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Sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Inwestycja polega na przebudowie istniejgcego przytgcza wodociggowego dla
budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Uszczyka 22 w Gliwicach,
dziatka nr 728.

W zakresie robdt objetych projektem wchodzg pozycje, wyszczegolnione w
kolejnosci, w jakiej powinny by¢ realizowane:

1. Przygotowawcze:
- dokonanie czynnosci zwigzanych z zajeciem terenu;
- organizacja i zagospodarowanie placu budowy;
- Zzapewnienie organizacji ruchu na czas budowy;
- rozbidrka nawierzchni;
- wytyczenie osi przewodow.
2. Budowlano montazowe:
- wykonanie wykopow oraz przekopdéw kontrolnych;
- prace montazowe (wykonanie podsypki, montaz przewodow oraz
armatury);
- zabudowa rur ochronnych w miejscach kolizji;
- préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie;
- roboty ziemne;
3. Rozruchowo odbiorcze — polegajagce na sprawdzeniu poprawnosci
wykonania poszczegolnych robo6t oraz ich koncowym odbiorze.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na obszarze objetym opracowanym znajduje sie zabudowa mieszkalna
wielorodzinna.
Na terenie dziatek 728; 1096 znajdujg sie czynne instalacje, niekolidujgce z
projektowanym uzbrojeniem terenu:
- czynna sie¢ wodociggowa,
- czynna sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
- czynna sie¢ kanalizacji deszczowej,
- czynna instalacja kanalizacji sanitarnej,
- czynna siec¢ energetyczna niskiego napiecia,

lll. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wpadniecie pracownika lub innej osoby czy pojazdu do wykopu spowodowane
ztym oznakowaniem i o$wietleniem terenu, brakiem wtasciwych dojs¢ do stanowisk
pracy;

2. Uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia przy pracach ziemnych;
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4. Oberwanie sie $Scian wykopu spowodowane brakiem zabezpieczenia lub
niewtasciwym zabezpieczeniem $cian (nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian
traktujgc wykopy jako wasko przestrzenne);

5. Spadanie bryt ziemi i innych materiatéw na pracujgcych w wykopie spowodowane
niewtasciwym umocnieniem $cian, niewtasciwym sktadowaniem materiatow lub zbyt
duzg gtebokoscig wykopu do bezposredniego wyrzutu urobku przy braku
posredniego miejsca przerzutu w gore.

IV. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét pracownicy winni zostaé: przeszkoleni w zakresie

zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ podczas budowy, przepisow BHP, wyposazeni w

odziez ochronng oraz poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkow ochrony

osobistej. Pracownik w zeszycie szkolen stanowiskowych potwierdza udzielenie
instruktazu wtasnorecznym podpisem.

V. STOSOWANIE SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Do ochrony oczu stosowaé okulary ochronne. Z odziezy ochronnej stosowac
kurtki przeciwdeszczowe i rekawice ochronne. Przy pracy w gtebokim wykopie i
zagrozeniu spadajgcymi z gory elementami koniecznie stosowac kaski ochronne.

VI. NADZOR NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych kierownik wyznaczy osoby
kierujgce tymi robotami. Ustali zakres robot, kolejnos¢ ich wykonywania oraz
szczegotowe warunki BHP.

VI. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy natychmiast przerwacC prace,
odsungc¢ sie z zagrozonego miejsca i poinformowaé osoby znajdujgce sie w rejonie
zagrozenia. Powiadomi¢ kierownika o zaistniatym zdarzeniu. W sytuacji zaistnienia
wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanym pierwszej pomocy, zabezpieczy¢ miejsce
wypadku.

W przypadku pozaru powiadomi¢ Straz Pozarng, przystgpi¢ do akcji gaszenia
przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego, a po przyjezdzie jednostki —
podporzgdkowac sie kierujgcemu akcjg. Istniejgce drogi w tym rejonie zapewniajg
dojazd strazy pozarnej w razie zagrozenia.

Prace zwigzane z uktadaniem sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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Roboty ziemne i budowlane prowadzone bedg czesciowo przy czynnym ruchu.
Dlatego tez, miejsca prowadzenia robot winny by¢ zabezpieczone barierami
ochronnymi oraz od zmierzchu do sSwitu i przy ziej widocznoséci — odpowiednio
oswietlone — $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Na terenie budowy inwestycji wystepuje podziemne uzbrojenie, w zwigzku, z
czym zachodzi obawa naruszenia istniejgcych przewoddw przy pracach ziemnych.
Budowa wodociggu realizowana bedzie wg projektu branzowego.

Nie wolno sytuowac¢ stanowisk pracy, skltadowisk materiatdw lub maszyn i
urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci mniejszej niz:

» 3m — dla linii 0 napieciu znamionowym <1kV,

» 5m — dla linii 0 napieciu znamionowym 1kV> x <15kV,

W przypadku wykonywania robot przy uzyciu zurawi lub urzgdzen zatadowczo-
wytadowczych zachowac nalezy w.w. odlegtosci mierzone od najbardziej zewnetrzne;j
linii napowietrznej do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

Zabrania sie tez podchodzenie do transportowanego zbrojenia znajdujgcego sie w
potozeniu wyzszym niz 0,5m ponad miejscem utozenia. Nie wolno rzucaé elementéow
zbrojenia, a w czasie transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed przesunieciem.



