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CZESC OPISOWA
1. ZALOZENIA

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,
- Inwentaryzacja stanu istniejacego dla potrzeb projektu,
- Obowigzujace normy i przepisy.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej
dotyczacy zasilania i instalacji elektrycznych wewnetrznych pomieszczenia wezla cieplnego
w budynku przy ul. J. Ustrzyka 22 w Gliwicach. Zakres opracowania obejmuje instalacje
zasilania — 230V, oswietlenia 1 gniazd wtyczkowych, polaczen wyréwnawczych
i ochrony przeciwprzepi¢ciowej oraz przygotowanie odpowiedniej rezerwy mocy na potrzeby
urzadzen kompaktowego wezta cieplnego, zlokalizowanego w piwnicy w/w budynku.
Zasilanie i sterowanie urzgdzen cieptowniczych nie jest tematem niniejszego opracowania.

2.2. Zasilanie elektryczne

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy wezta c.o. 230V - RW zaprojektowano
bezposrednio z wlz budynku mieszkalnego, za gtéwnym wytacznikiem budynku. W tym celu
nalezy dodatkowo na parterze budynku mieszkalnego zabudowa¢ obok istniejacych tablic
licznikowych nowg szafke licznikowa wymiennikowni SL-W (natynkowa), przystosowang do
zabudowy jednofazowego licznika energii elektrycznej, zabezpieczenia przedlicznikowego
oraz zabezpieczenia zalicznikowego — rozlgcznika izolacyjnego. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zaprojektowano roztacznik bezpiecznikowy z wktadka 20A natomiast jako
zabezpieczenie zalicznikowe zaprojektowano roziacznik izolacyjny o pradzie znamionowym
[,.=63A. Rozlacznik bezpiecznikowy oraz licznik energii elektrycznej przystosowaé do
plombowania. Zasilanie rozdzielnicy RW wykona¢ kablem YKYzo 3x4mm? ulozonym w
budynku mieszkalnym — podtynkowo oraz w posadzce, natomiast dojscie do budynku
gospodarczego (wolnostojacego) gdzie zlokalizowana jest wymiennikownia, kabel nalezy
utozy¢ w rowie kablowym, na glebokosci 0,7m ponizej poziomu terenu. Kable na calej
dlugosci trasy na zewnatrz budynku, nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej. Dla linii niskiego
napi¢cia nalezy stosowac rury koloru niebieskiego. Wejscie kabli do rury ochronnej nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ osadow za pomocg dedykowanej dtawicy czopowej. Kabel
nalezy uktada¢ w rowie kablowym o glebokosci 0,7 m (odleglo$¢ mierzona od powierzchni
terenu do goérnej powierzchni ostony linii kablowej). Kabel nalezy uktada¢ na 10 cm
podsypce z piasku, z przykryciem 10 cm warstwa piasku, nast¢pnie row zasypa¢ 15 cm
warstwa przesianego gruntu rodzimego i1 utozy¢ foli¢ PVC koloru niebieskiego (dla kabli nN)
— z napisem ,,UWAGA KABEL”, a nast¢gpnie zasypa¢ gruntem rodzimym. Poszczegdlne
warstwy piasku i ziemi w rowie kablowym nalezy zageszczal. Zaggszczanie wykonac
nastepujgco: po nasypaniu warstwy piasku na dnie rowu zagesci¢ go do grubosci 10 cm,
utozy¢ kabel, nasypa¢ warstwe piasku i zagesci¢ jg do 10 cm, nasypac warstwe przesianego
rodzimego gruntu i zagesci¢ jg do grubosci 15 cm, utozy¢ folie nasypac kolejne 10 cm, 15 cm
warstwy gruntu rodzimego i zageszczaé. Kabel nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe,
zaktadane w odstgpach max. 10m. Przy uktadaniu kabla nalezy stosowa¢ norme¢ N-SEP-004.

Kable przed zasypaniem podlegaja odbiorowi oraz wymagaja wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej. Kabel nie zinwentaryzowany geodezyjnie nie moze by¢ odebrany
1 nie moze by¢ przekazany do eksploatacji. Przed zasypaniem nalezy wykona¢ wszystkie
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préby wymagane przepisami. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy
prowadzi pod nadzorem zainteresowanych stuzb.

Dla zaprojektowanego uktadu pomiarowego jest konieczne zawarcie umowy na
dostawe energii elektrycznej z miejscowym zakladem energetycznym. Inwestor ponosi
wszelkie koszty zwigzane z przylaczeniem do sieci i doprowadzi do zawarcia umowy
kompleksowej dostarczania energii oraz zabudowy licznika. Przekazania licznika do PEC
Gliwice nastgpi protokotem zdawczo odbiorczym w momencie odbioru koncowego stacji
wymiennikow ciepta.

2.3. Rozdzielnia RW

Do zasilania kompaktowego wymiennika ciepta, o§wietlenia i gniazd wtyczkowych
zaprojektowano rozdzielnice natynkowa, II klasy ochronnosci, hermetyczng IP65, z drzwiami
transparentnymi lub réwnowazng. Nalezy ja zabudowa¢ wewnatrz pomieszczenia
wymiennikowni. Rozmieszczenie aparatéw i schemat ideowy rozdzielnicy RW pokazano na
rysunku. Miejsce zabudowy rozdzielnicy na planie. Uklad sieci TN-S. Go6rng krawedz
rozdzielnicy nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,8m nad poziomem posadzki. Elementy
wyposazenia rozdzielnicy 230V — RW nalezy w sposéb trwaly i czytelny opisa¢. Aparaty
montowac na szynach TH a oprzewodowanie prowadzi¢ w korytkach grzebieniowych.

2.4. Zasilanie odbioréw wezla cieplnego.

Zasilanie odbiorow kompaktowego wymiennika ciepta nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowanie. Na potrzeby zasilania kompaktowej kompaktowego wymiennika ciepta,
w rozdzielni RW przewidziano odpowiednie pole odptywowe — z zabezpieczeniem
topikowym 16A, do ktérego nalezy podiaczy¢ przewdd zasilajacy rozdzielnicy sterowniczej
kompaktu (rozdzielnica sterownicza nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania).

2.5. Instalacja oswietlenia i gniazdek wtyczkowych

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniu wymiennikowni projektuje sie jako
swietlowkowe, hermetyczng min. IP65 2xT8-36W (EVG). Dodatkowo jedna oprawa musi
posiada¢ modul podtrzymania awaryjnego, pozwalajacy pracowac oprawie po zaniku napigcia
zasilania przez min. 1 h. Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP. Doprowadzenie
zasilania do modulu akumulatorowego wykona¢ z pominigciem tacznika oswietleniowego.
Opraweg o$wietleniowa montowa¢ po zabudowie urzadzen technologicznych. Zasilanie
obwodéw os$wietlenia wykona¢ z rozdzielnicy RW. Instalacj¢ os$wietlenia wykonac
przewodem YDYzo 3(4)x1,5 n/t i wyposazy¢ w wylacznik umieszczony przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczenia. Osprzet oswietleniowy szczelny. Po wykonaniu instalacji
oswietleniowej pomieszczenia wymiennikowni nalezy wykona¢ pomiar natezenia o$wietlenia
oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoly z tych pomiaréw. Wymagane S$rednie nat¢zenie
oswietlenia na plaszczyznie pracy wynosi 200 Ix.

W pomieszczeniu wymiennikowni zaprojektowano jedno gniazdo wtyczkowe 230V
podwdjne (dwa gniazda pojedyncze), zamontowane w poblizu rozdzielnicy RW — gniazdo
ogolnego przeznaczenia. Gniazdko wtyczkowe zastosowa¢ hermetyczne z bolcem uziemienia,
a instalacj¢ wykona¢ przewodem YDYzZo 3x2,5 n/t. Obwdd zabezpieczono wytacznikiem
réznicowopragdowym o pradzie zadziatania 30mA. Instalacje elektryczne w pomieszczeniu
wymiennikowni prowadzi¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL 22.

2.6. Ochrona od porazen

Odbiorniki pracujg w uktadzie sieci TN-S na napi¢cie 1x230V. Szyna N w RW musi by¢
izolowana.
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Projektowang instalacj¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 objeto  ochrong
przeciwporazeniowg podstawowa przed dotykiem bezposrednim oraz dodatkowa przed
dotykiem posrednim. Ochron¢ przed dotykiem bezposrednim zapewniajg ostony, pokrywy,
izolacja urzadzen elektrycznych, przewodéw 1 kabli. Ochrone przed dotykiem posrednim
zrealizowano poprzez zastosowanie szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania
w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego:

Zix L, <U,

Zastosowane wylaczniki instalacyjne z wyzwalaczami nadprgdowymi umozliwiaja
spetnienie powyzszego warunku. Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe o pradzie zadzialania
30 mA. Wylaczniki te ponadto zapewniajg ochrong przeciwpozarowa.

2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przeciwprzepigciowej w rozdzielnicy RW projektuje si¢ ogranicznik przepiec¢
klasy T1+T2 - 1,5k V.

2.8. Polaczenia wyréwnawcze

Wymiennikowni¢ nalezy wyposazy¢ w lokalng szyn¢ uziemiajaca (LSU) wykonang
z ptaskownika Fe/Zn 30x4 mm. Plaskownik uktada¢ na wysokosci okoto 0,5 m od posadzki.
Do szyny tej nalezy podiaczy¢ metalowe obudowy, rurociagi, konstrukcje wsporcze i zacisk
PE rozdzielni RW. Potaczenia te wykonaé linka LYZo 6 mm?. Szyne uziemiajaca polaczy¢
poprzez ztacze kontrolne z projektowanym uziomem wykonanym przed budynkiem
gospodarczym. Uziemienie wykona¢ przy utozenie wzdluz kabla zasilajacego, bednarki
Fe/Zn 30x4. Bednark¢ nalezy polaczy¢ z uziemieniem otokowym budynku mieszkalnego
- potaczenia wykonaé przez spawanie. Polgczenia instalacji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Szyne LSU wewnatrz pomieszczenia pomalowa¢ w zoétto-zielone pasy. Rezystancja
uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q.

2.9. Uwagi koncowe

Cato$¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowano - montazowych” cz. V - Instalacje elektryczne, niniejszym projektem,
obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i norma
PN-HD 60364 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary powykonawcze rezystancji izolacji,
rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym oraz natezenia
oswietlenia, spisa¢ wymagane protokoty z badan i pomiaréw instalacji elektrycznych.
Wykona¢ trwate napisy 1 oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.

Wszystkie metalowe czgsSci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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3. OBLICZENIA

3.1. Obliczenie mocy szczytowej i pradu szczytowego

Rozdzielnia RW

Moc zainstalowana P;:

Wezet cieplny 3,0 kW
Oswietlenie 0,1 kW
Gniazdo wtyczkowe 230V 2.0 kW
Razem P; = 5,1 kW

Moc szczytowa Ps:

Ps =Pi x k;
Ps=5,1x0,8=4,0 kW
Prad szczytowy Is:

Is=4,0x10°/(230x0,93)=18,7 A

Do zasilania RW przyjeto kabel YKYzZo 3x4m? Kabel zabezpieczy¢ roziacznikiem
bezpiecznikowym R301-20A.

3.2. Obliczenie spadkéw napiecia

Zasilanie z tabl. adm. do RW AUgrw = 1,46 %
Dla odbiornika (gniazdo wtyczk.) AUg =0,20%
Dla obwodu o$wietleniowego AUy =0,02%

Obliczone wartosci spadkéw napie¢ sa mniejsze od dopuszczalnych.
W pozostalych obwodach spadki napig¢ sg mniejsze od dopuszczalnych.

3.3. Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia zasilania

Zasilanie rozdzielnicy RW — kabel YKYZo 3x4mm? zabezpieczony bezpiecznikiem
R301-20A

Przytacze Rp=0,1 Q

Zasilanie RW Rrw = 0,1 + (2 x(22+2))/(55x4) =0,32 Q
Zrw =Rrw =0,32 Q
Zs=125x7Zrw=1,25x0,32=0,4Q

I.=145,5 A dla bezp. 20A przy czasie 0,4s

Zsx L, <U,

0,4 x 145,5 <230

58,2 <230V

Dla pozostatych odbiornikéw warunek samoczynnego wylaczenia rowniez jest
zachowany.
Samoczynne wylgczenie zasilania jest skuteczne
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Uwaga: Wszystkie nazwy wlasne produktow i materialow przywolane w zestawieniu

materialéw stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci

i wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Lp. | Wyszczegélnienie Po:{.a i;el:l(:lgika Jom. | Tlosé Uwagi:
1 2 3 4 5 6
A. Zasilanie elektryczne.

1. | Szafka licznikowa: rozdzielnica natynkowa - licznikowa IP31, kpl 1
z zamkiem i szybka, np. typu NRL-1F 6W )

2. | Roztacznik bezpiecznikowy 1-fazowy, montaz na szynie TH-35, kpl 1
z wktadka bezpiecznikowa topikowa In-20A )

3. | Rozlgcznik izolacyjny typu FR301-63A 1P kpl. | 1

4. | Przewd6d miedziany 0,45/0,75kV, YDYzo 3x4mm? mb. 2

s. Tmp/t, 1 1m —
Kabel miedziany 0,6/1kV, YKYZo 3x4mm? kpl. | 22 w4v;;ykc;;2e,

6. | Rura ochronna DVR50 mb. | 18

7. | Wykop otwarty mb. | 11

8. | Folia niebieska, szer. 0,2m mb. | 11

9. |Piasek m’

10. | Przejscie przez $ciang gazo- i wodoszczelne mb.

B. Rozdzielnica 230V - RW - wezel cieplny

1. | Rozdzielnica natynkowa 2x12, hermetyczna IP65, II klasa kpl. | 1
ochronnosci z zamkiem, szer. x wys. x gt. 340x432x161 mm
typu RN65 2x12 lub réwnowazna

2. |Roztacznik izolacyjny typu FR302-63A szt. | 1

3. | Ochronnik przepigciowy np. typu ON300 kl. T1+T2, 1,5 kV szt. | 1

4. | Lampka sygnalizacyjna 230V — czerwona, np. typu L301 szt. | 1

5. | Wylacznik r6znicowo-nadpradowy np. typu P312-B6-30-AC szt. | 1

6. | Wylacznik réznicowo-nadpradowy np. typu P312-B16-30-AC szt. | 1

7. | Wylacznik nadpradowy typu S301-B4 szt. | 1

8. | Roztacznik bezpiecznikowy 1-biegunowy, np. typu R301-16A szt. | 1
z wkiadka topikowa In=16A

C. Oprawy, osprzet

1. | Oprawa natynkowa - $wietldowkowa, zrodto §wiatta 2x36W T8, kpl. | 1
IP65, klosz przezroczysty, temp. barwowa 3000K

2. | Oprawa natynkowa - §wietléwkowa, zrédio $wiatta 2x36W T8, kpl. | 1
IP65, klosz przezroczysty, temp. barwowa 3000K, z modutem
awaryjnym z czasem podtrzymania min. lh, certyfikat CNBOP

3. | Lacznik uniwersalny, jednobiegunowy, hermetyczny IP55, 10A, kpl. | 1
250V:AC, nft,

4. | Gniazdo podwdjne (dwa gniazda pojedyncze), hermetyczne kpl. | 1
1P44, z uziemieniem 16A, 250V:AC, n/t,

5. | Przew6d miedziany typu YDYzo 3x2,5mm? mb.| 5

6. | Przew6d miedziany typu YDYzo 3x1,5mm? mb. | 7
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7. | Przewéd miedziany typu YDYzZo 4x1,5mm? mb.| 3
8. |Przewdd LYzo 1x6 mb. | 15
9. | Puszka n/t, rozgalezna ze ztaczka 5-torowa kpl. | 1
10. | Rura elektroinstalacyjna, sztywna typu RL 22 + ztaczki, kolanka, wl | 15
uchwyty montazowe P
E. Instalacja uziemiajaca
1. | Uchwyt roztaczny - kontrolny ZK kpl.| 1
2. | Przejscie przez $ciang gazo- i wodoszczelne mb. | 1
3. | Masa uszczelniajaca kpl.| 1
4. | Bednarka Fe/Zn 30x4 mb. | 26
5. | Uchwyt na bednarke — montaz do $ciany kpl. | 13
6. | Potaczenie przez spawanie kpl.| 1
7. | Pomiary kpl. | 1
E. Demontaze
1. | Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych r/lg | 4
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S. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

5.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

OSWIADCZENIE

Na podstawie atr.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami), OSWIADCZAMY, ze projekt budowlany:

REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA, UL. USZCZYKA 22 W
GLIWICACH, DZ. NR 728, OBREB KLODNICA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GLIWICE

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

INSTALACIE

ELEKTRYCZNE:

Projektant: mgr inz. SLK/2264
BLAZEJ MIGULA /POOE/08

Sprawdzajacy: |mgr inz. SLK/3438
SZYMON SKROBOL /POOE/10

Gliwice, ul. J. Uszczyka 22. PB — instalacje elektryczne pomieszczenia wezta cieplnego. 9



5.2. Kopia uprawnien oraz wpisu do SIOIIB.

S L ASKA

OKREGOWA

zZ B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2264/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r

V7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Btazejowi Miguta
Mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 20 pazdziernika 1980 w Ryduttowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2264/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Btazej Miguta posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;
1. Pan(i) Btazej Miguta
Obywatelska 56/12

44-280 Ryduttowy
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego LIS
4. ala. e ~ 3. 6 ba
Mgr inz. TadeuszLipiriski

Gliwice, ul. J. Uszczyka 22. PB — instalacje elektryczne pomieszczenia wezta cieplnego.



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Btazej Miguta jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak:sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do

sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

glgigoﬁirxoamsau:wllkﬁn%m V?NEYJ

Gliwice, ul. J. Uszczyka 22. PB — instalacje elektryczne pomieszczenia wezta cieplnego.
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m POLSKEA

| I B A
INZYMIEROW

L || BuoownicTwa

Zaswiadczenie

o nusmerae weryikacyinygm:

SLK-CIF-GE4-LBF *

Pan Bfaze] higuta o numerze ewidencyjnym SLE/IE/5893/09

adres ramieszkania ul. Krzyikowicka 41, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

2adwiadczenle zostablo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewodniczgoy Rady Saskie) Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy I dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznygm {0 U, 2000 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elektraniczne] opatrzone bezpecznym podpisem elektronicanym weryllkowanym proy pomacy wainego kwalifikosanego cenyfikatu 55
rivanawaing pod wiglgoem skutkiw prawnych dokumentom ooatrzonym podpeami wiasrargoomygml.p

* wiengikacjg poprawnasci danych w niniejsoym zaswiadoreniu modna sprasdzit ra pomocy numen wengfilkacyinego @mdwiadczenia na

stranke Paolskie] by Ingynierdw Budownichaa www.plib.org.pl lub kontaktajqc sig 2 blurem wiasciwe| Dhrggowe| lzby Indyniercw
Budawnictwa.

Gliwice, ul. J. Uszczyka 22. PB — instalacje elektryczne pomieszczenia wezta cieplnego.
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S L AS®KA
OKREGOWA

I z ] A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/343810 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (DzU. 2z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pbdin zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art.. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm ) oraz § 11 ust. 1 pkt 1| § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poZn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OIIB
nadaje Panu Szymonowi Skrobol
mgr inZ. kierunku eleklrotechnika
ur. dnia 18 wrzesnia 1980 w Pszczynie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3438/POOE/10
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien;

- projektowanie obiektu budowlanego lub robdt budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem arl 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzadzania projektdéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Szymon Skrobol posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowa
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK

; Pan Szymon Skrobol *
Gen. Hallera 13 .4——1 i e —
43-200 Pszczyna mgr inz. Piotr,Szatkowski

Okregowa Rada |zby F oot 4.~

3. Gtéwny Inspektor s e,

Nadzoru Budowlanego

4. aa 5

rr]gr inz. Zbigniew Dzie

Gliwice, ul. J. Uszczyka 22. PB — instalacje elektryczne pomieszczenia wezta cieplnego.



m POLSKEA

| I B A
INZYMIEROW

L || BuoownicTwa

Zaswiadczenie

o nusmerae weryikacyinygm:

SLE-TDOQ-09G-Mx1 *

Pan Szymon Skrobol o numerze ewidencyjmym SLE/IE/4923,/07

adres ramieszkania ul. Gen. Hallera 13, 43-200 Pszczyna

jest cztonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-08-31.

2adwiadczenle zostabo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-30 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewodniczgoy Rady Saskie) Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy I dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznygm {0 U, 2000 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elektraniczne] opatrzone bezpecznym podpisem elektronicanym weryllkowanym proy pomacy wainego kwalifikosanego cenyfikatu 55
rivanawaing pod wiglgoem skutkiw prawnych dokumentom ooatrzonym podpeami wiasrargoomygml.p

* wiengikacjg poprawnasci danych w niniejsoym zaswiadoreniu modna sprasdzit ra pomocy numen wengfilkacyinego @mdwiadczenia na

stranke Paolskie] by Ingynierdw Budownichaa www.plib.org.pl lub kontaktajqc sig 2 blurem wiasciwe| Dhrggowe| lzby Indyniercw
Budawnictwa.

Gliwice, ul. J. Uszczyka 22. PB — instalacje elektryczne pomieszczenia wezta cieplnego.
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5.3.

Whiyniki obliczen natezenia o$§wietlenia w pom. wezla cieplnego

Gllwice, Ustrzyka 22
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