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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla zadania inwestycyjnego pt.: ,Remont
elewacji wraz z dociepleniem, wydzieleniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych w lokalach
mieszkalnych, przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego
wraz z infrastrukturg” dla obiektu przy ulicy Uszczyka 22 w Gliwicach.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wykonawczych.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zewnetrznej instalacji preizolowanej prowadzgcej z budynku wymiennikowni do
budynku mieszkalnego, montazu orurowania instalacji doprowadzenia ciepta do grzejnikdéw
wraz z catg armaturg oraz montazu grzejnikdw centralnego ogrzewania. Rodzaje i ilosci robét do
wykonania zawiera przedmiar robét stanowigcy integralng czesé niniejszej specyfikacji. W zakres
tych robdt wchodzg czynnosci wyszczegdlnione ponizej:

- zabezpieczenie terenu robét,

- roboty przygotowawcze,

- demontaz nawierzchni w miejscu prowadzenia instalacji zewnetrznej
- wykonanie robét ziemnych,

- montaz preizolowanej instalacji zewnetrznej,
- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz grzejnikdw wraz z osprzetem,

- izolacja rurociggéw,

- probyiregulacje,

- roboty budowlane towarzyszace

- odtworzenie terenu po montazu preizolowanej instalacji zewnetrznej.

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegétowych wynikajgcych ze specyfiki
wymagan danego Producenta elementéw sktadowych. Wykonawca winien zgda¢ informacji od
Producenta o szczegdlnych (ekstremalnych) wtasnosciach i wymaganiach dotyczacych tych
wyrobow. Jezeli wymagania Producenta danych elementdw sg bardziej rygorystyczne, nalezy
stosowac wymagania ostrzejsze.
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Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWIO dla instalacji
ogrzewczych i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.4 OKRESLENIA OGOLNE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami.

Zastosowane skroty:

Cco - centralne ogrzewanie,
SST - Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne
Terminologia:
e Instalacja grzewcza c.o. - uktad potagczonych przewodéw napetnionych woda

instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzagdzeniami.
e Woda instalacyjna - czynnik grzejny napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

e C(Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe cisnienie pracy instalacji podczas krazenia
czynnika grzejnego, ktére dla zachowania trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym jej punkcie.

e C(Cisnienie prébne — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie szczelnosci.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ z Doku-
mentacjg, ST zawierajgcg ogdlne wymagania wykonania i odbioru robdt, poleceniami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw, w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z projektem wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji oraz wytycznymi montazowymi producentéw przewodow.
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1.6 WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

Ze wzgledu na zakres prac oraz lokalizacje placu budowy Wykonawca nie jest zobowigzany do
opracowywania i uzgadniania z Zarzagdem drdg projektu organizacji ruchu w rejonie budowy. Z
uwagi na publiczny charakter terenu robdt, wymagane jest od Wykonawcy zabezpieczenie ciggu
pieszo-jezdnego i oznakowanie pasa prac inzynieryjnych w obreb prowadzonych prac, jak
rowniez zapewnienie ciggtosci przejscia i przejazdu. W przypadku pozostawienia wykopdw
otwartych, zabezpieczenie ciggdéw komunikacyjnych przed ewentualnym upadkiem do wykopu
(wygrodzi¢ teren). Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé i witasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu wjezdzajace na droge publiczng z budowy nie moga jej zanieczyszczaé. Kota
samochoddéw, nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen np. btota. Wszystkie materiaty muszg byé
transportowane zgodnie zaleceniami producenta.

2. MATERIALY

2.1.

2.2,

2.3.

ZRODLO UZYSKANIA MATERIAtOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdot wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego 7rédta wytwarzania, zamawiania  tych materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inzyniera kontraktu.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego 7zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych
czasie postepu robot.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALtOW

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakosé i wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli inzyniera kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inzynierem kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAtOW

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera kontraktu o
swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inzyniera.
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Do wykonania instalacji ciepta mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub
deklaracje zgodnosci odnoszgcy sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.4 PRZEWODY

e Projektowana wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z przewoddow
ze stali cienkosciennej tgczonej zaciskowo oraz lokalnie w posadzce na parterze z rur
tworzywowych typu PEX w systemie zaciskowym.

e Projektowana zewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z podwdjnej
rury preizolowanej w systemie gietkich rur preizolowanych o konstrukcji Slizgowej do
bezposredniego uktadania w ziemi. Zespdt rurowy sktada sie z rury przewodowej
polibutynowej, izolacji cieplnej z PE oraz rury ostonowej PE-HD.

2.5 GRZEJNIKI
e Grzejniki zintegrowane, ptytowe zasilane od dotu, z uchwytami, wspornikami i przynalezng
armaturg regulacyjng i odcinajaca.
e Grzejniki tazienkowe drabinkowe zasilane od dotu, z uchwytami, wspornikami i przynalezng
armaturg regulacyjng i odcinajaca.

2.6 ARMATURA

Grzejniki zintegrowane wyposazone sg fabrycznie we wktadke zaworowg termostatyczng z
nastawg wstepna, ktérg nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng. Podtgczenie grzejnika do
instalacji poprzez zestaw przytgczeniowy prosty do grzejnikdw dolnozasilanych z funkcja
odciecia. Grzejniki wyposazone sg w kurek spustowy i automatyczny odpowietrznik.

Grzejniki tazienkowe drabinkowego podtgczone do instalacji poprzez zawdr termostatyczny o
niskim kv zainstalowany na zasilaniu grzejnika oraz odcinajgcy zawdr zainstalowany na powrocie
grzejnika. Zawdr termostatyczny z nastawg wstepna oraz wyposazony w glowice
termostatyczna.

2.7 IZOLACIA
Izolacje przewoddw instalacji doprowadzenia ciepta wykona¢ z otuliny z pianki PU
(Lambda=0,035W/mK).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez

6
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przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Przewdz materiatdw powinien odbywac sie w zasadzie dowolnym Srodkiem
transportu w sposéb bezpieczny, zgodny z przepisami ruchu drogowego (materiaty muszg by¢
dowiezione na budowe w stanie pozwalajgcym na ich wtasciwe wykorzystanie).

Do wykonania prac instalacyjnych branzy instalacji grzewczej nalezy stosowaé sprzet posiadajacy
aktualne dopuszczenia do pracy (Urzad Dozoru Technicznego).

Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej 4m wymagane s rusztowania liniowe lub
punktowe.

Wszystkie urzagdzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak
rowniez przejs¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich robodt
montazowych.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. RURY

e Rury nalezy przewozi¢ w potozeniu poziomym na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

e Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

e Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belkg umozliwiajacg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub faricuchow.

e Rury nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, nalezy je przenosic.

e Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

e Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed samoczynnym przemieszczaniem,
nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami. Wykonawca powinien zapewni¢ transport
samochodowy niezbedny do wykonania niniejszego zadania. Przewiduje sie przewdz elementéw
sktadowych sieci bezposrednio od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw.
Transport elementow instalacji powinien odbywad sie w sposéb zalecany lub narzucany przez
Producenta. Zaleca sie, aby materialy dostarcza¢ bezposrednio przed montazem. Ostatecznie
wybodr srodkdw oraz metod transportu powinien byé zaakceptowany przez Kierownika Budowy.

4.2 GRZEJNIKI

Transport grzejnikdw powinien odbywaé sie krytymi s$rodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu sSrodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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4.3 ARMATURA

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

4.4 IZOLACJIA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywad
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materiatow, wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inzyniera kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub pisemnymi poleceniami inzyniera kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu tras
imontazu zostang, jesli takie bedg wymagania inzyniera kontraktu, poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, w dokumentacji projektowej iw ST,
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier kontraktu uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, tolerancje wykonania normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenie z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia inzyniera kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozbg
zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5.2 MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

5.2.1 Przewody taczone beda zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur.
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5.2.2 Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru), wykonaé odpowiednie przekucia lub przebicia.

5.2.3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

5.2.4 Kolejnos¢ wykonywania robat:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

e przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potgczen lutowanych i skrecanych

5.2.5 Rurociggi powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych, usytuowanych w
odstepach podanych w instrukcji montazu producenta rur

5.2.6. Rurociaggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku Zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg byé wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

5.2.7. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ niemozno$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksze o 2 cm od grubosci $ciany i 1 cm przy przejsciu przez strop.
Przejscie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonac za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.2.8. Przewody pionowe nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 2 m. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, by mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddéw.

5.3. MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejniki montowac nalezy poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub
whneki. Minimalne odstepy grzejnikdw od $cian, podtdg i podokiennikéw wynosza

e od sciany za grzejnikiem 5 cm,

e od sciany bocznej we wnece 12 cm,

e od podtogi 7 cm,

e od podokiennika 5 cm.

llos¢ wspornikdw na ktérych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci
grzejnika i zapewniac stato$¢ potozenia i odstepu miedzy ptytami.

5.3.1. Kolejnosé wykonywania robdt::
e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,
e zawieszenie grzejnika, podtgczenie grzejnika z rurami przytagczanymi.
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5.3.2. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykornczeniowych lub by go
osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostafo zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.3.3. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocy pofgczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za pomocg tasmy teflonowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e sprawdzenie dziatania zaworu, lutowanie koncoéwek mosieznych gwintowanych, wkrecenie —
pot sSrubunkdw na zawdr i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,
skrecenie potgczenia.

e Na przewodach poziomych armature z gtowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane poziomo.

e Zawory na pionach i gaftazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.5. ROBOTY ZIEMINE

e Roboty ziemne prowadzic zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 -
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” zgodnie z PN-B-10736:1999

e Wykop pod rurocigg nalezy rozpocza¢ w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, umozliwi
to unikniecie kolizji wysokosciowe]j i ewentualng korekte rzednych posadowienia projektowanego
uzbrojenia.

® Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ S$cian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztattu scianom wykopu — przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie
odeskowanie — przy wykopach o scianach pionowych. Deskowanie to powinno by¢ potgczone z
rozparciem scian.

e W razie potrzeby wykop trzeba odwodnié, aby zapewni¢ moznos¢ wykonania robot budowlanych na
sucho.

e W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, w poblizu drzew, stupdw,
fundamentow istniejgcych budowli, roboty nalezy wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia podziemnego.

®  Przed utozeniem rur nalezy wykonac podsypke wyréwnawczg piaskowg o gr. 10cm,

e  Po utozeniu rurociggu, skontrolowaniu spadkéw i wykonaniu podbudowy z piasku mozna przystgpic
do zasypywania wykopu. Rurocigg trzeba zasypywa¢ do wysokosci min 20cm nad licem rury,
warstwami 10-15cm ubijanymi recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego, zeby nie
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spowodowac uszkodzenia i przesuniecia utozonego przewodu. Zageszczenie gruntu wykonywac
réwnoczesnie po obu stronach rury, tak aby zapobiec jego przesunieciu.

e Zasypanie wykopow powyzej warstwy montazowej dokonuje sie gruntem rodzimym z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiorkg odeskowan i rozpdr Scian wykopu. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony mechanicznie.

e Nalezy ocenic stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkéw, a ewentualne zanieczyszczenia
usungc oraz trzeba sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu badz sktadowania. Na
zmontowanych odcinkach, miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e  Powykonaniu wykopu i roztozeniu warstwy podsypki, rury opusci¢ do wykopu

5.6 IZOLACJA TERMICZNA
Izolacje termiczng nalezy wykonac z materiatow wyspecyfikowanych w pkt. nr 2. Grubos¢ izolacji
dla poszczegdlnych rurociggdw dostosowana jest do temperatury czynnika grzewczego i
temperatury otoczenia montazu rurociggu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury.
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakornczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyziszych robdt protokotem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykdw elementéw
warstwy dolnej - izolacje wykonaé zgodnie z technologig firmy, np. Thermaflex lub réwnowazne.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ przeprowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
Z odbioru robdt izolacyjnych sporzadzi¢ protokét.

5.6 BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACII

5.6.1 Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

5.6.2 Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub
jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI INSTAL.

5.6.3 Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

5.6.4 Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

5.6.5 Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdétowo przez producenta przy cisnieniu
probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 bardw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze powiekszone
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0 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokfadnie
kontrolowac.

5.6.6 Do pomiaru cisnied préobnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢é umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

5.6.7 Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

5.6.8 Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.6.9 Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych, w miare mozliwosci, parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

5.6.10 Préba szczelnosci na gorgco winna trwac co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prdobek, badan materiatéw i przeprowadzania préb
szczelnosci oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inzynier kontraktu moze zazgdaé¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone inzynier kontraktu ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inzynierowi kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji doprowadzenia ciepta powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $swiadectwo kontroli jakosci
producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdét uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 JEDNOSTKI 1 ZASADY OBMIAROWANIA
Jednostkami obmiarowymi robét sa:
- [szt] - ilos¢ zamontowanych urzadzen,
- [mb] - dtugosé utozonego przewodu

Obmiar robot okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i
sprawdzonych w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbioru ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1 Odbiér materiatéw i urzgdzen powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw ich zgodnosci z wystawionymi przez
dostawcéw lub producentéw Swiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu i urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta lub dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie
stosowania do robdét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Wyniki odbiorow materiatéw i urzgdzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.
8.1.2 Odbidr robodt

Odbioru robdt, polegajagcych na wykonaniu instalacji doprowadzenia ciepta, nalezy dokonac
zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normga PN-64/B-10400. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét: przejscia dla przewoddw przez sciany i
stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw), bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd,
zgodnos$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw
poziomych. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatnosé robdt i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu
pomiardw instalacji oraz préb dziatania urzadzen nalezy dokonaé¢ koricowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robat,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty),

Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,

Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiarow,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjag oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji,

protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
aktualno$é Dokumentacji projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
protokoty badan szczelnosci instalacji.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ metréow biezgcych utozonych przewoddw rurowych oraz sztuk

zamontowanych urzgdzen i armatury wg cen jednostkowych robét.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robdt moze sie postuzyc

wilasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robdt lub publikowanymi w

ogoélnie dostepnych wydawnictwach lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy

normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnych lub publikowanych sktadnikdéw cenotwérczych.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN-91/B-02420 , Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".
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PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody".

PN-92/M-75016 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
PN-89/H-02650 — Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenia agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz obowigzujgce
normy techniczne

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych na podstawie
art.13 usp.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. nr
147, poz.1229 oraz z 2003 r. nr 52, poz. 452).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1136,
poz. 1137)

Instrukcje montazu producentéw rur.

15



