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Pracownia Projektowa
mgr inz. arch. Malgorzata Herba-Kuzber

ul. Wolnosci 32/3 NIP 648-183-23-25; REGON 383399643
41-800 Zabrze Nest Bank S.A. w Warszawie
Tel. kom.: 502 489 159 konto nr 89 2530 0008 2096 1056 7780 0001

Na podstawie atr.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami), OSWIADCZAMY, ze projekt budowlany:

REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM, WYDZIELENIEM POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH, PRZEBUDOWA WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ

Z INFRASTRUKTURA, UL. USZCZYKA 22 W GLIWICACH, DZ. NR 728, OBREB

KEODNICA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GLIWICE

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. architokt
Katarzyna Herba-Janiak

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. uprawnienio budowiane
Projektant: KATARZYNA HERBA-JANIAK 12/05/DOIA 4o projektowania bez ograniczen
w specjainodcharehitextoncr e
l\nrll/ oy / LoIa
'Qlooc j Jh
mgrin? Farzapa Liniag
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. 23/02/DOIA I

MARZENA LIPIEC
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
I. Strona tytulowa. Oswiadczenia projektantow. Str. 1-2
II. Spis zawarto$ci projektu budowlanego. Str. 3
IIl. SPIS DOKUMENTOW, UZGODNIEN I OPINIL Str. 4

1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z inwestorem:
ZBM 11 TBS Sp. z 0.0., ul. Warszawska 35B, 44-100 Gliwice.
1.2. Wytyczne Inwestora
1.3.  Wizja lokalna terenu.
1.4. Projekt remontu i przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci budynku
gospodarczego opracowany przez Pracownie Projektowa Malgorzata Herba-Kuzber.
2. Maten% iSciowe i zalaczniki formalno - prawne.
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2.2. Kop1e uprawmen pro?ek?a‘}ﬁh% “s;gﬂ %Ix‘b Str. 6-9
2.3 Domentada  zdiedowq S 10~
IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
A. Opis techniczny: Str. 13-13
1. Przedmiot inwestycji.
Lokalizacja inwestycji.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Projektowane zagospodarowanie.
Sieci uzbrojenia terenu.
Bilans terenu.
Wplyw inwestycji na srodowisko.
Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia, zgodnie:
z Rozp. Min, Infrastruktury z dn. 23.06.2003 / Dz.U. ar 120 z 10.07.2003x/
9. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow i o ochronie na podstawie ustalei MPZP.
10. Informacja o odstapieniach od projektu budowlanego zgodnie z art. 36a ust.6.
11. Informacja na temat bezpieczenstwa pozarowego budynku.
12. Warunki geotechniczne posadowienia budynku - wnioski
13. Analiza przestaniania.
14. Analiza nastonecznienia.
15. Obszar oddzialywania obiektu.
16. BIOZ - strona pierwsza. Cz¢$¢ opisowa.
17. Charakterystyka energetyczna obiektu.
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Czg$¢ graficzna:
PZT-01.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Str. 22
P-01. Przekroje konstrukcyjne 1:20 Str. 2%
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OSWIADCZENIE
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ARCHITEKTURA I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
BUDYNKU WIELORODZINNEGO
polozonego na dzialce nr 728 przy ulicy Jozefa Uszczyka 22 w Gliwicach

zadanie: ,,Remont elewacji wraz z dociepleniem, wydzieleniem pomieszczen
higieniczno — sanitarnych w lokalach mieszkalnych, przebudowa wraz ze
Zzmiang sposobu uzytkowania czg¢sci budynku gospodarczego wraz

z infrastrukturg”

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami), z art. 33 ust2 pkt 10 o$wiadczam, Ze istnieje
mozliwos¢ podlgczenia obiektu budowlanego do sieci cieplowniczej, zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej —
Gliwice Sp. z o0.0. z siedzibg przy ul. Krolewskiej Tamy 135 w Gliwicach, pismo
znak: Rt/0121/2020 z dnia 16.03.2020r., zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b
obowiqzek zapewnienia efektywnego energetycznie wykorzystania lokalnych zasobéw
paliw i energii ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.). Wobec powyzszego budynek wielorodzinny przy
ul. Uszczyka 22 w Gliwicach bedzie podiaczany do sieci cieptowniczej i w ten sposob

zostanie zapewniony dostep do energii cieplnej w sposob ekologiczny.

Jestem $wiadoma odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o§wiadczenia

mgr inz. arch. Katarzyna Herba-Janiak
uprawnienia nr 12/05/DOIA, DS-1055

mar inz. architoks

l‘&o \()‘\L Katarzyna Herba-Janiak

_ uprawnienia cudowlane

200~ \0ut ’ do projektowania bez ograniczen
w specialnosci architextonicor.er
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PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spoéika z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135

PEC

S IUIEES

| ’ TELEFONY:

Sekretariat 323350105
323350 106
; ia Proi ’s Dzial Dyspozycji Ruchu 323350110
Prac_?vyma PFO]ekf.OWG Dziat Sprzedazy i Rozwoju 323350 118
mgr inz. arch. Matgorzata Herba-Kuzber Zaktad Cieplny Nr 1 gg gggg 125
Ul Wolnosci 32/3 Zakiad Cieplay Nr 4
41-800 Zabrze
e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl
Nrsprawy:  003792/20 Nr dokumentu: RT/0225/2020 Wasz Znak: ata 08.05.2020r

Dot.: uzgodnlema dokumenfacu technicznej adaptacji pomieszézenia wezla
ciepta dla budynku mieszkalnego przy ul, Uszezyka 22 w Gliwicach

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2020 r. po rozpatrzeniu dokumentagcji technicznej jw.
opracowanej w kwietniu 2020 r., branze architektoniczno - budowlana i sanitarna oraz elektryczna

niniejszym uzgadniamy bez uwag przedstawione rozwigzania techniczne.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia

Zatgczaiki:

"= 1 egz. dokuriientacji

.!(ng_l i:a:; Rudogf Wtdzr.sz wskL

f sohdna

% e KRS 0000061254 Sad Rejonowy w Gliwicach
**"’%w"’ * NIP 631:01:00:822
Y Kapitat Zakladowy 67-276:000-RLK 73.405.000 PLN
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PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spotka zZ 0.0, -

44-100 Gliwice, ul. Krélewskiejfg S sp
FEE Skrytka pocztowa 135 GllWice
ElicTEs 1 QMAR 2020
208Y
| l TELEFONY:
Sekretariat 32335 ¢ 105
323350 106
N Dziat Dyspozycji Ruchu 323356 110
IBMII'TBS Sp. zoi0. ‘Diziak Sprzedasy | Razwoju 323350 118
i o 2akiad Cieplny-Nr 1 323350 152
Ul, Warszawske 35b ‘Zakiad Ciepiny.Nr 4 32 335g } S;
. F 32335
44-100 Gliwice &
. [ l :g-mall: office@pec.gliwice., pl
‘ A T ’ R “intgrnet: wiww.pec.gliwice.pt -
Nrsp Y Ty Nr-dokumsritu: ; o e Wasz Znak: Datai L
R 002176720 T RT/0121/2020 16.03.2020r.

Dot warunkéw technicznyeh przylgezenia do ‘miejskie} sfeci cneplowntczej_
budynku-Gminy Gliwice przy ul. Uszezyka 22 w Gliwicach

W odpéw'redzi na wniosek z dnia 24.02.2020 r. potwierdzamy miozliwose przytaczenia budynku

Jw. domiejskie] sieci cieptownicze] na sezon grzewczy 2021/22.
AL zadama wykonamy przy{qcze siec cnep!nej orag wyposazymy budynek w kompa ktowq

Pro;ekt techmczny adaptaqt pomieszczenia wymienmkowm oraz wypefmcmy druk doboru

urzqdzen wezf‘ zy5 ziezyc do uzgodmema w PEC Gliwice: Sp 2:0.0:

=g +wmosek
-Dlda

;@?.a #*
oli .
ﬁrsma —
j} KRS 000006 .54 Sqd Rejonowy w Gliwieach
NIP 631 22
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Wroctaw, dnia 07.08.2005 .
DOIA-OKK/7 131/33/02/265/05

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 usL. 1 pkt 1 i ust. 2, al 13 ust. 1 pki 11 ust. 4, arl.14 ust. 1 pki 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2018, 2 pozn. zm.), an. 11 § art. 24 ust. 1 pkl. 2ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1.
0-samorzadach zawodowych archilekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) oraz

art104 i ad. 107 § 14 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (teks! jednolity: Dz. .z 2000 1.
Nr 98, poz. 1071, z pén. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mar inz. arch. Katarzyna Herba-Janiak
{tyll zawodowy) {imi¢ lub imiona i nazwisko}

posiada odpowiednie wykszialcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne]j de projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 12/05/DOIA
Decyzia ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

06 decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifkacyjne]j 1zby Architektow za posrednictwemn

Okragowe] Komisji Kwalifikacyjnej, kiora wydata decyzje. Odwolanie fvnbsi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski £ |l _ j// 401 A Przewodniczacy OKK

Leszek Link (| o V-cePrewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger Ns . %/’\ Sekretarz OKK
)
Elzbieta Cegielska //?égz@ Czlonek OKK
Krzysztof Czerkas TW«‘L— Czlonek OKK

Jan Matkowski ﬂ/// éélL/{ ‘)} Czienek OKK
. T

Piotr Kociotek Y

— b - Czionek OKK
Romuald Pustelnik 1 d Czlonek OKK
s AN 4
(padpisy czlonkow Okregowej Komisfi Kwafikacyjnej - 2 podante imienia i nazwiska oraz stanowiska (funkcii)}
Otrzymuja:

1. Strona {wnioskodawca): Pani Katarzyna Herba-Janisk
ul. Galla Anonima 2A/5, 51-162 Wroclaw

2. Glowny Inspeklor Nadzons Budowlanego
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architextow
4. aa.

w

. 50-123 Wroclaw, ul Otawska2) Ted :(0-71)344 3369 Fax (0-71)344336% E-mail dolnoslaska@izbaarchitektow pl
NIP. §97-16-69-339 Regon: 017466395-00050 Konto PKO BP § A 1 O/W.w Nr 11 10205226 128171743
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Herba-Janiak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 12/05/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1055.

Cztonek czynny od: 25-10-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-01-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Koéciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1055-562C-7561-2BEY-BF79

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym 1zby Architektow: www ,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba, Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] - POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISFA KWALIFIKACYINA

DOIA-OKK/7131/31/02/316/03 Wroctaw, dnia 07 stycznia 2003 1.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na:podstawie art: 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 1. Nr98, poz. 1971, z
péZniejszymi zmianami) w zwiazku 2 art. 11, art. 8 pkt 4 i art. 24 pkt 112 Ustawy: z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych -architektéw, ingynieréw budownietwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r, N¢ 5, poz. 42, z péiniejszymi
zmianami}i Uchwaia nr U-10-02 Krajowej Rady Tzby Architektdw dnia 24 maja 20021 w sprawie regulaminu postepowania
kwalifikacyjnego w zwiazku znadanfem uprawnieii budowlanych itytutu rzeczoznawey budowlanggo oraz: art. 12 ust, 3,
art 13 ust 1pkt 1, art. 1d:ust. 1pkt1 Ustawy 2 dnia 71ipea1994s. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22000 1.
Nr106; poz. 1126, z pééniejszymi zmianami), i § 9 ust. T rozporzadzeniz Ministra: Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa
z dnia 30 grudnia 19941 w sprawie samodzielnych funkdji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. 2 1995 . Nr’8, poz. 38,
z péznigjszymi zmianami).

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA DOLNOSLASKIE] OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW
NADAJE

Pani Marzenie Lipiec
magister inzynier architekt
urodzonej dnia6 maja 1974 r. w Nain

..

stowie

uprawnienia budowlane
_ nr ewidencyjny 23/02/DOIA
do projektowania bez ograniczen w specjalnosei architektonicznej

Uzasadnienie:
Komisja egzaminacyjna powotana przez Okrégowa Komisje Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw
stwierdzila, Ze Pan/Pani posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows konierzng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w spedalnosd 1 uzyskal(a) pozytywny wynik z egzaminu na uprawriienia budowlane. W
zwigzku z powsyZszym orzéczana jak w sentendji.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Aschitektéw za
posrednictwem Okrggowe] komisji Kwalifikacyjnej Dolsoglaskiej Okregowej Izby Architektéw w terminie 14 dni od daty
plrzymania nirdejszej-decyzji.

Otrzymuja:
1. Panimgrins. arch. Marzena Lipiec
ul. JediiociNarodowej 193/7 Wrockaw 50:303
2. Dolnoflaska Okrggowa Rada Leby Architekidw
wim
3. Gléwny Urzad-Nadzoru Budowlanego
(0-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42:
4. aja

DOLNOSLASKA \
[ OKREGOWA I7BA ARCHITERTOW.|
{ KREBOWA KOMISIA KmaLFIReCYINA ]




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marzena Elzbieta Lipiec
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 23/02/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0957.

Czlonek czynny od: 22-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2020 r. Wroctaw.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0957-9BFB-AEDA-E8S8YB-AE4B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

1. FOT.1-ELEWACJA FRONTOWA I BOCZNA, POLUDNIOWO — WSCHODNIA i
POLUDNIOWO - ZACHODNIA

2. FOT.2-ELEWACJA WEJSCIOWA OD STRONY PODWORKA, POLNOCNO —
ZACHODNIA

0



3. FOT. 3 -BUDYNEK GOSPODARCZY

w Gliwicach
Wydziat Architekiury
| Budownictwa
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Urzad Miejski
W Glivicae
Wydziat Architexiny
I Budownictw,

1. FOT.4-BUDYNEK MIESZKALNY

—KLATKA SCHODOWA
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w Gliwicach
Wydziat Architeitiry
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OPIS TECHNICZNY.

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu wraz z przebudowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego oraz wykonanie remontu budynku gospodarczego, przebudowy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania jego czesct dla potrzeb stacji wymicnnika ciepla. Projektuje sie
zmiane sposobu ogrzewania budynku, oraz dostosowanie budynku do wymagan
energooszczgdnoscei.

Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 728 przy ul. Uszczyka 22 w Gliwicach.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek mieszkalny wielorodzinny gdzie zlokalizowanych jest
5 lokali mieszkalnych. W chwili obecnej budynek ogrzewany jest opalem statym
indywidualnie w lokalach mieszkalnych. Budynek powstat na poczatku ubieglego wieku. Brak
jest dokumentow archiwalnych §wiadczacych o sposobie zaprojektowania i wybudowania
obiektu. Budynek nie jest podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje mieszkalne w tym
poddasze uzytkowe. Dach nad budynkiem jest dwuspadowy o kacie nachylenia okoto 31°.
Dach pokryty jest dachéwka w kolorze ceglastym. Wejscie glowne usytuowane jest z tytu
budynku od strony podwoérza. Cze$é wejsciowa wysunigta na zewnatrz bryly tworzy ganek w
strefie wejsciowej, ktory zostal wyciagniety na wszystkie kondygnacje. Ganek posiada plaski
dach. Wigkszo$é stolarki okiennej wymieniona zostala na pev indywidualnie. Mieszkania nie
posiadajg wydzielonych wewngtiz pomieszezen tazienek. Toalety dostepne sg z polpigtra
klatki schodowe;.

Na granicy posesji zlokalizowany jest réwniez budynek gospodarczy, w ktérym znajduja si¢
komorki lokatorskie przypisane dla poszczegdélnych lokali mieszkalnych. Budynek
gospodarczy stanowi prosta bryte o plaskim dachu i kacie nachylenia ok. 5 stopni. Do
wydzielonych komdrek lokatorskich wejscie jest od zownatrz.

Teren jest ogrodzony. Czes$¢ terenu zielonego dziatki jest uzytkowana jako ogrodki
przydomowe. Wystepuje tam zieleh w postaci drzew i krzewéw. W bezposrednim sasiedztwie
wystepuja budynki o podobnym charakterze.

Dookola budynkow teren jest utwardzony, Dziatka i budynki majg istniejacy dojazd i dojscie
piesze od ulicy Uszczyka. Istniejacy. Dojazd do budynku odbywa sie poprzez droge
wewnetrzng lezgcg cze$ciowo na posesji nalezacej do Uszezyka 22 i 24. Dojscie piesze
prostopadte do budynku od ul. Uszczyka.

Projektowane zagospodarowanie.

a. Charakterystyka budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Budynek zostaje poddany przebudowie mieszkan poprzez wydzielenie wewnatrz
pomieszczen lazienek wraz z niezbedng infrastrukturg. Remoncie podlega elewacja
budynku wraz z dociepleniem, remont klatki schodowej oraz docieplenie budynku od
gruntu i dachu.

b. Charakterystyka budynku gospodarczego.
Budynek gospodarczy zostaje poddany przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania jego
czesci dla potrzeb wydzielenia pomieszczenia stacji wymiennika ciepla. Przebudowuje
si¢ czes¢ Scian wewnetrznych i dostosowuje si¢ cze$¢ budynku do wymaganych
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wiasciwosci cieplnych. Dach ptaski pokryty jest papa. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej.

¢. Dojazd do budynku.
Dziatka ma istniejacy dostep do drogi publicznej — ul. Uszczyka. Podjazd i dojscie piesze
do budynku jest istniejace. Projektuje si¢ remont nawierzchni i wykonanie nawierzchni z
kostki betonowej lub innej utwardzonej nawierzchni.

d. Migjsca postojowe -

Istniejgce.
e. Zielen.
Istnicjaca.
f.  Ogrodzenie.

Przewiduje si¢ remont czgsei ogrodzenia w tylnej czeser dziatki

Sieci uzbrojenia terenu.

Projektuje si¢:

a. WLZ

b. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

¢. Wewnetrzna instalacje wodociagowa.

d. Wewnetrzng instalacje zasilajaca budynek w cieplo z PEC (od wymiennikowni do
budynku mieszkalnego). Instalacja od wymiennikowni do sieci cieplowniczej projektuje
sie wg odrebnego opracowania.

Bilans terenu:

POW. DZIALKI 728 1034.00m’
(100.000%)
POW. ZADUAOWY .....oooooooooreeceeeoeeeeeeeee e nssee s 222,00m? (21,470%)
w tym pow. zabudowy bud.mieszkalnego 160,00m’
pow: zabudowy bud.gospodarczego
(komérki+wymiennikownia) 50,00m’
pow. zabudowy bud.gospodarczego(altanki) 12,00m?
pow. utwardzona (chodniki, wjazdy, taras, ganek).................... 249,00m’ (24,081%)
pow. zieleni = BIOLOGICZNIE CZYNNA. .........ccoovvivenne. 563,00m’ (54,449%)

Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki wynosi 21,47%.
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 54,45% powierzchni dziatki.

Wplyw inwestycji na Srodowiske.

Budynek mieszkalny wielorodzinny bedzie zaopatrzony w ciepto z PEC— wg opisu instalacji
sanitarnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Przedsigbiorstwa Energetyki
Cieplngj w Gliwicach spoétka z o.0..

Scieki s3 odprowadzone do kanalizacji sanitarnej.

Nieczystosci stale z posesji:

Smietnik istniejacy przy potnocno-zachodniej granicy dziatki . Umozliwia si¢ selektywnie
zbidrke odpaddéw w niezaleznych pojemnikach. Systematyczny wywoz nieczystosci statych
bedzie $wiadczony przez odpowiednie stuzby komunalne.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na srodowisko.
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Wody opadowe s3 odprowadzane na teren inwestora na dzialce. Inwestycja nie wplywa na
zmiane naturalnego sptywu wéd opadowych-

Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia.
Zgodnie: z Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 23.06.2003 / Dz.U. nr 120 z 10.07.20031/ nalezy
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja w zakresie ochrony zabytkéw i ochronie na pedstawie ustalen MPZP.

Budynek mieszkalny przy ul. Uszczyka 22 jest w strefie B posredniej ochrony
konserwatorskiej

Informacja o odstapieniach od projektu budowlanego zgodnie z art. 36a ust.6.
Na podstawie art. 36a ust. 6 Ustawy Prawo Budowlane wszelkie nieistotne odstapienia od
projektu nalezy konsultowaé z projektantem oraz uzyskac jego pisemna zgods.

Informacja na temat bezpieczenistwa pozarowego budynku.
Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Nie zmienia sig i nie pogarsza si¢
aktualnego stanu przeciwpozarowego budynku. Budynek gospodarczy zalicza si¢ do PM.

Warunki geotechniczne posadowienia budynku - wnioski.
Nie dotyczy

Analiza przeslaniania.
Nie dotyczy

Analiza nastonecznienia.
Nie dotyczy

Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w Art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego obejmuje
dziatke wskazang jako teren inwestycji.

Planowany zakres prac budowlanych nie bedzie miat wplywu na nastonecznienie i zacienienie
dzialek sgsiednich zgodnie z §60 Dz.U.02.75.690.

Budynek gospodarczy jest usytuowany w bliskiej odleglosci z dziatkg sgsiednig nr 729.
Budynek jest istniejacy i nie zmienia swojego wplywu na usytuowanie budynkow na
dziatkach sasiednich zgodnie z §271-273 Dz.U.02.75.690. dotyczacymi bezpieczefistwa
pozarowego obiektow budowlanych. W przypadku lokalizacji w przysztosci
nowoprojektowanych budynkéw na dziatkach sasiednich o $cianach lub/i przekryciu dachu
rozprzestrzeniajacym ogich; budynkow gospodarczych badz na granicy dziatki; wowczas
nalezy zastosowaé odleglodci zgodnie z §271-273.

Jotdad
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

ADRES INWESTYCJI

Ul. Uszczyka 22, 44-100 Gliwice

INWESTOR Zarzgd Budynkow Miejskich 1l Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 35B, 44-100 Gliwice
PROJEKTANT Katarzyna Herba-Janiak
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZROWIA

Czesé opisowa informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) Zakres zamierzenia budowlanego:

2)
3)
4)

5)

6)

a) wykonanie otwor6w okiennych wg projektu;

b) roboty murowe, wzmocnienia, prace przygotowawcze;

¢) docieplenie budynku wg projektu;

d) wykonaniec kominéw wg projektu, docieplenie;

e) pokrycie z obrobkami blacharskimi, opapowanie;

f) wewnetrzne instalacje sanitarne,

g) wewnetrzne instalacje elektryczne,

h) obrobki tynkarskie wewnetrzne;

1) prace glazurnicze i malarskie;

1) uporzadkowanie terenu;

k) zgloszenie odbioru w celu uzyskania zgody na uzytkowanie;

Dzialtka zabudowana, obiekt istniejacy uzytkowany;

Brak zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przez elementy zagospodarowania,
Budynek pigtrowy — zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosci, bezwzgledne
przestrzeganie przez wykonawce podstawowych norm i przepiséw BHP;

Instruktaz pracownikéw w zakresie podstawowym winien przeprowadzié kierownik
budowy, powinien przeprowadzac¢ dobdr pracownikow ze wzgledu na ich kwalifikacje,
przewidywac powstanie zagrozen, pilnowa¢ kultury pracy. Bezwzgledne konieczne jest
posiadanie apteczki z srodkami pierwszej pomocy oraz podrecznego sprzetu gasniczego
na placu budowy;

Przestrzeganie podstawowych norm i przepiséw BHP i ustalen kierownika budowy:
Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni byé przeszkoleni i przestrzegaé zasad
z zakresu BHP oraz ustalen kierownika budowy. Powinni posiada¢ odpowiednie buty
robocze, odziez ochronng, kaski, rekawice robocze. Pracownicy powinni bezwzglednie
przestrzegad trzezwosci. W obrgbie prac nie powinny znajdowac si¢ osoby
nieupowaznione. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze znajomoscig sztuki
budowlanej pod nadzorem osob uprawnionych w oparciu o obowiazujace przepisy i
normy na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Obiekt w terenie zabudowanym — prace budowlane prowadzié ze szczegdlnym
uwzglednieniem budynku istniejgcego. Stosowac si¢ bezwzglednie do wytycznych
kierownika budowy. Strefy wyznaczy¢ w sposob jednoznaczny, teren winien by¢
ogrodzony, okre$lone warunki poruszania sie, dowozu materiatow.

Mozliwosé wystapienia zagrozen:

® Upadek z dachu ~ osoby pracujace przy wykonaniu przewodow wentylacyjnych,
docieplenin dachu, wykonaniu instalacji na dachu winny stosowaé oprécz
rusztowan ochronnych zabezpieczenia indywidualne np.szelki.
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Upadek z rusztowania — stosowaé rusztowartia atestowane z por¢czaii 1
zabezpieczeniami przed przesunigciem si¢ podiogi i poreczy.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ i wdrozy¢ procedury
awaryjne dziatan i zachowan pracownikdéw na wypadek powstania zagrozenia Zycia i
zdrowia wskutek powstania naglego zdarzenia losowego w celu zapewnienia sprawnego
przeprowadzenia akcji ratunkowe;.

7) Lacznosé telefoniczna-komorkowa.
Obiekt w terenie otwartym.
Stref szczegblnego zagrozenia — brak.

8) Formalno-prawne podstawy rozpoczecia i prowadzenia prac:
Dokumenty uprawniajace do prac na wysokosci.
Oswiadezenie o aktualnych pracowniczych: -badaniach lekarskich, -szkoleniach BHP.
Wykonawca powinien posiadaé Instruktaz dotyczacy prac na wysokoéci

9) Wymogi i przepisy BHP podczas prowadzenia prac.
Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej:

QOchrona ukladu oddechowego jesli poziom zapylenia przekracza limity, tzn.
wartosci NDS przekraczajg 2 mg/m 3 dla pyhu calkowitego i 1 wh./cm 3 dla
wlokien respirabilnych, nalezy stosowaé pol maseczki filtrujgce lub maski
przeciwpylowe.

Ochrona rak - nalezy stosowaé odpowiednie r¢kawice, a przed ich natozeniem
starannie umy¢ i wysuszy¢ rece, tak by usungé widkna.

Ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowaé okulary ochronne.

Ochrona skéry - aby przeciwdziataé ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosié¢
Jjednoczesciows luzng odziez ochronng z dlugimi rekawami 1 nogawkami.
Zalecane jest rOwniez stosowanie okrycia glowy nalezy uzywa¢ kask ochronny.

Po zakonczeniu wykonywania prac w silnie pylacym otoczeniu, zaleca si¢ kapiel oraz
zmiang odziezy.
Ogodlne przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy:

W przestrzenie stropodachow o zawartosci tlenu ponizej 18% nie powinno sie
prowadzi¢ prac,

Prace powinno wykonywa¢ si¢ w zespolach dwuosobowych, aby zapewnié
wlasciwg asekuracje,

Drogi ewakuacyjne nie moga przekracza¢ 30 m,

Zapewni¢ dostateczne doswietlenie latarkami lub lampami przenosnymi o
napigciu do 24V,

ie\@\-\w |
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ZESTAWIENIE WARTOSCI OBLICZENIOWYCH STRAT CIEPLA 1 ZAPOTRZEBOWANIA NA
ENERGIE PIERWOTNA I KONCOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. USZCZYKA 22
W GLIWICACH

Parametry bud :

Kubatura ogrzewana (powietrze) 611,00 m*
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana o regulowanej temperaturze Af 230,96 m?
Temperatura wewngtrzna ($rednia wazona temp. wszystkich pomieszczen) 20,03°C

Budynek zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej w Polsce z wjazdem usytuowanym od potudniowego-
wschodu i wejsciem usytuowanym od strony péinocno-zachodnie;.
Instalacje¢ wewnetrzne:
e Ogrzewanie: grzejniki plytowe, instalacja zaizolowana zgodnie z Warunkami Technicznymi,
zamontowane zawory termostatyczne, tz/tp=75/50°C
Wentylacja: naturalna
Ciepla woda uzytkowa: indywidualna (Zrédtem ciepta jest kociot gazowy dwufunkcyjny), cyrkulacja,
instalacja zaizolowana zgodnie z Warunkami Technicznymi, tewu=45°C
e Zrodlo ciepla: gazowy kociol dwufunkcyjny, indywidualny, niskotemperaturowy

IZOLACYJINOSC TERMICZNA PRZEGROD
Izolacje termiczne.
Izolacyjno$¢ cieplna przegrod zgodnie z zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. (poz. 926).
Zestawienie wspolezynnikéw przenikania ciepla dla zewnetrznych przegrod budowlanych:
Budynek mieszkalny:
e Sciana zewnetrzna murowana istniejaca gr. 43cm + docieplenie gr. 15¢m Amin.<0,035[W/mK] przy t,
>16°C
U, = 0,199 < Uggnany = 0,20 [W/(m?K)]
* Strop pod nieogrzewanym poddaszem, dach przy t; > 16°C
U, = 0,145 < Uygnay = 0,15 [W/(mK)]
Welna mineralna A < 0,033 [W/mK], gr. 22,0cm.
o Podloga na gruncie przy t; = 16°C
U, = 0,24 < Uggnany = 0,30 [W/(m’K)]
Styropian EPS 100 /200 / XPS, A < 0,035 [W/mK], gr. 12,0cm.
Budynek gospodarczy:
o Sciana zewnetrzna YTONG Energo gr. 36,5cm A < 0,085 [W/mK] przy t; > 16°C, 8°C < ;< 16°C
U, = 0,23 < Uy = 0,23 [W/(m’K)]
o Sciana wewnetrzna YTONG Energo gr. 36,5¢cm A < 0,085 [W/mK] przy At; > 8°C
Us = 0,23 < Ugiman = 1,00 [WI(m?K)]
¢ Strop pod nieogrzewanym poddaszem, dach (krokiew h=12,0cm) przy t; > 16°C
U= 0,127 < Uyax) = 0,16 [W/(m’K)]
Welna mineralna A < 0,039 [W/mK], gr. 20,0cm.
e Podloga na gruncie przy t; > 16°C
U, = 0,277 < Uggmany = 0,30 [W/(m’K)]
Styropian EPS 100 / 200 / XPS, A < 0,035 [W/mK], gr. 10,0cm.
Ze wzgledu na rézne grubosci Sciany istniejacej, przyjeto parametry dia najstabszego jej fragmentu.
Ocieplenie elementow zelbetowy gr. 24,0cm w $cianach zewnetrznych - styropian gr. min 16cm.

a. Stolarka.
Izolacyjnos¢ cieplna stolarki zgodnie z zalgcznikiem do rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. (poz. 926).
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Stosowaé okna drewniane lub z PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca si¢ stosowanie okien
wyposazonych w nawiewniki okienne, spelniajgce wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspolczynnik infiltracji. Drzwi typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego
projektu. W pomieszczeniach sanitarnych (fazienka, we, kotlownia) stosowaé drzwi z kratkg nawiewowa.
Rekomenduje si¢ stosowac stolarke okienng i drzwiowa o wspotczynniku przenikania ciepta dla:
e Okien, przy t; > 16°C
Uggnax) < 0,90 [W/(m’K)]
e Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i
nieogrzewanymi:
Umagy < 1,30 [W/(mK)]

Obliczenie wspdlczynnikdw strat ciepta H,,. (przez przegrody) [W/K] oraz H.. (przez wentylacie) [W/K]

1.1. Obliczenie wspodlczynnika strat ciepla przez przenikanie
Hu: Z[bu,i*Ai*(Ui+AUtb)]; gd21e Hn—= 178,22 W/K

Obliczenie wspétczynnika strat ciepla przez wentylacje, przy zatozeniach:

- budynek nie posiada préby szczelnosci nsg

- kubatura wentylowana = 916,60 m?

- rodzaj wentylacji — wentylacja naturalna

- stramien objgtosci powietrza wentylacyjnego wg normy PN-82/B-03430/Az3:2000 =
240m%/h

Hye= parCarY (bues+Veekmn); gdzi€ paec,=1200
H,e= 94,47 W/K

1.2. Obliczenie miesiecznych zyskéw ciepta od promieniowania stonecznego

Qsol=Qsl+Qs2
Qs =X (C*A**g*k,*7)

1.2.1 Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach

I I m v \4 VI Vil | vill IX X XI X1I

31,0 | 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0

1.3. Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkows dla ogrzewania i wentylacji, Qy  [kWh/a]

QH,nd=ZQH,ud,n=z [QH,ht'TIH,gn*QH,gn]

Dane:

- temp.wewn. w budynku 6 °C=20,03°C

- pole pow. pomieszczen z regulowang temperaturg A= 265,59 m?

- obciazenie ciepine pomieszczen zyskami wewnetrznymi gi= 3,5 W/m?

Qu = 15481,51 kWh/a

1.4. Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energie koficowg Qk i [kWh/a] dla ogrzewania i wentylacii dla
poszczegolnych nosnikéw energii,
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u — udziat i-tego nosnika en. 1,0
Mg — Sprawnosé wytwarzania ciepla 0,99
Nys — sprawnos¢ akumulacji ciepta 1,00
Nu.4 — sprawnosC przesylu ciepla 0,98
M. — sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,99
| Nuet — Sprawnosé catkowita systemu zasilanego z i-tego nosnika energii 0,96

Qi = v*Qyne/ Nejtor
Qg = 11994,12 kWh/a

2. Obliczenie energii nzytkowej oraz koficowej dla potrzeb przygotowania cieplej wody uzytkowej

2.1. Obliczenie rocznego zapotrzebowania energii uzytecznej do przygotowania cwu,

Qu.na kWh/a

Qund™ Vew*Li*co*po* (Bow — 00)*ke*t,,/(1000%3600), kWh/a

Quna= 4245,81 kWh/a

2.2. Obliczenie rocznego zapotrzebowania energii koncowej do przygotowania cwu,

Q. kWhia

u — udzial i-tego nosnika en.

1,00

Twg — SPrawnos¢ wytwarzania ciepla (wg.tab.12)

0,97

Tws — Sprawnoéé akumulacji ciepla (wg.tab.13.2)

1,00

Nwd — Sprawnosé przesylu ciepla (wg.tab.13.1)

0,90

Mw,tot — SPrawnos¢ catkowita systemu zasilanego z i-tego nosnika energii 0,87

QK,w = u*Qw,nd/ Tw,tot

Qkw =4863,47 kWh/a

3. Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energi¢ pomocnicza.

3.1. Energia pomocnicza dla systemu przygotowania cieplej wody.

Eet.pom w= 2 Get.wi™ Af*tesi* 10°% kWh/a
Rodzaj urzadzenia:

- pompa cyrkulacyjna

0

0

- pompa tadujaca zasobnik

Ge=0,15 W/m?

tel=500 h/a

- pompa i instalacja solarna

0

0

- sterownik i inne elementy automatyki

e=0,80 W/m?

=400 h/a

Eetpom »= 104,91 kWh/a

3.1. Energia pomocnicza dla systemu ogrzewania.

B pomi= 2 et * Aty *10° kWh/a

Rodzaj urzadzenia:

- naped pomocniczy pompy ciepta

<o

- pompa tadujaca bufor

(=]

<

- pompa i instalacja solarna

Ua
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- pompa obiegowa 9a=0,50 W/m? ts=5500 h/a
- sterownik i inne elementy automatyki q=0,30 W/m? t=~2600 h/a
Eetpom,i= 937,53 kWh/a

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA. Wskazniki: EK, EP

4.1. Roczne zapotrzebowanie en.uzytkowej i pomocniczej.

Energia uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji  Qpnd 12481,35 KkWh/a
Energia koncowa dla ogrzewania i wentylacji ~ Qxn 11994,12 kWh/a
Energia uzytkowa do przygotowania cwu Qwnd 4245,81 kWh/a
Energia koficowa dla przygotowania cwu Qxw 4863,47 kWhia
Energia pomocnicza dla ogrzewania i wentylacji Eeqpomn 937,53 kWh/a
Energia pomocnicza do przygotowania cwu Eelpom w 104,91 kWh/a

4.2, Roczne zapotrzebowanie en. koficowej oraz pierwotnej dla celow ogrzewania i wentylacji przypadajacej
na i-ty nosnik energii.

- rodzaj i-tego nosnika en. — cieplo sieciowe

- udziat i-tego nosnika en. — 100%

- en.koficowa dostarczana przez i-ty nosnik Qg y = 11994,12 kWh/a
- en.pomocnicza Egjpomn= 937,53 kWh/a

- wspolczynnik wy, przyjety wg tab.1 zat. 5 wy=1,3

- wspdtczynnik w,, przyjety wg tab.1 zal. 5 w.= 3,0

Zapotrzebowanie na en.pierwotng, Qpy = 18404,95 kWh/a

4.3, Roczne zapotrzebowanie en. koficowej oraz pierwotnej dla celow przygotowania cwu przypadajacej na i-
ty nosnik en.

- rodzaj i-tego noénika en. — cieplo sieciowe

- udziat i-tego nosnika en. - 100%

- en. koncowa dostarczana przez i-ty noénik Qg w = 4863,47 kWh/a
- en. pomocnicza Egjpomw= 104,91 kWh/a

- wspotczynnik wy, przyjety wg tab.1 zat. 5 wg=1,3

- wspétczynnik w,;, przyjety wg tab.1 zal. 5 w,= 3,0

Zapotrzebowanie na en.pierwotna, Qpw= 6637,24 kWh/a

4.4, Roczne zapotrzebowanie en. pierwotnej 1 koncowej.

Qx=16857,59 kWh/a
Qp=25042,19 kWh/a

4.5. Wskaznik EK i EP.

EK = (Qeut Qew)/A¢
EK = 63,47 kWh/m?

EP = Qp/ Af
EP = 94,29 kWh/m*

LNNRIAAY
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu oraz dane techniczne.

Budynek mieszkalny jest obiektem wolnostojacym, trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.
Zaliczany jest do budynkdéw niskich. Bryla budynku zwarta. Dach plaski o kacie nachylenia okolo
31°. Wysoko$¢ budynku liczac od gruntu przed wejsciem gléwnym wynosi 11,30m. Szerokosé
elewacji frontowej i tylnej 14,20m. Dlugosé elewacji bocznych wynosi 12,34m.

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy budynku 160,00 m’
Powierzchnia uzytkowa catosci budynku 318,70 m?
Kubatura 1496,00 m®

Budynek gospodarczy (komorkit+wymiennikownia) jest obiektem wolnostojacym parterowym
niepodpiwniczonym. Bryta budynku zwarta. Dach plaski, jednospadowy o kacie nachylenia okoto
5°. Wysokos¢ budynku liczac od gruntu przed wejéciem gléwnym wynosi 3,05 m. Szerokosé
elewacji frontowej 3,56 m. Dhugo$é budynku wynosi 13,97m.

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy budynku 50,00 m?
Powierzchnia uzytkowa calosci budynku 37,23 m’
Kubatura : 132,00 m?

Powierzchnia zostala obliczona wg PN-ISO 9836: 1997,

2. Opinia stanu technicznego budynku.
Budynek mieszkalny wielorodzinny jest budynkiem uzytkowanym, zamieszkatym przez 5 rodzin,
powstatym na poczatku ubieglego stulecia. Fundamenty posiadajg ubytki izolacji. Na zewngtrz
widoczna jest przeprowadzona w niedawnym czasie iniekcja majaca zapewnié odbudowe izolacji
poziomej. Podloga na gruncie posiada izolacj¢ cieplng pod mieszkaniem nr 1. Pozostata czesé —
prawe skrzydlo budynku nie ma izolacji w poziomie podiogi. Budynek w konstrukcji murowanej
$cian posiada nieliczne sp¢kania na zewnatrz. Na poszczegdlne poziomy prowadzi klatka
schodowa w konstrukcji drewnianej. Sciany klatki schodowej posiadaja nieréwnosci i spekania.
Wymagaja przeprowadzenia prac remontowych. Konstrukcja schodéw w dobrym stanie
technicznym. Wykoficzenie stopnic schodéw w stanie do wymiany/remontu. Wykoniczenie $cian
klatki schodowej oraz schoddéw do wymiany/remontu. Na pélpietrach klatki schodowej znajduja sie
toalety przypisane do poszczegdlnych mieszkan. Lokalizacja toalet poza obrebem poszczegélnych
mieszkan znaczaco odbiega od obowiagzujacych standardow mieszkalnych. Stropy pomigdzy
poszezegdInymi kondygnacjami mieszkalnymi sa drewniane w dobrym stanie technicznym. Dach
w konstrukeji drewnianej pokryty dachéwka ceramiczng w kolorze ceglastym. Pokrycie dachu
podlegato wymianie. W srodkowej czesci dachu na powierzchni ok. 3m2 dachéwki ulegty
sklawiszowaniu, wymagaja poprawy. [zolacja termiczna dachu starego typu nadajgca sie do
wymiany. Kominy murowane oraz lekkie stalowe nie posiadajg izolacji termiczne;.
Budynek gospodarczy jest niewielkim budynkiem murowanym o prostej formie. Stan murdéw
dobry, w czesci zachodzi konieczno$¢ wykonania napraw. Na budynku dach jednospadowy w
konstrukcji drewnianej przeznaczony do biezacej konserwacji. Pokrycie dachu papa przeznaczone
do wymiany.

3. Rozwiazanie formy i funkeji.

Budynek mieszkalny jest budynkiem na planie prostokgta z wysunieta na zewnatrz forma ganku
wejsciowego, z ktérego przechodzi si¢ bezposrednio do klatki schodowej. Na poszczegdlnych
kondygnacjach zostaly wydzielone lokale mieszkalne. W lokalach wydziclono pomieszczenia

Y
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lazienek. Komorki lokatorskie zostaly wydzielone na poszezegdlnych polpigtrach w miejscu
dawnych toalet. Zestawienie powierzchni:

o - pomieszezenie | - pow./m’/
Lokal nrl 43,69
0.1.01 Przedpokdj 5,72
0.1.02 Kuchnia 6,95
0.1.03 Pokéj 21,13
0.1.04 | Pomieszczenie pom. 5,86
0.1.05 tazienka 2,51
0.1.06 Komorka lokatorska 1,52
Lokal nr2 57,40
0.2.01 Kuchnia 14,40
0.2.02 Lazienka 6,81
0.2.03 Pokoj 20,38
0.2.04 Pokoj 14,29
0.2.05 Komorka lokatorska 1,52
KL.0 Klatka schodowa 11,58
RAZEM 112,67
Lokal nr3 59,19
0.3.01 Przedpokdj 4,11
0.3.02 f.azienka 3,42
0.3.03 Kuchnia 6,87
0.3.04 Pokdj 7,17
0.3.05 Pokéj 21,33
0.3.06 Pokoj 14,79
0.3.07 Komoérka lokatorska 1,50
Lokal nrd4 45,65
0.4.01 Przedpokoj 5,46
0.4.02 | Pomieszczenie pom. 3,17
0.4.03 Pokdj 21,70
0.4.04 Kuchnia 9,52
0.4.05 Lazienka 4,30
0.4.06 Komorka lokatorska 1,50
KL.I Klatka schodowa 11,72
RAZEM 116,56

| Parter

Pietro
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o bp. | pomieszezenie | powm | g oo
Lokal nr5 61,03
0.5.01 Przedpokoj 6,68
0.5.02 Pomieszczenie pom. 1,90
0.5.03 Pomieszczenie pom. 4,05
0.5.04 Pokdj 22,00
0.5.05 Kuchnia 18,43
0.5.06 Lazienka 6,63
0.5.07 Komorka lokatorska 1,34
Pomieszczenie

1101 porzadkowe 1,34
11.02 Strych 15,04
KL.JI Klatka schodowa 12,06
RAZEM 89,47

Budynek gospodarczy. Z czesci budynku zostale wydzielone pomicszczenie wezta cieplrego;
wymiennikowni dla zasilenia budynku mieszkalnego. Pozostata czg$¢ budynku stanowi 5 komorek
lokatorskich przypisanych poszczegélnym lokalom mieszkalnym. Zestawienie powierzchmi:

| Lp. | pomieszezenie | powsm2/
W-1 Wymiennikownia 12,48
K-01 Komorka 4,95
K-02 Komérka 495
K-03 Komorka 4,95
K-04 Komoérka 4,95
K-05 Komorka 4,95
RAZEM| 3723

Powierzchnia uzytkowa wg PN-1SO 9836:1997.

4. Elementy budowlane.

a. Lawy i mury fundamentowe — istniejace, naprawa wg opisu konstrukcji.

b. Sciany.
Budynek mieszkalny: i 7 )
Sciany istnigjace z cegly pelnej gr. 43cm stanowig konstrukcje nosna oraz pelnig role przegrody
termicznej przy dociepleniu welng mineralng sciany szczytowej wraz z wywinigciem od strony
wjazdu oraz styropianem grafitowym gr. 15cm Amin.<0,035[W/mK].
Budynek gospodarczy:
Sciany istniejace z cegly pelnej gr. 25¢m stanowig konstrukcje nosng dla prostej wigzby dachowej
oraz w czesci przebudowywanej dla potrzeb pomieszczenia wymiennikowni petnig rol¢ przegrody
termicznej. Przy pracach murowych zwiazanych z przebudowa na potrzeby wykonania
pomieszezenia wymiennikowni dla PEC nalezy stosowaé sig do wytycznych producenta. W
projekcie zastosowano S$ciane zewngtrzng docieplona od wewnatrz mineralnymi plytami
izolacyjnymi gr. 16cm A<0,042 [W/mK] bardzo lekkiej odmiany betonu komorkowego.
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c. Wience, nadproza.

Nadproza typu ©’L” oraz wiefico — nadproza — wg konstrukcji.

d. Wiezba dachowa.
Budynek mieszkalny:
Nalezy wydtuzy¢ potaé dachu o 20cm wg projektu konstrukcji dla whasciwego przykrycha
ocieplenia elewacji.
Budynek gospodarczy:
Konstrukcja drewniana istniejgca, konieczne wymiany i naprawy z drewna sosnowego klasy C 24
— wg konstrukcji. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna
przez dwukrotne smarowanie preparatem solnym “IntoX S” wg wytycznych stosowanych przez
producenta lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

e. Kanaly wentylacyjne.
Budynek mieszkalny:
Zastosowaé kanaly wentylacyjne stalowe o przekroju min.200cm2, ocieplone welng mineralng na
calej wysokosci, wyprowadzone ponad dach zgodnie z wytycznymi projektowania.
Budynek gospodarczy:
W pomieszczeniu wymiennikowni zastosowano wentylacje przez ciany typu Z 14x21cm. Otwory
wlotowe i wylotowe zabezpieczy¢ metalows siatka.

5. Elementy wykonczeniowe.

a. Podlogi i posadzki.
Budynek mieszkalny:
W czeéei parteru tj. w czesci wejsciowej KL.0, pomieszczeniach komorek lokatorskich 0.1.06;
0.2.05 oraz w lokalu mieszkalnym nr 2 budynku wykonuje si¢ wymiang warstw posadzkowych
wraz z dociepleniem styropianem extrudowanym gr.12cm Amin.<0,035 [W/mK].
W pomieszczeniach mokrych wykonaé stabilne podloze z plyt OSB, ulozy¢ siatke z widkna
szklanego wtopiong w warstwe elastycznego kieju do plytek. Po wyschnigciu nalozy¢ warstwe tzw.
ptynnej folii zgodnie z zaleceniami producenta. Na styku ze Scianami utworzy¢ dodatkows
warstwe z tasmy izolacyjnej, przeznaczonej do wspolpracy z plynng folia. Na tak przygotowanym
podtozu mozna uktadaé plytki na elastycznej zaprawie. Fugi wypehi¢ elastyczng spoina.
Budynek gospodarczy:
W pomieszczeniu wymiennikowni zastosowano nawierzchnie pokrytg plytkami typu gres oraz
izolacje przeciwwilgociowg. Nalezy pamietaé o prawidtowym wyprofilowaniu spadku dla
whasciwego odprowadzenia wody do wpustu kanalizacyjnego.
Posadzke pomieszczenia wymiennikowni wykona¢ gr.15cm jako posadzke betonowg zatartg na
gladko.
W pomieszcezeniach komorek lokatorskich posadzk¢ zaiflipregiiowaé pozostawiajac do
indywidualnego wykonczenia.

b. Scianki dzialowe.
Budynek mieszkalny:
Wewngtrzne $ciany dzialowe zastosowaé w technologii $cian lekkich g-k z wypemieniem welng
mineralng. W pomieszczeniach mokrych stosowaé plyty dedykowane do tego typu pormieszczen.
Budynek gospodarczy:
Wewnetrzne $ciany migdzy komoérkami lokatorskimi zaprojektowano z bloczkéw wapienno-
piaskowych SILKA gr. 8,0cm do wysokosci 204cm w zwigzku z koniecznoscig zapewnienia
wentylacji poszczegdlnych komorek.
Szerokos$¢ $cian dziatowych nalezy traktowaé jako umowna.

¢. Kilatka schedowa.
Klatka schodowa podliega remontowi polegajqcemu na wymianie w poziomie wejscia podiogi i
posadzkl wykonczemu posadzki. Napxawa i wykoficzenie schodow betonowych prowadzacych na
poz1om pierwszego poziomu wejécia do mieszkan. Sciany klatki schodowej nalezy nalezy
naprawi¢ wg projektu konstrukcji, nalezy wykona¢ naprawe tynkow, zabezpieczenia ich

Wydziat Architekiuiv

21



Urzad Migjski

W Gliwicach
. , i Filbek i
Pracownia Projektowa W};dgla(j A"Cf" il
s e b
mgr inz. arch. Malgorzata Herba-Kuzber Ugewiick:
ut. Wolnosel 32/3 NIP 648-183-23-25; REGON 383399643
41-800 Zabrze Nest Bank S.A. w Warszawie
Tel. kom.: 502 489 159 konto nr 89 2530 0008 2096 1056 7780 0001

powierzchni, wykonania gladzi i malowania. Schody drewniane klatki schodowej nalezy
odremontowaé czyli dokonaé uzupelnien i wymiany clementéw uszkodzonych, odczyszezenia
elementow drewnianych ze starych farb, pokrycia nowymi farbami.
Izolacje przeciwwilgociowe.
Budynek mieszkalny:
Wykona¢ izolacje pionowe bezspoinowe izolacje dwusktadnikowe polimerowo-bitumiczne masy
uszczelniajace typu KMB wraz z zatopiong wkladkg zbrojgcg z widkna szklanego. Zastosowad
folie kubelkowa po zamonfowaniu warstwy ochronnej termicznej ze styropianu ekstrudowanego
XPS.
Budynek gospodarczy:
Naprawa izolacji na lawach fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku na goraco, izolacja
w posadzce przyziemia i w $cianach zewngtrznych nad terenem zwigzana z cokolem budynku — 2
X papa asfaltowa na lepiku na goraco lub inne systemowe izolacje rolowe.
Uwaga! Na styku ze styropianem stosowaé wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania
styropianu bez wypelniaczy mineralnych.
Izolacje pionowsa scian podwalinowych od fundamentéw do polaczenia z izolacja pozioma w
cokole budynku nalezy wykonaé z powlokowych mas bitumicznych (trzykrotna powtoka) — lepik
asfaltowy nakladany na goraco, abizol lub dysperbit.
Przy adaptacji fundamentow nalezy réwniez adaptowac izolacje.
1zolacje termiczne.
Izolacyjnos¢ cieplna przegrod zgodnie z zalacznikiem do rozporzadzenia Mimistra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. (poz. 926).
Ocieplenie wykonaé w systemie ETICS.
Zestawienie wspOtczynnikow przenikania ciepta dla zewnetrznych przegrod budowlanych:
Budynek mieszkalny:
o Sciana zewnetrzma murowana istniejaca gr. 43cm + docieplenie gr. 15cm
Amin.<0,035[W/mK] przy t; > 16°C
Ue = 0,199 < Ugimay = 0,20 [W/(mM?K)]
¢ Strop pod nieogrzewanym poddaszem, dach przy t; > 16°C
Us = 0,145 < Uggray = 0,15 (WIM?K)]
Weina mineraina A < 0,033 [W/mK], gr. 22,0cm.
o Podloga na gruncie przy t, > 16°C
Ue = 0,24 < Uggnan = 0,30 [W/(mM?K)]
Styropian EPS 100/ 200 / XPS, A < 0,035 [WimK], gr. 12,0cm.
Budynek gospodarczy wymiennikownia:
o Sciana zewnetrzna istniejgca cegla pelna gr.25cm + bloczki Multipor gr. 16cm A <
0,042 [W/mK] przy ;> 16°C,8°C <t,<16°C
Us = 0,23 < Ugimax) = 0,23 [W/(m*K)]
¢ Sciana wewnetrzna istniejaca cegla pelna gr.25cm + bloezki Multipor gr. 16cm A <
0,042 [W/mK] przy At > 8°C
Ue = 0,23 < Ugimay) = 1,00 [WI(M?K)]
e Strop pod nicogrzewanym poddaszem, dach (krokiew h=12,0cm) przy t, > 16°C
Ue = 0,127 < Ugmay = 0,16 [W/(m?K)]
Weina mineralna A < 0,039 [W/mK]}, gr. 20,0cm.
» Podloga na gruncie przy t; 2_“!_6°C o
Us = 0,277 < Uggmax) = 0,30 [WHm?K)]
Styropian EPS 100 /200 / XPS, A < 0,035 [W/mK], gr. 10,0cm.

Ocieplenie elementéw zelbetowych gr. 18,0-30cm w $cianach zewng¢trznych - styropian gr.
min. 16cm.
Izolacje akustyezne.
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W projekcie przewidziano materialy zapewniajace izolacje akustyczng $cian oraz dachu wg
technologii wybranej firmy.
b. Pokrycie dachu,
Budynek mieszkalny:

Wykona¢ pokrycie wydtuzonej czesci w dachdwcee ceramicznej dopasowanej do istnigjacej
w kolorze ceglastym. Na krawedziach zastosowa¢ dachéwki szczytowe w tym samym kolorze. W
srodkowej czgsci dachu pomiedzy kominami wykona¢ naprawe sklawiszowanych dachowek. Nad
czgécia wejsciowa budynku wykonaé naprawy- wymiany pokrycia dachowego.
Budynek gospodarczy:
Przewidziano wymiang pokrycia papowego NRO na pelnym deskowanin. Warstwy dachu z paro
izolacja i izolacjg wodoszczelng wykonaé wg danych jak na rysunkach.

c. Obrobka blacharska.
Zastosowa¢ obrobki dachowe z blachy tytan-ocynk. Rynny i rury spustowe wykonaé wg
rozwiazan systemowych zgodnych z katalogiem wybrane;j firmy.

d. Tynki.
Zewnetrzne tynki wykona¢ metodg tradycyjna jako silikonowe typu baranek 1.5mm w kolorze Ral
110-2.
W klatce schodowej przewidziana jest naprawa gtuchych tynkéw (tynki cementowo-wapienne lub
wapicnne) wzmocnienie ich za pomoca statki na kleju, wykonania gladzi.

e Cokol.
Wykona¢ wykona¢ w kolorze Ral 850-2.
f. Malowanie.

Sciany wewnetrzne i sufity malowa¢ farbami na kolor jasny powtokami malarskimi chronigcymi
przed przenikaniem wilgoci.
Powierzchnie drewniane wewngirz budynku pomalowaé bejco-lakierem. Drewno zagrozone
wilgocia zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem, a konstrukcje dachowa dodatkowo Srodkami
przeciw owadom i grzybom. Deski elewacyjne oraz drewniane wykonczenia dachu zabezpieczy¢
srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powlokami antykorozyjnymi.
g. Stolarka.
zolacyjnos¢ cieplna stolarki zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia Ministra Tramsportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. (poz. 926).
Zastosowano okno uchylne wg technologii wybranej firmy. Zastosowaé okna wyposaZone w
nawiewniki okienne, spelniajagce wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspolczynnik infiltracji. W $cianie szczytowe] przy wjezdzie oraz w strefie 2m od Sciany
szczytowej przy wiezdzie przewidziane zostaly okna przeciwpozarowe (wg odrgbnego
opracowania).
Stolarke drzwi zewngtrznych wejsciowych do budynku wymieni¢ na nowa, ciepla gdzie Ugpeq <
1,30 [W/(m’K)], drewniang wyposazone w samozamykacz, przystosowane do zalozenia instalacji
domofonowej (wg rysunku elewacji).
Stolarke drzwi wewnetrznych do powstalych pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykonaé z
podcieciem (min.200cm?) przy podiodze umozliwiajgca wymagany przeplyw powietrza
wentylacyjnego. Drzwi ptytowe wraz z oscieznicami w kolorze biatym.
Drzwi w pomieszczeniu wymiennikowni stalowe cieple typowe wyposazone w zamek patentowy,
zgodne z katalogiem wybranej firmy.
W pomieszczeniach komorek lokatorskich stosowaé drzwi stalowe zimne z kratkg nawiewows.
Rekomenduje si¢ stosowa¢ stolarke okienng i drzwiowa o wspdlczynniku przenikania ciepla dla:
o Okien, przy t; 2 16°C
Uimax < 0,90 [W/(m?K)]
o Drzwi w przegrodach zewngtrznych lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymmi:
Ugmax) < 1,30 [W/(MK)]
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o Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach mig¢dzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi:
Ugman < 1,30 [W/(M?K)]
a. Parapety.
Na zewnatrz zastosowaé parapety z PCV lub blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do
kolorystyki budynku. Parapety wewngtrzne wg indywidualnego projektu drewniane, kamienne,
lastrykowe, MDF lub z PCV.

6. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU.
6.1. Charakterystyka budynku mieszkalnego.

Budynek trzykondygnacyjny, zaliczany do budynkéw niskich, wysoko$é budynku ponizej 12m.
Dlugos¢ budynku 14,16 m.

Szeroko$¢ budynku wynosi 10,74m.

Liczba kondygnacji calego budynku: 3

6.1.1, Informacja o kategorii zagrozenia ludzi .
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV.
Przewidywana liczba oséb w budynku 15.
Klasa odpornosci pozarowsj ,,D”

6.1.2. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od
obiektéw sasiadujacych.
Budynek sgsiedni — budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie wolnostojacej w
odleglosci 3m.

Projektuje sie ocieplenie materiatem niepalnym $ciany budynku wraz z wywinieciem min.
2m welng skalna, ktdra stanowi oddzielenie pozarowe REI 60 zwrocona w_kierunku
budynku sasiedniego.

Podczas wymiany okien nalezy uwzgledni¢ wymogi p.poz wraz z dostosowaniem stolarki do
wymogow EI 30.

6.1.3. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegllnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elekirycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j.
© Wylgcznik zabezpieczenia ppoz zlokalizowany przy wejsciach gtéwnych do budynku,
10} Instalacja odgromowa — wg opracowania instalacji elektrycznej,

® Oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych — korytarze i klatki schodowe.

6.1.4, Informacja o wyposazeniu w gasnice.
Gasnica 4kg proszku/200m* powierzchni strefy pozarowej.

E 6.2, Charakterystyka budynku gospodarezego.

Budynek jednokondygnacyjny, zaliczany do budynkéw niskich, wysoko$¢ budynku ponizej 12m.
Dhugosé budynku 13,97 m.

Szerokos¢ budynku wynosi 3,56m.

Liczba kondygnacji catego budynku: 1

Budynek zaliczany do PM i klasy ,E” odpornosci pozarowej. Gestosé obciazenia ogniowego
Q<500MJ/m’. Nie okresla sig klasy odpornoéci ogniowej elementow budynku.

Pomieszczenie wymiennikowni jest niezaleznym wydzielonym pomieszczeniem w budynku
wolnostojacym. Sciany pomieszczenia z bloczkéw gazobetonowych sa jednorodne w catym
pomieszczeniu. Ocieplenie stropodachu przewidziane z welny mineralnej obudowane plytami w

H0
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systemie G-K. Oktadziny sufitéw i sufity podwieszone nalezy wykonaé z materialow niepalnych
lub niezapalnych, nickapiacych i niecodpadajacych ped wpltywem ognia.

Dla budynku mieszkalnego warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegaja zmianie. Przewidziane
w projekcie materialy zostaly dobrane zgodnie z wymagania ochrony przeciwpozarowej
wymaganych dla budynkoéw wielorodzinnych.

7. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot nalezy wykonaé zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych” oraz ze
sztukg budowlang. Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.
Wykonawstwo robot budowlanych realizowane byé musi zgodnie z obowigznjacymi
przepisami Prawa Budowlanego, technologia oraz przepisami BHP oraz pod nadzorem osob
uprawnionych. Wszelkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace kwali-

fikacje do wykonania poszczegolnych robdt budowlanych. Materialy zastosowane

J\@&o« o\wo\
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

I. Strona tytutowa.

Il. Spis zawartosci projektu budowlanego.

lIl. Spis dokumentéw, uzgodnien i opinii.

1. Podstawa opracowania.
2. Materiaty wyjSciowe i zatgczniki formalno-prawne.

CZESC 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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KONSTRUKCJA

Przedmiot inwestycji

Podstawa opracowania

Warunki geotechniczne

Dane konstrukcyjno-budowlane
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Budynek mieszkalny. Technologia podbicia fundamentéw, napawa spekan,
hydroizolacja fundamentéw i ocieplenie $cian zewnetrznych

Informacje BIOZ

Nadzoér techniczny

Uwagi konicowe
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SPIS DOKUMENTOW, UZGODNIEN | OPINI

Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Uzgodniona koncepcja programowa oraz materiaty wyjsciowe.
1.3. Wizja lokalna budynku.

1.4. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana lokalu.

2. Materialy wyjSciowe i zatgczniki formalno-prawne

Kopie uprawnien projektantéw, wpisy do izb branzowych
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CZESC 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
KONSTRUKCJA

. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w Gliwicach przy ulicy J. Uszczyka 22

. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora

Inwentaryzacji budynku mieszkalnego

Wytycznych i uzgodnien z Inwestorem, dotyczacych zakresu projektu

i szczegblowych rozwigzan

Wizji lokalnej budynku

Dokumentacja fotograficzna

Whytyczne architektoniczne

Obowiazujgcych norm i przepiséw

Prawo budowiane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

PN-82/B-02000 Obciagzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie Sniegiem.

PN-88-B-02014 Obciagzenie budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie wiatrem.
PN-88/B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i poditoza budowii.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

LR
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3. Warunki geotechniczne
Grunt na ktérym ma zostaé¢ zrealizowana inwestycja znajduje si¢ na terenie o zabudowie
miejskiej. Dla wykazania przydatnosci gruntoéw dla celéw planowanej rozbudowy wykonano
odkrywke ziemng w miejscu przewidzianym na rozbudowe.

Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustalono:

¢ Proste warunki geotechniczne.

¢ Pierwsza kategoria geotechniczna.

e W odkrywkach ziemnych na glebokoéci posadowienia nie stwierdzono wody

gruntowej.

o warstwy gruntéw: 0-0,3m humus i ponizej piasek oraz piasek gliniasty.

¢ Na giebokosci posadowienia przyjeto dopuszczainy nacisk na grunt 150kPa

¢ Glebokos$¢ przemarzania gruntu 1,0m ppt wg PN-81/B-03020
Uwaga
Zaleca sie aby tawy fundamentowe zostaty posadowione na poduszce z chudego betonu o
grubosci 10-15¢cm.
Roboty ziemne, nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby zabezpieczy¢ przed niekorzystnym
oddziatywaniem woéd opadowych i gruntowych.
Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych w miare mozliwosci nie dopuszczac
do stagnowania wod opadowych w otwartych wykopach wykonanych w glinie.
Stan taki moze doprowadzi¢ do nadmiernego uwilgotnienia i mieknienia stropu glin
a w konsekwencji do znacznego obnizenia wytrzymatosci gruntéw w bezposrednim
podtozu gruntowym pod fundamentami.
Zabrania sie pozostawienia otwartych wykopow fundamentowych, zwtaszcza
wykonanych do stropu glin, na okres zimowy z uwagi na mozliwo$¢ obnizenia
parametréw wytrzymatosciowych glin na skutek proceséw mrozowych.
W trakcie realizacji robét fundamentowych ostatnie 20 cm dna wykopu wykonac
recznie tak by nie spowodowaé rozluZnienia podtoza.
Naruszone w trakcie wykonywania wykopu partie gruntu spoistego nalezy usungc
zastepujagc ubytki betonem B - 7.5
W przypadku gdyby okazato sie w trakcie budowy, ze grunt na kiérym ma zostac
zrealizowana inwestycja odbiega od zatozen przyjetych w trakcie projektowania nalezy
niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie projektanta.
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4. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Budynek mieszkalny

Ukiad konstrukcyjny

Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej ze stropami drewnianymi, nad piwnicami sklepienie ceglane typu Kleina. Stropy
budynku oparte na $cianach murowanych z cegiet. Budynek jest przykryty dwuspadowym dachem o
kacie pochylenia potfaci ~33°.

Posadowienie budynku bezposrednie, na ceglanych fawach fundamentowych.

Zakres prac

- czeSciowe wyburzenie Sciany dziatowej,

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych

- zamurowania czesci instniejacych otowow drzwiowych

- wyburzenie ok. 15 centymetrowego fragmentu $ciany na kazdg strone w celu poszerzenia otworu
okienego OW2

Scianka dziatowa stanowi element nienosny i nie przenosi obcigzen ze stropu polozonego po wyzej
kondygnacji. Przebicie mozliwe do wykonania po wzmochieniu wg opisu ponizej.

Rozbiérka scianki w przewidywanym zakresie oraz wykonanie przebicia nie bedzie miato wptywu na
wzrost wytezenia pozostatych elementow konstrukcyjnych (strop, przylegajace $ciany nosne, etc.)
czy pogorszenie ich parametréw uzytkowych.

Sposob przeprowadzenia prac

Przed przystapieniem do wyburzania zaznaczonego odcinka $cianki murowanej nalezy zapewnié
odigczenie wszelkich przytgczy i kabli elektrycznych.

Rozbiérke rozpoczaé od rozciecia w pionie nadprozy $ciany, a nastepnie demontazu (od goéry)
poszczegoinych elementéw muru.

W celu przebicia otworu pod instalacje HVAC przez istniejgcag $ciane nosng nalezy nad otworem
wykona¢ wzmochienie obustronne z katownika L50x4 osadzonego na zaprawie montazowej.
Podobnie w celu poszerzenia otworu okiennego w istniejacej Scianie no$nej nalezy nad otworem
wykona¢ wzmocnienie obustronne z katownika L60x5 osadzonego na zaprawie montazowe;.

Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do przebicia otworu poprzez rownomierne nawiercenie
$ciany po obwodzie, a nastepnie rozbiérke reczng luznych fragmentéw muru. Przy wykonywaniu
przebicia przez strop konstrukcyjny do istniejacych pionéw wentylacyjnych oraz przebi¢ w $cianie
nosnej pod instalacje wod.—kan. nie zachodzi potrzeba stosowania dodatkowych zabiegéw
wykonawczych.

Po skonczeniu prac uporzadkowac lokale.

Ocena mozliwosci rozbiorki

Stwierdzono, ze przeznaczona do rozbiérki $ciana jest $ciang dziatowg tzn. jej usuniecie nie wplywa
na no$nos¢ oraz stateczno$¢ konstrukcji kamienicy mozna dokonaé rozbidrki w sposéb bezpieczny
bez stosowania dodatkowych wzmocnien.

Postawienie nowej Sciany dziatowej w konstrukcji lekkiej badz, jako $ciane murowang z betonu
komoérkowego nie bedzie miato wpltywu na globalny ustréj konstrukcji oraz nie spowoduje
dodatkowych ugieé stropu nad kondygnacjami ponizej.

Wykonanie przebié¢ w $cianach no$nych jest mozliwe po uprzednim zabezpieczeniu $cian
nadprozami stalowymi. Nad nowo projektowanymi otworami nalezy zamontowa¢ nadproza
prefabrykowane typu L-19

L
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Wymiennikownia i komérki Iokatorskie

Ukiad konstrukcyjny

Budynek jednokondygnacyjny, zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Budynek jest przykryty
dachem ptaskim o kacie pochylenia potaci ~3,5°.

Posadowienie budynku bezposrednie, na fawach fundamentowych.

Elementy konstrukcyjne budynku

Fundamenty (istniejace):
-typ: bezposrednie
- material:  cegta petna

Sciany konstrukcyjne parteru (istniejgce):
- typ: murowane
- material:  cegla peina
Zaprawa: wapienna
Wienice:
- typ: zelbetowe monolityczne,
- material:  beton B25 (C20/25)
Stal kl. A-llIN (RB500 W), A-l (St3SX-b)
- zbrojenie: podtuzne 4#12, poprzeczne #6 co 20cm
-wymiary: 18x18cm
- uwagi: wieAce nalezy wykona¢ na $cianach murowanych, nalezy zapewnié ciggtosé zbrojenia
na tgczeniach i narozach wienca

Wiezba dachowa (istniejgca):

- typ: dach ptaski,
- materiat, przy koniecznych wymianach: drewno C24
- elementy

Konstrukcyjne drewniane: krokwie 7,5x16¢cm

- rozstaw osiowy krokwi: 0,8m

()
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5. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
Wymmiennikownia oraz komoérki lokatorskie

5.1 Zestawienie obcigzen

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
7S [kN/m2]

1,296

Potaé dachowa:
- Dach jednospadowy
- obiekt nizszy niz otaczajgcy teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyzszymi
— zwigkszenie obcigzenia Sy 0 20%
- Obcigzenie charakierystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — Q, = 0,9 kN/m?
- Wspbtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 3,5°
C1 = 0,8
Obciazenie charakterystyczne dachu:
Sk = 1,20-QxC = 1,20-0,900:0,800 = 0,864 kN/m*
Obcigzenie obliczeniowe:
8 = S,y = 0,864-1,5 = 1,296 kN/m’

Obciagzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ 21-2
¢ p [kNim2)
-0,474

0,474 0.263
kierunek kierunek -0,263
wiatru 1 wiat; 2 4

0.5-B 0.5B 0.5B 0.5:B

W e

v g

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-2
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7 p kN/m?2]
0,474
-0,474 -0,263 z
kierunek r_"_’——%;—’—"—"‘z keunek | 4 0,263
wiatru 1 wiatru 2 4
0.5-B ¥ 0.5-B 0.58 ¥ 0.5-B
B B

- Budynek o wymiarach: B=36m, L=14,0m H=30m
- Dach jednospadowy, Kat nachylenia potaci o = 3,5°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. — gx = 300 Pa
i = 0,300 kN/m?
- Wspbtczynnik ekspozycii:
rogzaj terenu: A; z=H = 3,0 m - Cg(z) = 0,5+0,05-3,0 = 0,65
~ Wspétczynnik dziaiania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspbiczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - C,, =0

Polaé¢ nawietrzna - czes¢ dolna:
- Wspotczynnik ci$nienia zewnetrznego:
C,=-09
- Wspbtczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=-09-0=-09
Obciazenie charakterystyczne:
P« = gk’ Ce'C+B = 0,300-0,65-(-0,9)-1,80 = -0,316 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
P = piys = (-0,316)-1,5 = -0,474 kN/m?

Potaé nawietrzna - cze$¢€ gérna:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-0,5
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cy=-05-0=-0,5
Obciazenie charakterystyczne:
Px = G- Ce-C-B = 0,300-0,65+(-0,5)-1,80 = -0,176 kN/m?
QObcigzenie obliczeniowe:
P = Pcyr = (-0,176)1,5 = -0,263 kN/m?

Pota¢ zawietrzna - cze$¢ gorna:
- Wspdtczynnik ci$nienia zewnetrznego:
C.=-09
- Wspbiczynnik aercdynamiczny C:
C=C,-Cy=-02-0=-0,9
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = Qc-Ce'C-B = 0,300-0,65(-0,9)-1,80 = -0,316 kN/m?
Obcigzenie gbliczeniowe:
P = Py = (-0,316)-1,5 = -0,474 kN/m?

Pota¢ zawietrzna - cze$¢ dolna;
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- Wspbétczynnik ci$nienia zewnetrznego:
C.=-0,5
- Wspbtczynnik aerodynamiczny C.
C=C;-Cy,=-05-0=-05
Obcigzenie charakterystyczne:
Pi = G Ce'C-B = 0,300-0,65+(-0,5)-1,80 = 0,176 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
P = peyr = (-0,176):1,5 = -0,263 kN/m?

Tabela 1. Warstwy potaci dachowej {dach ptaski)

e Wartos¢ | Wspdt. | Wartosé
. Obcigzenie .
Lp. charakt. obc. oblicz.
kN/m] | 7 | [kN/m?)
L Papa termozgrzewalna na deskowaniu petnym 0,400 1,30 0,520
0140 kN/l’T\2
K k. 7' - = o 1 9 |
5 rokiew 7,5x16em co 80cm 0,083 1,10 0,001
0,015m X 550  kN/m’
3. Wetna mineralna 200 mm 0,200 1,30 0,260
0,200m X 1,00 kN/m®
5 [Petvtagk N , Bmm 0138 110 0,151
0,025m X 5,5 kN/m
RAZEM (stale) 082 ' 1,20 1,02
- Obcigzenie zmienne technologiczne dachu 0,5 kN/m?
- Obcigzenie zmienne technologiczne na posadzke 3,0 kN/m?
5.2 Wiezba dachowa
SCHEMAT BELKI
PaN A
A B
L 3,15 L
a 7
Parametry belki;

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: state (y; = 1,20, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
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Przypadek P2: $nieg (yr = 1,5, klasa trwania - $redniotrwale)
S%r)lemat statyczny:

Przypadek P3: technologiczne (y: = 1,20, klasa trwania - krétkotrwate)
Schemat statyczny:



Urzad Migjski

w Gliwicach
Pracownia Projektowa Wydziat Architektury
mgr inz. arch. Malgorzata Herba-Kuzber  Budowrictwa
ul. Wolnosci 32/3 NIP 643-183-23-25; REGON 383399643
41-800 Zabrze Nest Bank S.A. w Warszawie
—Tel kom.. 502489 150

Przypadek P4: wiatr (y: = 1,5, klasa trwania - krétkotrwate)
Schemat statyczny:

Tablica opisu kombinacji automatycznych:

nazwa kombinaciji skiadniki kombinacji
K1: state 1,0-P1
K2: stale+$nieg 1,0:P1+1,0-P2
K3: stafe+technologiczne 1,0-P1+1,0-P3
K4: state+$nieg+0,90-technologiczne 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
KS5. stale+technologiczne+0,90-$nieg 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
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K8: stale+wiatr 1,0-P1+1,0-P4
K7: statet+snieg+0,90-wiatr 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P4
K8: statet+wiatr+0,90-$nieg 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2
K9:. statettechnologiczne+0,90 wiatr 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P4
K1 statet+wiatr+0,90-technologiczne 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P3
0:
K1 state+$nieg+0,90-technologiczne+0,80-wiatr 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3+0,80-P4
1:
K1 state+$nieg+0,90-wiatr+0,80-technologiczne 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P4+0,80-P3
2
K1 state+technologiczne+0,90 $nieg+0,80 wiatr 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2+0,80-P4
3
K1 statettechnologiczne+0,90-wiatr+0,80-$nieg 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P4+0,80-P2
4.
K1 state+wiatr+0,90-$nieg+0,80-technologiczne 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P2+0,80-P3
5:
K1 statetwiatr+0,90-technologiczne+0,80-$nieg 1,0-P1+1,0-P4+0,90-P3+0,80-P2
6:

Obwiednia sit wewnetrznych

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

Ugiecie graniczne przesta unetjsin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMAL OSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
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Z

Przekrodj prostokatny 7,6 / 16 cm
W, = 320 cm®, J, = 2560 cm*, m = 4,20 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
= fnk =24 MPa, fiox = 14 MPa, 0 = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Zdinanie
Przekrdj x = 1,57 m (K4: 1,0-P1+1,0:P2+0,90-P3)
Moment maksymalny Mpa, = 2,80 kNm
Omyd = 8,77 MPa, fy,q= 14,77 MPa
Warunek nosnosci:
Omyd! fnya =059 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
. Omyd =877 MPa < Kyifnya=1477 MPa  (59,3%)
Scinanie
Przekrdj x = 3,15 m (K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Ve, = -3,56 kN
w=045MPa < f,4=154MPa (28,9%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 3,56 kN (K4: 1,6:P1+1,0-P2+0,90-P3)
8,=10,0cm, kg =1,00
Ccooyd = 0,48 MPa < Kk.gofo004=1,54 MPa  (30,9%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekrdj x = 1,57 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugigcie maksymalne ug, = uyw + uy =9,81 mm B
Ugiecie graniczne Upetsin = lo / 300 = 3150 / 300 = 10,50 mm
Uin = 9,81 MM < Upgsn = 10,50 mm  (93,5%)
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6. BUDYNEK MIESZKALNY. TECHNOLOGIA PODBICIA FUNDAMENTOW, NAPAWA
SPEKAN, HYDROIZOLACJA FUNDAMENTOW i OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

6.1 Zastosowane schematy statyczne
- fundamenty: posadowienie bezposrednie

6.2 Kategoria geotechniczna
Przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu wg rozporzadzenia MSWIA z 24.09.1998 (Dz.U nr 126,

poz. 839, §7), oraz warunki gruntowe proste (§5.3 w/w rozporzadzenia). Obiekt posadowiony jest
na piaskach i piaskach gliniastych. Poziom wody gruntowej jest zlokalizowany ponizej
projektowanego posadowienia fundamentéw. Z uwagi na specjalistyczny charakter prac nalezy
kazdorazowo przy wykonywaniu wykopu pod podbijany fundament tworzy¢ zapis do dziennika
budowy dotyczacy rodzaju gruntu i jego wilgotnosci.

6.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Przyjeto | kategorie geotechniczna
Wymagane bezpieczenstwo konstrukgji (dziat V warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spetnienie wymagan
zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust 4 wyzej wymienionych warunkéw. Zakres
niniejszego projektu nie wymaga sporzadzania obliczen statycznych. Poprzez normowe zaglebienie
fundamentoéw w stosunku do wymogoéw prawa budowlanego zostang spetnione warunki
posadowienia bezposredniego.

6.4 Podbijanie fundamentéw pod dobudowka (czes¢ wejsciowa do budynku) budynku
giéwnego (wlasciwego)

Podbijanie fundamentéw jako praca bardzo odpowiedzialna powinna by¢é wykonywana sitami
doswiadczonych rzemie$inikéw. Prace winny by¢ wykonywane pod stalym nadzorem oséb
posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, do$wiadczenie i w sposéb bardzo rzetelny. W
czasie wykonywania podbijania nalezy prowadzi¢ obserwacje istniejgcej konstrukciji $cian i skiepien.
Bezzwiocznie odnotowywaé w dzienniku budowy ujawnione nieprawidtowos$ci w pracy konstrukcji.
Podbijanie nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci 1m. Jednocze$nie mozna podbijaé zaledwie
20% powierzchni fundamentow. Minimalna odlegto$¢ pomiedzy poszczegodlnymi dziatkami
podbijania wynosi 4 m. Kolejnym rygorem odlegtosci jest warto$¢ wynikajaca z 1,5 krotnej
wysokos$ci §cian podbijanych. Projektuje sie wykonanie podbicia fundamentéw przy uzyciu betonu
ekspansywnego. Mozna tego dokona¢ stosujgc speczniajgce domieszki do betonéw takie jak np.
Sika MC-Quiimittel. Srodki te powoduja zwiekszenie objetosci betonu i co za tym idzie penetracje
mieszanki betonowej ku gérze. Beton silnie przylega do pierwotnej ptaszczyzny fundamentu. Po
Zwigzaniu betonu nastepuje dobre przekazanie naprezen ze Sciany fundamentowej na podioze
gruntowe. Dodatkowo mieszanka jest wciskana w drobne nieréwnosci i uszkodzenia starych
ceglanych fundamentéw. Z uwagi na zmiane wiasciwosci fizycznych betonu nalezy przeprowadzié
proby z speczniajgcym specyfikiem w celu doktadnego okreslenia procentowego udziatu
poszczegolnych skiadnikéw dla zachowania niezbednej kiasy betonu B15. Po wykonaniu wykopu
pod fundamentem nalezy wykona¢ na dnie podktad betonowy B7,5 gr. 8 cm. Pod zadnym pozorem
nie wolno wyréwnywaé dna wykopu piaskiem nasypowym np. w przypadku przebrania poziomu
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posadowienia. Ewentualny ubytek nalezy wypetni¢ betonem stykajacym sie z gruntem rodzimym.
Na wilgotnym podktadzie nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z emulsji anionowej. Emulsja
taka wypiera czasteczki wody i penetruje w gigb betonu stanowigc podtoze (po ok. 3 godzinach) dla
warstwy izolacyjnej, wykonanej takze z dyspersyjnej powtoki asfaltowej o gr. 2 mm. Po
odprowadzeniu wody z warstwy izolacyjnej jest ona odporna na dziatanie wody zewnetrznej z
mieszanki betonowej. Opracowywana dziatke fundamentu nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem z ptyty
OSB, ktéra to nie powinna by¢ zabezpieczana $rodkami do obnizenia przyczepnosci betonu. Sama
piyta jest fabrycznie zabezpieczona przed przenikaniem wilgoci i jej nadmiernym pecznieniem.
Srodki obnizajgce przyczepnosé betonu moga spowodowaé obnizenie przyczepnosci kolejnej
dziakki przylegajgcego fundamentu. Beton do szalunku nalezy podawaé z wysokosci 0 20 cm
wiekszej od poziomu spodu fundamentu istniejgcego. Chodzi tu o wytworzenie parcia
hydrostatycznego mieszanki, a w rezultacie o najlepsze wypetnienie przestrzeni nowego
fundamentu. Niedbate wykonanie pracy bedzie z catg pewnoscia przyczyng powstania licznych
zarysowan konstrukgiji $cian. Po przeprowadzeniu kompleksowego podbicia fundamentéw nalezy
usunag¢ nadmiar gruntu, a w dalszej kolejnosci wykona¢ podkiad betonowy B7,5, zatozy¢ izolacje
przeciwwilgociowa (analogicznie jak w fundamentach).

6.5 Naprawa spekan i zarysowan $cian murowych

Naprawe spekan i zarysowan $cian murowanych nalezy wykonaé poprzez ich zszycie
za pomoca systemu wzmocnien muréw np. HELIFIX pretami ¢ 4,5 mm, wg ponizszych zasad:
a. glebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubosé tynku,

b. pret HeliBar co najmniej na dtugo$¢ 500 mm poza szczeline,

c. pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegty),

d. w przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku pret
HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100 mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany

w przylegajacej $cianie,

e.w przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret HeliBar
powinien by¢ zagiety i zamocowany w $cianie prostopadtej,

f. wykué iub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos$c¢ i diugosé

w okreslonych odstepach pionowych,

g. wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda,

h. wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond w giab szczeliny,

i. wepchnaé pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie,

j. nalozyé kolejng warstwe zaprawy i wepchnaé jg szpachelkg w gtgb spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta,

k. zwilza¢ okresowo,

|. wypelni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajgc gotowym do wykoriczenia.
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Przykiadowy schemat montazu pretdéw typu HeliBar

Projektuje sie zastosowanie nie mniej niz 2 pretéw zszywajgcych dla kazdego

z zarysowan/spekan muru.

Po zatozeniu pretéw, nalezy odtworzy¢ ubytki tyku za pomoca zaprawy wapienno-cementowe;
z zastosowaniem warstwy sczepnej.

6.6 Hydroizolacja $cian fundamentowych

Hydroizolacje $cian piwnicy wykonaé od zewnatrz poprzez zastosowanie mas bitumicznych
powtokowych.

Technologia wykonania hydroizolacji powlokowej

- odstoniecie $ciany wraz z oczyszczeniem jej z resztek starej izolacji (w przypadku jej
wystepowania);

- usuniecie pozostatosci tynku i wyréwnanie wszelkich nieréwno$ci oraz peknieg,

- w razie koniecznosci naprawa $ciany cokotowej;

- przygotowanie powierzchni pod izolacje (powierzchnia zatarta tynkiem cementowym);

- wykonanie warstwy podktadowej np. lzohan WL;

- natozenie izolacji bitumicznej np. lzohan WM — zastosowaé $rodek, ktdry pozwala
jednoczesnie na klejenie nim plyt styropianowych do Sciany;

" - wykonanie termoizolacji $cian cokotowych od 30 cm ponizej poziomu terenu styropianem
XPS gr. 10 cm,

- styropian XPS znajdujacy sie nad poziomem gruntu nalezy wykoriczy¢ za pomoca warstwy
zbrojgcej i tynku wedtug kolorystyki (wg projektu architektury)

- nalezy zastosowac¢ siatke pancerng lub podwdjng warstwe siatki z widkna szklanego.

Technologia wykonania wykopoéw odcinkowych
Prace ziemne nalezy w miare mozliwosci wykonaé w okresie bez wystepowania opadow

atmosferycznych. Jezeli opady wystapig wykop nalezy skutecznie zabezpieczy¢. W razie
potrzeby wypompowywacé (na biezaco) ewentualng wode przedostajgca sie¢ do wykopu. Do
prac izolacyjnych przystgpi¢ po ustgpieniu opadéw i osuszeniu strefy pracy. W zwigzku
z wystepowaniem uzbrojenia terenu w obrebie planowanych prac, przy $cianie prace ziemne
zaleca sie prowadzi¢ metoda reczng. Wykop proponuje si¢ wykonaé na szerokos¢ 0,6 m na
poziome stanowisk roboczych i gtebokosé do poziomu taw fundamentowych. Sciany wykopu
skutecznie zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ gruntu za pomocg obudowy lub odpowiedniego

S9



Urzad Miejski

w Gliwicach
Pracownia Projektowa wﬁdé'aé Architektury
mgr inz. arch. Malgorzata Herba-Kuzber udownictwa
ul. Wolnosci 32/3 NiIP 648-183-23-25; REGON 383399643

41-800 Zabrze Nest Bank S.A. w Warszawie

— Tel kom.. 502,489 159 kontonr.89 25300008 2096 1056 77800001
wyprofilowania $cian. Do wykopu nalezy zapewni¢ dostep np. za pomocg drabin. Nalezy

zwréci¢ szczegbing uwage aby nie przegiebi¢ dna wykopu co mogioby skutkowac
uszkodzeniem fundamentéw i tym samym zagrozi¢ konstrukcji budynku. Przy zasypywaniu
wykopu grunt nalezy zageszczaé: co 20 cm przy zageszczaniu recznym, co 40 cm przy
zageszczaniu mechanicznym. Wskaznik zageszczenia gruntu 1s>0,9.

6.7 Ocieplenie $cian zewnetrznych

Wykonaé wg instrukcji producenta systemu docieplen

7. INFORMACJE BIOZ

Roboty na wysokosci

a. stanowiska pracy oraz przej$cia znajdujgce sie na wysokosci powyzej 2,0 m nad poziomem

terenu nalezy zabezpieczy¢ balustradg (poreczg) o wysokosci co najmniej 1,1 m oraz deska
kraweznikowa wysokosci 15 cm
b. roboty na wysokosci nalezy obowigzkowo wykonywa¢ z uzyciem szelek bezpieczenstwa,

linek asekuracyjnych i innych $rodkéw zabezpieczajagcych dostosowanych do wysokosci

i rodzaju prowadzonych prac

c. pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczeine

i zabezpieczone przed zmiang ich pofozenia
d. zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione
e. wykonywanie robét z drabin jest zabronione

Roboty murarskie i tynkarskie

a. pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac si¢ ponizej opracowywanego

fragmentu budowli co najmniej o 30 cm,

b. stanowiska robocze nalezy stale utrzymywaé w czystos$ci i porzadku, a narzedzia potrzebne

do wykonywania rob6t winny byé utozone w odpowiednich miejscach,

c. trasy komunikacji na pomostach winny byé¢ wolne dla przejécia, czyste i nie
zastawiane materiatami;

d. pracownicy powinni by¢é wyposazeni w stosowny do wykonywanej pracy sprzet ochronny,
e. opieranie sie o balustrady i barierki jest zabronione

Roboty w wykopach
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy ogrodzi¢ teren inwestycji

ot
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8. NADZOR TECHNICZNY
Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie i
odbidr robot zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
czesé C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8, zawartymi w instrukcji ITB 447/2009.

. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane spelniajgce wymogi
okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z pézniejszymi zmianami). Remont
powinien by¢ wykonany przez wyspecjalizowang firme budowlana.

a. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami technicznymi, pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp

i p. poz.

b. Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmujg najwazniejsze elementy
budowlane projektowanych robét.

c. Wszelkie prace budowlane muszg byé wykonywane przez pracownikédw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

d. Nalezy stosowaé materialy posiadajgce odpowiednie certyfikaty i dopuszczenie do
stosowania.

e. Wykonawstwo robét budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, technologia oraz przepisami BHP, przy czym stosowaé

sie nalezy do wszystkich regut sztuki budowlanej, a calo$¢ realizacji odpowiada¢ musi
aktualnemu poziomowi sztuki budowlanej, wymaganiom technicznym budynkéw oraz musi
byé zgodna z zasadami odbioru poszczegdinych rodzajéw robét, normami, specyfikacjami,
aprobatami technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiatow.

f. W przypadku wystgpienia niejasnosci rozwigzan projektowych na etapie wykonawstwa
nalezy zwrécié sie do projektanta w celu wydania wytycznych wykonawczych lub
dodatkowych rysunkow.

g. Przed przystgpieniem do zaméwienia istotnych elementéw budowlanych zobowigzuje sie
kierownika budowy do pomiaréw na obiekcie, kazdorazowego przeliczenia i wykonania
odpowiedniego zestawienia.

h. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby budowlane spetniajgce wymogi okreslone
w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z péZniejszymi zmianami).
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inz. Andrzej Dzwonkowski
(imig i nazwisko)
SLK/3136/PWOK/10
(nr uprawnien)

SLK/BO/7030/11

(nr czionkowski l1zby Zawodowe;j)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. Dz. U. Nr 207 z 2003 .

poz. 2016 z p6z .zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Remont elewacji wraz z dociepleniem, wydzieleniem pomieszczen
higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych, przebudowa wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego
wraz z infrastruktura przy ulicy Uszczyka 22 w Gliwicach

sporzadzony w kwietniu 2020 roku:

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w

zakresie konstrukc;ji.

Projektant

inz. Andrzej Dzwonkowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budawlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

SLK-81L-52A-EEQ *

Pan Andrzej Dzwonkowski 0 numerze ewidencyjnym SLK/B0O/7030/11

adres zamieszkania ul. Froehlicha 19, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i apatrzane bezpiecznym podpisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Intynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2003 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elaktronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego rertyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgczaymi.)
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mgr inz. Sylwester Klimowicz
(imie i nazwisko)
SLK/4250/POOK/12
(nr uprawnien)

SLK/BO/7910/12

(nr czionkowski 1zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
SPRAWDZAJACEGO W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (ij. Dz. U. Nr 207 z 2003 r.

poz. 2016 z pdz .zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Remont elewacji wraz z dociepleniem, wydzieleniem pomieszczen
higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych, przebudowa wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego
wraz z infrastruktura przy ulicy Uszczyka 22 w Gliwicach

sporzadzony w kwietniu 2020 roku:

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w

zakresie konstrukcji.

SPRAWDZAJACY
mgr inZ, Sylwester K_.L,lf\l-’-'_)\“l Vs
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4250/12 Katowice, dnia 14 c2erwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architeklow, in2ynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pd2n. zm.),
art. 13 tst. 1 pkt 1 i ust 2, art 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy 2 dnla 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(Dz.U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 15§ § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdén. 2m.) w 2wigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6&n. zm.)

Okregowa Komisja Kwaliflkacyjna $L.onB8

nadaje Panu Sylwestrowi Klimowicz
mgr in2. budownictwa
ur dnla 28 listopada 1984 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewldencyjny SLK/4250/POOKI12
do projektowania
w specjalnoédci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczers

Zakres wprawniefi:

~  sporzadzanie prejektu architekioniczno -~ budowlanego, w cdniesieniu do konstrukgji obiektu,

- spoz3dzanie projektu zagospodarowania dziakki lub terenu, w zakresie specjainosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylgczeniem projekidw zagospodarowania dzialki lub terenu
abemujgcych budynki,

- sprawdzanie projekidw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczrej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $Sigskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podsiawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego ¢raz z przeprowadzonajo egzaminu,
stwierdzia, 2e Pan Sylwestar Kimowicz posiada wymagane prawem: wykszitatcenle 1 praktyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych
do projektowania bez ograniczeri w specjainosci konstrukcyjno - budowlanej.

Pouczenie
1.2godnie z ant. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samoczielnych funkeg
technicznych w budownictwie stanow wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspekiota Nadzow Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwejizby samorzgdu zawodoweys,
2.04d niniejszej decyzji atuty odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifkacyjnej Pelskie] 1zby tn2ynierv Budownictwa
w Warnzewie, za posrednichwem Okregowe] Komissi Kvalifikacyjej SLOHB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnig je] doreczenia,
Otrzymujg;: ; ) Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Sytwester Klimowicz - .
Miodych Patriotéw 11/54 K b i 4 e
44-122 Gliwica mgr if2. Piot' Szatkowskl

2. Okregowa Rada lzby

3 Gigwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, sfa.

2
mgr Ind/Bolesfaw Jurklewlcz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-H1V-BUQ-6TT *

Pan Sylwester Klimowicz o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7910/12

adres zamieszkania ul. Miodych Patriotéw 11/54, 44-122 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



