II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.00.05. ROBOTY ELEWACYJNE WRAZ

Z. DOCIEPLENIEM

Kod CPV 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
Kod CPV 45450000-6 — Bezspoinowe systemy ocieplenia Scian

budynkow

Kod CPV 45410000-4 — Tynkowanie
Kod CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

ZADANIE:

ADRES:

INWESTOR:

+REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM,
WYDZIELENIEM POMIESZCZEN HIGIENICZNO-
SANITARNYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH,
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
GOSPODARCZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA"

UL. USZCZYKA 22, 44-100 GLIWICE

ZBM TBS 11 SP. Z 0O.0.
UL. WARSZAWSKA 35B, 44-100 GLIWICE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg szczegdélowe wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem remontu wraz z dociepleniem i
kolorystyka elewacji w budynku wielorodzinnym w Gliwicach przy ul. Jozefa Uszczyka 22.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Zakres robdt obejmuje:

— wykonanie remontu elewacji

— docieplenia elewacji

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST .
"Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-01.

2.1. Materialy do roboét dociepleniowych

Do wykonania robot zwigzanych z dociepleniem §cian nalezy zastosowa¢ kompletny system

izolacyjny jednego producenta, posiadajacy aktualng Aprobat¢ Techniczng ITB lub Europejska

Aprobate Techniczng (ETA).

Wymagane wlasciwosci techniczne systemu ETICS:

— wodochtonno$¢ po 1h: warstwa zbrojona _ 1000 g/m2, warstwa wierzchnia _ 1000 g/m2

— wodochtonnos$¢ po 24h: warstwa zbrojona 300 g/m2, uktad z tynkiem silikonowym 400 g/m2

— mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej: brak zniszczen typu rysy, wykruszenia, odspojenia,
specherzenia

— przyczepno$¢ migedzy warstwowa: 0,08 MPa

— odporno$¢ na uderzenie, po starzeniu: kat. I11

— opor dyfuzyjny wzgledny:  0,2m

— klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu ognia od
strony elewacji: uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO), klasy co najmniej A2—s3, d0.

Do wykonania docieplenia elewacji budynku metodg lekka-mokra (ETICS) zastosowano nastepujgce

materialy stanowigce kompletny system izolacyjny:

— plyty termoizolacyjne ze styropianu ekspandowanego EPS 70-031

— plyty termoizolacyjne ze styropianu ekstrudowanego XPS

— tgczniki mechaniczne — systemowe kotki do mocowania warstwy termoizolacyjnej do podtoza

— siatka z wldkien szklanych o gramaturze min. 145 g/m2

— zaprawa klejaca

— zaprawa klejaco-szpachlowa

— preparat gruntujacy pod silikonowg zaprawe tynkarska

— mineralna zaprawa tynkarska 2,0mm (baranek)

— preparat gruntujacy pod farbe silikonowg elewacyjng

— farba silikonowa elewacyjna spetiajgca wymagania normy PN-C-81913:1988 oraz o parametrach:
gestos¢: ok. 1,50 g/cm3; stopien polysku: matowy; wzgledny opor dyfuzyjny powtoki o gr. 150um
Sd 0,1 m; wspolczynnik nasigkliwosci powierzchniowej: w 0,1 kg/m2 « h0,5

— zaprawa klejaco-szpachlowa o wlasciwosciach hydroizolacyjnych — dot. Sciany cokolu
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— preparat gruntujacy pod tynk mozaikowy (kamyczkowy) — dot. §ciany cokotu
— tynk mozaikowy 2,0mm - dot. §ciany cokotu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-01

oraz ST-B 00 01

Przy wykonywaniu robdt remontowych i dociepleniowych elewacji wykonawca powinien

dysponowac nastepujacym sprzetem:

— do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych

— do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych

— do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past

— do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprze¢t i narzedzia do naktadania rgcznego (pace, kielnie,

szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,

agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty

— do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni 1 krawedzi — szlifierki r¢czne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni phyt

— do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworow
(zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych)

— do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni

— pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu nalezy wykonaé¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-01
oraz ST-B 00 01

Dowo6z materialdéw na miejsce budowy oraz wywoz gruzu i pozostatosci z budowy powinny by¢
zorganizowane przez Wykonawce z uzyciem sprzgtu Wykonawcy.

Transport materiatow w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie 1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materialow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng
ST-01 oraz ST-B 00 01

5.1. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robét zwigzanych z wykonaniem ETICS nalezy:

— przygotowaé plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy

— wykonaé¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa¢ i wypetni¢ przebicia, zniwelowac bruzdy
i ubytki

— wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montaz

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejS¢ 1 przylaczy

instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania ETICS

— wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotno$ciowg podloza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementdéw elewacji.

5.2. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe.
Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ oceng podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci,

wilgotnos$ci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.
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e Préba odporno$ci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostalosci wykwitow 1 spiekow za pomocg dloni lub czarnej, twardej
tkaniny.

e Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok
za pomocg rylca.

e Préoba zwilzania — ocena chtonnos$ci (nasigkliwo$ci) podloza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

e Sprawdzenie rownosci i gltadko$ci — okreslenie wielkos$ci odchylek $ciany (stropu) od
plaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od
rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okres$lone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych.

Ilo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych — zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé¢ jej badanie metoda ,,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania
przyklejonych do podloza probek materiatu izolacyjnego.

5.3. Przygotowanie podloza
Zaleznie od typu i stanu podtoza nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:
— oczysci¢ podtoze z kurzu 1 pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza
— usung¢ nierdwnosci 1 ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza)
— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia
— w przypadku istniejacych podlozy usung¢ warstwe zluszczen, spgkan, odspajajacych si¢ tynkow
1 warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw, ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju
1 wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyrownawczg
— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej szczegdlowej oraz przez producenta systemu
— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczeséciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany
materiatdw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza
i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.4.1. Gruntowanie podloza:

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek
gruntujacy na cala jego powierzchnie.

5.4.2. Montaz plyt izolacji termicznej:

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na 1 mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach).

Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi ETICS — zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejacag na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od roéwnosci podtoza,
w postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zagbkowana na catej powierzchni plyty. Plyty z welny skalnej nalezy zaszpachlowaé wczes$niej
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zaprawg na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste
ulozenie ptyt i wypelienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu —
piankg uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzng plyt izolacji termicznej
zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhlugos¢ tacznikow
zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich
kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbic trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji:

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale ETICS — oS$cieza, krawgdzie naroznikow budynku
i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji
termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

7, paskéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych
i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), nalozy¢ i wtopi¢c w nig za pomocg pacy siatke zbrojacg, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatk¢ pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojgca powinna
by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ §rodek gruntujacy.

5.4.6. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej,
niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrdbce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja
techniczng szczegotowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest
od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wykona¢ zgodnie ze specyfikacja
techniczng ST-01 1 ST-B 00 01.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialdw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowg oraz dokumentdow towarzyszacych wysylce
materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ 1 funkcjonalnos¢ ETICS zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegolnie wazna jest

biezaca kontrola robot zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — no$noS$ci, czystoSci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,
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6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia
pltyt na powierzchni i krawegdziach, szczelnoSci stykow plyt, wypelienia szczelin, czystosci
krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i1 rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1mm
poza nig)

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielko$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu
nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na polaczeniach
ptyt i/lub pgknieé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodno$ci z dokumentacjg projektowag 1 specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej
— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow
— prawidlowosci przygotowania podtoza
— prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych
z zastosowaniem systemoOw ocieplania §cian poprzez porownanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.4. niniejszej SST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkoéw odbioru podane dalej w pkt. 10, a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny
i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdow ocieplania
scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” dla
tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze”.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:
— wykonanie tynkow — m? powierzchni muru
— obrdbki blacharskie — m? powierzchni
— gzymsy, pasy oscieza i inne roboty ciggnione szablonami oblicza si¢ wg faktycznej ich dtugosci
w metrach z podaniem ich szeroko$ci w rozwinigciu
— powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugos$ci $cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzona od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie
nicocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1 m?, doliczajac w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dhugosci osciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokos$ci, wraz z gruboscig ocieplenia
— roboty malarskie wraz z przygotowaniem podlozy oraz roboty impregnacyjne oblicza si¢
w metrach kwadratowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z gruntowaniem podloza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i jej
gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowg i szczegdétowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym w obecnosci kierownika budowy.

8.2. Odbior techniczny czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot.

Odbioru czeSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa przewiduje takg formg.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych

— protokoty odbioru podtozy

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatdéw

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz (jesli zajdzie konieczno$¢ ich wykonania).

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, odbior robot nie powinien by¢ przyjety.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji

— ocen¢ wynikow badan

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.

Protokol odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomicdzy

Zamawiajacym, a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robo6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty montazowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu

— wykonanie robdt ziemnych

— wykonanie robot izolacyjnych zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej SST

— usuniecie ewentualnych wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot

— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

— PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby ze styropianu EPS
produkowane fabryczne. Specyfikacja.

— PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja PN-EN 13164: 2003/A1: 2005(U).

— PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Tom I — Budownictwo
ogolne.

— Karty techniczne produktow wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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