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CZESC OPISOWA
1. ZALOZENIA

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,
- Inwentaryzacja stanu istniejacego dla potrzeb projektu,
- Obowigzujace normy i przepisy.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznych — administracyjnych (silno- 1 slabopragdowych), wymiany o$wietlenia
administracyjnego budynku, wymiana aparatury zabezpieczajacej wewnatrz tablicy
administracyjnej budynku, wymiana linii zasilajacej budynek z dwuprzewodowej na
czteroprzewodowa, instalacja odgromowa budynku oraz wymiana instalacji elektrycznych
wewnatrz mieszkan w budynku przy ul. J. Uszczyka 22w Gliwicach.

Zakres opracowania obejmuje:

- wymiana przytacza do budynku (linia NLK) z dwuprzewodowej na czteroprzewodow3,

- wymiana giéwnej linii zasilajacej rozdzielni¢ gtéwna budynku,

- wymiana aparatury zabezpieczajacej wewnatrz tablicy administracyjnej,

- wymiana przewodéw zasilajacych od tablic licznikowych do tablic mieszkaniowych,

- wykonanie nowego o$wietlenia administracyjnego budynku,

- wymiana instalacji elektrycznych wewnatrz mieszkan,

- instalacja odgromowa budynku,

- wykonanie rurarzu dla instalacji niskoprgdowych,

- instalacja domofonowa,

- instalacja telewizji zbiorczej.

2.2. Instalacje elektryczne — administracyjne.

W ramach niniejszego opracowania, zaprojektowano wymian¢ przylacza do budynku
z dwuprzewodowego (jednofazowe) na czteroprzewodowe (trdjfazowe), wymiane gtéwnej
linii zasilajgcej oraz wymiang aparatury zabezpieczajgcej w tablicy administracyjnej budynku.
Obudowy tablicy administracyjnej oraz tablice licznikowe pozostajg bez zmian.

Aktualnie budynek zasilany jest napowietrzng linig kablowg dwuprzewodows, ktérg w
ramach niniejszego opracowania wymieniamy na lini¢ czteroprzewodowg typu
AsXSn 4x25mm?. Linie nalezy zawiesi¢ na uchwycie odciaggowym na istniejacej konstrukcji
wsporczej na budynku nr 35 i podtaczy¢ do przebiegajacej tam napowietrznej linii kablowe;j.
Na przedmiotowym budynku (nr 22) nalezy wymieni¢ konstrukcj¢ wsporczg na nowy hak
ptytowy z ramieniem o dlugosci 225mm. Do nowej napowietrznej linii kablowej NLK nalezy
podiaczyé projektowany kabel miedziany 0,6/1kV typu YKY 4x25mm? ktéry nalezy
prowadzi¢ podtynkowo w rurze ochronnej @50mm do wylacznika gléwnego budynku,
zlokalizowanego wewnatrz tablicy administracyjnej budynku.

Na parterze budynku, po prawej stronie od wejscia, zaprojektowano wymiang aparatury w
czgsci administracyjnej (wylacznik gtéwny oraz aparatura modutowa do obwodéw
administracyjnych). Wewnatrz istniejacej tablicy z wytacznikiem gtdwnym nalezy zabudowac
nowy roztacznik bezpiecznikowy RBKOO z wkiadkami bezpiecznikowymi gG — 63A.
W tablicy z wytacznikiem giéwnym budynku nalezy wykona¢ rozdziat przewodu PEN na PE
i N. Miejsce rozdzialu nalezy uziemi¢. Wewnatrz tablicy nalezy zlokalizowa¢ rowniez
ochronniki przeciwprzepigciowe klasy T1 + T2.
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Wewnatrz tablicy administracyjnej budynku, nalezy wymieni¢ wszystkie aparaty
modulowe na nowe, dostosowane do projektowanych obwodéw administracyjnych budynku.
W tablicy administracyjnej budynku nalezy zlokalizowaé zabezpieczenia obwodow
administracyjnych, ogranicznik mocy na obwodzie o$wietlenia administracyjnego, gniazdo
wtyczkowe 230V (montaz na szynie TH35 wewnatrz tablicy), zasilacz domofonowy oraz
transformator obnizajacy napigcie 230/24V:AC - do celéw zasilania o$wietlenia w budynku
gospodarczym). Tablice licznikowe pozostajg bez zmian.

W celu umozliwienia przej$cia z zasilania jednofazowego na tréjfazowe poszczegdlnych
mieszkan, nalezy od tablic licznikowych dla lokali mieszkalnych do tablic mieszkaniowych
nalezy wymieni¢ przewody zasilajace na przewody 0,45/0,75kV typu YDYzZo 5x6mm?.

2.3. Obliczenie wewnetrznej linii zasilajacej (wlz) budynku.
Obliczenia wykonano zgodnie z normg PN-HD 60364-4-43:2012.

a) stan aktualny (zasilanie mieszkan jednofazowo)

Warunek Ig<In<Iz [TAK/NIE]

Warunek 1,<1,45 x I; [TAK /NIE]

b) stan przysztosciowy (zasilanie mieszkan tréjfazowo)

zasilanie 1-fazowe | zasilanie 3-fazowe | wymiennikownia
Liczba mieszkan 6 0 1
Moc na jedno mieszkanie [kW] 5,7 14 4
Moc zainstalowana Pi [kW] 38,2
Wsp. jednoczesnosci 0,503
Moc zapotrzebowana Po [kW] 19,2
Prad dla mocy zapotrzebowanej Io [A] 29,8
Dobrany kabel wlz YKY 4x25
Prad obciazenia dlugotrwatego kabla Iz 112
Warto$¢ pradowa bezpiecznika In 50
Prad obliczeniowy w obwodzie Ig=Io 29,8
Warunek 1,45 x Iz 162,4
Wsp. zadz. zabezpieczenia k» 1,6
Prad zadziatania urzadzenia zab. L=k>*Ix 80

zasilanie 1- zasilanie 3-
fazowe fazowe wymiennikownia

Liczba mieszkah 1 5 1
Moc na jedno mieszkanie [kW] 5,7 14 4
Moc zainstalowana Pi [kW] 79,7
Wsp. jednoczesnosci 0,503
Moc zapotrzebowana Po [kW] 40,1
Prad dla mocy zapotrzebowanej Io [A] 62,2
Dobrany kabel wlz YKY 4x25
Prad obciagzenia dlugotrwatego kabla Iz 112
Warto$¢ pradowa bezpiecznika In 80
Prad obliczeniowy w obwodzie Ig=Io 62,2
Warunek 1,45 x Iz 162.4
Wsp. zadz. zabezpieczenia k, 1,6
Prad zadziatania urzadzenia zab. I=k,*In 128

Warunek Ig<In<Iz

[TAK/NIE]

Warunek 1,<1,45 x I; [TAK /NIE]
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24. Instalacje elektryczne w mieszkaniach.

Ze wzgledu na zly stan techniczny instalacji elektrycznej w mieszkaniach,
zaprojektowano catkowita wymiang instalacji eklektycznych w tych mieszkaniach. Wewnatrz
mieszkan, nad drzwiami wejSciowymi nalezy zabudowaC nowe tablice mieszkaniowe
z bezpiecznikami, natynkowe 2x12 modulowe (z drzwiami biatymi pelnymi). Wewnatrz
tablicy nalezy zainstalowa¢ nowy roztacznik izolacyjny 63A, I1-biegunowy, wylacznik
réznicowopradowy ora wylaczniki nadpragdowe dla projektowanych obwodéw elektrycznych
dla danego mieszkania. Zasilanie tablic mieszkaniowych pozostaje bez zmian.

Standard wykonania instalacji elektrycznej w mieszkaniach zaprojektowano jako ,bez
puszkowy” tzn. wszystkie polaczenia nalezy wykona¢ w puszkach osprz¢towych, giebokich.

Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych w pokojach mieszkalnych wykonaé¢ na
wysokosci 0,3m od poziomu posadzki. W kuchni gniazda nalezy montowa¢ nad blatem
szafek z wyjatkiem gniazd wtyczkowych do pieca kuchennego, zmywaki i pralki, ktore
nalezy zamontowa¢ ponizej blatu szafek. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé
przewodem typu YDYzZo 3x2,5mm? w izolacji 750V w systemie TN-S (podtynkowo).

We wszystkich pokojach zaprojektowano o§wietlenie ogdlne. Sterowanie oswietleniem
odbywac si¢ bedzie przy pomocy tacznikéw. Zastosowano tgczniki jedno lub dwubiegunowe.
Obwody o$wietleniowe wykonane beda w oparciu o przewody YDYzo 3(4)x1,5mm?
o izolacji 750 V w systemie TN-S. Przewody prowadzi¢ podtynkowo.

2.5. Instalacje elektryczne — tazienka.

W wydzielonych pomieszczeniach tazienek nalezy wykona¢ instalacje elektryczna
sktadajacg si¢ z gniazda wtyczkowego przeznaczenia ogdlnego, gniazda wtyczkowego
dedykowanego do podtaczenia pralki, gniazda wtyczkowego dedykowanego do podtaczenia
podgrzewacza pojemnosciowego wody oraz oprawy oswietleniowej montowanej na stropowo
1 nad lustrem.

Osprzet taczeniowy i rozdzielczy nalezy instalowaé w 3 strefie ochronnej tzn.
w odlegtosci min. 60cm od krawedzi basenu natryskowego (prysznica). Gniazda wtyczkowe
instalowane w 3 strefie musza by¢ zabezpieczone wylacznikiem przeciwporazeniowym
réznicowopradowym o znamionowym réznicowym pradzie zadziatania nie wigkszym niz
30mA. W drugiej strefie ochronno$ci mozna jedynie instalowa¢ oprawy os$wietleniowe w
II klasie ochronnosci.
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Wysoko$¢ montazu gniazda przy umywalce — 1,2m od poziomu posadzki. Lacznik do
sterowania oswietleniem ogélnym nalezy zainstalowa¢ na zewnatrz pomieszczenia tazienki.
Nalezy zastosowac sprzet i osprzet o klasie szczelnos$ci min. [P44.

Standard wykonania instalacji elektrycznej w tazienkach zaprojektowano jako ,,bez
puszkowy” tzn. wszystkie polaczenia nalezy wykona¢ w puszkach osprzetowych, giebokich.

W pomieszczeniu tazienki powinny by¢ wykonane lokalne polaczenia wyréwnawcze
faczace ze sobg oraz z przewodami ochronnymi wszystkie cze$ci przewodzace obce,
znajdujace si¢ w strefach 1,21 3.

Zasilanie instalacji elektrycznej w tazienkach nalezy wykonaé bezposrednio z tablicy
mieszkaniowej, zainstalowanej w poblizu drzwi wejSciowych do mieszkania.
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2.6. Instalacje elektryczne — oS§wietlenie klatki schodowej.

Na klatce schodowej w budynku, zaprojektowano wymian¢ opraw oswietleniowych na
LEDowe 25W z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchowym. Nowe oprawy o$wietleniowe
nalezy zlokalizowa¢ w miejscach wskazanych w czeéci rysunkowej projektu. Do zasilania
projektowanych opraw, nalezy doprowadzi¢ nowe przewody typu YDYzo 3x1,5mm?
wyprowadzonych z tablicy administracyjnej budynku.

Istniejace przyciski sterujace automatem schodowym, zlokalizowane na klatce schodowe;j
nalezy zlikwidowac natomiast otwory po tagcznikach nalezy zatynkowac.

Istniejacg oprawe¢ zewnetrzng nad drzwiami wejsciowymi do budynku, nalezy
zlikwidowa¢ a w jej miejsce zabudowaé¢ nowa, ze zrédtem $wiatta LED. Nalezy wykonac
nowe zasilanie oprawy o$wietlenia zewnetrznego — przewodem YDYzo 3x1,5mm?.
Sterowanie oswietleniem zewngtrznym wykonane bedzie za automatu zmierzchowego,
zabudowanego wewnatrz oprawy.

2.7. Instalacje elektryczne — o§wietlenie w budynku gospodarczym.

W  komoérkach lokatorskich w budynku gospodarczym oraz na jego elewacii,
zaprojektowano oprawy os$wietleniowy ze zrédiem s$wiatta LED. O$wietlenie wewnatrz
komoérek lokatorskich zapalane bedzie za pomocg tacznikéw natynkowych 1-biegunowych,
zainstalowanych przy drzwiach wejsciowych wewnatrz komoérek lokatorskich. Os$wietlenie
zamontowane na elewacji zewnetrze budynku, zapalane bedzie za pomoca czujnikow ruchu
zintegrowanych z czujnikiem zmierzchu. Zasilanie opraw o$wietleniowych wewnatrz i na
zewnatrz budynku gospodarczego wykonane zostanie napi¢ciem obnizonym: 24V:AC.
Transformator obnizajacy napigcie zabudowany bedzie wewnatrz tablicy administracyjne;j
budynku. Zasilanie o$wietlenia nalezy wykonaé kablem ziemny typu YKYzZo 3x2,5mm?
uktadanego wzdluz kabla zasilajagcego  projektowang wymiennikowni¢  (projekt
wymiennikowni wg odrebnego opracowania). Kabel zasilajacy na elewacji budynku
gospodarczego nalezy uktada¢ podtynkowo natomiast wewnatrz komoérek lokatorskich —
natynkowo.

2.8. Instalacja odgromowa — dach.

Obliczenia i dobér urzadzenia piorunochronnego wykonano w oparciu o normy:
* PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.
* PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
* PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektu 1 zagrozenie zycia.
e PN-EN 62305- 4: Ochrona odgromowa — Czg¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze ochrong odgromowag
zostaje objety caly budynek - wystepujace zagrozenie piorunowe naklada obowigzek
zainstalowania urzadzenia piorunochronnego spelniajagcego wymagania IV-go poziomu
ochrony — obliczenia w archiwum biura.

Przyjeto warunki dla IV stopienia ochrony:

- maksymalny wymiar oka siatki — 20x20m

- Srednia odlegtosci miedzy przewodami odprowadzajagcymi — 20m.

Budynek posiada dach dwuspadowy. Na dachu nalezy utozy¢ zwody poziome z drutu
stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm montowanych na uchwytach montowanych do
powierzchni dachu. Wsporniki te nie moga dziurawi¢ dachu oraz powinny zapewni¢ odstep
min 2 cm od dachu. Wszystkie elementy wystajace ponad pokrycie dachowe nalezy
przytaczy¢ do najblizszego zwodu poziomego.
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Pole antenowe oraz kominy chronione bedg za pomocg zwodéw pionowych — iglic
kominowych. Montaz iglic kominowych nalezy wykona¢ za pomocg kotkéw rozporowych,
montowanych z boku komina. Dla ochrony pola antenowego zaprojektowano iglice
kominowa o wysokosci 3m, natomiast dla ochrony komindéw zaprojektowano iglice
kominowe o wysokosci 1,5m. Nalezy wykona¢ polaczenie zwodéw pionowych
z zachowaniem ciaglosci galwanicznej ze zwodami poziomymi dachu. Wszystkie elementy
przewodzace takie jak: obrébka blacharska, wytazy dachowe, itp., nalezy przylaczyc
z zwodami poziomymi za pomocg uchwytow montowanych na blache.

Przewody odprowadzajace Fe/Zn @8 nalezy uktada¢ pod warstwa docieplenia budynku
w rurze lub w rurach ostonowych przeznaczonych do prowadzenia instalacji odgromowych -
posiadajacych odpowiednie certyfikaty. Rury nalezy mocowaé¢ w gotowych bruzdach pod
warstwa styropianu i zakonczy¢ w typowej puszce na zlacze kontrolne. Puszke nalezy osadzic¢
na réwno z elewacja zewnetrzng. Do taczenia zwodow zastosowal zaciski krzyzowe
ocynkowane ze Srubami MS8. Ziagcze kontrolne, taczace przewody odprowadzajace
z projektowanym uziomem otokowym budynku nalezy wykona¢ na wysokosci 0,4+1,5 m nad
poziomem terenu.

W czeéci podziemnej projektuje si¢ uziemienie wykonane z bednarki stalowej
ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm, uktadany w odlegtosci 1,0m od fundamentéw budynku na
glebokosci 0,7 m. Polaczenie bednarki uziomu otokowego z przewodami uziemiajacymi
nalezy wykona¢ w sposob nieroztaczny poprzez spawanie (dtugos¢ szwow spoiny powinna
by¢ réwna, co najmniej podwdjnej szerokosci taSmy bednarki). Miejsca potaczen nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg. Do uziomu otokowego nalezy potaczy¢ wszystkie przewody
odprowadzajacy przewdd do gtdwnej szyny wyréwnawczej GSW. Rezystancja uziemienia
musi wynosi¢ Ru<10 Q.

Wychodzacg z ziemi bednarke nalezy chroni¢ antykorozyjnie 30 cm nad i 20 cm pod
ziemig. Ztacza kontrolne — zaciski krzyzowe drut — tasma zakonserwowaé bezkwasowa
wazeling techniczna.

2.9. Orurowanie dla instalacji teletechnicznych.

W budynku na klatce schodowej, zaprojektowano piony (szachty) dla wprowadzenia
instalacji teletechnicznych w budynku. Piony nalezy wykonac¢ z trzech rur o $rednicy @50mm,
prowadzonych od parteru az na poddasze budynku - podtynkowo. Na kazdej kondygnacji
mieszkalnej, zaprojektowano tablice teletechniczng natynkowg (montaz podtynkowy),
w ktorej istnieje mozliwos¢ montazu aparatury teletechnicznej budynku. Od tablic pigtowych
(teletechnicznych) do kazdego mieszkania zaprojektowano po jednej rurze o $rednicy @35mm
(rura z pilotem), ktéra nalezy zakonczy¢ puszka podtynkowa 150x150 przed mieszkaniem.
Z. w/w puszki istnieje mozliwos¢ wprowadzenia poszczegdlnych przewodéw do wewnatrz
mieszkan.

2.10. Instalacja telewizji zbiorczej.

Projekt zaktada wykonanie systemu zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej w oparciu
o instalacje multiswitchowa w uktadzie magistralnym. Zastosowanie multiswitchy umozliwia
odbior dowolnego programu cyfrowej telewizji naziemnej w kazdym gniazdku antenowym
oraz po podlaczeniu przez abonenta tunera satelitarnego (opcja) réwniez programéw telewizji
satelitarnej. Sie¢ zaprojektowana zostata w oparciu o urzadzenia zasilane z sieci 230V 50Hz.
Zasilanie do multiswitchy nalezy doprowadzi¢ bezposrednio z tablicy administracyjnej
budynku.

Do odbioru programéw cyfrowej telewizji naziemnej oraz audycji radiowych, na dachu
budynku nalezy zainstalowa¢ zestaw anten (DVB-T, UKF 1 VHF). Do odbioru programéw
telewizji satelitarnej projektuje si¢ montaz pojedynczej anteny satelitarnej z dwoma
konwerterami typu quattro. Jeden konwerter bedzie odbierat sygnaty z satelity HOT BIRD,
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natomiast drugi — z satelity ASTRA. Nalezy zastosowa¢ anten¢ o $rednicy talerza min.
120cm. Jest to spowodowane koniecznosciag zagwarantowania odbioru sygnatu w kazdych
warunkach atmosferycznych oraz zapewnieniem wystarczajagco duzego odstepu sygnatu od
szumu (C/N) w torze transmisyjnym, gdyz podczas rozchodzenia si¢ sygnalu w instalacji
telewizyjnej, stosunek ten ulega zmniejszeniu (aby w gniazdach koncowych byt on
wystarczajacy, na ,,wejsciu’” instalacji musi on osigga¢ znacznie wyzsze wartosci).

Projekt zaktada wykonanie niezaleznej instalacji antenowej.

Instalacja antenowa na dachu budynku bedzie si¢ sktadala z masztu antenowego
stalowego wysokosci 2m i $rednicy 40/50mm instalowanego na dachu budynku, na ktérym
zostang zainstalowane:

* Ix Antena TV DVB-T

* Ix Antena VHF

* Ix Antena FM/UKF

* Ix Antena satelitarna o $rednicy 120cm,
* 2x Konwerter satelitarny QUATRO.

Zestaw antenowy do odbioru telewizji naziemnej DVB-T powinien zapewniac:

* pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do
862MHz przy odpowiednio rOwnomiernych charakterystykach
czestotliwosciowych,

* zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14dBi dla zakreséw od 174 do 230MHz oraz od
470 do 862MHz,

* impedancj¢ wyjsciowa 75 Q.

Zestaw antenowy do odbioru telewizji satelitarnej (antena wraz z konwerterami) powinien
zapewniac:
* pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75GHz przy odpowiednio réwnomiernej
charakterystyce czgstotliwosciowe;j,
* impedancj¢ wyjsciowg 75Q,
*  mozliwos¢ odbioru sygnatu z co najmniej dwdéch satelitow,
*  mozliwo$¢ odbioru sygnatu o dwoch ortogonalnych polaryzacjach.

Sygnat z anteny telewizji naziemnej i radiowej doprowadzony zostanie poprzez skrzynke
przepie¢, do wzmacniacza kanalowego ktéry ma na celu m.in.:

* wyréwnanie poziomu sygnatu dla wszystkich kanatéw niezaleznie od ich poziomu
na wejsciu urzadzenia (przy zachowaniu minimum wymaganego dla poprawne;j
jakosci sygnatu),

* dostosowanie poziomu wzmocnienia do okresowych zmian sygnalowych na
wejsciu instalacii,

* zsumowanie sygnatéw z anten (2x DVB-T + 1x VHF + 1x UHF).

Z instalacji multiswitchowej do kazdego lokalu mieszkalnego nalezy doprowadzi¢ dwa
przewody koncentryczne. Okablowanie nalezy zakonczy¢ gniazdem typu "F" w szafce
teletechniczne;j.

Urzadzenia aktywne instalacji AIZ (wzmacniacze, multiswitche itp.) nalezy instalowac
zgodnie ze schematem blokowym:

* wewnatrz szachtéw instalacji elektrycznych - niskoprgdowych (na dedykowanych
stelazach lub bez- posrednio do $ciany szachtu) - wzmacniacz kanatowy oraz
wzmacniacz magistralny w klatkach schodowych na dachu ktérych beda
instalowane zestawy antenowe,
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Na dachu, mozliwie blisko wejscia linii sygnatowych do budynku nalezy zainstalowac
skrzynk¢ przeciwprzepigciowa wyposazong w zestaw ochronnikow przepigciowych.
Ochronniki nalezy uziemic.

Antenowa instalacje¢ zbiorowa (AIZ) nalezy wykona¢ przewodem wspotosiowym
kategorii minimum RG6, w klasie minimum A, zawierajagcym podwdjny ekran — foli¢
aluminiowg 1 oplot o gestosci co najmniej 77% oraz miedziang zyle wewnetrzng o Srednicy
nie mniejszej niz Imm.

Ttumienie kazdego z toréw utworzonych z kabli wspétosiowych (pomigdzy punktem
dystrybucyjnym a mieszkaniem) nie powinno przekracza¢ 12dB przy czgstotliwosci 860MHz.

Nalezy zastosowa¢ przewody:

* instalacja AIZ prowadzona na zewnatrz budynku - TT 113 PE zelowany,
* instalacja AIZ prowadzona wewnatrz budynku - TT 113 (dla toréw pomig¢dzy
punktem dystrybucyjnym a mieszkaniem o dtugosci ponizej 65m)

Punkty abonenckie projektuje si¢ wykona¢ w oparciu o gniazda koncowe RTV/SATI1
montowane w pokoju dziennym w lokalach mieszkalnych. Lokalizacje punktéw abonenckich
w  lokalach  mieszkalnych nalezy ustali¢ na etapie realizacji  inwestycji
z wlascicielem mieszkania.

Z instalacji AIZ do gniazda abonenckiego wchodzi przewdéd koncentryczny
z sygnalami:

* radiowym,
* telewizji naziemnej DVB-T
* telewizji satelitarnej SAT.

W gniezdzie, na filtrach, sygnat ten jest dzielony na poszczegélne wyjscia (RTV oraz
SAT1).

Do kazdego gniazda abonenckiego doprowadzony zostanie dodatkowo drugi przewdd na
potrzeby opcjonalnej transmisji dodatkowego sygnatu satelitarnego (SAT2). Powyzsze
rozwigzanie umozliwi opcjonalne dostarczenie sygnalu do dwugtowicowych tuneréw PVR
wyposazonych w funkcje nagrywania. Okablowanie kazdego punktu abonenckiego bedzie
zakonczone gniazdem typu ,,F” w szafce teletechnicznej, do ktérej zostang doprowadzone
sygnaty:

* 1x TV/SAT ze zbiorczej instalacji antenowej (AIZ),

Model gniazd abonenckich powinien by¢ zgodny z systemem gniazd zasilajacych

zainstalowanych w catym lokalu mieszkalnym.

2.11. Instalacja domofonowa.

Zadaniem systemu jest wczesne informowanie o osobach znajdujacych si¢ przy wejsciu
do budynku, bez koniecznosci wychodzenia na zewnatrz. System umozliwia ponadto po
glosowej identyfikacji mozliwos¢ wpuszczenia osoby do budynku przy pomocy
elektrozaczepu umieszczonego na drzwiach zewnetrznych.

Prawidtowo zamontowany i uruchomiony zestaw domofonowy umozliwia:

* wywolanie unifonu (sygnat dzwickowy) poprzez naci$ni¢cie przycisku
znajdujacego si¢ na panelu umieszczonym na zewnatrz budynku,

* rozmowg¢ pomiedzy osobg znajdujaca si¢ na zewnatrz budynku, a osobg znajdujaca
si¢ w budynku,

* uruchomienie elektrozaczepu otwierajacego drzwi zewnetrzne budynku.

Zaproponowano system domofonowy, skladajacy si¢ z panelu rozmownego wraz modutem
rozmownym umieszczonego przy wejsciu zewnetrznym do budynku, unifonéw w kazdym
pomieszczeniu mieszkalnym oraz zasilacza umieszczonego w tablicy administracyjnej
budynku. Drzwi zewnetrzne muszg by¢ wyposazone w gatke od strony zewnetrznej. Wyjscie
z budynku bedzie mozliwe za pomocg klamki od strony wewng¢trznej.
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Zaprojektowano cyfrowy pionowy panel wywotania z klawiaturg oraz oknem informacyjnym
i czytnikiem kluczy, wykonany ze stali nierdzewnej z pod$wietlana metalowa klawiaturg
w waskiej obudowie pionowej, posiadajacy wszelkie cechy panelu wandaloodpornego.
Zaprojektowano panel w obudowie z daszkiem.

Wewnatrz mieszkan, zaprojektowano unifony przeznaczone do pracy wewnatrz budynkow
w miejscach suchych. Zaprojektowany unifon posiadajg funkcj¢ prowadzenia rozmoéw
i przycisk otwarcia drzwi. Unifon posiada regulacje glosnosci sygnatu wywotania. Kazdemu
unifonowi mozemy nada¢ numer (adres) w zakresie 1-255 ustawiamy go w kodzie binarnym
przy pomocy zworek.

Uwaga: Nie wolno instalowa¢ unifonéw bez ustawienia w nich odpowiednich adreséw. Przed
zalgczeniem zasilania wszystkie unifony w instalacji powinny mie¢ inny adres.

Calos¢ okablowania instalacji domofonowej, nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym
schematem w cze$ci rysunkowej projektu. Przewody nalezy prowadzi¢ w szachcie
teletechnicznym a nastgpnie w projektowanych rurach ochronnych (poziomych) do
poszczegdlnych mieszkan.

2.12. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

Jako przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) budynku, wykorzystany zostanie
roztacznik mocy, zainstalowany w obudowie, na zewnetrz budynku — lokalizacja wskazana w
czgsci rysunkowej projektu. Projektuje si¢ roztacznik mocy typu 160A. Roziacznik
wyposazony bedzie w wyzwalacz wzrostowy 230V, polaczony z przyciskiem sterujacym
PWP, umieszczonym przy gléwnych drzwiach wejsciowych do budynku oraz styk
pomocniczy NO, wykorzystany do sygnalizacji zadzialania wylacznika p.poz. Instalacje
wykona¢ przewodem HDGs 5x1,5mm2 FE180/PH90. Przewdd sterowniczy w budynku
uktada¢ podtynkowo, zgodnie z wymogami certyfikacji. Nalezy zastosowac¢ uchwyty kablowe
stalowe montowane do $ciany przy uzyciu tulejek rozporowych stalowych M6 oraz wkretow
do metalu M6 w odstgpach co 30 cm. Regczny przycisk uruchamiajacy powinien by¢ koloru
czerwonego, odpowiednio opisany i zabezpieczony przed skutkami wandalizmu. Dojscie do
przycisku jest mozliwe tylko po celowym zbiciu szybki. Przy przycisku sterujacym PWP
nalezy umiesci¢ znak bezpieczenstwa ,,Przeciwpozarowy wylacznik pradu”. Catos¢ instalacji
wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi wytycznymi i normami. Odci¢cie doptywu
pradu przeciwpozarowym wylacznikiem pradu nie moze spowodowa¢ samoczynnego
zalgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdérczego.

2.13. Uwagi koncowe

Calos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowano - montazowych” cz. V - Instalacje elektryczne, niniejszym projektem,
obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i norma
PN-HD 60364 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary powykonawcze rezystancji izolacji,
rezystancji uziemienia, skutecznos$ci ochrony od porazen pragdem elektrycznym oraz natezenia
oswietlenia, spisa¢ wymagane protokoty z badan i pomiaréw instalacji elektrycznych.
Wykona¢ trwale napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.

Wszystkie metalowe czgsci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Wszystkie istniejace instalacje teletechniczne, nalezy przetozy¢ do nowych pionéw
teletechnicznych.
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Uwaga: Wszystkie nazwy wlasne produktow i materialow przywolane w zestawieniu

materialéw stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci

i wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Lp. | Wyssezeglnienie Pox.cennika | Jm. [ Moié | Uwag:
1 2 3 4 5 6
A. Orurowanie — instalacje niskopradowe
1. |Rura elektroinstalacyjna sztywna, gtadka PVC @50 + uchwyty mb. | 30 p/t
2. | Rura elektroinstalacyjna typu peschel z pilotem @35 mb. | 10 p/t
3. | Puszka podtynkowa 150x150 z pokrywa kpl.| 5
4. | Tablica natynkowa, dla instalacji teletechnicznych, z drzwiami
petnymi, zamykanymi na klucz, i ptyta montazowa (wymiar kpl. | 1 p/t
600x500x210mm — szer. X wys. X gt.) — montaz natynkowy
5. | Tablica natynkowa, dla instalacji teletechnicznych, z drzwiami
petnymi, zamykanymi na klucz, i ptyta montazowa (wymiar kpl. | 2 p/t
300x300x150mm — szer. X wys. X gt.) — montaz natynkowy
B. Instalacja telewizji zbiorczej
1. | Antena kierunkowa DVB-T, Full HD, zysk energetyczny 1
10,5...15,5dBi, wbudowany filtr LTE, odporna na warunki Szt.
atmosferyczne
2. | Antena kierunkowa VHF, Zysk energetyczny 7-8 dBi, mozliwos¢ 1
pracy w polaryzacji pionowej i poziomej szt.
3. | Antena radiowa dookdlna FM, zysk energetyczny 1,0dBi, odporna na - 1
zmienne warunki atmosferyczne, '
4. | Czasza SAT, 120cm, 6-punktowe polaczenie czaszy z uchwytem, stal 1
galwanizowana 0,8 mm, malowana szt.
5. |Zez do czaszy SAT 120cm SZt. 1
6. | Konwerter satelitarny QUATRO Szt. 1
7. | Kabel koncentryczny TT113 PE GEL CU 77%. 100M Szt. 1
8. | Kabel koncentryczny TT 113CU, 77%,ECA,KABEL 500M SZPULA Szt. 2
9. | Multiswitch kaskadowy 9x16 (dwie pozycje satelitarne, szesnascie 1
"y . . . . . . Szt.
wyj$¢ abonenckich) i wzmacniacz kanalowy w jednej obudowie
10. | Zewnetrzny manipulator do programowania urzadzen telewizji 1
zbiorczej szt.
11. | Rezystor zakonczeniowy F-75 szt. | 17
12. | Obejma murowa do masztu antenowego SZt. 1
13. | Rura masztowa, dt. 2,0m, stal cynkowana, §rednica 50mm, SZt. 1
14. | Skrzynka zabezpieczen p.przepieciowych szt. | 1
15. | Ztacze F/RG6 ZYLA 1,13 PCT kompresyjne szt. | 64
16. | Gniazdo abonenckie RTV-SAT p/t kpl. | 10
17. | Puszka p/t osprzetowa 960 kpl | 10
18. | Gniazdo wtyczkowe 230V, podwdjne, natynkowe kpl.| 1
19. | Linka miedziana LYZo 16mm? (uziemienie masztu antenowego) mb. | 20
C. Instalacja domofonowa
1. |PANEL Z DASZKIEM I CZYTNIKIEM RFID szt. | 1
2. |RAMKA PODTYNKOWA DO PANELU - DUZA szt. | 12
3. | ZASILACZ MASTER/SLAVE, RS485, szt. | 1
4. | UNIFON szt. | 5
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5. |KLUCZ ZBLIZENIOWY szt. | 10
6. | Elektro zaczep do drzwi wejéciowych kpl.| 1
7. | Przewod typu UTP 4x2x0,5 kat. Se mb. | 60 | w szachcie
8. |Przewéd OMY 2x1mm? mb. | 10 plt
9. | Przew6d miedziany typu YDYzo 3x2,5mm? mb.| 5
10. | Puszka taczeniowa, natynkowa 100x100 z pokrywa kpl. | 3
D. Instalacje elektryczne — mieszkanie nr 1
1. | Obudowa natynkowa 2x12modutowa, z drzwiami pelnymi, biatymi kpl.| 1
2. |Rozlacznik izolacyjny, modutowy, 1-biegunowy,
) kpl. | 1
prad znamionowy 63A
3. | Wytgcznik réznicowopradowy, 2-biegunowy, 40A, 30mA, AC kpl. | 1
4. | Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy, B10 kpl.| 3
S. | Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy, B16 kpl. | 7
6. | Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego, klosz
matowy, zrédto $wiatta LED 3000K, 970 Im, 10W, II klasa kpl. 1
ochronnosci
7. | Oprawa nascienna, montaz nad lustrem, ze Zrédtem $wiatta LED, kpl 1
11W, 1300 Im, 3000K, szczelna IP44, II klasa ochronnosci )
8. | Plafon nastropowy lub zyrandol, ze zrédtem §wiatta LED 3000K (wg kpl 5
doboru inwestora) )
9. |Lacznik klawiszowy 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, mechanizm + kpl 1
klawisze + ramka )
10. | Lacznik klawiszowy 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny 1P44, kpl 3
mechanizm + klawisze + ramka )
11. | Lacznik klawiszowy 1bieg., schodowy - 10A:250V p/t, mechanizm + kpl 2
klawisze + ramka )
12. | Lacznik klawiszowy 1bieg., $wiecznikowy - 10A:250V p/t, K
. ; pl.| 2
mechanizm + klawisze + ramka
13. | Lacznik klawiszowy, zwierny, w wersji "dzwonek", p/t, kpl 1
10A:250V:AC, mechanizm + klawisze + ramka )
14. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t, kpl ’
bryzgoszczelne 1P44, z , klapka”, mechanizm + ramka )
15. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t, kpl 3
mechanizm + ramka )
16. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., podwdjne, z uziemieniem, 16A:250V pft,
. kpl. | 8
mechanizm + ramka
17. | Puszka koficowa pod osprzet @60, gleboka, taka jak PK-@60 p/t kpl. | 27
18. | Przewéd miedziany 750V typu YDYzo 3x1,5mm? mb. | 80 p/t
19. | Przew6d miedziany 750V typu YDYzo 4x1,5mm? mb. | 20 p/t
20. | Przewdd miedziany 750V typu YDYzo 3x2,5mm? mb. | 150 p/t
21. | Dzwonek 230V:AC kpl. | 1
E. Instalacje elektryczne — mieszkanie nr 2
1. | Obudowa natynkowa 2x12modutowa, z drzwiami pelnymi, biatymi kpl. | 1
2. | Roztacznik izolacyjny, modutowy, 1-biegunowy,
. kpl. | 1
prad znamionowy 63A
3. | Wylgcznik r6znicowopradowy, 2-biegunowy, 40A, 30mA, AC kpl. | 1
4. | Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy, B10 kpl.| 3
S. | Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy, B16 kpl. | 7
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Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego, klosz

matowy, zrédto $wiatta LED 3000K, 970 Im, 10W, II klasa kpl. 1
ochronnosci
7. | Oprawa nascienna, montaz nad lustrem, ze Zrédtem $wiatta LED, kpl 1
11W, 1300 Im, 3000K, szczelna IP44, II klasa ochronnosci ’
8. | Plafon nastropowy lub zyrandol, ze zrédtem §wiatta LED 3000K (wg kpl. | 4
doboru inwestora) )
9. |Lacznik klawiszowy 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny 1P44, Kol 3
mechanizm + klawisze + ramka P
10. | Lacznik klawiszowy 1bieg., schodowy - 10A:250V p/t, mechanizm + kpl >
klawisze + ramka )
11. | Lacznik klawiszowy lbieg., $wiecznikowy - 10A:250V pl/t,
. . kpl. | 2
mechanizm + klawisze + ramka
12. | Lacznik klawiszowy, zwierny, w wersji "dzwonek", p/t, kpl 1
10A:250V:AC, mechanizm + klawisze + ramka )
13. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V pf/t, Kol 3
bryzgoszczelne 1P44, z , klapka”, mechanizm + ramka Pl
14. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t,
. kpl.| 6
mechanizm + ramka
15. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., podwdjne, z uziemieniem, 16A:250V pft, kpl. | 11
mechanizm + ramka )
16. | Puszka koficowa pod osprzet @60, gleboka, taka jak PK-@60 p/t kpl. | 28
17. | Przew6d miedziany 750V typu YDYzo 3x1,5mm? mb. | 80 p/t
18. | Przew6d miedziany 750V typu YDYzo 4x1,5mm? mb. | 20 p/t
19. | Przew6d miedziany 750V typu YDYZo 3x2,5mm? mb. | 150 p/t
20. | Dzwonek 230V:AC kpl.| 1
F. Instalacje elektryczne — mieszkanie nr 3
1. | Obudowa natynkowa 2x12modutowa, z drzwiami pelnymi, biatymi kpl.| 1
2. | Roztacznik izolacyjny, modutowy, 1-biegunowy, K
. pl.| 1
prad znamionowy 63A
3. | Wytacznik r6znicowopradowy, 2-biegunowy, 40A, 30mA, AC kpl.| 1
4. | Wylacznik nadpradowy, jednobiegunowy, B10 kpl. | 3
S. | Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy, B16 kpl. | 7
6. | Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego, klosz
matowy, zrodto swiatta LED 3000K, 970 Im, 10W, II klasa kpl. 1
ochronnosci
7. | Oprawa nascienna, montaz nad lustrem, ze zrédlem §wiatta LED, kpl 1
11W, 1300 Im, 3000K, szczelna IP44, II klasa ochronnosci )
8. | Plafon nastropowy lub zyrandol, ze zrédtem $wiatta LED 3000K (wg Kol 4
doboru inwestora) Pl
9. |Lacznik klawiszowy 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, mechanizm + kpl 1
klawisze + ramka )
10. | Lacznik klawiszowy 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny 1P44, Kol 3
mechanizm + klawisze + ramka P
11. | Lacznik klawiszowy 1bieg., schodowy - 10A:250V p/t, mechanizm + kpl >
klawisze + ramka )
12. | Lacznik klawiszowy lbieg., $wiecznikowy - 10A:250V pl/t, Kol 1
mechanizm + klawisze + ramka P
13. | Lacznik klawiszowy, zwierny, w wersji "dzwonek", p/t, kpl 1
10A:250V:AC, mechanizm + klawisze + ramka )
14. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t, Kol 2
bryzgoszczelne 1P44, z , klapka”, mechanizm + ramka PL
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15.

Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t,

. kpl. | 9
mechanizm + ramka
16. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., podwdjne, z uziemieniem, 16A:250V pft, K
. pl.| 7
mechanizm + ramka
17. | Puszka koficowa pod osprzet @60, gleboka, taka jak PK-@60 p/t kpl. | 26
18. | Przewéd miedziany 750V typu YDYzo 3x1,5mm? mb. | 50 p/t
19. | Przew6d miedziany 750V typu YDYzo 4x1,5mm? mb. | 10 p/t
20. | Przewdd miedziany 750V typu YDYzo 3x2,5mm? mb. | 120 p/t
21. | Dzwonek 230V:AC kpl.| 1
G. Instalacje elektryczne — mieszkanie nr 4
1. | Obudowa natynkowa 2x12modutowa, z drzwiami pelnymi, biatymi kpl. | 1
2. |Rozlacznik izolacyjny, modutowy, 1-biegunowy,
. kpl. | 1
prad znamionowy 63A
3. | Wylgcznik r6znicowopradowy, 2-biegunowy, 40A, 30mA, AC kpl. | 1
4. | Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy, B10 kpl.| 3
S. | Wyltacznik nadpradowy, jednobiegunowy, B16 kpl. | 7
6. | Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego, klosz
matowy, zrédto $wiatta LED 3000K, 970 Im, 10W, II klasa kpl. 1
ochronnosci
7. | Oprawa nascienna, montaz nad lustrem, ze Zrédtem $wiatta LED, kpl 1
11W, 1300 Im, 3000K, szczelna IP44, II klasa ochronnosci )
8. | Plafon nastropowy lub zyrandol, ze zrédtem §wiatta LED 3000K (wg kpl 5
doboru inwestora) )
9. |Lacznik klawiszowy 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, mechanizm + kpl >
klawisze + ramka )
10. | Lacznik klawiszowy 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny 1P44, kpl 3
mechanizm + klawisze + ramka )
11. | Lacznik klawiszowy 1bieg., schodowy - 10A:250V p/t, mechanizm + kpl >
klawisze + ramka )
12. | Lacznik klawiszowy 1bieg., krzyzowy, - 10A:250V p/t, mechanizm + kpl 1
klawisze + ramka )
13. | Lacznik klawiszowy lbieg., $wiecznikowy - 10A:250V plt, kpl 1
mechanizm + klawisze + ramka )
14. | Lacznik klawiszowy, zwierny, w wersji "dzwonek", p/t, kpl 1
10A:250V:AC, mechanizm + klawisze + ramka )
15. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t, kpl )
bryzgoszczelne 1P44, z , klapka”, mechanizm + ramka ’
16. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t,
. kpl. | 13
mechanizm + ramka
17. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., podwdjne, z uziemieniem, 16A:250V p/t, kpl 7
mechanizm + ramka )
18. | Puszka koficowa pod osprzet @60, gleboka, taka jak PK-@60 p/t kpl. | 32
19. | Przew6d miedziany 750V typu YDYzo 3x1,5mm? mb. | 80 p/t
20. | Przewdd miedziany 750V typu YDYzo 4x1,5mm? mb. | 20 p/t
21. | Przew6d miedziany 750V typu YDYzo 3x2,5mm? mb. | 170 p/t
22. | Dzwonek 230V:AC kpl.| 1
H. Instalacje elektryczne — mieszkanie nr §
1. | Obudowa natynkowa 2x12modutowa, z drzwiami pelnymi, biatymi kpl.| 1
2. | Roztacznik izolacyjny, modutowy, 1-biegunowy, K
. pl.| 1
prad znamionowy 63A
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3. | Wytacznik r6znicowopradowy, 2-biegunowy, 40A, 30mA, AC kpl.| 1
4. | Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy, B10 kpl.| 3
S. | Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy, B16 kpl. | 7
6. | Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego, klosz
matowy, zrédto $wiatta LED 3000K, 970 Im, 10W, II klasa kpl. 2
ochronnosci
7. | Oprawa nascienna, montaz nad lustrem, ze Zrédtem $wiatta LED, kpl 1
11W, 1300 Im, 3000K, szczelna IP44, II klasa ochronnosci )
8. | Plafon nastropowy lub zyrandol, ze zrédtem §wiatta LED 3000K (wg kpl 9
doboru inwestora) )
9. |Lacznik klawiszowy lbieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, mechanizm + kpl >
klawisze + ramka )
10. | Lacznik klawiszowy 1bieg. uniwersalny- 10A:250V pf/t, szczelny 1P44, kpl 4
mechanizm + klawisze 4+ ramka )
11. | Lacznik klawiszowy 1bieg., schodowy - 10A:250V p/t, mechanizm + kpl >
klawisze + ramka )
12. | Lacznik klawiszowy 1bieg., schodowy, podwdjny - 10A:250V pft, kpl >
mechanizm + klawisze 4+ ramka )
13. | Lacznik klawiszowy 1bieg., krzyzowy - 10A:250V p/t, mechanizm + kpl 1
klawisze + ramka )
14. | Lacznik klawiszowy lbieg., $wiecznikowy - 10A:250V pl/t, kpl 1
mechanizm + klawisze 4+ ramka )
15. | Lacznik klawiszowy, zwierny, w wersji "dzwonek", p/t, kpl 1
10A:250V:AC, mechanizm + klawisze + ramka )
16. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V pf/t, kpl 3
bryzgoszczelne 1P44, z , klapka”, mechanizm + ramka )
17. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t, kpl g
mechanizm + ramka )
18. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., podwdjne, z uziemieniem, 16A:250V pft,
. kpl. | 13
mechanizm + ramka
19. | Puszka koficowa pod osprzet @60, gleboka, taka jak PK-@60 p/t kpl. | 37
20. | Przew6d miedziany 750V typu YDYzo 3x1,5mm? mb. | 100 p/t
21. | Przewdd miedziany 750V typu YDYzo 4x1,5mm? mb. | 30 p/t
22. | Przewdd miedziany 750V typu YDYzo 3x2,5mm? mb. | 170 p/t
23. | Dzwonek 230V:AC kpl.| 1
I. Zasilanie budynku
1. | Napowietrzna linia kablowa nN typu AsXSn 4x25mm? mb. | 30
2. | Uchwyt odciggowy dla linii NLK kpl.| 2
3. | Zaciski samporzebijajace izolacje kpl. | 8
4. | Hak ptytowy, dlugo$¢ ramienia 225mm — montaz na budynku kpl.| 1
5. | Kabel miedziany 0,6/1kV typu YKY 4x25mm? mb. | 35 p/t
6. | Rura ochronna, $rednica @50mm mb. | 30 p/t
J. Tablica administracyjna — wymiana aparatury
1. | Roztacznik bezpiecznikowy RBKOO z wktadkami bezpiecznikowymi
kpl. | 1
gG - 3x50A
2. | Ochronnik przeciwprzepigciowy do sieci TN-S, 3-fazowej, T1+T2 kpl.
3. |Listwa rozdzielcza LZ 5x25/16 kpl.
4. | Roztacznik izolacyjny, modutowy, prad znamionowy 63A, kpl 1
1-biegunowy )
S. | Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy, B10 kpl. | 1
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6. | Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy, B6 kpl.| 2
7. | Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy, B4 kpl.| 1
8. | Ogranicznik mocy 16A, max. 2 kW kpl. | 1
9. | Wytacznik r6znicowonadpradowy, 2-biegunowy, 30mA, AC, B16 kpl.| 1
10. | Wytacznik réznicowonadpradowy, 2-biegunowy, 30mA, AC, B10 kpl. | 1
11. | Gniazdo wtyczkowe 230V, montaz na szynie TH35 kpl. | 1
12. | Transformator 230/24V:AC, 100V A, montaz na szynie TH35 kpl. 1
13. | Okablowanie tablicy kpl. | 1
K. Oswietlenie klatki schodowej
1. | Oprawa nascienna, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego - Il klasa
ochronnosci, klosz matowy, ze zrédiem s§w. LED 25W, 4000K, 230V, kpl.| 9 Wi
z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu.
2. | Oprawa nascienna, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego - Il klasa
ochronnoscize zrédtem $wiatla LED, IP44, moc oprawy 10W, temp. kpl. | 1 w2
barwowa 4000K, 230V.
3. | Oprawa na$cienna, ze zrédltem $wiatla LED,
1P54, moc oprawy 10W, temp. barwowa 4000K, 230V, z automatem kpl. | 1 Z1
zmierzchowym
4. |Lacznik klawiszowy 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny 1P44, kpl 1
mechanizm + klawisze + ramka )
S. | Puszka koncowa pod osprzet @60, gteboka, taka jak PK-@60 p/t kpl.| 1
6. | Przewdd miedziany 0,45/0,75typu YDYzo 3x1,5mm? kpl. | 100 p/t
7. | Przewdd miedziany 0,45/0,75typu YDYzo 3x2,5mm? kpl. | 20 p/t
L. Oswietlenie — budynek gospodarczy
1. | Oprawa nascienna, klosz mleczny - biaty, ze zrédtem sw. LED 13W,
4000K, 1400lm, IP65, IK10, odporana na UV, ze zintegrowanym kpl. 3 72
radarowym czujnikiem ruchu i zmierzchu, zasilanie 24V:AC
2. | Oprawa nascienna, klosz mleczny - biaty, ze zrédtem $w. LED 5W, kpl 5 73
1P44, zasilanie 24V:AC )
3. |Lacznik uniwersalny, jednobiegunowy, hermetyczny 1P44, 10A, kpl 5
250V:AC, n/t, )
4. |Przew6d miedziany typu YDYzo 3x2,5mm? kol | 40 20m n/t
P 20m plt
5. | Kabel miedziany 0,6/1 kV typu YKYZo 3x2,5mm? 15m w
kpl. | 22 ziemi
7m p/t
6. | Rura elektroinstalacyjna, sztywna typu RL 22 + ztaczki, kolanka, kpl. | 20
uchwyty montazowe )
7. | Rura ochronna $rednic @50mm mb. | 15
8. | Puszka n/t, rozgatezna ze ztgczka 5-torowa kpl. | 5§
M. Instalacja odgromowa
1. | Drut ocynkowany Fe/Zn @8 — zwody poziome mb. | 70
2. | Uchwyty na drut @38 kpl. | 60
3. |Iglica kominowa, dt. 3 m, montaz za pomocg dwdéch kotkéw kpl 1
rozporowych )
4. |Iglica kominowa, dt. 1,5 m, montaz za pomocg dwdéch kotkéw Kol 4
rozporowych P
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S. | Ztacze rynnowe, na drut @8 kpl. | 4
6. | Ztacze krzyzowe, ocynkowane 4xM8x25 kpl. | 8
7. | Drut ocynkowany Fe/Zn @8 — przewody odprowadzajace mb. | 32 | 4odc.-pit
8. | Rura ochronna dq prowadzenie inst. odgromowej w tynku, Srednica mb. | 32 | 4ode—pi
zewn. @0, certyfikowana
9. | Kucie bruzd pod rury PCV z przewodami odprowadzajacymi mb. | 32 | 4odc.-pit
10. | Z1acze kontrolne ZK — 4xM6x16 kpl. | 4
11. | Skrzynka probiercza na elewacje, 150x150x100mm + twarda
kpl. | 4
pokrywka
12. | Ptaskownik Fe/Zn 30x4 mb. | 85
13. | Potgczenie spawane kpl.| 5
14. | Wykop otwarty mb. | 70
15. | Sprawdzenie, pomiary instalacji uziemiajacej i odgromowe;j kpl.| 1
N. Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP
1. | Obudowa natynkowa, wykonana z tworzywa termoutwardzalnego o
wymiarach 400x450x250mm, z wytgcznikiem p.poz (roztacznik 160A
3p + styk pomocniczy, z cewka wzrostowa 230V, automatycznym kpl 1
przetacznikiem faz, wytacznikiem nadpragdowym 3-biegunowym B6, ’
stycznikiem z cewka 230V, 16A, styki NO+NC ) - wyposazenie oraz
obudowa zgodna ze schematem w czgséci rysunkowej
2. | Przycisk sterujacy wytacznikiem p.poz., z dwoma diodami wl | 1
sygnalizacyjnymi - czerwony P
3. |Kabel energet. 0,6/1 kV, bezhalogenowy, typu HDGs 5x1,5 mm? bl 10 o/
(FE180/PH0) mo. p
O. Inne
1. | Przeniesienie istniejacych instalacji teletechnicznych do nowych
S kpl. | 1
pionéw kablowych IT.
2. | Demontaz zbednych rur i korytek elektroinstalacyjnych kpl. | 1
3. | Demontaz starych instalacji elektrycznych r/g | 40
Gliwice, ul. J. Uszczyka 22. PB — instalacje elektryczne. 17




4. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

4.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

OSWIADCZENIE

Na podstawie atr.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami), OSWIADCZAMY, ze projekt budowlany:

REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM, WYDZIELENIEM POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH, PRZEBUDOWA WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ

Z INFRASTRUKTURA, UL. USZCZYKA 22 W GLIWICACH, DZ. NR 728, OBREB

KLODNICA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GLIWICE

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

INSTALACIE

ELEKTRYCZNE:

Projektant: mgr inz. SLK/2264
BLAZEJ MIGULA /POOE/08

Sprawdzajacy: |mgr inz. SLK/3438
SZYMON SKROBOL /POOE/10
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4.2. Kopia uprawnien oraz wpisu do SIOIIB.

S LASKA
OKREGOWA

I 4 B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2264/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r

V7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Btazejowi Miguta
Mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 20 pazdziernika 1980 w Ryduttowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2264/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Btazej Miguta posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; L _— o\

1. Pan(i) Btazej Miguta /= _/:;:;_\,1;;; NN
Obywatelska 56/12 af 33&&{ \*,
44-280 Ryduttowy ( "\ 78 -w.ﬂ);-

2. Okregowa Rada Izby ) gf‘.ﬁ':«

3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego 3o ©
4 ala. . 3 6 bs
Mgr inz. TadeuszLipiriski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Btazej Miguta jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak:sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do

sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

glgigoﬁirxoamsau:wllkﬁn%m V?NEYJ
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POLSKDA
I 2 B &
INZYMIEROW
| BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nusmnerse weryfikacyinygm:

SLK-CIF-GE4-LBF *

Pan Bfaze] higuta o numerze ewidencyjnym SLE/IE/5893/09

adres ramieszkania ul. Krzyikowicka 41, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

2adwiadczenle zostablo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewodniczgoy Rady Saskie) Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy I dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznygm {0 U, 2000 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elektraniczne] opatrzone bezpecznym podpisem elektronicanym weryllkowanym proy pomacy wainego kwalifikosanego cenyfikatu 55
rivanawaing pod wiglgoem skutkiw prawnych dokumentom ooatrzonym podpeami wiasrargoomygml.p

* wiengikacjg poprawnasci danych w niniejsoym zaswiadoreniu modna sprasdzit ra pomocy numen wengfilkacyinego @mdwiadczenia na

stranke Paolskie] by Ingynierdw Budownichaa www.plib.org.pl lub kontaktajqc sig 2 blurem wiasciwe| Dhrggowe| lzby Indyniercw
Budawnictwa.

Gliwice, ul. J. Uszczyka 22. PB — instalacje elektryczne.
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SLK/OKK/7131/343810 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (DzU. 2z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pbdin zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art.. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm ) oraz § 11 ust. 1 pkt 1| § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poZn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OIIB
nadaje Panu Szymonowi Skrobol
mgr inZ. kierunku eleklrotechnika
ur. dnia 18 wrzesnia 1980 w Pszczynie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3438/POOE/10
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien;

- projektowanie obiektu budowlanego lub robdt budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem arl 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzadzania projektdéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Szymon Skrobol posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowa
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK

; Pan Szymon Skrobol *
Gen. Hallera 13 .4——1 i e —
43-200 Pszczyna mgr inz. Piotr,Szatkowski

Okregowa Rada |zby F oot 4.~

3. Gtéwny Inspektor s e,

Nadzoru Budowlanego

4. aa 5

rr]gr inz. Zbigniew Dzie

Gliwice, ul. J. Uszczyka 22. PB — instalacje elektryczne.
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Zaswiadczenie

o nusmnerse weryfikacyinygm:

SLE-TDOQ-09G-Mx1 *

Pan Szymon Skrobol o numerze ewidencyjmym SLE/IE/4923,/07

adres ramieszkania ul. Gen. Hallera 13, 43-200 Pszczyna

jest cztonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-08-31.

2adwiadczenle zostablo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-30 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewodniczgoy Rady Saskie) Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy I dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznygm {0 U, 2000 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elektraniczne] opatrzone bezpecznym podpisem elektronicanym weryllkowanym proy pomacy wainego kwalifikosanego cenyfikatu 55
rivanawaing pod wiglgoem skutkiw prawnych dokumentom ooatrzonym podpeami wiasrargoomygml.p

* wiengikacjg poprawnasci danych w niniejsoym zaswiadoreniu modna sprasdzit ra pomocy numen wengfilkacyinego @mdwiadczenia na

stranke Paolskie] by Ingynierdw Budownichaa www.plib.org.pl lub kontaktajqc sig 2 blurem wiasciwe| Dhrggowe| lzby Indyniercw
Budawnictwa.

Gliwice, ul. J. Uszczyka 22. PB — instalacje elektryczne.
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