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Uwaga:

Wszystkie części metalowe znajdujące sie nad poziomem dachu

połączyć elektrycznie ze zwodami poziomymi lub chronić zwodami

pionowymi.

Pole antenowe chronione będzie za pomocą zwodu pionowego -

iglicy kominowej, o wysokości 3,0m.  Kominy chronione będą za

pomocą iglic kominowych, o wysokości 1,5m. Wykonać połączenie

zwodów pionowych  z zachowaniem ciągłości galwanicznej ze

zwodami poziomymi dachu.

Przewody odprowadzające prowadzić  podtynkowo.

Legenda:

- połączenie skręcane

- połączenie spawane

- złącze kontrolne

- zwód poziomy - montaż na uchwytach

- zwód pionowy, iglica kominowa

Przewód odprowadzający

f8 - prowadzony p/t

Złącze kontrolne

ZK - p/t

Przewód uziemiający

Fe/Zn 30x4

ZK-2

Zwód poziomy niski,

nieizolowany - drut f8

- montaż na uchwytach

ZK-1

ZK-4
ZK-3

Iglica kominowa

wys. 1,5m

Iglica kominowa

wys. 3,0m

Iglica kominowa

wys. 1,5m

Pole antenowe

Przewód odprowadzający

f8 - prowadzony p/t

Złącze kontrolne

ZK - p/t

Przewód uziemiający

Fe/Zn 30x4

Zwód poziomy niski,

nieizolowany - drut f8

- montaż na uchwytach

Zwód poziomy niski,

nieizolowany - drut f8

- montaż na uchwytach

Zwód poziomy niski,

nieizolowany - drut f8

- montaż na uchwytach

Zwód poziomy niski,

nieizolowany - drut f8

- montaż na uchwytach

Projektowane uziemienie

otokowe - Fe/Zn 30x4

Projektowane uziemienie

otokowe - Fe/Zn 30x4

Projektowane uziemienie

otokowe - Fe/Zn 30x4

Podłączyć do

głównej szyny

uziemiającej

obietku
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