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ST-1.1 INSTALACJA WOD-KAN
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT STOSOWANIA STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wodno —
kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym oraz wymiennikowni przy ul. Uszczyka 22 w
Gliwicach.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWiOR

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiOR

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie kompletnej instalacji wodno-kanalizacyjnej w
zakresie objetym projektem. Rysunki i specyfikacja techniczna s3 dokumentami wzajemnie
sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych,
Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie, w celu precyzyjnego okreslenia sposobu
wykonania prac oraz ich wartosci.

W zakres robét wymienionych powyzej wchodzg min.:

- pomiary,

- roboty murarskie i wykoriczeniowe,

- demontaz istniejacej instalacji wodociggowej,

- utozenie i montaz instalacji wodociggowej,

- wykonanie pionéw wodnych,

- montaz zawordw odcinajacych,

- demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej,

- utozenie i montaz instalacji kanalizacyjnej,

- wykonanie piondéw kanalizacyjnych sanitarnych,

- wykonanie kominkéw wentylacyjnych,

- wykonanie podwieszen przewoddw wodnych,

- wykonanie mocowan przewoddéw kanalizacyjnych,

- montaz pojemnosciowych/przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy c.w.u.
- podtaczenie instalacji do istniejgcych/projektowanych podgrzewaczy c.w.u.,
- podtgczenie armatury czerpalnej,

- wykonanie izolacji przewodow wodnych,

- wykonanie proéb szczelnosci instalacji,

- wykonanie oznakowania instalacji,
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- wykonanie wykopow dla zewnetrznych instalacji wod-kan,
- utozenie i montaz zewnetrznych instalacji wod-kan,
- prace dodatkowe wg kosztorysu.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE - TERMINOLOGIA

Instalacja kanalizacyjna — zespdét powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
odprowadzania Sciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika

Przybor sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejs$cie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowych lub
przewodem odptywowym.

Przewdéd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzenia $ciekédw z piondw do
podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajacy $cieki z pionéw do
podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Zamkniecie wodne — urzadzenie zabezpieczajace przed wydostaniem sie gazow z instalacji
kanalizacyjnej.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego
w celu jego czyszczenia.

Instalacja wodociggowa — zespdt powigzanych ze sobg elementéw (przewodoéw, armatury i
urzadzen) stuzacych do zaopatrywania w zimng i ciepta wode obiektu budowlanego i jego
otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno-uzytkowa. Instalacja spetfniajagca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczagcych warunkdéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
rozporzadzeniu MZ z dnia 19.11.2002 r. (Dz.U. Nr 203/02).

Instalacja cieptej wody — czes¢ instalacji wodociggowej stuigca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za
uzytkowg, rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do
przygotowania cieptej wody.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowej.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktdre dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze byc¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.
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Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczby, w
przyblizeniu réwna S$rednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- $rednicy zewnetrznej, dla
kielichow ksztattek - $rednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych srednica
wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubosé scianki rury (en) - grubosé Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong,
liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.
Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktdre jest
bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznoscig;
S=/dn - en/: 2en gdzie: dn - Srednica nominalna zewnetrzna, en - nominalna grubosc¢ Scianki.
Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe
oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng stosunkowi
nominalnej srednicy do nominalnej grubosci $cianki.

SDR = dn: en gdzie oznaczenia jak we wzorze przedstawionym wyzej.

UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujgca: SDR = 2S +1

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowsg i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano montazowych.

Przy wykonywaniu zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych bez wzgledu na rodzaj
zastosowanych materiatéw i sposob ich montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty:
Projektowane sieci nalezy uktada¢ w odeskowanym wykopie waskoprzestrzennym, o
4cianach pionowych zgodnie z norma branzowga Instytutu Ksztattowania Srodowiska BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Gtebienie wykopu sprzetem mechanicznym zakonczy¢ powyzej projektowanego poziomu
posadowienia. Pozostawiong na dnie warstwe ochronng wybra¢ narzedziami recznymi
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania podsypki i uktadania rurociggéw.
Wszystkie ewentualnie rozmiekczone, badz naruszone partie gruntu wybraé narzedziami
recznymi i zastgpi¢ tzw. wzmocnionym podtozem ze zwiru i piasku gruboziarnistego.
Rurociagi uktada¢ w wykopie odwodnionym na warstwie podsypki z piasku grubego i zwiru o
grubosci 200 mm zageszczonej do 95% stopni Proctora.

Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie podsypki pod dno rury w obrebie 902
z zaprojektowanym spadkiem przewodu. Na powierzchni podsypki nalezy przygotowac
gniazda potaczeniowe.

Po przeprowadzonej probie szczelnosci rurocigg zasypywac warstwami o grubosci 150 mm
piasku $redniego lub grubego, z zageszczeniem do 95% stopni Proctora. Obsypke wykonac
do wysokosci 300 mm ponad wierzch przewodu. Reszte wykopu zasypac gruntem rodzimym
(bez kamieni) warstwami o grubosci 300 mm do wysokosci terenu.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.

W miejscach kolizji projektowanych przewoddw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac¢
wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia potozenia przewododw.
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2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z czescig
zewnetrzng instalacji dla wymiennikowni, przyboréw sanitarnych, urzadzen i elementow
instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych, posiadac
aprobaty techniczne lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty stykajace sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

2.1 RURY PRZEWODOWE

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji wodociggowej wedtug
zasad niniejszej ST s3:

- rury polipropylenowe PP PN16 — dla instalacji wody zimne;j i cieptej wody uzytkowej. Rury
nalezy tagczyé technika zgrzewania.

e atest higieniczny PZH

e deklaracja zgodnosci z PN-EN

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wedtug zasad
niniejszej ST sg:

- rury i ksztattki kanalizacji sanitarnej wykonane z PVC. Rury nalezy faczy¢ za pomoca
potaczen kielichowych.

Wewnetrzna pod-posadzkowa instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej kanalizacji sanitarnej pod-
posadzkowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

- rury i ksztattki kanalizacji sanitarnej wykonane z PVC-U, Klasa S-LITE SDR 34 (SN8). Rury
nalezy tgczy¢ za pomoca potaczen kielichowych z uszczelka.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu podtgczenia wodociggowego dla budynku
wymiennikowni wedtug zasad niniejszej ST s3:

- rury i ksztattki PE100, SDR11 (PN16).

Rury nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego.
e atest higieniczny PZH
e deklaracja zgodnosci z PN-EN

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu zewnetrznej kanalizacji sanitarnej z budynku
wymiennikowni wedtug zasad niniejszej ST s3:

- rury i ksztattki kanalizacji sanitarnej wykonane z PVC-U Lite Klasa S SDR 34 (SN8) . Rury
nalezy tgczy¢ za pomocg potaczen kielichowych z uszczelka.
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2.2 IZOLACIE

W projekcie zastosowano nastepujace izolacje:
- standardowa otulina izolacyjna z pianki polietylenowej lub kauczuku syntetycznego.

2.3 ARMATURA | URZADZENIA

W projekcie zastosowano nastepujgca armature:

- zawory ¢wierc¢obrotowe o srednicy DN15,

- zawory kulowe odcinajace gwintowane o srednicach DN15 — DN50,
- wodomierze jednostrumieniowe

W projekcie zastosowano nastepujgce urzgdzenia:
- pojemnosciowe podgrzewacze c.w.u.,
- przeptywowe podgrzewacze c.w.u.

2.4 UZBROIJENIE KANALIZACII
- zasuwa burzowa 110

2.5 KRUSZYWA
- piasek grubo lub srednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

3. SKLADOWANIE MATERIALOW
3.1 RURY PRZEWODOWE

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow.

Rury w przypadku dtuzszego sktadowania na powietrzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. W okresie jesienno-zimowym rury nalezy przechowywacé
w pomieszczeniu ogrzewanym — polipropylen w temp. ponizej 0°C wykazuje podwyziszong
kruchos¢.

Rury PVC nalezy sktadowaé¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepow i nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichow i bosych koncéw rur. Rury w
przypadku dtuzszego sktadowania na powietrzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

3.2 IZOLACIE
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
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Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

3.3 ARMATURA | URZADZENIA

Armatura i urzadzenia powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

3.4 KRUSZYWA

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé w zasiekach tak
aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronié przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robadt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Przewdz materiatdw powinien odbywac sie w zasadzie dowolnym
Srodkiem transportu w sposdb bezpieczny, zgodny z przepisami ruchu drogowego (materiaty
musza by¢ dowiezione na budowe w stanie pozwalajgcym na ich wtasciwe wykorzystanie).
Do wykonania prac instalacyjnych nalezy stosowac sprzet posiadajgcy aktualne dopuszczenia
do pracy (Urzad Dozoru technicznego).

Wszystkie urzgdzenia muszg byé sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
jak rowniez przejs¢ odpowiednie szkolenia uprawniajace ich do wykonywania odpowiednich
robot montazowych.

4.1 RURY

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2 ARMATURA

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.



STWIOR INSTALACJI SANITARNYCH WOD-KAN: GLIWICE, UL. USZCZYKA 22

4.3 1ZOLACIE

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny byé przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki robot podano w punkcie 1.5 ,,0g6lne wymagania roboét”.
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawg wytyczenia trasy przewodow wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
wraz z instalacjg zewnetrzng jest Dokumentacja Projektowa.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot.

5.2 MONTAZ WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE)

Przewody wodociggowe wewngtrz budynku powinny by¢ uktadane:

- w $ciankach instalacyjnych,

- w posadzce,

- przy scianach wewnetrznych,

- w szachtach instalacyjnych,

- ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych odcinkdéw
instalacji.

Przewody poziome instalacji wodociggowych wewnatrz budynku nie powinny by¢
prowadzone powyzej przewodow centralnego ogrzewania, przewoddéw gazowych i gotych
przewoddéw elektrycznych. Przewody wody zimnej nie powinny by¢ prowadzone powyzej
przewoddw instalacji cieptej wody.

Przewody instalacji wodociggowych w budynkach nalezy prowadzi¢ tak, aby byly
zabezpieczone  przed uszkodzeniem. Mozna je prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych, z
pozostawieniem izolacji powietrznej dookota rur. Zamurowywanie przewoddw na state w
Scianach jest niedopuszczalne, z wyjatkiem krotkich odcinkédw podejsé do armatury
czerpalnej.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca systemowych
uchwytéw do rur PP lub obejm stalowych z wktadkg gumowa. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikdw powinna zapewni¢ fatwy i trwalty montaz instalacji oraz odizolowanie od
przegréod budowlanych. Rozstaw uchwytéw i punkty mocowania rur PP wykona¢ zgodnie z
wytycznymi i zaleceniami wybranego producenta systemu.

Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Prowadzone po powierzchni $cian podejscia
czerpalne powinny by¢ przy punktach poboru wody dodatkowo mocowane.
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5.3 MONTAZ WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNE)

Przewody instalacji kanalizacyjnej:

Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢
przewoddw kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowaé izolacje
termiczna.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach
gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy Scianka rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ zastosowana wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Aby wykonac¢ potgczenie rur PVC nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢
pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10mm. Koncowki
ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichdw.

Podejscia:

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podfogowych mogg by¢ prowadzone
oddzielnie lub moga taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ powinny wynosi¢ minimum 2%.

Piony:

Srednica czeéci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna
by¢ mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu
wynosi 0,07m, dla piondw prowadzacych Scieki z misiek ustepowych — 0,1m. Piony
lokalizowa¢ w szachtach, w narozach pomieszczen lub przy stupach-koniecznos¢ obudowania
i zapewnienia dostepu do rewizji poprzez drzwiczki rewizyjne.

Mocowanie przewoddow:

Przewody nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach pionowych nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Kominki wywiewne:

10
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Wybrane piony powinny by¢é wyprowadzone ponad dach i zakonczone rurami
wentylacyjnymi do wysokosci od 0,5m do 1,0m ponad dach, w taki sposdb, aby odlegtosé
wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi wynosita co najmniej 4,0m.

Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadzac do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.

Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka pionéw. Przekrdj takiej rury nie powinien by¢
mniejszy niz 2/3 sumy przekrojéw wentylowanych przez nig piondw.

5.4 MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna by¢ zamontowana w miejscach okresSlonych przez Dokumentacje
Projektowga. Armature czerpalng nalezy montowac na takiej wysokosci, by zostat spetniony
warunek zachowania odlegtosci 20mm miedzy korncem wylewki a maksymalnym poziomem
zwierciadta wody w komorze roboczej przyboru sanitarnego.

5.5 IZOLACIE

Wszystkie przewody wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowaé wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.
wraz z pézniejszymi zmianami).

5.6 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny)
podfoze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B- 02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno
wynosi¢ dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej
proby Proctora. a dla pozostatych odcinkéw - nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg
normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,

5) Grubosc¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadac
parametrom podfoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni
terenu.

11
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5.7 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac¢ sie tylko na przygotowanym podtozu.
Podfoze powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage, aby osie tgczonych odcinkdw pokrywaty sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podfoza na catej swojej dtugosci w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wytgczeniem ztacz.

7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;.

9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) Zew. Instalacje wodociggowg wykonaé z rur PE100 SDR11 PN16 o srednicy &25mm. Do
taczenia rur nalezy stosowac ztgczki elektrooporowe.

11) Zew. instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-U Klasa S SDR 34
(SN8) o sciankach litych w zakresie srednic 110 mm. t3gczenie rur na kielich z uszczelka.
Wiaczenie do studni wykona¢ za pomocy systemowego przejscia szczelnego z uszczelka
wargowg, gwarantujgcg elastyczne potgczenie zabezpieczajgce przed infiltracjg wod
gruntowych i eksfiltracjg sciekdw do gruntu. Wykonujac przejscie nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na profil kinety istniejgcych studni. Nalezy starannie wykonczy¢ uszczelnienie rury
kanalizacyjnej ze studnig betonowa.

6. PROBA SZCZELNOSCI

Instalacja wodociggowa:

Wykonang instalacje wody zimnej i c.w.u. nalezy podda¢ prébom szczelnosci zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w
catosci. Przed préba nalezy napetnic instalacje wodg oraz dokfadnie odpowietrzy¢. Badanie
szczelnosci przewoddw i armatury przeprowadzié¢ za pomocg préby wodnej przy cisnieniu:
Ppréby = 2 X Probocze

lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,06
Mpa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa. W
przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je
usunac i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykona¢ dwukrotnie przy napetnieniu
zimng wodg oraz wodg o temperaturze 552C. Po pozytywnym zakornczeniu préb szczelnosci
przewody nalezy podda¢ ptukaniu woda wodociggowa. Wode z instalacji po zakonczeniu

12
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prob nalezy poddac¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza
potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ j3 roztworem wapna chlorowanego Ilub
roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda.

Instalacja kanalizacyjna:

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. W przypadku wystapienia nieszczelnosci
instalacje poprawic a nastepnie ponownie poddac probie szczelnosci.

Cisnienie probne jakiemu sg poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnatrz
budynku wynosi 50kPa (przewody poziome nalezy catkowicie napetni¢ wodg powyzej kolana
taczgcego pion z poziomem).

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 ROBOTY MONTAZOWE

Kontrole jakosci robodt instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosc¢ z rysunkami,

- testy materiatow zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
- utozenia przewodoéw,

- umiejscowienia przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,
- zamocowanie przewodoéw,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunku przewodéw,

- kontrola pofaczen przewodow,

- montaz rur ochronnych,

- montazu urzadzen i armatury,

- wykonania szczelnosci przewodu,

- wykonania izolacji przewodow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 WYMAGANIA OGOLNE

- montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakonczony,

- roboty budowlane i wykonczeniowe w pomieszczeniach, w ktérych znajduja sie instalacje
muszg by¢ zakoriczone,

- instalacje elektryczne wspétpracujace z urzadzeniami wodociggowymi muszg by¢ wykonane
W sposOb staty,

-przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac¢ réwniez od-
biory dodatkowe, tj. odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe:

Odbiory miedzy operacyjne.

13
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1. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt (lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstréow i brygadzistow, ktérzy
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze
braé réwniez udziat przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie
inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

2. Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robdét nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
odbieranych robdét z dokumentacja projektowo - kosztorysowa i z ewentualnymi
zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

3. Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien byc¢ sporzgdzony protokot
podpisany przez wszystkich cztonkow komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robot i
ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika
robo6t (budowy).

Odbidr czesciowy.

1. Odbiorem czesciowym moze byc¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robot, stanowigca
etapowq catosc. Jako odbior czesciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczacy catoksztattu
robot zleconych do wykonania jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy). Odbidr
czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

2. Do odbiorow czesciowych zalicza sie tez odbiory elementow obiektu lub robdt
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robot oraz dokonania
ich obmiaru. Odbidr tych robdt powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci
przedstawiciela zamawiajgcego (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany
zawiadomié¢ zamawiajgcego o proponowanym odbiorze w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie
wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach
uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét). Z
odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokét, ktérego wyniki nalezy wpisac
do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

3. W systemie generalnego wykonawstwa roboét, odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy.
Inwestor moze uzgodni¢ z generalnym wykonawcy i przeprowadzi¢ odbidér czesciowy
rownoczesnie z odbiorem robét od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W
przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidér czesciowy ogranicza sie do odbioru
robét przez inwestora.

4. CzeSciowy odbidér obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez
inwestora (zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora,
przedstawiciel generalnego  wykonawcy, kierownicy robdt specjalistycznych
(podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.

5. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokodt, w ktdorym powinny byc
wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.
Rownoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z
ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.
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Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak
to podano w p. 5, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub
jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z
réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robdt) informujgcym o usunieciu usterek.

Odbidr konncowy.

1.

Odbidr koricowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru roboét
przy przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektow

Odbiér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢
potgczony z odbiorem majagcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do
eksploataciji.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli
takie byty przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli
rozruch taki byt zlecony przez inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robdt. Zakonczenie
i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora).
Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i
przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego oddajgcy (wykonawca robodt) jest
zobowigzany do:

przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt
(obiektu, inwestycji) bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z
jej pézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen z dokonanych
prob montazowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robdt (budowy),
ewentualnych opinii rzeczoznawcéw, projektdow z naniesionymi ewentualnymi
poprawkami, odnos$nych przepiséw i instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie
maszyn, urzadzen, instalacji itp.,

umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowg, dokumentacjag projektowo-
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi
protokotami préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych
w protokofach préb i odbioréw przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy
odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowe]j eksploatacji i moze by¢ uzytkowany
lub stwierdzié istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby
biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione
w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia
obiektu do eksploatacji (przyjecia we witadanie), protokdt powinien zawiera¢ odnosne
oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
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uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy
(robét).

Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robdt (w tym i
instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego
(jesli taki jest przewidziany), po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia wad i
usterek oraz wykonania zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia
wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
korncowym i istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi,
tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z
wykonawca.

4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

5. 0gdlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

8.2 PROCEDURA ODBIORU ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Przeprowadzenie odbioru tj. czynnosci, ktore nalezy wykona¢ podczas procedury odbioru sg
nastepujgce:
- sprawdzenie czy dostarczone atesty, Swiadectwa kontroli technicznej producenta dotyczg
zamontowanych elementdéw i urzgdzen instalacji,
- sprawdzenie czy Swiadectwo badania jakosci wody zawiera wszystkie wymagane
informacje,
- przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
rozwigzania techniczne przedstawione w projekcie instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej nastepujacych
elementow:

- uktad instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

- rodzaj przewododw, ich trasy, srednice, spadki, potgczenia i mocowania,

- potozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regulujacych oraz ich typ i

wielkosé,

- poprawnos¢ wykonania powtok izolacji termicznych,

- przejscia przewodow przez przeszkody budowlane,

- wysokos¢ ustawienia, dostep, szczelno$¢ i poprawnos¢ dziatania armatury i

przyborow sanitarnych,

- wszelkie zmiany kierunku piondw kanalizacyjnych,

- ukfadu wentylacji przewoddw kanalizacyjnych,

- materiatu, z ktérego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,

- lokalizacji czyszczakow,

- inne wymagania okreslone w Dokumentac;ji Projektowe;j,
- badanie szczelnosci instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
- badanie poziomu hatasu.
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Odbidér robdét powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

9.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY
ROBOTACH INSTALACYJNYCH.

Przy wykonywaniu robdt instalacyjnych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest
zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP.
Podwykonawca robdt instalacyjnych powinien przestrzega¢c odnosnych wymagan
generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

W przypadku wykonywania robdt instalacyjnych w czynnych obiektach (oddziatach
zaktadu) inwestor powinien zapewni¢ odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i
urzgdzenia ochronne, jak réwniez nadzér w zakresie BHP ze strony uzytkownika obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANIE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
okreslania przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. nr 8 z 2002r. wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 z 2007r. wraz z pOzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800
wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdéw (Dz. U. nr 72 z 2001r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL”. Warunki techniczne wykonania iodbioru
instalacji wodociggowych. Zeszyt 7.

Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL”. Warunki techniczne wykonania iodbioru
instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w

instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace
urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny
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PN-B-02865:1997

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 806-2:2005

PN-EN 806-3:2006

PN-EN 806-4:2010

PN-EN 806-5:2012

PN-M-75002:2012

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢
1: Postanowienia ogdlne

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢
2: Projektowanie

Wymagania dotyczgace wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢
3: Wymiarowanie przewoddéw -- Metody uproszczone

Wymagania dotyczgace wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢
4: Instalacja

Wymagania dotyczgace wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢
5: Dziatanie i konserwacja

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania --
Wymagania i badania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢
1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢
2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢
3: Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw -- Czes¢
4: Pompownie sciekdw -- Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ :

Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploataciji.
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