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Audyt energetyczny budynku

Uszczyka 22, 44-100 Gliwice

1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.2 Rok budowy 1920

1.3 Inwestor

(nazwa lub imig i
nazwisko, adres do
korespondencji, PESEL*)

(*w przypadku cudzoz-
iemca nazwa i numer

Zarzad Budynkéw Miejskich Il Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0

ul.: Warszawska , nr: 35B

kod: 44-100, miejscowos¢: Gliwice

1.4 Adres budynku

ul.: Uszczyka, nr: 22

kod: 44-100
miejscowos¢: Gliwice

dokumentu tozsamosci) | t€l:f -
fax: - powiat: Miasto na prawach powiatu: Gliwice
wojewodztwo: Slaskie
PESEL: -
Nazwa:
nr:

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt:

Eko Audytor Marek Mickaniewski, Bekasa 1/37, 44-114 Gliwice, REGON 240 799 827

3. Imieg, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

mgr inz. Marek Mickaniewski, Bekasa 1/37, 44-114 Gliwice, uprawnienia do sporzadzania audytu energetycznego nr 10276

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac:

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatlu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego

5. Miejscowosé¢: Gliwice data wykonania opracowania: 2020-12-01

6. Spis tresci

Oktadka str. 1

Strona informacyjna str. 2
1 Strona tytutowa str. 3
2 Karta audytu energetycznego budynku str. 4
3. Dokumenty i dane zrédtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora str. 6
4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku str. 8
5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie wskazanych rodzajéw ulepszen str. 10
6. Wybdr optymalnych ulepszen str. 11
6.1  Optymalizacja przegréd wielowarstwowych str. 11
6.2 Optymalizacja stolarki otworowe;j str. 19
6.3  Optymalizacja ulepszen instalacji c.w.u str. 23
6.4  Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto w wyniku ...  str. 24
6.5 Wybodr optymalnego wariantu poprawiajacego sprawnosé systemu c.o. str. 25
Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych (CWU) str. 26
7. Wybér optymalnego wariantu przedsigwziecia termomodernizacyjnego str. 27
7.1 Okreslenie wariantéw przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych str. 27
7.2 Dokumentacja wybranego wariantu wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego str. 28
8 Opis wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji str. 29
ZALACZNIKI str. 30
Zatacznik 1: Jednostkowe optaty za energie przed i po wykonaniu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego str. 30
Zatacznik 2: Szczegotowa budowa przegréd wielowarstwowych str. 31
Zatacznik 3: Szczegdtowe parametry stolarki otworowej str. 33
Zatacznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na ciepto oraz moc dla wariantu istniejgcego i wybranego wariantu ... str. 34
Zatacznik 5: Dokumentacja dodatkowych wariantéw przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych str. 40
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Audyt energetyczny budynku

Uszczyka 22, 44-100 Gliwice

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU '

1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacjg

Stan po
termomodernizacji

Konstrukcja/technologia budynku

konstrukcja tradycyjna

konstrukcja tradycyjna

murowana murowana
2 Liczba kondygnaciji 3 3
3 Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 1496.00 1496.00
4 Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 259.49 259.49
5 Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m?] 259.49 259.49
B
7 Liczba lokali mieszkalnych 5 5
8 Liczba oséb uzytkujacych budynek 11 11
9 Sposéb przygotowania cieptej wody uzytkowej podgrewacze elektryczne pg%%i%‘;?]%ze
10 Rodzaj systemu grzewczego budynku ogrzewanie indywidualne weet cieplny
11 Wspétczynnik ksztattu A/V [1/m] 0.43 0.43
12 Inne dane charakteryzujace budynek
2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
[W/(m2K)]
1 Sciana fundamentowa 1.404 0.254
2 Sciana zewnetrzna 1.404 0.180
3 Podtoga na gruncie 0.782 0.203
4 Strop poddasza 0.990 0.120
5 Okna zewnetrzne 1.400 1.400
6 Okna do wymiany klatka schodowa 1.400 1.100
7 Drzwi 2.000 1.300
3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i wspoétczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu
1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0.81 0.98
2 Sprawnos$¢ przesytania [-] 1.00 0.96
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0.74 0.88
4 Sprawnos$¢ akumulaciji [-] 1.00 1.00
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1.00 1.00
6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1.00 1.00
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0.96 0.96
2 Sprawnos$¢ przesytu [-] 0.80 0.80
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 1.00 1.00
4 Sprawnos$¢ akumulaciji [-] 0.65 0.85
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna

nieszczelnosci w stolarce

nawiewniki okienne lub

(kW]

2 Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza otworowej scienne
Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 770.00 700.00
4 Krotno$é wymian powietrza [1/h] 0.99 0.90
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 41.27 22.89
2 Obliczeniowa moc cieplna do przygotowania cieptej wody uzytkowej 243 187
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU '

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez

3 uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 285.15 127.46
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z

4 uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 474.65 153.96
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody

5 uzytkowej [GJ/rok] 51.43 39.56
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki

6 sezonu standardowego (stuzace do weryfikacji przyjetych brak danych -
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej

7 (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych brak danych -
bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

8 budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 305.27 136.46
przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

9 budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 508.14 164.82
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)]

10 (2) Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0.00 0.00

7. Opfaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania audytu)

1 Koszt za 1GJ na ogrzewanie (3) [zt/GJ] 36.00 45.00
Koszt 1 MW mocy zamoéwionej na ogrzewanie na miesiac (4)

2 [ZH/(MW m-c)] 0.00 14000.00

3 Koszt przygotowania 1 m* cieptej wody uzytkowe;j (3) [zt/m?] 23.75 23.75

4 Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie wody uzytkowej 0.00 0.00
na miesigc (4) [zt/(MW m-c)] ' )

5 Miesieczny koszt ogrzewania 1 m2 pow. uzytkowej [zt/(m? m-c)] 5.49 1.88

6 Miesieczna optata abonamentowa [zi/m-c] 0.00 0.00

7 Inne [z] 125.00 125.00

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania

Planowana kwota kredytu [z] 314543.86 na energie [%] 63.25

Planowane koszty catkowite [zt] 314543.86 |Premia termomodernizacyjna [zi] 50327.01

Roczna oszczednos$é kosztéw energii [zH/rok] 12751.92

1)  Dla budynku sktadajacego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie dla
kazdej czesci budynku.

2)  Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet energii
w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowa dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

3) Optata zmienna zwigzana z dystrybucjq i przesytlem jednostki energii.

4)  Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii.

Wraz z realizacjg przedsiewziecia termomodernizacyjnego w budynku NIE ZOSTANIE zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego
zrédfa energii 0 mocy maksymalnej ....... kW.

Z audytu energetycznego NIE WYNIKA, Ze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu

przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetia¢ stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania, o ktérych mowa w art. 5a ust.
2 ustawy.
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