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- RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY NA RYNNY TYTANCWO-CYNKOWE

2a - OKNA NA PARTERZE | PIETRZE W LAZIENCE DO WYMIANY NA OKNA PODOBNEJ WIELKOSCI JAK POZSTALE PCV Z SZYBAMI ZESPOLONYMI W KOLORZE BIAEYM, BEZ PODZIALOW Z NAW
2b - DRZWIWEJSCIOWE DO WYMIANY
- ZDEMONTOWAC STNIEJACY DASZEK WRAZ 7 JEGO PODPARCIEM | ZAMONTOWAG DASZEK  Z POLIWEGLANU 0 wym. 100x150x28cm

3
4
5
6

- ZALOZENIE NOWE J OBROBKI BLACHARSKIEJ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

- PODSWIETLANY NUMER DOMU LED 23X27CM

- LAMPA ELEWACYJINA W KLORZE CZARNYM

Yrzad Miejskd
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@ SCIANY POWYZEJ COKOLU wkolorze RAL 110-2 ( bezowo-szary)
- zdemontowat zbgdne elementy znajdujqce sig na elewaci:
min; wspornki, kable, parapety, obrdbki blacharskie, rury spustowe
- Sciony opukat, usunat luine odspojone {ynki, odku¢ do nosnego podfoza i oczysci¢ szczotkami stolowymi
- 2agruntowac powierzchnip murGw pod ocieplenie odpowiedaim gruntem do wyrobdw ceromicznych
- zomontowat do Sciany systemowe listwy cokofowe

- prayklei phyly styropianowe EPS gr. 15cm [} < 0.035 W/(mK)], piyty Kei¢ punklowo oraz obwodowo,
dodatkowo plyty mocowat systemowymi kofkami rozporowymi 6szt/m’, o w narozach 8szl./m’

- 2eszlifowot nierdwnosci, nalozyt zaprawg klejowo, zatopit siatke 2 witkna szklonego
{ w poziomie partery 2 warstwy) siatke Kleit no zoklad min. 10cm, o w norozach min. 15cm

- powierzchnie zogruntowac preparatem gruntujgcym pod tynki sitkonowy
~ noniesé slikonowq masg tynkarskq barwiong w masie o uziamimiu 1,5mm

- wagki okienne wykona¢ masq siikonowq w kolorze RAL 110-2,
w narozach okiennych wklei¢ siatki diagonalne 25x35 ¢m

-~ 2omontowal rury spuslowe tylanowo-cymkowe i obrdbki blochorskie z blachy tytanowo-cynkowej
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COKOL BUDYNKU w kolorze RAL 850-2

-rozebrat piyty chodnikowe przy wejSciu do budynku
- Sciony opukaé, usunat luine odspojone lynki, odkuc do nosnego podioza i aczyécic szczotkami stolowymi
- 2agrunlowoc powierzchnie murdw pod ocieplenie odpowiednim gruatem do wyrobdw ceramicznych

- wykongc izolacje termioczng cokolu piylami ze styropianu ekstrudowanego ¥PS gr. 10cm [A < 0.032 W/(mk))
z izolacyy nalely zejst poniiej poziomu przemarzania

- zestlifowa nigréwnosci, nalozyt 2aprawe Kejowa, zatopic sialke 2 witkna szklonego 2 warstwy,
siotke klei¢ na zoktad min. 10cm, a w norozach min. 15cm

- powierzchnie 2agrunfowat preporatem grunlupgcym pod tynki mozaikowe

- cokdl wykonat no wysokse ~ 60cm 2 tynku mozakoweqo o uziornieniu 1,5mm
ponizej terenu na glebokosci ~Im

© o ~ Yolor cecfosly / P mgm’\uow‘ - Qj\Q( .
- rozebraé dach w pasie ckapowym, celem wymiany deskowonio na nowe pomalowone lckierobejeq
- 2amontowa nowe ryny i obrgbki blacharskie z blachy tylanowo-cynkowej
- islniejoce kominy noprowi€, docieplic oraz otynkowat w kolorze RAL 110-2

- wydluzyt pofacie dachu z obu siron 0 20cm- na krawgdzi dachu zomontowat  dachwki szczytowe
wielkoSc i rodzaj dachdwki dostosowat do istniejqcych, naprawic pokrycie dachu pomiedzy keminami
w cenlralnej czgscr budynku.
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1 - RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY NA RYNNY TYTANOWO-CYNKOWE

2a - OKNA NAPARTERZE | PIETRZE W LAZIENCE DO WYMIANY NA OKNA PODOBNEJ WIELKOSCI JAK POZSTALE  PCV Z SZYBAM! ZESPOLONYM: W KOLORZE BIALYM, BEZ PODZIALOW Z NAW

2b - DRZWI WEJSCIOWE DO WYMIANY

3 - ZDEMONTOWAC ISTNIEJACY DASZEK WRAZ Z JEGO PODPARCIEM | ZAMONTOWAC DASZEK  Z POLIWEGLANU o wym. 100x150x28¢m
4 - ZALOZENIE NOWEJ OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEI

5 - PODSWIETLANY NUMER DOMU LED 23X27CM

6 - LAMPAELEWACYJNA WKLORZE CZARNYM
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® SCIANY POWYZEJ COKOLU w kolorze RAL 110-2 { bezowo-szary)
- zdemontowat zbedne elementy znajdujgce sig na elewacy:
min, wsporniki, kable, parapely, obrébki blacharskie, rury spustowe
~ Sciany opukat, usunct luine odspojone tynki, odku¢ do noSnego podioio/i oczyscit szczolkami stalowymi
- zagruntowac powierzchnig murdw pod ocieplenie odpowiednim gruntem do wyrobdw ceromiczeych
- zamontowat do Sciony systemowe listwy cokofowe

~ przykleié piyly styropianowe EPS gr. 15cm [A < 0.035 W/{mK)] piyly Keic punklowo araz obwodowo,
dodalkowo piyly mocowat syslemowymi kotkami rozporowymi 6s2t/m’, a w aerozach 8szt./m’

- zestlifowat. nierGwnosci, nafozyt zaprowe klejowo, zatopit siatke z witkno szklanego
( w poziomie parleru 2 warstwy) siatke kiei¢ na zekfed min. 10cm, o w naroiach min. 15cm

~ powierzchnie zagruntowat preporotem gruntujgeym ped tynki siikonowy
- nonies¢ silikonowq mose tynkarskq barwiong w masie o uziarnirniu 1,5mm

- wneki okienne wykona¢ masq silikonowq w kolorze RAL 110-2,
w narozach okiennych whlei¢ siotki diogonalne 25x35 cm

- zamontowat rury spustowe tytanowo-cynkowe i obrbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;
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COKOt BUDYNKU w kolorze RAL 850-2

~rozebrat piyly chodnikowe przy wejsciu do budynku
~ $ciany opuk, usunat lune odspojone tynki, odkuc do nosnego podloza i oczyicic szczolkomi slalowymi
- z0qruntowac powierzchnig murdw pod ocieplenie odpowiednim grunfem do wyrobdw ceramicznych

- wykenac izolacje fermioczng cokotu pfylami ze slyropionu ekstrudowanego XPS gr. 10cm [A < 0.032 W/(mK)]
z izolocyq nolezy zejs¢ ponizej poziomu przemorzanio

~ zestlifowet nierbwnosci, notozyt zoprawg klejowa, zotopié siotke 2 widko szklanego 2 warstwy,
siatke klei¢ na zoklod min. 10cm, o w norozach min. 15¢cm

- powierzchnie 2agruntowat preporatem gruntujcym pod tynki mozokowe
~ cokdl wikonaé na wysckt ~ 60cm 2 lynku mozakowego o uziornieniu 1,5mm
ponizej lerenu na glebokosci ~Im

DACH

- rozebra¢ dach w pasie okapowym, celem wymiony deskowania na nowe pomolowane lokierobejcq
- zamontowal nowe rynny i obrdbki blachorskie z blachy tytonowo-cynkowej
- istniejgce kominy naprawi¢, docieplic oraz olynkowat w kolorze RAL 110-2

- wydluzy¢ pofacie dachu 2 obu stron 0 20cm- na krawedzi dachu zomontowat dachdwki szczylowe
wielkoSC i rodzaj dochowki dostosowat do istniejgcych, naprawic pokeycie dachu pomiedzy kominemi
w cenlrainej czgsci budynku.
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