II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.00.04 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI

DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

Kod CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi, okien i podobnych

ZADANIE:

ADRES:

INWESTOR:

elementow

o,REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM,
WYDZIELENIEM POMIESZCZEN HIGIENICZNO-
SANITARNYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH,
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
GOSPODARCZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA"

UL. USZCZYKA 22, 44-100 GLIWICE

ZBM 11 TBS SP. Z 0O.0.
UL. WARSZAWSA 35B, 44-100 GLIWICE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg szczegdtowe wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem
zewngtrznej stolarki okiennej, w budynku wielorodzinnym w Gliwicach przy ul. Jozefa Uszczyka 22

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie 1 montaz

stolarki okiennej.

W zakres rob6t wchodza:

- stolarka okienna wg rysunkow zestawienia stolarki,

- wymiana starych drewnianych okien na nowe PCV i ALU (EI30) profile w kolorze biatym, szkto
bezbarwne, okucia standardowe dedykowane dla danej stolarki, wszystkie nowe PCV okna

wyposazone w nawietrzniki nadokienne.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST
"Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-01.

2.1. Stolarka okienna.

Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okreSlaja katalogi, normy przedmiotowe
i publikacje techniczne oraz wymagania okreslone przez Inwestora. Wymagania dotyczgce
charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewngtrznych okresla norma PN-ISO
6946 ,,Ochrona cieplna budynkow”. Parametry akustyczne okien muszg spetia¢ warunki migdzy
innymi normy PN- 87/B-02151.03 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania”.

Szczegdlowe wymagania:

- wspotczynnik przenikania ciepta U dla szyby zespolonej w kazdym oknie nie wigkszy 0.9 W/m2K.
- w szybie zespolonej zostanie zastosowana ciepla ramka

- profile PVC i ALU ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowigzujgca normg i/lub aprobata
techniczng.

UWAGA! Wszystkie okna powinny posiadaé atest o nietoksycznosci.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-01
oraz ST-B 00 01
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Roboty mogg by¢ wykonane rgeznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét oraz zaakceptowanego prze Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu nalezy wykonaé¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-01
oraz ST-B 00 01

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru. Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng
ST-01 oraz ST-B 00 01.

5.1. Zalecenia ogolne.

Przed rozpoczgciem montazu okien nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania osSciezy, jakosé
dostarczonych elementow do wbudowania, mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowana
przez Inspektora nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sig¢
osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem, a os$cieznicg lub $ciang tak aby nie
nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac
z elastycznej masy uszczelniajgce;j.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej.
Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST
B.08.00.00,
Stolarke montowa¢ wg zalecen producenta najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane, majace
podpisane umowy na montaz z producentem,
Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru,
Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB,
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i1 poziomie,
Po zmontowaniu doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.
Migjsca luzow Wartos¢ luzu 1
odchytek
okien drzwi
Luzy +2 +2
migdzy
skrzydtami
Miedzy -1 -1
skrzydtami
a o$cieznicg
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng
ST-011ST-B 00 01.
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Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.1.Badanie materialow.

Badanie materiatbw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw.

Badanie gotowych eclementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiardow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania
cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania gotowych elementéw.

Kontrola jakosci wbudowania gotowych elementéw (drzwi i okien, parapetow) powinna obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- dla stolarki okiennej i drzwiowej jest — 1 szt.

Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
nadzoér inwestorski i sprawdzony w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot wykonaé zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-01
1 ST-B 00 01.

Wszystkie roboty wymienione roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbior
obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w czgéci ogdlnej ST rozdziale IX. Placi
si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Warto$ci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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