
Opór instalacji: 40 kPaOpór instalacji: 40 kPa

Przepływ: 1000 kg/hPrzepływ: 1000 kg/h
Pojemność zładu: 200 litrówPojemność zładu: 200 litrów

Moc: 22 kWMoc: 22 kW

28 x 1,228 x 1,2
21865 W21865 W

_5-25_5-25
12,00 kPa12,00 kPa

DN15DN15 3,973,97
DN15DN15

3,303,30
DN15DN15

_5-25_5-25
15,00 kPa15,00 kPa

DN15DN15

18 x 1,218 x 1,2
7108 W7108 W

22 x 1,222 x 1,2
8539 W8539 W

15 x 1,015 x 1,0
4416 W4416 W

15 x 1,015 x 1,0
4123 W4123 W

0.2.020.2.02

Φ=801 WΦ=801 W
SA18SA18

[600 mm][600 mm]
24 °C24 °C

0.2.010.2.01

Φ=786 WΦ=786 W
INT22/600INT22/600
[450 mm][450 mm]

20 °C20 °C

3,003,00

0.2.030.2.03

Φ=1417 WΦ=1417 W
INT22/600INT22/600
[900 mm][900 mm]

20 °C20 °C

3,003,00

0.2.040.2.04

Φ=1134 WΦ=1134 W
INT22/600INT22/600
[750 mm][750 mm]

20 °C20 °C

3,003,00

4,504,50
DN15DN15

15 x 1,015 x 1,0
4138 W4138 W

15 x 1,015 x 1,0
3337 W3337 W

15 x 1,015 x 1,0
2551 W2551 W 15 x 1,015 x 1,0

1134 W1134 W

1.3.021.3.02

Φ=454 WΦ=454 W
SA11SA11

[600 mm][600 mm]24 °C24 °C
1.3.031.3.03

Φ=328 WΦ=328 W
INT11/600INT11/600
[450 mm][450 mm]

20 °C20 °C

1,001,00

1.3.041.3.04

Φ=682 WΦ=682 W
INT22/600INT22/600
[450 mm][450 mm]

20 °C20 °C

2,002,00

1.3.051.3.05

Φ=1527 WΦ=1527 W
INT22/500INT22/500
[1050 mm][1050 mm]

20 °C20 °C

4,004,00

1.3.061.3.06

Φ=1132 WΦ=1132 W
INT22/500INT22/500
[900 mm][900 mm]

20 °C20 °C

3,003,00

2,502,50
DN15DN15

15 x 1,015 x 1,0
3669 W3669 W 15 x 1,015 x 1,0

2659 W2659 W
15 x 1,015 x 1,0
1132 W1132 W

2.5.062.5.06

Φ=994 WΦ=994 W
SA18SA18

[750 mm][750 mm]24 °C24 °C
2.5.05_b2.5.05_b

Φ=660 WΦ=660 W
INT22/400INT22/400
[600 mm][600 mm]

20 °C20 °C

2,002,00

2.5.05_a2.5.05_a

Φ=649 WΦ=649 W
INT22/400INT22/400
[600 mm][600 mm]

20 °C20 °C

2,002,00

2.5.022.5.02

Φ=246 WΦ=246 W
INT11/450INT11/450
[450 mm][450 mm]

20 °C20 °C

2.5.032.5.03

Φ=618 WΦ=618 W
INT22/400INT22/400
[600 mm][600 mm]

20 °C20 °C

INT22/400INT22/400
[600 mm][600 mm]

2.5.04_a2.5.04_a

Φ=619 WΦ=619 W
INT22/400INT22/400
[600 mm][600 mm]

20 °C20 °C

2,002,00

5,505,50
DN15DN15

15 x 1,015 x 1,0
1309 W1309 W

15 x 1,015 x 1,0
649 W649 W

15 x 1,015 x 1,0
2113 W2113 W

15 x 1,015 x 1,0
1867 W1867 W

15 x 1,015 x 1,0
1249 W1249 W

15 x 1,015 x 1,0
619 W619 W

Φ=680 WΦ=680 W
INT22/500INT22/500
[450 mm][450 mm]

16 °C16 °C

2,002,00

15 x 1,015 x 1,0
680 W680 W

0.1.050.1.05

Φ=337 WΦ=337 W
SA11SA11

[600 mm][600 mm]
24 °C24 °C

0.1.040.1.04

Φ=482 WΦ=482 W
INT22/500INT22/500
[450 mm][450 mm]

20 °C20 °C

2,002,00

0.1.020.1.02

Φ=536 WΦ=536 W
INT22/500INT22/500
[450 mm][450 mm]

20 °C20 °C

2,002,00

0.1.030.1.03

Φ=1986 WΦ=1986 W
INT22/600INT22/600
[1350 mm][1350 mm]

20 °C20 °C

4,004,00

2,002,00
DN15DN15

15 x 1,015 x 1,0
536 W536 W

15 x 1,015 x 1,0
3003 W3003 W

15 x 1,015 x 1,0
2521 W2521 W

1.4.051.4.05

Φ=595 WΦ=595 W
SA15SA15

[600 mm][600 mm]
24 °C24 °C

1.4.011.4.01

Φ=844 WΦ=844 W
INT22/600INT22/600
[600 mm][600 mm]

20 °C20 °C

2,002,00

1.4.021.4.02

Φ=235 WΦ=235 W
INT11/450INT11/450
[450 mm][450 mm]

20 °C20 °C

1,001,00

1.4.03_a1.4.03_a

Φ=1052 WΦ=1052 W
INT22/500INT22/500
[750 mm][750 mm]

20 °C20 °C

3,003,00

1.4.03_b1.4.03_b

Φ=1042 WΦ=1042 W
INT22/500INT22/500
[750 mm][750 mm]

20 °C20 °C

3,003,00

3,003,00
DN15DN15

15 x 1,015 x 1,0
844 W844 W

15 x 1,015 x 1,0
235 W235 W

15 x 1,015 x 1,0
3768 W3768 W

15 x 1,015 x 1,0
2095 W2095 W

15 x 1,015 x 1,0
1042 W1042 W

15 x 1,015 x 1,0
649 W649 W

Φ=649 WΦ=649 W
INT22/500INT22/500
[450 mm][450 mm]

16 °C16 °C

2,002,00

15 x 1,015 x 1,0
3340 W3340 W

15 x 1,015 x 1,0
3768 W3768 W

Φ=750 WΦ=750 W
INT22/500INT22/500
[450 mm][450 mm]

16 °C16 °C

2,002,00

15 x 1,015 x 1,0
1399 W1399 W

LEGENDA:LEGENDA:

Nastawa zaworu termostatycznegoNastawa zaworu termostatycznego

Temperatura w pomieszczeniuTemperatura w pomieszczeniu

Grzejnik płytowy zintegrowanyGrzejnik płytowy zintegrowany
dolnozasilanydolnozasilany

Numer pomieszczeniaNumer pomieszczenia
Moc grzewcza:Moc grzewcza:
- dobranego grzejnika- dobranego grzejnika

DN15DN15 Zawór odcinający gwintowany na średnicę ruryZawór odcinający gwintowany na średnicę rury

Φ=2080 WΦ=2080 W
INT22/500INT22/500
[1800 mm][1800 mm]

20 °C20 °C

5,005,00

2.62.6

2.32.3

Φ=523 WΦ=523 W
SA15SA15

[600 mm][600 mm]
24 °C24 °C

Temperatura w pomieszczeniuTemperatura w pomieszczeniu

Numer pomieszczeniaNumer pomieszczenia
Moc grzewcza:Moc grzewcza:
- dobranego grzejnika- dobranego grzejnika

Grzejnik Grzejnik łazienkowy drabinkowyłazienkowy drabinkowy

Instalacja centralnego ogrzewania, przewody  zInstalacja centralnego ogrzewania, przewody  z
rur stalowych cienkościennych łączonychrur stalowych cienkościennych łączonych

zaciskowozaciskowo
Temperatura czynnika 80/60°CTemperatura czynnika 80/60°C

15 x 1,015 x 1,0
3141 W3141 W

Zawór termostatyczny o niskim kv dlaZawór termostatyczny o niskim kv dla
grzejnika drabinkowegogrzejnika drabinkowego

3,003,00
DN15DN15

m
in.

20
.0

m
in.

20
.0

m
in 

.7
.0

m
in 

.7
.0

GRZEJNIKGRZEJNIK
TYP 22TYP 22

MONTAŻ GRZEJNIKA POD OKNEMMONTAŻ GRZEJNIKA POD OKNEM

DN15DN15

DN15DN15
DN15DN15

DN15DN15

DN15DN15

DN15DN15 DN15DN15

DN15DN15
DN15DN15 DN15DN15DN15DN15

DN15DN15

DN15DN15

prowadzenie w posadzce parteruprowadzenie w posadzce parteru

prowadzenie w terenieprowadzenie w terenie

DN15DN15

DN15DN15

DN15DN15

DN15DN15

DN15DN15

Pomieszczenie wymiennikowniPomieszczenie wymiennikowni
lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZTlokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT

DN25DN25DN25DN25

2x25/1252x25/125
21865 W21865 W

2x25/1252x25/125
21865 W21865 W

2x25/1252x25/125
21865 W21865 W

Czynnik woda tz/tp: 80/60°CCzynnik woda tz/tp: 80/60°C

_5-25_5-25
11,00 kPa11,00 kPa

DN15DN15
2,662,66
DN15DN15

Zestaw regulatora różnicy ciśnieńZestaw regulatora różnicy ciśnień

FIltr siatkowy gwintowanyFIltr siatkowy gwintowany
na średnicę ruryna średnicę rury

(przed i za filtrem zastosować manometr)(przed i za filtrem zastosować manometr)
DN25DN25

MM MM

Qnom: 0,6 m³/hQnom: 0,6 m³/h
DN15DN15

Ciepłomierz kompaktowy ultradźwiekowyCiepłomierz kompaktowy ultradźwiekowy
z przetwornikiem przepływu oraz modułemz przetwornikiem przepływu oraz modułem

zdalnego odczytuzdalnego odczytu

Qnom: 0,6 m³/hQnom: 0,6 m³/h

Qnom: 0,6 m³/hQnom: 0,6 m³/h

Qnom: 0,6 m³/hQnom: 0,6 m³/h

Qnom: 0,6 m³/hQnom: 0,6 m³/h

Qnom: 0,6 m³/hQnom: 0,6 m³/h

11

rurki impulsowejrurki impulsowej

z odwodnieniemz odwodnieniem

zasilaniezasilanie

powrótpowrót

odpowietrzenieodpowietrzenie

UWAGI:UWAGI:
1. Rurkę impulsową podłączyć do króćca odwadniającego zaworu nr 1.1. Rurkę impulsową podłączyć do króćca odwadniającego zaworu nr 1.

5. Podczas montażu zaworów należy zachować  warunek odcinków prostych5. Podczas montażu zaworów należy zachować  warunek odcinków prostych
przed i za zaworem:przed i za zaworem:

2D2D 5D5D

3. Kierunek montazu zaworów nr 1 - sprawdz w instrukcji montażu zaworu3. Kierunek montazu zaworów nr 1 - sprawdz w instrukcji montażu zaworu
4. Zawory nr 1 i nr 2, pełnią równiez funkcję zaworu odcinającego4. Zawory nr 1 i nr 2, pełnią równiez funkcję zaworu odcinającego

podłączeniepodłączenie

Δp stabilizowaneΔp stabilizowane
(pion grzejnikowy)(pion grzejnikowy)

2. Rurkę impulsową podłączyć zaworu nr 2 tak, aby odpowietrzenie2. Rurkę impulsową podłączyć zaworu nr 2 tak, aby odpowietrzenie
zawsze było wyżej.zawsze było wyżej.

SCHEMAT MONTAŻU  ZESTAWU REGULATORA RÓZNICY CIŚNIEŃSCHEMAT MONTAŻU  ZESTAWU REGULATORA RÓZNICY CIŚNIEŃ

22

Instalacja Instalacja centralnego ogrzewania prowadzonacentralnego ogrzewania prowadzona
w posadzce parteru, w posadzce parteru, przewody z rur typu pexprzewody z rur typu pex

łączonych zaciskowłączonych zaciskow
Temperatura czynnika 80/60°CTemperatura czynnika 80/60°C

Instalacja Instalacja centralnego ogrzewania prowadzonacentralnego ogrzewania prowadzona
w terenie, w terenie, przewody z podwójnej ruryprzewody z podwójnej rury

preizolowanejpreizolowanej
Temperatura czynnika 80/60°CTemperatura czynnika 80/60°C

2x25/1252x25/125
21865 W21865 W

18 x 2,018 x 2,0
7108 W7108 W

PARTERPARTER

PIETRO 1PIETRO 1

PODDASZEPODDASZE

Zawór równoważący gwintowany z króćcamiZawór równoważący gwintowany z króćcami
 pomiarowymi oraz funkcją odcięcia pomiarowymi oraz funkcją odcięciaDN15DN15

DN15DN15

DN15DN15

DN15DN15

DN15DN15 DN15DN15

KL.IKL.I

KL.IIKL.II

KL.0KL.0

DN25DN25
DN25DN25

DN25DN25DN25DN25

16 x 2,016 x 2,0
680 W680 W

25 x 2,525 x 2,5
12677 W12677 W

22 x 1,222 x 1,2
9187 W9187 W

2,002,00 2,002,00 1,001,00

2.5.04_b2.5.04_b

Φ=631 WΦ=631 W

20 °C20 °C

UWAGA!UWAGA!
- powyższe rozwinięcie instalacji służy do celów- powyższe rozwinięcie instalacji służy do celów
kosztorysowych i nie może być jedyną podstawąkosztorysowych i nie może być jedyną podstawą

do zakupu materiału przez wykonawcędo zakupu materiału przez wykonawcę
(kształtki wg technologii robót)(kształtki wg technologii robót)

A3+3A3+3

Temat opracowania :Temat opracowania :

Stadium:Stadium:

Projektant:Projektant:

Skala:Skala:

Branża:Branża:

mgr inż. KRZYSZTOF SZCZĘSNYmgr inż. KRZYSZTOF SZCZĘSNY

Temat rysunku:Temat rysunku:

NR EWID. SLK/5421/PWBS/16NR EWID. SLK/5421/PWBS/16

Podpis:Podpis:

Adres inwestycji:Adres inwestycji:

Pracownia ProjektowaPracownia Projektowa

Małgorzata Herba-KuzberMałgorzata Herba-Kuzber

41-800 Zabrze41-800 Zabrze

ul.Wolności 32/3ul.Wolności 32/3

Zleceniodawca:Zleceniodawca:

mgr inż. TOMASZ GROSmgr inż. TOMASZ GROS

NR EWID. SLK/5353/POOS/14NR EWID. SLK/5353/POOS/14

Sprawdzajacy:Sprawdzajacy:

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83. Czerwona pieczątka potwierdza oryginalność projektu.Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83. Czerwona pieczątka potwierdza oryginalność projektu.

Nr rysunku:Nr rysunku:

Data opracowania:Data opracowania:

ZBM II TBS Sp. Z O.O.ZBM II TBS Sp. Z O.O.

44-10 GLIWICE44-10 GLIWICE

UL. WARSZAWSKA 35BUL. WARSZAWSKA 35B

ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODYROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY

10.04.202010.04.2020

1:501:50 IS-11IS-11

Remont i przebudowa budynku Remont i przebudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnegomieszkalnego wielorodzinnego

ul. J.Uszczyka 22ul. J.Uszczyka 22

44-100 Gliwice44-100 Gliwice

SANITARNASANITARNA PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY


