
1.1. Instalacja wody zimnej wykonana z rur PP, PN16Instalacja wody zimnej wykonana z rur PP, PN16
2.2. Instalacja ciepłej wody użytkowej wykonana z rur PP, PN16Instalacja ciepłej wody użytkowej wykonana z rur PP, PN16
3.3. Instalacje wody zimnej dla każdego mieszkania należy opomiarować - lokalizacja i wielkość wodomierzyInstalacje wody zimnej dla każdego mieszkania należy opomiarować - lokalizacja i wielkość wodomierzy

wg rysunku IS-05,wg rysunku IS-05,
4.4. Wolnostojące piony wodno - kanalizacyjne należy obudować (wg opracowania branży architektonicznej),Wolnostojące piony wodno - kanalizacyjne należy obudować (wg opracowania branży architektonicznej),
5.5. Instalacje wodne prowadzić w ściankach instalacyjnych, bruzdach ściennych oraz w szachcie,Instalacje wodne prowadzić w ściankach instalacyjnych, bruzdach ściennych oraz w szachcie,
6.6. Instalacje kanalizacyjne prowadzić w bruzdach ściennych, w ściankach instalacyjnych, w obudowachInstalacje kanalizacyjne prowadzić w bruzdach ściennych, w ściankach instalacyjnych, w obudowach

G-KG-K
7.7. Przewody instalacji wodnych należy zaizolować,Przewody instalacji wodnych należy zaizolować,
8.8. Przewody kanalizacji prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 2%,Przewody kanalizacji prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 2%,
9.9. Piony kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje. Należy zapewnić dostęp do rewizji na pionachPiony kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje. Należy zapewnić dostęp do rewizji na pionach

prowadzonych w obudowie (wg opracowania branży architektonicznej),prowadzonych w obudowie (wg opracowania branży architektonicznej),
10.10. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, pozostałymi rysunkami oraz branżamiProjekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, pozostałymi rysunkami oraz branżami

towarzyszącymi,towarzyszącymi,
11.11. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,Przejścia przez przegrody budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12.12. Projektowane instalacje muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania: wProjektowane instalacje muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania: w

tym atest PZHtym atest PZH
13.13. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji wymagają akceptacji Projektanta i Inwestora,Wszelkie zmiany w trakcie realizacji wymagają akceptacji Projektanta i Inwestora,
14.14. Dobór producenta oraz typ poszczególnych przyborów sanitarnych uzgodnić bezpośrednio zDobór producenta oraz typ poszczególnych przyborów sanitarnych uzgodnić bezpośrednio z

Zamawiającym,Zamawiającym,
15.15. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić wszystkie wymiary, odległości naPrzed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić wszystkie wymiary, odległości na

budowie.budowie.
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Pk1Pk1

LEGENDALEGENDA

- Proj. pion instalacji kanalizacji sanitarnej wyprowadzony  ponad- Proj. pion instalacji kanalizacji sanitarnej wyprowadzony  ponad
dach i zakończony wywiewką kanalizacyjną Ø160 PVCdach i zakończony wywiewką kanalizacyjną Ø160 PVC

- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej (- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej (prowadzona pod posadzkąprowadzona pod posadzką))

Pw1Pw1 - Proj. pion instalacji wody zimnej- Proj. pion instalacji wody zimnej

- Istniejący bojler elektryczny (bez zmian)- Istniejący bojler elektryczny (bez zmian)

- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej (- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej (prowadzona w  szachcie,prowadzona w  szachcie,
ściankach instalacyjnych, obudowach oraz w bruzdach ściennychściankach instalacyjnych, obudowach oraz w bruzdach ściennych))

NN      - natrysk     - natrysk
W W   - wanna  - wanna
MuMu      - miska ustępowa     - miska ustępowa
UmUm      - umywalka     - umywalka
ZlZl      - zlewozmywak     - zlewozmywak
PP      - pralka     - pralka

PRZYBORY SANITARNEPRZYBORY SANITARNE

- Prowadzenie instalacji na wyższą kondygnację- Prowadzenie instalacji na wyższą kondygnację+1+1
- Prowadzenie instalacji na niższą kondygnację- Prowadzenie instalacji na niższą kondygnację-1-1
- Prowadzenie instalacji przez więcej niż jedną kondygnację- Prowadzenie instalacji przez więcej niż jedną kondygnację±1±1

- Proj. instalacja zimnej wody (- Proj. instalacja zimnej wody (prowadzenie w mieszkaniuprowadzenie w mieszkaniu))
- Proj. instalacja zimnej wody (- Proj. instalacja zimnej wody (rozrozprowadzenie do pionówprowadzenie do pionów))

- Proj. instalacja ciepłej wody użytkowej (- Proj. instalacja ciepłej wody użytkowej (prowadzenie w mieszkaniuprowadzenie w mieszkaniu))

BB

- Istn. instalacja zimnej wody - Istn. instalacja zimnej wody rura stalowarura stalowa  ((prowadzenie na parterze - przewidzianaprowadzenie na parterze - przewidziana
do likwidacji w związku ze zmianą przyłacza i lokalizacji głównego węzła wodomierzowego)do likwidacji w związku ze zmianą przyłacza i lokalizacji głównego węzła wodomierzowego)

- Projektowany bojler elektryczny- Projektowany bojler elektrycznyBpBp

RZUT I PIĘTRARZUT I PIĘTRA
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z.w.   z.w.   16 x 2,216 x 2,2
c.w.   c.w.   16 x 2,216 x 2,2

z.w.   z.w.   20 x 2,820 x 2,8

z.w.   z.w.   32 x 4,432 x 4,4z.w.   z.w.   32 x 4,432 x 4,4

z.w.   z.w.   16 x 2,216 x 2,2 z.w.   z.w.   16 x 2,216 x 2,2

z.w.   z.w.   20 x 2,820 x 2,8

z.w.   z.w.   16 x 2,216 x 2,2
c.w.   c.w.   16 x 2,216 x 2,2

z.w.   z.w.   25 x 3,525 x 3,5
c.w.   c.w.   20 x 2,820 x 2,8
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z.w.   z.w.   25 x 3,525 x 3,5

z.w.   z.w.   25 x 3,525 x 3,5
c.w.   c.w.   25 x 3,525 x 3,5

z.w.   z.w.   25 x 3,525 x 3,5

z.w.   z.w.   25 x 3,525 x 3,5
c.w.   c.w.   20 x 2,820 x 2,8BpBp

A3+1A3+1

Temat opracowania :Temat opracowania :

Stadium:Stadium:

Projektant:Projektant:

Skala:Skala:

Branża:Branża:

mgr inż. KRZYSZTOF SZCZĘSNYmgr inż. KRZYSZTOF SZCZĘSNY

Temat rysunku:Temat rysunku:

NR EWID. SLK/5421/PWBS/16NR EWID. SLK/5421/PWBS/16

Podpis:Podpis:

Adres inwestycji:Adres inwestycji:

Pracownia ProjektowaPracownia Projektowa

Małgorzata Herba-KuzberMałgorzata Herba-Kuzber

41-800 Zabrze41-800 Zabrze

ul.Wolności 32/3ul.Wolności 32/3

Zleceniodawca:Zleceniodawca:

mgr inż. TOMASZ GROSmgr inż. TOMASZ GROS

NR EWID. SLK/5353/POOS/14NR EWID. SLK/5353/POOS/14

Sprawdzajacy:Sprawdzajacy:

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83. Czerwona pieczątka potwierdza oryginalność projektu.Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83. Czerwona pieczątka potwierdza oryginalność projektu.

Nr rysunku:Nr rysunku:

Data opracowania:Data opracowania:

ZBM II TBS Sp. Z O.O.ZBM II TBS Sp. Z O.O.

44-10 GLIWICE44-10 GLIWICE

UL. WARSZAWSKA 35BUL. WARSZAWSKA 35B

INSTALACJA WOD-KAN  - RZUT 1 PIĘTRAINSTALACJA WOD-KAN  - RZUT 1 PIĘTRA

10.04.202010.04.2020

1:501:50 IS-02IS-02

Remont i przebudowa budynku Remont i przebudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnegomieszkalnego wielorodzinnego

ul. J.Uszczyka 22ul. J.Uszczyka 22

44-100 Gliwice44-100 Gliwice

SANITARNASANITARNA PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY


