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kraweinik betonowy 15x30cm

fawa betonowa z oporem C12/15
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kostka betonowa/ piyty aiurowe 8cm
podsypka cem.—piaskowa Jem
kruszywo fomane i cigglym

uziornieniv 0/31.5 20¢cm

tem o Rm=2,5MPa 15¢cm

piasek stabil. ¢

Nawierzchnie z kostki betonowej od. nawierzchni z ptyt azurowych

nalezy oddzieli¢ zatopionym opornikiem betonowym, 12 x 25 x 100 cm.

Ptyte azurowq wypefni¢ glebq préchniczq z nasionami traw.

Gleba nie powinna by¢ zbyt gliniasta, gdyz bedzie tracifa wodg.az z nasionami traw.

Nalezy zastosowaé dobrg zasobng organiczng ziemie ogrodniczq o duzej zawartosci prochnicy.
Nalezy zastosowat dobrq zasobng organicznq ziemie ogrodniczq o duzej zawartosci prochnicy.

o odczynie pH 5.5 - 6.5, wraz z nasionami traw. Nolezy zastosowal mieszanke traw zawierajgcq
gatunki szczegdinie odporne na trudne warunki glebowe oraz pokarmowe, chorakteryzujgce

sie mafymi wymaganiami pokarmowymi, duzq odpornodciq na susze.
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Temal oprocowonia Adees immestye - Dola opracomoni:

Remont i przebudowa budynku ul. J.Us2czyka 22

mieszkainego wielorodzinnego 44-100 Gliwice 10.04.2020

Skoda: Temol tysunka: Ne cysunky
1:20 | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE P-01

Propeht chvoniony prowem Monsh'mvlh.u.'lr 24 poz. 83. Crenwona piecrolka poiwierdza orygnainase

projeklu.
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