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OW1OW1

NOWY PION KSNOWY PION KS

docieplenie 15cmdocieplenie 15cm

AA
AA

SKUCIE PROGU I DOSTOSOWANIESKUCIE PROGU I DOSTOSOWANIE

OTWORU DO ZAMONTOWANIA NOWYCH DRZWIOTWORU DO ZAMONTOWANIA NOWYCH DRZWI

K2K2

Ł2Ł2

Ł1Ł1

K1K1

DW2DW2

NOWY KANAŁNOWY KANAŁ

WENTYLACYJNYWENTYLACYJNY

w bruździew bruździe

DW2DW2

NOWY KANAŁNOWY KANAŁ

WENTYLACYJNYWENTYLACYJNY

KL.0KL.0

DW4DW4

DW4DW4

ist. kominekist. kominek

piec kaflowypiec kaflowy

likwidacjalikwidacja

piec kaflowypiec kaflowy

likwidacjalikwidacja

piec kuchennypiec kuchenny

likwidacjalikwidacja

studniastudnia

wodomierzowawodomierzowa

INT22/600INT22/600[1350 mm][1350 mm] INT22/600INT22/600[750 mm][750 mm] INT22/600INT22/600[900 mm][900 mm]
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INT22/500INT22/500 [450 mm][450 mm] INT22/500INT22/500 [450 mm][450 mm]

SA
11

SA
11

[6
00

 m
m

]
[6

00
 m

m
]

SA
18

SA
18

[6
00

 m
m

]
[6

00
 m

m
]

IN
T2

2/
60

0
IN

T2
2/

60
0

[4
50

 m
m

]
[4

50
 m

m
]

15 x 1,015 x 1,0
4138 W4138 W

15 x 1,015 x 1,0
1134 W1134 W

15 x 1,015 x 1,0
3337 W3337 W

15 x 1,015 x 1,0
3340 W3340 W

15 x 1,015 x 1,0
536 W536 W

15 x 1,015 x 1,0
1986 W1986 W

15 x 1,015 x 1,0
1986 W1986 W

15 x 1,015 x 1,0
2521 W2521 W

15 x 1,015 x 1,0
337 W337 W

15 x 1,015 x 1,0
3003 W3003 W

15 x 1,015 x 1,0
680 W680 W

15 x 1,015 x 1,0
2551 W2551 W

15 x 1,015 x 1,0
2551 W2551 W

0.1.040.1.04 +20 °C+20 °C
Φwym: 482 WΦwym: 482 W

0.1.020.1.02 +20 °C+20 °C
Φwym: 536 WΦwym: 536 W

0.1.060.1.06 +8 °C+8 °C
Φwym: 17 WΦwym: 17 W

0.1.050.1.05 +24 °C+24 °C
Φwym: 337 WΦwym: 337 W

0.2.050.2.05 +8 °C+8 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0.1.030.1.03 +20 °C+20 °C
Φwym: 1986 WΦwym: 1986 W

0.2.030.2.03 +20 °C+20 °C
Φwym: 1417 WΦwym: 1417 W

0.1.010.1.01 +20 °C+20 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0.2.020.2.02 +24 °C+24 °C
Φwym: 801 WΦwym: 801 W

0.2.010.2.01 +20 °C+20 °C
Φwym: 786 WΦwym: 786 W

0.2.040.2.04 +20 °C+20 °C
Φwym: 1134 WΦwym: 1134 W

KL.0KL.0 +16 °C+16 °C
Φwym: 680 WΦwym: 680 W

LEGENDA:LEGENDA:

Numer pomieszczeniaNumer pomieszczenia
 Temperatura w pomieszczeniu °C Temperatura w pomieszczeniu °C

Zapotrzebowanie cieplne pomieszczeniaZapotrzebowanie cieplne pomieszczenia

Instalacja Instalacja centralnego ogrzewaniacentralnego ogrzewania, przewody, przewody
 z rur stalowych cienkościennych łączonych zaciskowo z rur stalowych cienkościennych łączonych zaciskowo

Temperatura czynnika 80/60°CTemperatura czynnika 80/60°C

Zawór termostatyczny o niskim kv dlaZawór termostatyczny o niskim kv dla
grzejnika drabinkowegogrzejnika drabinkowego

18 x 1,018 x 1,0
4816 W4816 W

INT22/600INT22/600[1050 mm][1050 mm]
3,003,00

Grzejnik zintegrowany dolnozasilanyGrzejnik zintegrowany dolnozasilany

WysokoWysokość grzejnikaść grzejnika
DDługość grzejnikaługość grzejnika

Nastawa wstNastawa wstępna zaworu termostatycznegoępna zaworu termostatycznego

Grzejnik Grzejnik łazienkowy drabinkowyłazienkowy drabinkowy
SA18SA18[600 mm][600 mm]

WysokoWysokość grzejnika (18-1800mm)ść grzejnika (18-1800mm)
SzerokoSzerokość grzejnikaść grzejnika

4,504,50
DN15DN15

0.2.030.2.03 +20 °C+20 °C
Φwym: 1417 WΦwym: 1417 W

InstalacjaInstalacja
prowadzonaprowadzona
po po ścianieścianie

InstalacjaInstalacja
prowadzonaprowadzona
po po ścianieścianie

InstalacjaInstalacja
prowadzonaprowadzona
po po ścianieścianie

InstalacjaInstalacja
prowadzonaprowadzona
po po ścianieścianie

ZejZejścieście
pod posadzkępod posadzkę

CO2CO2
ZejZejścieście
w posadzkęw posadzkę CO1CO1

CO3CO3

C.D DO POMIESZCZENIAC.D DO POMIESZCZENIA
WYMIENNIKOWNI WGWYMIENNIKOWNI WG

ODREBNEGO RYSUNKU PZTODREBNEGO RYSUNKU PZT

Uwaga: Przejście instalacji cieplnej przez ścianę zewnętrzną wykonać jakoUwaga: Przejście instalacji cieplnej przez ścianę zewnętrzną wykonać jako
szczelne przepusty rurowe z uwzględnieniem wodo i gazoszczelności,szczelne przepusty rurowe z uwzględnieniem wodo i gazoszczelności,

UltradzwiUltradzwiękowy licznik ciepłaękowy licznik ciepła
umożliwiający zdalny odczytumożliwiający zdalny odczyt

Instalacja Instalacja centralnego ogrzewania prowadzonacentralnego ogrzewania prowadzona
w posadzce parteru, w posadzce parteru, przewody z rur typu pexprzewody z rur typu pex

Temperatura czynnika 80/60°CTemperatura czynnika 80/60°C

18 x 2,018 x 2,0
7108 W7108 W

2x25/1252x25/125

Instalacja Instalacja centralnego ogrzewania prowadzonacentralnego ogrzewania prowadzona
w terenie, w terenie, przewody z podwojnej rury preizolowanejprzewody z podwojnej rury preizolowanej

Temperatura czynnika 80/60°CTemperatura czynnika 80/60°C

25 x 3,525 x 3,5
8507 W8507 W

2x25/1252x25/125

4,504,50

3,003,00

3,003,003,003,004,004,00

2,002,00

2,002,00

2,502,50

2,002,00

straty przypisane dostraty przypisane do
pomieszczepomieszczeń sąsiednichń sąsiednich

18 x 2,018 x 2,0
7788 W7788 W

16 x 2,016 x 2,0
680 W680 W

25 x 3,525 x 3,5
12677 W12677 W

28 x 1,228 x 1,2
337 W337 W

A2A2

Temat opracowania :Temat opracowania :

Stadium:Stadium:

Projektant:Projektant:

Skala:Skala:

Branża:Branża:

mgr inż. KRZYSZTOF SZCZĘSNYmgr inż. KRZYSZTOF SZCZĘSNY

Temat rysunku:Temat rysunku:

NR EWID. SLK/5421/PWBS/16NR EWID. SLK/5421/PWBS/16

Podpis:Podpis:

Adres inwestycji:Adres inwestycji:

Pracownia ProjektowaPracownia Projektowa

Małgorzata Herba-KuzberMałgorzata Herba-Kuzber

41-800 Zabrze41-800 Zabrze

ul.Wolności 32/3ul.Wolności 32/3

Zleceniodawca:Zleceniodawca:

mgr inż. TOMASZ GROSmgr inż. TOMASZ GROS

NR EWID. SLK/5353/POOS/14NR EWID. SLK/5353/POOS/14

Sprawdzajacy:Sprawdzajacy:

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83. Czerwona pieczątka potwierdza oryginalność projektu.Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83. Czerwona pieczątka potwierdza oryginalność projektu.

Nr rysunku:Nr rysunku:

Data opracowania:Data opracowania:

ZBM II TBS Sp. Z O.O.ZBM II TBS Sp. Z O.O.

44-10 GLIWICE44-10 GLIWICE

UL. WARSZAWSKA 35BUL. WARSZAWSKA 35B

INSTALACJA C.O.  - RZUT PARTERUINSTALACJA C.O.  - RZUT PARTERU

10.04.202010.04.2020

1:501:50 IS-08IS-08

Remont i przebudowa budynku Remont i przebudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnegomieszkalnego wielorodzinnego

ul. J.Uszczyka 22ul. J.Uszczyka 22

44-100 Gliwice44-100 Gliwice

SANITARNASANITARNA PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY


