II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.00.02. ROBOTY ROZBIORKOWE,
WYBURZENIOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV 45111200-0

ZADANIE: ,REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM,
WYDZIELENIEM POMIESZCZEN HIGIENICZNO-
SANITARNYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH,
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
GOSPODARCZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA"

ADRES: UL. USZCZYKA 22, 44-100 GLIWICE

INWESTOR: ZBM II TBS SP. Z 0.0.
UL. WARSZAWSA 35B, 44-100 GLIWICE

31



SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.6. Dokumentacja robot rozbiorkowych i przygotowawczych

2. MATERIALY

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Wymagania ogodlne

4.2. Transport materiatdow z rozbiorki

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
5.2. Roboty rozbiérkowe (wyburzeniowe)
5.3. Wywo6z gruzu i materiatléw z rozbiorki
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbidorkowych
5.5.Zagospodarowanie terenu budowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6lIne zasady

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady

7.2.Zasady obmiarowania

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Ogolne zasady

8.2.0dbiodr robot rozbidrkowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne zasady

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i rozporzadzenia

32



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidorkowych, wyburzeniowych i przygotowawczych zwigzanych z remontem
elewacji wraz z dociepleniem, wydzieleniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych w lokalach
mieszkalnych, przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze¢sci budynku gospodarczego wraz
z infrastrukturg w Gliwicach przy ul. Uszczyka 22.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt rozbidrkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obejmuja:

- wyburzenia $cianek dzialowych w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych;

- wykucia otworow drzwiowych;

- skucie wierzchnich warstw oktadzin Scian (ptytki ceramiczne, tynk);

- oczyszczenie 1 wyroOwnanie powierzchni sufitow;

- demontaz drzwi wraz z o$cieznicami.

- oczyszczenia powierzchni metalowych z warstw farby olejnej;

- demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych.

Wykonanie w/w prac moze by¢ zlokalizowane wytacznie na terenie objetym pozwoleniem na budowe
lub zgloszeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST.01 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST.01 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.

1.6. Dokumentacja robét rozbiérkowych, wyburzeniowych i przygotowawczych.
Dokumentacje robot rozbiorkowych, wyburzeniowych i przygotowawczych nalezy sporzadzi¢ na
podstawie:

e Projektu budowlanego, opracowanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r.
nr 120, poz. 1133);

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072);

e Drziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995r. Nr 2, poz. 29);

e Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z
pOzniejszymi zmianami);

e Protokoly odbiorow czesciowych, koncowych 1 robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

2. MATERIALY.
Materialy nie wystepuja.
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3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Do rozbiorki uzy¢ sprzetu zatwierdzonego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
4.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki.

Do transportu materiatdow z rozbiorki nalezy uzywac takich srodkoéw transportu jak:

- samochod skrzyniowy

- ciggnik

- wywrotka

Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbidrki musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winien uzgodni¢ tras¢ (w kierunku
wysypiska) 1 mozliwos$¢ korzystania z drog publicznych lokalnym Zarzadem Drog i Komunikacii,
podajac okres w jakim bedzie realizowany wywoOz oraz ci¢zary catkowite samochodow
przewidzianych do transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty rozbiérkowe (wyburzeniowe).
Wymagania dotyczace wykonania robét:

e Przed rozpoczgciem rozbidorek Wykonawca winien uzgodni¢ tras¢ (w kierunku wysypiska) i
mozliwos¢ korzystania z drog publicznych lokalnym Zarzgdem Drog i Komunikacji.

e Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- odlagczy¢ dostawe medidow zewnetrznych, tj. c.0., wody, kanalizacji deszczowej,
elektrycznosci
- odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym potwierdzeniem przez Kierownika
Budowy i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
- wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na
palikach wysokosci ok. 1m.

e Roboty rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie.

e Zwalanie $cian metoda podcinania i podkopywania jest zabronione.

e Elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym.

e  Wszystkie materiaty z rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport.

e Przy robotach rozbidorkowych nalezy zachowac¢ szczego6lng ostroznosc.

e FElementy budynku w bezposrednim sasiedztwie prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami.

e  Wykonanie robot rozbiorkowych i wyburzeniowych powinno by¢ wykonane w przez osoby
posiadajace odpowiednie doswiadczenie w tym zakresie.

5.3. Wywéz gruzu i materialéw z rozbiorki.
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Miejsce wywozu gruzu z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy metalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.
Koszty zwigzane z w/w czynno$ciami nalezy ujagé w cenie jednostkowe;.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robot stosowac nastepujace przepisy BHP:
e Przed przystagpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiodrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
e Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub
zwalania innego.
e Pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i shluchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym.
e Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i dos§wiadczenie przy tego rodzaju robotach.
e Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresiec BHP i posiada¢
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robot rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.).

5.5. Zagospodarowanie terenu budowy.

Teren powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice
informacyjng zawierajaca:

- okre$lenie rodzaju budowy (lub rozbiorki),

- adres budowy (lub rozbiorki),

- oznaczenie Inwestora i wykonawcy robot, z ich adresami i telefonami,

Imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, robot, projektanta oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- telefony alarmowe.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy wykonaé zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wykonanie drég, wyjsc i przej$¢ pieszych,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwej wentylacji,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk i wyrobow.

Uzgodnienia sieci begdacych przytaczami do budynku lub budowli w czgsci usytuowanej na
nieruchomosci, do ktorej tytut prawny przyshuguje Inwestorowi, nie wymaga przedtozenia wniosku na
posiedzeniu zespotu i zasi¢gania opinii jego cztonkow.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy Inwestor ma obowigzek zawiadomienia o
terminie rozpoczgcia robot budowlanych, co najmniej 7 dni do przodu, organu administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stosownie do ich wiasciwosci miejscowej i
rzeczowej oraz sprawujacego nadzor nad budowa projektanta.

Do powyzszego zgloszenia powinny by¢ zataczone na pismie:

- o$wiadczenie kierownika budowy lub robdt o przyjeciu kierownictwa budowy i o sporzadzeniu
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- O$wiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przyjeciu obowigzkow, o ile zostal ustanowiony
(w obu przypadkach muszg by¢ dotaczone zaswiadczenia z okreSlonym terminem wazno$ci wydane
przez wlasciwa izbg samorzadu zawodowego o wpisie w/w 0sOb na liste cztonkow tej izby);
Informacja zawierajagca dane zawarte w ogloszeniu na tablicy informacyjnej umieszczonej na
budowie.

Kierownik budowy powinien otrzymaé dziennik budowy i dokona¢ w nim wpisu 0sob, ktorym zostaly
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robdt budowlanych. Przyjecie tych funkcji
zainteresowani potwierdzaja podpisem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania.
Powierzchnig¢ elementow rozbidrkowych oblicza sie¢ w m’ na podstawie pomiaréw stanu istniejgcego
obiektu przyjmujac wymiary w swietle.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogélne zasady.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbior robot rozbiérkowych.
Odbiorowi podlega:
o  Wyburzenia $cianek dzialowych, wykucia otworow drzwiowych
Demontaz drzwi wraz z o$cieznicami
Skucie tynkow
Zagospodarowanie terenu

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.
9.1. Ogélne zasady.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia platnosci.

Rozliczenie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty rozbiorkowe i

wyburzeniowe bedzie dokonana wedlug nastgpujgcego sposobu:

- wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i kosztorysie ofertowym.

Kwota jednostkowa za roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe obejmuje:

- robocizng bezposrednig z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z

technologii robot z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprz¢tu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- prace rozbidrkowe, wyburzeniowe i przygotowawcze,

- zaladunek 1 wywoz gruzu,

- oczyszczenie i1 likwidacja stanowiska pracy.

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezb¢dnych robot pomocniczych i1 towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,

oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie

energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i Rozporzadzenia.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. Nr
13/72 z dnia 10.04.1972r.).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999r. w sprawie

przewozu drogowego materialdow niebezpiecznych (Dz.U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych

przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650z 2003r.).

BHP transport reczny (Dz.U. 22/53 poz.89)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawienie

rozbiorki i przebudowy.
PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow
budowy i robét rozbidérkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy lub rozbiorki.
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