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SPIS DOKUMENTOW

I. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien Projektanta oraz Oswiadczenie o przynaleznoéci do Slaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Il. Kopia decyzji o nadaniu uprawniers Sprawdzajgcego oraz O$wiadczenie o przynaleznosci do Slaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

lll. Oswiadczenie Projektanta oraz Sprawdzajgcego.

SPIS RYSUNKOW
Budynek mieszkalny:
NUMER
RYSUNKU TYTUL SKALA
IS-01 Instalacja wod.-kan. — Rzut parteru 1:50
IS-02 Instalacja wod.-kan. — Rzut 1 pietra 1:50
IS-03 Instalacja wod.-kan. — Rzut poddasza 1:50
IS-04 Instalacja wod.-kan. — Rzut dachu 1:50
IS-05 Instalacja wod.-kan. — Rozwiniecie instalacji wody 1:50
IS-06 Instalacja wod.-kan. — Rozwiniecie instalacji kanalizacji 1:50
IS-07 Instalacja wod.-kan. — Schemat zewnetrznej instalacji wody 1:100/100
IS-08 Instalacja C.0. — Rzut parteru 1:50
IS-09 Instalacja C.0. — Rzut 1 pietra 1:50
IS-10 Instalacja C.0. — Rzut poddasza 1:50
IS-11 Instalacja C.0. — Schemat zewnetrznej instalacji C.O. 1:100/100
IS-12 Instalacje zewnetrzne — Plan zagospodarowania terenu 1:500
Budynek wymiennikowni:
NUMER
RYSUNKU TYTUL SKALA
ISW-01 Instalacje sanitarne wymiennikowni — Rzut parteru 1:50
ISW-02 Instalacje sanitarne wymiennikowni — Schemat zewnetrznej 1:100/100

instalacji kanalizacji sanitarnej
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1. WSTEP
1.1. OKRESLENIE TEMATU

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznych
i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla zadania inwestycyjnego pt.: ,,Remont elewacji wraz z
dociepleniem, wydzieleniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych,
przebudowa wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego wraz z
infrastrukturg” - ul. Uszczyka 22 w Gliwicach, Dz. nr 728, obreb Kfodnica, jednostka ewidencyjna
Gliwice

Dokumentacja projektowa sktada sie z czesci opisowej oraz z czesci rysunkowe;.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- wewnetrzng instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej,

- zewnetrzng instalacje wody zimnej,

- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej bud. Wymiennikowni,

- instalacje centralnego ogrzewania wraz z zewnetrzng niskoparametrowg preizolowang siecig cieplna.

Przytgcze wody — zmiana przytgcza wody prowadzona wg odrebnego opracowania/postepowania,
Przytgcze kanalizacji sanitarnej - pozostaje bez zmian,

Projekt technologii wymiennikowni —wg odrebnego opracowania,

Przytgcze sieci cieplnej — wg odrebnego opracowania.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w oparciu o:
= zlecenie na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych,
= podktady architektoniczno-budowlane,
= uzgodnienia z Projektantami - autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle),
= wytyczne dostarczone przez inwestora,
= katalogi armatury, przewoddw i wyposazenia,
=  programy komputerowe wspomagania projektowania,
= obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne projektowania instalacji.

Formalng podstawga wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora.
1.4. WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM | PRZEPISOW

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz ze wszystkimi normami wymienionymi w tym rozporzadzeniu.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslania
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. nr 8 z 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode izbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. nr 72 z 2001r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2019 poz. 1989wraz z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

PN-EN 752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania
przy odbiorze —Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania
przy odbiorze — Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

PN—B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej — Wymagania i badania.

PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé 1:
Postanowienia ogélne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes$¢ 2:
Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow.

PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN-12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego ciepfta.

PN —89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

»Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”:

Zeszyt 7:  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

Zeszyt 6:  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
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2. WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN

INFORMACJE OGOLNE

Do budynku mieszkalnego doprowadzone jest istniejgce przytgcze wody wykonane z rury stalowe;j
DN25. Tuz za wejsciem przewodu do budynku przytagcze prowadzone jest pod posadzky lokalu
mieszkalnego do znajdujgcego sie na klatce schodowej istniejgcego zestawu wodomierzowego w
ktérego sktad wchodzi: armatura odcinajgca oraz wodomierz. W zwiqzku z planowanq inwestycjq w
budynku oraz zgodhnie z przeprowadzonymi obliczeniami przewiduje sie (odrebnym opracowaniem /
postepowaniem) wymiane istniejgcego przyfgcza wodociggowego wraz 2z zestawem
wodomierzowym. Przytgcze wraz z zestawem wodomierzowym wg odrebnego opracowania oraz
zgodnie z wydanymi warunkami PWiK Gliwice.

Scieki sanitarne z zakresu objetego niniejszym opracowaniem odprowadzane s3 z budynku
mieszkalnego istniejgcym przewodem do zewnetrznej studni na terenie inwestycji a nastepnie poprzez
istniejgce przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej ks250 biegngcej w ulicy J6zefa Uszczyka. Przytgcze
oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej pozostaje bez zmian.

2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

Wode zimng i cieptg wode uzytkowa nalezy doprowadzi¢ do wszystkich punktéw i przyboréw
sanitarnych (umywalek, zlewozmywakdw, misek ustepowych, natryskéw, pralek, podgrzewaczy itp.).

Zapotrzebowanie na wode obliczono wg normy ,PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe -
Wymagania w projektowaniu.” Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 wg
Wzoru:

g, =0,682%(Xq,)"* —0,14, gdzie:
- gn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych, dm3/s.

Normatywny Sumaryczny
Sumaryczny wyptyw | Normatywny
. . wyptyw wody . . wyptyw wody
Lp. Rodzaj przyboru llos¢ . . wody zimnej wyptyw wody . .
Zimney [dm3/s] cieptej [dm3/s] cieptej
[dm3/s] [dm3/s]
1 miska ustepowa 6 0,13 0,78 0 0
2 zlewozmywak 5 0,07 0,35 0,07 0,35
3 umywalka 6 0,07 0,42 0,07 0,42
4 wanna/natrysk 5 0,15 0,75 0,15 0,75
5 pralka 5 0,25 1,25 0 0
6 zawor czerp. 2 0,3 0,6 0 0
4,15 1,52

Sumanqn=5,67I/s
0,45 3
qn=0,682*(z 567) —0,14=1,359M"/;=4,86M3/,

Istniejgce przewody doprowadzajgce do mieszkan wode zimng przeznaczono do wymiany. Na
podtaczeniu do kazdego mieszkania nalezy zamontowaé wodomierze na zimnej wodzie. Wielkos¢ i typ
wodomierzy podano w projekcie i wliczono je do kosztorysu. W zwigzku z planowang inwestycja
zaktada sie réwniez wymiane przewoddéw wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w obrebie mieszkan

(za wyjatkiem mieszkania nr 1). Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika iz mieszkanie nr 1 jest po
gruntownym remoncie. W projekcie jednak zawarto propozycje rozmieszczenia instalacji wody zimnej
i cieptej wody uzytkowej wewnatrz budynku dla wszystkich lokali wraz ze $rednicami.
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Instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej projektuje sie z rur polipropylenowych —o
klasie cisnieniowej PN16.
Do podstawowych zalet systemu nalezy:
- stosowanie do instalacji wody zimnej o temp. do 20°C,
- stosowanie do instalacji wody cieptej uzytkowej (oraz jej cyrkulacji) o max temp. do 80°C,
- wysoka trwatosé eksploatacyjna — do 50lat,
- pewny i szybki montaz,
- niska hatasliwosc,
- niskie opory liniowe,
- niska wspodtczynnik przewodnosci cieplnej,
- odpornos¢ na dziatanie zwigzkdw chemicznych oraz korozje
- atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane atesty higieniczne
PZH

Materiat jest tgczony poprzez zgrzewanie, potgczenia kotnierzowe lub za pomoca tgcznikéw
przejsciowych, zaciskowych oraz tgcznikéw z gwintami mosieznymi.

Przewody nalezy montowaé ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie i odpowietrzenie
poszczegdlnych odcinkéw instalacji.

Przewody nalezy prowadzi¢ jako piony w komérkach lokatorskich oraz w $ciankach instalacyjnych,
bruzdach sciennych, a takze czesciowo w posadzce.

Przejscia instalacji wodnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w
zaleznosci od klasy pozarowej danej przegrody (strop/sciana) oraz materiatu danego przewodu.
Instalacje nalezy zabezpieczyé za pomocg ognioochronnych obejm, opasek Iub kotnierzy
ognioochronnych.

Projektowane przewody wodne nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng celem zabezpieczenia
przed roszeniem (na przewodach ZW) czy stratg ciepta (na przewodach CWU). Grubos¢ izolacji nalezy
przyjac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubosc izolacji cieplnej

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K) 1)
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

- . . B Z A .1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw » Wymagan z poz

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
6 |1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy % wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody prowadzone w bruzdach sciennych izolowac otuling przeznaczong do izolacji podtynkowych.
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Pomiar zuzycia wody w mieszkaniach odbywac sie bedzie poprzez zabudowany w komérkach dla
kazdego lokalu wodomierz jednostrumieniowy wraz z naktadka radiowga. Projektowane wodomierze
posiadajg dyrektywe MID.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie oddzielnie dla kazdego z lokalu mieszkalnego za
pomocg pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych (typu bojler), zlokalizowanych zgodnie z
projektowang aranzacja.

Ciepta woda uzytkowa dla lokalu mieszkalnego nr 1 przygotowywana jest w istniejgcym
podgrzewaczu elektryczny (zgodnie z otrzymanymi wytycznymi wymiana urzadzenia dla tego lokalu
nie wchodzi w zakres opracowania).

Z uwagi na nowo - projektowane pomieszczenie gospodarcze ciepta woda uzytkowa
przygotowywana bedzie w nim poprzez przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody.

Do urzadzen nalezy zgodnie z wytycznymi doprowadzic¢ energie elektryczng. Typy urzadzen oraz
pojemnosci opisano na rysunku rozwiniecia inst. wodnej oraz w zestawieniu materiatowym.

Projektowane trasy podejsé¢ instalacyjnych do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
przedstawiono na rysunkach 1S-01 — 1S-03.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonac ptukanie, prébe szczelnosci, ci$nienia i
wytrzymatosci rurociggdw oraz dezynfekcje instalacji.

2.2 INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z poszczegdlnych punktdw sanitarnych do zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej. Wyjscie instalacji z budynku do studzienki kanalizacyjnej na terenie inwestora
oraz przytacze pozostaje bez zmian.

llo$¢ sciekdw sanitarnych obliczono wg normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne —
Wymagania w projektowaniu” wg wzoru:

q, = K*\ X AW , gdzie:

- K — odptyw charakterystyczny, dm?3/s, zalezny od przeznaczenia budynku. Przyjeto K = 0,5.
- AWs — réwnowaznik doptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego.

Rownowaznik Sumaryczny
Lp. Rodzaj przyboru llos¢ odptywu AWs odptyw
[dm3/s] [dm3/s]
1 miska ustepowa 6 2,5 15,0
2 zlewozmywak 5 1 5
3 umywalka 6 0,5 3,0
4 wanna/natrysk 5 1 5
5 pralka 5 1 5
6 wpust 1 1,5
34,5

taczna ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw z budynku wynosi: ¢ = 0,5 *,/(34,5) = 2,94 dm3/s

W zwigzku z planowang inwestycjg zaktada sie wymiane istniejgcych przewoddéw kanalizacji
sanitarnej w obrebie mieszkan, oraz poza lokalami. Dla nowej aranzacji cze$ci pomieszczen sanitarnych

nalezy dobudowac nowy pion kanalizacji sanitarnej Pkl zgodnie z lokalizacjg na rysunku.
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Wewnetrzng instalacje projektuje sie z rur kanalizacji wewnetrznej PVC w zakresie srednic od 50-
110mm. Odptywy z przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2-5% (lecz nie mniej niz. 2%)
w kierunku projektowanych pionéw kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne uktadaé nalezy kielichami
w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.

Wymiane instalacji pod posadzkowej oraz cze$¢ nowo - projektowang nalezy wykonac¢ w systemie
rur kanalizacyjnych PVC-U KL.S (SN8) SDR 34 LITE w zakresie $rednic @160mm. Kanalizacje prowadzi¢
ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Dopuszcza sie spadek 1,5% dla przewoddéw o $rednicy @160mm.
Przewody podposadzkowe nalezy uktadaé w obsypce piaskowej.

Wszystkie przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia — syfony, majgce na
celu zapobieganie wydostawania sie nieprzyjemnych zapachdw z kanalizacji.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ montaz rewizji (czyszczaki) — w szczegdlnosci na
pionach z podtgczeniem misek ustepowych. Wolnostojgce piony nalezy obudowac¢ wg opracowania
branzy architektonicznej.

Projektowane przewody kanalizacyjne prowadzi¢ pod stropem piwnicy, czesSciowo w warstwach
podtogowych, w bruzdach $ciennych, obudowach G-K, sciankach instalacyjnych oraz w strefie strychu.

Projektowane piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ i zakonczy¢ rurg wywiewng o $rednicy 160mm do
wysokosci ok.0,5m ponad dachem.

Rury kanalizacyjne nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez producenta
wybranego systemu. Mocowanie pionéw do $cian nalezy wykonaé¢ uchwytami metalowymi. Kazdy
odcinek rury pionowej musi posiada¢ przynajmniej jedno zamocowanie state nieruchome przy
podstawie kielicha rury lub ksztattki w odlegtosci dla pionu 1<2,0m a dla podejscia 1<10d.

Wyjscie z budynku instalacji oraz przytacze kanalizacyjne pozostaje bez zmian.

2.3 ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Nalezy zastosowaé armature do wody pitnej: zawory odcinajace, zawory kulowe gwintowane,
baterie umywalkowe, zlewozmywakowe itd., zawory katowe chromowane — do sptuczek WC.

2.4 PRZYBORY SANITARNE

- miski ustepowe,
- zlewozmywalki,
- umywalki,

- natrysk,

- wanna,

Zastosowana armatura i przybory sanitarne muszg posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i
dopuszczania do uzycia do celéw bytowych.

2.5 PLUKANIE INSTALACII

Przed przeprowadzeniem préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji celem
usuniecia nagromadzonych wewnatrz pozostatosci po montazu przewodoéw.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu
dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach. Najbardziej
skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji.
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Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawic instalacje wypetniong wodga na catym przekroju
rur. Nalezy unika¢ opdznien czasowych miedzy wykonaniem ptukania i uruchomieniem wody pitnej. W
przypadku, gdy czesc¢ instalacji, ktore nie byty uzytkowane przez okres dtuzszy niz 4 tygodnie, nalezy
poddaé ponownemu ptukaniu.

2.6 PROBA SZCZELNOSCI

Préobe szczelnosci instalacji nalezy wykonaé¢ po zakonczonym procesie ptukania oraz przed
przekryciem rurociggéw w bruzdach. Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest
odtaczenie dodatkowych urzadzen instalacyjnych, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg
proby. Wykonane instalacje nalezy poddac prébom szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”. Badanie szczelnosci
przewoddw i armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej przy cisnieniu: pproby =2 * probocze
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Wode z instalacji po zakonczeniu préb nalezy poddac¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potrzebe dezynfekcji nalezy
przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24
godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptukaé wodg i przeprowadzi¢ badania
pod katem zdatnosci wody do uzytkowania (wykonanie badan bakteriologicznych oraz
organoleptycznych). Protokdt z badan przekaza¢ do Inwestora. Probe szczelnosci wewnetrznej
kanalizacji nalezy przeprowadzaé w oparciu o norme PN-B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Badania szczelnosci wykonanej instalacji kanalizacji powinny by¢ przeprowadzone przed
zakryciem bruzd i kanatéw instalacyjnych, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacyjna. Wyniki
proéb szczelnosSci odcinkdw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

2.7 WYTYCZNE BRANZOWE

Nalezy wykonaé:
- branza elektryczna doprowadzi energie elektryczng do nastepujacych urzadzen:
o Pojemnosciowych podgrzewaczy wody (4x1,5kW/230V)
o Przeptywowego podgrzewacza wody (1x3,5kW/230V)
- bruzdy w $cianach/posadzce i mocowania dla projektowanych instalacji,
- przebicia w $cianach, posadzce, dachu,
- wykona¢ zawieszenia pod rurociagi,
- przejscia przez przegrody stanowigce oddzielne strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ wedtug aktualnych
aprobat, dostosowujgc odpowiedni materiat do klasy odpornosci danej przegrody.

3. ZEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN DLA POTRZEB WYMIENNIKOWNI

Na potrzeby nowoprojektowanej wymiennikowni (odrebny budynek) projektuje sie instalacje
zewn. wodociggowa z rury PE100 SDR11 PN16 o $rednicy &25mm utozong na zageszczonej podsypce
piaskowej grubosci min 20cm, oraz min 30cm obsypce ponad wierzch rury. Do ewentualnego taczenia
rur o srednicy @J25mm nalezy stosowac ztgczki elektrooporowe.
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Punktem wtaczenia projektowanej instalacji jest projektowane odejscie w komorce lokatorskiej
budynku mieszkalnego wykonane z rury PP 25x3,5 poprzedzone zestawem zawér odcinajgcy,
wodomierz, zawdr odcinajagcy. Widok podtgczenia oraz dobdr armatury zgodnie z rysunkiem
rozwiniecia IS-05.

Na catej dtugosci projektowanej instalacji nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo—lokalizacyjng koloru
niebieskiego wraz z wktadkg metaliczng. Przewdd PE nalezy posadowic ponizej strefy przemarzania
gruntu. W przypadku posadowienia w strefie przemarzania, projektowany przewdd nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez zastosowanie otuliny z pianki nienasigkliwej badz poprzez
obsypanie materiatem izolacyjnym (np.: keramzyt lub zuzel). Przejscie pod stopg fundamentowg oraz
przejscie przez posadzke do pomieszczenia wykonac w rurze ochronnej stalowej. Przestrzen pomiedzy
rurg przewodowa a rurg ochronng wypetni¢ pianka uszczelniajaca.

Projektowany odcinek instalacji prowadzi¢ zgodnie z trasg zaznaczong na rys 1S-12 (Plan
Zagospodarowania Terenu), oraz schematem opisanym na rys IS-07.

llos¢ sciekdw odprowadzanych z budynku wymiennikowni odpowiadaé bedzie zainstalowanym
przyborom: wpust podtogowy + zlewozmywak.

Projektuje sie zatem zewn. instalacje kanalizacji sanitarnej o $rednicy @110 z rur

kanalizacyjnych PVC-U LITE kl.S (SDR34, SN8), faczonych na uszczelke gumowg, utozonych na
zageszczone] podsypce piaskowej min 20cm i min 20cm obsypce ponad wierzch rury. Punktem
wtgczania jest istniejgca studnia kanalizacyjna ,k-istn.”(216,83/215,92) na terenie inwestora.
Wtaczenie do studni wykonac za pomocg systemowego przejscia szczelnego z uszczelka wargows,
gwarantujaca elastyczne potgczenie zabezpieczajgce przed infiltracjg wéd gruntowych i eksfiltracjg
Sciekéw do gruntu.
Wyjscie projektowanej kanalizacji z budynku wymiennikowni nalezy wykonaé poprzez przejscie
szczelne w rurze ochronnej w $cianie fundamentowej. Rurocigg na dtugosci 7m nalezy zabezpieczyc
projektowang podbudowg betonowa zgodnie z wytyczng konstrukcyjng wg odrebnego opracowania.
Projektowang instalacje prowadzi¢ zgodnie z trasg zaznaczong na rys IS-12 oraz wyznaczonym
spadkiem przedstawionym na rys ISW-02.

3.1. PROBY SZCZELNOSCI

Odbiory techniczne robodt i préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

. PN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”,

° PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”,

° PN-81/B-10725:1997. ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

Rury ciSnieniowe PE:

Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych PE nalezy zachowac nastepujgce zasady:

. Zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

. Wszystkie ztgcza i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte w czasie préby, a odgatezienia
zamkniete.

o Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a miejsca

odpowietrzen muszg znajdowad sie w najwyzszych punktach badanego odcinka.
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o Proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) muszg by¢ przysypane i zageszczone, a proba moze
sie odby¢ nie wczesniej jak 48h po wykonaniu obsypania rur.

. Przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1 st. C.

. Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12h w celu
ustabilizowania sie cis$nienia.

o Po ustabilizowaniu sie cisnienia prébnego wody w przewodzie nalezy przez okres 30minut
sprawdzaé jego wielkosé.

. W przypadku préby pneumatycznej, napetnienie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odc. miedzy etapami.

. Rurociagg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany przez
normy, nie dtuzej jednak niz 24h.

) Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, zeby badany odcinek catkowicie
opréznié z wody w sposdb kontrolowany.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosSci, przewdd nalezy poddad ptukaniu przy
uzyciu czystej wody wodociggowej. Wode po zakonczeniu ptukania poddaé¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Przy negatywnym wyniku w/w badan konieczna bedzie
dezynfekcja przewodu, przeprowadzona przy uzyciu roztworu wodnego np. podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego, przy czasie kontaktu 24h.

Rury kanalizacyjne grawitacyjne:

Préoby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych i studzienki nalezy przeprowadzi¢ w zakresie
sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu, oraz infiltracje wéd gruntowych do
przewodu i studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac prébe na eksfiltracje wg nastepujgcych
zasad:

e Caty odcinek przewodu zestabilizowaé przez wykonanie.

e Wszystkie otwory badanego odcinka dokfadnie zaslepic.

e Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej

dna wykopu.

e Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

e Po napetnieniu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i
tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas 1h w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

e Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w
studzience gdrnej. Czas préby wynosi 60 minut.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnosé réwniez
na infiltracje, wobec czego wykonywanie préby na infiltracje moze zostac zaniechane.
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3.2. ROBOTY ZIEMNE

Instalacja zostata zaprojektowana na gtebokosci zapewniajgcej przekrycie przewodu — H wg profilu.
Przewiduje sie wykonywanie wasko przestrzennych wykopdéw do gtebokosci i szerokosci zaleznej od
$rednicy wodociggu.

W przypadku posadowienia przewodu w strefie przemarzania zastosowac izolacje termiczna.
Wykopy i posadowienie wykonac zgodnie z normg PN-B-10725.

Po wykonaniu wykopu dno nalezy oczysci¢, a nastepnie wykonaé podsypke. Rurociaggi beda
posadowione na 20 cm podsypce piaskowej z piasku gruboziarnistego zageszczonej z zachowaniem
30cm obsypki ponad wierzch przewodu réwniez z piasku gruboziarnistego, wykonanej na tym samym
poziomie na catej szerokosci wykopu. Zageszczanie obsypki wykonywa¢ warstwami. Zageszczenie
zasypek bocznych dla rur PE - 98% wg Proctora. Na warstwie obsypki utozy¢ tasme identyfikacyjno-
ostrzegawczg z wktadka metalowa.

Zewnetrzne przewody przed zasypaniem podlegajg odbiorowi oraz wymagajg wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej. Przed zasypaniem nalezy wykonaé wszystkie proby wymagane przepisami.
Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi pod nadzorem zainteresowanych
stuzb.

Posadowienie rur kanalizacyjnych nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi wykonawstwa
opracowanymi i wydanymi przez producenta, ktérego rury zostang zastosowane.

Dla wykonania wypetnienia wykopdw stosowac rodzime grunty tylko niespoiste, w miare
mozliwosci gruboziarniste, zageszczane w sposéb mechaniczny do wymaganego stopnia zageszczenia.

Kanat z rur PVC nalezy posadowié na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. Po utozeniu rur
nalezy wykonac obsypke boczng rur z piasku (lub drobnego zwirku). Taki sam obsyp wykona¢ do
poziomu min. 20cm nad wierzch rury.

3.3. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przed rozpoczeciem prowadzenia wykopdw pod zewn. instalacje nalezy wykonaé przekopy
kontrolne, aby zlokalizowac¢ uzbrojenie podziemne. O ile wykonawca nie wykona tych przekopdw,
prowadzi woéwczas realizacje na wtasne ryzyko. Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ odpowiednich Gestorow uzbrojenia. Takie dziatanie pozwoli unikngé kolizji i
ewentualnych przektadek uzbrojenia podziemnego.

W projekcie wystepuje skrzyzowanie projektowanych dla bud. wymiennikowni instalacji wod-kan
z projektowanym oraz istniejgcym kablem energetycznym. Miejsce oraz rzedne posadowienia w/w
uzbrojenia przedstawiono na profilu instalacyjnym.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania zewn. instalacji wody z przewodami energetycznymi; w tym
kablowymi SN, nN, oswietlenia ulicznego i telekomunikacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-E-
05100-1,PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan, zblizer i ewentualnych kolizji nalezy wykona¢
przekopy kontrolne wykonane recznie. O rozpoczeciu robdt w poblizu urzadzer nN i SN oraz kabli
teletechnicznych nalezy powiadomié Gestora sieci. Prace ziemne w poblizu stupéw linii nizszych napieé
prowadzi¢ tak, aby nie zagrazaty ich posadowieniu.

Skrzyzowania projektowanych przewoddw wod-kan z istniejgcymi przewodami uzbrojenia
podziemnego nie powinny naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewododw.

Jezeli w trakcie wykonawstwa okaze sie, ze rzedne utozenia istniejgcego uzbrojenia réznig sie od
zatozonych w projekcie ewentualne zmiany nalezy zweryfikowac bezposrednio na budowie.
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W razie przypadkowego odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, nalezy

bezzwtocznie przerwad roboty w celu okreslenia jego rodzaju, gtebokosci posadowienia oraz wezwania

WHtasciciela (Gestora) danego uzbrojenia.

3.4. UWAGI KONCOWE

Teren budowy zabezpieczy¢ wg Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robét budowlano — montazowych i rozbidrkowych (Dz.U.Nr13)

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami przez
doswiadczonych i przeszkolonych pracownikéw.

Prace przy wykonaniu wykopéw bedg tak prowadzone, aby elementy infrastruktury
technicznej nie stracity swoich wtasnosci i mogty by¢ po zakonczeniu budowy dalej uzytkowane
zgodnie ze swym pierwotnym przeznaczeniem.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem
projektowym winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa
sanitarne,

Projektowane przewody prowadzié ponizej strefy przemarzania,

Opis techniczny rozpatrywad tagcznie z rysunkami oraz branzami towarzyszgacymi,

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie trasy, odlegtosci oraz
wymiary na budowie,

Przed oddaniem zewn. instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé probe szczelnosci i
wytrzymatosci oraz dezynfekcje,

Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanego uzbrojenia,

Wszelkie kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem rozwigzaé bezposrednio na budowie,
Zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji Projektanta, Inwestora czy Inspektora
Nadzoru. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowany i realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdow/ urzadzen innych niz wymienione w zestawieniu
materiatow, spetniajgce zatozone parametry projektowe.

Roboty montazowe nalezy realizowacd zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, czes¢ Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych, Warszawa 1974 r.,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690)
wraz z pézniejszymi zmianami,

Aktualnymi przepisami w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy z
uwzglednieniem przepisdw dotyczacych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow,
Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach,

Rurociaggi montowad zgodnie z zasadami okreslonymi przez ich producentéw
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e Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju
robét.
e Powszechnie znanymi zasadami wiedzy techniczne;j.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Temperature wewnetrzng pomieszczen projektowanego obiektu przyjeto zgodnie z wymaga-
niami Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Temperature zewnetrzng do obliczen przyjeto zgodnie z PN-EN 12831:2006. Projektowany obiekt
znajduje sie w Il strefie klimatycznej zimowej. Obliczeniowa temperatura zewnetrzna zima: -20°C
Wspodtczynniki przenikania ciepta ‘U’ dla przegréd budowlanych obliczono zgodnie ze stanem
projektowanym.

Dla budynku zastosowano centralne Zrédto ciepta. Zrédtem ciepta jest kompaktowy wezet cieplny
zainstalowany w pomieszczeniu wymiennikowni w istniejgcym budynku na terenie posesji. Projekt
wymiennikowni wg odrebnego opracowania. Instalacja ogrzewania rozprowadza czynnik grzewczy dla
kazdego z mieszkan. Na wejsciu instalacji grzewczej do kazdego z mieszkan projektuje sie licznik ciepta
umozliwiajgcy rozliczenie kosztow zuzycia ciepta przez mieszkancow.

Tabela. Zestawienie przegrod

Nazwa przegrody Typ [W/(rL1J"|2-K)] Opis
SZ SZ 0,2 | Sciana zewnetrzna
SW 30 SW 1,54 | Sciana wewnetrzna
0OZ nowe 0z 0,9 | Okno zewnetrzne projektowane
DW DW 2,5 | Drzwi wewnetrzne
STW Stw 2,66 | Strop wewnetrzny istniejgcy
OZistn 0z 1,5 | Okno zewnetrzne istniejgce
SW 10 SW 2,56 | Sciana wewnetrzna
SW 54 SW 1,04 | Sciana wewnetrzna
PG proj PG 0,28 | Podtoga na gruncie projektowana
PG ist PG 0,33 | Podtoga na gruncie istniejgca
SD SD 0,15 | Stropodach
STWW StW 0,31 | Strop wewnetrzny projektowany
SW 43 SW 1,22 | Sciana wewnetrzna
Dz DZ 1,3 | Drzwi zewnetrzne
SW 10 izol SW 0,27 | Sciana wewnetrzna izolowana

ZBM I TBS Sp. z 0.0., 44-10 GLIWICE, UL. WARSZAWSKA 35 B
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Obliczenia strat ciepta pomieszczen wykonano w oparciu o obowigzujgce normy przy

wykorzystaniu programu branzowego INSTAL OZC. Zestawienie strat ciepta dla poszczegdlnych

pomieszczen przedstawiono w tabeli ponizej:

Tabela. Zestawienie strat

Jednostka budynku: Mieszkanie 1

Numer / Opis

OT,ie

OT,iue

dT,ig

OT,jj

oT

OV, min

oV, inf

DV,su

OV, m,inf

ORH

OHL

0.1.01/Przedpokdj
20,0 °C 5,5m?
15,2 m3

27

111

138

138

138

0.1.02/Kuchnia
20,0°C 6,3 m?
17,6 m?

230

43

22

296

240

58

536

536

0.1.03/Pokdj
20,0°C 20,7 m?
57,8 m?

525

107

568

1200

786

314

1986

1986

0.1.04/Pomieszczenie
20,0°C 5,7 m?
15,8 m?

173

29

129

215

52

344

344

0.1.05/tazienka
24,0°C 2,3 m?
6,4 m?

16

220

241

96

337

337

Jednostka budynku: Mieszkanie 2

Numer / Opis

OT,ie

OT,iue

OT,ig

OT,jj

o7

OV, min

oV, inf

DV,su

OV, m,inf

ORH

OHL

0.2.01/Kuchnia
20,0°C 14,4 m?
40,2 m?

184

60

134

378

408

131

786

786

0.2.02/tazienka
24,0°C 6,7 m?
18,8 m?

239

51

370

660

141

68

801

801

0.2.03/Pokdj
20,0°C 20,3 m?
56,6 m?

492

93

447

1032

385

308

1417

1417

0.2.04/Pokdj
20,0°C 13,8 m?
38,5 m?

202

63

451

715

419

126

1134

1134

Jednostka budynku: Pom. ogdlne

Numer / Opis

OT,ie

OT,iue

OT,ig

OT,jj

o7

OV, min

oV, inf

DV,su

OV, m,inf

ORH

OHL

0.0/Klatka schodowa
16,0 °C 12,0 m?
33,4 m?

122

36

319

476

204

98

680

680

0.1.06/Pomieszczenie
przynalezne

8,0°C 1,3 m?
3,6 m3

54

17

17

17

0.2.05/Pomieszczenie
przynalezne

8,0°C 1,4 m?
3,9m3

52

-28

19
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Kondygnacja 0
110,4 m?
308,0 m?

2278

524

2930

1171

Jednostka budynku: Mieszkanie 4

Numer / Opis

OT,ie

OT,iue

OT,ig

OT,jj

o7

OV, min

oV, inf

dV,su

OV, m,inf

ORH

OHL

1.4.01/Kuchnia
20,0°C 9,8 m?
27,1 m?3

324

121

445

368

147

813

813

1.4.02/Pomieszczenie
pomocnicze

20,0°C 3,5 m?
9,8 m3

62

98

160

66

226

226

1.4.03/Pokdj
200°C  21,2m?
58,4 m?

513

42

670

1224

794

318

2019

2019

1.4.04/Przedpokadj
20,0°C 3,9 m?
10,9 m3

137

137

137

137

1.4.05/tazienka
24,0°C 4,3 m?
11,9 m3

480

485

89

573

573

Jednostka budynku: Mieszkanie 3

Numer / Opis

OT,ie

OT,iue

dT,ig

OT,jj

oT

OV, min

oV, inf

DV,su

OV, m,inf

ORH

OHL

1.3.02/tazienka
24,0°C 3,9m?
10,9 m3

10

352

361

81

443

443

1.3.01/Przedpokdj
20,0°C 4,1 m?
11,3 m?

64

64

64

64

1.3.03/Kuchnia
20,0°C 6,7 m?
18,4 m3

173

77

251

60

328

328

1.3.04/Pomieszczenie
pomocnicze

20,0 °C 7,3 m?
20,0 m3

230

164

394

272

65

666

666

1.3.06/Pokdj
20,0°C 14,6 m?
40,4 m3

210

74

439

724

408

132

1132

1132

1.3.05/Pokdj
20,0°C 21,1 m?
58,3 m?

512

42

529

1083

408

317

1491

1491

Jednostka budynku: Pom. ogdlne

Numer / Opis

OT,ie

OT,iue

OT,ig

OT,jj

o7

OV, min

oV, inf

DV,su

OV, m,inf

ORH

OHL

1.0/Klatka schodowa
16,0 °C 12,4 m?
34,1 m?3

122

419

541

209

100

750

750

1.3.07/Pomieszczenie
przynalezne

8,0°C 1,4 m?
3,8m?3

64

18
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1.4.06/Pomieszczenie
przynalezne

8,0°C 1,3 m?
3,6 m3

67 -65 2 17 8 0 19 19

Kondygnacja 1
115,5 m?
318,8 m? 2291 158 0 2982 | 1156 0

Jednostka budynku: Mieszkanie 05

Numer / Opis QOT,ie | OT,ive | DT,ig | OT,ij | OT | OV, min | OV,inf | ®V,su | OV,m,inf | ® | ®RH | OHL
2.6.04/Pokdj
20,0°C 21,8 m? 459 56 364 | 879 371 297 011249 1249
54,5 m?
2.6.02/Pomieszczenie
20,0°C 3,8 m? 40 141 | 181 65 0 0| 246 246
9,5m?
2.6.03/Pokéj
20,0°C 8,5 m? 181 147 | 328 290 70 0| 618 618
21,4 m?
2.6.05/Kuchnia
20,0°C 21,2 m? 459 59 71| 590 720 288 011309 1309
52,9 m?
2.6.06/tazienka
24,0°C 12,4 m? 240 289 | 529 465 112 0| 994 994
31,1 m?3

Jednostka budynku: Pom. ogdlne

Numer / Opis OT,ie | OT,iue | DT,ig | OT,ij | OT | ®V,min | OV,inf | OV,su | OV,m,inf | O® | ORH | OHL

201/Pomieszczenie
przynalezne

80°C  Llam? 65 80| -15 16 8 0 2 2
3,4m3
202/Pomieszczenie
przynalezne

80°C  13m? 65 54| 11 16 7 o| 27 27
3,3m?
2.0/Klatka schodowa

16,0 °C 12,7 m? 172 -29 313 | 456 194 93 0| 649 649
31,6 m?
Kondygnacja 2

83,1m? 207,7

m3 1681 86 0 2136| 874 0
Budynek 6250 | 244| 524 8048 | 3568 (]
Legenda:
Symbol Petny opis tekstowy
dT,ie Strata ciepta przez przenikanie do otoczenia przez obudowe budynku
OT,ig Strata ciepta przez przenikanie do gruntu
OT,ij Strata ciepta przez przenikanie do sgsiedniego budynku/pomieszczenia
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oT Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
OV, min Strata ciepta na wentylacje

QV,inf Strata ciepta przez infiltracje

0] Sumaryczna strata cieplna budynku

OHL Projektowe obcigzenie cieplne budynku

4.2. INSTALACJA OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

W pomieszczeniach zrodtem ciepta dla pomieszczen bedg grzejniki ptytowe z podtgczeniem
dolnym i zestawem przytgczeniowym do grzejnikéw dolno-zasilanych. Grzejniki wyposazone sg w
zawor termostatyczny z nastawg wstepng, korek spustowy i odpowietrznik. Sterowanie temperaturg
w pomieszczeniach odbywaé sie bedzie automatycznie poprzez gtowice termostatyczne. W
pomieszczeniach tazienek zaprojektowano grzejniki tazienkowe drabinkowe. Grzejniki podtaczone do
instalacji poprzez zawér termostatyczny zainstalowany na zasilaniu grzejnika oraz odcinajgcy zawér
zainstalowany na powrocie grzejnika. Zawdr termostatyczny z nastawg wstepng oraz wyposazony w
gtowice termostatyczna.

4.3. REGULACIJA HYDRAULICZNA

Regulacja hydrauliczna realizowana jest poprzez nastawy wstepne na zaworach
termostatycznych. Dodatkowo dla kazdego mieszkania zastosowano zawdr rownowazacy z kroccami
pomiarowymi do ustawienia projektowanego przeptywu.

4.4. RUROCIAGI I IZOLACJA TERMICZNA

Rozprowadzenie instalacji prowadzi¢ po $cianie rurami stalowymi cienkosciennymi w systemie
zaciskowym za pomoca systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych fabrycznie w pierscien
uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha oraz w indykator zaprasowania. W miejscach
wystepowania drzwi lokalne obnizenie instalacji do przestrzeni posadzki.

Rozstaw obejm rurowych:

DN Dz Pionowo | Poziomo
[mm] | [mm] | [m] [m]
DN10 | 12 2 1,5
DN12 | 15 2 1,5
DN15 | 18 2 1,5
DN20 | 22 2,6 2
DN25 | 28 2,9 2,25
DN32 | 35 3,5 2,75
DN40 | 42 3,9 3
DN50 | 54 4,6 3,5
DN65 | 76,1 |55 4,25
DN80 | 88,9 |61 4,75
DN100 | 108 6,5 5
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Rury stalowe cienkoscienne nalezy faczy¢ w systemie zaciskowym za pomoca systemowych ksztattek
kielichowych, wyposazonych fabrycznie w pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha oraz
w indykator zaprasowania. Zaci$niecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiardw rur, potgczenie zaciskowe nalezy
wykonaé przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

- Ciecia rur mozna dokonac za pomocg pity recznej o drobnych zebach, reczng obcinarka do rur oraz
pilarka elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami tngcymi oraz ciecie palnikami,

- Po zakoniczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usuna¢ rabki, aby przy wsuwaniu rury
nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokonac za pomocgy recznego
gradownika lub elektryczng okrawarka do rur,

- Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gteboko$é wsuniecia. Zaznaczenia
nalezy dokonaé szablonem dla gtebokosci wsuniecia i markerem lub przy uzyciu urzadzenia
zaznaczajgcego (znacznika). Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia musi by¢ widoczne po wsunieciu rury w
ksztattke zaciskowg i po zacisnieciu ztgcza rurowego.

- Ksztattki zaciskowe z koncowkami bosymi mogg by¢ skracane tylko do dopuszczalnej diugosci
ramienia,

- Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztattce tej znajduje sie pierscien
uszczelniajacy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usungc.

- Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy usung¢ zatyczki umieszczone fabrycznie w rurze
systemowej. Wsuwajac rure w ksztattke nalezy jg lekko obracac i réwnoczesnie wciskaé w kierunki osi
do oznaczonej gtebokosci wsuniecia. Przy potgczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno by¢
wykonywane przed zaciskaniem.

- Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajacych z wykorzystaniem szczek
zaciskowych dla srednic od 12 do 35mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla srednic od
42 do 54 mm.

- Giecia rur systemowych mozna dokonywac tylko na zimno za pomocag gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promien zginania wiekszy niz 3,5 x d.

- Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowad tak, aby na pofaczenia zaciskowe nie byty
przenoszone sity skrecania, ani zginania.

Instalacje prowadzong w przestrzeni posadzki oraz przez $ciany zaizolowac termicznie.
Wyijatek stanowi poprowadzenie instalacji w posadzce na parterze. Ten odcinek instalacji nalezy
wykonac z rur tworzywowych typu PEX w systemie zaciskowym. Instalacje zaizolowad termicznie.

Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej wodnej powinna odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy
dotyczacej izolacji cieplnej rurociggdw, armatury i urzagdzen. Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych
i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej winna spetniac
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690).

Otuliny maja spetni¢ warunki przeciw pozarowe - nie rozprzestrzenia¢ ognia.

20



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH: GLIWICE, UL. USZCZYKA 22

4.5. PROBA SZCZELNOSCI

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy caty ztad podlegajacy prébie kilkakrotnie
przeptuka¢ woda. Badanie szczelnosci nalezy wykonac przed izolacjg przewododw i zakryciem rur w
bruzdach. Po napetnieniu instalacji wodg nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢ i dokonaé przegladu
wszystkich elementdw instalacji, sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen.

Wykona¢é prdébe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywdw i temperatur zgodnie
z wytycznymi producenta rur. Ptukanie instalacji wykona¢ przy otwartych zaworach termostatycznych
i regulacyjnych ustawionych na najwyzsza nastawe wstepng pozbawionych gtowic termostatycznych.
Parametry pracy:
- Temperatura zasilania 80 °C, temperatura powrotu 60 °C.
- Ci$nienie prébne: cisnienie robocze +2 bary, lecz nie mniej niz 4,0 bary.
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach w przypadku, kiedy
elementy rurociggu byty badane u wykonawcéw tych elementéw.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonad zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzi¢ zgodnosé
z dokumentacja. Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,
- rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed prébg,
- prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,
- przed préba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢.
- temperatura pomieszczen w momencie rozpoczecia proby powinna by¢ ustabilizowana na statym
poziomie
- w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.
Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach nie powinno by¢ przeciekdéw i roszenia,
spadek cisnienia po pét godzinnej obserwacji instalacji jest mniejszy badz rowny 0,06 MPa.
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z
instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy
petnym obcigzeniu.

4.6. INSTALACJA ZEWNETRZNA PREIZOLOWANA

W zwigzku z lokalizacjg pomieszczenia wymiennikowni w odrebnym istniejgcym budynku z
komadrkami gospodarczymi znajdujgcym sie na terenie posesji projektuje sie niskoparametrowg sieé
cieplnga. Projektowana sie¢ transportowac bedzie wode grzewcza o parametrze 80/60°C

Czynnik transportowany bedzie od miejsca wigczenia w projektowany wg odrebnego opracowania
wezet, do pomieszczenia zlokalizowanego na parterze budynku. Przebieg trasy sieci przedstawiono na
rysunku PZT niniejszego opracowania.

Dtugos¢ projektowanej trasy wynosi okoto 13 metréw. Siec cieplng niskoparametrowa zaprojektowano
z podwajnej rury preizolowanej.
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Projektuje sie elastyczny preizolowany system z niezespolong rurg roboczg zgodny z obowigzujgcymi
wymaganiami zawartymi w PN-EN 15632-1 oraz 3.

Zaprojektowano system gietkich rur preizolowanych o konstrukcji slizgowej do bezposredniego
uktadania w ziemi. Zespdt rurowy sktada sie z:
o polibutylenowej rury wiasciwej, dane techniczne rury przewodowej:
- Gesto$é: 0,940 g/cm3,
- Indeks topnienia: 0,4 g/10 min,
- Naprezenia przy granicznej plastycznosci: 20 N/mm?2,
- Wytrzymatosé na rozrywanie: 35 N/mm2,
- Wydtuzenie po zerwaniu: 300 %,
- Modut sprezystosci Younga: 450 N/mm?2,
- Skala twardosci Shore’a: D60,
- Wspodtczynnik wydtuzalnosci liniowej: 0,13 mm/mK.

o izolacji cieplnej w postaci spienionego polietylenu o zamknietej strukturze komérek,
zespolonego z rurg ostonowga na catej dtugosci,
o polietylenowej rury ostonowej PE-HD (karbowana rura zewnetrzna), dane techniczne ptaszcza
ostonowego:
- Naprezenia przy granicznej plastycznosci: 22 N/mm?2,
- Wytrzymato$é na rozrywanie: 32 N/mm2,
- Wydtuzenie po zerwaniu: 800 %,
- Modut sprezystosci: 800 N/mm2,
- Wspétczynnik wydtuzalnosci liniowej: 0,18 mm/mK.

Przewody preizolowane w gruncie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby eliminowac koniecznosé
stosowania kolan w miejscach zmiany kierunku. Zmiany kierunku prowadzenia przewodu w
ptaszczyznie poziomej nalezy wykonywaé naturalnym promieniem giecia rury (wykonujac tuki o

minimalnym promieniu giecia 0,7m). W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy stosowaé kolana

systemowe prefabrykowane odpowiednio 90° lub 45°.

Rura w ziemi narazona jest na dziatanie réznych naprezen, wystepujacych przy zmiennych
temperaturach. Naprezenia te bedg determinowaé dtugosé instalowanej rury, ktéra moze by¢
instalowana bez punktow statych. Dzieki tej technice przy temperaturze sredniej nie wystepujg
naprezenia, a przy zmiennych temperaturach ruchy wzdtuzne sg przeksztatcone w naprezenia w rurze.
Rurociag powinien by¢é umieszczony na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci min 10cm, oraz min
10cm obsypce ponad wierzch rury. Na catej dtugosci projektowanej instalacji nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo—lokalizacyjng z napisem UWAGA RURY CIEPtOWNICZE wraz z wktadkg metaliczna.
Minimalne przykrycie bez obcigzenia dynamicznego wynosi 0,5m. W przypadku gdy ponad przewodem
odbywa sie ruch kotowy, rurociag nalezy zagtebi¢ na min. 0,9 metr.

Rurociag nalezy uktadaé z naddatkiem na dtugosci ok.2%.

Specjalna konstrukcja $lizgowa systemu, zapewnia samokompensacje rury roboczej tak, ze nie
wymagane sg elementy kompensacyjne.

Przy wejsciu do budynku koniec rury musi by¢ koniecznie umocowany za pomocg punktéw statych.
Standardowe wejscie kolanem nie wymaga punktu statego.
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Wymiary wykopu i rozstaw rur przedstawiono na rysunku:

Rury preizolowane powinny by¢ sktadane zgodnie z wytycznymi technologii i montazu na
drewnianych podktadach na gdrze wykopu, a nastepnie odcinkami opuszczane do wykopu. Tylko w
uzasadnionych przypadkach tgczenie rur odbywaé sie moze bezposrednio w wykopie za pomocg
wzgérkow z piasku lub podktadéw drewnianych, ktére nalezy usungé przed wypetnieniem wykopu
piaskiem.

Rury preizolowane przed zasypaniem podlegajg odbiorowi oraz wymagajg wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi pod
nadzorem zainteresowanych stuzb.

Po dokonanym odbiorze technicznym rury nalezy zasypac piaskiem lub zwirowo-piaskowg
zasypka o grubosci min. 200 mm powyzej gornej powierzchni rur. Warstwy zwirowo-piaskowe i grunt
nalezy zagesci¢ warstwami co 20 cm, aby stworzy¢ jednorodne warunki pracy sieci CO. Poczgwszy od
200 mm nad ptaszczem mozna zageszcza¢ mechanicznie. Na warstwie obsypki ufozyé tasme
identyfikacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalowa.

W przypadku niewystarczajgcego przykrycia lub duzego obcigzenia w drogach zastosowaé nalezy
uzbrojong betonowa ptyte odcigzajaca.

Projektowany odcinek rury preizolowanej prowadzi¢ zgodnie z schematem opisanym na rys IS-11
oraz trasg zaznaczong na rys IS-12.

5. WYMIENNIKOWNIA

Pomieszczenie wezta ciepta:

Zrédtem ciepfa na cele grzewcze istniejgcego budynku mieszkalnego bedzie jednofunkcyjny,
kompaktowy wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci Cieptowniczej w Gliwicach. Technologia wezta wg
odrebnego opracowania/postepowania. Wezet wtgczony zostanie do nowoprojektowanego przytacza
sieci cieptowniczej. Projekt przytgcza wg odrebnego opracowania/postepowania.

Wezet ciepta zlokalizowany bedzie w odrebnym budynku przeznaczonym i dostosowanym do
wymagan wymiennikowni oraz zlokalizowany bedzie przy scianach zewnetrznych wg rys. ISW-01.
Pomieszczenie wymiennikowni posiada drzwi zewnetrzne. Dostep do pomieszczenia z zewnatrz.
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Miejscem rozgraniczenia wtasnosci oraz miejscem rozgraniczenia eksploatacji instalacji sg pierwsze
zawory odcinajgce wezet od strony sieci cieptownicze;j.

Rozwigzanie wezta stanowié bedzie zastosowanie kompaktowe] stacji wymiennikowej z petng
automatyka i sterowaniem.

Odwodnienie wezta ciepta:
W pomieszczeniu projektuje sie kanalizacje, umywalke i wpust Zzeliwny podtogowy DN100

odprowadzony do kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje projektuje sie z rur kanalizacji wewnetrznej PVC w zakresie srednic od 50-
110mm. Odptyw z umywalki prowadzi¢ ze spadkiem 2-5% (lecz nie mniej niz. 2%) w kierunku
projektowanego pionu kanalizacyjnego. Przewody kanalizacyjne uktadaé nalezy kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu sciekéw.

Wewnetrzng instalacje pod posadzkowg od projektowanej zasuwy burzowej do wpustu
podtogowego wykonac w systemie rur zeliwnych kielichowych DN100, natomiast instalacje od pionu
do tréjnika zeliwnego wykonaé w systemie rur kanalizacyjnych PVC-U KL.S (SN8) SDR 34 LITE w zakresie
$rednic @110mm. Kanalizacje prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Przewody podposadzkowe
nalezy uktada¢ w obsypce piaskowe;j.

Wszystkie przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia — syfony, majgce na celu
zapobieganie wydostawania sie nieprzyjemnych zapachéw z kanalizacji.

Projektowany pion kanalizacyjny wyprowadzié¢ i zakoniczy¢ rurg wywiewng o $rednicy 110mm do
wysokosci ok.0,5m ponad dachem.

Rury kanalizacyjne nalezy montowacd zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez producenta wybranego
systemu. Mocowanie pionéw do $cian nalezy wykona¢ uchwytami metalowymi. Kazdy odcinek rury
pionowej musi posiadaé przynajmniej jedno zamocowanie state nieruchome przy podstawie kielicha
rury lub ksztattki w odlegtosci dla pionu I<2,0m a dla podejscia 1<10d.

Woyjscie z budynku instalacji wg schematu IWS-02.

Zimna woda:
Woda dla wymiennikowni doprowadzona bedzie z budynku mieszkalnego zgodnie z opracowaniem
czesci mieszkalnej. Wode zimng w pom. wymiennikowni nalezy doprowadzi¢ do zaworu czerpalnego
ze 7t3czka, ktdérego lokalizacje przedstawia rys. ISW-01. Za wejsciem instalacji do budynku przewidziec¢
zawor odcinajacy. Zapotrzebowanie na wode ujeto w obliczeniach dla budynku mieszkalnego i
pokazano w punkcie 2.1.

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur polipropylenowych —o klasie cisnieniowej PN16.
Przewody prowadzi¢ natynkowo.

Projektowane przewody wodne nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng z pianki
polietylenowej celem zabezpieczenia przed roszeniem. Grubos$¢ izolacji nalezy przyjaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wentylacja:
W pomieszczeniu wymiennikowni przewidziano wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewna.

Zaprojektowano kanat wentylacji nawiewnej w ksztafcie litery Z o wymiarach 250x100mm. Wlot kanatu

180mm usytuowany na zewnatrz budynku na wysokosci 2m nad poziomem terenu. Wylot z kanatu
zlokalizowany 0,3m nad podtogg wezta. Na wentylacje wywiewng przewidziano kratke wentylacyjna
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$cienng zlokalizowang pod stropem w otworze <J180mm . Kratka powinna by¢ zlokalizowana nie nizej,
niz 0,3m od stropu pomieszczenia.

6. UWAGI KONCOWE

e Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej w
terenie objetym inwestycjg, a takze do uzyskania wszystkich informacji niezbednych do
rozpoczecia robot. W tym czasie ma on obowigzek zapoznac sie z petng dokumentacjg i zgtosic
wszelkie uwagi, opuszczenia i proponowane zmiany do Projektanta. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu niezwtocznie
poinformowac Projektanta przed rozpoczeciem prac.

e  Wszystkie roboty instalacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot. Wszelkie zalecenia w nich podane, w dokumentach
zwigzanych i przywotane w bibliografii s3 obowigzujgce dla Wykonawcy. W przypadku braku
aktualnych Polskich Norm obowigzujgce s3 wymagania podane w normach archiwalnych i
normach branzowych BN.

e  Wszystkie proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiadac¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadac¢ niezbedne certyfikaty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e  Wszystkie zmiany w zakresie stosowania zamiennych materiatéw, zmian trasy czy korekt
posadowienia kanalizacji nalezy uzgadniac z projektantem.

e W trakcie realizacji nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

e Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela.

e Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, zestawieniem materiatéw oraz
branzami towarzyszgcymi,

e  Prace instalacyjne wykonywac réwnolegle z budowlanymi,

e  Prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz rozporzgdzeniami,

e Przed oddaniem instalacji wody do eksploatacji wykonac nalezy prdbe szczelnosci i wytrzymatosci
oraz dezynfekcje rurociggdw, zgodnie z normg PN-B-10725 i Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

e  Przy wykonywaniu robét korzystac z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r.

e Dopuszcza sie zmiane materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem,

e  Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

e Dokfadna lokalizacja przyboréw sanitarnych oraz urzadzen stomatologicznych wedtug projektu
architektonicznego,

e  Witasciciela kotta nalezy zapoznac z jej obstugg na poziomie uzytkownika,

e Urzadzenia podlegajgce Dozorowi Technicznemu muszg posiada¢ ,,Upowaznienia UDT”.

e Podtaczenie Zrédta ciepta i uruchomienie nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg obstugi przez
autoryzowany serwis,
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e Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji Projektanta i Inwestora.
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i
realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialno$¢ na wykonawce.
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7. ZESTAWIENIE MATERIAtOW
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLE] WODY UZYTKOWEI.

Lp. Wyszczegodlnienie Jednostka llos¢ Producent/Uwagi
1. 2. 3. 4. 5.
RURY - Rury i ksztattki PP PN16
P16 x 2,2 62,0
?$20x 2,8 15,0
@25 x 3,5 46,0
1. @32 x 4,4 m.b. 20,0 TYP HANDLOWY
wg EN ISO 15874
@40 x 5,5 13,0
@50 x 6,9 (rzeczywista dtugosé wg 5,0
opracowania zmiany przytacza)
KSZTALTKI - Rury i ksztattki PP PN16
Kolano 90° 16- 16 32
Kolano 90° 25-25 7
Kolano 90° 32-32 19
Kolano 90° 40-40 3
Kolano 90° z gw. wew. 32-%"w 2
Redukcja 25-16 6
Redukcja 32-20 10
Redukcja 40- 32 1
Redukcja 50-40 1
Redukcja nyplowa 20-16 9
Redukcja nyplowa 25-20 7
Redukcja nyplowa 32-25 Szt. 6
Redukcja nyplowa 40-32 oraz 1 TYP HANDLOWY
2 Tréjnik 16-16-16 (wg. technologii 3 wg EN ISO 15874
Tréjnik 25-25-25 robét) 10
Tréjnik 32-32-32 2
Tréjnik 40-40-40 1
Tréjnik 20-16-20 8
Tréjnik 25-16-25 9
Tréjnik 32-16-32 3
Tréjnik 40-20-40 1
Tréjnik 32-25-32 3
Tréjnik 40-25-40 1
Tréjnik 40-32-40 2
Tréjnik z gw. wew. 32-%"w-32 1
Ztaczka z gw. zewn. 20-%"z 9
Ztaczka z gw. zewn. 25-%"z 10
lzolacja z PE lub kauczuku
syntetycznego
1.Dla ZW - gr.13mm
3. 2. Dla wody CWU m.b. TYP HANDLOWY

P16x 2,2 - gr.20mm
?20x 2,8 - gr.20mm
@25x 3,5 - gr.20mm
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Lp. Wyszczegodlnienie Jednostka llos¢ Producent/Uwagi
1. 2. 3. 4, 5.
?32x4,4 - gr.30mm
@40x5,5 - gr.30mm
@50x 6,9 - gr.30mm
CALKOWITA DEUGOSC OTULINY
@16x 2,2 62,0
$20x2,8 15,0
@25x 3,5 46,0
$32x4,4 20,0
@40x 5,5 13,0
@50 x 6,9 (rzeczywista dtugosé wg 5,0
opracowania zmiany przytacza)
TYP HANDLOWY
RURY — Rury i ksztaftki PE100
4. | Rura PE-HD 100 SDR11 (PN16) m.b. PN-EN 12201-2
(INSTALACJA
$25x2,3 16
ZEWNETRZNA)
KSZTALTKI — Rury i ksztattki PE100
5. Szt. TYP HANDLOWY
Potgczenie PE/PP — 25x2,3/25x3,5 2
Tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza TYP HANDLOWY
6. PVC z wbudowang wktadkg metalowg m.b. 13 (INSTALACJA
(kolor niebieski) ZEWNETRZNA)
Wodomierz jednostrumieniowy
wraz z naktadka radiowg (woda
7. . Szt. TYP HANDLOWY
zimna)
DN15 1,6m3/h 7
Zawdr odcinajgcy kulowy gwintowany
8. DN20 Szt. 1 TYP HANDLOWY
DN25 12
DN40 1
Zawodr kgtowy, TYP HANDLOWY
9. Ztacza elastyczne w oplocie stalowym Sot. (zakoniczenie podejs¢
1/2” x 3/8” 33 pod umywalki,
zlewozmywaki, WC)
Elektryczny pionowy ogrzewacz wody
(BOJLER)
- 0 pojemnosci 60l (lokal nr 5) 1
- 0 pojemnosci 80l (lokal nr 2,3,4) 3
Dane techniczne:
10. Szt. TYP HANDLOWY

- zbiornik stalowy pokryty wewnatrz
emalig ceramiczng

- anoda magnezowa dla dodatkowej
ochrony przed korozjg
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Lp.

Wyszczegodlnienie

Jednostka

llos¢

Producent/Uwagi

2.

3.

5.

- izolacja termiczna zbiornika
wykonana z bezfreonowej pianki
poliuretanowej

- ptaszcz obudowy zewnetrznej z
blachy stalowej pomalowanej farbg
proszkowg

- gérna i dolna pokrywa obudowy
zewnetrznej z tworzywa sztucznego
typu ABS

- termoregulator z zewnetrznym
pokrettem dla nastawy zadane;j
temperatury wody

- ogranicznik temperatury wody
zabezpieczajgcy ogrzewacz przed
przegrzaniem

- termometr na ptaszczu ogrzewacza
wskazujgcy temperature wody w
zbiorniku

- lampki sygnalizujgce podtgczenie
napiecia i prace grzatki

11.

Zawor bezpieczenstwa do

elektrycznych podgrzewaczy wody

- atest higieniczny PZH

- ci$nienie otwarcia zaworu: 6,7 bar

- maksymalna temperatura: 110°c

- przytacza:G%" x Rp%"

(element nalezy pomingé w
przypadku zamdwienia urzadzenia
grzewczego z wyposazonym zaworem
bezpieczeristwa zabezpieczajgcym
zbiornik przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia)

Szt.

TYP HANDLOWY

12.

Przeptywowy pod-umywalkowy

ogrzewacz wody jednofazowy

3,5kW/230V

Kpl.

TYP HANDLOWY

13.

Rura ochronna
- stalowa DN40

Szt.

TYP HANDLOWY

UWAGA!
- Nalezy doliczy¢ zawiesia oraz przejscia przez przegrody budowlane

- Powyisze zestawienie materiatow stuzy do celéow kosztorysowych i nie moze byc jedynq podstawq

do zakupu materiatu przez wykonawce (ksztattki wg technologii robét)
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- WEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACII SANITARNEJ

Lp. Wyszczegodlnienie Jednostka llosé Producent/Uwagi
1. 2. 3. 4. 5.
Rury i ksztattki (kolanka, tréjniki,
zwezki, czwérniki, itp.) kielichowe
kanalizacji wewnetrznej PVC wraz z
mocowaniami.
1 (Nalezy uwzglednié podwieszenia, b TYP HANDLOWY
. m.b.
wiercenia, punkty state itp.) (instalacja nadposadzkowa)
@40 0,5
@50 41,0
@75 4,0
$110 35,0
Rura wywiewna PVC
2. Szt. TYP HANDLOWY
@160 3
Rewizja PVC montowana na pionie
3. Szt. TYP HANDLOWY
$110 9
Wpust podfogowy niski poziomy z
4. zasyfonowaniem Szt. 1 TYP HANDLOWY
DN40
Rury i ksztattki kanalizacyjne
e TYP HANDLOWY
(kolana, tréjniki itp.)
5. m.b. 15 (INSTALACIA
PVC-U, klasa S-LITE (SDR34, SN8)
PODPOSADZKOWA)
@160
UWAGA!

- Nalezy doliczyc zawiesia oraz przejscia przez przegrody budowlane (w tym przegrody p.poz)

- Powyisze zestawienie materiatow stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawq

do zakupu materiatu przez wykonawce (ksztattki wg technologii robét)

- PRZYBORY SANITARNE

- Zestawienie przyboréw sanitarnych wg wytycznych Inwestora/ lub architekta.
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- WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN BUD. WYMIENNIKOWNI

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llosé Producent/Uwagi
1. 2. 3. 4. 5.
1 RURY - Rury i ksztattki PP PN16 b 80 TYP HANDLOWY
. m.b. ,
@25x3,5 wg EN 1SO 15874

Izolacja z PE lub kauczuku

2. syntetycznego m.b. 8,0 TYP HANDLOWY
Dla ZW - gr.13mm

Whpust zeliwny z zasyfonowaniem

z odptywem poziomym,

3. wyjmowanym syfonem oraz stalowa Szt. 1 TYP HANDLOWY
kratka
DN100
Rury i ksztattki kielichowe(kolana, TYP HANDLOWY
trojniki itp.)

4, . m.b. 3 (INSTALACIJA
ZELIWO

PODPOSADZKOWA)

DN100
Rury i ksztattki kanalizacyjne (kolana, TYP HANDLOWY
trojniki itp.)

5. m.b. 3 (INSTALACIJA
PVC-U, klasa S-LITE (SDR34, SN8)
@ 110 PODPOSADZKOWA)

Rury i ksztattki (kolanka, tréjniki,
zwezki, czwérniki, itp.) kielichowe

kanalizacji wewnetrznej PVC wraz z
. TYP HANDLOWY
mocowaniami.

6. . » . . m.b. (instalacja
(Nalezy uwzgledni¢ podwieszenia,
. . . nadposadzkowa)
wiercenia, punkty state itp.)
@50 1,5

@75 3,0

Rura wywiewna PVC
7. #110 Szt. 1 TYP HANDLOWY

Zasuwa burzowa typ1 ZB110
PP DN 110
-Odpornos¢ na temp. Sciekéw do 95C

TYP HANDLOWY
(NA WYJSCIU KAN.
GRAWITACYINEJ Z

BUDYNKU)

8. - Wszystkie elementy metalowe Szt. 1
wykonane ze stali nierdzewnej
- Ostona chromoniklowa klapy

zabezpieczajgca przed gryzoniami

UWAGA!

- Nalezy doliczyc zawiesia oraz przejscia przez przegrody budowlane (w tym przegrody p.poz)

- Powyisze zestawienie materiatow stuzy do celéow kosztorysowych i nie moze byc¢ jedynq podstawq
do zakupu materiatu przez wykonawce (ksztattki wg technologii robét)

- PRZYBORY SANITARNE
- Zestawienie przyboréw sanitarnych wg wytycznych Inwestora/ lub architekta.
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- ZEWNETRZNA INSTALACJIA KANALIZACII SANITARNEJ Z BUD. WYMIENNIKOWNI

Lp. Wyszczegodlnienie Jednostka llosé Producent/Uwagi
1. 2, 3. 4, 5.
Rury i ksztattki kanalizacyjne
1. PVC-U, klasa S LITE (SDR34, SN8) M.b. 18,0 TYP HANDLOWY
110
Rura ochronna
2. - stalowa DN150 Szt. 1 TYP HANDLOWY
L=1,0m
Przejscie szczelne z uszczelkg do
3. ) ) Szt. 1 TYP HANDLOWY
studni betonowej dla rur PVC-U
Rura ostonowa dwudzielna typu
4. AROT Szt. 1 TYP HANDLOWY

32



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH: GLIWICE, UL. USZCZYKA 22

- INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Lp. Model llosé Jedn. Producent Uwagi
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Grzejniki dolnozasilane zintegrowane z zaworem termostatycznym :
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[(mm] | [mm] | [mm]
INT11/450 450 450 65 1 szt.
INT22/500 500 450 106 2 szt.
INT22/600 600 1350 106 1 szt.
INT11/450 450 450 65 1 szt.
INT11/600 600 450 65 1 szt.
1. || INT22/400 400 600 106 5 szt. Typ
handlowy
INT22/500 500 450 106 3 szt.
INT22/500 500 750 106 2 szt.
INT22/500 500 900 106 1 szt.
INT22/500 500 1050 106 1 szt.
INT22/600 600 450 106 2 szt.
INT22/600 600 600 106 1 szt.
INT22/600 600 750 106 1 szt.
INT22/600 600 900 106 1 szt.
Grzejnik tazienkowy drabinkowy
Wielkos¢ H L D llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
2. || sA11 1130 600 100 2 szt. Typ
handlowy
SA15 1470 600 100 1 szt.
SA18 1760 600 100 1 szt.
SA18 1760 750 100 1 szt.
Zawor termostatyczny prosty o niskim kv Typ
3. 5 Szt.
DN15 handlowy
Zawor odcinajacy grzejnikowy prosty (zawor T
4. | powrotny) 5 szt. vp
handlowy
DN15
Zestaw przytgczeniowy do grzejnikow
dolnozasilanych z wktadkg termostatyczng z funkcja Typ
5. odciecia, prosty 23 >zt handlowy
DN15
Filtr siatkowy gwintowany Typ
6. Szt.
DN25 1 handlowy
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Zawor odcinajgcy kulowy

T
7. |DN15 15 Szt hanc‘l’l‘;w
DN25 s Y
Gtowica termostatyczna z dolnym ograniczeniem
8. |temp (Tmin 16), przytacze zgodne z zaworem 28 Szt. Tvp
handlowy
termostatycznym
Zawor réwnowazacy gwintowany z  krdoécami
9. | pomiarowymi oraz funkcjg odciecia 5 Szt. Typ
handlowy
DN15
Zestaw regulatora réznicy cisnien:
. : Typ
10. | - regulator pracujac akresie 5-25 kPa DN15 2 Kpl.
gu pracujacy w2z ! P handlowy
- zawor rownowazgcy z odwodnieniem DN15
Cieptomierz kompaktowy ultradzwiekowy
z przetwornikiem przeptywu oraz modutem
Typ
11. | zdalnego odczytu 5 Kpl.
& ¥ P handlowy
Qnom: 0,6 m3/h DN15
Rury stalowe cienkoscienne tgczone zaciskowo
Faktyczna
Typ g
dtugosc rur
12.115x1,0 286 Mb. handlowy _
wg obmiaru
18x1,0 1 na budowie
22x1,2 6
Ksztattki — w systemie stali cienkosciennej tgczonej zaciskowo
-kolano 90° 15-15 18 szt.
-mufa 15-15 34 szt.
-redukcja 18- 15 2 szt.
-redukcja 22-15 2 szt.
-redukcja 28 -22 2 szt.
-tréjnik 15-15-15 42 szt.
Faktyczna
“tréjnik 18-15-18 2 szt Typ iloé¢ we
13. handlowy i
-trojnik 22-15-22 3 sat. obmiaru na
budowie
-tréjnik przejsciowy z GW 22-%"w-22 1 szt.
-tréjnik przejsciowy z GW 28 - %"w - 28 2 szt.
-ztgczka przejsciowa z GZ 15-%"z 67 szt.
-ztgczka przejsciowa z GZ 22 -%"z 6 szt.
-ztgczka przejsciowa z GZ 28-1"z 5 szt.
-ztgczka przejsciowa z GZ i konc.ws. 15-%"z 12 szt.
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Rury tworzywowe PEX tgczone zaciskowo
Faktyczna
14 16x2,0 4 Mb Typ dtugosé rur
118 x2,0 ' handlowy | wg obmiaru
25x3,5 na budowie
Woraz z izolacjg o grubosci 6mm.
Ksztattki —w systemie rur tworzywowych PEX tgczonych zaciskowo
Kolano 90° mosigdz standard 25-25 2 szt.
Mufa przejsciowa, mosigdz standard 25 -%"w 2 szt. Faktyczna
15 Mufa przejsciowa, mosigdz standard 25-1"w 2 szt. Typ ilodé wg
"|| Trojnik 90° mosiadz standard 20-16-20 2 szt. || handlowy | obmiaru na
Tuleja zaciskowa do rury PEX 16 6 szt. budowie
Tuleja zaciskowa do rury PEX 18 4 szt.
Tuleja zaciskowa do rury PEX 25 8 szt.
Ztaczka prosta, mosigdz standard 16-16 2 szt.
System rury PB preizolowanej podwdjnej w
wodoodpornej izolacji polietylenowej o zamknietej
strukturze komorek, zespolonej z ptaszczem. Ptaszcz
ostonowy karbowany i wykonany z HDPE.
- Rura preizolowana podwdjna z barierg 16 Mb
antydyfuzyjng 2x25/125 prowadzona w wykopie o Typ Faktyczna
16, | 8tebokosci 1m, 4 Szt. handlowy | 105¢W8
- Ztaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 25 x Szt. obm|aru'na
3/4" Sot budowie
- Punkt staty 2x 25/20
- Konicdwka gumowa na rure podwdjng 2x20-32/125
- Zmiana kierunku z wykorzystaniem naturalnego
tuku i promienia giecia
Typ
17.| Rura ochronna - STAL DN150 2 Szt.
handlowy
PS — Podpora stata Falftyf:%na
18 - kol Typ ilos¢
handlowy | wg obmiaru
na budowie
Faktyczna
PP — Podpora przesuwna - ilos¢
19. kpl. T
yp We obmi
handlowy g obmiaru
na budowie
UWAGA!

- Nalezy doliczyc zawiesia oraz przejscia przez przegrody budowlane (w tym przegrody p.poz)
- Powyisze zestawienie materiatow stuzy do celéow kosztorysowych i nie moze byc¢ jedynq podstawq
do zakupu materiatu przez wykonawce (ksztattki wg technologii robét)
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