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INT22/600INT22/600 [450 mm][450 mm]

INT22/500INT22/500 [450 mm][450 mm]

15 x 1,015 x 1,0
750 W750 W

15 x 1,015 x 1,0
3768 W3768 W

15 x 1,015 x 1,0
1042 W1042 W

15 x 1,015 x 1,0
235 W235 W

15 x 1,015 x 1,0
2095 W2095 W

15 x 1,015 x 1,0
595 W595 W

15 x 1,015 x 1,0
2329 W2329 W

15 x 1,015 x 1,0
2329 W2329 W

15 x 1,015 x 1,0
4123 W4123 W

15 x 1,015 x 1,0
3669 W3669 W

15 x 1,015 x 1,0
2659 W2659 W

15 x 1,015 x 1,0
2659 W2659 W

15 x 1,015 x 1,0
1132 W1132 W

15 x 1,015 x 1,0
454 W454 W

1.4.061.4.06 +8 °C+8 °C
Φwym: 19 WΦwym: 19 W

1.4.011.4.01 +20 °C+20 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

1.4.051.4.05 +24 °C+24 °C
Φwym: 595 WΦwym: 595 W

1.3.051.3.05 +20 °C+20 °C
Φwym: 1527 WΦwym: 1527 W

1.3.061.3.06 +20 °C+20 °C
Φwym: 1132 WΦwym: 1132 W

1.4.031.4.03 +20 °C+20 °C
Φwym: 2095 WΦwym: 2095 W

1.4.021.4.02 +20 °C+20 °C
Φwym: 235 WΦwym: 235 W

1.3.041.3.04 +20 °C+20 °C
Φwym: 682 WΦwym: 682 W

1.4.041.4.04 +20 °C+20 °C
Φwym: 844 WΦwym: 844 W

KL.IKL.I +16 °C+16 °C
Φwym: 750 WΦwym: 750 W 1.3.031.3.03 +20 °C+20 °C

Φwym: 328 WΦwym: 328 W

1.3.011.3.01 +20 °C+20 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

1.3.071.3.07 +8 °C+8 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

1.3.021.3.02 +24 °C+24 °C
Φwym: 454 WΦwym: 454 W

InstalacjaInstalacja
prowadzonaprowadzona
po po ścianieścianie

InstalacjaInstalacja
prowadzonaprowadzona
po po ścianieścianie

InstalacjaInstalacja
prowadzonaprowadzona
po po ścianieścianie

InstalacjaInstalacja
prowadzonaprowadzona
po po ścianieścianie

CO1CO1
CO2CO2

CO3CO3

LEGENDA:LEGENDA:

Numer pomieszczeniaNumer pomieszczenia
 Temperatura w pomieszczeniu °C Temperatura w pomieszczeniu °C

Zapotrzebowanie cieplne pomieszczeniaZapotrzebowanie cieplne pomieszczenia

Instalacja Instalacja centralnego ogrzewaniacentralnego ogrzewania, przewody, przewody
 z rur stalowych cienkościennych łączonych zaciskowo z rur stalowych cienkościennych łączonych zaciskowo

Temperatura czynnika 80/60°CTemperatura czynnika 80/60°C

Zawór termostatyczny o niskim kv dlaZawór termostatyczny o niskim kv dla
grzejnika drabinkowegogrzejnika drabinkowego

18 x 1,018 x 1,0
4816 W4816 W

INT22/600INT22/600[1050 mm][1050 mm]
3,003,00

Grzejnik zintegrowany dolnozasilanyGrzejnik zintegrowany dolnozasilany

WysokoWysokość grzejnikaść grzejnika
DDługość grzejnikaługość grzejnika

Nastawa wstNastawa wstępna zaworu termostatycznegoępna zaworu termostatycznego

Grzejnik Grzejnik łazienkowy drabinkowyłazienkowy drabinkowy
SA18SA18[600 mm][600 mm]

WysokoWysokość grzejnika (18-1800mm)ść grzejnika (18-1800mm)
SzerokoSzerokość grzejnikaść grzejnika

4,504,50

0.2.030.2.03 +20 °C+20 °C
Φwym: 1417 WΦwym: 1417 W

UltradzwiUltradzwiękowy licznik ciepłaękowy licznik ciepła
umożliwiający zdalny odczytumożliwiający zdalny odczyt

15 x 1,015 x 1,0
844 W844 W

15 x 1,015 x 1,0
328 W328 W

3,003,00 3,003,00 3,003,00 4,004,00

2,002,00

1,001,00

2,502,50

3,003,00

1,001,00

1,001,00

2,002,00

straty przypisane dostraty przypisane do
pomieszczepomieszczeń sąsiednichń sąsiednich

straty przypisane dostraty przypisane do
pomieszczepomieszczeń sąsiednichń sąsiednich

A3+1A3+1

Temat opracowania :Temat opracowania :

Stadium:Stadium:

Projektant:Projektant:

Skala:Skala:

Branża:Branża:

mgr inż. KRZYSZTOF SZCZĘSNYmgr inż. KRZYSZTOF SZCZĘSNY

Temat rysunku:Temat rysunku:

NR EWID. SLK/5421/PWBS/16NR EWID. SLK/5421/PWBS/16

Podpis:Podpis:

Adres inwestycji:Adres inwestycji:

Pracownia ProjektowaPracownia Projektowa

Małgorzata Herba-KuzberMałgorzata Herba-Kuzber

41-800 Zabrze41-800 Zabrze

ul.Wolności 32/3ul.Wolności 32/3

Zleceniodawca:Zleceniodawca:

mgr inż. TOMASZ GROSmgr inż. TOMASZ GROS

NR EWID. SLK/5353/POOS/14NR EWID. SLK/5353/POOS/14

Sprawdzajacy:Sprawdzajacy:

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83. Czerwona pieczątka potwierdza oryginalność projektu.Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83. Czerwona pieczątka potwierdza oryginalność projektu.

Nr rysunku:Nr rysunku:

Data opracowania:Data opracowania:

ZBM II TBS Sp. Z O.O.ZBM II TBS Sp. Z O.O.

44-10 GLIWICE44-10 GLIWICE

UL. WARSZAWSKA 35BUL. WARSZAWSKA 35B

INSTALACJA C.O.  - RZUT 1 PIĘTRAINSTALACJA C.O.  - RZUT 1 PIĘTRA

10.04.202010.04.2020

1:501:50 IS-09IS-09

Remont i przebudowa budynku Remont i przebudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnegomieszkalnego wielorodzinnego

ul. J.Uszczyka 22ul. J.Uszczyka 22

44-100 Gliwice44-100 Gliwice

SANITARNASANITARNA PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY


