SCHEMAT MONTAZU ZESTAWU REGULATORA ROZNICY CISNIEN

z odwodnieniem

zasilanie

Ap stabilizowane
(pion grzejnikowy)

podtgczenie
TUrki Impulsowej

UWAGI:

1. Rurke impulsowg podtgczy¢ do krééca odwadniajgcego zaworu nr 1.

2. Rurke impulsowg podigczy¢ zaworu nr 2 tak, aby odpowietrzenie

zawsze byto wyzej.

3. Kierunek montazu zawordw nr 1 - sprawdz w instrukcji montazu zaworu

4. Zawory nr 1 nr 2, petnig réwniez funkcje zaworu odcinajgcego

5. Podczas montazu zaworéw nalezy zachowa¢ warunek odcinkdw prostych
przed i za zaworem:

|
o

LEGENDA:

Numer pomieszczenia
Moc grzewcza:
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- powyzsze rozwiniecie instalacji stuzy do celow

kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawa

do zakupu materiatu przez wykonawce
(ksztattki wg technologii robét)
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MONTAZ GRZEJINIKA POD OKNEM

GRZEJNIK
TYP 22
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Temperatura w pomieszczeniu
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\18 x 2,0 w posadzce parteru, przewody z rur typu pex
7108 W taczonych zaciskow
Temperatura czynnika 80/60°C
Instalacja centralnego ogrzewania prowadzona
AN 2%25/125 w terenie, przeyvo?y z ponéjnej rury
51865 W preizolowanej
Temperatura czynnika 80/60°C
_5-25
11,00 kPa 2,66 Zestaw regulatora réznicy cinien
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Flitr siatkowy gwintowany
na Srednice rury
(przed i za filtrem zastosowa¢ manometr)

DN15 & Zawor odcinajgcy gwintowany na $rednice rury
3,00 O« Zawor termostatyczny o niskim kv dla
DN15 grzejnika drabinkowego
Cieptomierz kompaktowy ultradzwiekowy
Q Qnom: 0,6 m*h z przetwornikiem przeptywu oraz modutem
DN15

zdalnego odczytu

DN15 S

Zawor rownowazacy gwintowany z kro¢cami
pomiarowymi oraz funkcjg odciecia

Zleceniodowea:
ZBM I TBS Sp. Z 0.0.
44-10 GLIWICE
UL. WARSZAWSKA 35B

Pracownia Projektowa
Mafgorzata Herba—Kuzber
41-800 Zabrze
ul.Wolnosci 32/3

Branza: Stadium:
SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY

PR mar in2. KRZYSZTOF SZCZESNY e

NR EWID. SLK/5421/PHBS/16

% mgr inz. TOMASZ GROS

NR EWID. SLK/5353/P00S/14
Temat opracowania : Adres inwestycji: Data opracowania:
Remont i przebudowa budynku ul. J.Uszczyka 22
mieszkalnego wielorodzinnego 44-100 Gliwice 10.04.2020
Skala: Temat rysunku: Nr rysunku:

1:50 | ROZWINIECIE INSTALACJI WODY IS-11

Projekt chroniony prawem outorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83. Czerwona pieczqtka potwierdza oryginalnos¢ projekdu.
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