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Oprawa nascienna, klosz mleczn%/ - biat?/ ze
- arédtem sw. LED 13W, 4000K, 7400Im, 1P65, IK10,
72 odporana na UV, ze zintegrowanym radarowym
czujnikiem ruchu i zmierzchu, zasilanie 24V:AC
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:::) Oprawa nascienna, klosz mleczny — bialy, ze
Z3 zrodtem sw. LED 5W, IP44, zasilanie 24V:AC
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Uwaga:
1. gasilanie oswietlenia budynku gospodarczego wykona¢ z tablicy
administracyjnej budynku mieszkalnego.

2. Zasilanie opraw oswietleniawych, zaprojektowano na napieciu 24V:AC

3. Przewody na elewacji uklada¢ podtynkowo, natomiast wewnqtrz komdrek
lokatorskich natynkawo (na uchwytach).

p 0 Proiekt Zleceniodawca:
racownia Projektowa
Matgorzata Herba—Kuzber ZBM I TBS Sp. £ 0.0.
41-800 Zabrze 44-10 GLIWICE
ul.Wolnosci 32/3 UL. WARSZAWSKA 35B
Branzo: Stadium:
INST. ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY
P mgr inz. BLAZEJ MIGULA Podos:
~ NR EWID. SLK/2264/POOE/08
% mgr inz. SZYMON SKROBOL
NR EWID. SLK/3438/POCE/10
Temat opracowania : Adres inwestycji: Data opracowania:
Remont i przebudowa budynku ul. J.Uszczyka 22
mieszkalnego wielorodzinnego 44-100 Gliwice 10.04.2020
Skala: Temat rysunku: Nr rysunku;
1:50 | BUDYNEK GOSPODARCZY. INST. ELEKTRYCZNE. E-06
Projokt_ chronony pravem autorskin. Dz.UNr 24 poz. 83. Ceervona_pleczqtka potwiondza onyginahiosé projokt.
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