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OPIS TECHNICZNY.

A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu wraz z przebudowsg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego oraz wykonanie remontu budynku gospodarczego, przebudowy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania jego czgsci dla potrzeb stacji wymiennika ciepta. Projektuje si¢
zmiang sposobu ogrzewania budynku, oraz dostosowanie budynku do wymagan
energooszczednosci.

2.Lokalizacja inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 728 przy ul. Uszczyka 22 w Gliwicach.

3.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.
Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek mieszkalny wielorodzinny gdzie zlokalizowanych jest
5 lokali mieszkalnych. W chwili obecnej budynek ogrzewany jest opatem statym
indywidualnie w lokalach mieszkalnych. Budynek powstal na poczatku ubieglego wieku. Brak
jest dokumentow archiwalnych $wiadczacych o sposobie zaprojektowania i wybudowania
obiektu. Budynek nie jest podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje mieszkalne w tym
poddasze uzytkowe. Dach nad budynkiem jest dwuspadowy o kacie nachylenia okoto 31°.
Dach pokryty jest dachowka w kolorze ceglastym. Wejscie gtdéwne usytuowane jest z tytu
budynku od strony podworza. Czgs¢ wejsciowa wysunicta na zewnatrz bryly tworzy ganek w
strefie wejsciowej, ktory zostat wyciagniety na wszystkie kondygnacje. Ganek posiada ptaski
dach. Wigkszo$¢ stolarki okiennej wymieniona zostata na pcv indywidualnie. Mieszkania nie
posiadaja wydzielonych wewnatrz pomieszczen tazienek. Toalety dostgpne sa z potpictra
klatki schodowe;j.
Na granicy posesji zlokalizowany jest rowniez budynek gospodarczy, w ktorym znajdujg si¢
komorki lokatorskie przypisane dla poszczegodlnych lokali mieszkalnych. Budynek
gospodarczy stanowi prosta bryte o ptaskim dachu i kacie nachylenia ok. 5 stopni. Do
wydzielonych komorek lokatorskich wejscie jest od zewnatrz.
Teren jest ogrodzony. Cz¢$¢ terenu zielonego dziatki jest uzytkowana jako ogrodki
przydomowe. Wystepuje tam zielen w postaci drzew i krzewow. W bezposrednim sasiedztwie
wystepuja budynki o podobnym charakterze.
Dookota budynkoéw teren jest utwardzony. Dziatka i budynki majg istniejgcy dojazd i dojScie
piesze od ulicy Uszczyka. Istniejacy. Dojazd do budynku odbywa si¢ poprzez droge
wewnetrzng lezgcg czesciowo na posesji nalezacej do Uszczyka 22 i 24. Dojscie piesze
prostopadte do budynku od ul. Uszczyka.

4.Projektowane zagospodarowanie.

a.Charakterystyka budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Budynek zostaje poddany przebudowie mieszkan poprzez wydzielenie wewnatrz
pomieszczen lazienck wraz z niezbgdng infrastrukturg. Remoncie podlega elewacja
budynku wraz z dociepleniem, remont klatki schodowej oraz docieplenie budynku od
gruntu i dachu.

b.Charakterystyka budynku gospodarczego.
Budynek gospodarczy zostaje poddany przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania jego
czescei dla potrzeb wydzielenia pomieszczenia stacji wymiennika ciepta. Przebudowuje
si¢ Sciany 1 dostosowuje si¢ cze$¢ budynku do wymaganych wtasciwosci cieplnych. Dach
ptaski pokryty jest papa. Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.

c.Dojazd do budynku.
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Dziatka ma istniejacy dostep do drogi publicznej — ul. Uszczyka. Podjazd i dojScie piesze
do budynku jest istniejace. Projektuje si¢ remont nawierzchni i wykonanie nawierzchni z
kostki betonowej lub innej utwardzonej nawierzchni.

d.Miejsca postojowe .
Istniejace.

e.Zielen.
Istniejaca.

f.Ogrodzenie i $mietnik.
Przewiduje si¢ remont cze$ci ogrodzenia w tylnej czeSci dzialki. Przewiduje si¢
rozbudowe obudowy $mietnikowej wg PZT dla umozliwienia selektywnej zbidrki
odpadow.

1.Sieci uzbrojenia terenu.

Projektuje sie:

a.WLZ

b.Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarne;.

c. Wewnetrzng instalacj¢ wodociggows.

d.Wewnetrzng instalacj¢ zasilajacg budynek w ciepto z PEC (od wymiennikowni do budynku
mieszkalnego). Instalacja od wymiennikowni do sieci cieptowniczej projektuje si¢ wg
odrebnego opracowania.

1.Bilans terenu:

POW. DZIAL KT 728 1034.,00m?
(100,000%)
POW. ZADUAOWY ...ttt ettt e e e e e e 222,00m> (21,470%)
w tym pow. zabudowy bud.mieszkalnego 160,00m?

pow. zabudowy bud.gospodarczego

(komorki+wymiennikownia) 50,00m?

pow. zabudowy bud.gospodarczego(altanki) 12,00m?
pow. utwardzona (chodniki, wjazdy, taras, ganek).................... 249,00m? (24,081%)
pow. zieleni - BIOLOGICZNIE CZYNNA.......ccccoovererrinenn. 563,00m? (54,449%)

Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki wynosi 21,47%.
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 54,45% powierzchni dziatki.

2.Wplyw inwestycji na Srodowisko.
Budynek mieszkalny wielorodzinny bedzie zaopatrzony w ciepto z PEC— wg opisu instalacji
sanitarnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Przedsigbiorstwa Energetyki
Cieplnej w Gliwicach spétka z o.0..
Scieki sa odprowadzone do kanalizacji sanitarne;.
Nieczystosci state z poses;ji:
Smietnik istniejacy przy pétnocno-zachodniej granicy dziatki . Umozliwia si¢ selektywnie
zbiorke odpaddéw w niezaleznych pojemnikach. Systematyczny wywoz nieczystosci stalych
bedzie swiadczony przez odpowiednie stuzby komunalne.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na srodowisko.
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Wody opadowe sg odprowadzane na teren inwestora na dzialce. Inwestycja nie wptywa na
zmian¢ naturalnego splywu wod opadowych.

3.Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia.
Zgodnie: z Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 23.06.2003 / Dz.U. nr 120 z 10.07.2003r/ nalezy
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.Informacja w zakresie ochrony zabytkéw i ochronie na podstawie ustalen MPZP.

Budynek mieszkalny przy ul. Uszczyka 22 jest w strefie B posredniej ochrony
konserwatorskiej

S5.Informacja o odstapieniach od projektu budowlanego zgodnie z art. 36a ust.6.
Na podstawie art. 36a ust. 6 Ustawy Prawo Budowlane wszelkie nieistotne odstapienia od
projektu nalezy konsultowac z projektantem oraz uzyskaé jego pisemng zgode.

6.Informacja na temat bezpieczenstwa pozarowego budynku.
Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Nie zmienia si¢ i nie pogarsza si¢
aktualnego stanu przeciwpozarowego budynku. Budynek gospodarczy zalicza si¢ do PM.

7.Warunki geotechniczne posadowienia budynku - wnioski.
Wg projektu budowlanego czesci konstrukcyjne;.

8.Analiza przeslaniania.
Nie dotyczy

9.Analiza naslonecznienia.
Nie dotyczy

10.0Obszar oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w Art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego obejmuje
dzialke¢ wskazang jako teren inwestycji.
Planowany zakres prac budowlanych nie bedzie mial wptywu na nastonecznienie i zacienienie
dziatek sasiednich zgodnie z §60 Dz.U.02.75.690.

Budynek gospodarczy jest usytuowany w bliskiej odleglosci z dziatka sasiednig nr 729.
Budynek jest istniejacy i nie zmienia swojego wptywu na usytuowanie budynkéw na
dziatkach sgsiednich zgodnie z §271-273 Dz.U.02.75.690. dotyczacymi bezpieczenstwa
pozarowego obiektow budowlanych. W przypadku lokalizacji w przysztosci
nowoprojektowanych budynkéw na dziatkach sgsiednich o §cianach lub/i przekryciu dachu
rozprzestrzeniajgcym ogien; budynkéw gospodarczych badz na granicy dziatki, wowczas
nalezy zastosowac odleglosci zgodnie z §271-273.
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu oraz dane techniczne.

Budynek mieszkalny jest obiektem wolnostojacym, trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.
Zaliczany jest do budynkoéw niskich. Bryta budynku zwarta. Dach ptaski o kacie nachylenia okoto
31°. Wysokos$¢ budynku liczac od gruntu przed wejsciem glownym wynosi 11,30m. Szeroko$é¢
elewacji frontowej i tylnej 14,20m. Dlugos¢ elewacji bocznych wynosi 12,34m.

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy budynku 160,00 m?
Powierzchnia uzytkowa catosci budynku 318,70 m?
Kubatura 1496,00 m?

Budynek gospodarczy (komdérki+wymiennikownia) jest obicktem wolnostojacym parterowym
niepodpiwniczonym. Bryta budynku zwarta. Dach ptaski, jednospadowy o kacie nachylenia okoto
59, Wysoko$¢ budynku liczgc od gruntu przed wejSciem gtownym wynosi 3,05 m. Szerokos$é
elewacji frontowej 3,56 m. Dtugo$¢ budynku wynosi 13,97m.

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy budynku 50,00 m?
Powierzchnia uzytkowa catosci budynku 39,15 m?
Kubatura 132,00 m?

Powierzchnia zostala obliczona wg PN-ISO 9836: 1997.

2. Opinia stanu technicznego budynku.
Budynek mieszkalny wielorodzinny jest budynkiem uzytkowanym, zamieszkatym przez 5 rodzin,
powstalym na poczatku ubieglego stulecia. Fundamenty posiadajg ubytki izolacji. Na zewnatrz
widoczna jest przeprowadzona w niedawnym czasie iniekcja majgca zapewni¢ odbudowe izolacji
poziome;j. Podloga na gruncie posiada izolacje¢ cieplng pod mieszkaniem nr 1. Pozostata czes¢ —
prawe skrzydto budynku nie ma izolacji w poziomie podtogi. Budynek w konstrukcji murowane;j
$cian posiada nieliczne spgkania na zewnatrz. Na poszczegdlne poziomy prowadzi klatka
schodowa w konstrukcji drewnianej. Sciany klatki schodowej posiadaja nieréwnosci i spekania.
Wymagajg przeprowadzenia prac remontowych. Konstrukcja schodow w dobrym stanie
technicznym. Wykonczenie stopnic schodéw w stanie do wymiany/remontu. Wykonczenie $cian
klatki schodowej oraz schodow do wymiany/remontu. Na potpietrach klatki schodowej znajdujg si¢
toalety przypisane do poszczegdlnych mieszkan. Lokalizacja toalet poza obr¢bem poszczegdlnych
mieszkan znaczaco odbiega od obowigzujacych standardow mieszkalnych. Stropy pomiedzy
poszczegbdlnymi kondygnacjami mieszkalnymi sg drewniane w dobrym stanie technicznym. Dach
w konstrukcji drewnianej pokryty dachowka ceramiczng w kolorze ceglastym. Pokrycie dachu
podlegato wymianie. W srodkowej czesci dachu na powierzchni ok. 3m2 dachowki ulegly
sklawiszowaniu, wymagaja poprawy. Izolacja termiczna dachu starego typu nadajaca si¢ do
wymiany. Kominy murowane oraz lekkie stalowe nie posiadajg izolacji termiczne;j.
Budynek gospodarczy jest niewielkim budynkiem murowanym o prostej formie. Stan murow
Sredni, w czesci zachodzi konieczno$é wykonania napraw. Na budynku dach jednospadowy w
konstrukcji drewnianej przeznaczony do biezacej konserwacji. Pokrycie dachu papa przeznaczone
do wymiany.

3. Rozwigzanie formy i funkcji.

Budynek mieszkalny jest budynkiem na planie prostokata z wysuni¢tg na zewnatrz formg ganku
wejsciowego, z ktorego przechodzi si¢ bezposrednio do klatki schodowej. Na poszczegdlnych
kondygnacjach zostatly wydzielone lokale mieszkalne. W lokalach wydzielono pomieszczenia
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tazienek. Komorki lokatorskie zostaly wydzielone na poszczegélnych poélpigtrach w miejscu
dawnych toalet. Zestawienie powierzchni:

Lp. pomieszczenie pow./m?/ Parter
Lokal nr1 43,69
0.1.01 Przedpokdj 5,72
0.1.02 Kuchnia 6,95
0.1.03 Pokoj 21,13
0.1.04 Pomieszczenie pom. 5,86
0.1.05 Lazienka 2,51
0.1.06 Komorka lokatorska 1,52
Lokal nr2 57,40
0.2.01 Kuchnia 14,40
0.2.02 FLazienka 6,81
0.2.03 Pokoj 20,38
0.2.04 Pokoj 14,29
0.2.05 Komorka lokatorska 1,52
KL.0 Klatka schodowa 11,58
RAZEM 112,67

Lp. pomieszczenie pow./m?/ Pietro
Lokal nr3 59,19
0.3.01 Przedpokdj 4,11
0.3.02 Lazienka 3,42
0.3.03 Kuchnia 6,87
0.3.04 Pokoj 7,17
0.3.05 Pokoj 21,33
0.3.06 Pokoj 14,79
0.3.07 Komorka lokatorska 1,50
Lokal nr4 45,65
0.4.01 Przedpokoj 5,46
0.4.02 Pomieszczenie pom. 3,17
0.4.03 Pokoj 21,70
0.4.04 Kuchnia 9,52
0.4.05 Fazienka 4,30
0.4.06 Komorka lokatorska 1,50
KL.I Klatka schodowa 11,72

RAZEM 116,56
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Lp. pomieszczenie pow./m?/
Poddasze

Lokal nr5 61,03
0.5.01 Przedpokoj 6,68
0.5.02 Pomieszczenie pom. 1,90
0.5.03 Pomieszczenie pom. 4,05

0.5.04 Pokoj 22,00
0.5.05 Kuchnia 18,43
0.5.06 Fazienka 6,63
0.5.07 Komorka lokatorska 1,34
IL01 Pomieszczenie 1,34

porzadkowe

11.02 Strych 15,04

KL.II Klatka schodowa 12,06

RAZEM 89,47

Budynek gospodarczy. Z czesci budynku zostalo wydzielone pomieszczenie wezta cieplnego,
wymiennikowni dla zasilenia budynku mieszkalnego. Pozostala cz¢$¢ budynku stanowi 5 komorek
lokatorskich przypisanych poszczegdlnym lokalom mieszkalnym. Zestawienie powierzchni:

Lp. pomieszczenie pow./m2/
W-1 Wymiennikownia 13,15
K-01 Komorka 5,20
K-02 Komorka 5,20
K-03 Komorka 5,20
K-04 Komorka 5,20
K-05 Komorka 5,20

RAZEM 39,15

Powierzchnia uzytkowa wg PN-ISO 9836:1997.

4. Elementy budowlane.

a.Lawy i mury fundamentowe — istniejgce, naprawa wg opisu konstrukcji.

b.Sciany.

Budynek mieszkalny:

Sciany istniejace z cegly pelnej gr. 43cm stanowia konstrukcje noéna oraz petnia role przegrody
termicznej przy dociepleniu welng mineralng Sciany szczytowej wraz z wywinigciem od strony
wjazdu oraz styropianem grafitowym gr. 15cm Amin.<0,035[W/mK].

Naprawi¢ peknigcia §cian poprzez wycigcie poziome bruzd w spoinach pomiedzy cegtami muru
na gleboko$¢ 35-40mm oraz na dlugo$¢ min. 50cm poza peknigcie (ryse¢) muru. Rozstaw bruzd
max. 20cm (3 warstwy cegiel). Nalezy usung¢ zaprawe z calej grubosci spoiny. Bruzdy nalezy
oczyscic¢ za pomocg odkurzacza i spryska¢ wodg. W glab bruzdy za pomoca pistoletu wprowadzi¢
zapraw¢ cementowag o grubosci wapienng. Wepchng¢ pret ze stali nierdzewnej w zaprawg.
Koncowki preta nagigé na koncach na dtugosci 10cm. Calos¢ wykonczy¢ zaprawa. Szczegotowy
opis napraw zawarto w cz¢sci opisowej PB konstrukecji.

Budynek gospodarczy:
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Sciany projektowane stanowia konstrukcje nos$na dla wiezby dachowej oraz w czesci
przebudowywanej dla potrzeb pomieszczenia wymiennikowni pelnig role przegrody termiczne;.
Przy pracach murowych zwigzanych z przebudowa nalezy stosowaé si¢ do wytycznych
producenta. W projekcie zastosowano §ciang zewngtrzng jednowarstwowa z bloczkéw betonu
komoérkowego gr. 36,5cm A [ 0,085 [W/mK]. Sciang wewnetrzng pomiedzy pomieszczeniem
wymiennikowni a pozostalymi pomieszczeniami komorek lokatorskich wykonaé jako
jednowarstwowg z bloczkéw betonu komodrkowego gr. 36,5cm A { 0,085 [W/mK]. Sciany
zewnetrzne komorek lokatorskich wykona¢ z bloczkow wapienno-piaskowych gr. 17,5-18,0cm.
c.Wience, nadproza.
Nadproza typu “’L” oraz wienco — nadproza — wg konstrukc;ji.
d.Wiezba dachowa.
Budynek mieszkalny:
Nalezy wydtuzy¢ pota¢ dachu o 20cm wg projektu konstrukcji dla wilasciwego przykrycia
ocieplenia elewacji.
Budynek gospodarczy:
Konstrukcja drewniana z drewna sosnowego klasy C 24 — wg konstrukcji. Wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng przez dwukrotne smarowanie
preparatem solnym wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi $rodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.
e.Kanaly wentylacyjne.
Budynek mieszkalny:
Zastosowa¢ kanaly wentylacyjne stalowe o przekroju min.200cm2, ocieplone welng mineralng na
catej wysokosci, wyprowadzone ponad dach zgodnie z wytycznymi projektowania.
Budynek gospodarczy:
W pomieszczeniu wymiennikowni zastosowano wentylacj¢ przez $ciany typu Z 14x21cm. Otwory
wlotowe i wylotowe zabezpieczy¢ metalowa siatka.

5. Elementy wykonczeniowe.

a.Podlogi i posadzki.
Budynek mieszkalny:
W czgéci parteru tj. w czesci wejsciowej KL.0, pomieszczeniach komorek lokatorskich 0.1.06;
0.2.05 oraz w lokalu mieszkalnym nr 2 budynku wykonuje si¢ wymiang warstw posadzkowych
wraz z dociepleniem styropianem extrudowanym gr.12cm Amin.<0,035 [W/mK].
W pomieszczeniach mokrych wykona¢ stabilne podloze z plyt OSB, utozy¢ siatke z wiokna
szklanego wtopiong w warstwe elastycznego kleju do plytek. Po wyschnigciu nalozy¢é warstwe
tzw. ptynnej folii zgodnie z zaleceniami producenta. Na styku ze §cianami utworzy¢ dodatkowa
warstwe z tasmy izolacyjnej, przeznaczonej do wspotpracy z ptynna folig. Na tak przygotowanym
podtozu mozna uktadaé plytki na elastycznej zaprawie. Fugi wypehi¢ elastyczng spoing. W
pomieszczeniach mieszkalnych i kuchennych zastosowa¢ wyktadzing PCV.
Budynek gospodarczy:
W pomieszczeniu wymiennikowni zastosowano nawierzchni¢ pokryta ptytkami typu gres oraz
izolacj¢ przeciwwilgociowa. Nalezy pamicta¢ o prawidlowym wyprofilowaniu spadku dla
wlasciwego odprowadzenia wody do wpustu kanalizacyjnego.
Posadzke pomieszczenia wymiennikowni wykonaé gr.15cm jako posadzke betonowg zatarta na
gtadko.
W  pomieszczeniach komorek lokatorskich posadzk¢ betonowg nalezy zaimpregnowac
pozostawiajac do indywidualnego wykonczenia.

b.Scianki dzialowe.
Budynek mieszkalny:
Wewnetrzne $ciany dziatowe zastosowa¢ w technologii $cian lekkich g-k z wypetnieniem weing
mineralng. W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty dedykowane do tego typu pomieszczen.
Budynek gospodarczy:
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Wewngtrzne $ciany migdzy komdrkami lokatorskimi zaprojektowano z cegly pelnej gr. 6,0cm lub
bloczkéw wapienno-piaskowych gr.8cm, murowanych w sposob azurowy do wysokosci 204cm w
zwigzku z koniecznoscig zapewnienia wentylacji poszczegolnych komorek.
Szerokos¢ $cian dzialowych nalezy traktowaé jako umowna.
c.Klatka schodowa.
Klatka schodowa podlega remontowi polegajacemu na wymianie w poziomie wejscia podtogi i
posadzki, wykonczeniu posadzki. Naprawa i wykonczenie schodow betonowych prowadzacych na
poziom pierwszego poziomu wejscia do mieszkan. Sciany klatki schodowej nalezy nalezy
naprawi¢ wg projektu konstrukcji, nalezy wykona¢ naprawe tynkoéw, zabezpieczenia ich
powierzchni, wykonania gladzi i malowania. Schody drewniane klatki schodowej nalezy
odremontowaé¢ czyli dokona¢ uzupehlien i wymiany elementdw uszkodzonych, odczyszczenia
elementow drewnianych ze starych farb, pokrycia nowymi farbami. Spoczniki, stopnice i
podstopnice wykona¢ z PCV lub paneli winylowych.
d.Izolacje przeciwwilgociowe.
Wykona¢ izolacje pionowe bezspoinowe izolacje dwusktadnikowe polimerowo-bitumiczne masy
uszczelniajace typu KMB wraz z zatopiong wktadka zbrojacg z widkna szklanego. Nalezy zwrocié
szczegdlng uwage na ciagglos¢ wykonania hydroizolacji. Zastosowa¢ foli¢ kubetkowa po
zamontowaniu warstwy ochronnej termicznej ze styropianu ekstrudowanego XPS.
Przy adaptacji fundamentow nalezy roéwniez adaptowac izolacje.
e.zolacje termiczne.
Izolacyjnos$¢ cieplna przegrdéd zgodnie z zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. (poz. 926).
Ocieplenie wykona¢ w systemie ETICS.
Zestawienie wspoOlczynnikow przenikania ciepta dla zewngtrznych przegrdéd budowlanych:
Budynek mieszkalny:
eSciana zewnetrzna murowana istniejaca gr. 43cm + docieplenie gr. 15cm
Amin.<0,035[W/mK] przy ti > 16°C
Uc = 0,199 < Ugmax) = 0,20 [W/(m?K)]
eStrop pod nieogrzewanym poddaszem, dach przy t; > 16°C
Uc = 0,145 < Ugmax) = 0,15 [W/(m?K)]
Wetna mineralna A < 0,033 [W/mK], gr. 22,0cm.
ePodloga na gruncie przy ti > 16°C
Uc = 0,24 < Uggmax) = 0,30 [W/(m?2K)]
Styropian / XPS, A <0,035 [W/mK], gr. 12,0cm.
Budynek gospodarczy wymiennikownia:
eSciana zewnetrzna beton komérkowy gr. 36,5cm A < 0,085 [W/mK] przy t; > 16°C, 8
°C<ti<16°C
eU; = 0,23 < Ugmax) = 0,23 [W/(m?K)]

eSciana wewnetrzna beton komérkowy gr. 36,5cm A < 0,085 [W/mK] przy At > 8°C
oU; = 0,23 < Ugmax) = 1,00 [W/(M?K)]
eStrop pod nieogrzewanym poddaszem, dach (krokiew h=12,0cm) przy t; > 16°C
eU; = 0,127 < Ugmax = 0,16 [W/(m?K)]
o\Wetna mineralna A < 0,039 [W/mK], gr. 20,0cm.
ePodtoga na gruncie przy t; > 16°C
eU. = 0,277 < Ugmax = 0,30 [W/(m?K)]
oStyropian / XPS, A < 0,035 [W/mK], gr. 10,0cm.
Ocieplenie elementéw zelbetowych gr. 18,0-30cm w $cianach zewnetrznych - styropian gr.
min.16cm.
a.lzolacje akustyczne.
W projekcie przewidziano materialy zapewniajace izolacj¢ akustyczng $cian oraz dachu wg
technologii wybranej firmy.
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b.Pokrycie dachu.
Budynek mieszkalny:

Wykona¢ pokrycie wydtuzonej cze$ci w dachowce ceramicznej dopasowanej do istniejace;j
w kolorze ceglastym. Na krawedziach zastosowa¢ dachowki szczytowe w tym samym kolorze. W
srodkowej czgséci dachu pomigdzy kominami wykona¢ naprawe sklawiszowanych dachowek. Nad
czescig wejsciowa budynku wykona¢ naprawy- wymiany pokrycia dachowego.
Budynek gospodarczy:
Przewidziano wymiang pokrycia papowego NRO na pelnym deskowaniu. Warstwy dachu z paro
izolacja i izolacja wodoszczelng wykona¢ wg danych jak na rysunkach.

c.Obrébka blacharska.
Zastosowaé obrobki dachowe z blachy tytan-ocynk. Rynny i rury spustowe wykonaé wg
rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

d. Tynki.
Zewnetrzne tynki wykona¢ metoda tradycyjng jako silikonowe typu baranek 1.5mm w kolorze Ral
110-2.
W klatce schodowej przewidziana jest naprawa ghuchych tynkow (tynki cementowo-wapienne lub
wapienne) wzmocnienie ich za pomocg siatki na kleju, wykonania gladzi.

e.Cokol.
Wykona¢ wykona¢ w kolorze Ral 850-2.

f.Malowanie.
Sciany wewnetrzne i sufity malowaé farbami na kolor jasny powtokami malarskimi chronigcymi
przed przenikaniem wilgoci. Sciany klatki schodowej malowaé do wysokosci okoto 130cm
farbami szorowalnymi, pélmatowymi w kolorze RAL 9018, powyzej farbami emulsyjnymi, sufity
analogicznie malowane farbami emulsyjnymi w tym samym kolorze. Malowanie elementow
drewnianych klatki schodowej farbami przeznaczonymi do elementéw drewnianych w kolorze
RAL 9006. Pochwytu balustrady w kolorze RAL 9007.
Powierzchnie drewniane wewnatrz budynku pomalowa¢ bejco-lakierem. Drewno zagrozone
wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem, a konstrukcje dachowa dodatkowo $rodkami
przeciw owadom i grzybom. Deski elewacyjne oraz drewniane wykonczenia dachu zabezpieczy¢
srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powlokami antykorozyjnymi.

g.Stolarka.
Izolacyjnos¢ cieplna stolarki zgodnie z zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. (poz. 926).
Zastosowano okno uchylne wg technologii wybranej firmy. Zastosowa¢ okna wyposazone w
nawiewniki okienne, spelniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspotczynnik infiltracji. W $cianie szczytowej przy wjezdzie oraz w strefie 2m od $ciany
szczytowej przy wjezdzie przewidziane zostaly okna przeciwpozarowe.
Stolarke drzwi zewnetrznych wejsciowych do budynku wymieni¢ na nowa, cieply gdzie Umax) <
1,30 [W/(m?K)], drewniang wyposazone w samozamykacz, przystosowane do zatozenia instalacji
domofonowej (wg rysunku elewacji).
Stolarkg drzwi wewngtrznych do powstatych pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykonaé z
podcieciem (min.200cm?) przy podiodze umozliwiajaca wymagany przeptyw powietrza
wentylacyjnego. Drzwi plytowe wraz z o$cieznicami w kolorze biatym.
Drzwi w pomieszczeniu wymiennikowni stalowe ciepte typowe wyposazone w zamek patentowy,
zgodne z katalogiem wybranej firmy.
W pomieszczeniach komorek lokatorskich stosowac drzwi stalowe zimne z kratka nawiewows.
Rekomenduje si¢ stosowac¢ stolarke okienng i drzwiowa o wspotczynniku przenikania ciepta dla:

eOkien, przy ti > 16°C
Umax) < 0,90 [W/(m?2K)]
eDrzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach migdzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi:
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Umax < 1,30 [W/(M2K)]

a.Parapety.
Na zewnatrz zastosowac parapety z PCV Iub blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do

kolorystyki budynku. Parapety wewngtrzne wg indywidualnego projektu drewniane, kamienne,
lastrykowe, MDF lub z PCV.

6. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU.
6.1. Charakterystyka budynku mieszkalnego.

Budynek trzykondygnacyjny, zaliczany do budynkéw niskich, wysoko$¢ budynku ponizej 12m.
Dhugos¢ budynku 14,16 m.

Szerokos¢ budynku wynosi 10,74m.

Liczba kondygnacji catego budynku: 3

6.1.1. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi .
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV.
Przewidywana liczba 0sob w budynku 15.
Klasa odpornosci pozarowej ,,D”

6.1.2. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od
obiektéow sasiadujacych.

Budynek sgsiedni — budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie wolnostojacej w
odleglosci 3m.

Projektuje si¢ ocieplenie materiatem niepalnym $ciany budynku wraz z wywini¢ciem min.

2m wetna skalng, ktéra stanowi oddzielenie pozarowe REI 60 zwrdcong w kierunku
budynku sasiedniego.

Podczas wymiany okien nalezy uwzgledni¢ wymogi p.poz wraz z dostosowaniem stolarki do
wymogow EI 30.

6.1.3. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczego6lnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j.
*Wylacznik zabezpieczenia ppoz zlokalizowany przy wejsciach glownych do budynku,
*Instalacja odgromowa — wg opracowania instalacji elektrycznej,

*Oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych — korytarze i klatki schodowe.

6.1.4. Informacja o wyposazeniu w gasnice.
Gasnica 4kg proszku/200m? powierzchni strefy pozarowe;.

1.6.2. Charakterystyka budynku gospodarczego.

Budynek jednokondygnacyjny, zaliczany do budynkoéw niskich, wysokos$¢ budynku ponizej 12m.
Dhugos¢ budynku 13,97 m.

Szerokos¢ budynku wynosi 3,56m.

Liczba kondygnacji catego budynku: 1

Budynek zaliczany do PM i klasy ,,E” odpornosci pozarowej. Ggstos¢ obcigzenia ogniowego
Q<500MJ/m?2. Nie okresla si¢ klasy odporno$ci ogniowej elementéw budynku.

Pomieszczenie wymiennikowni jest niezaleznym wydzielonym pomieszczeniem w budynku
wolnostojacym. Sciany pomieszczenia z bloczkéw gazobetonowych sa jednorodne w catym
pomieszczeniu. Ocieplenie stropodachu przewidziane z welny mineralnej obudowane pltytami w
systemie G-K. Okltadziny sufitow i sufity podwieszone nalezy wykonaé¢ z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.
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Dla budynku mieszkalnego warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegajg zmianie. Przewidziane
w projekcie materialy zostaly dobrane zgodnie z wymagania ochrony przeciwpozarowej
wymaganych dla budynkéw wielorodzinnych.

7. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robdt nalezy wykona¢ zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych” oraz ze
sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
Wykonawstwo robot budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie z obowiazujacymi
przepisami Prawa Budowlanego, technologig oraz przepisami BHP oraz pod nadzorem osob
uprawnionych. Wszelkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace kwali-
fikacje do wykonania poszczeg6lnych robot budowlanych. Materiaty zastosowane



