
RYS.D1 Przekrój normalny przez
drogę wewnętrzną
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TEMAT

D11:50
NR STR.NR RYSUNKUSKALA

DROGOWA
PROJEKT ARCHITEKT.- BUDOWLANY

Przekrój normalny przez drogę wewnętrzną

NR UPR.BUDOWLANYCH PODPISBRANŻA DROGOWA

INWESTOR

NAZWA INWESTYCJI, LOKALIZACJA
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5,00m

Warstwa nawierzchniowa z kostki brukowej8 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa frakcji 0,3130 cm

Istniejący grynt rodzimy

3,0% 3,0%

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ DROGĘ WEWNĘTRZNĄ
skala 1:50

mgr inż. Przemysław
WOCH

288/DOŚ/12

2,50m 2,50m1,00m 1,00m

Pobocze gruntowe
z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

Pobocze gruntowe
z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

Krawężnik

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU
REKREACYJNO- INTEGRACYJNEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCA;
Proszkowice, gmina Mietków, dz. nr ewid. 355/4 AM-1, obręb 0010 Proszkowice,
jedn. ewid. 022306_2

Gmina Mietków
ul. Kolejowa 35,
55-081 Mietków

Krawężnik

7,00m
1,00m 1,00m
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