KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA SKWERU PT:

»Utworzenie strefy zieleni i cienia przed budynkiem Przychodni w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 7”
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Pracowania Architektury Krajobrazu
Garden's Philisophy

ul. Chrobrego 18

47-303 Krapkowice



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem,

- wizjalokalna,

- wytyczne programowo-funkcjonalne przekazane przez Inwestora,

- MPZP obejmujgcego przedmiotowy obszar,

- mapa terenu,

- obowigzujgce akty prawne,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r - ,,Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" (Dz.U. z 2022 r.
poz. 503 z pdin. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - ,,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

2. Przedmiot inwestycji
Opracowanie obejmuje koncepcje zagospodarowania terenu przed budynkiem Przychodni mieszczacej sie przy
ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach. Celem uzytkowym jest stworzenie ogdlnodostepnej strefy spotkan jak
i wypoczynku dla ludzi dla wszystkich grup wiekowych. Gtdwnym zatozeniem jest stworzenie miejsca rekreacji
biernej wraz z elementami matej architektury w poblizu zabudowan miejskich. Miejsce to ma zblizy¢ cztowieka
do natury.

3. Zabudowa dotychczasowa
Dziatka oznaczona nr 97/4 zlokalizowana jest przy ul. Szkolnej 7. Jest to teren nieogrodzony, zadarniony,
przeciety chodnikiem o spadku poprzecznym wzgledem fasady budynku siegajacy do 75cm. Na trawniku rosng
obecnie sliwy wisniowe ‘Nigra’ Prunus ceracifera ‘Nigra’, sliwa atycza Prunus ceracifera oraz zywoptot
z berberysu Thungberga Atropurpurea Berberis Thungbergii Atropurpurea. Drzewa jak i zywoptot sg w catosci
przeznaczone do usuniecia w celu wygospodarowania przestrzeni dla nowej aranzacji. Od strony wschodniej
do dziatki przylega parking dla pacjentow Przychodni.

4. Zabudowa projektowana

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu, uporzagdkowanie go i uatrakcyjnienie przestrzeni.
Na dziatce przewiduje sie utworzenie sciezki wraz z elementami matej architektury w taki sposéb by
wykorzysta¢ potencjat catego terenu oraz urozmaici¢ go w taki sposéb by zachecat uczestnikéw oraz
mieszkaricow do korzystania z niego. Sciezka z obrzezami granitowymi, nawierzchnig z grysu granitowego oraz
aranzacjg zieleni wkomponuje sie w catos¢ tworzac spdjng, naturalng i wizualnie atrakcyjng catos¢. Obecna
nawierzchnia wymaga makroniwelacji terenu oraz prac brukarsko-budowlanych jaki ogrodniczych. Planowana
inwestycja znacznie przyczyni sie do podniesienia walorow przyrodniczych i estetycznych terenu.

5. Nawierzchnie

Obrzeza Sciezki zostang wykonane z kostki granitowej 7cm x 9cm. Jako nawierzchnie $ciezki uzyty zostanie grys
granitowy frakcji 0/2 mm.

Pozostaty czes¢ terenu stanowi¢ bedg nawierzchnie zielone, uzupetnione o zielen niska, czyli byliny, krzewinki
oraz trawy ozdobne i zielerh wysokg — gtég posredni i jarzagb pospolity.



Fot. 1 — widok skweru na rogu ul. Szkolnej oraz wjazdu na parking za budynkiem.



Fot. 2 — sliwa atycza przeznaczona do usuniecia



Fot 3. - jarzab pospolity przeznaczony do przesadzenia



Fot. 4 — Chodnik do rozbiorki

6. Zestawienie powierzchni oraz materiatéow
projektowana catkowita powierzchnia: 650 m2,
projektowana nawierzchnia z grysu granitowego: 208 m2,
dtugosc¢ obrzezy z kostki granitowej: 126 mb,
dtugos¢ obrzezy betonowych: 103mb,
powierzchnia pod nasadzenia: 348.72m2,
powierzchnia trawnika: 53.08m2,
dtugos¢ muru z kamienia wapiennego: 48.7mb,
dtugosc tawki z desek kompozytowych: 10.3mb,
drzewa do wycinki: 3szt.,
drzewa do przesadzenia: 6szt.,
drzewa do posadzenia: 12szt.,
byliny oraz krzewinki do posadzenia: 1875szt.,
trawy do posadzenia: 49szt.,
ilos¢ kory do scidtkowania: 40m3,
ilos¢ agrotkaniny do wytozenia na powierzchni pod nasadzenia: 350mz2,
ilos¢ koszy na odpady: 6szt.,
ilos¢ tawek z oparciem: 6szt.,

ilos¢ nawierzchni z kostki betonowej: 40.2m2



7. Dojazdy i infrastruktura

Dojazd i dojscie do dziatki odbywaé sie bedzie z istniejgcej, utwardzonej drogi dojazdowej od ul. Szkolnej.
W poblizu znajduje sie rowniez parking, z ktorego bedg mogli korzysta¢ uzytkownicy opisywanej inwestycji.
Miejsce to znajduje sie w dobrze dostepnym miejscu jednak z dala od drég o duzym natezeniu ruchu.

Infrastruktura:
Na czesci dziatki objetej opracowaniem nie wystepujg elementy infrastruktury, co pozwala na swobodne
rozplanowanie elementéw matej architektury oraz Sciezki.

8. Mata architektura i zielen

Na terenie dziatki zlokalizowane bedg urzadzenia stuzgce do rekreacji oraz organizacji spotkan.

9. Zakres robot

1. Przygotowanie terenu i nawierzchni:
Makroniwelacja terenu,
Usuniecie istniejgcych drzew oraz zywopfotu,
Wykonanie obrzezy i nawierzchni,
Wykonanie fundamentéw pod mur,
Wykonanie muru z kamienia wapiennego,
Wykonanie tawki z kompozytu,
Montaz elementéw matej architektury,
Wykonanie nasadzen drzew oraz krzewinek wraz z bylinami i trawami,
Wykonanie $cidtkowania,
Wykonanie trawnikéw

2. Montaz matej architektury:
tawki (6 sztuk)
Smietniki (6 sztuk)

3. Nasadzenia:
nasadzenia drzew lisciastych - 12 sztuk,
nasadzenia bylin - 1875 sztuk,
nasadzenia traw ozdobnych 49szt.

10. Informacje dodatkowe

1) Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i stanowi wtasnos$¢ Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach,

2) Nawierzchnie i urzadzenia muszg zosta¢ odpowiednio wypoziomowane,

3) Wszystkie urzadzenia muszg posiadac instrukcje montazu. Instrukcja montazu paleniska powinna zawierac
okreslenie strefy bezpieczenstwa oraz stosowne certyfikaty,

4) Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcja.

5)



Wykonanie obrzezy z kostki granitowej i nawierzchni $ciezki

Kolejnos¢ prac powinna by¢ nastepujaca:
- Zweryfikowaé zgodnos$¢ materiatu z wymogami PN i zatozeniami przyjetymi w koncepcji, skontrolowac

jakosc¢ i kolorystyczng spojnosc oraz frakcje dostarczonego materiatu,

Usunac wierzchnig warstwe ziemi i wykorytowac szlak sciezki na gtebokos¢ ok. 30 cm,

Przed wykonaniem warstw podsypkowych i nawierzchni nalezy wytyczy¢ miejsce obrzezy granitowych.
Obrzeza z kostki nalezy uktada¢ kontrolujgc ich poziom w jednej ptaszczyznie i wysokosci,

W celu ustawienia obrzezy granitowych na wtasciwym poziomie nalezy uzywaé¢ mtotka. Obrzeza nalezy
uktadaé na tawie z betonu C8/10 lub C 12/15, przy czym nalezy uwzgledni¢ klin oporowy. Szerokos$¢ tawy
z betonu zalezna jest od szerokosci kostki przy czym nalezy uwzgledni¢ dodatek zachowujgc miedzy

kostkami fugiszerokosci nie przekraczajgcej 1 cm.

Nawierzchnia grysowa $ciezki
Kolejnos¢ prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni $ciezki:
wykorytowac¢ podtoze na gtebokos¢ ok. 30 cm,
wysypaé warstwe drenazowa piasku ok. 5 cm,
utozy¢ warstwe z klinca (frakcja 0- 63 mm) na ok. 20 cm,
zagescic i ustabilizowac warstwy nawierzchni przy pomocy zageszczarki ptytowe;j,

wysypacé warstwe grubosci 5 cm z grysu granitowego frakcji 0/2 mm.

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typu cegta

Kolejnos¢ prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni $ciezki:
wykorytowa¢ podtoze na gtebokosé ok. 30 cm,
wysypac warstwe drenazowgq piasku ok. 5 cm,
utozy¢ warstwe z klinca (frakcja 0- 63 mm) na ok. 20 cm,
zagescic i ustabilizowa¢ warstwy nawierzchni przy pomocy zageszczarki ptytowe;j,
wysypacé warstwe grubosci 3 cm z grysu granitowego frakcji 0/2 mm,
utozy¢ kostke brukowa typu ,,cegta” o grubosci 6cm,

zagesci¢ nawierzchnie zageszczarkg ptytowa zabezpieczong ostong gumowa.

Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023 i PN-R-67022 oraz wtasciwie oznaczone, tzn.
muszg miec etykiety na ktérych podane s3: nazwa faciriska, forma, wybor, numer normy.

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:



a) udrzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

b) przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

c) system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

d) pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,

e) pedy boczne korony drzew i krzewéw powinny byé rGwnomiernie rozmieszczone,

f)  przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

g) blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

a) silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

b) odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

c) slady zerowania szkodnikow,

d) oznaki chorobowe,

e) zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
f)  martwice i pekniecia kory,

g) uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

h) dwupedowe korony drzew formy piennej,

i)  uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

j)  zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Pale do drzew

Pale drewniane o $rednicy minimum 6 cm, w ilo$ci 3 sztuki na jedno sadzone drzewo. Nalezy potaczy¢ poprzeczkami
o dtugosci nie mniejszej niz 50cm

Tasma bawetniana

Tasmy bawetniane elastyczne o szerokosci minimum 5 cm do mocowania posadzonych i przesadzonych drzew.

Nawoz do roslin

Nawdz powinien byé w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu).Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Do nawozenia roslin
zastosowacé nawdz otoczkowany o przedtuzonym dziataniu.

Zabezpieczenie drzew
Roslinnos$¢ istniejgca w granicach prowadzenia inwestycji, czeSciowo jest przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczyé istniejagce drzewo (brzoza brodawkowata) w poblizu ktérych



prowadzone bedg prace ziemne - pien i korong przed uszkodzeniami mechanicznymi, a system korzeniowy przed
wysychaniem, przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w poblizu drzewa nalezy prowadzi¢ recznie.
Piei drzewa nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem wigzanym do drzewa
powrozem lub poprzez obudowanie pnia skrzynig z desek przywigzana do drzewa za pomoca elastycznych szerokich
tasm na wysoko$¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sie mocowania jakichkolwiek
elementdw, drutéw, kabli itp. do pnia drzewa.

System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczegdlne korzenie o Srednicy powyzej 4 cm, jesli
zostaty uszkodzone, nalezy odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ réwna i gladka)
i zasmarowac mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobdjczego), np. Funaben.

Powierzchnie Scian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami stomianymi lub jutowymi,
ktére nalezy silnie zwilza¢ wodg celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy ujemnych temperaturach
powietrza maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem.
Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca. Kierownik budowy powinien by¢
poinformowany przez Zamawiajgcego o wysokosci optat i kar przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego

drzewa.

Przygotowanie terenu do nasadzen

Teren przeznaczony pod zielen powinien zosta¢ oczyszczony z resztek gruzu, kamieni, chwastow itp. Wierzchnig

warstwe nalezy przekopadé, a nastepnie wyréwnac i zwatowac.

Sadzenie drzew

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona $mieci i pozostatosci bo budowie. Gleba
pod nasadzenie drzew powinna by¢ przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dotéw). Drzewa nalezy sadzi¢
w doty o $rednicy 1 m i glebokosci 0,8 m z catkowitg zaprawg ziemig urodzajng. Posadzone drzewa nalezy
opalikowac w ilosci 3 paliki na jedno drzewo. Paliki nalezy w gdrnej czesci potgczy¢ na sztywno, a drzewo umocowacd
do palikbw przy pomocy elastycznych bawetnianych tasm o szerokosci min. 5 cm. Przy kazdym drzewie
powierzchnie gruntu uformowaé tak, aby powstata misa gromadzaca wode. Przy sadzeniu drzewa obficie podlac.
Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycig¢. Wszystkie drzewa nalezy po
posadzeniu przycigé redukujgc korone o okoto 1/3 objetosci i obficie podlaé. Nie wolno zasila¢ rosdlin zwigzkami

azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.



Sadzenie krzewinek
Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢é wyréwnana, pozbawiona $mieci i pozostatosci po budowie.
Krzewinki sadzi¢ bezposrednio w uprzednio przygotowane rabaty z warstwg ziemi urodzajnej o migzszosci 40 cm.
Nasadzenia roslin nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Ewentualne ztamane
lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigé. Wszystkie krzewy nalezy po posadzeniu przycigé
redukujgc korone o okoto 1/3 objetosci i obficie podlaé. Nie wolno zasilaé roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym

roku po posadzeniu.



WYKAZ ROSLIN

Jarzab pospolity



dni Paul’s Scarlet

6g posre

Gt



Kosodrzewina Pumilio



Miskant chinski Gracillimus



Ostnica Pony tails



Czosnek ozdobny



Jezéwka purpurowa



Krwawnik czerwony



Barwinek pospolity



WYKAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Kosze na odpady — 6szt.

Konstrukcja z profili stalowych 60 x 40 mm zamknietych oraz ptaskownikéw. Zabezpieczona przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe kolor RAL7047. Konstrukcja drewniana z drewna jodtowego
zabezpieczone podktadem gteboko penetrujgcym oraz farbg zewnetrzng do drewna. Montowane do podtoza za
pomocg zabetonowanych kotew lub kotkéw, na stupie fundamentowym o wymiarach: 25 ~ 25 ~ 60 cm klasa

betonu C20/25. Wymiary: szer. 48 ~ dt. 52 ~ wys. 76 cm.




tawki parkowe — 6szt.
Konstrukcja z profili stalowych 60 x 40 mm zamknietych oraz ptaskownikéw. Zabezpieczona przed korozjg poprzez

cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe kolor RAL7047. Konstrukcja drewniana z drewna jodtowego
zabezpieczone podktadem gteboko penetrujgcym oraz farbg zewnetrzng do drewna. Wymiary: szer. 60 x dt. 180 x
wys. 88 cm, wys. siedziska 45 cm. Montowane do podfoza za pomocy zabetonowanych kotew lub kotkéw, na

fundamentach o wymiarach 40 ~ 40 ~ 60 cm klasa betonu C20/25




DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA
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widok od strony wejscia do budynku

widok skweru na rogu ul. Szkolnej oraz wjazdu na parking za budynkiem



widok od strony wejscia do budynku

widok skweru na rogu ul. Szkolnej oraz wjazdu na parking za budynkiem



