PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY BUDYNKU C KOMPLEKSU
TERMY MALTANSKIE w POZNANIU. - PROJEKT KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

1. Zalozenia do projektowania konstrukc;ji .
1.1. Dokumentacja wyj$ciowa.

¢ Architektoniczny projekt techniczny przebudowy i rozbudowy budynku C
kompleksu Termy Maltahskie w poznaniu - Architekt Tomasz Kwiecinski
ATJ i uzgodnienia projektowe.

¢ Projekt konstrukcyjny kompleksu sportowo- rekreacyjnego MALTA w
Poznaniu - KiP, 2008 rok, wraz z towarzyszaca dokumentacjg
geotechniczng

e Zestaw norm EN-PN:

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje -
ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢
1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem

PN82/B02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Oddziatywania ogodlne. Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

PN-EN 1992-1-2 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu.
Reguty ogdlne. Projektowanie ze wzgledu na warunki pozarowe.
PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

1.2. Materiaty konstrukcyjne.

beton konstrukcyjny C30/37(B 37)
klasa ekspozycji XCl1

stal zbrojeniowa AllIN
stal profilowa S235
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2. Warunki gruntowo — wodne.

2.1. Warunki gruntowe i wodne

Warunki gruntowe w podfozu projektowanego obiektu sg zréznicowane. Na

przewazajgcym obszarze, pod warstwg nasypow niebudowlanych, ztozonych

z piaskow, humusu, cegly, kamienia i gruzu, o migzszosci od 0,5 do 6,5m

zalegajg piaski lodowcowe drobne i $rednie, czedciowo z domieszkg

pylastych, sredniozageszczone (ID=0,35-0,75). Migzszos¢ piaskdéw waha sie

od 0 do 12m

Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej projektowanych fundamentéw.

3. Opis ogdlny rozwigzan konstrukcyjnych.
3.1. Konstrukcja projektowana klatki schodowej

Klatke schodowg bezposrednio przylegajaca do istniejacego obiektu
zaprojektowano jako zelbetowg konstrukcje monolityczng. Uktad

konstrukcyjny zostat tak pomyslany, aby zminimalizowa¢ ewentualne

docigzenia istniejgcego obiektu. Zaprojektowano jg wiec jako konstrukcyjnie

oddylatowang od istniejgcego budynku. Mimo, Zze przewazajace obcigzenia od

ciezaru wtasnego szybow windowych sg zlokalizowane na styku budynku,

konstrukcja zostata tak uksztattowana aby gtéwne oddziatywania odsung¢ od

niego, czesciowo wspornikowe uksztattowanie przeciwlegtej konstrukcji.

3.2.Fundamenty.

Za wzgledu na bliskos¢ budynku konieczne byto zagtebienie fundamentow na

poziomie jego fundamentow. Zatozono tez, ze naprezenia pod fundamentami

nie przekroczg naprezen przyjetych jako graniczne w obiekcie istniejgcym.

Przyjety wspornikowy schemat konstrukcji posadowienia pozwolit tez

zminimalizowac¢ wielkos¢ gtebokich wykopow.

Fundamenty w postaci ptyty zelbetowe.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonosne

zaleca sie ich wymiane w warstwie do jednego metra pod fundamentami na

piasek stabilizowany cementem. Ze wzgledu na sasiedztwo istniejgcych

fundamentéw budynku operacje nalezy wykonywaé fragmentami o szerokosci

max. 2 m naprzemiennie.
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3.3. Obudowa wykopu i zabezpieczenie obszaru robét

Ze wzgledu na konieczno$¢ gtebokich wykopdéw Wykonawca robot winien

zapewni¢ obudowe i zabezpieczenie wykopu. Obudowa typu Sciana berlinska

lub palisada dostosowana do wielkoéci udostepnionego przez Inwestora

obszaru dla wykopu szerokoprzestrzennego. Poza parciem gruntu winna

uwzglednia¢ obcigzenia wynikajace z pobliskiego ruchu drogowego.

3.3.Konstrukcja stalowa elewacii.

Cze$¢ klatki schodowej bedzie obudowana lekkg konstrukcjg aluminiowa. Ze

wzgledu na jej duzg wysokosC zaprojektowano stalowg pod konstrukcje

wsporczg z rur stalowych 200x100x4.  Konstrukcja spawana. Spoiny

pachwinowe 3 mm. Belki stalowe podwalinowe mocowane do podwalin

zelbetowych stalowymi kotwami rozporowymi w rozstawie max. 1,5 m

Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie zestawem

farb. Kolorystyka wg. architektury.

3.4. Kolejno$¢ wykonywanych robat.

Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego pod fundamentowanie (moze

by¢ potrzebna obudowa gtebokiego wykopu) nalezy zabetonowaé ptyte

fundamentowg i $ciany podziemie. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop

niezageszczanym gruntem niespoistym do 1s=0,96. Nastepnie wykonujemy

pozostatg czes¢ konstrukcji zelbetowej i stalowe.
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WYCIAG Z OBLICZEN

1. Obciazenia obliczeniowe

1.1. Dach
DBC. CHARAKT. OBC. OBLICZENIOWE
wsp.
lzolacje-2x papa =0,15 = 015 1,35 = 0,20 kN/m?
wetna mineralna 30cm =1,2"0,3 = 0,36 1,35 = 0,49 kN/m?
Konstrukcja zelbetowa =25"0,2 = 500 135 = 6,75 kN/m?
Tynk =19*0,02 = 038 1,35 = 0,51 kN/m?
ObcigZenia stafe: 5,89 7.95 kN/m?
Obc. Sniegtemwiytlmwe =2 = 2,00 1.5 = 3,00 kN/m?
Razem: 7.89 10,95 kN/m?
=10,95/7,89 = 1,39
1.2 Spoczniki i biegi schodowe
DBC. CHARAKT. OBC. OBLICZENIOWE
wsp.
wykonczenie 2cm =6*0,02 = 0,12 1.3 = 0,16 kN/m?
Konstrukcja zelbetowa =25"0,25 = 6,25 1,35 = 844 kN/m?
Tynk =19*0,02 = 0,38 1,35 = 0,51 kN/m?
ObcigZenie stafe B, 75 9.11 kN/m?
Obc. Uzytkowe =4 = 400 15 = 6,00 kN/m?
Razem: 10,75 15,11 kN/m?
=1511/10,75 = 1,41
1.3.Sciany
Tynk =19*0,02"2 = 0,76 1,35 = 1,03 kN/m?
Konstrukcja zelbetowa =250,2 = 500 135 = 86,75 kN/m?
Razem: 5,76 7.78 kN/m?

2. Oddzialywania struktury zelbetowej na podtoze

Zastosowano wspornikowy oktad biegow wokdt szybow windowych dla

ograniczenia oddziatywan na istniejgca konstrukcje i podtoze w jej sasiedztwie
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3. Zbrojenie spocznikéw i biegéw schodowych

spoczniki oparte wspornikowo

2:2m he=20cm

T =
L #

Obliczenia wykonano programem JZelbet
Autor: Maciej tuczak - jzelbet@gmail.com
Uzytkownik - KiP sp. z o.0.
Klasa betonu - B37
Wytrzymatos¢ obliczeniowa stali zbrojeniowej - 420 MPa
Szerokosc¢ przekroju belki : 1000.0 mm
Wysokosc¢ przekroju belki : 200.0 mm
Otulina zbrojenia rozcigganego: 30 mm
Otulina zbrojenia sciskanego: 30 mm
Srednica pretéw $ciskanych [mm]: #12
Srednica pretéw rozcigganych [mm]: #12
Moment obliczeniowy :36.6 KNm
Moment charakterystyczny :25.9 kNm
Potrzebne zbrojenie sciskane As2 : 0,00 cm2
Przyjeto zbrojenie - 0#12
Potrzebne zbrojenie rozciggane As1 : 5,69 cm2
Przyjeto zbrojenie - 6#12
Rozpietosc belki=2.2 m
Wilgotnos¢ betonu [%] 50.0%
Wiek betonu w czasie obcigzenia - 28.0 [dni]
Szerokos¢ rys - 0,31 [mm]
Wspétczynnik ugiecia 'alfa k' dla belki - 0.24999984
Ugiecie belki = 12,71 [mm]
Przyjete zbrojenie sciskane ze wzgledu na SGU As2 : 0#12
Przyjete zbrojenie rozciggane ze wzgledu na SGU As1 : 6#12
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biegi schodowe

Obliczenia wykonano programem JZelbet
Autor: Maciej Luczak - jzelbet@gmail.com
Uzytkownik - KiP sp. z 0.0.
Klasa betonu - B37
Wytrzymatosc¢ obliczeniowa stali zbrojeniowej - 420 MPa
Szerokos$¢ przekroju belki : 1000.0 mm
Wysokosc¢ przekroju belki : 200.0 mm
Otulina zbrojenia rozcigganego: 30 mm
Otulina zbrojenia sciskanego: 30 mm
Srednica pretéw $ciskanych [mm]: #12
Srednica pretéw rozcigganych [mm]: #12
Moment obliczeniowy :15.9 kKNm
Moment charakterystyczny :11.3 kNm
Potrzebne zbrojenie sciskane As2 : 0,00 cm2
Przyjeto zbrojenie - 0#12
Potrzebne zbrojenie rozciggane As1 : 2,42 cm2
Przyjeto zbrojenie - 3#12
Rozpietosc belki =2.9 m
Wilgotnosé betonu [%] 50.0%
Wiek betonu w czasie obcigzenia - 28.0 [dni]
Szerokosc rys - 0,00 [mm]
Wspdtczynnik ugiecia 'alfa k' dla belki - 0.10416667
Ugiecie belki = 1,54 [mm]
Przyjete zbrojenie sciskane ze wzgledu na SGU As2 : 0#12
Przyjete zbrojenie rozciggane ze wzgledu na SGU As1 : 0#12
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POLSKA A
1 Z B A

INZYNIEROW
]
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9PA-K19-AU8 *

Pan PIOTR KAPELA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2585/01
adres zamieszkania CHOPINA 12, 05-220 ZIELONKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem whadciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Focipi jut peagliivnry
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URZAD WOJEWODZKI 20 maja 1993 r.

Warszawa, ¥,
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
1 Budowlanego

Nr ewldencyiny wa"'j 33/93

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODDWERO

do peinienla samodzielnej funkecji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ustel pkt 1, § 4 ust.2 i
e 8. 13 USTel PKE 2
rozp. Ministra Gospodarki Tm—'enowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin. zmianami).

STWIERDZAM

e Ob. PIOTR K A PEL A 8. Jana
..megister inzynier budownictwa .00 00000

urodzony(a) dnia ., 27 c2Zerwea 1953 v, Elblag

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej
S <0 30 - O N S0 O < 20 -

w specjalnosei konstrukcyjno = budowlanej

1/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzad konstrukcyjno-
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wyigczeniem linii,
wgziéw i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowanis budowy orez ocenia=
nia i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych = w budo-

wnictwie jednorodzinnym, zasgrodowym oraz innych budynkéw o ku-
baturze do 1000 m3.

Z up. WOJEWODY WARSZAWSKIEGE
ARGHITEKT EWODRZKI
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