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1. OSWIADCZENIE, POSIADANE UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY




OSWIADCZENIE

Na podstawie 34 ust. 3d p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu pt.:

»,Budowa stupowej stacji transformatorowej
i sieci kablowej niskiego napiecia
oraz rozbiorka linii napowietrznych”

58-230 Niemcza, obreb Wojstawice
identyfikatory dziatek
020207_4.0003.31/9, 020207_4.0003.31/10, 020207_4.0003.31/11,

020207_4.0003.31/17, 020207_4.0003.31/18, 020207_4.0003.33/1,
020207_4.0003.33/2

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant : mgr inz. Janusz Godyn
nr uprawnien 507/01/DUW



Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.1.U-1.7131.7132-1748/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Januszowi Witoldowi Godyniowi
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 28 marca 1969 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 507/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pdzn.zm.) stwierdzita ze, Pan Janusz
Witold Godyrh posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gitownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia;

1. Pan Janusz Witold Godyn
ul. Bystre 176
56-400 Olesnica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




® P OLSKA
I £ B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LYM-J7T-WER *

Pan Janusz Godyri o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1290/02
adres zamieszkania Bystre ul. Konwaliowa 4, 56-400 Olesnica
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.



2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis techniczny

2.1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
— warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej,
— warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej,
— projekt koncepcyjny (data opracowania czerwiec 2022).
— przeprowadzong wizje lokalng i inwentaryzacje istniejgcych urzgdzen
zasilajgcych,
— uzgodnienia z wtascicielami sieci i terenu,
— obowigzujgce przepisy i normy.

2.1.2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi budowa stupowej stacji transformatorowej i sieci kablowej
niskiego napiecia oraz rozbiorka linii napowietrznych. Urzgadzenia stuzy¢ bedg zasilaniu w
energie elektryczng Arboretum Wojstawice Uniwersytetu Wroctawskiego.

2.1.3. Stupowa stacja transformatorowa

Projektuje sie przebudowe istniejgcej stacji transformatorowej WBD67613 poprzez
wykonanie nowej stacji transformatorowej stupowej o konstrukcji umozliwiajgcej montaz
transformatora o mocy do 630kVA i demontaz wszystkich urzgdzen istniejgcej stacji Tauron
wraz konstrukcjami wsporczymi przytwierdzonymi do scian budynku W-2 stuzgcymi
wyprowadzeniom linii napowietrznych.

Stacje stupowag nalezy posadowi¢ w obrebie dziatki 31/17 (przy parkingu) w linii istniejgcego
odgatezienia linii napowietrznej 20kV pomiedzy stupami L-676/30 WBD041475 i L-676/13/1
WBDO041476 (przewidzianego do demontazu). Stacje zasili¢ z tego samego (skréconego)
odgatezienia linii napowietrznej 20kV, wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ i bezpieczniki po
stronie SN. Przewody gote od stupa WBD041477 do konstrukcji nowej stacji wymieni¢ na
przewody PAS typu 3xBLL-T 70 mm? w momencie demontazu linii napowietrznej SN do
istniejgcej stacji WBD67613. Na konstrukcji stacji projektuje sie rozdzielnice niskiego
napiecia oraz szafke pomiaru kontrolnego/

2.1.4. Sie¢ kablowa niskiego napiecia

2.1.4.1.Sie¢ bedaca wiasnoscia Tauron.

Z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej nalezy zasili¢ istniejgce obwody X-1, X-2 i X-3.
Realizacje zasilania istniejgcych obwodoéw X-1, X-2, i X-3 nalezy wykonaé w ponizszy
sposob.

2.1.4.1.1. Obwdd X-1.

Obwdéd X-1 oprdécz zmiany miejsca przytgczenia spowodowanej relokacjg stacji planuje

sie skablowaC¢ na odcinku od stacji do stupa nr z zachowaniem zasilania

istniejgcych odbiorcéw. Od rozdzielnicy nN stacji wykonac linie kablowg nN, ktérg
prowadzi¢ przelotowo przez dwa projektowane ztgcza kablowe i zmufowac z czescig

X-1
kablowg obwodu X-1 w poblizu stupa i Linie do pierwszego ztgcza wykonaé

kablem typu NA2XY-J 4x240mm? na pozostatych odcinkach kablem typu
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X-1
NA2XY-J 4x120mm?. Pierwsze ztgcze planuje sie posadowi¢ w poblizu stupa nr T

od ztgcza wyprowadzi¢ linie kablowg NA2XY-J 4x35mm?, ktérg nalezy wprowadzi¢ na
X-1

stup 1 i pofgczyC z istniejacym przytgczem napowietrznym budynku (dziatka nr

31/6). Na stupie zainstalowacC ograniczniki przepie¢. Drugie ztgcze wraz z szafka

, . - . X -
pomiarowg planuje sie posadowi¢ w poblizu stupa nr

przy kiosku matej
gastronomi. Ztgcze kablowo-pomiarowe zastgpi przytacze napowietrzne biegngce od

X-1 . . . . Lo -
stupa nr Tdo kiosku matej gastronomi i zrealizowane bedzie jednoczesnie

przeniesienie licznika Tauron ze $ciany kiosku do szafki pomiarowej. Planowang linie
kablowg w obrebie skarp przewiduje sie wykona¢ metodg bezrozkopowg. Wszystkie

elementy skablowanego odcinka linii napowietrznej, za wyjgtkiem stupa nr 1

nalezy zdemontowac.
2.1.4.1.2. Obwodd X-2.

Obwéd X-2 planuje sie skablowa¢ na odcinku od stacji do stupa nr

i zdemontowac¢ elementy linii napowietrznej. W celu skablowania odcinka linii
napowietrznej i utrzymania zasilania punktu sprzedazy nalezy od nowej rozdzielnicy
nN stacji wykonac¢ linie kablowg typu NA2XY-J 4x240mm?, ktérg prowadzi¢ przelotowo

przez planowane w poblizu stupa nr ztgcze kablowe z szafkg pomiarows,

nastepnie linie (NA2XY-J 4x120mm?) wprowadzi¢ na stup nr

i potgczy¢ z

istniejgcym przewodem AsXSn 4x70mm?2. Stup nr

nalezy wymieni¢ na krancowy

i wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢. Szafka pomiarowa przy zigczu kablowym
stanowi¢ bedzie nowe miejsce przytgczenia dla punktu sprzedazy i umozliwi demontaz
licznika ze sciany budynku W-2.

Z obwodu X-2 poprzez linie napowietrzng i szafke pomiarowg przy stupie

X-2,X-3 . . . L -
nr ———— zasilany jest budynek hydroforu W-7, ktory docelowo planuje sie zasili¢

z projektowanego obwodu X-5. Po zmianie sposobu zasilania budynku W-7 nalezy
zdemontowac zbedne elementy tego obwodu na dziedzincu Arboretum Wojstawice.
2.1.4.1.3. Obwdd X-3.

Obwdd X-3 stanowigcy obecnie gtdwne zasilanie obiektow Arboretum Wojstawice
nalezy unieczynni¢ i zdemontowaé. Demontazowi podlega¢ bedzie przewdd typu

.. . X-2,X-3
AsXSn 4x70mm? od stacji transformatorowej do stupa nr —3 stupy
X-2,X-3 X-2,X-3 . ., X=2,X-3
1 , > oraz zestaw zlgczowo-pomiarowy przy stupie ——.

Nowe zasilanie obiektow Arboretum nalezy zrealizowaC poprzez wykonanie przy
planowanej rozdzielnicy nN stacji transformatorowej stupowej gtéwnej szafy kablowej
ZG wraz z uktadem poétposredniego pomiaru energii. Szafe nalezy zasili¢
z projektowanego pola X-5 rozdzielnicy nN stacji transformatorowej abonenckg linig
kablowg nN typu 2xYAKXS 4x240mm? (wigzka).



2.1.4.2.Sie¢ bedgca witasnoscig Odbiorcy - Arboretum Wojstawice.

Przy projektowanej stacji transformatorowej nalezy posadowic¢ szafe pétposredniego pomiaru
energii i gldbwng szafe kablowg ZG. Szafe zasili¢ linig kablowg typu 2xYAKXS 4x240mm?
z obwodu X-5 projektowanej rozdzielnicy nN Od planowanej gtownej szafy kablowej ZG
wykonaé¢ dwie linie kablowe typu YAKXS 4x240mm?, ktére nalezy wprowadzi¢ na dwie
sekcje planowanej szafy ZG-W1. Obie linie kablowe w obrebie skarpy wykonaé metoda
bezroskopowg. Dwusekcyjna szafa kablowa ZG-W1 zastgpi dwa planowane do demontazu
istniejgce zlgcza kablowe typu ZK-3b oznaczone ,1” i ,1a”. Wewnetrzne linie zasilajgce
(WLZ) odchodzace od zdemontowanych zigczy nalezy wprowadzi¢ na odpowiednie sekcje
do ZG-WL1.

2.1.4.2.1. Sekcja 1 szafy kablowej ZG-W1.

Z sekcji 1 ZG-W1 nalezy wybudowac linie kablowa typu YAKXS 4x240mm? do ztgcza
przy budynku W-6 przy czym istniejgce ztgcze ZK-3b nalezy wymieni¢ na zigcze
mieszczace 2 rozigcezniki listwowe 400A i 3 rozigczniki listwowe 160A. Od ztgcza przy
budynku W-6 wykona¢ linie kablowg typu YAKXS 4x120mm? przelotowo przez ztgcze
przy budynku W-5 do zlgcza przy budynku W-4.1. lIstniejgcg linie kablowg typu
YAKY 4x50mm? biegngcg od ztgcza przy budynku W-1, przez ztgcza przy budynkach
W-6, W-5 i do ztgcza przy budynku W-4.1 unieczynnic.

Sekcja 1 odpowiada¢ bedzie za zasilanie budynkéw W-1, W-2, W-6,
W-5, W-4, W-3.

2.1.4.2.2. Sekcja 2 szafy kablowej ZG-W1.

Ze zdemontowanego ztgcza ZK-3b ozn. 1 do sekcji 2 ZG-W1 nalezy przepig¢ kabel
YAKY 4x50mm? biegngcy w kierunku ztgcza W-2A oraz istniejgcy WLZ. Z sekcji 2
ZG-W1 nalezy wybudowaé linie kablowg typu YAKXS 4x50mm? do projektowane;j
szafy rozgateznej ,Dziedziniec”, ktérg planuje sie zlokalizowa¢ przy obudowie studni.
Nalezy rowniez wymieni¢ zestaw ztgczowo-pomiarowy zlokalizowany przy stupie
X-2,X-3

na szafe rozdzielczg zasilang od strony ztgcza W-2A, do ktorej przepiete

zostang obwody odbiorcze zestawu ztgczowo-pomiarowego tj. zasilanie budynkéw W-
7, W-8, wiata oraz powigzanie kablowe do zlgcza W-3.2.

Sekcja 2 odpowiada¢ bedzie za zasilanie budynkow W-2A, W-7, W-8, W-9
oraz wiaty.

2.1.4.2.3. Zasilanie punktéw sprzedazy

Z gtéwnej szafy kablowej ZG wykonac linie kablowg typu YAKXS 4x50mm? stuzacg
zasilaniu dwoéch punktéw sprzedazy mieszczgcych sie na dziatce 31/17. Linie nalezy
wykona¢ od ZG wzdluz linii opisanej w punkcie 2.1.4.1.2 przelotowo przez
projektowang szafke podlicznika punktu sprzedazy nr 2 i wprowadzi¢ do projektowanej
szafki podlicznika punktu sprzedazy nr 1.

2.1.4.2.4. Punkty poboru energii (PPE) - liczniki Tauron

Wyzej opisana koncepcja przebudowy sieci spowoduje:

- usuniecie trzech PPE (pomiary bezposrednie) mieszczgcych sie w szafkach przy
budynku W-7 izastgpienie ich jednym potposrednim pomiarem energii
mieszczacym sie w szafce przy stacji transformatorowej,

- PPE na $cianie punktu matej gastronomii zostanie przeniesiony do szafki
pomiarowej obok kiosku,

- PPE w obrebie dziatki 31/2 pozostaje bez zmian,

- obcy PPE (zasilanie punktu sprzedazy) mieszczacy sie na Scianie budynku W-2
zostanie przeniesiony na teren punktu sprzedazy.



2.1.5. Uwaqi dotyczace budowy linii kablowych.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m przy zblizeniach
i skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy stosowaé ostony otaczajgce
koloru niebieskiego. Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcg norma
SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie
i budowa lub réwnowazne;.

2.1.6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano po stronie
Sredniego napiecia — uziemienie ochronne. Natomiast w sieci niskiego napiecia zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania.

2.1.7. Rozbiodrka linii napowietrznych

2.1.7.1. Rozbidrka linii napowietrznej 20 kV.

Od istniejgcej stacji transformatorowej WBD6713 do projektowanej stacji transformatorowej
stupowej 630 kVA nalezy rozebra¢ odcinek linii napowietrznej.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w kolejnoéci: demontaz przewoddw linii napowietrznej,
nastepnie demontaz izolatoréw, poprzecznikow i innych konstrukcji zamontowanych na
stupie linii napowietrznej. Ostatnim elementem jest demontaz stanowiska stupowego
WBDO041476 poczynajgc od demontazu zerdzi zelbetowej i konczgc na demontazu
fundamentu.

2.1.7.2.Rozbidrka linii napowietrznych 0,4 kV.

Odcinki linii napowietrznych obwodéw X-1, X-2 i X3 zastgpione liniami kablowymi nalezy

zdemontowac w zakresie przedstawionym na rys. 010.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w kolejnosci: demontaz przewodow linii napowietrznej,

nastepnie demontaz izolatoréw, ogranicznikdéw przepiec i innych konstrukcji zamontowanych
X-1

na stupie linii napowietrznej. Koncowym elementem jest demontaz stanowisk stupowych 7,

X-1 X-1 X-2X-3 X-2X-3 X-2 . ) _

?, T’ B 5 T’ poczynajgc od demontazu zerdzi zelbetowych i konczac

na demontazach fundamentéw.

2.1.8. Uwagi dotyczace roboét rozbidrkowych.

W trakcie demontazu przewoddéw linii napowietrznych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przewody stosujgc odciggi. Demontaz osprzetu stupdéw realizowa¢ z odpowiednich
podnos$nikow koszowych. Demontaz Zerdzi zelbetowych wykonywaé przy uzyciu dzwigow
samojezdnych. Po dokonaniu rozbiorek lini w miejscach stanowisk stupowych
zagospodarowac teren stosownie do otoczenia.

2.1.9. Uwarunkowania ze wzgledu na ochrone p.poz.

Nie dotyczy.

2.1.10. Odniesienia do horm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania rownowazne
opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma lub aprobata, specyfikacja techniczna lub
system odniesienia nalezy przyjg¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub
rébwnowazne.
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2.1.11. Przedmiotowe $rodki dowodowe

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikaciji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i
ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne
opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazaé rownowazne
produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych oraz winien dotgczy¢ do oferty przedmiotowe srodki dowodowe, o ktdrych
mowa w art. 104-107 ustawy Prawo zamodwien publicznych, udowadniajgce, ze
proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia w szczegoélnosci:

Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny,
Aprobate techniczna, Krajowg Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych, karte techniczng doboru
urzadzenia, Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat
zgodnosci.

2.2. Charakterystyka stanu istniejacego.

Dziatki nr 31/17,33/2, 31/9, 31/10, 31/18, 31/11 to teren Arboretum Wojstawice Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego. Na teren ogrodu sktadajg sie obszary zieleni,
upraw specjalnych, parkingu (drogi i $ciezki utwardzone o nawierzchni ziemnej i nasadzenia
drzew) oraz zabudowania ustugowo-gospodarskie okalajgce dziedziniec o nawierzchni
zwirowej. Teren inwestycji przecina ze wchodu na zachdd niewielka dolina wraz z
okresowym strumykiem przy brzegach ktérego wystepuje starodrzew. Dziatka nr 33/1 to
obszar drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przylegtym chodnikiem betonowymi i
parkingiem o nawierzchni zwirowej.

Obszar zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Teren planowanej inwestycji czesciowo zlokalizowany jest w obszarze zabytkowego parku,
arboretum w Wojstawicach, wpisanego do rejestru A/4593/960/Wt decyzjg z dnia
01.07.1983r. oraz w obszarze historycznego uktadu ruralistycznego wsi Wojstawice i
obszarze obserwacji archeologicznej dla nowozytnego siedliska wsi o genezie
Sredniowiecznego ujetych w wykazie obszaréw zabytkowych wojewddzkiego konserwatora
zabytkow.

2.3. Wplyw projektowanego zadania na srodowisko.

Projektowane zadanie (kategoria XXVI) wg ustawy Prawo budowlane nie nalezy do
przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z 3.10.2008r. o udostepnianiu informac;ji
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U z 2021r. poz. 247), i nie znajduje sie¢ w katalogu
Rozp. Rady Min. z 9.11.2004r. - przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko. Realizacja zamierzen projektowych nie wymaga podejmowania specjalnych
Srodkow technicznych i organizacyjnych w zakresie zapobiegania przewidywanym
zagrozeniom dla $rodowiska, higieny oraz zdrowia jego uzytkownikow i otoczenia.
Projektowana budowa zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000. Przyjete w projekcie
ustalenia, gabaryty obiektu, orientacja budowli na dziatce, ogranicza zasieg wzajemnego
oddziatywania i nie bedzie negatywnie oddzialtywa¢ na srodowisko przyrodnicze.

2.4. Informacja o obszarze oddzialtywania obiektu

2.4.1. Informacje sporzadzono na podstawie:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023r.
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),
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e Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 503 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 poz. 1899 z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r.
poz. 1693 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2022r. poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami),

o Decyzji Burmistrza i Miasta i Gminy Niemcza nr CP-1/2023 o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego z dnia 23.02.2023r.

2.4.2. Informacja o zasiequ obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

2.5. Informacja o braku wymogu sporzadzenia projektow
architektoniczno-budowlaneqo i technicznego.

Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2351
z pézniejszymi zmianami) dla przedmiotowej budowy nie ma wymogu sporzgdzania
projektow architektoniczno-budowlanego i technicznego z uwagi na ujecie catosci
problematyki w niniejszym projekcie zagospodarowania terenu.
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Wyposazenie stacji STN:
ograniczniki przepiec¢ dla linii 20kV typu HE-S
30 S3D2 z ostonkami p.ptakom
podstawy bezpiecznikowe 20kV
typu PBNW - 24
zerdz wirowana EM 10,5/17,5
ustéj SFP122+SP22 gtebokos¢ zakopania
2,6m)

Na przedmiotowej stacji wykonanej wg albumu
STN/STNu z marca 2020roku - istnieje mozliwo$c¢
montazu transformatora w wariancie do 630kVA
- o maksymalnej masie 2600kg
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Biuro projeiow BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
X WALDEMAR SZCZUREK
a 5 N 56-400 OLESNICA ul. Spokojna 18 tel. 71 797 68 48

52-015 WROCLAW, ul. Krakowska 180 lok. 209,209A tel. 71 783 68 80
e-mail: biuro@bri.wroclaw.pl

Inwestor Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

Obiekt Budowa stupowej stacji transformatorowej
i sieci kablowej niskiego napiecia
oraz rozbidrka istniejgcych linii napowietrznych

Adres obieklu  jadln, ewid. 020207 _4 Niemcza-miasto
obreb 0003 Wojstawice AM3
dz. nr 31/17, 33/1, 33/2, 31/9, 31/10, 31/18, 31/11

Branza Elektryczna Stadium PB

Zespot projektowy Uprawnienia Podpisy

Opracowat
mgr inz. Waldemar Szpala

Projektowat

mgr inz. Janusz Godyri 507/01/DUW

Kierownik pracowni
mgr inz. Waldemar Szczurek

Tytut rysunku
Sylwetka stacji stupowej STN 630kVA

Nr projektu Skala Data Nr rysunku
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