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3. CZESC OPISOWA

3.1. Opis stanu istniejaceqo

Zrodtem zasilania  wszystkich obiektéw Arboretum Wojstawice jest stacja
transformatorowa WBD67613 zlokalizowana w pdétnocno-zachodnim narozu
budynku W-2. Stacja zasilana jest z linii napowietrznej 20kV L-676 biegngcej
w obrebie dziatki 31/17. Ze stacji wyprowadzone sg trzy obwody niskiego napiecia
X-1, X-2 i X-3. Obwody te przebiegajg w obrebie nastepujgcych dziatek bedacych
wiasnoscig Uniwersytetu Wroctawskiego: 31/9, 31/10, 31/18, 34/1, 31/17, 33/22.
Obwody X-2 i X-3 wykonane sg jako linie napowietrzne, natomiast obwdéd X-1

. . . X-1 .
wyprowadzony ze stacji jako linia napowietrzna, a od stupa nr e wykonany jest

jako linia kablowa. Urzadzenia stacji transformatorowej, linia napowietrzna sredniego
napiecia oraz linie niskiego napiecia oznaczone X-1, X-2 i X-3 sg wtasnos$cig Tauron
Dystrybucji SA.

3.2. Przebudowa sieci Tauron Dystrybucji SA

Projektuje sie przebudowe istniejgcej stacji transformatorowej WBD67613 poprzez
wykonanie nowej stacji transformatorowej stupowej o konstrukcji umozliwiajgce;j
montaz transformatora o mocy do 630kVA i demontaz wszystkich urzgdzen
istniejacej stacji Tauron wraz konstrukcjami wsporczymi przytwierdzonymi do $cian
budynku W-2 stuzgcymi wyprowadzeniom linii napowietrznych.

Stacje stupowg nalezy posadowi¢ w obrebie dziatki 31/17 (przy parkingu) w linii
istniejgcego  odgatezienia  linii  napowietrznej 20kV  pomiedzy  stupami
L-676/30 WBD041475 i L-676/13/1 WBD041476 (przewidzianego do demontazu).
Stacje zasili¢ ztego samego (skréconego) odgatezienia linii napowietrznej 20kV,
stacje wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ i bezpieczniki po stronie SN. Na
istniejacym stupie L-676/30 WBD041475 (trojnozny stup odporowo-narozny - zerdzie
typu BSW) poprzecznik stuzgcy odgatezieniu linii wymieni¢ na nowy wyposazony w
dwa izolatory odciggowe i dwa izolatory wsporcze. Ponizej wymienionego
poprzecznika zabudowac roztgcznik z uziemnikiem RUN Il 24/4-100A W-S-V z
napedem recznym, nastepnie nalezy wykona¢ mostki przewodem typu BLL-T 70mm?
(PAS) od linii gtéwnej do rozigcznika i od roztgcznika do poprzecznika. Przewody
gote skréconego przesta od stupa WBD041475 do konstrukcji nowej stacji wymieni¢
na przewody PAS typu 3xBBL-T 70 mm2. Wykonaé¢ uziemienie ochronne stupa
L-676/30 WBD041475, ktére potgczy¢ z uktadem uziomowym opisanym ponizej. Na
konstrukcji stacji projektuje sie rozdzielnice niskiego napiecia oraz szafke pomiaru
kontrolnego. Z rozdzielnicy nN stacji nalezy zasili¢ istniejgce obwody X-1, X-2 i X-3.
Realizacje zasilania istniejgcych obwoddéw X-1, X-2, i X-3 planuje sie wykonaé
W ponizszy sposob.



3.2.1. Ukiad uziomowy.

Projektuje sie uktad uziomowy petnigcy jednoczesnie funkcje ochronng, roboczg i
ochrony przed przepieciami. W sklad catego uktadu uziomowego wchodzg
nastepujgce podstawowe typy ukfadéw uziomowych (oznaczenie wg stardardu
Tauron), ktére bedg wzajemnie ze sobg potgczone:

uktadu typu R4-4,5 wokot projektowanej stacji transformatorowej sktadajacy sie
z poziomego uziomu pierscieniowego ($rednica 6,3m) i 4 uziomdéw pionowych o
dtugosci 4,5m,

uktadu typu R4-6 wokot istniejgcego stupa linii napowietrznej SN L-676/30
WBDO041475, na ktérym zabudowany zostanie roztgczniko-uziemnik, sktadajgcy
sie z poziomego uziomu pierscieniowego (srednica 8,5m) i 4 uzioméw pionowych
o dtugosci 6m,

uktadu rozszerzajgcego typu RP-3-6 utozonego wzdtuz linii kablowej nN (obwdd
(X-2) sktadajgcego sie z uziomu poziomego o dtugosci 31m oraz potgczonych
I rozmieszczonych wzdtuz niego co 6m uziomow pionowych o dtugosci 3m.

Do budowy uziomoéw poziomych wykorzystywa¢ bednarke 40mmx5mm (stal
miedziowana elektrolitycznie StCu) ukfadang na gtebokosci 0,9m, natomiast do
budowy uzioméw pionowych prety stalowe miedziowane elektrolitycznie o Srednicy
16mm i dtugosci 1,5m

3.2.2. Obwod X-1.

Obwdd X-1 oprécz zmiany miejsca przytgczenia spowodowanej relokacjg staciji
X-1 .
planuje sie skablowa¢ na odcinku od stacji do stupa nr e z zachowaniem

zasilania istniejgcych odbiorcow. Od rozdzielnicy nN stacji wykonac linie
kablowg nN, ktérg prowadzi¢ przelotowo przez dwa projektowane ztgcza

kablowe i zmufowac¢ z czescig kablowg obwodu X-1 w poblizu stupa XT_l. Linie

do pierwszego zigcza wykonaé kablem typu NA2XY-J 4x240mm? na
pozostatych odcinkach kablem typu NA2XY-J 4x120mm?2. Pierwsze zigcze

L . . X=-1 S
planuje sie posadowi¢ w poblizu stupa nr B od ztgcza wyprowadzic linie

X-1
kablowg NA2XY-J 4x35mm?, ktérg nalezy wprowadzi¢ na stup e i potgczyc¢

z istniejgcym przytaczem napowietrznym budynku (dziatka nr 31/6). Na stupie
zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢. Drugie ztgcze wraz z szafkg pomiarowg

X-1
planuje sie posadowi¢ w poblizu stupa nr 5 przy kiosku matej gastronomi.

X-1
Ztgcze to zastgpi przytgcze napowietrzne biegngce od stupa nr Tdo kiosku

matej gastronomi i zrealizowane bedzie jednocze$nie przeniesienie licznika
Tauron ze Sciany kiosku do szafki pomiarowej przy ztgczu. Planowang linie



kablowg w obrebie skarp przewiduje sie wykona¢ metodg bezrozkopows.
Wszystkie elementy skablowanego odcinka linii napowietrznej, za wyjatkiem

X-1 . .
stupa nr R nalezy zdemontowac.

3.2.3. Obwod X-2.

Obwéd X-2 planuje sie skablowa¢ na odcinku od stacji do stupa nr ¥

I zdemontowac elementy linii napowietrznej. W celu skablowania odcinka linii
napowietrznej i utrzymania zasilania punktu sprzedazy nalezy od nowe;j
rozdzielnicy nN stacji wykonac linie kablowg typu NA2XY-J 4x240mm?, ktorg

prowadzi¢ przelotowo przez planowane w poblizu stupa nr

ztgcze

kablowe z szafkg pomiarowa, nastepnie linie (NA2XY-J 4x120mm?)

wprowadzi¢ na stup nr i potgczy¢ z przewodem AsXSn 4x70mm?. Stup

X=-2 . L, . . L . . .
nr — nalezy wymieni¢ na krancowy i wyposazy¢ w ograniczniki przepiec.

Szafka pomiarowa przy zigczu kablowym stanowi¢ bedzie nowe miejsce
przytgczenia dla punktu sprzedazy iumozliwi demontaz licznika ze Sciany
budynku W-2.
Z obwodu X-2 poprzez linie napowietrzng i szafke pomiarowg przy stupie
X-2,X- . . L
nr X-2X-3 zasilany jest budynek hydroforu W-7, ktéry docelowo planuje sie
zasilic z obwodu X-5. Po zmianie sposobu zasilania budynku W-7 nalezy
zdemontowaC zbedne elementy tego obwodu na dziedzifcu Arboretum
Wojstawice.

3.2.4. Obwod X-3.

Obwéd X-3 stanowigcy obecnie gtowne zasilanie obiekiow Arboretum
Wojstawice nalezy unieczynni¢ i zdemontowac¢. Demontazowi podlega¢ bedzie
przewdd typu AsXSn 4x70mm? od stacji transformatorowej do stupa
nrX—2,X-3 X-2,X-3 X-2,X-3

3 , Stupy 1 , > oraz zestaw ztgczowo-pomiarowy

., X-2,X-3 S C s . . .
przy stupie —3 Nowe zasilanie obiektow Arboretum nalezy zrealizowaé

poprzez wykonanie przy planowanej rozdzielnicy nN stacji transformatorowej
stupowej gtéwnej szafy kablowej ZG wraz z uktadem potposredniego pomiaru
energii. Szafe nalezy zasili¢ z pola X-5 rozdzielnicy nN abonenckg linig kablowg
nN typu 2xYAKXS 4x240mm? (wigzka).



3.3. Sprawdzenie warunkéw ochrony przed dotykiem posrednim

Sprawdzenie warunku ochrony przed dotykiem posrednim za pomoca
samoczynnego wylaczenia zasilania dla ztgcza kablowego ZK2a-1P (obwéd X-
1)
Impedancja petli zwarcia:
1. Z transformatora 250kva = 0,0317Q
2. Linia kablowa od proj. stacji do proj. ztgcza ZK3a typu NA2XY-J 4x240mm?;
|=84m
Reaktancja zyty: 0,08 Q/km
Rezystancja zyty: 0,125 Q/km
3. Linia kablowa od ztgcza ZK3a do proj. ztgcza ZK2a-1P typu NA2XY-J
4x120mm?; 1=94m
Reaktancja zyty: 0,08 Q/km
Rezystancja zyty: 0,253 Q/km
Zzast0,1059Q
Warunek: |zadziatania zebezp<lzw
_0,8x230

Zzast
lzw= 1737A

Zabezpieczenie: wkladka topikowa WTNH gG/gL 80A wielkos¢ 2

|zadziatania zebezp — dla czasu 5s wg danych producenta 365A

YAA

Warunek lzadziatania zebezp<lzw -sge’rniony

Sprawdzenie warunku ochrony przed dotykiem posrednim za pomoca
samoczynnego wylaczenia zasilania dla ztgcza kablowego ZK2a-1P (obwéd X-
2)
Impedancja petli zwarcia:
1. Z transformatora 250kvA = 0,0317Q)
2. Linia kablowa od proj. stacji do proj. ztgcza ZK2a-1P typu NA2XY-J
4x%240mm?2; [=118m
Reaktancja zyty: 0,08 Q/km
Rezystancja zyty: 0,125 Q/km
Zzast= 0,0667Q)

Warunek: lzadziatania zebezp<lzw



_ 0,8x230

zw
Zzast

lzw= 2758A
Zabezpieczenie: wkladka topikowa WTNH gG/gL 160A wielkosé 2
|zadziatania zebezp — dla czasu 5s wg danych producenta 854A

Warunek lzadziatania zebezp<lzw -sge’miony

3.4, Sprawdzenie doboru przekiadnikéw pradowych do ukladu pomiaru

energii zasilania Arboretum w Wojstawicach Oqrodu Botanicznego we

Wroctawiu

Uktad pomiarowy zlokalizowany bedzie w wolnostojacej szafie pomiarowej
1PP przy projektowanej stupowej stacji transformatorowej w obrebie dziatki
nr 31/17 obreb 0003 Wojstawice AM3
Moc przytgczeniowa
P= 180 kW co daje natezenie prgdu rowne: 279,4 A (przy cos=0,93)

259,8 A (przy cos@=1)

Dobrane przektadniki: ~ 300A/5A; 2,5VA; kl. 0,2S; FS5

Potgczenia pomiedzy przektadnikami a licznikami wykonane przewodami

DY 2,5mm? o dtugos$ci 2 m

Rezystancja przewoddéw wyniesie: Rl = 0,0291Q

Rezystancje stykéw przyjeto: Rs = 0,05Q

tacznie rezystancja wyniesie: R =0,0791Q

Natezenie pradu po stronie wtérnej przektadnika wyniesie:4,66 A (cos®=0,93)
4,33 A (cosep=1)

Zastosowany licznik ZMD405 CT44.0459; pobér mocy licznika 0,125 VA
Obcigzenie uzwojenia wtérnego przektadnika wyniesie: 1,84 VA (cos@=0,93)
1,61 VA (cosop=1)
Warunki sprawdzajgce
1. Natezenie prgdu w obwodzie pomiarowym przektadnika winno wahac¢ sie od 1%
do 120% pradu znamionowego.
Rzeczywiste obcigzenie wynosi:93,1% (cos@=0,93)- warunek spetniony
86,6% (cos@=1)- warunek spetniony
2. Obcigzenie mocg uzwojenia wtornego przektadnika powinno miesci¢ sie w
granicach mocy od 25% do 100% znamionowe;.
Rzeczywiste obcigzenie wynosi:73,6% (cos¢=0,93)- warunek spetniony
64,3% (cos@=1)- warunek spetniony



4. RYSUNKI
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schemat uktadu pomiarowego potposredniego w projektowanej stacji transformatorowej
Stup linii napowietrznej 20kV
L-676/30; WBD041475
- odczep w kierunku planowane;j stacji Antena GSM NN E
kier. stup linii doposazy¢ w roztgczniko-uziemnik  pior stup linii L PG W3) U8 Ad P6 us LI A4
napowietrznej 20kV napowi : ! EIEIRIN]
powietrznej 20kV \ o . | . .
L-676/29 L-676/31 } 3xBLL-T 70mm? (PAS); I=6m (rzut poziomy) | Li i KWh .un u‘ Tl Licznik kWh Modut komunikacyjny Koncentrator
WBD041474 WBD041477 ‘ | iczni Modut komunikacyjny Koncentrator (73456 78 TOTi0l Esied
roztacznik z uziemnikiem — } . . t—B [TH! ograniczniki przepiec dia linii 20KV typu HE-S 30 S3D2 z osfonkami p.ptakom | 1 [l LA ol:
RUN I1I 24/4-100A W-S-V . Proj. stupowa stacja ‘
z napedem recznym ‘ o \ T
| transformatorowa 630kVA H HH 30 podstawy bezpiecznikowe 20kV typu PBNW - 24 | L N _
| T3 |
‘ | 2 2
} Proj. transformator z zasobéw Tauron | DY 4x2,5mm” DY 4x2,5mm DY 4x2,5mm
‘ Moc 250 KVA }
‘ Nap. gérne 21kV + 3x2,5% \ DY 6x2,5mm’
} Nap. dolne 0,42 kV |
| Grupa potgezen: Dyn5 = 3x(2xYKY 1x240mm?) | T T34 T5 g ]
| r S S } x92 11512513 512419 5184 ©
‘ Sygnalizacja otwarcia Ruz52,78Q re-- ygnablzzq_a przopa BT W ade | L AN I A ] ) A B | -
i Otwe i piecznikowych nN OMY 2x1mm?
‘ drzwi rozdzielnicy ' I L 5 X91
} <= 3 i1 } : OMY 2x1mm %)
| UTP 4x2/0,5mm? RJ45 UTP 4x2/0,5mm? RJ45 z ™ OMY 2x1mm?> ' i | 1]
Gn.-230V AC e <} u ! i—LQ WK2 .
3 . o MCENTRAT Fiooem g % 3 . — | wg WP/064494/2022/004R03 Sygnalizacja O
£ POMIAROWY KOMUNIKACYJNY 14 2 Lo ! : . 1 otwarcia ><
. oMy = ; : | — __ __ zdnia08.08.2023r._ 2 i roxdaiclni Y
b3 - b 3x(P50x10) ‘ - 3x(P50%10) | - ) e oAy o
| 3x(P50x10) | | : | | | T
LR DY 4x. 5 (L1213 N) P X2 L xs L x4 xs ! 1[2][3]4]5]|6]7]8]9]10[11[12[13[14[15]16 2
} g B101p. DY 4t s (LLL213N) < @ | YKYzo- 5x1,5mm? L ] L L] L 04 kv } Proj. szafa / © -
} 2 DY 1.5mm? 23 o y < oy < = = < | potposredniego pomiaru  / ok andkak S
| 6DY 2.5mm S| wesr- m,m() B\Tg g e o o g } energii P,=180kW / Ergjl- giéwnZaGszafa X91 § P
uj u u u uj u ! typ 1PP ablowa - @P)
} 1000/5A - g ° % : % ’ % ’ % : % : ‘ (T)Lp 777777777 g Sygnalizacja przepalenia wktadek
| kl. 0.2s; 2,5VA; FS5 Z N Z z z z z PEN } | @ r —|— — ~ " bezpieaznkomydh N ]
} F1 - Zabezpieczenie Gn.-230V g - I } ;ér L >< LIKIMILIKINILIKIM ‘ § § § § § ‘
| 3x(P40x10) 2 Ru— } N OL [S1]S2|L1|L1|L1[L2[L2|L2|L3[L3|L3 [N\S'1 §2|81|S2 T17 T18 T19
} ‘ ‘ ‘ ‘ } 9<: 3 ‘ MSPW MSPW MSPW MSPW MSPW MSPW ‘
| } | YKSY 7x2,5mm” ‘ ‘
S A B A ! - — e/ YKSY 5x2,5mm’ | FOeRG Polel Pole2  Poe3  Poled  Pols
OZNACZENIA: Na przewodach nalezy nanies¢ oznaczniki 2-kierunkowe.
. - P6 - Licznik energii elektrycznej
Proj. 2xYAKXS 4x240mm? |=14m oo, 2 ARKS T3 16 % N U8 - Modut komunikacyjny
rol: mm==om w L1 s gs2T17 A4 - Koncentrator danych
Stup linii napowietrznej 20kV = Pe—""pP2 e X91 - Listwa kontrolno-pomiarowa
= st 0s2T18
L-676-13/1 @ Z L2 ] O X92 - Listwa zaciskowa
WBD041476 -do usuniecia Proj. ZK3a = 3 FeT TR g1 §52T19 o T17, T18, T19 - Przekladniki pradowe odpowiednio w fazie L1, L2, L3
Proj. ZK2a-1P e - (7)) i s =) S71, S72 - Laczniki krancowe w drzwiach stacji
zasilania punktu sprzedazy } ﬁm } ﬁ PEN @) MSPW - Modut sygnalizacji przepalenia wktadek bezpiecznikowych w roztgcznikach
|m - I I S bezpiecznikowych w rozdzielnicy nN (stykowo)
| E0x 29% 3 | 1000/5A
\ 8§t a% \ = 2,5VA; KI.0,2s; FS5
P8Ts 873 873
/ — ‘g I < < < I
Istn. linia napowietrzna 20kV- - }; ‘ \ \
L-676-13 AFL-6 3x70mm? e |E S Hb S Ittt ah % ]
/ ‘ w uz
L : ~ 2. |= . — .
s > _Proj. NA2XY-J 4x120mm? =17 A Proj. NA2XY-J 4x240mm?; |=84m AN N Proj. NA2XY-J 4x120mm?; [=94m Proj. NA2XY-J 4x120mm21=126m
o wlz punktu ~
PPE 590322414300027066 Pz sprzedazy " Proj. NA2XY-J 4x240mm?; 1=118m
C11, Pu=Pp =9 kW e
przeniesienie istniejacego P - A i stuo X2 _ . _ wo %10 d . _ wo X1 do g a3 i st X1 do g -
__ licznika do nowej szafki _ istn. stup Proj. NA2XY-J 4x35mm?; I=28m istn. stup =5--do demontazu istn. stup =3~ - do demontazu istn. stup <z~ - do demontazu
- 2 H
kier istn. stup % X-2 AsXSn 4x70mm? O X-1 AsXSn 4x70mm O Ve & ZXE istn. YAKXS 4x120mm?
/
ASA 500-10 proj. wymiana istn. stupa %52 Y, 7 istn.stup X ——— Rprorj{ mu;aokLablor/V? "T 2
R < 100 bez zmiany lokalizagji Przytacze napowietrzne nN AsXSn 4x25mm? _ ASA 500-10 Pomiar - ~ - aycnem J-01/70-120
: —  funkgja stupa: K (kraricowy) do budynku mieszkalnegodz. nr31/6__ Ruz < 10Q mata / ™ PPE 590322414300727881
A >< 777777777777 K-10,5/25 = gastronomia C11; Pu =10 kW; Pp = 12 kW
| -+ } zerdz typu E, ustoj SFP122, wg ZQJegla .zalt.)ezp..przedl. ‘25A‘ ‘ .
' Istn. stacja OR | glebokosé zakopania: 2,8m przeniesienie istniejacego I|_czn|l_<a d_o nowej sze_)fkl.
} | wysokos¢ zawieszenia ~ Przed przeniesieniem istn. licznika inwestor zwigkszy moc
} transformatorowa } przewodow: 7,5m / ~ umowng do wysokosci mocy przytgczeniowej tj. 12kW
. \WWBD67613 } ,
7777777777777777777777777777 /
, e ¥ ; /
| x-3 -1 X2 04kV |
| Istn. transformator 21kV/0,4kV < = [ /
| Moc 63 KVA S = $m Sm | / 5
} Nap. gérne 21kV + 3x2,5% & z( & z( 8 z( g z( >< / @
| Nap. dolne 0,4 kV g3 o3 o3 g3 } K]
| A / °
Grupa potaczen: Dyn5 el — } K Przytagcze napowietrzne nN AsXSn 4x25mm? Ztgcze Z-1 <
} \ " __do malej gastronomii dz. nr 31/6 - do usuniecia (typ ZK2-1Pw)
| -
(o o N (U B AR SR
| T |
} ; | | o |
‘ } I |kwh } N \
| L 2 I
| M M ; M W“%:é | 5% A
‘ } S [ R !
} T\ |
|
| X
|
|
|
|
|
|
\

77777777777 ><""""""77><"7"7"""""><7"""" istn. YAKXS 4x120mm2

PPE 590322414300143339
G11; Pu=Pp =55kW

dolikwidacji
/ PPE 590322414300469071
/ C12A; Pu = Pp = 32 kW
dolikwidacji __ __ _  __
/ T
\ Pomiar
o Pomiar Pomiar / Ogréd ZG’
-~ 7 ™~ hydrofor \bud. nr 3 \Botaniczny  Ogréd X1
7 z 100A  Botaniczny C) istn. stup %
el |+ PPE 590322414300072714 / - - W?j”% °
£ £ G11; Pu=Pp = 16,5 kW \ ] | )
oY S — :
< < } § ) | N
c (= = |
gl @ istn. K-2 AsXSn 4x25mm? | . X
2| |2 o v N 5
N _ 1 —

2| |a W X J 4
x| | \\\ <

N X

istn. stup X-22X-3 ~ L
Szafk tez
M S~ X-2 AsXSn 4x25mm? - e R istn. stup %
~_X (X) (
N X-3 AsXSn 4x70mm?
istn. stup X'21X'3
/N /N
/ kier istn. stup ¥

istn. stup X'23X'3

@ - Ruz dla ztgczy kablowych < 30Q

Uktad sieci TN-C

Ochrona dodatkowa (sie¢ nN)

Il klasa ochronnosci
Oznaczenie typu ztgcza wg standardu

TAURON Dystrybucja SA - listopad 2022r.

Biuro projekiGw BIURO REALIZACJI INWESTYCJ/
== WALDEMAR SZCZUREK
. ) 1Y r 56-400 OLESNICA ul. Spokojna 18 tel. 71 797 68 48

52-015 WROCLAW, ul. Krakowska 180 lok. 209,209A tel. 71 783 68 80
e-mail: biuro@bri.wroclaw.pl

Inwestor Uniwersytet Wrocfawski

- Istniejgce Urzgdzenia TAURON Dystrybucji SA pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw

Obiekt Budowa stupowej stacji transformatorowej

- Uktady pomiarowe TAURON Dystrybucii i sieci kablowej niskiego napiecia
oraz rozbidrka istniejacych linii napowietrznych

Adres obiektu  jadln, ewid. 020207 _4 Niemcza-miasto

- Istniejace Urzadzenia Uniwersytetu Wroctawskiego - Arboretum obreb 0003 Wojstawice AM3
dz. nr 31/17, 33/1, 33/2, 31/9, 31/10, 31/18, 31/11
) ) . Branza Elektryczna Stadium PB
- Projektowane urzgdzenia TAURON Dystrybucji (przebudowa) Zespét projektowy Uprawnienia Podpisy
Opracowat

mgr inz. Waldemar Szpala

- Projektowane urzgdzenia Uniwersytetu Wroctawskiego-Arboretum

Projektowat

mgr inz. Janusz Godyrn 507/01/DUW

Kierownik pracowni

>< Urzadzenia do unieczynnienia lub demantazu mgr inZ. Waldemar Szczurek

Tytut rysunku
Schemat przebudowy sieci SN i nN

Nr projektu Skala Data Nr rysunku

BRI-295 29.09.2023 u10.02.3




Wyposazenie stacji STN:
ograniczniki przepie¢ dla linii 20kV typu HE-S
30 S3D2 z ostonkami p.ptakom
podstawy bezpiecznikowe 20kV
typu PBNW - 24
zerdz wirowana EM 10,5/17,5
ustéj SFP122+SP22 gtebokos¢ zakopania
2,6m)

Na przedmiotowej stacji wykonanej wg albumu
STN/STNu z marca 2020roku - istnieje mozliwos¢
montazu transformatora w wariancie do 630kVA
- 0 maksymalnej masie 2600kg

Biuro projektow

BIURO REALIZACJI INWESTYCJ/
WALDEMAR SZCZUREK

Y o= \
! Y ! 56-400 OLESNICA ul. Spokojna 18 tel. 71 797 68 48

~—————— 52-015 WROCLAW, ul. Krakowska 180 lok. 209,209A tel. 71 783 68 80

T— e-mail: biuro@bri.wroclaw.pl

Inwestor

Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

Obiekt Budowa stupowej stacji transformatorowej
oraz sieci kablowej niskiego napiecia

Adres obiekiu  jadin, ewid. 020207 _4 Niemcza-miasto
obreb 0003 Wojstawice AM3
dz. nr 31/17, 33/1, 33/2, 31/9, 31/10, 31/18, 31/11

Branza Elektryczna Stadium
Zespot projektowy Uprawnienia Podpisy

Opracowat

mgr inz. Waldemar Szpala

Projektowat

mgr inz. Janusz Godyn 507/01/DUW

Kierownik pracowni

mgr inz. Waldemar Szczurek

Tytut rysunku
Sylwetka stacji stupowej STN 630kVA
Nr projektu Skala Data Nr rysunku
BRI-295 1:100 29.09.2023 u10.04.0
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KANAL KABLOWY 4 —
(1175x615x150)
KOLOR:
RAL 7035 i I
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] ROZMIESZCZENIE APARATURY...... E|
ME-8111
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o -ZAMEK: Dirack (Master Key) z wktadka typ "A"

T

=

F/M/)Z'%

Maskownica z pol

O przystosowana do plombowania
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-KANAL KABLOWY: TAK
-TORY PRADOWE L1,L2,L3: Ptaskownik (P40x10)

-PRZEKLADNIKI: 600/5A; kl. 0.2s; 2,5VA; FS5 + $wiadectwa GUM
-ROZLACZNIK GLOWNY: NSL3-E3 630A (podwdjny zacisk $rubowy)

INNE:
-potka pod laptopa

-ROZLACZNIK DO AGREGATU: NSL3-E3 630A (podwdjny zacisk srubowy)
-ROZLACZNIKI W POLACH ODPLYWOWYCH: NSL2-E3 400A x 4szt. i NSL3-E3 630A x 1szt.
-TABLICA POMIAROWA: Plyta anwidur gr.10 mm (uchylna, przystosowana do plombowania)

-na drzwiach od wewnatrz umiesci¢ schemat elektryczny i uktadu pom. (laminowany)

-SZYNA PEN: Ptaskownik (P40x10) + UZIEMIENIE ZEWNETRZNE: Ptaskownik (P40x5)

Biuro projektow

BIURO REALIZACJI INWESTYCJ/

ST —— WALDEMAR SZCZUREK
DN ‘ 56-400 OLESNICA ul. Spokojna 18 tel. 71 797 68 48
—————— 52-015 WROCLAW, ul. Krakowska 180 lok. 209,209A tel. 71 783 68 80
— e-mail: biuro@bri.wroclaw.pl
Inwestor Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocfaw
Obiekt

Budowa stupowej stacji transformatorowej
oraz sieci kablowej niskiego napiecia

Adres obiektu jedin, ewid. 020207 _4 Niemcza-miasto

obreb 0003 Wojstawice AM3
dz. nr 31/17, 33/1, 33/2, 31/9, 31/10, 31/18, 31/11

Branza Elektryczna Stadium
Zespot projektowy Uprawnienia Podpisy

Opracowat

mgr inz. Waldemar Szpala

Projektowat

mgr inz. Janusz Godyri 507/01/DUW

Kierownik pracowni
mgr inz. Waldemar Szczurek

Tytut rysunku
Rozdzielnica RS-W 4/5 "AL" i Tablica pomiarowa

Nr projektu Skala Data

BRI-295 1:25

Nr rysunku

u10.05.0

29.09.2023




Projektowany licznik pomiaru energii w wolnostojgcej szafie pomiarowej 1PP przy projektowanej stupowej stacji transformatorowej w obrebie dziatki nr 31/17 obreb 0003 Wojstawice AM3
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Potgczenia uktadu wykonane s3 :
- obwody prgdowe - DY 2,5mm2 (dtugo$¢ 2m)
- obwody napieciowe - DY 1,5mm2

Dotyczy warunkdw przytgczenia nr: WP/064494/2022/004R03 z dnia 15.06.2022r.

Moc przytgczeniowa: 180 kW

Biuro projektow
o

BIURO REALIZACJI INWESTYCJ/
WALDEMAR SZCZUREK

="t T— \
‘i Y ! 56-400 OLESNICA ul. Spokojna 18 tel. 71 797 68 48
~——————= 52-015 WROCLAW, ul. Krakowska 180 lok. 209,209A tel. 71 783 68 80
— e-mail: biuro@bri.wroclaw.pl

Inwestor

Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

Oviekt  Budowa sfupowej stacji transformatorowej

i sieci kablowej niskiego napiecia
oraz rozbiorka istniejgcych linii napowietrznych

Adres obieku  jadln, ewid. 020207 _4 Niemcza-miasto
obreb 0003 Wojstawice AM3
dz. nr 31/17, 33/1, 33/2, 31/9, 31/10, 31/18, 31/11

Branza Elektryczna Stadium
Zespdt projektowy Uprawnienia Podpisy

Opracowat

mgr inz. Waldemar Szpala

Projektowat

mgr inz. Janusz Godyrn 507/01/DUW

Kierownik pracowni

mgr inz. Waldemar Szczurek

Tytut rysunku Schemat uktadu péfposredniego
pomiaru energii w szafie 1PP
Nr projektu Skala Data Nr rysunku
BRI-295 29.09.2023 u10.06.1




WIDOK ZESTAWU

5272 cm

38+46 cm

72+95 cm

Opis

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

Dodatkowa
kieszen
kablowa

Dodatkowa
kieszen
kablowa

min. 55 cm
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Biuro projektow BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
= WALDEMAR SZCZUREK
. 8 ;; r 56-400 OLESNICA ul. Spokojna 18 tel. 71 797 68 48

52-015 WROCLAW, ul. Krakowska 180 lok. 209,209A tel. 71 783 68 80
e-mail: biuro@bri.wroclaw.pl

Inwestor Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

Obiekt Budowa stupowej stacji transformatorowej
i sieci kablowej niskiego napiecia
oraz rozbiérka istniejgcych linii napowietrznych

Adres obiektu  jadin, ewid. 020207 _4 Niemcza-miasto
obreb 0003 Wojstawice AM3
dz. nr 31/17, 33/1, 33/2, 31/9, 31/10, 31/18, 31/11

Branza Elektryczna Stadium

Zespot projektowy Uprawnienia Podpisy

Opracowat
mgr inz. Waldemar Szpala

Projektowat

mgr inz. Janusz Godyri 507/01/DUW

Kierownik pracowni

mgr inz. Waldemar Szczurek

Tytut rysunku Widok elewacji szafy 1PP
poéiposredniego pomiaru energii

Nr projektu Skala Data Nr rysunku
BRI-295 29.09.2023 u10.07.0




5. ZALACZNIKI



Waltbrzych, 02-06-2022

Sygnatura TD/OWB/OME/K/WT/RB/76/2022

Biuro Realizacji Inwestycji Waldemar Szczurek
ul. Spokojna 18
56-400 Olesnica

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

Przebudowa sieci zasilajgcej Arboretum w Wojstawicach. Niemcza, ul. Wojstawice
z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.

10.

11.

12.

Przebudowa dotyczy:

Stacja transformatorowa WBD67613, linia napowietrzna SN L-676-13, linie napowietrzne
nN : X-1, X-2, X-3 ze stacji WBD67613.

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

Przebudowa sieci SN i nN.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementéow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caty zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng

i prawng sktadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Watbrzych oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentac;ji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach

i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazaé w wersji elektronicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu

wytgczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zasilania istniejgcych obwoddéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod

nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Walbrzych, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu
prac zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzeh wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii

prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac

na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem

tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia/ Umowy,w ktdrej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Robert Biedka e-mail: robert.biedka@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

& Nieprawidtowy podpis

X Robert Biedka

Podpisany przez Biedka Robert
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Watbrzych, 2023-08-08

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/064494/2022/004R03 z dnia 2023-08-08
DLA ZWIEKSZENIA MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Obiekt: Ograéd Botaniczny

Adres przytagczanego obiektu: Wojstawice
58-230 Niemcza

Odpowiadajgc na wniosek z: 2023-07-03, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A., z mocg
przytagczeniowa: 180,0 kW, (wzrost z 54,0 kW), w IV grupie przylgczeniowej,

bedzie mozliwe po spetnieniu ponizszych warunkow:

IA.Wymagania techniczne:

1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN, projektowany obwdd nN, zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN
WBDG67613 (przeniesiona w ramach usuniecia kolizji).

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddéw od roztgcznika/odigcznika
zabudowanego na stupie linii napowietrznej Sn w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddw
od roztgcznika/odtgcznika zabudowanego na stupie linii napowietrznej Sn w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przylgczenie nie wymaga prac
inwestycyjnych w zakresie przytacza,

b) w zakresie sieci: w stacji WBD67613 istniejgcy transformator o mocy 63 kVA wymieni¢ na jednostke o mocy
250 kVA

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
na terenie dz. nr 31/17 w miejscu zgodnym z projektem wykonanym na podstawie warunkéw usuniecia kolizji
nr TD/OWB/OME/K/WT/RB/76/22 zabudowac¢ zestaw ztgczowo-pomiarowy pod poétposredni pomiar energii,
wykonaé instalacje odbiorczg. Projektowany zestaw zlgczowo-pomiarowy zasilicé z pola rozdzielnicy
projektowanej na podstawie warunkéw usuniecia kolizji stupowej stacji transformatorowej WBD67613. Prace
zwigzane z wykonaniem pomiaru potposredniego uzgodni¢ z Wydziatem Pomiarow w Watbrzychu tel.
661891378. Instalacje elektryczng odbiorcza zasili¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang branzy elektrycznej.
Inwestor realizuje wlasnym kosztem i staraniem miejsce pod ukfad pomiarowo-rozliczeniowy, oraz instalacje
elektryczng odbiorczg zgodnie z projektem wykonanym na podstawie warunkéw usuniecia kolizji nr
TD/OWB/OME/K/WT/RB/76/22. W zwigzku z catkowitym przekazaniem mocy z PPE nr
590322414300469071 oraz PPE nr 590322414300072714 i PPE nr 590322414300143339 nalezy rozwigzac
umowy kompleksowe dla powyzszych PPE.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: poétposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy dziatki lub na terenie odbiorcy.
5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: wg projektu,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowym zlokalizowanym w granicy dziafki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopienh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C
Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,

* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
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b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Zarzawiecki Andrzej

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

~

I/-\ f
1.V
Robert Olejnik

] 3 v
LejimA
—J

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobdéw:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tre$ci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powotali sie Panstwo na numer sprawy WP/064494/2022/004R03.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw

systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztafcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W  przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedag rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzagdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkoéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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