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3. CZESC OPISOWA

3.1. Opis techniczny

3.1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
— warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej,
— warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej,
— projekt koncepcyjny (data opracowania czerwiec 2022).
— przeprowadzong wizje lokalng i inwentaryzacje istniejgcych urzgdzen
zasilajgcych,
— uzgodnienia z wiascicielami sieci i terenu,

— obowigzujgce przepisy i normy.

3.1.2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi budowa stupowej stacji transformatorowej oraz sieci
kablowej niskiego napiecia. Urzadzenia stuzy¢ bedg zasilaniu w energie elektryczng

Arboretum Wojstawice Uniwersytetu Wroctawskiego.

3.1.3. Opis stanu istniejgcego

Zrodtem zasilania wszystkich obiektow Arboretum Wojstawice jest stacja
transformatorowa WBD67613 zlokalizowana w pétnocno-zachodnim narozu
budynku W-2. Stacja zasilana jest z linii napowietrznej 20kV L-676 biegngcej
w obrebie dziatki 31/17. Ze stacji wyprowadzone sg trzy obwody niskiego napiecia
X-1, X-2 i X-3. Obwody te przebiegajg w obrebie nastepujgcych dziatek bedacych
wiasnoscig Uniwersytetu Wroctawskiego: 31/9, 31/10, 31/18, 31/17, 33/2. Obwody X-

2 i X-3 wykonane sg jako linie napowietrzne, natomiast obwod X-1 wyprowadzony ze

stacji jako linia napowietrzna, a od stupa nr XT_l wykonany jest jako linia kablowa.

Urzadzenia stacji transformatorowej, linia napowietrzna sredniego napiecia oraz linie

niskiego napiecia oznaczone X-1, X-2 i X-3 sg wtasnoscig Tauron Dystrybucji SA.

3.1.4. Przebudowa sieci Tauron Dystrybucji SA

Projektuje sie przebudowe istniejgcej stacji transformatorowej WBD67613 poprzez
wykonanie nowej stacji transformatorowej stupowej o konstrukcji umozliwiajgcej

montaz transformatora o mocy do 630kVA i demontaz wszystkich urzadzen istniejgcej



stacji Tauron wraz konstrukcjami wsporczymi przytwierdzonymi do scian budynku W-2
stuzgcymi wyprowadzeniom linii napowietrznych.

Stacje stupowg nalezy posadowi¢ w obrebie dziatki 31/17 (przy parkingu) w linii
istniejgcego  odgatezienia  linii  napowietrznej 20kV  pomiedzy  stupami
L-676/30 WBD041475 i - przewidzianym do demontazu - L-676/13/1 WBD041476.
Stacje zasili¢ ztego samego (skroconego) odgatezienia linii napowietrznej 20kV,
stacje wyposazy¢ w ograniczniki przepiec¢ i bezpieczniki po stronie SN. Na istniejgcym
stupie L-676/30 WBD041475 (tréjnozny stup odporowo-narozny - zerdzie typu BSW)
poprzecznik stuzgcy odgatezieniu linii wymieni¢ na nowy wyposazony w izolatory
odciggowe i wsporcze. Ponizej wymienionego poprzecznika zabudowaé roztgcznik
z uziemnikiem RUN IIl 24/4-100A W-S-V z napedem recznym, nastepnie nalezy
wykona¢ mostki przewodem typu BLL-T 70mm? (PAS) od linii gtdbwnej do roztgcznika
i od roztgcznika do poprzecznika. Przewody gote skroconego przesta od stupa
WBD041475 do konstrukcji nowej stacji wymieni¢ na przewody PAS typu
BBL-T 70 mm?. Wykona¢ uziemienie ochronne stupa L-676/30 WBD041475, ktére
potgczy¢ z uktadem uziomowym opisanym ponizej. Na konstrukcji stacji projektuje sie
rozdzielnice niskiego napiecia oraz szafke pomiaru kontrolnego. Z rozdzielnicy nN

stacji nalezy zasili¢ istniejgce obwody X-1, X-2 i X-3.

3.1.4.1. Ukiad uziomowy.

Projektuje sie uktad uziomowy petnigcy jednoczesnie funkcje ochronng, roboczg

i ochrony przed przepieciami. W sktad catego ukiadu uziomowego wchodzg

nastepujgce podstawowe typy ukfadéw uziomowych (oznaczenie wg standardu

Tauron), ktére bedg wzajemnie ze sobg potgczone:

e uktadu typu R4-4,5 wokét projektowanej stacji transformatorowe; sktadajgcy sie
Z poziomego uziomu pierscieniowego ($rednica 6,3m) i 4 uziomoéw pionowych
o dtugosci 4,5m,

e ukifadu typu R4-6 wokét istniejgcego stupa linii napowietrznej SN L-676/30
WBDO041475, na ktérym zabudowany zostanie roztgczniko-uziemnik, sktadajgcy
sie z poziomego uziomu pierscieniowego ($rednica 8,5m) i 4 uziomoéw pionowych

o dtugosci 6m,



e uktadu rozszerzajgcego typu RP-3-6 utozonego wzdtuz linii kablowej nN (obwod
(X-2) sktadajgcego sie z uziomu poziomego o dtugosci 31m oraz potgczonych

I rozmieszczonych wzdtuz niego co 6m uziomow pionowych o dlugosci 3m.

Do budowy uzioméw poziomych wykorzystywaé bednarke 40mmx5mm (stal
miedziowana elektrolitycznie StCu) ukfadang na gtebokosci 0,9m, natomiast do
budowy uzioméw pionowych prety stalowe miedziowane elektrolitycznie o srednicy

16mm i dtugosci 1,5m

3.1.4.2. Obwdd X-1.

Obwod X-1 oprocz zmiany miejsca przytgczenia spowodowanej relokacjg stacji
planuje sie skablowa¢ na odcinku od stacji do stupa nr XT_l z zachowaniem

zasilania istniejgcych odbiorcéw. Od rozdzielnicy nN stacji wykonac linie kablowg

nN, ktérg prowadzi¢ przelotowo przez dwa projektowane zigcza kablowe
i zmufowacC z czescig kablowg obwodu X-1 w poblizu stupa XT_l. Linie do

pierwszego zigcza (przy dziatce nr 31/6) wykona¢ kablem typu
NA2XY-J 4x240mm? na pozostatych odcinkach kablem typu

NA2XY-J 4x120mm?. Pierwsze ztgcze planuje sie posadowi¢ w poblizu stupa

nr XT_l od ztgcza wyprowadzic¢ linie kablowg NA2XY-J 4x35mm?, ktérg nalezy

wprowadzi¢ na stup XT_l i potgczy¢ z istniejgcym przytgczem napowietrznym
budynku (dziatka nr 31/6). Na stupie zainstalowa¢ ograniczniki przepiec. Drugie

: L ., s X-1
ztgcze wraz z szafkg pomiarowa planuje sie posadowi¢ w poblizu stupa nr >

przy kiosku matej gastronomi. Ztgcze to zastgpi przytgcze napowietrzne biegngce

od stupa nr XT_ldo kiosku matej gastronomi i zrealizowane bedzie jednoczesnie

przeniesienie licznika Tauron ze sciany kiosku do szafki pomiarowej przy ztgczu.
Planowang linie kablowg w obrebie skarp przewiduje sie wykonaé metodag

bezrozkopowg. Wszystkie elementy skablowanego odcinka linii napowietrznej,

o X-1 . .
za wyjatkiem stupa nr ] nalezy zdemontowac.



3.1.4.3. Obwdd X-2.

Obwdd X-2 planuje sie skablowa¢ na odcinku od stacji do stupa nr —

| zdemontowac elementy linii napowietrznej. W celu skablowania odcinka linii
napowietrznej i utrzymania zasilania punktu sprzedazy nalezy od nowej

rozdzielnicy nN stacji wykonac linie kablowg typu NA2XY-J 4x240mm?, ktorg

L r o X=-2
prowadzi¢ przelotowo przez planowane w poblizu stupa nr — ztgcze kablowe

z szafkg pomiarowa, nastepnie linie (NA2XY-J 4x120mm?) wprowadzi¢ na stup

nr %i potgczy¢ z przewodem AsXSn 4x70mm?2. Stup nr % nalezy przed

wprowadzeniem kabla wymieni¢ na krancowy i wyposazy¢ w ograniczniki
przepie¢. Szafka pomiarowa przy zigczu kablowym stanowi¢ bedzie nowe
miejsce przytgczenia dla punktu sprzedazy i umozliwi demontaz licznika ze
$ciany budynku W-2.

Z obwodu X-2 poprzez linie napowietrzng i szafke pomiarowg przy stupie

; X-2,X-3

n zasilany jest budynek hydroforu W-7, ktéry docelowo planuje sie

zasili¢ z obwodu X-5. Po zmianie sposobu zasilania budynku W-7 nalezy
zdemontowa¢ zbedne elementy tego obwodu na dziedzihcu Arboretum

Wojstawice.

3.1.4.4. Obwdd X-3.

Obwdéd X-3 stanowigcy obecnie gtowne zasilanie obiektow Arboretum
Wojstawice nalezy unieczynni¢ i zdemontowaé. Demontazowi podlegac¢ bedzie

przewdd typu AsXSn 4x70mm? od istniejgcej stacji transformatorowej do stupa

X-2,X-3 X-2,X-3 X-2,X-3 .
nr —————, stupy 1 , 5 oraz zestaw ztgczowo-pomiarowy
. X-2,X-3 I e . , .
przy stupie —s Nowe zasilanie obiektow Arboretum nalezy zrealizowac

poprzez wykonanie przy planowanej rozdzielnicy nN stacji transformatorowej
stupowej gtéwnej szafy kablowej ZG wraz z uktadem potposredniego pomiaru
energii. Szafe nalezy zasili¢ z pola X-5 rozdzielnicy nN abonenckg linig kablowg
nN typu 2xYAKXS 4x240mm? (wigzka).



3.1.5. Przebudowa sieci Odbiorcy - Arboretum Wojstawice.

Przy projektowanej stacji transformatorowej nalezy posadowi¢ szafe potposredniego
pomiaru energii i gtbwng szafe kablowg ZG. Szafe zasilic linig kablowg typu
2xYAKXS 4x240mm? z obwodu X-5 projektowanej rozdzielnicy nN Od planowanej
gtéwnej szafy kablowej ZG wykonac dwie linie kablowe typu YAKXS 4x240mm?, ktore
nalezy wprowadzi¢ na dwie sekcje planowanej szafy ZG-W1. Obie linie kablowe
w obrebie skarpy wykona¢ metodg bezrozkopowg. Dwusekcyjna szafa kablowa
ZG-W1 zastgpi dwa planowane do demontazu istniejgce ztgcza kablowe typu ZK-3b
oznaczone ,1” i ,1a”. Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) odchodzgce od

zdemontowanych ztgczy nalezy wprowadzi¢ na odpowiednie sekcje do ZG-W1.

3.1.5.1. Sekcja 1 szafy kablowej ZG-W1.

Z sekcji 1 ZG-W1 nalezy wybudowac linie kablowg typu YAKXS 4x240mm? do
ztgcza przy budynku W-6 przy czym istniejgce ztgcze ZK-3b nalezy wymienic na
ztgcze mieszczgce 2 roztgczniki listwowe 400A i 3 roztgczniki listwowe 160A. Od
ztgcza przy budynku W-6 wykonaé linie kablowg typu YAKXS 4x120mm?
przelotowo przez ztgcze przy budynku W-5 do zigcza przy budynku W-4.1.
Istniejaca linie kablowg typu YAKY 4x50mm? biegngca od ztgcza przy budynku
W-1, przez ztgcza przy budynkach W-6, W-5 i do ztgcza przy budynku W-4.1
unieczynnic.

Sekcja 1 odpowiada¢ bedzie za zasilanie budynkéw W-1, W-2, W-6,
W-5, W-4, W-3.

3.1.5.2. Sekcja 2 szafy kablowej ZG-W1.

Ze zdemontowanego ztgcza ZK-3b ozn. 1 do sekcji 2 ZG-W1 nalezy przepigé
kabel YAKY 4x50mm? biegngcy w kierunku ztgcza W-2A oraz istniejgcy WLZ.
Z sekcji 2 ZG-W1 nalezy wybudowacé linie kablowg typu YAKXS 4x50mm? do
projektowanej szafy rozgateznej ,Dziedziniec”, ktérg planuje sie zlokalizowac
przy obudowie studni. Nalezy réwniez wymieni¢ zestaw ztgczowo-pomiarowy

X-2,X-3

zlokalizowany przy stupie na szafe rozdzielczg zasilang od strony

ztgcza W-2A, do ktorej przepiete zostang obwody odbiorcze zestawu ztgczowo-



pomiarowego tj. zasilanie budynkéw W-7, W-8, wiata oraz powigzanie kablowe
do ztgcza W-3.2.
Sekcja 2 odpowiada¢ bedzie za zasilanie budynkow W-2A, W-7, W-8, W-9

oraz wiaty.

3.1.5.3. Zasilanie punktow sprzedazy

Z gtéwnej szafy kablowej ZG wykonac¢ linie kablowg typu YAKXS 4x50mm?
stuzgcg zasilaniu dwéch punktow sprzedazy mieszczacych sie na dziatce 31/17.
Linie nalezy wykonac od ZG wzdtuz linii opisanej w punkcie 3.1.4.3 przelotowo
przez projektowang szafke podlicznika punktu sprzedazy nr 2 i wprowadzi¢ do

projektowanej szafki podlicznika punktu sprzedazy nr 1.

3.1.5.3.1. Punkty poboru energii (PPE) - liczniki Tauron

Wyzej opisana koncepcja przebudowy sieci spowoduje:

- usuniecie trzech PPE (pomiary bezposrednie) mieszczacych sie w szafkach
przy budynku W-7 i zastgpienie ich jednym pétposrednim pomiarem energii
mieszczgcym sie w szafce przy stacji transformatorowej,

- PPE na Scianie punktu matej gastronomii zostanie przeniesiony do szafki
pomiarowej obok kiosku,

- PPE w obrebie dziatki 31/2 pozostaje bez zmian,

- obcy PPE (zasilanie punktu sprzedazy) mieszczacy sie na scianie budynku

W-2 zostanie przeniesiony na teren punktu sprzedazy.

3.1.6. Uwagi dotyczgce budowy linii kablowych.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy stosowac
ostony otaczajgce koloru niebieskiego. Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcg normg SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe - Projektowanie i budowa lub rownowaznej.

3.1.7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano po
stronie sredniego napiecia — uziemienie ochronne. Natomiast w sieci niskiego napiecia

zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.



3.1.8. Rozbidrka linii napowietrznych

3.1.8.1. Rozbidrka linii napowietrznej 20 kV.

Od istniejgcej stacji transformatorowej WBD6713 do projektowanej stacji
transformatorowej stupowej 630 kVA nalezy rozebra¢ odcinek linii napowietrzne;j.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w kolejnosci: demontaz przewodow linii
napowietrznej, nastepnie demontaz izolatoréw, poprzecznikow i innych konstrukciji
zamontowanych na stupie linii napowietrznej. Ostatnim elementem jest demontaz
stanowiska stupowego WBDO041476 poczynajgc od demontazu zerdzi zelbetowej

i konczgce na demontazu fundamentu.

3.1.8.2. Rozbidrka linii napowietrznych 0,4 kV.

Odcinki linii napowietrznych obwodow X-1, X-2 i X3 zastgpione liniami kablowymi

nalezy zdemontowac w zakresie przedstawionym na rys. 010.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w kolejnosci: demontaz przewodow linii

napowietrznej, nastepnie demontaz izolatorow, ogranicznikédw przepie¢ i innych

konstrukcji zamontowanych na stupie linii napowietrznej. Koncowym elementem jest
X-1 X1 X-1 X-2X-3 X-2X-3 X-2

demontaz stanowisk stupowych 7, ?, T’ . 5, ? poczynajgc od

demontazu zerdzi zelbetowych i kohczgc na demontazach fundamentow.

3.1.8.3. Uwagi dotyczace robot rozbiorkowych.

W trakcie demontazu przewoddw linii napowietrznych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przewody stosujgc odciggi. Demontaz osprzetu stupow realizowacé
z odpowiednich podnosnikow koszowych. Demontaz zerdzi zelbetowych wykonywac
przy uzyciu dzwigdbw samojezdnych. Po dokonaniu rozbidérek linii w miejscach

stanowisk stupowych zagospodarowac teren stosownie do otoczenia.

3.1.9. Odniesienia do nhorm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania
robwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo, gdy
wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma lub aprobata,
specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do

niej uzyto sformutowania lub réwnowazne.



3.1.10. Przedmiotowe $rodki dowodowe

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt
2 i ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych, dopuszcza sie rozwigzania
rbwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien
wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotgczy¢ do oferty
przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktéorych mowa w art. 104-107 ustawy Prawo
zamowien publicznych, udowadniajgce, Zze proponowane rozwigzania Ww
robwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamodwienia w szczegolnosci:

Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny,
Aprobate techniczna, Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, karte techniczng
doboru urzadzenia, Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodno$ci,

certyfikat zgodnosci.



3.2. Zalaczniki formalno-prawne

Spis zatagcznikéw

1. Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i umowa.

2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego z dnia 28.12.2001r.

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do DOIIB

4. Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OWB/OME/K/WT/RB/76/2022 z dnia 02.06.2022r.

5. Warunki przytgczenia nr WP/064494/2022/004R03 z dnia 08.08.2023r.

6. Wycigg z uzgodnienia projektu wykonawczego z Tauron Dystrybucja SA znak
TD/OWB/OME/K/WT/RB/76/2022 z dnia 02.10.2023 r. (tylko pismo, Projekt
wykonawczy bedgcy zatgcznikiem do uzgodnienia wraz z pismem oprawiono w
odrebnym tomie).

7. Uzgodnienie z Uniwersytetem Wroctawskim (Zespdt Przygotowania Inwestyciji
i Remontow, Dziat Inwestycji i Remontéw) z dnia 25.09.2023r.

8. Uzgodnienie z Uniwersytetem Wroctawskim (Ogréd Botaniczny, Wydziat Nauk
Biologicznych) z dnia 27.09.2023r.

9. Uzgodnienie z Uniwersytetem Wroctawskim (Zespdt Realizacji Inwestycji
i Remontéw i Nadzoru Technicznego, Dziat Inwestycji i Remontéw) z dnia
28.09.2023r.

10.Uzgodnienie z Gming Niemcza z dnia 22.05.2023r. znak BRL.6853.28.2023

11.Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych - Decyzja nr 1319/2023 z
dnia 05.10.2023 Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu -Delegatura w Watbrzychu.

12.Odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak GK.6630.69.2023 przeprowadzonej
w dniach 28.06.2023r.- 05.07.2023r.



OSWIADCZENIE

Na podstawie 34 ust. 3d p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pozniejszymi zmianami) oraz § 4 ust 3 umowy

ZPIR.0B.0009.2022.U.APL o wykonanie dokumentacji projektowej z dnia
04.10.2022 r.

OSWIADCZAM,

ze projekt wykonawczy pt.:

»,Budowa stupowej stacji transformatorowej
| sieci kablowej niskiego napiecia
oraz rozbiorka linii napowietrznych”

58-230 Niemcza, obreb Wojstawice
identyfikatory dziatek
020207_4.0003.31/9, 020207_4.0003.31/10, 020207_4.0003.31/11,

020207_4.0003.31/17, 020207_4.0003.31/18, 020207_4.0003.33/1,
020207_4.0003.33/2

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest skoordynowana, zgodna z umowg, ustawg Prawo
zamowien publicznych i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant : mgr inz. Janusz Godyn
nr uprawnien 507/01/DUW



Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.1.U-1.7131.7132-1748/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Januszowi Witoldowi Godyniowi
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 28 marca 1969 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 507/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pdézn.zm.) stwierdzita ze, Pan Janusz
Witold Godyr posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowq konieczna do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymuija;

1. Pan Janusz Witold Godyn
ul. Bystre 176
56-400 Olesnica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LYM-J7T-WER *

Pan Janusz Godyn o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1290/02

adres zamieszkania Bystre ul. Konwaliowa 4, 56-400 Ole$nica

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Waltbrzych, 02-06-2022

Sygnatura TD/OWB/OME/K/WT/RB/76/2022

Biuro Realizacji Inwestycji Waldemar Szczurek
ul. Spokojna 18
56-400 Olesnica

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

Przebudowa sieci zasilajgcej Arboretum w Wojstawicach. Niemcza, ul. Wojstawice
z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.

10.

11.

12.

Przebudowa dotyczy:

Stacja transformatorowa WBD67613, linia napowietrzna SN L-676-13, linie napowietrzne
nN : X-1, X-2, X-3 ze stacji WBD67613.

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

Przebudowa sieci SN i nN.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementéow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caty zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng

i prawng sktadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Watbrzych oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentac;ji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach

i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazaé w wersji elektronicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu

wytgczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zasilania istniejgcych obwoddéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod

nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Walbrzych, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu
prac zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzeh wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii

prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac

na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem

tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia/ Umowy,w ktdrej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Robert Biedka e-mail: robert.biedka@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

& Nieprawidtowy podpis

X Robert Biedka

Podpisany przez Biedka Robert
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Watbrzych, 2023-08-08

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/064494/2022/004R03 z dnia 2023-08-08
DLA ZWIEKSZENIA MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Obiekt: Ograéd Botaniczny

Adres przytagczanego obiektu: Wojstawice
58-230 Niemcza

Odpowiadajgc na wniosek z: 2023-07-03, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A., z mocg
przytagczeniowa: 180,0 kW, (wzrost z 54,0 kW), w IV grupie przylgczeniowej,

bedzie mozliwe po spetnieniu ponizszych warunkow:

IA.Wymagania techniczne:

1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN, projektowany obwdd nN, zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN
WBDG67613 (przeniesiona w ramach usuniecia kolizji).

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddéw od roztgcznika/odigcznika
zabudowanego na stupie linii napowietrznej Sn w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddw
od roztgcznika/odtgcznika zabudowanego na stupie linii napowietrznej Sn w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przylgczenie nie wymaga prac
inwestycyjnych w zakresie przytacza,

b) w zakresie sieci: w stacji WBD67613 istniejgcy transformator o mocy 63 kVA wymieni¢ na jednostke o mocy
250 kVA

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
na terenie dz. nr 31/17 w miejscu zgodnym z projektem wykonanym na podstawie warunkéw usuniecia kolizji
nr TD/OWB/OME/K/WT/RB/76/22 zabudowac¢ zestaw ztgczowo-pomiarowy pod poétposredni pomiar energii,
wykonaé instalacje odbiorczg. Projektowany zestaw zlgczowo-pomiarowy zasilicé z pola rozdzielnicy
projektowanej na podstawie warunkéw usuniecia kolizji stupowej stacji transformatorowej WBD67613. Prace
zwigzane z wykonaniem pomiaru potposredniego uzgodni¢ z Wydziatem Pomiarow w Watbrzychu tel.
661891378. Instalacje elektryczng odbiorcza zasili¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang branzy elektrycznej.
Inwestor realizuje wlasnym kosztem i staraniem miejsce pod ukfad pomiarowo-rozliczeniowy, oraz instalacje
elektryczng odbiorczg zgodnie z projektem wykonanym na podstawie warunkéw usuniecia kolizji nr
TD/OWB/OME/K/WT/RB/76/22. W zwigzku z catkowitym przekazaniem mocy z PPE nr
590322414300469071 oraz PPE nr 590322414300072714 i PPE nr 590322414300143339 nalezy rozwigzac
umowy kompleksowe dla powyzszych PPE.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: poétposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy dziatki lub na terenie odbiorcy.
5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: wg projektu,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowym zlokalizowanym w granicy dziafki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopienh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C
Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,

* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
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b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Zarzawiecki Andrzej

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

~

I/-\ f
1.V
Robert Olejnik

] 3 v
LejimA
—J

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobdéw:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tre$ci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powotali sie Panstwo na numer sprawy WP/064494/2022/004R03.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw

systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztafcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W  przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedag rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzagdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkoéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Watbrzych,02.10.2023

Sygnatura TD/OWB/OME/K/WT/RB/76/2022
Biuro Realizacji Inwestycji Waldemar Szczurek

ul. Spokojna 18
56-400 Olesnica

dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego

Odpowiadajgc na pismo z dnia 02-06-2023 informujemy, ze dostarczony projekt wykonawczy
zostat sprawdzony w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi usuniecia kolizji nr
TD/OWB/OME/K/WT/RB/76/2022 z dnia 2.06.2022r

Tytuk: Budowa stupowej stacji transformatorowej i sieci kablowej niskiego napiecia oraz rozbiérka linii
napowietrznych

Projektant: Biuro Realizacji Inwestycji Waldemar Szczurek

Inwestor: Uniwersytet Wroctawski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

Data opracowania projektu: 29.09.2023r

a) Do przedstawionych rozwigzan projektowych nie wnosimy uwag, projekt wykonawczy uzgadniamy
bez uwag.

Ponadto informujemy, Ze:

— przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskac¢ pozwolenie na budowe lub ztozyé
zgtoszenie robot budowlanych,

— do dnia rozpoczecia prac budowlanych nalezy ustanowi¢ stuzebno$¢ przesytu.
— niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepisow Prawa Budowlanego oraz zasad BHP,

— niniejsze uzgodnienie nalezy dotgczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentaciji.

Z powazaniem

& Nieprawidiowy podpis

X 'I ",/.L.':

Podpisany przez Biedka Robert



Waldemar Szczurek

Od: Anna Pater-Luty [anna.pater-luty@uwr.edu.pl]

Wystano: 27 wrzesnia 2023 12:54

Do: Waldemar Szczurek; Waldemar Szpala

Temat: PD: Arboretum Wojstawice

Zataczniki: C2_signature_2022_02_uwr_arqus_pocitedostopki4_89c9e33b-31a4-4974-a07d-

b817a789344c.png

Uﬂlwersy-tat UCEZELNIR n
Wroclawski cljm_u,-ere i

Bain peies Unnlversiny Allinece

Od: Edward Huminski <edwardhuminski@gmail.com>
Wystane: poniedziatek, 25 wrzesnia 2023 17:20

Do: Anna Pater-Luty <anna.pater-luty@uwr.edu.pl>
Temat: Re: Arboretum Wojstawice

Whioskug o uzgodnienie przedstawipdokumentagj. Projektant musi jeszcze uzgoéprojekt z
konserwatorem zabytkow co jest jednym z warunkéwwgnDokumentacja jest wykonana profesjonal
nie wnosg zadnych uwag.

czw., 21 wrz 2023 0 15:25 Anna Pater-LugnQa.pater-luty@uwr.eduhapisat(a):

Dzien dobry

Szanowni Panowie - bardzo prosze o informacje zwrotng - czy akceptujecie Panstwo przyjete
rozwigzania/ zakres prac?

Pozdrawiam

EIN JEI pES

Od: Waldemar Szczurek <w.szczurek@bri.wroclaw.pl>

Wystane: czwartek, 14 wrzesnia 2023 10:40

Do: Zygmunt Kacki <zygmunt.kacki@uwr.edu.pl>; Tomasz Dymny <tomasz.dymny@uwr.edu.pl>; Anna Pater-Luty
<anna.pater-luty@uwr.edu.pl>

DW: Edward Huminski <edward.huminski@uwr.edu.pl>; Krzysztof Moczydtowski
<krzysztof.moczydlowski@uwr.edu.pl>; Waldemar Szpala <w.szpala@bri.wroclaw.pl>

Temat: Arboretum Wojstawice




Szanowni Pastwo!

Zgodnie z par. 1 ust. 3 umowy o0 prace projektowegytam do uzgodnienia projekt wykonawczy.
Prosz o uzgodnienie zatzonej dokumentacji.

Pozdrawiam
Waldemar Szczurek

Biuro Realizacji Inwestycji

Waldemar Szczurek

56-400 Olénica, ul. Spokojna 18

NIP 911-106-70-12, REGON 020113266
tel. 600 418 281 lub 71 797 68 48

fax 71 797 68 47

Biuro we Wroctawiu
52-015 Wroctaw, ul. Krakowska 180 lok. 209-209A
tel. 71 78 36 880



Waldemar Szczurek

Od: Anna Pater-Luty [anna.pater-luty@uwr.edu.pl]
Wystano: 27 wrzesnia 2023 07:56

Do: Waldemar Szczurek

DW: Edward Huminski

Temat: PD: Arboretum Wojstawice

Uﬂlwersy-tat UCZELNIA n
Wroctawski cb‘”’.“.."."f?!‘ ars.sus

G

Eraii priig Uinkvesa iy Allinscd

0d: Zygmunt Kacki <zygmunt.kacki@uwr.edu.pl>
Wystane: sroda, 27 wrzesnia 2023 06:33

Do: Anna Pater-Luty <anna.pater-luty@uwr.edu.pl>
Temat: Re: Arboretum Wojstawice

Dzien dobry,

Akceptuje. Mylatem,ze Pan Tomasz Dymny jak mnie zgsiwat to zrobit to. Przepraszam.
Pozdrawiam serdecznie

Zygmunt

Wystano z program@utlook dla systemu Android

Uﬂiwerﬁﬁat UCZELNIA n
Wroctawski b PAANEIY aIsaus

e

Praii et iy Uinlvies oy Allinsc#

From: Anna Pater-Luty <anna.pater-luty@uwr.edu.pl>

Sent: Tuesday, September 26, 2023 2:20:34 PM

To: Zygmunt Kacki <zygmunt.kacki@uwr.edu.pl>; Tomasz Dymny <tomasz.dymny@uwr.edu.pl>; Dorota Kehl
<dorota.kehl@uwr.edu.pl>

Cc: Krzysztof Moczydtowski <krzysztof.moczydlowski@uwr.edu.pl>; Edward Huminski



<edwardhuminski@gmail.com>
Subject: PD: Arboretum Wojstawice

Dzieh dobry
Szanowny Panie Dyrektorze - ponownie bardzo prosze o akceptacje Projektu

Pozdrawiam

%E]‘@ Uniwersytet cb s Inl.IS

® erCiaWS |'(i Praii et iy Uinlvies oy Allinsc#

Od: Anna Pater-Luty <anna.pater-luty@uwr.edu.pl>

Wystane: czwartek, 21 wrzesnia 2023 15:25

Do: Zygmunt Kacki <zygmunt.kacki@uwr.edu.pl>; Tomasz Dymny <tomasz.dymny@uwr.edu.pl>; Edward Huminski
<edwardhuminski@gmail.com>; Krzysztof Moczydtowski <krzysztof.moczydlowski@uwr.edu.pl>

DW: Waldemar Szpala <w.szpala@bri.wroclaw.pl>; Waldemar Szczurek <w.szczurek@bri.wroclaw.pl>

Temat: ODP: Arboretum Wojstawice

Dzieh dobry
Szanowni Panowie - bardzo prosze o informacje zwrotng - czy akceptujecie Panstwo przyjete
rozwigzania/ zakres prac?

Pozdrawiam

Uﬂlwersy-tEt UCLELNIA n
Wroctawski cljﬁ'!ﬂ_!“f'f?s arssus

<

Bain peies Unnlversiny Allinece

Od: Waldemar Szczurek <w.szczurek@bri.wroclaw.pl>

Wystane: czwartek, 14 wrzesnia 2023 10:40

Do: Zygmunt Kacki <zygmunt.kacki@uwr.edu.pl>; Tomasz Dymny <tomasz.dymny@uwr.edu.pl>; Anna Pater-Luty
<anna.pater-luty@uwr.edu.pl>

DW: Edward Huminski <edward.huminski@uwr.edu.pl>; Krzysztof Moczydtowski
<krzysztof.moczydlowski@uwr.edu.pl>; Waldemar Szpala <w.szpala@bri.wroclaw.pl>

Temat: Arboretum Wojstawice

Szanowni Pastwo!



Zgodnie z par. 1 ust. 3 umowy o prace projektowegytam do uzgodnienia projekt wykonawczy.
Prosz o uzgodnienie zatzonej dokumentacji.

Pozdrawiam
Waldemar Szczurek

Biuro Realizacji Inwestycji

Waldemar Szczurek

56-400 Olénica, ul. Spokojna 18

NIP 911-106-70-12, REGON 020113266
tel. 600 418 281 lub 71 797 68 48

fax 71 797 68 47

Biuro we Wroctawiu
52-015 Wroctaw, ul. Krakowska 180 lok. 209-209A
tel. 71 78 36 880



Waldemar Szczurek

Od: Anna Pater-Luty [anna.pater-luty@uwr.edu.pl]
Wystano: 28 wrzesnia 2023 08:24

Do: Waldemar Szczurek; Waldemar Szpala
Temat: PD: Wojstawice

DwW

mgr inz. arch. Anna Pater-Luty
KIEROWNIK
Zespot Przygotowania Inwestycji i Remontéw, Dziat Inwestycji i Retaw

Uniwersytet Wroctawski
ul. F. Joliot-Curie 12
50-383 Wroctaw

tel. +48 71 375 71 25

%@ Uniwersytet cljﬂﬁiﬂ':?n aI‘QUS

=/ Wroctawski MORCAY Bt pent Unlveei Kk

Wiadomd ta oraz wszelkie za¢zone do niej pliki g poufne i mog by¢ prawnie chronione. deli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem nirgpjsiadoméci, nie mae Pani/Pan jej ujawniakopiowat, dystrybuowa ani tez w zaden inny sposéb
udostpniac lub wykorzystywd. O bkdnym zaadresowaniu wiado&md prosz niezwtocznie poinformowanadawe i usuryé wiadomdaé

0Od: Krzysztof Moczydtowski <krzysztof.moczydlowski@uwr.edu.pl>
Wystane: czwartek, 28 wrzesnia 2023 08:07

Do: Anna Pater-Luty <anna.pater-luty@uwr.edu.pl>

Temat: Wojstawice

Dzien dobry,

nie mam uwag do projektu wykonawczego w sprawie stacji i sieci nn dla zasilania Arboretum w
Wojstawicach.

Pozdrawiam

mgr inz. Krzysztof Moczydtowski
STARSZY SPECJALISTA
Zespot Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Techniczn®gaat Inwestycji i Remontow

Uniwersytet Wroctawski
ul. F. Joliot-Curie 12
50-383 Wroctaw

tel. +48 71 37522 78

%@ Uniwersytet cljﬂi:‘t.':'éh aI‘QUS

=/ Wroctawski MORCAY Bt pent Unlveei Kk

Wiadomd¢ ta oraz wszelkie za¢zone do niej plikipoufne i mog by¢ prawnie chronione. deli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem nirgpjsiadoméci, nie mae Pani/Pan jej ujawnéakopiowa:, dystrybuowa ani tez w zaden inny sposéb
udostpniac lub wykorzystywd. O bkdnym zaadresowaniu wiado&wd prosz niezwtocznie poinformowanadawe i usury¢ wiadomaé



URZAD MIASTA I GMINY
W NIEMCZY

ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza

Niemcza, dnia 22.05.2023 ..
BRL.6853.28.2023
BRL.KW-000467/23
Biuro Realizacji Inwestycji Waldemar Szczurek
ul. Spokojna 18
56-400 Olesnica

dot: uzgodnienie projektu trasy sieci kablowych nN w Wojstawicach

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2023 r. (bez numeru) Urzad Miasta i Gminy Niemcza informuije, ze
wyraza zgode, dla Inwestora: Uniwersytet Wroctawski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw w imieniu,
ktorego wystepuje adresat reprezentowany przez Pana Waldemara Szczurka, na zlokalizowanie w
granicach dziatko Nr 33/1 w obr. Wojstawice w Niemczy sieci kablowych nN. Lokalizacja sieci wg
zatgczonego projektu zagospodarowania terenu.

Gmina nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzadzeniami mogacych znajdowac sie w granicach
zajetych dziatek. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w granicach w/w dziatek, Inwestor na
whasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci.

Inwestor bedzie zobowigzany zawiadomi¢ wiasciciela terenu o rozpoczeciu robdt a po zakonczeniu
robot sporzadzi¢, z udziatem przedstawiciela Urzedu Miasta i Gminy w Niemczy, protokdt o zakonczeniu
robot i uporzadkowania i terenu.

Ninigjsza zgoda jest zapewnieniem prawa do dysponowania nieruchomos$cig w rozumieniu przepisow
Ustawy Prawo Budowlane i nie zastepuje obowigzku uzyskania innych uzgodnien i decyzji. ( uzyskania
zgodny na zajecie pasa drogi,zorganizowanie ruchu na czas prowadzenia robot, naprawy szkod itp)
Integralng czescig niniejszej zgody sq zatgczniki mapowe.

Zat: Projekt Zagospodarowania terenu — szt. 1

Ofrzymujg;
1. Adresat
2. Ala BRL

www.um.niemcza.pl tel.: +48 74 8376 265
e-mail; sekretariat@um.niemcza.pl fax: +48 74 8376 280
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

dwkz-wb@dwkz.pl
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

—_—

| Delegatura w Walbrzychu ‘
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walhrzych

‘ tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

I 234
'y \“’."
aiosadl] l ‘

Walbrzych, dnia 05 paidzfm(a 2023 1.

W/drch.5161.276.2023. MK

DECYZJANR 1319/2023

POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 92. ust. 6, art, 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. z 2022. poz. 840). § 18 rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich. prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych. badas architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (tj. Dz. U. z 2021,
poz.81) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 775)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.09.2023r., (data wplywu: 11.09.2023r.), zgloszonego przez Waldemara
Szczurka pelnomocnika Uniwersytetu Wroclawskiego o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych w miejscu budowy stupowej stacji transformatorowej i sieci kablowej nN oraz rozbiérki
linii napowietrznej na dz. nr 31/17, 33/1, 33/2, 21/9, 31/10, 31/18, 31/11 obr. Wojstawice w Niemezy, gm.
loco oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego: program badan, promesy
muzeum, prawie do terenu

udzielam pozwolenia
Uniwersytetowi Wroctawskiemu, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw

na prowadzenie badaii archeologicznych w miejscu budowy stupowej stacji transformatorowej i sieci
kablowej nN oraz rozbiérki linii napowietrznej na dz. nr 31/17, 33/1, 33/2, 21/9, 31/10, 31/18, 31/11 obr.
Wojstawice w Niemczy, gm. loco
Zafgcznik graficzny — projekt zagospodarowania ternu stanowi zalacznik do niniejszej decyzji. Program
badan pozostaje w aktach sprawy.

Termin waznosci pozwolenia uptywa dnia: 31.12.2024 r.

Okresla si¢ warunki polegajace na obowigzku:

prowadzenia prac zgodnie z zakresem i w sposéb wskazany w programie badan archeologicznych pn.
~-Budowa slupowej stacji transformatorowej i sieci kablowej niskiego napiecia oraz rozbiérki linii
napowietrznych na dz. nr 31/17, 33/1, 33/2, 21/9, 31/10, 31/18, 31/11 obreb 0003 Wojslawice AM3,
Jedn.ewid. Niemcza-miasto. gm. loco, pow. dzierzoniowski’ opracowanym przez dr Aleksandre Pankiewicz

1. Osoba kierujgca badaniami archeologicznymi lub samodzielnie je wykonujaca ma posiadaé kwalifikacje, o
ktorych mowa w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W przypadku zmiany
kierujgcego badaniami nalezy o tym fakcie powiadomié tut. urzad co najmniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac
lub dokonang zmiang w trakcie ich trwania.

Informuje, Ze post¢powanie w sprawie wydanego pozwolenia moze by¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
by¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Il T) zawiadomienia Dolnoglgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o odstapieniu od prowadzenia prac
inwestycyjnych w terminie 7 dni  od powziecia informacji o odstapieniu:

2) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczeciai zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan w terminie 7 dni roboczych od planowanego terminu;

3) niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

4) niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o przerwach we wskazanych w
pozwoleniu badaniach archeologicznych. ktére mogg wplynaé na zmiang programu tvch badan;

5) dokonania szczegélowego rozpoznania terenowego;

6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badaf archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych badan w
sposob umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje i dokladng przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnosci oraz
dokonanych odkry¢ i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesiecy od dnia
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

7) prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu
badan;



8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie do 6 miesi¢gey od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

9) opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i
przekazania go wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 miesiecy od dnia zakoriczenia
wskazanych w pozwoleniu badar;

10) opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoniczenia tych badan;

11) uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

12) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslonymi
w zatgczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

13) dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkow
archeologicznych sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow we Wroclawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu
Dziedzictwa.

Zabytki ruchome wraz z dokumentacja zostang przekazane do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej na
podstawie odrebnej decyzji Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu.

UZASADNIENIE

Wmog podjecia badait archeologiczinych w miejscu budowy stupowej stacji transformatorowej i sieci kablowej
nN oraz rozbiorki linii napowietrznej na dz. mr 31/17, 33/1, 33/2, 21/9, 31/10, 31/18, 31/11 obr. Wojslawice w
Niemezy, gm. loco wynika z lokalizacji przedmiotowej imvestycji w obszarze obserwacji archeologicznej
Sredniowiecznej wsi w granicach nowozytnego siedliska oraz cze$ciowo w obszarze zabytkowego parku
wpisanego do rejestru decyzjg z dnia A/4593/960/Wt z dn. 01.07.1983r. Obszar ten, w warstwach
podpowierzehmiowych, stanowi zabytek w my$§l art. 3 pkt 4 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (1. j. Dz.U. z 2022, poz. 840) oraz zostal wyznaczony w
Gminnej Ewidencji Zabytkow. Stwierdzona na tym terenie zawartosé relikiow archeologicznych, tf. elementéw
davwnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w  procesie
budowlanmym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym ze
wzgledu na posiadang wartosé historyczng i naukowq. W zowigzku z tym przy zmianie zagospodarowania
wigzqeego sig z ingerencjg w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w {ym ukiadu
navwarshvien oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie relikiow dawnego osadnictwa (m. in. warstw
kulturowveh, reliktow architekionicznych i innyeh obiektow, pozyskanie ruchomego materialu zabytkowego,
szezgtkow kostnveh) jak i ich konserwacji. W zwigzku = tvim zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu
wskazanyeh uwarunkowan.

Pouczenie:
1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5. niezgodnie z zakresem lub warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienieznej w wysokosci
od 500 do 500 000 z1. ( art.107d. ust.2 ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami).
2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie,
roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub
roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).
3. Informuje si¢. ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte Jub zmienione na podstawic art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim
posérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroclawiu. ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we
Wroclawiu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.
z up. Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu

mgr Anna Nowakowska
Kierownik Delegatury w Walbrzychu

Otrzymuja: ) ) {pismo podpisano elektronicznie)
1. Waldemar Szczurek - jako pelnomocnik - epuap

Do wiadomosci:

1. Muzeum Archeologiczne-Dom Archeologa, Wroctaw

2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

3. ala

Zwolniono = oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy o oplacie skarbowej
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Dzierzoniow dn. 05.07.2023

Starosta Dzierzoniowski

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 28.06.2023 — 05.07.2023

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.
U. z 2021r. poz.1990 ze zm.), uwzgledniajgc mapy na ktoérych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.69.2023.

Przedmiot narady:
BUDOWA StUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ ORAZ SIECI KABLOWEJ NISKIEGO NAPIECIA.

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
Niemcza - miasto 0003 WOJSLAWICE 3 31/10, 31/11, 31/17, 31/18, 31/9, 33/1, 33/2

Adres: WOJStLAWICE

Whnioskodawca: Biuro Realizacji Inwestycji Waldemar Szczurek ,
ul. Spokojna 18, 56-400 Oles$nica

Przewodniczacy narady: PAWEL GLABIK, Z-ca Dyrektora Wydziatu GK

Stanowiska uczestnikéw narady:

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL GEODEZJI KATASTRU | NIEERUCHOMOSCI,
Osoba reprezentujaca: PAWEL GLABIK

Bez uwag.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W WALBRZYCHU ,
Osoba reprezentujaca: Elzbieta Nagty

Z uwagami:
1. Uwagi w opinii nr OMD4/NK/EN/69/2023 z dnia 04.07.2023

NETIA S.A.,
Osoba reprezentujgca: Pawet Lewkowicz

Bez uwag.

OPERATOR GAZOCIAG()W PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAL. WE WROCLAWIU,
Osoba reprezentujaca: Tomasz Godlejewski

Bez uwag.

DSS OPERATOR S.A.,
Osoba reprezentujaca: Lilla Chabin

Z uwagami:
1. Nie dotyczy

TAURON OBSLUGA KLIENTA SP.Z 0.0.,
Osoba reprezentujaca: Ireneusz Mazur

Z uwagami:
1. Bez uwag

WODOCIAGI | KANALIZACJA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ,
Osoba reprezentujaca: MALGORZATA KOWALSKA - MAZ

stronalz?2




Z uwagami:

1. Nie dotyczy

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1.

© ® N o g ko

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W STRZELINIE

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ZAKLAD GAZOWNICZY WALBRZYCH REJON DYSTRYBUCJI

GAZU DZIERZONIOW
ORANGE POLSKA S.A.

ZEC ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.0.

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZONIOWIE

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZAD ZLEWNI W LEGNICY
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zalewni w Nysie

ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. W tAGIEWNIKACH

GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW

GMINA DZIERZONIOW

GMINA PILAWA GORNA

GMINA PIESZYCE

GMINA NIEMCZA

GMINA LAGIEWNIKI

BIELAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z O.0O.

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAL WE WROCEAWIU

PKP S.A.UL.AL. JEROZOLIMSKIE 142 02-305 W WARSZAWIE ODDZIAt. GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOSCIAMI WE WROCLAWIU

WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE DOLNOSLASKA StUZBA DROG | KOLEI WE WROCEAWIU
ZARZAD DROG POWIATOWYCH

Signed by / Podpisano
przez:

Pawet Giabik-Zastepca
Dyrektora Wydziatu
Geodezji Katastru i
Nieruchomosci
Starostwo Powiatowe w
Dzierzoniowie

Date / Data: 2023-07-05
11:00

(podpis przewodniczgcego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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Adres do korespondencji

TAURON Dystrybucja S.A. ‘\"\

Oddziat w Watbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych AT Yo
URON

Obstuga klientow DYSTRYBUCJA

Elektranicznie: tauron-dystrybudja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Starosta Dzierzoniowski
ul. Rynek 27

: 58-200 Dzierzoniow

Numer opinii: OMD4/NK/.E N1 69 12023

Numer tematu GK.6630 49 202.3

Informacja o wystepujacych ew. koliziach: .. SKR4Y 0N Z Uiy Napoia. 078 1 ON

A. Zgodnie z uwagami zawartymi W piSmie ZNak .................ccccoeoueeeeeeeee e

B. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu o nadzér branzowy.

C. Przed przystapieniem do prac w odlegioéci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujgca sie¢. Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustojow stupéw linii jw.,
Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowaé minimalng odlegtosé projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentow stupow
linii energetycznych:

= linii nN - 1m,
= linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzadzefi podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowiazujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zaprojektowac jako przej$cie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujgcych urzadzeri nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

H. Nieaktualna mapa do celéw PrOJEKIOWYCR .. e,

. Prace.. Pocl...LiiQ, . NOLPOIA. NN.1.10 /L] Po.é).ljj.a b fRIOUE. poel_Mniq..0 o GW,
?.r.g.t..e.m...p@b.ll;_y._..!!!?.'.'!’....A?{é./.-..i.".!.\/.....z'...é . Z:?’Yam/)é/‘/ /nNa,Zacboum
5264 RPoRY (e Vo Pr?/' et pnebudlovy sied welnl'c

Oddziaf w Watbrzychy
Starszy Sp?ﬁysta ds. dokumentazji
- N
o

Opiniowat: ;;Ew@ . 3?( o

Elz m: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wplacony): 560.467.130,62 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgérska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



Adres do korespondencji

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Watbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych

TAURON

Obstuga klientéw DYSTRYBUCJA

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczyé dzielona rurg
ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego
Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Przed przystapieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem,
uzyskaé zgode na wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych poprzez zlozenie wniosku ZUD-CUP
dostepnego na stronie internetowej TD S.A.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu , a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np. nadzoru, wylaczen, dopuszczen, identyfikaciji kabli, najmu agregatow
pradotworczych) pokrywa Wnioskodawca.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z
wymogami obowiazujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwoéé przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany
niwelety gruntu nalezy przewidzieé¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtgbokoéci. W takim przypadku nalezy
wystapic¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca moze przystapi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednlm plsemnym
powradomlenlu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujac sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
Wydziat Eksploatacji

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

W przypadku uszkodzenia urzadzer elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstaw1e
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sig¢ urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wlasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. -

NIP: 811 026 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.467 130,62 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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schemat uktadu pomiarowego potposredniego w projektowanej stacji transformatorowe;
Stup linii napowietrznej 20kV
L-676/30; WBD041475
- odczep w kierunku planowanej stacji Antena GSM s1El515
kier. stup linii doposazy¢ w roztgczniko-uziemnik o stp i W3) P6 us SEIaE A4
napowietrznej 20kV __ napowietrznej 20KV i . _ } P6 us A4 EIEIRT
L-676/29 L-676/31 | 3xBLL-T 70mm” (PAS); 1=6m (rzuit poziomy) | . EICIET Licznik kWh Modut komunikacyjny Koncentrator
WBD041474 WBD041477 | | Licznik kKWh Modut komunikacyjny Koncentrator i ——
roztgcznik z uziemnikiem — } ) ) +—» [[Hi ograniczniki przepigc dla linii 20kV typu HE-S 30 S3D2 z ostonkami p.ptakom | (234181617101 1 [ [ s B e L
RUN 11 24/4-100A W-S-V . Proj. stupowa stacja ‘ 2l:
z napedem recznym [ = \ T
} transformatorowa 630kVA %% HH 20A podstawy bezpiecznikowe 20kV typu PBNW - 24 } L J
[ T3 |
‘ | 2 2
} Proj. transformator z zasobow Tauron | DY 4x2,5mm” DY 4x2,5mm DY 4x2,5mm
‘ Moc 250 KVA }
} Nap. gorne 21 kV + 3%x2,5% \ DY 6x2,5mm”
| Nap. dolne 0,42 kV }
| Grupa potaczen: Dyn5 L 3x(2xYKY 1x240mm?) | wop 112013356 1[2[3]4]5 8| 9 [10]11[12[13[14]15]16
} R.,<2.78Q Sygnalizacja przepalenia wktadek I Ll | ; | 1 ot o | ¢t
| Sygnalizacja otwarcia uz=£, i I bezpiecznikowych nN ‘ 4 T T T 1T 1T T omyaximm? §
| drzwi rozdzielnicy B = = } ] OMY 2x1mm? X91
} UTP 4x2/0,5mm? RJ45 UTP 4x2/0,5mm? RJ45 ; - m OMY 2X1 mm2 ‘; } 1 @D L L L 4
Gn.-230V AC LICZNIK [R#5 RIS Rias RS 3 Py @‘ WK2 H i
} 3 &éﬁ UKEAD CENTRAT = Hhooem S % b 1 ; } wg WP/064494/2022/004R03 | Sygnalizacja O
| £ M POMIAROWY KOMUNIKACYJNY P_f z i 3 | 2 dnia 08.08.2023r 2 otwarcia ><
|3 o 1 1 A i | — T T T TTEE T T WK1 drzwi rozdzielnicy oL [§1
! i O CUTYTTTE T T T 3%(P50x10) ‘ ) T
LR DY 4x1 5 (L1.L2.L3N) L X3 X4 L X5 L ! 1]2][3[4][5]6][7]8]9]10[11]12[13[14]15[16 2
} é& B10 1p. DY 4x1,6mm’ (L1L2L3N) <L & | YKYzo- 5xt,5mm? ,,J ] . i Kadud } Proj. szafa / © T
| . 44DY 1.5 =8 N < 5 = ! poiposredniego pomiaru  / ah T OMY 2xtmn?
\ DY 2 5mm %’ & | wvksv- 7x2,5mm/”| X j"g T R T~ g } energii P,=180kW / Proj. gtéwna szafa X91 § q_predmm
| v, y s 4T 3 4T3 y4, | (typ 1PP é kablowa - ZG @
| 1000/5A F ? @ ) @ ! T T T T =T 7 ! b S b | Sygnalizacja przepalenia wktadek
‘ K. 0.2s; 2,5VA; FS5 2 2 2 2 PEN } . — | O [T |7~ = bezpiecznikowychnN |
} F1 - Zabezpieczenie Gn.-230V é':’ ‘ } § EJT %Jf } >< T ‘ § § § § ‘
| S =) Rus | 3 &% §{?} ‘ OL [s1]s2|L1|L1]L1[12{12]12[13]L3[L3| N |§1[S2| 81|82 T17 T18 T19
| 5 | I e 3 2V3 43 | W ‘ MSPW MSPW MSPW MSPW MSPW MSPW ‘
! ! = = < ‘ YKSY 7x2,5mm?’
| | | | : \ \
S e R A ! - R R " *i{ Rus YKSY 5x2,5mm® || PoleRG Poet Pole2  Pole3 Poled Poles
— OZNACZENIA: Na przewodach nalezy nanie$¢ oznaczniki 2-kierunkowe.
) 2= P6 - Licznik energii elektrycznej
,,,,,,,,,,,, Proj. 2xYAKXS 4x240mm? I=14m . 1 ' Y U8 - Modut komunikacyjny
punkt } — } T Proj. 2xYAKXS 4x240mm? [=6m L1 st o2 T17 A4 - Koncentrator danych
- . . 5 -+ I I ; .
Stup linii napowietrznej 20kV sprzedazy nr 1 I |kwh| I |kwh| Proj. YAKXS 4x50mm2; |=91m = Po~"P2 e X91 - Listwa kontrolno-pomiarowa
M M MU Z L2 gs1 9s2 T18 X )
L-676-13/1 } z | } z ] < - ‘9 X92 - Listwa zaciskowa
WBD041476 -do usuniecia | e } L g } Proj. ZK3a = 3 pe— P2 g1 gs2 T19 M T17, T18, T19 - Przekladniki prgdowe odpowiednio w fazie L1, L2, L3
Proj. ZK2a-1P PEL TR punkt PE LR . o 7] e Q S71, S72 - kaczniki krancowe w drzwiach stacji
zasilania punktu sprzedazy 1 sprzedazynr2 || [~ mu ‘ ,<\(l PEN @) MSPW - Modut sygnalizacji przepalenia wktadek bezpiecznikowych w roztgcznikach
\’ |————— } g -« g § } 1000/5A bezpiecznikowych w rozdzielnicy nN (stykowo)
| S/ alf a% | = 2,5VA; kL.0,2s; FS5
. (] %] %) |
— 1, Proj. YAKXS 4x50mm2; 1=34m A1
Istn. linia napowietrzna 20kV. P fes ! !
L-676-13 AFL-6 3x70mm? e |E S E e e % R
/ ‘ w uz
. ——Proi. NA2XY-) 4x120mm?; =17 roj. -J 4x240mm?; 1=84m B roj. -J 4x120mm?; 1=94m Proj. NA2XY-J 4x120mm?|=126m
Ve Proj. NA2XY-J 4x120mm?; =17 Proi. NA2XY-J 4x240mm?: |=84 Proj. NA2XY-J 4x120mm2; |=94 j
— M M ARV ’
Y wlz punktu ~
PPE 590322414300027066 % sprzedazy - Proj. NA2XY-J 4x240mm?; [=118m
C11, Pu=Pp =9 kW s
przeniesienie istniejgcego P e A ) X-2 ) X ) X-1 . ) X-1 . ) X-1 .
__ licznika do nowej szafki _ istn. stup “5= Proj. NA2XY-J 4x35mm?; 1=28m istn. stup =5--do demontazu istn. stup =5~ - do demontazu istn. stup 7~ - do demontazu
- 2 i 2
kier istn. stup %< X-2 AsXSn 4x70mm? ‘/—\, X-1 AsXSn 4x70mm Y @ ggg Zgg istn. YAKXS 4x120mm
\\ S U
ASA 500-10 proj. wymiana istn. stupa ¥ N /" istn. stup )% —_—— = Prorj]. mu;aolzablo;/;/;a ”2\‘2
R < 100 bez zmiany lokalizacji N Przytacze napowietrzne nN AsXSn 4x25mm? o ASA 500-10 Pomiar ™~ - aycnem J-01/70-120
— funkcja stupa: K (krancowy) N N do budynku mieszkalnego dz. nr31/6__ - Ruz < 10Q mata - ~ PPE 590322414300727881
S >< 777777777777 K-10,5/25 N = gastronomia Proj. ZK2a-1P N C11; Pu=10 kW; Pp = 12 kW
\ + } zerdz typu E, ustoj SFP122, ) ~ e SN e e e | - wg zd;eqa .zal.)ezp..przedl. 25A . .
I Istn. stacja OR [ gtebokos¢ zakopania: 2,8m Istn: szgfka pom|arowa ) ~ S S \ “~ przeniesienie istniejgcego licznika do nowej szafki.
} ! wysoko$¢ zawieszenia zasilania punktow sprzedazy - ~ Na przesle podwieszony jest przewod EI* EIX } ~ Przed przeniesieniem istn. licznika inwestor zwiekszy moc
| transformatorowa } przewodéw: 7,5m na $cianie budynku 2 T zasilania punktu sprzedazy el §/// g// | ~ umowng do wysokosci mocy przytgczeniowej tj. 12kW
, N —
. WBD67613 | 3 . - NN gTs 2 |
\ | I ~ Na przesle podwieszone sg dwa Tl I ———— -
A S S U7 N | S S __ __ __ __przewody zasilania punktow sprzedazy el e Z ,,,,,,,, ‘ | Pompownia P-1 |
I el E -
\ Ruz
| X-3 X-1 X-2 04KV | | S El § == S B
} Istn. transformator 21kV/0,4kV < < \ | _§ § §
| Moc 63 KVA ST m S S | o a wiz W-1.2 _ 3| % _6
} Nap. gérne 21 kV + 3x2,5% 3 ?[ S ?[ S ?[ S ?[ zasilanie z £~ iW-1.3 PI’OJ.. gzafa kak?lowa ZG-W1 2l @ g
! Gap. doln:a %4 I;V o3 o3 o3 o3 | EKLWQ%USEEN w miejsce dwoch _z%tqc_:z_y W-1 Wiz 2 A Zigcze W-2A g
l/Grupa potgczen: Dyn PEN | . Z przeniesionymi istniejgcymi K >| > . , S
— | - _g S k Przytagcze napowietrzne nN AsXSn 4x25mm ozn. 4, typ ZK-3b Ztgcze Z-1 o
} \ Istn. ztgcze W-1 Istn. ztgcze W-1 Pp wiz sek.1:52kW 2 21 E do matej gastronomii dz. nr 31/6 - do usuniecia Pp=10kW Ztacze W-9 "Domek ogrodnika" (typ ZK2-1Pw)
| | ozn. 1a,typ ZK-3b|  ozn. 1, typ ZK-3b Ppwizsek2=35kW & . S typ ZK-3b — e ‘
‘ W;2) Pp=52K Pp=25kW | = | — ‘
\ \
} } F7>< 777777 _ sekcja 1 sekcja 2 } } & o — = i } — } E%P IL\ }
M M ‘ 0y S S ! S i || 87, B
| | J [l <l bosb st gl 8L L[l &l sl sl L | 2ol s h | SR | B B
g gy ¢ S 3 S S 5 S S S B o & 18§ 3 | le 1575 !
X » RE N RN T N o, o 1o o a »
! } 2 8333 4 4 £ S < 4 £ £ 2 2|7 g £ g ! S Bt e :
\ | [ [
| X
| N 1= N L ___ L
} | £ L Ree
S A V. J < B A - I
Ny < 2 z =I 2 3 istn. YAKXS 4x120mm?
% § ﬁ N N % N g AN T YAKY 4x50mm?
= i = e = s = = l
[ [
YAKY 4x50mm* NSV Y4 IHydrofornia nr 2|
1 \ \
PPE 590322414300143339 e -
G11;Pu=Pp=5,5kW YAKY 4 2_t kabl i
YAKY 4x50mm? - trasa kabla nieznana Wa N do likwidacji Xo0mm? - trasa kabla nieznana
/ PPE 590322414300469071
Proj. YAKXS 4x240mm?; [=87m Ve avary ™ / C12A; Pu = Pp = 32 kW 5
/ do likwidacii b
Ve . T
Proj. YAKXS 4x50mm?; I=58m \ [ Pomiar 26 3 j }
. Pomiar Pomiar Ogroéd a Pompownia P-3 |
Istn. ztgcze W-6 - 9 g ! p
q Proj. ztacze W-6 ~ 77 ™ _ hydrofor \bud. nr3 \Botaniczny  Ogréd ‘ ‘
ozn. 1c, typ ZK-3b (w miejsce istniejgcego) 4 ~ Botanjczny e - C) istn. stup %1
Pp=70kW Pp=70kW el e PPE 590322414300072714 / G——— ><:* | - 71 Proj. szafa rozdzielecza
77777777 PR E| |E G11; Pu=Pp = 16,5 kW | Y | L . .
‘ ‘ S| |& "o likewidacii / | e | N < < | w miejce zestawu: ZG Ogréd o
o _l 13 _____ __ dolikwidacji ‘ LBk T 9% R < : : - £
g \ .':‘,L éjg JS gj@ %Jg \ X X [ s ~ a% a% o | Botaniczny, ZG i 3 szafek pomiarowych g
3 | 2/} 5& s 9 S| :,é{ \:,C; | Ef | L 2Fs 2T 275 27 %T 3 | Q
g I Y3 2¥s aTs 2Vs als | 2112 istn. K-2 AsXSn 4x25mm? e, = 2 z k< I %
o | < < 4 < 4 | ) ) N \ 3 c
| | < < AN - L5 N D 2
7777777 [ R R R R ;.) E N | < Ruz 2
: Ru \\\ % } ® /N — -
— ™ f— x
© © g 5 O istn. stup X'22X'3 \\\\/7—r ! ,><,, I~ .
. © , 5 2 / k tez
E > c s = =2 ~ .y X-2 AsXSn 4x25mm? , - oeaatozgaeane N prawdop. AsXSn 4x50mm? istn. stup %1
= 2 P e 3 3T a0 () )
N - SN X-3 AsXSn 4x70mm? /N /N /N
= E istn. stup X'21X'3 \ T ; o ;
£ ~ ~ \ ‘ \% ‘ | BudynekW-8 |
S / . " "
: ‘ Wiata | \ Szklarenka | 1
> . ’ / \ | I I Pp=8kW I kier istn. stup VA
(‘/’) Proj. szafa rozgatezna istn. K-3 AsXSn 4x70mm? \ } } } }
S "Dziedziniec" . | | | |
< Pp=40kW . X-2.X-3 “ | | | |
'>a-' e ‘ istn. stup =% ~C I B R B
< \
o I ™ N
| Ejgf JS* JS* §"J’ | T \
S g g s/ istn. YAKY 4x50mm? N o . dop. YAKY 4x50mm? - Ruz dla ztgczy kablowych < 30Q
I g 4 4 SRV 1St YARY axotmm? B ~ p t h kabl prawdop. mm gczy y
} gl @T ’ @T M- A rZepieaie ISiiejacyeh KEbl - trasa kabla nieznana
[
Re /=7 7777777 - - . e - Uktad sieci TN-C
~ — kier. istn. tablica
Istn. ztgcze W-5 ! ' Budvnek W-7 _
"Bursa", typ ZK-1b rozdzielcza ! ynek W-r Ochrona dodatkowa (sie¢ nN)
w obudowie studni I Hydrofornia ! .
Pp=25kW | Pp=5kW | Il klasa ochronnosci
T —— } } Oznaczenie typu ztgcza wg standardu
} T J TAURON Dystrybucja SA - listopad 2022r.
A
\
} Biuro projektow BIURO REALIZACJI INWESTYCJ/
e
| ~ © — WALDEMAR SZCZUREK
L Istn. ztgcze W 41 g < BN 56-400 OLESNICA ul. Spokajna 18 tel. 71 797 68 48
ozn. 4 (wczesniej 1b) 8 ¢f Istn. ztacze W-3.2 52.015 WROCEAW, ul. Krakowska 180 lok. 209,209A tel. 71 783 68 80
typ ZK-3b 9 ozn.4a e-mail: biuro@bri.wroclaw.pl
YAKY 4x50mm? o« < _ L : - Inwestor Uniwersytet Wroctawski
= € o =
- trasa kabla nieznana — ,F:p, ,5 gkﬁVY ,,,,, . S g ?B 2 ?liV\I 77777 = - Istniejace Urzadzenia TAURON Dystrybucji SA pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocfaw
| | % S } } Obiekt Budowa stupowej stacji transformatorowej
£ sh |5 | N m | I Uxacy pomiarowe TAURON Dystrybucii i sieci kablowej niskiego napiecia
| §Eéj S S | < o ! S ﬁ \ oraz rozbiérka istniejgcych linii napowietrznych
F————— - } <= g 8 3 } <2 } SRR } Adres obiektu  jadin, ewid. 020207_4 Niemcza-miasto
} Pompownia P-2 } P | = \ - Istniejgce Urzadzenia Uniwersytetu Wroctawskiego - Arboretum obreb 0003 Wojstawice AM3
[ [ Lt ————= -+ } } dz. nr 31/17, 33/1, 33/2, 31/9, 31/10, 31/18, 31/11
e -~ [ R R ] Branza EIektryczna Stadium PW
| Projektowane urzgdzenia TAURON Dystrybucji (przebudowa) PR P~ :
- ) Zespot projektowy Uprawnienia Podpisy
Opracowat
istn. YAKY 4x50mm? - do unieczynnienia - . ) ) ) mgr inz. Waldemar Szpala
Projektowane urzadzenia Uniwersytetu Wroctawskiego-Arboretum Projektowal
mgr inz. Janusz Godyrn 507/01/DUW
Proj. YAKXS 4><120mm2; I=45m ™ . . P . Kierownik pracowni
>< Urzadzenia do unieczynnienia lub demantazu mgr in. Waldemar Szczurek
YAKY 4x50mm? T
ytut rysunku
Schemat przebudowy sieci SN i nN
Nr projektu Skala Data Nr rysunku
BRI-295 10.2023 021
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Wyposazenie stacji STN:
ograniczniki przepie¢ dla linii 20kV typu HE-S
30 S3D2 z ostonkami p.ptakom
podstawy bezpiecznikowe 20kV
typu PBNW - 24
zerdz wirowana EM 10,5/17,5
ustéj SFP122+SP22 gtebokos¢ zakopania
2,6m)

Na przedmiotowej stacji wykonanej wg albumu
STN/STNu z marca 2020roku - istnieje mozliwos$¢
montazu transformatora w wariancie do 630kVA
- 0 maksymalnej masie 2600kg

2,6

Biuro projekiow BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
== WALDEMAR SZCZUREK

[ B i‘ 56-400 OLESNICA ul. Spokojna 18 tel. 71 797 68 48
——— 52-015 WROCLAW, ul. Krakowska 180 lok. 209,209A tel. 71 783 68 80

e-mail: biuro@bri.wroclaw.pl

Inwestor Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

Obiekt Budowa stupowej stacji transformatorowej
i sieci kablowej niskiego napiecia
oraz rozbiorka istniejacych linii napowietrznych

Adres obieklu  jadln, ewid. 020207 _4 Niemcza-miasto
obreb 0003 Wojstawice AM3
dz. nr 31/17, 33/1, 33/2, 31/9, 31/10, 31/18, 31/11

Branza Elektryczna Stadium PW

Zespot projektowy Uprawnienia Podpisy

Opracowat
mgr inz. Waldemar Szpala

Projektowat

mgr inz. Janusz Godyri 507/01/DUW

Kierownik pracowni
mgr inz. Waldemar Szczurek

Tytut rysunku

Sylwetka stacji sftupowej STN 630kVA

Nr projektu Skala Data Nr rysunku

BRI-295 1:100 09.2023 030
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-ZAMEK: Dirack (Master Key) z wktadka typ "A"
-KANAL KABLOWY: TAK
-TORY PRADOWE L1,L2,L3: Plaskownik (P40x10)

-SZYNA PEN: Plaskownik (P40x10) + UZIEMIENIE ZEWNETRZNE: Ptaskownik (P40x5)

-PRZEKLADNIKI: 600/5A; kl. 0.2s; 2,5VA; FS5 + $wiadectwa GUM
-ROZLACZNIK GLOWNY: NSL3-E3 630A (podwdjny zacisk $rubowy)

-ROZLACZNIK DO AGREGATU: NSL3-E3 630A (podwdjny zacisk srubowy)
-ROZLACZNIKI W POLACH ODPLYWOWYCH: NSL2-E3 400A x 4szt. i NSL3-E3 630A x 1szt.
-TABLICA POMIAROWA: Piyta anwidur gr.10 mm (uchylna, przystosowana do plombowania)

INNE:
-potka pod laptopa

-na drzwiach od wewnatrz umiesci¢ schemat elektryczny i uktadu pom. (laminowany)
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Biuro projektow BIURO REALIZACJI INWESTYCJ/
= —X WALDEMAR SZCZUREK
(BK] 56-400 OLESNICA ul. Spokojna 18 tel. 71 797 68 48

52-015 WROCLAW, ul. Krakowska 180 lok. 209,209A tel. 71 783 68 80
e-mail: biuro@bri.wroclaw.pl

UZIEMIENIE ZEWNETRZNE
2 plaskownika P40x5

Inwestor Uniwersytet Wroclawski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocfaw

Obiekt Budowa stupowej stacji transformatorowej
i sieci kablowej niskiego napiecia
oraz rozbidrka istniejgcych linii napowietrznych

Adres obiekiu jedln, ewid. 020207 _4 Niemcza-miasto
obreb 0003 Wojstawice AM3
dz. nr 31/17, 33/1, 33/2, 31/9, 31/10, 31/18, 31/11

Branza Elektryczna Stadium PW

Zespot projektowy Uprawnienia Podpisy

Opracowat
mgr inz. Waldemar Szpala

Projektowat

mgr inz. Janusz Godyri 507/01/DUW

Kierownik pracowni
mgr inz. Waldemar Szczurek

Tytut rysunku
Rozdzielnica RS-W 4/5 "AL" i Tablica pomiarowa

Nr projektu Skala Data Nr rysunku

BRI-295 1:25 09.2023 040




Projektowany licznik pomiaru energii w wolnostojgcej szafie pomiarowej 1PP przy projektowanej stupowej stacji transformatorowej w obrebie dziatki nr 31/17 obreb 0003 Wojstawice AM3
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BIURO REALIZACJI INWESTYCJ/

WALDEMAR SZCZUREK
56-400 OLESNICA ul. Spokojna 18 tel. 71 797 68 48
52-015 WROCLAW, ul. Krakowska 180 lok. 209,209A tel. 71 783 68 80
e-mail: biuro@bri.wroclaw.pl

Inwestor

Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocfaw

Oviekt  Budowa sfupowej stacji transformatorowej

i sieci kablowej niskiego napiecia
oraz rozbio6rka istniejgcych linii napowietrznych

Adres obieku  jadln, ewid. 020207 _4 Niemcza-miasto
obreb 0003 Wojstawice AM3
dz. nr 31/17, 33/1, 33/2, 31/9, 31/10, 31/18, 31/11

Branza Stadium

Potaczenia ukfadu wykonane sg : Elektryczna PW
- obwody prgdowe - DY 2,5mm2 (dtugo$¢ 2m) Zespot projektowy Uprawnienia Podpisy
- obwody napieciowe - DY 1,5mm2 Opracowat

mgr inz. Waldemar Szpala
Dotyczy warunkéw przytgczenia nr: WP/064494/2022/004R03 z dnia 15.06.2022r. Projekiowal

mgr inz. Janusz Godyr 507/01/DUW

Kierownik pracowni
MOC przy+aczenlowa 180 kW mg/’inz'. Waldemar Szczurek

Tytut rysunku Schemat uktadu poéfposredniego

pomiaru energii w szafie 1PP
Nr projektu Skala Data Nr rysunku
BRI-295 10.2023 051




WIDOK ZESTAWU

52+72 cm

38+46 cm

72+95 cm

Opis

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

Dodatkowa
kieszen
kablowa

Dodatkowa
kieszen
kablowa

min. 55 cm
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Biuro projektow

BIURO REALIZACJI INWESTYCJ/

.;—;‘ WALDEMAR SZCZUREK
[ 5 ;i 56-400 OLESNICA ul. Spokojna 18 tel. 71 797 68 48
——————52.015 WROCLAW, ul. Krakowska 180 lok. 209,209A tel. 71 783 68 80

e-mail: biuro@bri.wroclaw.pl

Inwestor Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

Obiekt Budowa stupowej stacji transformatorowej
i sieci kablowej niskiego napiecia
oraz rozbiorka istniejacych linii napowietrznych

Adres obiektu  jadin, ewid. 020207 _4 Niemcza-miasto
obreb 0003 Wojstawice AM3
dz. nr 31/17, 33/1, 33/2, 31/9, 31/10, 31/18, 31/11

Branza Elektryczna Stadium PW

Zespot projektowy Uprawnienia Podpisy

Opracowat
mgr inz. Waldemar Szpala

Projektowat
mgr inz. Janusz Godyri 507/01/DUW
Kierownik pracowni
mgr inz. Waldemar Szczurek
Tytut rysunku Widok elewacji szafy 1PP
poéiposredniego pomiaru energii
Nr projektu Skala Data Nr rysunku
BRI-295 09.2023 060
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