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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowa linii kablowych niskiego napiecia.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z budowag linii kablowych niskiego napiecia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami
wymienionymi w punkcie 10.1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg techniczno-prawng oraz wymaganiami
inwestora.

2. Materialy.

2.1. Materialy do budowy linii kablowej nN.
Zestawienie materiatow przedstawiono w przedmiarze robot.

2.2. Skladowanie materiatéw
Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi przez producenta.
Kable w czasie sktadowania powinny znajdowaé sie na bebnach. Dopuszcza sie
sktadowanie krotkich odcinkow kabli w kregach. Bebny z kablami powinny by¢
ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo —
konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

3. Sprzet.

3.1. Sprzet do wykonywania linii kablowych.

Wykaz sprzetu przedstawiono w przedmiarze robdét.



4. Transport.

4.1.

Transport kabli.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw:

— kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach,
jezeli masa kregu nie przekroczy 80kg a temperatura otoczenia jest wyzsza niz
+4°C, przy czym, wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢é mniejsza niz 40 —
krotna $rednica zewnetrzna kabla,

— zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami na specjalnej przyczepie, Dopuszcza sie
przewozenie bebnéw z kablami w skrzynkach samochodowych, ciezarowych lub
przyczepach,

— bebny z kablami przewozone w skrzynkach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw powinny byé przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczac, uktadanie bebnéw z kablami w
skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

— zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia
bebna z kablem,

— umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami z samochodu zaleca sie¢ wykonac
przy pomocy zurawia,

— swobodne staczanie sie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregow jest zabronione.

5. Wykonywanie roboét.

5.1.

5.2.

5.3.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdét w gruncie nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trase linii
kablowych. Nastepnie nalezy wykonaé¢ wygrodzenia dla wykopéw.

Rowy pod kable nalezy wykonywac recznie. Teren powinien by¢ zniwelowany. Nalezy
zachowaC szczegolng ostroznos¢ przy wykopach w strefach istniejgcych urzadzen
podziemnych. Wszystkie elementy mozliwe do ponownego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania ich uszkodzen, o ile uzyskane elementy nie stajg sie
wilasnoscig wykonawcy, powinien on przewiezC je na miejsce wskazane przez
inwestora.

Przepusty kablowe.

Na wyznaczonych w projekcie wykonawczym odcinkach kable nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych koloru niebieskiego. Jedng linie nN uktada¢ w jednej rurze. Konce rur
ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem mutu.

Uktadanie kabli.

Kable w gruncie uktadac zgodnie z przepisami budowy N SEP-E-004 lub réwnowazne;j.
Wykopy kablowe przy sieciach uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Gtebokos¢ ukfadania kabli nN — 0,8m. Kable



5.4.

nN uktada¢ na 10cm warstwie piasku i przykry¢ 10cm warstwg piasku, nastepnie 15
cm warstwg gruntu rodzimego, a potem przykry¢ folig koloru niebieskiego. Przy
uktadaniu kabli zachowa¢ normowe odlegtosci w poziomie i pionie od innych instalacji
podziemnych. Na kable (rury) nalezy zatozy¢ trwale oznaczniki z symbolem kabla,
znakiem uzytkownika i rokiem utozenia wg normy.

Czynnosci taczeniowe.

Przetgczenie zasilania gtdwnego Arboretum.

Po wykonaniu wszystkich zaplanowanych prac nalezy przetgczy¢ zasilanie gtdéwne
Arboretum tj. w porozumieniu z TAURON odfgczy¢ i trwale unieczynnic istniejgce
zasilanie ze zigczy kablowych ,ZG” i ,ZG Ogréd Botaniczny” zlokalizowanych przy
budynku W-7. Zdemontowac istniejgce ukfady pomiarowo-rozliczeniowe tj. punkty
poboru energii: PPE 590322414300072714, PPE 590322414300143339,
PPE 590322414300469071. Odtgczone obwody =zasili¢ poprzez wczesnigj
przygotowany i sprawdzony ukfad pomiarowy pétposredniego pomiaru energii
zlokalizowany na dziatce 31/17 przy stupowej stacji transformatorowe;.

Przetgczenie zasilania matej gastronomii (Arboretum).

Po wykonaniu w obrebie dziatki 33/2 ztgcza ZK2a-1P (zasilanie matej gastronomii)
wraz ze sprawdzeniem ukfadu pomiarowego i przetgczeniu obwodu matej gastronomii
istniejgcy uktad pomiarowy (PPE 590322414300727881) zlokalizowany w szafce
wiszgcej na kiosku matej gastronomii zdemontowac.

Przetgczenie zasilania punktu sprzedazy (szkotka).

Po wykonaniu w obrebie dziatki 31/17 zlgcza ZK2a-1P (zasilanie punktu sprzedazy)
wraz ze sprawdzeniem ukfadu pomiarowego i przetgczeniu obwodu punktu sprzedazy
istniejgcy uktad pomiarowy (PPE 590322414300027066) zlokalizowany w szafce
wiszgcej na scianie budynku W-2 zdemontowac.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.

Zakres kontroli.
W trakcie realizacji robét i po ich zakonczeniu nalezy:
— sprawdzi¢ stan kabli i osprzetu,
— sprawdzi¢ sposob utozenia kabli przed ich zasypaniem,
— sprawdzi¢ ciggtosc zyt kabli i zgodno$¢ faz,
— sprawdzi¢ prace linii pod napigciem,
— dokona¢ pomiaru rezystanciji izolacji kabli.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg sg metry biezagce kabli i sztuki dla ztgcz kablowych (szaf) z
wyposazeniem.



8. Odbior robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg ST i wymogami
inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

Platnos¢ za metr nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych
materiatow i wykonany robo6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badah kontrolnych.
Cena jednostkowa robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— wigczenie nowo wybudowanych odcinkéw linii kablowej nN,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kabli pod gruntem i ztgcz (szaf).

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy.

N SEP-E-004 .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa” lub rownowazna

PN-76/E-05125 .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” lub
réwnowazna

BN-68/6353-03 ,Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu” lub rwnowazna

PN-74/C-89200 »Rury cisnieniowe PC W (PC Y)” lub rownowazna

PN-IEC 60364-5- 52:2002 .nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Oprzewodowanie” lub réwnowazna

PN-IEC 60364-5- 523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -Obcigzalnosé
prgdowa dtugotrwata przewodoéw” lub rbwnowazna

PN-E-05033:1994 ~SVytyczne do instalacji elektrycznych - Dobdr i montaz
wyposazenia  elektrycznego —  Oprzewodowanie”  lub
réwnowazna

PN-E-79100:2001 .Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i
transport” lub rownowazna

PN-EN 61140:2002 (V) ,Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -
Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen” lub rownowazna

PN-IEC 364-4- 481:1994 .nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo — Dobdr $rodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych - Wybor
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywoéw zewnetrznych” lub rownowazna



PN-IEC 60364

PN-91/E-05010

PN-61/E-01002
BN-73/3725-16

10.2. Inne dokumenty.

WT-84/MK-0-01

.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zbiér norm”
lub rbwnowazna

.Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych” lub réwnowazna

,Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia” lub rbwnowazna
»Znhakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia)” lub rbwnowazna

~Warunki techniczne stosowania rur PC W (PC Y)na przepusty
kablowe” lub rownowazne
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