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dz. nr 85/2, 86/5, 87/8 
obr. 337
Al. prof. S. Kaliskiego 7 
85-796 Bydgoszcz

POLITECHNIKA BYDGOSKA
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Rzut budynku głównego
i obiektu kortów

Projektant:

upr. KUP/0078/POOK/07
mgr inż. bud. Piotr Bocian

spec. konstr.- bud. bez ogr.

mgr inż. Małgorzata Leżoń-Bocian
Opracowanie:

BUDOWA AKADEMICKIEGO CENTRUM SPORTU - etap 2
dla potrzeb POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ  
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 
na dz. nr 85/2, 86/5, 87/8 obr. 337,  przy Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Lp. Opis Powierzchnia Wysokość
netto [m2] [m]

2.01 kort 1 634 9,40       sztuczna trawa -
2.02 kort 2 634 9,40       sztuczna trawa -

Razem: 1268,00

Zestawienie powierzchni

Posadzka Sufit Uwagi
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Lp. Opis Powierzchnia Wysokość
netto [m2] [m]

1.01 hall 130 4,00       terakota spk
1.02 recepcja 8,25 4,00       terakota spk
1.03 biuro 13,45 3,00       terakota spk
1.04 WC NP. 6,11 2,70       terakota spk
1.05 magazynek 5,7 3,00       terakota spk
1.06 korytarz 88,26 3,00       terakota spk
1.07 WC M 13,84 2,70       terakota spk
1.08 szatnia + umywalnia M 42,33 3,00       terakota spk
1.09 pom. gospodarcze 4,3 3,00       terakota spk
1.10 szatnia + umywalnia M / NP. 48,7 3,00       terakota spk
1.11 WC D 11,5 2,70       terakota spk
1.12 szatnia + umywalnia D 40,2 3,00       terakota spk
1.13 WC NP. 5,54 2,70       terakota spk
1.14 szatnia + umywalnia D / NP. 48,9 3,00       terakota spk
1.15 węzeł cieplny 27,6 3,60       terakota strop, tynk c-w
1.16 serwerownia 12,28 3,60       terakota strop, tynk c-w
1.17 korytarz 14,9 3,00       terakota spk
1.18 szatnia  + umywalnia M - kadra 15,6 3,00       terakota spk
1.19 umywalnia NP. M.- kadra 7,5 3,00       terakota spk
1.20 WC D - kadra 6 2,70       terakota spk
1.21 WC M - kadra 9,5 2,70       terakota spk
1.22 pom. trenerów 16,86 3,00       terakota spk
1.23 szatnia + umywalnia D - kadra 15,2 3,00       terakota spk
1.24 umywalnia D / NP.- kadra 7,3 3,00       terakota spk
1.25 pom. sędziów 30,5 3,00       terakota spk
1.26 umywalnia sędziów 7,6 3,00       terakota spk
1.27 pom. odnowy biol. 29,1 3,00       terakota spk
1.28 pom. medyczne 24,3 3,00       terakota spk
1.29 pom. rozdzielnicy głównej 5,9 3,60       terakota strop, tynk c-w
1.30 magazyn 100,45 3,60       terakota strop, tynk c-w
1.31 magazyn 16,58 3,60       terakota strop, tynk c-w
1.32 korytarz 73,38 3,00       terakota spk
1.33 pom. czyszczenia broni 5,9 3,00       terakota spk
1.34 śluza 7 3,00       terakota spk
1.35 magazyn broni 7,8 3,00       terakota spk
1.36 magazyn tarcz 7,8 3,00       terakota spk
1.37 sterownia 19,6 3,00       terakota spk
1.38 hala strzelań 270,5 3,00       wg technologii systemowy

Razem: 1206,23

Zestawienie powierzchni

Posadzka Sufit Uwagi
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spk - sufit podwieszany kasetonowy

Uwagi:
u1/ Daszek wspornikowy, kryty szkłem.
u2/ Zewnętrzne zakrycie mocowania plandek obiektów kortów, 
płotkiem wykonanym ze stalowych żaluzji lamelowych, Kolor RAL 
9006 srebrno szary, h=70cm, L=70mb. Lamele mocowane do 
słupków stalowych RK60x4 co 2,5m ocynkowanych, zakotwionych w 
gruncie poprzez wbetonowanie.  
u3/ Wskazane otwory okienne wyposażyć w rolety zewnętrzne, 
mechaniczne sterowane z wewnątrz pomieszczenia. 
u4/ Zapewnić spełnienie wymagania dymoszczelności.
u5/ Wewnętrzna stolarka aluminiowa, przeszklona.
u6/ Rozsuwana część pokrycia kortów. 
u7/ Fasadę holu wyposażyć w mechaniczny system żaluzji 
przeciwsłonecznych, podział na 3 sekcje, każda ściana zasłaniana 
niezależnie. Sterowanie w recepcji.

Łączna powierzchnia użytkowa: 2474,23 m2
Ilość szafek wym. 30x49x210cm dla ćwiczących, z ławkami : 104 szt. 
Ilość szafek wym. 30x49x210cm dla kadr: 28 szt. (w tym 12 z ławkami)

HP - hydrant do celów przeciwpożarowych
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