Budowa tezni solankowej - inwest. 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz. \ Razem
1 BUDOWA TEZNIK SOLANKOWEJ OKRAGLEJ
11 Ciagi komunikacyjne - $ciezki, dojscia do tezni, wokot tezni
1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.1.|/0125-03 darni z przewozem taczkami
1
(24,00*2,00+48,00*2,00) m?2 144,000
RAZEM 144,000
2|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.|/0401-01 kat.I-1l
1
77,00 m 77,000
RAZEM 77,000
3|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1
77,00%0,20*0,20 m3 3,080
RAZEM 3,080
4/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
1
77,00 m 77,000
RAZEM 77,000
5|KNR 2-31 Szlak komunikacyjny - podbudowa z kruszywa, mielony kamyk z betonem m2
d.1./0114-07 wraz z zageszczeniem
1|analogia
24,00*2,00+48,00*2,00 m?2 144,000
RAZEM 144,000
1.2 Przytacza do tezni
6/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5/m3
d.1./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-1l) - wykop pod przytgcze wo-
2 dociggowe
30,00+20,00 m3 50,000
RAZEM 50,000
7|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm m
d.1./0111-03
2
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
8|KNR-W 5-08 |Przytgcze pradu kablem 3 x 2,5 mm - od skrzynki rozdzielczej z prgdem do m
d.1./0207-01 miejsca posadowienia tezni
2|analogia
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
9|KNR-W 2-15 |Studnie wodomierzowe fi. 630 mm kpl.
d.1.|0224-01
2
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Posadowienie zbiornika
10|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.1./0212-01 ktad w gruncie kat. I-Il
3
16,50 m3 16,500
RAZEM 16,500
11/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-Il |m3
d.1./0108-01
3
16,50 m3 16,500
RAZEM 16,500
12|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 m3
d.1./1101-01
3
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
1.4 Mata architektura
13 Dostawa i montaz tawek parkowych - boki betonowe, szczeble drewniane, ca- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna [to$¢ skrecana $rubami nierdzewnymi
4
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.5 Dostawa i montaz tezni solankowej o $rednicy 2,5 m i wysokosci 3,4 m wraz z dostawa solanki rozruchowej
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14 Dostawa i montaz tezni solankowej o $rednicy 2,5 m i wysokosci 3,4 m wraz z |kpl.
d.1.|kalk. wiasna |dostawg solanki rozruchowej
5 1. Zbiornik z wiékna szklanego o wymiarach 4,0 x 4,0 x wys. 0,6 m - 1 szt.
2. Beton do zbiornika C35/45 2,5 m3
3. Konstrukcja tezni z drewna konstrukcyjnego sosnowego lub $wierkowego
klasy C24, suche, strugane, z deklaracjg wtasnosci uzytkowych - 5 m3
4. Koryto gtéwne - rura fi 160 PEHD wraz z korkiem spustowym oraz rozgate-
zieniem na poszczegdlne koryta opadowe, regulacja przeptywu solanki po-
przez kraniki z zaworami - 1 kpl.
5. Koryta opadowe drewniane ze szczerbinami przelewowymi - 1 kpl.
6. Zadaszenie petne - deski na piéro-wpust gr. 2,8 cm, $rednica dachu 3,0 m
7. Papa podkfadowa
8. Blacharka po obwodzie dachu
9. Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
10. Os$wietlenie tezni po obwodzie - neonowe, IP68
11. Oringi ze stali nierdzewnej 316 L, Srednica 2,8 m, gr. 20 i 15 cm z wycie-
tym laserowo logo lub innym tekstem wybranym przez Inwestora - 2 szt.
12. Wypetnienie rdzenia tgzni tarning sliwy - 30 m2
13. Sruby, wkrety, potgczenia - stal nierdzewna - 1 kpl.
14. Szpilki ze stali nierdzewnej mocowane na kotwie chemicznej - posadowie-
nie konstrukcji na betonie z dystansem - 1 kpl.
15. Pompa ttoczaca solanke odporna na dziatanie solanki - 1 szt.
16. Instalacja wodna zasilajgca teznie w solanke z rur PE - 1 kpl.
17. Pokrycie zbiornika z deski tarasowej modrzewiowej - montaz na podkons-
trukcji za pomocg wkretow ze stali nierdzewnej - 1 kpl.
18. Dostawa solanki rozruchowej - 6 m3
19. Szafka fundamentowa wraz z tablicg rozdzielczg - zabezpieczenia, progra-
mator czasowy do wigczania i wytgczania tezni, zabezpieczenie réznicowo-prg-
dowe; instalacja elektryczna do zasilenia pompy ttoczacej solanke na teznie,
wigcznika ptywakowego do pomiaru poziomu solanki w zbiorniku (maximum i
minimum), o$wietlenia tezni - 1 kpl.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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