Remont zatoki autobusowej Al. Pitsudskiego

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1
1|Kalkulacja  |Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz wykonanie oznako- |kpl.
d.1l|wtasna wania tymczasowego.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|Kalkulacja  |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej gr. 8 cm, m2
d.1l|wtasna
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
77 m 77.00
RAZEM 77.00
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
77*0.3 m?2 23.10
RAZEM 23.10
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1/0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
77*0.3 m?2 23.10
RAZEM 23.10
6|Kalkulacja |Zatadunek i wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1l|wtasna na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja
180*0.08 m3 14.40
RAZEM 14.40
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
180*0.3 m3 54.00
RAZEM 54.00
8|Kalkulacja |Zatadunek i wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1l|wtasna na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja
54 m3 54.00
RAZEM 54.00
9|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m?2
d.1/0109-01
beton B30
180 m2 180.00
RAZEM 180.00
11/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po |m2
d.1/0109-02 zageszczeniu
beton B30
Krotnosé = 18
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1/0511-03 towo-piaskowej
CZERWONY BEHATON
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
13/KNR 2-31 Wypetnienie MIESZANKA BITUMICZNO-MINERALNA szczelin gt. 8 cm i szer.|m
d.1/0315-08- 50 cm miedzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowg
ANALOGIA
77 m 77.00
RAZEM 77.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15390




