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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SS3mymagania dotycce wykonania i odbioruswietlenia
terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jakahent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot przy budowieswietlenia terenu .

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t awanych z budow
oswietlenia na terenach publicznych istgmjch i projektowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup awietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémamio w gruncie, skaca do zamocowania
oprawy éwietleniowej na wysok&i nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Maszt gwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gieirea pomog fundamentu, sttgca do
zamocowania oprawswietleniowych na wysokii powyzej 16 m.

1.4.3.Wysiegnik - element rurowyakczacy stup dwietleniowy z opraw.

1.4.4.0Oprawa éwietleniowa - uradzenie stuace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremiaswietinego
wysytanego przezrodio swiatta, zawierajce wszystkie niezjuine detale do przymocowania i pc#enia
z instalacy elektryczn.

1.4.5.Kabel - przewdd wieloytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdpr elektrycznego, magy
pracowa pod i nad ziemai.

1.4.6.Ustgj - rodzaj fundamentu dla stupdémaetleniowych.

1.4.7. Fundament - konstrukcjaelbetowa zagbiona w ziemi, shmca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.8. Szafa d&wietleniowa - urzdzenie rozdzielczo-sterownicze begmminio zasilajce instalacje
oswietleniowe.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa - ochrona e#ci przewodzacych dosgpnych w wypadku
pojawienia s} na nich nagicia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.10. Pozostate okigenia podstawowe agszgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékowvykonanych robot, bezpiearwo wszelkich czynniei na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektowy pt. ,Zagospodarowanie
centrum Kodeba. Projekt budowlany braty elektrycznej. KATEGORIA OBIEKTU XXVI. Identyfikair
dzialek  geodezyjnych nr  101207_2.0008.371/4, 10120¥008.371/5, 101207_2.0008.366/2,
101207_2.0008.372/4, 101207_2.0008.372/58ST i poleceniami inspektora bgamwego nadzoru
inwestorskiego lub Zamawigjego.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigonawnymi i administracyjnymi, lokalizagj i
wspétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennikidwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone Iniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalir
na wlasny koszt.



1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa ptZagospodarowanie centrum Koga. Projekt budowlany braiy

elektrycznej. KATEGORIA OBIEKTU XXVI. Identyfikatordziatlek geodezyjnych nr 101207_2.0008.371/4,
101207_2.0008.371/5, 101207_2.0008.366/2, 10120008.372/4, 101207_2.0008.372#awiera rysunki,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanyrszezegbtowych warunkach umowy, uwgatdihiajgcym
podziat na dokumentagcprojektows:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektova oraz projektowy
dokumentagj wykonawcz (techniczg) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kbdwWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy przez
inspektora brarowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawéego stanowsi cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chéby jednym z nich $ obowhzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw ohpwe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnydhOgélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie meze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadominspektora bratowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgapo,
ktory podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateitialls zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSEdy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalgia jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostapasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie aezk\Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adrenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysgpieniem do rob6ot Wykonawca przedstawi inspektoroliarzowemu nadzoru
inwestorskiego lub Zamawigemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiedninzazam drogi i organem
zargdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@erob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienébiya biegco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgarazacji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewydayv
ten sposéb bezpieazstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczcion dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wadzenia zabezpieczgje lkeds akceptowane przez inspektora
brarrowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgapgo.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z inspektorem braowym nadzoru inwestorskiego lub Zamaw®@jm oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ildciach okrélonych przez inspektora braswego nadzoru inwestorskiego lub Zamawdapo,
tablic informacyjnych, ktérych t&é bedzie zatwierdzona przez inspektora l@amego nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajcego. Tablice informacyjnecta utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly
okres realizaciji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym



Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamvgalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe ueglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsdeeinnesrodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spofeczsw i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddaiwyraznie oznakuje
teren budowy, w spos6b uzgodniony z inspektoremzorsego nadzoru inwestorskiego lub Zamawégm.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczoneptligazdow i maszyn pracigych przy realizaciji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dmgmy z inspektorem braowego nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiggym.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z inspektorem braswego nadzoru inwestorskiego lub Zamawigim oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iléciach okrélonych przez inspektora brazmwego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgapo,
tablic informacyjnych, ktérych t&é bedzie zatwierdzona przez inspektora l@amego nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajcego. Tablice informacyjnecta utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly
okres realizaciji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w
cere kontraktovy.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dnge
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikajych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezeib innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.
Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoéiny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopomogdiojazdowych,
2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢rlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dosfpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkoay.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie aegéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty aprobag techniczig wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okftajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialowsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a zakaczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgoy¢ uwzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgocdt na wycie tych materiatow od wigiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasniei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddsgoych witacicielami tych urzdzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xaie
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzear w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvwezasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie



budowy i powiadond inspektora bratowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawdapgo i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoegzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywdtalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora braowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawéapo i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkta instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatin

Inspektora bratowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawagj bedzie na biggco informowany o
wszystkich umowach zawartych pamizy Wykonawg a widcicielami nieruchoméi i dotyczcych
korzystania z wiasrigi i dr6g wewrtrznych. Jednale, ani inspektora branwego nadzoru inwestorskiego ani
Zamawiajcy nie kpdzie ingerowal w takie porozumienia, o ile niedp one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowési¢ do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie duizie powiadamiat inspektora braowego nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiagcego. Inspektor bramwego nadzoru inwestorskiego lub Zamawdgj maze polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkow zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe
nie kedg dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnipoleceniami inspektora
brarrowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgapgo.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczeg6lIngi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idnlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia auywane do robét
od daty rozpoagia do daty wydania potwierdzenia zékmenia rob6t przez inspektora brawego nadzoru
inwestorskiego lub Zamawigjego.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiwinmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyblpmenty byly w zadowalgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymneg to na polecenie inspektora hrawego
nadzoru inwestorskiego lub Zamawjieggo powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie pgaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposob zwzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionydlaw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robo6t i w sposobgty bedzie
informowa® inspektora bratowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgago o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsiwania, obgizenia i
wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryge Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez inspektora braowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawéapo.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaeonkretne normy i przepisy, ktore spethia
majs materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowihzywat postanowienia



najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaonemy i przepisy $ paistwowe lub odnosgzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdamjrowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez inspektora htawego nadzoru inwestorskiego lub Zamawdgago. Rénice pome¢dzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonamic
przediazone inspektorowi bramwemu nadzoru inwestorskiego lub Zamawgamu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostapo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy lgda uwazane za wlasrig Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadonjiinspektora brarowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawéego i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.z® w wyniku tych poleceé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystipia op&nienia w robotach, inspektor brawego nadzoru inwestorskiego lub Zamawdgj po
uzgodnieniu z Wykonawcustali wydhienie czasu wykonania robét i/lub wysékokwoty, o ktdn naley
zwigkszy¢ cere kontraktowvy

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
2.1.1Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi ktspewi brartowego nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiagcemu do zatwierdzenia, szczego6towe informacje dgbg proponowanegadrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réezrodpowiedniegwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegmdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.1.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuobted wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatléw zezrédet miejscowych wgiczagc w to zrodta wskazane przez Zamavgieg¢go i jest zobowizany
dostarczy inspektorowi bramowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawéajmu wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijirédia.

Wykonawca przedstawi inspektorowi bzawego nadzoru inwestorskiego lub Zamawéemu do
zatwierdzenia dokumentaciawierajcg raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez
siebie metog wydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmac§it
panstwowej i samorgdowe).

Wykonawca ponosi odpowiedzialifoza spetnienie wymagdailosciowych i jakgciowych materiatow
pochodacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobymateriatow, dzigawy i inne jakie okz sie
potrzebne w zwgzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskaniatematdw
miejscowych bdg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgwacji terenu po ukiiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad avdpdnio do
wymaga umowy lub wskazainspektora brarowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgapo.

Wykonawca nie gdzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, uzyska na to pisemnzgod: inspektora brarowego
nadzoru inwestorskiego lub Zamawjieggo.

Eksploatacjarrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgzujagcymi na
danym obszarze.

2.1.3 Materialy nie odpowiadajce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora amego nadzoru inwestorskiego lub Zamawéego. Jdi
inspektor branowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawggjzezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatow
do innych rob6t, m te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychterialdw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez inspektora bi@anego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgapo.



Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.1.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglupazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadinspektora brarowego nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie praggtiem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lWadgmaganych przez inspektora brawego
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiag¢go. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialumige by pézniej
zmieniany bez zgody inspektora brawego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgéego.

2.1.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane iaatedo czasu gdydula one uyte do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zamlyoswop jakosé i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez inspektora braowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgapo.

Miejsca czasowego sktadowania materiatl@galzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem beawego nadzoru inwestorskiego lub Zamawggjn lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonaviczaakceptowanych przez inspektora bramego nadzoru
inwestorskiego lub Zamawigjego.

2.1.6 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora boavego nadzoru
inwestorskiego lub Zamawigego w celu sprawdzenia zgodaoob stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materiatbw modoy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $disvosci. Wyniki tych
kontroli beda stanowé podstaw do akceptacji okigonej partii materiatdéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy inspektor brzowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawdgyj bedzie
przeprowadzat inspekejvytworni, musa by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) inspektor bramowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawegj bedzie miatl zapewnicn wspotprae i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasieprowadzania inspekcji,

b) inspektor bramowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawggj bedzie miat wolny dostp, w dowolnym
czasie, do tych ezci wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla inspektora
brarrowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgago zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji iabhad
tych miejscach.

2.2. Materialy do wykonania ustoju betonowego ,na rokro”
2.2.1.Szalowanie — nie przewidujegsi

Szalowanie powinno zapewnisztywnd¢ i niezmienné¢ ukladu. Szalowanie powinno &y
skonstruowane w sposéb u#iwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem masetonovy
szalowanie powinno I8y sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mastomowej, maliwosé
znieksztalcé lub odchylé w betonowej konstrukcji.

2.2.2.Beton — nie przewiduje i

Klasa betonu powinna bygodna z dokumentacprojektows lub wskazaniami inspektora bramwego
nadzoru inwestorskiego lub Zamawgeg¢go, lecz nie msza nk klasa B 30. Beton powinien odpowidda
wymaganiom podanym w tablicy 1, wedtug PN-88/B-0B£%.



Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3]

Lp. Wiasciwosé Wartas¢
1 | Wytrzymala¢ gwarantowana betonu geiskanie, MPa 30
2 | Nasikliwo$é betonu, % 5
3 | Odporné¢ betonu na dziatanie mrozu, stapi@rozoodporn4ci F 50

Sktadnikami betonugs cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim marki 35, odpowiadg
wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement powiniei dgstarczany w opakowaniach spefpigch wymagania
BN-88/6731-08 [22] i sktadowany w dobrze wentylowelm, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpoatagdymaganiom PN-86/B-06712 [4].

Woda powinna byodmiany ,1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32280 [

Domieszki chemiczne do betonu powinny Isyosowane, @i przewiduje to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania inspektora btawego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgapo, przy czym w przypadku
braku danych dotyezych rodzaju domieszek, ich dob6r powiniert lpkonany zgodnie z zaleceniami PN-
88/B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiadBN-85/B-23010 [5].

2.3. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.3.1.Piasek

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powiniert lmp najmniej gatunku ,3”, odpowiadgego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.3.2.Folia

Folia stizgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgmpawinna by folig kalandrowan z
uplastycznionego PCW o gruw od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagtaj wymaganiom BN-68/6353-03
[21].

2.4. Elementy gotowe
2.4.1.Fundamenty prefabrykowane — dobor zgodny z dokuacgntechniczr

Pod maszty i szafy swietleniowe zaleca sistosowanie fundamentow prefabrykowanych wediug
ustaléh dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dosgezfundamentdéw konstrukcji olélene g w PN-
80/B-03322 [1].

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzayéd gruntowych, naky wykona
zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST, zgodnigngtrukcja zabezpiecze przed koroz konstrukcji
betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywsic na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtazu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.2.Rury betonowe — nie przewiduje:si

Rury betonowe powinny odpowiadlavymaganiom okrdonym przez BN-75/8971-06 [28]. Dla wykonania
ustojow pod stupy &wietleniowe zaleca sistosowanie rur typu RA 600 z betonu klasy B 10.

Skiadowanie rur betonowych powinno odbywaic na terenie utwardzonym z wliwoscia
odprowadzenia wod opadowych w pozycji wbudowania.

2.4.3.Przepusty kablowe - dob6r zgodny z dokumeagtteghniczi

Przepusty kablowe powinny bwykonane z materialdw niepalnych, z tworzyw sztych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdaiatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustéw powinny¢jostatecznie wytrzymate na dzialsg na nie
obcigzenia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwaniaeskabli.

Zaleca sj stosowanie na przepusty kablowe rur z polichloskimylu (PCW) osrednicy wewgtrznej
nie mniejszej i 90 mm. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.4 Kable - dobér zgodny z dokumentatgchniczi

Kable wywane do éwietlenia powinny speinta wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zalecae si
stosowanie kabli o naggiu znamionowym 0,75/1 kV, cztero- lubepiozylowych o zytach aluminiowych w



izolacji polwinitowej. Przekrojzyt powinien by dobrany w zalenoici od dopuszczalnego spadku nreja,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przemyprobocze i zwarciowe oraz skutecgcioochrony
przeciwporaeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca si stosowania kabli o przekroju giiszym niz 50 mn#.

Bebny z kablami naley przechowywéd w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych dprze
opadami atmosferycznymi i bezpednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4.5.7r6dkaswiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,nalery dla Gwietlenia stosow@ zrédta
Swiatta i oprawy spetniace wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgkdu na wysok skutecznét swietlng, trwatas¢ i statd¢ strumieniaswietinego w czasie oraz
oddawanie barw, zalecastosowanie lamp zgddiemswiatta typu LED lub halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowasic szerokim ograniczonym rozsylefwiatta. Ze wzgdow
eksploatacyjnych stosowanalezy oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewretrznymi komory lampowej IP 54 i klaochronngci I.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpusowinny by wykonane z materiatow
nierdzewnych.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeniigzej ni -5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-791®).[
UWAGA - dokumentacja techniczna nie narzuca stosowda typéw materiatdw i urzadzen. Kazde inne
réwnowazne urzadzenie lub réwnowany materiat moze by¢ zastosowany do budowy po uprzedniej
konsultacji z projektantem i inwestorem.

2.4.6.Stupy i maszty éwietleniowe

Stupy i maszty éwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokument@acprojektovy dla
konkretnego obiektu.

Dla dswietlenia terenu, poza szczego6lnymi przypadkameayastosowd typowe stupy éwietleniowe
betonowe i stalowe urnibwiajace zawieszenie opraw na wyseékobzgodnej z projektem.

Stupy i maszty powinny przerie obcizenia wynikajce z zawieszenia opraw i wgghikdw oraz
parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej, zgodniz PN-75/E-05100 [12].

Kazdy stup powinien posiadaw swej gornej ogci odpowiedniej srednicy rug stalova dla
zamocowania wysggnika rurowego i ostony steowe;j.

W dolnej czsci stupy i maszty powinny posiaélgedr lub dwie wreki zamykane drzwiczkami.

Whneka lub wreki powinny by przystosowane do zainstalowania typowej tablidmapiecznikowo-
zaciskowej, posiadagej podstawy bezpiecznikowe 25 A (wsitd zaleznej od ildici zainstalowanych opraw) i
cztery lub pé¢ zaciskow do podtzenia dwoctiyt kabla o przekroju do 35 min
UWAGA - dokumentacja techniczna nie narzuca stosowsa typow materiatéw i urzadzen. Kazde inne
rownowazne urzadzenie lub rownowany material moze by¢ zastosowany do budowy po uprzedniej
konsultacji z projektantem i inwestorem.

2.4.7.Wysiggniki — nie przewiduje si
2.4.8.Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy naky wykona& zgodnie z dokumentagcprojektovs dla konkretnego wysgnika i
stupa dwietleniowego.

2.4.9.Zkczki 1ZK

Ztaczke 1ZK nalezy wykona zgodnie z dokumentagcprojektovs lub SST.
Ztaczka 1ZK powinna posiadaodpowiedmni ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery Iug pi
zaciskéw przystosowanych do pacitenia dwocliyt kabla o przekroju do 35 nfn

2.4.10.Szafa éwietleniowa

Szafa éwietleniowa powinna byzgodna z dokumentacprojektows i odpowiadé wymaganiom PN-
91/E-05160/01 [14], jako konstrukcja wolnogitg na fundamencie betonowym prefabrykowanym o @opn
ochrony IP 33. Szafa powinna dyrzystosowana do sieci kablowej tak od stronylaasi jak i odbioru i
wykonana na naptie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafa éwietleniowa powinna skladasic z czlonow:

- zasilapcego dostosowanego do pgitenia kabla o przekrojiyt do 120 mm, skladajcego st z podstaw
bezpiecznikowych 125 A lula¢znika kcznego 125 A,

- odbiorczego skladagego s¢ z min. 6 pdl odptywowych, wypoganego w gniazda bezpiecznikowe BiGs 63
A i styczniki 200 A, ktére bezpgoednio whczap i wytaczap oswietlenie. Do podiczenia kabli odbiorczych,
czton powinien posiadauniwersalne zaciskirubowe umaliwiajace przykeceniezyt o przekroju do 70 mén
bez wywania kawcowek kablowych,



— pomiarowego, sttycego do pomiaru energii elektrycznej,
— sterowniczego realizagego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji jtojeej lub SST.

Ponadto szafa swietleniowa powinna umdiwia¢ wytgczanie czsci oswietlenia oraz prac w
pierscieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i migjsgm.

Sktadowanie szafy swietleniowej powinno odbywa sie w zamkngtym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniemksirzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.4.11.Zwir na podsypk

Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinied khasy co najmniej Il i
odpowiadé wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

2.4.12 Kit uszczelniajcy — nie przewiduje si

Do uszczelniania patzenia stupa z wysgnikiem i kapturkiem ostonowym mina stosowéa wszelkie
rodzaje kitdw spetnigice wymagania BN-80/6112-28 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgwi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robfgk tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow, speu
itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské& akceptag inspektora bratowego nadzoru
inwestorskiego lub Zamawigjego.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami dlarymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniackpektora brarowego nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajcego w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprat do wykonania cGwietlenia

Wykonawca przyspujacy do wykonania éwietlenia winien wykazéa sie mazliwosciag korzystania z
nastpujagcych maszyn i spetu gwarantujcych wiasciwg jakaosé robot:
— zurawia samochodowego,
— samochodu specjalnego linowego z platfpirbalkonem,
— wiertnicy na podwoziu samochodowym&eidrem] 70 cm,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
— zagszczarki wibracyjnej spalinowej 703,
— recznego zestawéwidréw do wiercenia poziomego otwordow do15 cm,
— urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronpgchistniegcymi drogami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycrce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaiMarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniaespektora brarowego nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajcego, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow éwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania éwietlenia winien wykaza sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacychsrodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dhaycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platfgirbalkonem,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewenia kabli.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkamsp@tu wydanymi przez wytwégcdla poszczegélnych
elementow.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca powinien opracowai przedstawd do akceptacji inspektora braswego nadzoru
inwestorskiego lub Zamawggego harmonogram robét, zawiex@j uzgodnione z aytkownikiem okresy
wytaczenia nagicia w przebudowywanych udzeniach.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczg kolidujpce napowietrzne linie
elektroenergetyczne naleprzebudowywa zachowujc nas¢pujaca kolejnas¢ robét:

— wybudowanie nowego niekolidagego z drog odcinka linii posiadajcego parametry nie gorsze od linii
przebudowywanej,

— wylaczenie napicia zasilajcego ling przebudowywam
— wykonanie podiczenia nowego odcinka linii z istniglym poza obszarem kolizji z drpg

— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Nalezy dazy¢ do tego, aby nowo budowane stacje transformatoriwdy wybudowane przed
zdemontowaniem stacji kolizyjnych.

Przebudow linii i stacji transformatorowych natg wykonywa zgodnie z normami i przepisami
budowy oraz z przepisami o bezpiet#tavie i higienie pracy [37].

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia zgodém
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowgjzooceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna¢bgobrana w zalsmoici od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod dumehty prefabrykowane zalecg siykonywanie wykopow
waskoprzestrzennychecznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypyavanpowinno odpowiada
wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy owietleniowe zaleca siwykonywa mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny¢kyez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien &yzgodny z dokumentagcjprojektows, SST lub wskazaniami
inspektora bratrowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgago. Wydobyty grunt powinien bysktadowany
z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinnythyykonane w sposéb zapewniey ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawodpaddw atmosferycznych, nafepowierzchng
terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegey do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla rigielokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysztcZap. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nafewykona warstwami grubéci od 15 do 20 cm i za@gzcz& ubijakami
recznymi lub zagszczarly wibracyjry. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wynos0,95 wedtug BN-
77/8931-12 [26]. Zagszczenie naly wykonywa w taki sposéb aby nie spowodaivaszkodzé fundamentu
lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu fundamentu lub kabla, »aleozplantowa w
poblizu lub odwig¢ na miejsce wskazane w SST lub przez inspektonazbweego nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajcego.

5.3. Wykonanie ustojow pod stupy éwietleniowe — nie podlega

Jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inackejnaley stosowa proste do wykonania ustoje
z wzyciem rur betonowychl 60 cm diugéci 1,0 m, z betonu B 10 i piasku.

Konstrukcja ustoju powinna uwzglnia®¢ rodzaj gruntu, typ wysgnika i oprawy oraz powinna
wytrzyma® parcie wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej. Gornezes¢ konstrukcji ustoju powinna znajdowai¢ 10
cm pod powierzchgigruntu.

5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych — dobér zgodnie z dokmentacja techniczm

Montaz fundamentéw naley wykona& zgodnie z wytycznymi mornta dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Fundament powinien By ustawiany przy pomocy z#vigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajcego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zegczonegawiru spetniajcego wymagania BN-66/6774-
01 [23].

Przed jego zasypaniem najesprawdzé rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorogyjne
scianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej preigrdzona jest ptyta mocaga.



Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamerd poziomu nie powinno przekro&z¥:1500,
z dopuszczaln tolerancy rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentplanie powinno bg§
wykonane z dokladr$gig + 10 cm.

5.5. Montaz masztéw

Przed przysipieniem do montas masztu naley sprawdzé stan powierzchni stykowych elementow
taczeniowych, oczyszczg je z brudu, lodu itp. oraz stan powitoki antykoforj, ktém w przypadku
uszkodzenia podczas transportu, malezupent.

Maszt ustawié nalezy przy pomocy dwigu. Podczas podnoszenia masztu halewvrécié uwag, aby
nie spowodowéaodksztalcenia elementéw lub ich zniszczenia.

Przed zdjciem z haka, ustawiany maszt powinier kgbezpieczony przed upadkiem.

Nakretki srub mocujcych maszt powinny kydokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem.

Odchyika osi masztu od pionu nie padby¢ wicksza od 0,001 wysokoi masztu.

Po wykonaniu rob6t montawych naley sprawdzt stan powierzchni malowanych i w przypadku
miejscowych ubytkdw, uzupelhipowtoke malupgc zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej. Nie naley malowa przy temperaturze otoczeniasiej ng 5°C i wilgotnasci wzglgdnej powietrza
przekraczajcej 80%.

5.6. Montaz stupéw — zgodnie z dokumentagj wykonawcz

Stupy naley ustawig& dzwigiem w uprzednio przygotowane igéziowo wykonane ustoje. Spdd stupa
powinien opiera si¢ na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250d8]bdci min. 10 cm lub na ptycie
chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Gtebokas¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nyaleykona wedtug dokumentaciji projektowe;j.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieni@,maze by wieksza nk 0,001 wysokéci stupa.

Stup naley ustawig@ tak, aby jego wgka znajdowata siod strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej 1 nadjedzajace pojazdy oraz nie powinna dyotazona niej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

5.7. Montaz wysiggnikéw — zgodnie z dokumentagj wykonawcz

Wysiggniki nalezy montowa na stupach stegych przy pomocy zlvigu i samochodu z balkonem.

Cz$¢ pionows wysiegnika naleéy wsura¢ do oporu w rug znajdujca sie w gornej cezsci stupa
oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie naleunieruchomi go $rubami, znajdujcymi Sk w
nagwintowanych otworach.

Zaleca s ustawianie pionu wysgnika przy obecjzeniu go opraw lub ciezarem réwnym aizarowi
oprawy.

Pohczenia wysignika ze stupem natg chrong kapturkiem ostonowym. Szczeliny pagdiy
kapturkiem ostonowym, wysgnikiem i rug wierzchotkows stupa, nalgy wypetnic kitem miniowym.

Wysiggniki powinny by ustawione pod &em 90 stopni z dokladdoia + 2 stopnie do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest wituk

Nalezy dazy¢, aby czsci ukasne wysegnikow znajdowaty si w jednej ptaszczinie rownolegtej do
powierzchni éwietlanej jezdni.

5.8. Montaz opraw — zgodnie z dokumentagj wykonawcz

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda opraw przed zamontowaniem nalepodiczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie
zawiecenia s lampy).

Oprawy nalgy montow& po uprzednim waignieciu przewoddéw zasilagych do stupéw i
wysiegnikow.

Nalezy stosowd przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionejytami miedzianymi o przekrojayty
nie mniejszym ri 1 mnt?.

llos¢ przewoddw zalena jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do k@ej oprawy nalgy prowadzé po dwa przewody. Oprawy nale
mocowa na wysg¢gnikach i glowicach masztow w spos6b wskazany ppzeducenta opraw, po wprowadzeniu
do nich przewodow zasilggych i ustawieniu ich w pof@nie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swegazenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla lllidtrefy wiatrowej.

5.9. Uktadanie kabli — zgodnie z dokumentaajwykonawcz

Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez fachowe zbly geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno by zgodne z normPN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by ukladane w sposob wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie, eglanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukltadanidi kad powinna by mniejsza ni 0°C.



Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pegimgiccia powinien by
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewetrzna jegasrednica.

Bezpdarednio w gruncie kable nale uktada& na gtbokasci 0,7 m z doktadngia + 5 cm na warstwie
piasku o grubgci 10 cm z przykryciem rowniel0 cm warstw piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o
grubaici co najmniej 15 cm.

Jako ochro@ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdbatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktada foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm.

Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel nalgy uktad& w
przepustach kablowych. Przepusty powinny bgbezpieczone przed przedostawanienisiich wretrza wody
i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyowan kabli z istniegcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca wiykonywanie
przepustéw kablowych metgdwiercenia poziomego, przewidigj po jednym przepgie rezerwowym na
kazdym skrzyowaniu.

Kabel ut@zony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable ngleiklada w sposéb zapewniggy:

- — nienaruszalng konstrukcji i nieostabienie wytrzymaiai mechanicznej mostu lub wiaduktu,
- — fatwoé¢ ukfadania, montau, kontroli, napraw i ochrgnkabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w
czasie prac zwranych z napraavi konserwacj konstrukcji.

Zaleca sj przy latarniach, szafieswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawieienetrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystangj izolacji poszczegoélnych odcinkéw kabla
induktorem o naptiu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie oo by mniejsza ni 20
Momoéw/m.

Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegltci kabla sygnalizacyjnego od innych gdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj uradzenia podziemnego odlegtai¢ w cm
pionowa przy| pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na reap
. C 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na rape
. S . 50 10
Znamionowe sieci wisze ni 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurociagi wodochgowe, sciekowe, cieplne, 50" 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 | Rurocigi z cieczami palnymi 50 100
6 | Rurocigi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 | Cz$ci podziemne linii napowietrznych (ustoj ,
-, - 80
podpora, odgizka)
8 |[Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunegle, ) 50
kanaty

*) Nalezy zastosowaprzepust kablowy.

5.10. Montaz szafy dwietleniowej — zgodnie z dokumentagy wykonawcz

Montaz szafy dwietleniowej naley wykona wedtug instrukcji montau dostarczonej przez producenta
szafy i fundamentu.

Instrukcja powinna zawieéawskazéwki dotyczce montau i kolejndsici wykonywanych robdt, a
mianowicie:
- wykopow pod fundament,
- monta fundamentu,
— ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,



— wykonanie instalacji ochrony przeciwpaemiowej,
— podhczenie do szafy kablissietleniowych i sterowniczych,
— zasypanie wykopu i roboty wykozeniowe.

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej — zgodnie z dokumentagj wykonawcz

System dodatkowej ochrony przeciwparaiowe] dla instalacji swietleniowej, do czasu ukazania si
nowych przepiséw, mi@ by stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.

Jest to uzalmione od istnigjcego systemu zastosowanego w konkretnej sieciaggs| sza
oswietleniows, oraz od warunkow technicznych praytenia wydanych przez zaktad energetyczny.

5.11.1.Zerowanie

Zerowanie polega na pmkeniu czéci przewodzcych dosgpnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE Ilub ochronno-neutrainym PEN i powedyjn w warunkach zakiéceniowych aqdienie
zasilania.

Dodatkowo przy szafieswietleniowej, na kéacu linii oswietleniowej i na kacu kazdego odgaizienia
o diugdici wiekszej nk. 200 m, nalgy wykona uziomy, ktérych rezystancja nie aeprzekracz&5 omow.

Zaleca si wykonywanie uziomu gtowego z ayciem petéw stalowychd 20 mm, nie krotszych ai
2,5 m, podczonych bednatkocynkowan 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdaymi si w szafie dwietleniowej i latarniach, naly taczy¢
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszgdhprzekroju uziomu poziomego.

5.11.2.Uziemienie

Uziemienie polega na pmizeniu czsci przewodacych dostpnych z uziomami w spos6b powogley
samoczynne odtzenie zasilania, w warunkach zakidceniowych. Zalsie wykonywanie uziomu tmowego,
uktadajc w jednym rowie z kablemswietleniowym, bednark ocynkowam 25 x 4 mm, ktéra naghnie
powinna by wprowadzona do wk latam, masztow i szafy sietleniowej i pohczona z zaciskami
ochronnymi. Zaciski te magspetnid@ réwniez role zaciskéw probierczych.

Ewentualnegczenie odcinkéw bednarki nalewykonywa: przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna byktadana ptycej i 0,6 m i powinna by zasypana gruntem bez
kamieni,zwiru i gruzu.

Od zaciskbw ochronnych do elementéw przewogeh dosipnych, naley uklad& przewody
miedziane o przekroju nie mniejszyni #,5 mn3.

Przewody te powinny légychronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie aghigcia zataonej jakéci wykonywanych rob6t przy budowie
elektrycznych instalacjidwietlenia terenu.

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania inspektora
brarrowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawéego zgodnéci dostarczonych materiatéw i realizowanych
robét z dokumentagijprojektows, OST, SST i PZJ.

Materialy posiadagce atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mag by¢ przez inspektora braowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawdago
dopuszczone dozycia bez bada

Przed przyspieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimspektora bratrowego nadzoru
inwestorskiego lub Zamawigjego o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia seipi wyniki bada do akceptacji inspektora
brarrowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgapo.

Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora boarego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgago
0 zakaiczeniu kadej roboty zanikajcej, ktoy moze kontynuowd dopiero po stwierdzeniu przez inspektora
brarrowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawtego i ewentualnie przedstawiciela, odpowiednie¢m d
danego terenu Spétki Dystrybucyjnej - zadaej jakdci.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable— zgodnie z dokuantacja wykonawcz

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczeriigian wykopu powinno hyzgodne z dokumentacprojektow i
SST.

Po zasypaniu fundamentow, ustojéw lub kabli malsprawdzt wskaznik zagszczenia gruntu wg p.
5.2 oraz sprawdgispos6b usugcia nadmiaru gruntu z wykopu.



6.3. Fundamenty i ustoje

Program bada powinien obejmow& sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wydu zewrtrznego oraz
wytrzymatasci.

Parametry te powinny Byzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji ghtgwej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [flonadto naley sprawdzé doktadndé ustawienia w
planie i rzdne posadowienia.

6.4. Latarnie i maszty dwietleniowe

Elementy latat i masztéw powinny hyzgodne z dokumentacprojektovg i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie i maszty swietleniowe, po ich montau, podlegaj sprawdzeniu pod wzglem:
dokladndci ustawienia pionowego stupéw,
- prawidtowasci ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi éwietlanej jezdni,
— jakosci polgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-gkoivej oraz na zaciskach oprawy,
— jakosci polgczen srubowych stupéw, masztow, wyginikdw i opraw,
— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkitdneentow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robd6t kablowych nalg przeprowadzi nastpujgce pomiary:
— gtebokasci zakopania kabla,
— grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtaci folii ochronnej od kabla,
— rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.
Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wtliem pomiaréw rezystancji i
ciggtosci zyt kabla, ktére naley wykonywa dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto naley sprawdzé wskaznik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadndami.

6.6. Szafa éwietleniowa

Przed zamontowaniem nale sprawdzé, czy szafa éwietleniowa lub jej czsci odpowiadaj tym
wymaganiom dokumentacji projektowej, ktdrych spehié mae by stwierdzone bezaycia narzdzi i bez
demontau podzespotow.

Sprawdzeniem natg obja¢ jakos¢ wykonania i wykaczenia, a zwlaszcza:

— stan pokry antykorozyjnych,
- ciaglos¢ przewoddw ochronnych i ich pagkenie do wszystkich metalowych elementéw goygh znalec¢
sie pod napciem,
- jakos¢ wykonania pajczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
- jakos¢ konstrukcji.
Po zamontowaniu szafy na fundamencie nyatprawdz:
- jakas¢ polczen srubowych pomidzy fundamentem a konstrukczafy,
— stan powtok antykorozyjnych,
- jakos¢ polczen kabli zasilagcych odptywowych i sterowniczych,
- zgodng¢ schematu szafy ze stanem faktycznym.Schematp@akinien by zamieszczony na widocznym
miejscu wewntrz szafy.

6.7. Instalacja przeciwporaeniowa

Podczas wykonywania uzioméwstaowych naley wykona pomiar gtbokasci utozenia bednarki oraz
sprawdzé stan paiczer spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdmskanik zagszczenia i rozplantowanie
gruntu.

Pomiary g¢bokasci utozenia bednarki naly wykonywa co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana ptycej ni60 cm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien ygodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych natewykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mog by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji sietleniowej naley pomierz¢ (przy zerowaniu) impedancje ¢th
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczoiozerowania.

Wszystkie wyniki pomiarow naky zamieci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowe;.
6.8. Pomiar natzenia gwietlenia

Pomiary nalgy wykonywa& po uptywie co najmniej 0,5 godz. od gekenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary aplevykonywa przy suchej i

czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszyghkichkolwiek obiektow obcych, magych znieksztatéi
przebieg pomiaru. Pomiar6w nie naleprzeprowadz& podczas nocy katycowych oraz w ztych warunkach



atmosferycznych (mgtasniezyca, unosacy sk kurz itp.). Do pomiaréw naly uzywaé przyrzdow
pomiarowych o zakresach zapewa@jch przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% c#eli a
danym zakresie.

Pomiary nagzenia gwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@mnego w urzdzenie
do korekcji ktowej, a elementswiattoczuty powinien posiada urzadzenie umeliwiajace dokladne
poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzadla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.9. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga ustalonych w odpowiednich punktach OST zosgtanzez
inspektora brarowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgago odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykagupdstpstwa od postanowbe OST zostap rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiaru rob6t dokorfanalezy w oparciu o dokumentagjprojektovy i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowaneeprinspektora bremmwego nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajcego.

Jednostk obmiarowy dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jelstometr, a dla latarni
oswietleniowej sztuka.

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaiaieniu inspektora braowego nadzoru
inwestorskiego lub Zamawigjego o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiao najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od oba@mku ukmczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgn
poprawione wg instrukcji inspektora béamvego nadzoru inwestorskiego lub Zamawéago na gimie.

Obmiar gotowych robétdiulzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckneym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
inspektora brarowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgapo.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masati szaf gwietleniowych jest
sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor bramvego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgago.

Gotowa¢ danej cesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora boavego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgago. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie ingjpea bramowego nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajcego.

Jakd¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia inspektor beamvego nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajc na podstawie dokumentéw zawigjch komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatacojektowy, SST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odhiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robot dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qbirob6t dokonuje inspektor
brarrowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawggj

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ictédio
jakasci i wartdsci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@gmiem na pimie o tym fakcie inspektora
brarrowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgapo.

Odbiér ostateczny robét nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez inspektora bitawego nadzoru inwestorskiego lub Zamawdéago zakéczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaaznzez Zamawiggego w obecnii inspektora
brarrowego nadzoru inwestorskiego lub Zamawgago i Wykonawcy. Komisja odbienaja roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikoéw badlda pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginaz realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikagych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ramipetniagcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t gegowych lub robét uzupemigych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsjze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdllnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektovy i SST z uwzgidnieniem toleranciji
i nie ma wekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagparzyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpay przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnige Iub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],

7. opinig¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,
9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbér zwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgbdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgto



Przy przekazywaniu linii napowietrznej do ekspwiit Wykonawca zobowrany jest dostarczy
Zamawiagcemu nasgfpujace dokumenty:

— projektowg dokumentaej powykonawcsi,

— geodezyjn dokumentag powykonawc3,

— protokoty z dokonanych pomiarow,

— protokoty odbioru robot zanikagych,

— ewentualy ocer robét wydan przez OSD.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost& obmiarovy
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgbdniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktagdeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartaé¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masetdb szaf dwietleniowych obejmuje odpowiednio:
— wyznaczenie rob6t w terenie,
- dostarczenie materiatdw,
- wykopy pod fundamenty lub kable,
— wykonanie fundamentéw lub ustojow,
— zasypanie fundamentow, ustojow i kabli, ggarzenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwieziea@miaru
gruntu,
— monta masztéw, stupéw, wysinikéw, opraw, szafy avietleniowej i instalacji przeciwpozaniowe;j,
— ukladanie kabli z podsypk zasyplg piaskow oraz z foli ochronn,
— podhczenie zasilania,
— sprawdzenie dzialanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia,
— sporzdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- konserwacja urgdzenr do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie naigtnane. Fundamenty konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wyméagw zakresie wykonywania badprzy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfjkaiookreslenia
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczesietyczne i projektowanie
8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dtwbéw i zapraw
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego gdbrku winylu
10. PN-76/E-02032 @vietlenie drog publicznych
11. PN-55/E-05021 Ugzlzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie giatmasci przewodéw i kabli
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie naptrane. Projektowanie i budowa
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kaldoRrojektowanie i budowa
14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownic&aimpeciowe. Wymagania dotygee zestawdw badanych w

petnym i niepetnym zakresie badgypu



15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

10.2. Inne dokumenty

PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100
BN-80/6112-28
BN-68/6353-03
BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06

BN-89/8984-17/03

BN-79/9068-01

Elektryczne opraw§mietleniowe. Typowe wymagania i badania

Elektryczne opraw§mietleniowe zewstrzne

Kable elektroenergetyczne i aligacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na riagie
znamionowe nie przekracaag 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na oecipi
znamionowe 0,6/1 kV

Gazagi | instalacje gazownicze. Skraywania gazoggow z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

Opakowania transportowe. Odpérna naraanie mechaniczne. Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczolastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywan

Kruszywa naturalne do nawierzdnoagowych.Zwir i pospotka

Kruszywa mineralne do nawierzchaogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty zeriilymagania i badania przy odbiorze

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Rigptmiemne

Rury beZadieniowe. Kielichowe rury betonoweélbetowe WIPRO

Telekomunikacyjne sieci miejscolieie kablowe. Ogoélne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elety konstrukcji wsporczychswietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

31. Przepisy budowy ugrzea elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material®udowlanych w sprawie bezpiecmtwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-maotvych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.)
33. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych - Cz$¢ V. Instalacje elektryczne,
1973r.
34. Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. vagpe warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé urzdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony jwpecazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990r.)
35. Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



