Pracovwmnia

- INGU - D101 1 L

Architektury Krajobra=zu

97 - 200 Tomaszdéw Mazowiecki

ul. Szkolna 25 > < FAX (44) 724-42-03
e-mail: cko_styl@op.pl tel. kom. 505 015 553

Budowa przestrzeni publicznej pod nazwa zadania:
ZAGOSPODAROWANIA CENTRUM KODREBA

TOM I. PT. PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW NAWIERZCHNI, MALEJ ARCHITEKTURY | ZIELENI

INWESTOR
Gmina Kodrab
Ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrab

ADRES BUDOWY

jednostka ewidencyjna: 101207_2 Kodrgb-gmina
Dziatki gruntu nr ewid. 366/2, 371/4, 371/5, 372/4, 372/5

KATEGORIA OBIEKTU VIil i XVI

PROJEKTANCI/ ‘. 4
SPECJALNOSE IMIE | NAZWISKO - NR UPRAWNIEN PIECZEC, PODPIS
PROJEKTANT
W ZAKRESIE prof. nadzw. dr hab. arch. krajobr. Matgorzata Milecka*
ARCHITEKTURY upr. konserwatorskie do projekt. zabytkowej zieleni
KRAJOBRAZU znak: PSOZ - 6550/39/94
mgr inz. Jan Jendryka
ZAGOSPODAROWANIE, upr w spec. konstr. inzynieryjnej i architektonicznej
KONSTRUKCJE Nr 149/KI/75-§ 6 ust. 1p. 1i2
BUDOWLANE Nr UAN.V.8388/35/87 — §1 ust.2 p.4 §3i 13 ust.1p.2
Nr UAN.V.8368/144/88 — §2 ust.2 p.11 §13 ust.1 p.1
Projektant sprawdzajacy
mgr inz. arch. Matgorzata Jedryka
PROJEKTANT upr w spec. architektonicznej
SPRAWDZAJACY Nr 19/LOOK/2013
LOIARP nr LO-0835
prof. nadzw. dr hab. Matgorzata Milecka*
MALA ARCHITEKTURA inz. Piotr Barwicki* P
prof. nadzw. dr hab. Matgorzata Milecka*
ZIELEN inz. Piotr Barwicki* e
=

*Katedra Architektury Krajobrazu, Wydziat Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Tomaszow Mazowiecki - listopad 2022




Tom . PT. PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW NAWIERZCHNI, MALEJ ARCHITEKTURY
| ZIELENI

Spis zawartosci:

Strona tytutowa

l. Czes¢ opisowa

Spis tresci: strona

1. Przedmiot inwestyciji 3
2. Podstawa opracowania 4
3. Istniejacy stan zagospodarowania 4
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 5
5. Budowa i montaz elementéw matej architektury 5
5.1.  Zakres prac objetych projektem PT 5
5.2.  Opis zastosowanych nawierzchni 6
5.3.  Opis wyposazenia terenu 8
6. Ustalenia dotyczace urzadzania zieleni 28
6.1.  Sadzenie drzew 28
6.2.  Sadzenie krzewdw 29
6.3.  Pielegnacja 29
6.4.  Wykaz projektowanej roslinnosci 30
6.5.  Wielko$¢ materiatu roslinnego 30
6.6.  Zaktadanie trawnikow 30
6.7.  Zakladanie fak kwietnych 32
7. Dodatkowe ustalenia projektowe 34
8 Oswiadczenie projektantéw oraz projektantow sprawdzajacych o sporzadzeniu 35
' projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
9 Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o wpisie do wtasciwej izby 37
' samorzgdu zawodowego
Kopia uprawnien konserwatorskich do projektowania zabytkowe;j zieleni — prof.
9.1 nadzw. dr hab. arch. krajobr. Matgorzata Milecka 38
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o wpisie do
9.2. wiasciwej izby samorzadu zawodowego — mgr inz. Jan Jendryka 39

Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien architektonicznych i zaswiadczenia o wpisie do
9.3. wiasciwej izby samorzadu zawodowego — mgr inz. arch. Matgorzata Jedryka — 41
projektant sprawdzajacy

IIl. Czes¢ graficzna

Projekt techniczny elementow matej architektury z skala 1:500 - arkusz II.PT.1

rozwinieciami (3 arkusze A,B,C)

Projekt techniczny zieleni skala 1:500 - arkusz II.PT.2

Projekt techniczny placu zabaw skala 1:250 - arkusz II.PT.3
Uwaga:

Integralng cze$¢ dokumentaciji stanowig branzowe rozwigzania projektowe przestawione w kolejnych tomach:
Tom |. Projekt zagospodarowania terenu, Tom I. Projekt architektoniczno-budowlany, Tom Il. Projekt
branzy elektrycznej.



1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu Centrum Kodreba wraz z przyleglym
otoczeniem do petnienia nowych funkcji spotecznych, gospodarczych i kulturowych. Projekt
architektoniczno-budowlany ~ stanowi  podstawe do sporzadzenia projektu  technicznego,
uszczegotawiajacego rozwigzania projektowe.

Inwestorem jest Gmina Kodrab, ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrab.

Obszar lezacy w granicach opracowania zlokalizowany jest przy drodze wojewddzkiej i obejmuje dziatki

nr ewid. 366/2, 371/4, 371/5, 372/4, 372/5. Teren ma obecnie charakter przestrzeni publicznej
ogdIinodostepnej, niemniej jest to obecnie teren nieuzytku, tylko w narozniku poétnocno-wschodnim
stuzacy wypoczynkowi i rekreacji — sitownia na wolnym powietrzu i plac zabaw. W przyszto$ci teren ten
ma w bardziej petny sposéb by¢ wykorzystany w celach rekreacyjnych i reprezentacyjnych, by¢
miejscem organizacji spotkan i piknikéw integrujacych mieszkaricow gminy, wszelkiego rodzaju imprez
masowych promujacym miejscowosC ijej spoteczno$¢, a takze stuzy¢é rekreacji prywatnej wg
indywidulanych potrzeb.

Na catos¢ dokumentacji projektowej skladaja sie nastepujace opracowania:

1. Projekt zagospodarowania terenu;

2. Projekt architektoniczno-budowlany z cze$cig koncepcyjng zagospodarowania terenu, wraz
z zatgcznikiem nr 1. - IBIOZ;

3. Projekt techniczny wyposazenia terenu w nawierzchnie, elementy matej architektury i
zagospodarowania zieleni;

4.  Projekt branzy elektrycznej w tomie I

5. Dokumentacja kosztorysowa i specyfikacje wykonania i odbiory rob6t.

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje: budowe nawierzchni utwardzonych (gruntowych-
ulepszonych i utwardzonego kostkg placu centralnego oraz ciggu pieszo-jezdnego od ul. Spokojne;j),
budowe nawierzchni elastycznej na placu zabaw a ponadto budowe: altany centralnej, stanowisk
wypoczynkowych (pergoli z siedziskami), montaz pergoli i hustawki - bujaka, lezakéw, a takze
powszechnych elementéw matej architektury tj. stoliki szachowe z siedziskami, tawki, kosze na smieci,
donice, stojak na rowery, tablice informacyjne i edukacyjne, budki legowe dla ptakéw. Kolejnym etapem
prac jest montaz nowych elementow wyposazenia na placu zabaw oraz translokacja urzadzen sitowni
zewnetrznej na nowe miejsce.

W zakresie branzy drogowe] przewiduje sie budowe ciggdw pieszych o nawierzchni ulepszonej
gruntowej i centralnie ulokowany owalny plac z kostki Nostalit, z kolorze grafit, bez i szary (w uktadzie
przypadkowym), jak i budowa ciggu o charakterze drogi dojazdowej (technicznej) od ul. Spokojnej z w/w
kostki.

W zakresie branzy elektrycznej przewiduje sie ustawienie 8-miu lamp parkowych — 4 przy placu, 4 przy
ciggach pieszych na dojsciach do niego oraz pods$wietlenie altany i pawilonow (pergoli)
wypoczynkowych wg projektu branzy elektryczne;.

Istotq projektu jest wydobycie waloréw terenu, tak aby mogt stuzy¢ w ramach rosngcych potrzeb
spofecznych i kulturowych oraz przyrodniczych, mieszkancom gminy oraz osobom odwiedzajacym
Kodrab. Planowane prace majg na celu poprawe funkcjonowania terenu w ptaszczyznie
architektonicznej, spotecznej i kulturowej oraz ekologicznej. Projekt zagospodarowania terenu
przewiduje zabezpieczenie przed niszczeniem, nalezyte utrzymanie i pielegnowanie zachowanych
elementdw kompozycji, ale przede wszystkim wprowadzanie nowych elementéw zagospodarowania,
tak by wzbogaci¢ oferte rekreacyjng wizerunkowg gminy. Wszelkie dziatania projektowe majg na celu
odzwierciedlenie i podkreslenie waloréw przyrodniczych i krajobrazowych terenu, przy jednoczesnym
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umozliwieniu wykorzystania go na potrzeby wspodtczesne. Bardzo wazne jest takze podniesienie
wartosci biocenotycznych terenu, ochrona wod powierzchniowych i walka ze zmianami klimatycznymi,
co ma odzwierciedlenie w przyjetych rozwigzaniach przestrzennych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania sg;

Umowa z Inwestorem;

Wytyczne projektowe od Inwestora;

Badanie opinii spotecznej (wyniki ankiety przeprowadzonej z mieszkaricami miejscowosci);

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1: 500 dla terenu dziatek o nr ewid. 366/2, 371/4,
371/5, 372/4, 372/5 aktualna na dzien 19.08.2022r. i zaewidencjonowana w Starostwie w Radomsku
pod nr P.1012.2022.2234

Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr GPI1.6733/9/2022 z dnia 30.12.2022 r.;

Wizja lokalna i inwentaryzacyjna stanu istniejaceqo;

Czes¢ koncepeyjna projektu z wizualizacjami;

Projekt zagospodarowania terenu;

Obowigzujace normy i przepisy.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren inwestycji obejmuje obszar nalezacy do gminy Kodrab. Potozony jest przy drodze wojewddzkie;
przecinajacej miejscowos¢, na dziatkach o nr ewid. 366/2, 371/4, 371/5, 372/4, 372/5 jedn. ewidencyjna
101207_2 Kodrgb-gmina taczna powierzchnia terenu objetego opracowaniem wynosi 0,857 ha.
Zagospodarowywany teren publiczny pod nazwg Centrum Kodraba jest obecnie niezagospodarowanym
obszarem zieleni o stosunkowo duzej powierzchni, z wydzielonym w pn.-wsch. Narozniku terenem
sitowni i placem zabaw, obiekty te wymagajg adaptacji w opracowywanym terenie, ale z uwagi na
przyszte zagospodarowanie nalezy tez przewidzie¢ ich rozbudowe.

Uzbrojenie terenu:

zaopatrzenie w wode - nie dotyczy;

zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy;

energia elektryczna dla potrzeb o$wietlenia terenu i zasilania infrastruktury rynku z istniejacej sieci
energetycznej za pomoca przytacza elektroenergetycznego;

odprowadzenie Sciekow — nie dotyczy;

odprowadzenie wod opadowych z czesci ciggow pieszych powierzchniowo na teren wiasny
Inwestora w sposdb niepowodujacy zalewania terendw nieruchomosci sasiednich;

sposob gospodarowania odpadami — odpady nalezy gromadzic¢ selektywnie w przystosowanych do
tego pojemnikach, zgodnie z wymogami okre$lonymi w przepisach odrebnych, a nastepnie
przekaza¢ uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

na terenie objetym opracowaniem nie wystepujq urzadzenia melioracyjne ani obszary
zmeliorowane, w przypadku ich stwierdzenia Inwestor jest zobowigzany we wtasnym zakresie
rozwigzac kolizje w sposdb zapewniajacy prawidtowy odptyw wody;

obstuga komunikacyjna — odbywa sie¢ na zasadach dotychczasowych z otaczajgcych teren ciagow
pieszych i drég gminnych (ul. Nowa, ul. Spokojna).



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Projektowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem i uzytkowaniem terenu,
a takze zapisami projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach
inwestycji zostang wprowadzone nowe elementy o$wietlenia w celu wydobycia estetyki miejsca oraz
iluminacji wybranych elementow projektu, a takze dla bezpieczenstwa osob uzytkujacych teren.
Zostanie on takze wyposazony w catoroczng wysokostandardowa matg architekture oraz odpowiednie
nawierzchnie piesze (z mozliwoscig korzystania z rowerow).

Teren jest ogdlnie dostepny dla mieszancéw i taki pozostanie, nie przewiduje sie budowy ogrodzen.
Projektowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem i uzytkowaniem terenu,
atakze zapisami projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach
inwestycji zostang wprowadzone nowe elementy o$wietlenia w celu wydobycia estetyki miejsca oraz
iluminacji wybranych elementéw projektu, a takze dla bezpieczenstwa osob uzytkujgcych teren.
Zostanie on takze wyposazony w catoroczng wysokostandardowa matg, architekture oraz odpowiednie
nawierzchnie piesze (z mozliwo$cig korzystania z roweréw). Elementy te szczeg6towo przedstawiono
w dalszej czesci opisu

5. BUDOWA | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

5.1.Zakres prac objetych projektem PT obejmuje:
Budowe nawierzchni gruntowe] ulepszonej i z kostki betonowej typu Nostalit w kolorze szarym,
grafitowym i bezowym w réwnych propozycjach i zmieszaniu przypadkowym oraz budowe nawierzchni
elastycznej przy placu zabaw.

Budowe matej architektury i wyposazenia terenu:

- Budowa i montaz altany — 1szt.

—  Budowa i montaz hu$tawki — 1szt.

- Budowa i montaz pawilonéw piknikowo-wypoczynkowych — 3szt.
- Budowa i montaz pergoli w ksztafcie liscia — 4szt.

- Budowa i montaz lezakow — 3szt.

—  Budowa i montaz tawek z oparciem — 10szt.

-  Budowa i montaz koszy na $mieci — 5szt.

- Budowa i montaz stolikow szachowych — 4szt.

- Budowa i montaz budek legowych dla ptakow — 6szt.
- Montaz donic betonowych — 4szt.

- Montaz tablic informacyjnych i edukacyjnych — 6 szt.

Montaz elementow wyposazenia placu zabaw:

- Montaz zestawu tablic edukacyjnych - 1szt.

- Montaz urzadzenia zabawowego muzycznego - 1szt.

- Montaz urzadzenia zabawowego zrecznosciowego - 1szt.
- Montaz pojazdu typu lokomotywa z wagonem - 1szt.

- Montaz bujaka w formie konika - 1szt.

Pielegnacje istniejacej i zatozenie nowej zieleni (opis w dalszej cze$ci opracowania)



5.2. Opis zastosowanych nawierzchni

Nawierzchnia z kostki brukowej typu Nostalit, w kolorze grafitowym, bezowym i szarym w réwnym
zmieszaniu procentowymi przypadkowym zmieszaniu w uktadzie nawierzchni, gr. 6 cm, w obrzezu

metalowym dla dobrego wyprofilowania tukéw placu oraz dochodzacych do niego ciggéw gruntowych
ulepszonych.

kraweznik - ptaskownik stalowy 10x120 mm
na fundamencie z betonu B-15
kotwa stalowa - ér. 12 mm x 400mm
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tawa betonowa na podsypce

p——— nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm
¢——— podsypka cementowo-piaskowa o gr. 4 cm

»———— podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 10 cm

p———— warstwa odsaczajgca z piasku o gr. 10 cm

&——— grunt rodzimy

W ciggach — nawierzchnia gruntowa ulepszona z obrzezem metalowym (typu Hanse Grande lub Hanse
Via)
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fawa betonowa na podsypce

kraweznik - ptaskownik stalowy 10x120 mm
na fundamencie z betonu B-15
kotwa stalowa - $r. 12 mm x 400mm

»———— Nawierzchnia gruntowa ulepszona o gr. 4 cm
s warstwa stabilizujgca o gr. 6 cm

»——— podbudowa z kruszywa (frakcja 4-31,5) o gr. 10 cm

&——— grunt rodzimy



Na placu zabaw - nawierzchnia elastyczna w obrzezu betonowym oblanym gumg Typu | dla HIC do
1,5m

NAWIERZCHNIA ELASTYCZNANAPLAC ZABAW: TYPU | /DLAHICDO 1,5 M
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obrzeze betonowe w gumie

o———kolorowa warstwa ozdobna z granulatu EPDM- fr. 1-3,5 gr. 1cm
e———warstwa amortyzujaca z granulatu SBR o fr. 1-8 mm gr. 3cm
¢— warstwa wyréwnawcza- miat kamienny o fr. 0-4 mmgr. 3 cm

warstwa no$na z kruszywa tamanego o fr. 0-31,5mmo gr. 15 cm

&———warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki o gr. 10 cm

¢———grunt rodzimy

Projektowane parametry techniczne nawierzchni na terenie sg oparte o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami. Szczegoty rozwigzan
przedstawiono z tomie branzy drogowe;.

Uwaga:
Nie dopuszcza sie zmiany zadnych parametréw na gorsze.



5.3. Opis wyposazenia terenu

Altana

Dane techniczne
o Wysoko$¢: 497 cm
e Szeroko$¢: 650 cm
Materiaty, konstrukcja

o twarde drewno lisciaste klasy D40 zabezpieczone impregnatem w kolorze teak pétmat

Montaz
o Na state w gruncie przez fundamentowanie na kotwach wzmocnionych

— B
w—
v, NN\

\Z
\/‘ﬁ,”“ 1] IIIIIIIIIIIIII |||||"\'\

1l "_'" I







Hustawka - bujak

Dane techniczne
o Wysoko$¢: 250 cm
e Szeroko$¢:171 cm
o Dtugosc: 293

Materiaty, konstrukcja

o twarde drewno lisciaste klasy D40 zabezpieczone impregnatem w kolorze teak pétmat
e stal nierdzewna 8mm malowana proszkowo w kolorze aluminiowym potmat

Montaz
e Na state w gruncie przez fundamentowanie
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2933

2305

Lezak

Dane techniczne
o Wysoko$¢: 72 cm
e Szeroko$¢: 81 cm
e Diugosc: 262

Materiaty, konstrukcja

e twarde drewno lisciaste klasy D40 zabezpieczone impregnatem w kolorze teak pétmat
e stal nierdzewna 8mm malowana proszkowo w kolorze aluminiowym poétmat

Montaz
e Na state w gruncie przez fundamentowanie
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tawka z oparciem

Dane techniczne
o Wysoko$¢: 90cm
e Szeroko$¢: 48 cm
o Dtugosc: 170

Materiaty, konstrukcja

E |

7z

e drewno egzotyczne IROKO zabezpieczone impregnatem w kolorze teak pdtmat
e stal nierdzewna 8mm malowana proszkowo w kolorze aluminiowym pétmat

Montaz

e Na state w gruncie przez fundamentowanie
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Siedzisko i oparcie:
drewno egzotyczne IROKO
zabezpieczone cisnieniowo
i lakierowane w kolorze
teak pétmat

Konstrukcja:

stal nierdzewna gat. 304

o gr. 8mm malowana proszkowo
w kolorze aluminiowym pétmat



Pergola w ksztalcie liscia

Dane techniczne
o Wysoko$¢: 250cm
e Szeroko$¢: 250 cm
o Dtugosc: 173

Materiaty, konstrukcja

o twarde drewno lisciaste klasy D40 zabezpieczone impregnatem w kolorze teak pétmat
e stal nierdzewna 8mm malowana proszkowo w kolorze aluminiowym po6tmat

Montaz
e Na state w gruncie przez fundamentowanie
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Stolik szachowy

Dane techniczne
o Wysoko$¢: 94cm
e Szeroko$¢: 80 cm
o Dtugos¢: 225

Materiaty, konstrukcja

e twarde drewno lisciaste klasy D40 zabezpieczone impregnatem w kolorze teak pétmat
e stal nierdzewna 8mm malowana proszkowo w kolorze aluminiowym pétmat

Montaz
e Na state w gruncie przez fundamentowanie
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Donica betonowa

Dane techniczne
o Wysoko$¢: 40cm
o Srednica 100cm

Materiaty, konstrukcja
o Beton klasy B20 ze zbrojeniem
Montaz
e Na state w gruncie przez fundamentowanie

100

Kosz na $mieci
Dane techniczne
o Wysoko$¢: 65 cm

o Szeroko$¢: 54 cm

Materiaty, konstrukcja

100

e stal nierdzewna 3mm malowana proszkowo w kolorze aluminiowym poétmat
e twarde drewno lisciaste klasy D40 zabezpieczone impregnatem w kolorze teak pétmat

Montaz
e Na state w gruncie przez fundamentowanie
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Tablica edukacyjnal/informacyjna

Dane techniczne
e Wysoko$¢: 260 cm
e Szeroko$¢: 6 cm
e Dtugosc: 140 cm
e pow. ekspozycyjna: 100x100 cm

Materiaty, konstrukcja
e stal nierdzewna 3mm malowana proszkowo w kolorze aluminiowym po6tmat

e twarde drewno lisciaste klasy D40 zabezpieczone impregnatem w kolorze teak pétmat
e przeszklona otwierana witryna

18



Montaz

e Na state w gruncie przez fundamentowanie
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Pawilon piknikowo-wypoczynkowy

Dane techniczne
o Wysoko$¢: 255¢cm
o Dtugosc: 250 cm
e Szeroko$¢ stupa: 10 cm
Materiaty, konstrukcja
e twarde drewno liSciaste klasy D40 zabezpieczone impregnatem w kolorze teak pdtmat
malowane dwoma warstwami lakiero-bejcy odpornej na promieniowanie UV i wode
e Zadaszenie z materiatu
Montaz
« Na state w gruncie przez zabetonowanie rur kotwigcych
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Budka legowa dla ptakow

Dane techniczne
o Wysokos¢: 70 cm
o Dtugosc: 22 cm
Materiaty, konstrukcja
e twarde drewno lisciaste jedynie zewnetrznie impregnowane i lakierowane w kolorze teak,
elementy stalowe: stal nierdzewna o gr. 3 mm, malowana proszkowo w kolorze czarnym.
o Wypetnienie skrzynek:
- trzcina, bambus i inne rurkowate todygi,
- kawatki suchego drewna,
- sucha stoma, mech,
- glina i sieczka stomiana lub cegta dziurawka.
Montaz
o Nadrzewach starszych
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WYPOSAZENIE UZUPELNIAJACE PLACU ZABAW

Urzadzenia zabawowe uzupetniajace zagospodarowanie placu dostosowano pod wzgledem form
I materiatow do aktualnego wyposazenia. Nalezy zwroci¢ uwage na kolorystyke urzadzen, by byty one
harmonijnie dobrane do juz istniejacych obiektdw.

Zestaw tablic edukacyjnych

Konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna klejonego warstwowo. Panele z polietylenu (HDPE).
Panele rysunkowe wykonane ze sklejki pokrytej HPL. Elementy drewniane olejowane lub pokryte
barwng lazura. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie
proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu. Montaz zgodnie z instrukcja.

INFORMACJE
e Liczba uzytkownikdw - 8
Przedziat wiekowy 0 - 14
Wymiary urzadzenia [m] - 2.53 x 0.73 x 1.51
Zgodno$¢ z normg EN 1176
Czesci zamienne — dostepne
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Urzadzenie zabawowe muzyczne

Posadowienie oraz montaz urzadzenia zgodnie z instrukcja. Urzadzenie dostepne w 2 wariantach kotwy
ptaskiej do twardych powierzchni (np. betonowych) oraz kotwy do gruntu w przypadku nawierzchni
migkkich (np.: piasek, trawnik)

INFORMACJE
e Liczba uzytkownikow - 2
Przedziat wiekowy 3 - 14
Wymiary urzadzenia [m] - 1.7 x 0.61 x 1.07
Zgodno$¢ z normg EN 1176
Czesci zamienne - dostepne
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Urzadzenie zabawowe zreczno$ciowe

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Trojkat z polietylenu (HDPE). Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki

i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzadzenie posadowione ponizej
poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
e Liczba uzytkownikow - 1
Przedziat wiekowy 3 - 14
Wymiary urzadzenia [m] - 2.29 x 0.11 x 1.36
Zgodno$¢ z normg EN 1176
Czesci zamienne - dostepne
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Pojazd lokomotywa z wagonem

Stupy nosne o przekroju okragtym $rednicy 10 cm z drewna klejonego warstwowo na metalowych
kotwach. Panele z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE). Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Zestaw posadowiony 60 cm ponizej
poziomu terenu, na metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
e Liczba uzytkownikdw - 8
Przedziat wiekowy 1 -7
Wymiary urzadzenia [m] - 4.74 x 1.1 x 2.04
Zgodno$¢ z normg EN 1176
Czesci zamienne - dostepne
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Bujak konik

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Panele z polietylenu (HDPE). Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki

i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzadzenie posadowione ponizej
poziomu gruntu. Montaz zgodnie z instrukcja.

INFORMACJE
e Liczba uzytkownikow - 1
Przedziat wiekowy 1 - 12
Wymiary urzadzenia [m] - 1.15 x 0.28 x 0.86
Zgodnosc¢ z normg EN 1176
Czesci zamienne - dostepne
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Uwaga:
1. Wykonawca przediozy Zlecajacemu wszystkie niezbedne certyfikaty bezpieczenstwa

urzadzen zastosowanych w wyposazeniu obiektu zgodnie z wymogami UE i zlozy
oswiadczenie o dopuszczeniu urzadzen do uzytku publicznego.

Certyfikaty i wszelkie informacje dot. planowanego wyposazenia musza by¢
przedstawione przed dopuszczeniem do montazu.

Inwestor moze wykorzystaé rownowazne elementy wyposazenia dowolnego producenta,
jednak spetniajace wymagania rownowaznosci.
Za réwnowazne uwaza si¢ produkty posiadajace nastepujace cechy:
beda tozsame/rownowazne pod wzgledem materialowym, konstrukcyjnym, pod wzgledem
rodzaju impregnaciji i zabezpieczen antykorozyjnych oraz rozwigzan technicznych,
beda tozsame/réownowazne pod wzgledem wszystkich wymiaréw z dopuszczeniem odchylen
do +/- 5%,
beda tozsame/rownowazne pod wzgledem formy i kolorystyki,
beda tozsame/rownowazne pod wzgledem parametrow wielkosciowych,
beda posiadaly wymagane prawem certyfikaty bezpieczenstwa,
beda zgodne z dopuszczajacymi do uzytku normami.
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6. USTALENIA DOTYCZACE URZADZANIA ZIELENI

Zagospodarowanie zieleni obejmuje:

— Sadzenie drzew lisciastych — 41szt.

— Sadzenie krzewow liSciastych — 571 szt.

— Sadzenie ro$lin bylinowych - 300 szt.

— Sadzenie traw ozdobnych — 22 szt.

— Sadzenie ro$lin w donicach - 4 szt.

— Korowanie nasadzehn mis korzeniowych drzew, krzewdw i nasadzen powierzchniowych —
drzewa lisciaste (41 szt.), krzewy liSciaste (571 szt.), rabaty bylinowe (300 szt.), trawy ozdobne
(22 szt.)

— Zaktadanie taki kwietnej — pow. 2900 m?2

— Renowacja i zaktadanie trawnika z wyréwnaniem terenu — pow. 3230 m2 (30% powierzchni do
renowacji — ok. 1078 m2)

— Pielegnacja istniejacej zieleni — cigcia sanitarne i formujace — pow. 234m?

6.1. Sadzenie drzew
Terminy

Drzewa sadzi sie wiosng — od potowy kwietnia do potowy maja i p6znym latem — od potowy sierpnia do
potowy wrze$nia. Terminy wyzej wymienione dotyczg przede wszystkim ro$lin sadzonych z tzw. uprawy
w gruncie. Roéliny prowadzone w szkétce w pojemnikach, a takie zaleca sie zastosowaé w tym
przypadku, sadzone z dobrze uformowang brytg korzeniowg mozna sadzi¢ przez caty okres wegetaciji.
Pamieta¢ jednak nalezy by sadzenie to odbywato sie przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
(pochmurny, deszczowy ibezwietrzny dzie) oraz o zabezpieczeniu dostatecznej ilosci wody
(intensywne podlewanie) przez kilka tygodni po posadzeniu, by nie narazaé rosliny na przesuszenie —
zwtaszcza w okresie letnim.

Przygotowanie podioza

Najwazniejszymi czynno$ciami poprzedzajacymi sadzenie drzew jest oczyszczenie terenu z chwastow
iinnych zanieczyszczen. Wszystkie gatunki nie wymagajg specjalnego przygotowania ziemi do
wypetnienia dotéw, zaleca sie jednak catkowitg wymiane ziemi na zyzng, ogrodniczg lub przynajmniej
zmieszanie gleby urodzajnej z rodzimg w stosunku 1:1.

Technika sadzenia

Wykopujemy doty. Czynno$¢ te nalezy wykonaé tuz przed dostarczeniem roslin. Nie wolno dopusci¢ do
przesuszenia gleby. Rozmiary dotdw powinny by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowe.
Najczesciej w przypadku drzew, wystarczajacymi wielkosciami dotow sg: 50x50cm szerokosci i 60-
70cm gtebokosci (wielkosci te zalezne sgq od wielkosci pojemnika, w jakim rosto drzewo do chwili
sadzenia), przecietnie dét powinien by¢ 30cm szerszy i gtebszy od pojemnika.

Drzewa powinny by¢ sadzone na takg sama gtebokosSC, jak rosty wczesniej w szkdtce. Drzewka
wktadamy do dotu i ostroznie przysypujemy ziemia, pamigtajac o stopniowym zageszczaniu gleby.

Po catkowitym wypetnieniu dotu nalezy drzewko obficie podlac. Nastepnie wokdt drzewa formujemy
mise, ktorg wypetniamy Scm warstwg kory sosnowej lub substratem ekolignit, pomoze to utrzymac
dtuzej wilgotnos¢ gleby wokdt drzewa i utrudni rozrastanie sie chwastow.
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6.2. Sadzenie krzewow
Terminy

Analogicznie jak dla drzew
Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza w przypadku krzewow jest analogiczne jak dla drzew, rowniez w tym przypadku
zaleca sie catkowitg lub czeSciowa wymiane gleby do zasypywania dotow — posadzenia roélin.

Technika sadzenia

Krzewy sadzi sie tak gteboko, jak rosty w szkétce, a tatwo korzenigce sie mozna posadzi¢ kilka
centymetrow gtebiej. WielkosC dotow uzalezniona jest tu rowniez tak jak w przypadku drzew, od
wielkosci bryty korzeniowej. Przecigtnie wykonuije sie doty o wielkosci 30x30cm i gtebokosci 30 — 50cm.
Pozostate czynnosci analogicznie, jak dla drzew (podlewanie i Scidtkowanie).

6.3. Pielegnacja

Drzewa

Najwazniejszg czynno$cig pielegnacyjng jest systematyczne odchwaszczanie terenu. W pierwszych 2-3
latach po posadzeniu powinno by¢ to odchwaszczanie reczne, pdzniej mozna zastosowaé za pomocg
srodkow chwastobojczych.

Stosujemy réwniez nawozenie, co 3-4 lata np.:

Granulowany nawoz uniwersalny lub 2 130 dkg/drzewo + mocznik 3-7 dkg/drzewo lub

Nawdz wielosktadnikowy 25-50 dkg/drzewo + mocznik 3-7 dkg/drzewo lub w przydatku innego nawozu
(zakaz stosowania nazw wiasnych uniemozliwia wymienienie jego nazwy handlowej, a jako produkt
opatentowany nie mozemy poda¢ takze jego procedury, ani skfadu, nie mozna sposdb dowolny
podawac takze zawartoci poszczegdlnych sktadnikow w zakresie procentowym od — do z uwagi na fakt
niz jest to substancja o cechach chemicznych mogacych spowodowac zagrozenie dla Srodowiska)
Nawdz 20-40 dkg/drzewo + domieszka nawozu 5-10 dkg/drzewo. Najwtasciwiej uzgodni¢ sktad i dawke
nawozu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Nawozimy od rozpoczecia wegetacji najpozniej do 15 czerwca.

Krzewy

Pielegnacja krzewdw tak jak dla drzew polega przede wszystkim na odchwaszczaniu gleby i jej
nawozeniu, co 3-4 lata w maju, np.: nawoz wielosktadnikowy lub granulowany nawdz uniwersalny 2 ok.
20-30 g/m2,

6.4. Wykaz projektowanej roslinnosci

Tab. 1. Projektowany sktad gatunkowy

DOBOR GATUNKOWY
Lp. nazwa tacifska nazwa polska rozstawa ilos¢
DRZEWA LISCIASTE
Betula utilis brzoza pozyteczna odm. Doorenbos - 17
2. |Crataegus monogyna gtdg jednoszyjkowy - 17
3. |Malus purpurea jabton purpurowa odm. Ola - 7
KRZEWY LISCIASTE
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4. |Berberis thunbergii E\?bews Thunberga odm. 0.7x0.7 126
ropurpurea (zywoptot)
5. |Berberis thunbergii berberys Thunberga odm. Aurea 0.7%0.7 125
(zywoptot)

6. |Potentilla fruticosa pieciornik krzewiasty odm. Anette 0.5x0.5 320
BYLINY

7. |Lavandula angustifolia |Iawenda waskolistna | 0.45x0.45 | 300
TRAWY

8. |Miscanthus sinessis | miskant chiriski odm. Rotfeder | 12x2 | 2

NASADZENIA W DONICACH PRZY ALTANIE
9. |Buxus sempervirens |bukszpan wieczniezielony | - | 4

6.5. Wielkos¢ materiatu roslinnego

Dla wszystkich projektowanych gatunkéw zaleca sie zastosowanie wysokogatunkowego materiatu
w pojemnikach. Drzewa liSciaste winny by¢ wysoko$ci min. 2,2 m (obwod pnia 12-14 cm). Krzewy
bardzo dobrze rozkrzewione, w zaleznosci od pokroju i osigganej wysokosci min. od 0,2 do 1,5 m
(pojemniki dla krzewow min. 1,5 I). Pnacza o dobrze uformowanej strukturze i wyksztatconych pedach
o dt. min 0,5 m w doniczkach lub bgbnach o objetosci min. 1 1.

Kazde drzewo powinno byC palikowane. Paliki drewniane do drzew powinny by¢ okorowane,
zaimpregnowane, o Srednicy min. 7 cm, dtugo$ci 250 cm, po 3 szt. na kazde drzewo. Paliki powinny by¢
potaczone w gbrnej czesci 3 poprzecznymi ryglami. Bezposrednie mocowanie drzewa do palikow
nalezy wykona¢ pod korong drzewa tadmg elastyczng o szer. min. 4 cm — po jednej tasmie do kazdego
palika.

Roslinno$¢ nalezy poddawaé szczegdlnej pielegnacji w ciggu pierwszego roku po posadzeniu
(podlewanie, odchwaszczanie, opryski). Trawniki nalezy regularnie kosi¢ by utworzyly zwartg darn.
Dojrzatg roslinno$¢ nalezy poddawaé okresowemu przegladowi i kontroli sanitarnej. Powinny tego
dokonywac osoby o wymaganych kwalifikacjach.

6.6. Zaktadanie trawnikow

Przygotowanie podioza

Powierzchnia gleby powinna by¢ bardzo doktadnie wyréwnana, a przy chodzeniu gleba nie moze sie
zapadac. Przy zbyt silnym rozpyleniu powierzchni glebe mozna przykry¢ cienkgq warstwg (do 2 cm)
przesianej ziemi préchnicznej. Wyrownana powierzchnia daje mozliwo$¢ réwnomiernego wysiewu
nasion i umieszczenia ich na wymaganej gtebokosci. Z przygotowanej powierzchni nalezy starannie
usung¢ wszelkie kamienie, kawatki gruzu, szkifa, ktére na trawnikach uzytkowych sg niebezpieczne dla
ludzi, a poza tym moga niszczy¢ elementy tnace kosiarek.

Termin siewu

Wybor terminu siewu zalezy od czasu zakonczenia zasadniczych prac przygotowawczych, a przede
wszystkim od uwilgotnienia gleby i powietrza oraz od temperatury. Zasadniczo siew mozna
przeprowadza¢ od wiosny do wczesnej jesieni. Tereny zaorane pozng jesienig powinno sie obsiewac
wiosna.

Zaleznie od warunkow meteorologicznych w danym roku sia¢ mozna juz od korca marca, gdy Srednia
temperatura powietrza osiggnie co najmniej 5°C, a gleba bedzie dostatecznie ogrzana i obeschnieta.
Zmienne temperatury i chtodne noce w tym okresie mogg opdznia¢ kietkowanie nasion traw, a utatwia¢
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wschody chwastow. Korzystniejszym okresem siewu jest pozne lato, tj. okres od poczatku sierpnia do
pierwszej potowy wrzesnia. W okresie tym jest na ogdét wystarczajace uwilgotnienie gleby oraz
wystepujg wyréwnane temperatury, poza tym jest to naturalny okres kietkowania nasion traw. Po tym
terminie nie powinno si¢ wysiewac nasion traw ze wzgledu na ryzyko stabych wschoddéw, oraz stabego
zakorzenienia i krzewienia sig roslin. Jezeli trawy przed zima nie rozkrzewig sie dostatecznie, mozna je
ewentualnie zabezpieczy¢ przed wymarzaniem, przykrywajac powierzchnie trawnika warstwg ziemi
prochnicznej, kompostu, albo lisci grubosci 1-2 cm. Siewy jesienne mogg da¢ szczegdlnie dobre wyniki
dla traw, ktore szybko kietkujg (np. zycica trwata) i silnie si¢ krzewig w okresie dtugiej i cieptej jesieni.
Najstabsze wyniki daje siew nasion w czerwcu oraz w lipcu, przede wszystkim ze wzgledu na wysokie
temperatury w okresie lata.

Gtiebokos¢ siewu

Nasiona traw sg stosunkowo drobne, a rozwijajace sie najpierw korzenie zarodkowe, a nastepnie ped,
sq bardzo delikatne. Z tych wzgleddéw optymalne warunki wschodow i rozwoju siewek uzyskuje sie na
glebach o odpowiedniej strukturze, zwlaszcza goérnej warstwy, oraz przy umieszczaniu nasion na
gtebokosci od 0,5 do 1 cm. Na glebach Izejszych, sktonnych do przesychania, nalezy sia¢ gtebiej niz na
glebach ciezkich i wilgotniejszych. Gtebokos¢ siewu zalezy réwniez od gatunku. Zarowno zbyt ptytkie,
jak i zbyt gtebokie umieszczenie nasion w glebie powoduje ostabienie wschodéw. W niekorzystnych
warunkach wilgotno$ciowych, np. przy braku opaddw i braku podsigkania, przy powierzchniowym
wysiewie nasiona mogg w ogole nie skietkowac.

Sposob siewu

Do obsiewania duzych powierzchni trawnika stosuje sie specjalne siewniki rzutowe, ktére wyposazone
sg W Uurzadzenia uniemozliwiajace rozwarstwienie sie¢ mieszanki nasion w skrzyni siewnika oraz
regulujace gtebokos¢ siewu. Mozna réwniez stosowaé siewniki rzedowe pod warunkiem, ze odlegto$¢
rzedow nie bedzie wieksza niz 5 cm. Przy wiekszej rozstawie rzedoéw, co ma miejsce w siewnikach
rolniczych, jednolite zwarcie darni nastepuje dopiero po kilku miesigcach, albo w nastepnym roku,
a puste miedzyrzedzia fatwo opanowujg chwasty. Aby zwigkszy¢ réwnomiernos¢ wysiewu, nasiona
trzeba wymieszaé z piaskiem lub przesiang ziemig kompostowa.

Zaktadajac trawniki na niewielkich powierzchniach powinno sie najpierw wysia¢ nasiona duze (zycica,
kostrzewa czerwona) w dwoch kierunkach i lekko je przykry¢, a nastepnie, réwniez w dwéch
kierunkach, nasiona drobne. Po wysiewie stosuje sie wat gtadki albo lekkg brone. Pozwala to na
umieszczenie nasion na wiasciwej dla nich gtebokosci.

Pielegnowanie posiewne

Wysiane nasiona niezwtocznie trzeba lekko przykry¢é ziemia, wyréwnujac jq grabiami (na matych
powierzchniach), kolczatkq lub lekkg brong. Nastepnie powierzchnig ugniata sie watem gtadkim o masie
75-100 kg i o szerokosci roboczej 1 m. Mtode zasiewy mozna réwniez przykry¢é matami foliowymi
perforowanymi. Ostaniajg je one przed niesprzyjajacymi warunkami meteorologicznymi, wptywajg na
przyspieszenie kietkowania, zabezpieczajg przed wydziobywaniem nasion przez ptaki oraz przed
wywiewaniem przez wiatry. Maty mozna zostawi¢ do fazy krzewienia sig traw.

Gdy rosliny osiggng wysokos¢ 10 cm, mtody trawnik nalezy skosi¢, ale niezbyt nisko, tzn. do okoto 5
cm. Dzieki temu rosliny wolniej rosngce bedg miaty dostep do $wiatta, ktére utatwi im dalszy wzrost,
poza tym zabieg ten korzystnie wptywa na krzewienie traw oraz niszczy chwasty.

Nastepne koszenia powinny by¢ wykonywane regularnie. Trawniki parkowe kosi sie, gdy wysokosc¢ ich
osiggnie 10-12 cm.

Jezeli na nowo zatozonym trawniku pojawiajg sie chwasty jednoroczne, termin koszenia nalezy
przyspieszy¢, poniewaz rozwoj niektorych gatunkéw chwastow jest bardzo szybki (np., komosa,
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chwastnica jednostronna, wtosnica). Chwasty jednoroczne fatwo jest catkowicie wyeliminowa¢ z darni
po kilku koszeniach. Pojawiajace sie na trawnikach chwasty wieloletnie trzeba zwykle usuwac recznie,
zwlaszcza rozetkowe, nisko rosngce, np. mniszek, stokrotka, babki, ktore przy koszeniu nie sg
uszkadzane. Zaleca sie tez opryskiwanie trawnikdw herbicydami, zwtaszcza we wczesnej fazie rozwoju
chwastow. W tym celu stosuje sie $rodek chwastobdjczy. Zachwaszczenie perzem nie jest tak grozne
jak do niedawna przypuszczano. Czeste koszenie ostabia jego zywotno$C i przestaje on by¢
konkurencyjny w stosunku do wysianych traw.

6.7. Zakladanie fak kwietnych

Pod fake nalezy wybiera¢ teren o glebie $wiezej lub w miejscu, gdzie mozliwe jest podlewanie
w okresach suszy. take najtatwiej zatozy¢ na terenie wczesSniej pozbawionym roslinnosci oraz
odchwaszczonym. Teren nalezy zaora¢ i zbronowa¢ lub przygotowac recznie przekopujac topatq
i motyka. Wazne, aby gleba byta starannie rozdrobniona, w celu zapewnienia dobrych warunkow do
kietkowania nasion. Nie ma konieczno$ci stosowania nawozenia. W wypadku bardzo zyznych gleb
ogrodowych i innych miejsc intensywnie wcze$niej nawozonych wskazane jest usuniecie czesci
warstwy prochniczej. Gatunki fakowe majg réznorodne wymagania co do kietkowania. Z tego powodu
kietkowanie taki jest nierbwnomierne, a czas wysiewu mato wazny o ile zapewnia sie wysokg wilgotnos¢
gleby w pierwszych miesigcach po wysiewie. Mozliwe jest stosowanie réznych terminéw siewu np.
wczesna wiosna (marzec-maj), pézna jesien po pierwszych silnych przymrozkach (listopad) - rosliny
wykietkujg wiosng, a takze okres letni, jesli zapewnimy podlewanie. Do wysiewu najlepiej zmieszac
nasiona z trocinami lub piaskiem, aby zapewni¢ rownomierno$¢ obsiewu. Zalecana gesto$¢ siewu
wynosi 1,5-2 g mieszanki na 1 m kw. lub 0,5-1 g mieszanki zmieszane z 2 g mieszanki traw tgkowych,
najlepiej kostrzewy czerwonej. Wysiane nasiona nie powinny by¢ przykryte gleba.

Laka musi by¢ koszona, aby zapobiec inwazji roslinno$ci leSnej i zaro$lowej. Poszczegoine gatunki
takowe réznie reagujq na koszenie. Tradycyjnie uzytkowane taki kosne zwykle koszone sg dwa razy do
roku, czasem trzy razy lub raz w roku lub tylko raz na dwa lata. Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak
najwigkszej ilosci gatunkow najlepsze efekty daje koszenie raz w roku na poczatku lata (czerwiec -
lipiec). Czestsze koszenie utatwia chodzenie po face, ale ogranicza ilo$¢ gatunkow kwitnacych latem.
Zreguly wieksze gatunki takowe (chaber takowy i austriacki, $wierzbnica polna, kozibrod, przytulia
wiasciwa i biata itp.) rozwijajg sie lepiej przy rzadkim koszeniu (raz w roku lub raz na kilka lat), a nizsze
gatunki lepiej rosng na takach kilka razy w roku. Nie nalezy kosi¢ taki wczesniej niz w czerwcu,
poniewaz istnieje duza grupa bardzo ozdobnych gatunkow kwitngcych w maju i czerwcu, ktore
wyginetyby stopniowo jesli zostang skoszone za wczesnie. Wigkszos¢ gatunkow tgkowych jest
wieloletnia. Niektore z gatunkdw kwitng juz w pierwszym roku, inne po 2-3 latach.

Informacje o mieszance

Stanowisko - wszystkie rodzaje gleby na zacienionych i cze$ciowo zacienionych stanowiskach
typ mieszanki - mieszanka gatunkdw wieloletnich i jednorocznych

norma wysiewu - 2-3 g/m?

termin siewu - marzec-czerwiec

okres kwitnienia - kwiecien-listopad

wysokos¢ - 40-100 cm

kietkowanie - 8-28 dni przy 2-15°C
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Sktad gatunkowy (gatunki dominujace):

60% kwiaty

Brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus
Cieciorka pstra Securigera varia

Czosnek katowaty Allium angulosum

Fiotek psi Viola canina

Gtowienka pospolita Prunella vulgaris
Gozdzicznik skalnicowy Petrorhagia saxifraga
Gozdzik kropkowany Dianthus deltoides
Jaskier bulwkowy Ranunculus bulbosus
Jastrzebiec pomaranczowy Hieracium aurantiacum
Komonica skrzydlastostrakowa Tetragonolobus maritimus
Komonica waskolistna Lotus tenuis

Komonica zwyczajna Lotus corniculatus
Koniczyna dwuktosowa Trifolium alpestre
Koniczyna pogieta Trifolium media

Koniczyna rozdeta Trifolium fragiferum
Krwawnik pospolity Achillea millefolium
Lepnica rozdeta Silene vulgaris

Lucerna nerkowata Medicago lupulina
Macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides
Mieta polej Mentha pulegium

Mydinica lekarska Saponaria officinalis
Pieciornik niski Potentilla supina

Pieciornik srebrny Potentilla argentea
Postanek wielkokwiatowy Helianthemum grandiflorum
Przetacznik klosowy Veronica spicata
Przewrotnik jasny Alchemilla propinqua
Przytulia wlasciwa Galium verum

Przytulinka krzyzowa Cruciata leavipes
Silene pendula Silene pendula

Smatka pospolita Lychnis viscaria

Stokrotka pospolita Bellis perrenis

Slaz drobnokwiatowy Malva pusilla

Slaz zaniedbany Malva neglecta

Wezymord Pierzasty Scorzonera laciniata
Wrondg grzebieniasty Coronopus squamatus
Zawciag pospolity Armeria vulgaris

Ztocien zwyczajny Leucanthemum vulgare

40% trawy

Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus
Kostrzewa czerwona Festuca rubra
Mietlica pospolita Agrostis capillaris
Mietlica roztogowa Agrostis stolonifera
Phleum bertolonii Phleum bertolonii
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Tomka wonna Anthoxanthum odoratum
Wiechlina cebulkowata Poa bulbosa
Wiechlina gajowa Poa nemoralis
Wiechlina takowa Poa pratensis

Zycica trwata Lolium perenne

Uwaga:

Nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ i zachowaé jak najwiecej istniejgcego runa parkowego, ktére trzeba
wzbogaci¢ gatunkami wymienionymi w tabeli doboru roslin. Teren runa i trawnikéw nalezy ksztattowaé
ok. 3-5 cm ponizej cigqgdw komunikacyjnych i placow w celu odbierania i wykorzystywania wody
opadowej do wzrostu roslin.

-~

. DODATKOWE USTALENIA PROJEKTOWE

Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania gruzu, mas ziemnych pochodzacych
z rozbiédrek i korytowania.

Uksztattowanie terenu oraz projektowane alejki nalezy dowigzaé wysokosciowo
do przebiegajacych tam urzadzen obcych jak i istniejacych na terenie obiektow i urzadzen (np.
istniejace i projektowane ciggi piesze itp.).

Roboty ziemne wykonywane w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, jak i przebudowe,
przefozenie urzadzen kolizyjnych (gdyby takowe wystapity) nalezy wykonywaé pod nadzorem
wiascicieli tych sieci.

Mozna wykorzysta¢ ziemie z korytowania pod realizowanymi alejkami do ksztattowania terenu na
zagospodarowywanym obszarze. Szczegdtowy sposob i zakres uzgadniaC nalezy w trakcie
wykonywania prac z Zamawiajgcym.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy petna obstuga geodezyjna w trakcie trwania robét, takze
w zakresie wytyczenia nasadzen oraz inwentaryzacja powykonawcza z udokumentowaniem
prawidtowosci wykonania zadan zgodnie z projektem przez uprawnionego geodete.
Potwierdzeniem wykonania prac winna by¢ sporzadzona inwentaryzacja powykonawcza
z pisemnym  potwierdzeniem zakresu rzeczowego wykonanych prac. Inwentaryzacja
powykonawcza winna zosta¢ przediozona Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem prac do odbioru.
Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych do udokumentowania wymagane;
jakosci wykonywanych robo6t i wbudowywanych materiatdw, a w szczegdlnosci w wypadku
stwierdzenia przez inspektora nadzoru niezgodno$ci uziarnienia mieszanki zwirowej na budowe
nawierzchni alejek z dokumentacjq - obowigzek przedtozenia stosownego badania
i potwierdzenia, ze zastosowana frakcja jest zgodna z projektowang w dokumentacii.

W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce punktow osnowy geodezyjnej lub punktéw
okreslajacych granice witasnosci Wykonawca odtworzy je na koszt wiasny zlecajgc wykonanie
uprawnionym stuzbom geodezyjnym.
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | PROJEKTANA SPRAWDZAJACEGO
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Tomaszéw Maz., dn. 30.11.2022.

OSWIADCZENIE

projektantéw o zgodnosci sporzadzenia projektu architektoniczno-budowlanego
z obowigzujacymi przepisami

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane o$wiadczam, Ze projekt
techniczny budowy w branzy matej architektury i zieleni:
dot. Zagospodarowania Centrum Kodreba - projekt zagospodarowania

| podaé rodzaj inwestycja /
projektowanej na dziatkach nr ewid. 366/2, 371/4, 371/5, 372/4, 372/5 objetych decyzjg Nr /
P40 (0174101 =T zdnia ... wydanej przez
................................................................................. zostat  sporzadzony  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu
oraz projektem architektoniczno-budowlanym, oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

Projektant sprawdzajacy: Projektanci:

prof. nadzw. dr hab. Matgorzata Milecka

mgr inz. arch. Matgorzata Jedryka

mgr inz. Jan Jendryka

inz. Piotr Barwicki

36



9. KOPIE UPRAWNIEN | WPISOW DO IZB ZAWODOWYCH PROJEKTANTOW
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Piotrkdéw Trybunalski, dnia 19 maja 1994 roku

PS0Z-6550/39/94

ZASWIADCIZENTIE Nr 1/94

Na podstawie §§ 19 i 20 rozporzadzenia Ministra Kultury i
Sztuki =z dnia 11 stycznia 1994 roku o zasadach i trybie
udzielania =zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych,
warunkach i kwalifikacjach oséb, ktére maja prawo do prowadzenia
tej dziatalnos$ci (Dz.U. Nr 16, poz. 55),

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
stwierdza, ze:

Pani MALGORZATA MILECKA
zamieszkala w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Szkolmna 25

jest uprawniona do wykonywania prac projektowych przy
zabytkowe]j zieleni oraz nadzorowania i wykonywania robdét
konserwatorskich w zabytkowych ogrodach.

Pani Malgorzata Milecka ukonczyla wyzsze studia na Wydziale
Ogrodniczym Oddziale  Architektury Krajobrazu i posiada
Dyplom Nr 4085/87 Szkoly Gléwne]j Gospodarstwa Wiejskiego
Akademii Rolniczej w Warszawie oraz posiada odpowiednia praktyke
zawodowa zwiazana z projektowaniem 1 konserwacja zabytkowe]
zieleni.

Powyzsze zaswiadczenie wydaje sie jednorazowo.

zZas$wiadczenie wystawia sie na wniosek zainteresowanego.

Nalezna oplate skarbowa w wysokosci 45.000 zlotych skasowano na
wniosku.

38



#i KIELCACH
WydzieZz Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Srodowiska

URZAD WOJEWODZKI Kielce,dnia... Q.}¥%892...1975 2,

- ¥r.ewid.uprawm. 349/K1/ 78 0 eo.e

UPRAWNIENIA BUDOWLAUINE

. Wa podstawie art.18, art.19 ust.1 pkt.l art.20 ust.l
us tawy z dnia 31-go stycznia 1961 roku',-‘-gfélﬁpz budowlane /Dz.U.

P03 .1 pkt.
§r 7,‘p0244.6/0raz § 29° % §..6..??.t..1..p........_.....rozporzqdzenia

Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architek -
tury z dnia 10'wrzé§pia 1962 r.w sprawie kwalifikecji fachowyoh
0s6b wykonujacyeh funkcje techniczne w budownictwie powszechnym

/Dz.U. ¥r 53, poz,266- z p¢zn1e;)sz1.¥a1 zmianami/oraz § 21 ust.2
z upowaznienia Ministra Gosp.Teren.i Ochr.Srod.
Ob..ala"iogym-QﬁQ.o.‘.......-..-,,,...............4.........-.

inzynier budownictwa ladowego

L R R T R R R T

urodzony dnia.j%%.gsycznia'1944r. Kol.PopXawy pow.Opoczno

©00000000000000000000000000000000000000000

OTRZYMUJE

konstrukcyjno- inzynieryjnej

upravnienia oudowlane do :

1/ sporzadzania projektéw budowlanych konstrukcyjnych
wszelkich obiektéw budowlanych,projektéw instalacji
i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych
urzadzeh i instalacji oraz nastegpujacych projektéw
budowlanych architektonicznych:
a/ wszelkich obiektéw budowlanych inzynierskich zali-

czanych do budownictwa powszechnego,

b/ obiektéw budowlanych o prostej architekturze /§1 ust.!

¢/ budynkéw przemystowych o charakterze wylacznie produk
cyjnym lub sktadowym,

2/ kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektdw
budowlanych z wyjatkiem robét obejmujgcych skomplikowane
instalacje i urzadzenia sanitarne oraz instalacje i urza
dzenia elektryczne.-

w specjalnodci..

1061/74-U¥-1P-Kielce~1000e;

mgr inz. Jan Jendryka
g, W spec. konsty.indynieryine] | architeidonsczned
Nr 149/KV75 - §8 ust. 1 pkt. 112
Nr UAN.V.S380/35/87 - §1ust.2 p4 §3113 st 1p.2
NrUAN.V.S368/144/88 - §2 ust 2 p 1§ 513 ust 1 0.8
it Rt Y. ~ Je o
/
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KRB-WSU-3R6 *

Pan Jan JENDRYKA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/9611/12
adres zamieszkania ul. Czotgistéw 4 m. 33, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ro zne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

P +6dz, dnia 18 czerwca 2013r.
Znak sprawy: /(9% /L00KK/2013

DECYZJA nr 19/LOOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z
pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z po6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 1041 107 § 1 i
4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze

PANI MGR INZ. ARCH. MALGORZATA BARBARA JEDRYKA
urodzona w dniu 17.10.1982r. w Szczecinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowgq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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1. Przewodniczacy: mgr inz. arch. Andrzej Piech ﬁﬂ

/
2. Sekretarz: mgr inz. arch. Wojciech Walter ¢ H
3. V-ce Przewodniczgcy: dr inz. arch. Przemystaw Szymanski W
4. Cztonek: mgr inz. arch. Pawet Czajka 4
5. Cztonek: mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny M7/4/
6. Cztonek: mgr inz. arch. Pawet Pijanowski 7
7. Cztonek: mgr inz. arch. tukasz Krélikowski
e

Otrzymujg:

Adresat

. a.a.

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru
2) Rada Okregowa Izby Architektéw
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tdédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Matgorzata Barbara Jedryka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/LOOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkéw tddzkiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: LO-0835.

Cztonek czynny od: 26-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-06-2022 r. tédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0835-1514-BF57-Y345-5YCE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

tdédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Barbara Jedryka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/LOOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkéw tddzkiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: LO-0835.

Cztonek czynny od: 26-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-11-2022 r. tédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Konrad Karmarniski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0835-8BF7-DF8B-9665-7D8B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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