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Projekt nawierzchni i elementéw matej architektury skala1:500 - arkusz Il.PAB.2
Uwaga:
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowania terenu skweru pod nazwg Centrum Kodreba wraz
z przyleglym otoczeniem do petnienia nowych funkcji spotecznych, gospodarczych i kulturowych.
Projekt architektoniczno-budowlany stanowi podstawe do sporzadzenia projektu technicznego,
uszczegotawiajacego rozwigzania projektowe.

Inwestorem jest Gmina Kodrab (Ul. Niepodlegto$ci 7, 97-512 Kodrab)

Adres budowy: Kodrab, jednostka ewidencyjna 101207_2 Kodrab-gmina, dziatki gruntu nr ewid. 366/2,
371/4,371/5, 372/4, 372/5 (obreb 0008 Kodrab).

Obszar lezacy w granicach opracowania zlokalizowany jest przy drodze wojewddzkiej przecinajace;

miejscowo$¢ Kodrgb. Teren ma obecnie charakter przestrzeni publicznej ogdlnodostepnej,
niezagospodarowanej, poza niewielkim placem zabaw i sitownig w potnocno-zachodnim narozniku.
W przyszioci ma nadal petni¢ powyzsze cele, ale takze by¢ miejscem organizacji spotkan i piknikow
oraz imprez integrujgcych mieszkancéw oraz promujacym miejscowo$c i jej spoteczno$é

Na catos¢ dokumentacji projektowej sktadajq sie nastepujace opracowania:

1. Projekt zagospodarowania terenu;

2. Projekt architektoniczno-budowlany z cze$cig koncepcyjng zagospodarowania terenu, wraz
z zatgcznikiem nr 1. - IBIOZ;

3. Projekt techniczny wyposazenia terenu w nawierzchnie, elementy matej architektury
| zagospodarowania zieleni;

4.  Projekt branzy elektrycznej w tomie I

5. Dokumentacja kosztorysowa i specyfikacje wykonania i odbiory robét.

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje: budowe nawierzchni utwardzonych (gruntowych-
ulepszonych i utwardzonego kostkg placu centralnego), budowe uzupetniajacej nawierzchni elastyczne;
na placu zabaw, a ponadto budowe: altany centralnej, stanowisk wypoczynkowych (pergoli
z siedziskami), montaz pergoli i hustawki - bujaka, lezakéw, a takze powszechnych elementdw matej
architektury tj. stoliki szachowe z siedziskami, fawki, kosze na $mieci, donice, stojak na rowery, tablice
informacyjne i edukacyjne, budki legowe dla ptakéw. Kolejnym etapem prac jest montaz nowych
elementow wyposazenia na placu zabaw oraz translokacja urzadzen sitowni zewnetrznej na nowe
miejsce.

W zakresie branzy drogowe] przewiduje sie budowe ciggdw pieszych o nawierzchni ulepszonej
gruntowej i centralnie ulokowany owalny plac z kostki Nostalit, z kolorze grafit, bez i szary (w uktadzie
przypadkowym), jak i budowa drogi dojazdowej (technicznej) z w/w kostki od ul. Spokojne;.

W zakresie branzy elektrycznej przewiduje sie ustawienie 8-miu lamp parkowych — 4 przy placu, 4 przy
ciggach pieszych na dojsciach do niego oraz pods$wietlenie altany i pawilonow (pergoli)
wypoczynkowych wg projektu branzy elektryczne;.

Istotq projektu jest wydobycie waloréw terenu, tak aby mogt stuzy¢ w ramach rosngcych potrzeb
spofecznych i kulturowych oraz przyrodniczych, mieszkancom gminy oraz osobom odwiedzajacym
Kodrab. Planowane prace majg na celu poprawe funkcjonowania terenu w ptaszczyznie
architektonicznej, spotecznej i kulturowej oraz ekologicznej. Projekt zagospodarowania terenu
przewiduje zabezpieczenie przed niszczeniem, nalezyte utrzymanie i pielegnowanie zachowanych
elementow kompozyciji, ale przede wszystkim wprowadzanie nowych elementéw zagospodarowania,
tak by wzbogaci¢ oferte rekreacyjng wizerunkowg gminy. Wszelkie dziatania projektowe majg na celu
odzwierciedlenie i podkre$lenie waloréw przyrodniczych i krajobrazowych terenu, przy jednoczesnym
umozliwieniu wykorzystania go na potrzeby wspotczesne. Bardzo wazne jest takze podniesienie
warto$ci biocenotycznych terenu, ochrona wod powierzchniowych i walka ze zmianami klimatycznymi,

3



co ma odzwierciedlenie w przyjetych rozwigzaniach przestrzennych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sg;

— Umowa z Inwestorem;

— Wytyczne projektowe od Inwestora;

— Badanie opinii spotecznej (wyniki ankiety przeprowadzonej z mieszkancami miejscowosci);
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1: 500 dla terenu dziatek nr ewid. 366/2, 371/4,
371/5, 372/4, 372/5 aktualna na dzien 19.08.2022r. i zaewidencjonowana w Starostwie
Radomszczanskim pod nr P.1012.2022.2234;

— Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr GPI.6733/9/2022 z dnia 30.12.2022 .,

— Wizja lokalna i inwentaryzacyjna stanu istniejacego;

— Czes¢ koncepcyjna projektu z wizualizacjami;

— Projekt zagospodarowania terenu;

— Obowigzujace normy i przepisy.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren inwestycji obejmuje obszar nalezacy do gminy Kodrab. Potozony jest przy drodze wojewddzkie;
przecinajacej miejscowos¢, na dziatkach o nr ewid. 366/2, 371/4, 371/5, 372/4, 372/5 jedn. ewidencyjna
101207_2 Kodrgb-gmina. taczna powierzchnia terenu objetego opracowaniem wynosi 0,857 ha.
Zagospodarowywany teren pod nazwg Centrum Kodrgba jest obecnie niezagospodarowanym
obszarem zieleni o stosunkowo duzej powierzchni, z wydzielonym w pn.-wsch. Narozniku terenem
sitowni i placem zabaw, obiekty te wymagajg adaptacji w opracowywanym terenie, ale z uwagi na
przyszte zagospodarowanie przewidziano ich przebudowe.

Teren jest ogoInie dostepny dla mieszancéw i taki pozostanie, nie przewiduje sie budowy ogrodzen.
Projektowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem i uzytkowaniem terenu,
atakze zapisami projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach
inwestycji zostang wprowadzone nowe elementy o$wietlenia w celu wydobycia estetyki miejsca oraz
iluminacji wybranych elementow projektu, a takze dla bezpieczenstwa oséb uzytkujacych teren.
Zostanie on takze wyposazony w catoroczng wysokostandardowa matg architekture oraz odpowiednie
nawierzchnie piesze (z mozliwoscig korzystania z roweréw).

Uzbrojenie terenu:

— realizacja infrastruktury technicznej i obstugi komunikacyjnej zgodnie z przepisami na warunkach
zarzadcow sieci, drog,

— woda - nie dotyczy,

— energia elektryczna — z sieci elektroenergetycznej poprzez rozbudowe istniejacego przytacza,

— zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy,

— odprowadzenie wdéd opadowych — powierzchniowo na terenie w granicach wiasnych dziatek
w sposdb niepowodujacy zalewania terendw nieruchomosci sasiednich;

— odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy,

— sposob gospodarowania odpadami — odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie w przystosowanych do
tego pojemnikach, zgodnie z wymogami okre$lonymi w przepisach odrebnych, a nastepnie
przekaza¢ uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia,



— na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg urzadzenia melioracyjne ani obszary zmeliorowane,
w przypadku ich stwierdzenia Inwestor jest zobowigzany we wtasnym zakresie rozwigzac kolizje
W sposob zapewniajacy prawidtowy odptyw wody,

— obstuga komunikacyjna — odbywa sie na zasadach dotychczasowych z otaczajgcych teren ciggow
pieszych i drég — z drég gminnych (ul. Spokojna, ul. Nowa).

Na przebieg przytaczy infrastruktury technicznej przez dziatki nie stanowigce wiasnosci inwestora,

nalezy uzyskac¢ zgode wiasciciela.

Lokalizacja przytaczy infrastruktury technicznej zwigzanych z projektowanym obiektem, poza terenem

w liniach rozgraniczajacych, jest zgodna z decyzjg o lokalizacji celu publicznego pod warunkiem

uzyskania stosownych uzgodnien, decyzji czy opinii wymaganych przepisami prawa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Teren inwestycji obejmuje obszar nalezacy do gminy Kodrab. Potozony jest przy drodze wojewodzkiej
przecinajacej miejscowos¢, na dziatkach o nr ewid. 366/2, 371/4, 371/5, 372/4, 372/5 jedn. ewidencyjna
101207_2 Kodrgb-gmina. taczna powierzchnia terenu objetego opracowaniem wynosi 0,857 ha.
Zagospodarowywany teren pod nazwg ,Centrum Kodreba” jest obecnie niezagospodarowanym
obszarem zieleni o stosunkowo duzej powierzchni, z wydzielonym w pn.-wsch. narozniku terenem
sitowni i placem zabaw, obiekty te wymagajgq adaptacji w opracowywanym terenie, ale z uwagi na
przyszte zagospodarowanie nalezy tez przewidzie¢ ich rozbudowe.

Teren jest ogoinie dostepny dla mieszancéw i taki pozostanie, nie przewiduje sie budowy ogrodzen.
Projektowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem i uzytkowaniem terenu,
atakze zapisami projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach
inwestycji zostang wprowadzone nowe elementy o$wietlenia w celu wydobycia estetyki miejsca oraz
iluminacji wybranych elementéw projektu, a takze dla bezpieczenstwa oséb uzytkujacych teren.
Zostanie on takze wyposazony w catoroczng wysokostandardowa matg architekture oraz odpowiednie
nawierzchnie piesze (z mozliwoscig korzystania z rowerdw).

Uzbrojenie terenu:

zaopatrzenie w wode - nie dotyczy;

—  zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy;

— energia elektryczna dla potrzeb o$wietlenia terenu i zasilania infrastruktury terenu z istniejacej sieci
energetycznej za pomoca przytacza elektroenergetycznego;

— odprowadzenie $ciekdw — nie dotyczy;

— odprowadzenie wod opadowych z czeSci ciagéw pieszych powierzchniowo na teren wiasny
Inwestora w sposdb niepowodujacy zalewania terendw nieruchomosci sgsiednich;

—  sposob gospodarowania odpadami — odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie w przystosowanych do
tego pojemnikach, zgodnie z wymogami okre$lonymi w przepisach odrebnych, a nastepnie
przekaza¢ uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

— na terenie objetym opracowaniem nie wystepujq urzadzenia melioracyjne ani obszary
zmeliorowane, w przypadku ich stwierdzenia Inwestor jest zobowigzany we wtasnym zakresie
rozwigzac kolizje w sposdb zapewniajacy prawidtowy odptyw wody;

— obstuga komunikacyjna — odbywa sie na zasadach dotychczasowych z otaczajgcych teren ciggow
pieszych i drég (ul. Nowa, ul. Spokojna).



5. OPIS ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
Zakres prac objetych projektem:

Budowa ciagéw komunikacyjnych

Nawierzchnia gruntowa ulepszona z obrzezem metalowym (typu Hanse Grande lub Hanse Via) -
800 m?

Nawierzchnia z kostki brukowej (typu Nostalit) z obrzezem metalowym w kolorze tzw. ,pieprz
z solg” (szara, bezowa, grafitowa) w réwnej proporcji — 587 m?

Budowa i montaz elementéw matej architektury:

Budowa i montaz altany — 1 szt.

Budowa i montaz hustawki — 1 szt.

Budowa i montaz pawilonow piknikowo-wypoczynkowych — 3 szt.
Budowa i montaz pergoli w ksztafcie liscia — 4 szt.

Budowa i montaz lezakéw — 3 szt.

Budowa i montaz tawek z oparciem — 10 szt.

Budowa i montaz koszy na $mieci — 5 szt.

Budowa i montaz stolikw szachowych — 4 szt.

Budowa i montaz budek legowych dla ptakéw — 6 szt.

Montaz donic betonowych -4 szt.

Montaz tablic informacyjnych (2 szt.) i edukacyjnych (4 szt.) — 6 szt.

Montaz elementoéw wyposazenia placu zabaw:

Montaz zestawu tablic edukacyjnych - 1szt.

Montaz urzadzenia zabawowego muzycznego - 1szt.
Montaz urzadzenia zabawowego zrecznosciowego - 1szt.
Montaz pojazdu typu lokomotywa z wagonem - 1szt.
Montaz bujaka w formie konika - 1szt.

Zagospodarowanie zieleni:

Sadzenie drzew liSciastych — 41 szt.

Sadzenie krzewdw lisciastych — 571 szt.

Sadzenie roslin bylinowych — 300 szt.

Sadzenie traw ozdobnych — 22 szt.

Sadzenie roslin w donicach — 4 szt.

Korowanie nasadzen mis korzeniowych drzew, krzewdw i nasadzen powierzchniowych — drzewa
lisciaste (41 szt.), krzewy lisciaste (571 szt.), rabaty bylinowe (300 szt.), trawy ozdobne (22 szt.).
Zaktadanie taki kwietnej — pow. 2900 m2,

Renowacja i zaktadanie trawnika z wyréwnaniem terenu — pow. 3230 m2 (30% powierzchni do
renowacji — 1078 m2).

Pielegnacja istniejacej zieleni — cigcia sanitarne i formujgce — pow. 234 m2.



6. UWVARUNKOWANIA PROJEKTOWE - PRAWNE | GEOLOGICZNO-GRUNTOWE

6.1. Podstawa opracowania

Podstawe dla opracowania niniejszego projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej stanowia;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow BHP z dnia 26
wrze$nia 1997 (jednolity tekst z 2003r., Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

—  Normy Polskie;

—  Zalecenia Inwestora;

—  Wytyczne materiatowe oparte na ustaleniach MPZP;

—  Uzgodnienia miedzybranzowe wykonane pod kierunkiem Gtéwnego Projektanta;

—  Obowigzujace normy obcigzeniowe budowli oraz normy projektowania konstrukcji betonowych,
zelbetowych, murowanych i drewnianych;

— Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe realizowane zostaty przy pomocy technik obliczeniowych
przez konstruktora.

6.2. Opinia geotechniczna dotyczaca okreslenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektu
budowlanego
1. Przedmiot, zakres i cel opracowania opinii geotechniczne;
1.1. Przedmiot opinii
Przedmiotem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i zbadanie podtoza
gruntowego w miejscu usytuowania projektowych urzadzen i obiektéw wyposazenia placu na dziatkach
oznaczonych w ewidenciji gruntow nr ewid. 366/2, 371/4, 371/5, 372/4, 372/5 jedn. ewidencyjna
101207_2 Kodragb-gmina w miejscowosci Kodrab.
1.2. Zakres opracowania opinii geotechnicznej
Zakresem opracowania opinii obejmuje:
- ogledziny i badania wtasne,
- badania makroskopowe gruntu w miejscu projektowanego posadowienia obiektu.
1.3. Cel opracowania opinii geotechniczny
Celem opracowania opinii jest:

ustalenie rodzaju warunkéw gruntowych,

okreslenie nosnosci i stateczno$ci podtoza gruntowego,

okreslenie oddziatywania wod gruntowych na projektowany obiek.
. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu opinii geotechnicznej

Materiatami wykorzystanymi przy opracowaniu opinii sa;

ogledziny i badania wtasne,

wycigg z map geologicznych,

Normy budowlane:

PN-86/B-02480 Klasyfikacja gruntéw,

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli,

PN-77/B-04452 i PN-04481 Badania polowe.

PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogodline.
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- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
z22012r. poz. 463).

3. Stan istniejacy

Dziatki o numerach ewidencyjnych nr ewid. 366/2, 371/4, 371/5, 372/4, 372/5 jedn. ewidencyjna
101207_2 Kodrgb-gmina w Kodrebiu, stanowig obszar, na ktérym zaprojektowano nowe
zagospodarowanie skweru stanowigcego reprezentacyjne i rekreacyjne zarazem centrum miejscowosci.
Dokonano ogledzin przedmiotowych dziatek i makroskopowego rozpoznania gruntu, ktore polegato na
ustaleniu rodzaju i jego zasadniczej charakterystyki. Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana
wedtug projektu, dostosowanego do warunkdéw miejscowych przy nastepujacych zatozeniach:

- poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw,

- dopuszczalne naprezenie na grunt wynosi 150 kPa.

Przedmiotowe zagospodarowanie w obiekty i urzadzenia planuje sie poprzez posadowione w ziemi na
ustrojach fundamentowych.

4. Analiza gruntu

Dla jakosciowego okreslenia wtasciwosci gruntu — podioza budowlanego wykonano wykopy badawcze
(trzy doty probne) zlokalizowane w miejscach niezabetonowanych (tj niepokrytych nawierzchnia)
projektowanych stanowisk stupowych oraz instalacji kablowej, a takze instalacji wod.-kan. w rejonie
placu rekreacyjnego z altang oraz w branzy elektrycznej w miejscach posadowienia stupdw
o$wietleniowych. W trakcie wykonywania przedmiotowych wykopdéw dokonano makroskopowego
badania gruntu do warstwy posadowienia obiektdw, okre$lajac jego parametry geotechniczne. Podczas
wykonywania badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Z wykonanych ogledzin i badan wynika, ze:

- od poziomu 0,00 do poziomu 0,30 m terenu wystepuje warstwa urodzajna (humus),

- od poziomu 0,30 m do poziomu 1,00 m wystepuje warstwa drobnopiaszczysta,

- od poziomu 1,00 do poziomu 2,00 m nastepuje warstwa gliny piaszczyste;.

Grunt ten jest zageszczony i Srednio wilgotny.

Woda gruntowa znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw na wiekszych gtebokosciach.
W zwigzku z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ odwodnienia wykopdw.

5. Whnioski koncowe

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych stwierdzono, ze gruntowe podtoze budowlane pod
budowe instalacji stanowi grunt: naturalny, rodzimy, mineralny, srednio wilgotny. Wystepujace warstwy
sg jednorodne genetycznie i litologicznie oraz sq rownolegte do powierzchni terenu. Nie stwierdzono
wystepowania mineralnych  gruntéw  stabono$nych, gruntow organicznych czy nasypdw
niekontrolowanych, oraz wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Mamy do czynienia
z rodzajem prostych warunkéw gruntowych.

Projektowang budowe mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujacej posadowienie
niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych.

Powyzsze okolicznosci oraz badanie makroskopowe gruntu, stanowig przestanke do przyjecia
jednostkowego dopuszczalnego oporu podioza wynoszacego nie mniej niz 150 kPa. Stwierdzi¢ nalezy,
ze podtoze gruntowe prezentuje dobre warunki bezposredniego posadowienia projektowanego
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zagospodarowania.
Powyzsze dane powinny by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika Budowy przy wykonywaniu
rob6t ziemnych pod projektowany obiekt budowlany wpisem do dokumentacji powykonawczej.

6. Roboty ziemne

Uksztattowanie terenu oraz projektowane utwardzenie nalezy dowigzaC wysoko$ciowo do
przebiegajacych tam urzadzen obcych, jak i istniejgcych na terenie obiektow i urzadzen. Roboty ziemne
wykonywane w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, jak i ewentualng przebudowe, przetozenie
urzadzen kolizyjnych (gdyby takowe wystapity) nalezy wykonywac pod nadzorem wiascicieli tych sieci.
Mozna wykorzystac ziemie z korytowania pod realizowanymi ciggami do ksztattowania terenu na
zagospodarowywanym obszarze.

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Ponizej przedstawiono jedynie gtowne wytyczne branzowe uszczegdtowione w odrebnych tomach oraz
szczegdtowo przedstawiono elementy zwigzane z wyposazaniem terenu w matg architekture.

7.1. Infrastruktura techniczna
7.1.1.Sciezki i nawierzchnie

Budowa ciggdéw komunikacyjnych i nawierzchni

Nawierzchnia z kostki brukowej (typu Nostalit), w kolorze grafitowym, bezowym i szarym w réwnym
zmieszaniu procentowymi przypadkowym zmieszaniu w uktadzie nawierzchni, gr. 6 cm, w obrzezu
metalowym dla dobrego wyprofilowania tukéw placu oraz dochodzacych do niego ciggéw gruntowych
ulepszonych.

— Przekrdj przez nawierzchnie brukowg z obrzezem metalowym (typu Nostalit)

o kraweznik - pfaskownik stalowy 10x120 mm
na fundamencie z betonu B-15
+ kotwa stalowa - §r. 12 mm x 400mm 2%

fawa betonowa na podsypce

nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa o gr. 4 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 10 cm

warstwa odsgczajaca z piasku o gr. 10 cm

grunt rodzimy

Nawierzchnia gruntowa ulepszona z obrzezem metalowym (typu Hanse Grande)

— Przekrdj przez nawierzchnie gruntowg ulepszong z obrzezem metalowym (typu Hanse Grande
lub Hanse Via)
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¢——— nawierzchnia gruntowa ulepszona o gr. 4 cm
. warstwa stabilizujaca o gr. 6 cm

+——— podbudowa z kruszywa (frakcja 4-31,5) o gr. 10 cm

grunt rodzimy

Nawierzchnia elastyczna (uzupetniajgca istniejaca, ktéra nalezy podda¢ od$wiezeniu
ci$nieniowe) w obrzezu betonowym oblanym guma (plac zabaw)

Przekr6j przez nawierzchnie elastyczng Typu | dla HIC do 1,5m
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obrzeze betonowe w gumie

kolorowa warstwa ozdobna z granulatu EPDM- fr. 1-3,5 gr. 1cm
warstwa amortyzujaca z granulatu SBR o fr. 1-8 mm gr. 3cm
warstwa wyrownawcza-miat kamienny o fr. 0-4 mm gr. 3 cm
warstwa no$na z kruszywa tamanego o fr. 0-31,5mmo gr. 15cm

warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki o gr. 10 cm

grunt rodzimy

- mycie

Projektowane parametry techniczne nawierzchni na terenie sgq oparte o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami. Szczegoty rozwigzan

przedstawiono z tomie branzy drogowe;.

Uwaga:

Nie dopuszcza sie zmiany zadnych parametréw na gorsze.

Plan sytuacyjny komunikacii

Projektowane uktady ciggdéw pieszych i centralnego owalnego placyku wkomponowano w istniejacy
uktad przedeptow, wskazujacych kierunki po jakich poruszajg sie mieszkancy, z zachowaniem
istniejacego drzewostanu. Podstawowy uktad Sciezek spacerowych zlokalizowano z uwzglednieniem

zaprojektowanych osi kompozycyjnych.

7.1.2. Rozwigzania projektowe — cze$é elektryczna - oswietlenie terenu i iluminacie

Projektuje sie wykonanie budowy zasilania obiektéw matej architektury oraz o$wietlenia terenu przy ul.
Spokojnej i ul. Nowej w m. Kodrab. W migjscach oznaczonych na rysunku nr E-01 i opisanych nalezy
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zabudowa¢ szafki zasilajgce, utozy¢ nowe linie kablowe, zainstalowaC latarnie z oprawami
o$wietleniowymi ze zZrédtami typu LED. Do zasilania projektowanego osSwietlenia postuzy istniejace
przytacze do sieci dystrybucyjnej oraz projektowana linia kablowa o$wietlenia terenu.

Szafka rozdzielcza i zasilajgca przy altanie (SR, SZA):

projektuje sie szafke kablowg z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego w kolorze szarym
z tréjpunktowym zamknieciem i z zamkiem na wktadki baskwilowe. Wyglady szafek zgodnie z za-
tacznikiem. Szafke rozdzielczo sterowniczg SR wyposazy¢ zgodnie ze schematem rys. E-02. Z szafki
zasilic SZA i oSwietlenie. Z modutu sterowania o$wietleniem w SR bezposrednio zasili¢ obwdd
o$wietlania nr 1 nr 2 (szczegdty na rys. nr E-02). Szaftke SZA zaprojektowano dla zasilania imprez
okoliczno$ciowych (nagto$nienie, oswietlenia itp.). W szafce zaprojektowano dwa gniazda 1f. i jedno 3f.
Przyktadowy wyglad szafek w zatgczniku. O$wietlenie pawilonow piknikowych LPA1, LPA2, LPA3 zasili¢
z latarni nr L1 poprzez hermetyczne puszki doziemne PR1, PR2, PR3. Zasilanie pod$wietlenia altany
LA wykona¢ z latarni L5 poprzez hermetyczng puszke doziemng PZA, w ktérej nalezy umiescic zasilacz.
Zasilanie o$wietlenia pergoli wykonac z latarni L7 poprzez hermetyczne puszki doziemne PR4, PR5,
PR6. Wyglad puszki w zatgczniku.

Oswietlenie: projektuje sie oSwietlenie terenu za pomocg 8 szt. latarni parkowych na stupach
aluminiowych z oprawami typu LED o mocy 45W kazda. Stupy latarni o$wietleniowych nalezy usadowi¢
zgodnie z rys. nr E-01 w miejscach oznaczonych od L1 do L9. W miejscach oznaczonych LPA1-LPA4
oraz LP1-LP4 nalezy zainstalowac i podigczy¢ oprawy podwieszane typu LED. W altanie projektuje sie
o$wietlenie podwieszone do dachu jako linia $wietina LED o dt. 18m.

7.2. Budowa i montaz elementow matej architektury

W ramach wyposazenia terenu w elementy matej architektury planuje sie budowe obiektéw wg
indywidualnych autorskich projektéw oraz montaz elementéw katalogowych. Mozliwe sa odstepstwa
wielkosciowe i technologiczne gwarantujace produkty réwnowazne z przestawionymi
w projekcie z tolerancja wielkosciowa *5 %, materialy nie gorsze jako$ciowo (uwzgledniajace
kwestie estetyczne, uzytkowe i trwalo$ci w przestrzeni publicznej) od przewidzianych
w projekcie.

Wszystkie elementy matej architektury (typy i ilo§¢ zgodnie z przedmiarem prac) bedg montowane
zgodnie z zaleceniami producenta lub projektow indywidualnych zawartych w niniejszej dokumentacji.
Wszystkie elementy drewniane (siedziska) muszg by¢ impregnowane cisnieniowo i zabezpieczone
powierzchniowo Srodkami nietoksycznymi. Dopuszczone jest drewno lisciaste twarde, odpowiednio
wysuszone w kolorze teak. Wszystkie elementy metalowe niklowane lub malowane w kolorze srebrnym
ewentualnie szarym (do uzgodnienia z inspektorem nadzoru autorskiego).
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7.2.1. Wyposazenie

Altana drewniana kryta bitumicznym gontem
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Urzadzenie zabawowe zrecznosciowe
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Uwaga:

Wszystkie ww. elementy winny by¢é skomponowane pod wzgledem kolorystycznym (przewiduje sie, ze
elementy metalowe beda niklowane lub malowane proszkowo w kolorze srebrnym (ew. szarym — do
uzgodnienia na etapie wykonawstwa z inspektorem nadzoru autorskiego), elementy drewniane beda
wykonane z drewna lisciastego z klasy drewna twardego (w kolorze teak).

8. USTALENIA DOTYCZACE URZADZANIA ZIELENI

Zagospodarowanie zieleni — zakres prac:

— Sadzenie drzew liSciastych — 41szt.

— Sadzenie krzewdw lisciastych — 571 szt.

— Sadzenie roslin bylinowych — 300 szt.

— Sadzenie traw ozdobnych — 22 szt.

— Sadzenie ro$lin w donicach — 4szt.

— Korowanie nasadzen mis korzeniowych drzew, krzewow i nasadzen powierzchniowych -
drzewa lisciaste (41 szt.), krzewy liSciaste (571 szt.), rabaty bylinowe (300 szt.), trawy ozdobne
(22 szt.)

— Zakfadanie taki kwietnej — pow. 2 900 m2,

— Renowacja i zaktadanie trawnika z wyréwnaniem terenu — pow. 3 230 m2 (30% powierzchni do
renowacji — 1 078m2).

— Pielegnacja istniejacej zieleni — ciecia sanitarne i formujgce — pow. 234m2,
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Wykaz projektowanej roslinnosci

Tabela 2. Projektowany sktad gatunkowy

DOBOR GATUNKOWY
Lp. nazwa facifiska nazwa polska rozstawa ilos¢
DRZEWA LISCIASTE
1. |Betula utilis brzoza pozyteczna odm. Doorenbos - 17
Crataegus monogyna gtog jednoszyjkowy - 17
3. |Malus purpurea jabton purpurowa odm. Ola - 7
KRZEWY LISCIASTE
4. |Berberis thunbergii perberys Thurberga odm. 0.7%0.7 126
tropurpurea (zywoptot)
5. |Berberis thunbergii b.e rberys Thunberga odm. Aurea 0.7x0.7 125
(zywoptot)
6. |Potentilla fruticosa pieciornik krzewiasty odm. Anette 0.5x0.5 320
BYLINY
7. |Lavandula angustifolia |lawenda waskolistna | 045x045 | 300
TRAWY
8. |Miscanthus sinessis | miskant chiriski odm. Rotfeder | 1232 | 22
NASADZENIA W DONICACH PRZY ALTANIE
9. |Buxus sempervirens |bukszpan wieczniezielony | - | 4

Szczeqdty dotyczace zagospodarowania zieleni przestawiono w Projekcie technicznym nawierzchni,
matej architektury i zieleni oraz na odpowiednich arkuszach w nim zawartych.

9. DOSTEPNOSC TERENU DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA:

Teren jest dostepny dla 0séb z niepetnosprawno$cig w tym poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich
poprzez wszystkie projektowane sciezki i plac. Na rysunku projektu zagospodarowania terenu pokazano
wszystkie nawierzchnie i wszystkie one z uwagi na brak znacznych réznych pozioméw oraz catkowity
brak schodow dostepne dla osdb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

10. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

W ramach inwestycji przewiduje sie docelowo rozbiérke placu zabaw i sitowni i ich montaz na
kompleksowo wykonane] nawierzchni bezpiecznej, w obecnym projekcie wyznaczonej jako rezerwa
terenu pod rozbudowe obu obiektéw. Z uwagi na koszty przebudowy i finasowanie zewnetrze inwestycji
| zwigzang z tym ,zywotnos¢” sitowni i placu zabaw rozwigzanie to bedzie realizowane, jako kolejny etap
inwestycji nieobjety niniejszym projektem.

11. DODATKOWE USTALENIA PROJEKTOWE

1. Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania gruzu, mas ziemnych pochodzacych
z rozbiorek i korytowania.
2. Uksztattowanie terenu oraz projektowane alejki nalezy dowigzaC wysokosciowo
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do przebiegajacych tam urzadzen obcych jak i istniejacych na terenie obiektow i urzadzen (np.
istniejace i projektowane ciggi piesze itp.).

Roboty ziemne wykonywane w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem, jak i przebudowe,
przetozenie urzadzen kolizyjnych (gdyby takowe wystapity) nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wiascicieli tych sieci.

Mozna wykorzysta¢ ziemie z korytowania pod realizowanymi alejkami do ksztattowania terenu na
zagospodarowywanym obszarze. SzczegGtowy sposob i zakres uzgadniaC nalezy w trakcie
wykonywania prac z Zamawiajgcym.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy petna obstuga geodezyjna w trakcie trwania robét, takze
w zakresie wytyczenia nasadzen oraz inwentaryzacja powykonawcza z udokumentowaniem
prawidtowosci wykonania zadan zgodnie z projektem przez uprawnionego geodete.
Potwierdzeniem wykonania prac winna by¢ sporzadzona inwentaryzacja powykonawcza
zpisemnym  potwierdzeniem zakresu rzeczowego wykonanych prac. Inwentaryzacja
powykonawcza winna zosta¢ przedtozona Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem prac do odbioru.
Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych do udokumentowania wymaganej
jako$ci wykonywanych robot i wbudowywanych materiatéw, a w szczegdéinosci w wypadku
stwierdzenia przez inspektora nadzoru niezgodnosci uziarnienia mieszanki zwirowej na budowe
nawierzchni alejek z dokumentacijg — obowigzek przedtozenia stosownego badania i potwierdzenia,
Ze zastosowana frakcja jest zgodna z projektowang w dokumentacii.

W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce punktéw osnowy geodezyjnej lub punktdw
okre$lajacych granice wtasnosci Wykonawca odtworzy je na koszt wiasny zlecajac wykonanie
uprawnionym stuzbom geodezyjnym.
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Tomaszow Maz., dn. 30.11.2022.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zm
opracowanie projektowe pod tytutem: Budowa przestrzeni publicznej pod nazwg zadania
+ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM KODREBA NA DZIALKACH: nr ewid. 366/2, 371/4, 371/5,
372/4, 372/5 jedn. ewidencyjna 101207_2 Kodrab-gmina. KATEGORIA OBIEKTU: XXVI"
iwchodzacy wjego sktad Projekt architektoniczno-budowalny oraz PZT jest sporzadzone
prawidtowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z przepisami, zawartg umowag i jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wszelkie odstepstwa od rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg projektanta od
odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektanci sprawdzajacy: Projektanci:

prof. nadzw. dr hab. arch. kraj .Matgorzata Milecka

mgr inz. arch. Matgorzata Jedryka

mgr inz. Jan Jendryka

mgr inz. Arkadiusz Wilk

mgr inz. Stanistaw Ignasiak

inZ. arch. kraj. Piotr Barwicki
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Piotrkéw Trybunalski, dnia 19 maja 1994 roku

PS0Z-6550/39/94

ZASWIADCZENTIE Nr 1/94

Na podstawie §§ 19 i 20 rozporzadzenia Ministra Kultury i
Sztuki 2z dnia 11 stycznia 1994 roku o =zasadach 1i trybie
udzielania =zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych,
warunkach i kwalifikacjach oso6b, ktore maja prawo do prowadzenia
tej dziatalnosci (Dz.U. Nr 16, poz. 55),

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
stwierdza, ze:

Pani MALGORZATA MILECKA
zamieszkala w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Szkolna 25

jest uprawniona do wykonywania prac projektowych przy
zabytkowej zieleni oraz nadzorowania 1i wykonywania roboét
konserwatorskich w zabytkowych ogrodach.

Pani Malgorzata Milecka ukonczyla wyzsze studia na Wydziale
Ogrodniczym Oddziale Architektury Krajobrazu i posiada
Dyplom  Nr 4085/87 Szkoly Giéwnej Gospodarstwa Wiejskiego
Akademii Rolniczej w Warszawie oraz posiada odpowiednia praktyke
zawodowa zwiazana 2z projektowaniem 1 konserwacja zabytkowe]
zieleni.

Powyzsze zaswiadczenie wydaje sie jednorazowo.

zaswiadczenie wystawia sie na wniosek zainteresowanego.

Nalezna oplate skarbowa w wysoko$ci 45.000 zlotych skasowano na
wniosku.
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#i KIELCACH
WydzieZz Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Srodowiska

URZAD WOJEWODZKI Kielce,dnia... Q.}¥%892...1975 2,

- ¥r.ewid.uprawm. 349/K1/ 78 0 eo.e

UPRAWNIENIA BUDOWLAUINE

. Wa podstawie art.18, art.19 ust.1 pkt.l art.20 ust.l
us tawy z dnia 31-go stycznia 1961 roku',-‘-gfélﬁpz budowlane /Dz.U.

P03 .1 pkt.
§r 7,‘p0244.6/0raz § 29° % §..6..??.t..1..p........_.....rozporzqdzenia

Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architek -
tury z dnia 10'wrzé§pia 1962 r.w sprawie kwalifikecji fachowyoh
0s6b wykonujacyeh funkcje techniczne w budownictwie powszechnym

/Dz.U. ¥r 53, poz,266- z p¢zn1e;)sz1.¥a1 zmianami/oraz § 21 ust.2
z upowaznienia Ministra Gosp.Teren.i Ochr.Srod.
Ob..ala"iogym-QﬁQ.o.‘.......-..-,,,...............4.........-.

inzynier budownictwa ladowego

L R R T R R R T

urodzony dnia.j%%.gsycznia'1944r. Kol.PopXawy pow.Opoczno

©00000000000000000000000000000000000000000

OTRZYMUJE

konstrukcyjno- inzynieryjnej

upravnienia oudowlane do :

1/ sporzadzania projektéw budowlanych konstrukcyjnych
wszelkich obiektéw budowlanych,projektéw instalacji
i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych
urzadzeh i instalacji oraz nastegpujacych projektéw
budowlanych architektonicznych:
a/ wszelkich obiektéw budowlanych inzynierskich zali-

czanych do budownictwa powszechnego,

b/ obiektéw budowlanych o prostej architekturze /§1 ust.!

¢/ budynkéw przemystowych o charakterze wylacznie produk
cyjnym lub sktadowym,

2/ kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektdw
budowlanych z wyjatkiem robét obejmujgcych skomplikowane
instalacje i urzadzenia sanitarne oraz instalacje i urza
dzenia elektryczne.-

w specjalnodci..

1061/74-U¥-1P-Kielce~1000e;

mgr inz. Jan Jendryka
g, W spec. konsty.indynieryine] | architeidonsczned
Nr 149/KV75 - §8 ust. 1 pkt. 112
Nr UAN.V.S380/35/87 - §1ust.2 p4 §3113 st 1p.2
NrUAN.V.S368/144/88 - §2 ust 2 p 1§ 513 ust 1 0.8
it Rt Y. ~ Je o
/
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KRB-WSU-3R6 *

Pan Jan JENDRYKA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/9611/12
adres zamieszkania ul. Czotgistéw 4 m. 33, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ro zne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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T
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

B +6dz, dnia 18 czerwca 2013r.
Znak sprawy: /{295 /L0OKK/2013

DECYZJA nr 19/LOOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z
pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z poézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i
4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

PANI MGR INZ. ARCH. MALGORZATA BARBARA JEDRYKA
urodzona w dniu 17.10.1982r. w Szczecinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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1. Przewodniczacy: mgr inz. arch. Andrzej Piech
2. Sekretarz: mgr inz. arch. Wojciech Walter

3. V-ce Przewodniczgcy: dr inz. arch. Przemystaw Szymanski

4. Czionek: mgr inz. arch. Pawet Czajka
5. Cztonek: mgr inz. arch. Barbara Brzezifiska-Kwasny
6. Cztonek: mgr inz. arch. Pawet Pijanowski
7. Cztonek: mgr inz. arch. tukasz Krolikowski
Otrzymuja:
Adresat
. a.a.

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtdéwny Inspektor Nadzoru
2) Rada Okregowa Izby Architektéw
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T
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maigorzata Barbara Jedryka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/LO0OKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkdéw todzkiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: LO-0835.

Cztonek czynny od: 26-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-06-2022 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0835-1514-BF57-Y345-5YCE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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TN
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

tdédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Barbara Jedryka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/LO0OKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkéw tddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0835.

Cztonek czynny od: 26-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-11-2022 r. tédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Konrad Karmarnski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0835-8BF7-DF8B-9665-7D8B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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todzka Okrggowa
lzba Inzynlerdw Budownictwa
Dog0Y Lads, P Nmugi' Parpekie) 54
tel. Yz (D42) 4529730 = .
NI 725 w:wxc REGON 473042650 Lédz, dnia 22 czerwea 200Mr.

Lodzka Okrggowa 1zha Indynicrdw Bodownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131-2/14804

DECYZJA

Na podaawie art. 24 wst. | pkt 2 estawy 2 dnla 15 grednia 20000, 0 semorzadech 2awodowych anchilekidw,
Iszynierdw budownictws orux wbankadw (D: L. 2 2000r ar 5 poz 42 zpido om)ian 12 st I phe 1.2 L 404
art 13 ast 1 pkt 192, art 14 it | pikt 5 untarey 7 chnia 7 lipea 19%4r. Prawo bedowdane (rekst jedootiny: Dg U, 1 20037,
ar 207 poz 2006 2 pdie. Do) orax § 9 ust.] Rospormydzenia Minisira Gospodarki Paeurzenne | Budownictwa 2 dnia
30 grudais 1990 w spaawie samedzieinyeh funkos sechnicenych w badowmictwie (O U = [995r ar § poz. 22
= pdsn, m g

Okrygowa Komisja Kwalifikacy jna
nadaje

Panu Arkadiuszowl Wilkow!

magistrowi inzynserows elektrykowi
Kierunek eleXirotechnika
urodzonenu dnia 10 sserpnia 1970r w Radomske

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODODIISPWOENM

do projektowania | Kierowania robotami budowlanymi bez ogruniczen
w specjalmosci instalacyjoej w zakresie sieci, instalaci | urzgdzen
elekirycznych i ebektroenergetycznych
szezepitowy zakres uprawnict) jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzii

UZASADNIENIE

Ohrggowa Komisja Kwallfilecyyes Lodzkie) Okregowe) Liby lady nierdw Budiwaictna w Lodei po intalenu
na podsawie odoaych dokumendn & dnsg 11 luean X004r, 20 spetniome sostaty warunki w rakresio pezygosreania
tamloms g grae v padelawin potkokie @ pusigpowaiis healifbs gy e & paepomsloooegy gz,
wchwaly Ne 3004 x dala 22 crermca 200Mr. stwlerdz®a, Je Pan Arkadiviz Wilk posisds wymagane prawem
wykszmbcenie | praknyke zawodows koniecras do weyskania wpeawnien bodowlasych w o oww. specjalsosci
i sxyvbal pozytywmy wynik egzaminu na upeawnienia bodowlane.

Powceenie
Od nmlepaej decyzje shuly odeolane do Krajowsj Komisjii Kwalifitacyine Polskiej lzby Inzynierow
Bedowmctea w Warszawie, za posredmictwem Lodzkie) Okrgpowe] lzby Inzynierdw Budowsictea w bodzi
wserminie 14 dmi od daty jej docgcrena.

M

Sekrelare i Frovwcdniczgy ¥
Obsezows) Komisy Kealifitacyjae) (mgmt, Komisji Kwalifikacyjoe]  Okrggowsj Komig Kwalifikacyisc
myr mz Henryk Mafasiteki mgr ne Wackhw Sawxcks mgr nz. Zhigniew Cxhonski
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Pea Arkadiusz Wilk jes upowainioay do;

13 projekiouwanie sprawdzania  poxekiow bodowsanych wo epacialoosci  ofpee)  sinkejsayms  ipcawnieniimi
| sprawowania radzons autorskiego zgodale 2 an. 14 st 3 pkt | Prawa bedow lanego;

2y Kisrowani dudowy i rototemi badowlanymi 2gadaie 2 a1 18 st 3 pha 3 Prawa badowlanego.

3 kierowanm wytwarzamem koastrukcyirych elementdw budomdanych oraz madmoromania 1 koatroli sechmczne)
witwarzamss tyeh elementiw oeraz do wykomywmnia madeons mwedorskiogn zpodow ¢ ant. 13w, 3 Prawa
bodowtusego:

4) sprawowanis kaetroli wchmic e utreymania obiekidw budowlanych spedaio 3 an 13 uat 4 Prawa bodoudssego
z rastrogeeniem art. 62 ust, § Prawa budowlanego;

) sporzadrens peojekuiw zmgospodarowania dziedks | tesenu zgoduie x an. 34 ust. 3b Prawa bedow lanego w 2zwigziu
2 § 4wl 4 roaporsydeenia MGPIB

o
",
»"

TR

fa=& At Ll
Sekreeans Y Przewodniczacy Z-ca Przewcdniczacego

Okreznwes Komisji Kwalifikacyinei  Okrepowej Komns Kwalifkacyineg  Okrggowes Kemisji Kwﬂuﬂbqjmj
mgr ind Henryk Modasifoki mgr sk Wachw Sawkcki mgr mz Zhigmew Cichonska

Otrymelg:

1. Arkadhsx Wik

ol Pisstowska 3 m 8

97.500 Radoms ko

Roda Ladakie) Okregowe) Lzby Inynierdw Budownictwa:
Gidweny Inspektor Nadeoeu Budewlanego;

al.

Ppp
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Q;% INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-FXA-G2B-AWY *

Pan Arkadiusz WILK o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/6461/04

adres zamieszkania ul. Piastowska 31 m. 8, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

J Bebsutnieiue
e
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todzka Okregcocwa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodé, ul. P6mocna 39
tel. ("42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-18-49.050, REGON 473043690
L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

L6dz, dnia 14 grudnia 2012 r.

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/1908/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia |15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1,2,3,41i5,
art. 13 ust. | pkt 1 i2iust. 314, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt | i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Stanistawowi Ignasiakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 19 kwietnia 1956 r. w Bialej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1908/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegGlowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 26 stycznia 2012 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Stanislaw Ignasiak posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lé6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

‘
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB W
mgr inz. Zbigniew Cichonski
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( L ey
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LO / d
mgr inz. Tomasz Kluska //(/ /ZC//
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Pan Stanistaw Ignasiak jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lé6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB . 2 6‘ o
mgr inz Zbigniew Cichonski /&
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( : C - s

mgr inz. Jan Galazka
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska <, /é,,

Otrzymuja:

Ao

Stanistaw Ignasiak

Biata 125

98-332 Rzasnia;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YX9-MWX-9C8 *

Pan Stanisfaw IGNASIAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3620/03

adres zamieszkania Biala m. Biata 125, 98-332 Rzasnia

jest czlonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www _piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zalacznik nr 1 do Projektu architektoniczno-budowlanego
INFORMACJA BIOZ
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Zatacznik nr 1 do Projektu architektoniczno-budowlanego

Pracowmnia Arxrchitektury Krajobrazu

97 - 200 Tomaszdéw Mazowiecki ul. Szkolna 25 & * FAX (44) 724-42-03
e-mail: cko_styl@op.pl tel. kom. 505 015 553

PROJEKT
Budowy przestrzeni publicznej pod nazwa zadania
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM KODREBA

INWESTOR
Gmina Kodrgb
Ul. Niepodlegto$ci 7, 97-512 Kodrab

ADRES BUDOWY
jednostka ewidencyjna: 101207_2 Kodrab-gmina
dziatki gruntu nr ewid. 366/2, 371/4, 371/5, 372/4, 372/5

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

Opracowali

prof. nadzw. dr hab. arch. krajobr. Matgorzata Milecka
upr. konserwatorskie do projekt. zabytkowej zieleni
znak: PSOZ - 6550/39/94
zam. ul. Szkolna 25, 97-200 Tomaszow Maz.
Projektant sprawdzajacy
mgr inz. arch. Matgorzata Jedryka
upr w spec. architektoniczne;
Nr 19/LOOK/2013
LOIARP nr LO-0835

mgr inz. Jan Jendryka

upr w spec. konstr. inzynieryjnej i architektoniczne;
Nr 149/KI/75-§ 6 ust. 1p. 1i2

Nr UAN.V.8388/35/87 - §1 ust.2 p.4 §3i 13 ust.1p.2
Nr UAN.V.8368/144/88 - §2 ust.2 p.11 §13 ust.1 p.1
zam. ul. Czotgistow4 m.33, 97-200 Tomaszow Maz.

Tomaszéw Mazowiecki — listopad 2022
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ
Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmnie;
w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

C) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
e) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

f) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$C ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
i 0znakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie
recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przej$cia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokoSci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskq kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotoéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
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w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,

C) 10,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajacym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byC usytuowane
w odlegtodci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikébw energii. Przewody elektryczne zasilajace
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
0s6b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeSci elektrycznych
I mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

C) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy
i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celdéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llo§¢ wody
do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego
nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania
zZ natryskow,

C) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,¢" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na

dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania

(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlinie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdéw wykonywania

pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
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wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100°C lub powyzej
25C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajgce mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwéch czesci:
a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego
z pracownikow jednoczes$nie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojoéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach do-puszcza sie nizszg
wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwoS¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie
wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokoSci nie
przekraczajacej 10 warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o pltoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien byC regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie 2z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq
z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego
powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
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a. Roboty rozbiorkowe

Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

- wyburzenia istniejacych elementéw zagospodarowania terenu czyli placéw, drdg, ogrodzen,
elementéw matej architektury;

- wyburzenia istniejgcych obiektow kubaturowych;

- wyburzenia lub przektadki istniejacych sieci uzbrojenia terenu naziemnych i podziemnych (sieci
elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej i kanalizacyjnej);

- usuniecie lub przesadzenia istniejace;j zieleni i drzew.

W odniesieniu do robdt rozbiérkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa przy
robotach rozbiérkowych unormowane sg rozporzadzeniem Ministra Odbudowy oraz Pracy i Opieki
Spotecznej. Rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiorkowymi oraz
okresla szczegdtowe warunki bezpiecznego prowadzenia robot rozbidrkowych. Podstawowe przepisy
tego rozporzadzenia przytoczono w skrécie ponizej:

Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne:

PrzejScia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace si¢ w poblizu miejsca
rozbiorki budowle, urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, latarnie, stupy, przewody i rosliny powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone.

Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia:

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
i urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno
osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych kierownik rob6t zobowigzany jest doktadnie
poinformowa¢ robotnikéw o sposobie wykonywania rob6t i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach
bezpieczenstwa pracy. Miejsca ustawienia drabin do wejécia na mury powinien wskazywac kierownik
robét lub majster.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego:

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robot rozbiorkowych
powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych
wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma 0sob
postronnych. Teren wokdt prowadzonych rozbiorek nalezy ogrodzic.

Rozbidrka reczna:

Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu
z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy (rynny). Nie zezwala sie na gromadzenie
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku. W przypadku
prowadzenia robot w dwoch poziomach dolny poziom powinien by¢é zabezpieczony daszkami
ochronnymi. Sciste przestrzeganie warunkéw bezpieczefistwa pracy przy prowadzeniu robét
rozbiorkowych jest absolutnie wskazane, gdyz najmniejsze nawet odstepstwo od nich prowadzi¢ moze
do nieobliczalnych w skutkach nieszczesliwych wypadkow.

b. Roboty ziemne

Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:
- wykonanie wykop6éw pod fundamenty;

- roboty budowlane zwigzane z wymiang lub wzmocnieniem gruntow,
- wykonanie wykopdw pod Sciany oporowe.
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajacego pofozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie
robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtoéci w jakiej mogq
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania
rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykop6w, w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na
wysoko$ci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy
o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosci rownej gteboko$ci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz
nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuije sie na terenach osuwiskowych,

- gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicq klina naturalnego
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odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do
tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet
w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Inne elementy mogace stawia¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodow
i instalaciji, nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania;

- 0 znalezieniu niewypatow, obiektow archeologicznych i innych ,obcych urzadzen” nalezy
powiadomic kierownika budowy;

- kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp
i zabezpieczen; w odlegtosci 40cm od tras sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywac
recznie.

c. Roboty budowlano-montazowe

Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

Roboty prowadzone na zewnatrz obiektu:

- wykonanie nawierzchni drdg i parkingdw, ciagdw pieszych;

- wykonanie ramp i podjazdow;

- wykonanie elementéw matej architektury, ogrodzenia terenu;
- wykonywanie wykopow.

Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne osSwietlenie, bez ostrych cieni i olSnien oséb. Elementy wielkowymiarowe
mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie
zaktadania stezen montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementow
wielkowymiarowych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowaé wytacznie pomosty montazowe
lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegoino$ci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowac¢ podktadki pod
liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
wielkowymiarowych osob, przedmiotéw, materiatow lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajace
na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okofo 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejScia. Wytrzymatos¢ i sposob
zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.
W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sgq wymagane, jezeli linki asekuracyjne sq mocowane do linek
urzadzen samohamujgcych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych. Osoby korzystajace z urzadzen
krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny by¢é dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem zwysokoSci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowane]
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
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mozliwo$¢ wystgpienia szczegoéinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
srodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

d. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

e. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow:

- w zakresie BHP i p.poz.

- w zakresie robot, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,

- w zakresie pracy w wykopach,

- podstawowe  pracownikbw w  zakresie  obstugi  urzadzen  weztow  ciepinych
| pompowni,

- w zakresie czynnych urzadzen gazowych,

- w zakresie urzadzen grzewczo-wentylacyjnych,

- w zakresie urzgdzen cisnieniowych,

- w zakresie automatyki urzadzen i rozpoznawania oraz dziatania w przypadku stanow
alarmowych,

- w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas montazu i obstugi urzadzen
elektroenergetycznych (w szczegdlnosci urzadzen SN-15kV),
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- z zakresu Srodkdw ochrony przeciwporazeniowe;j,
- z zakresu ratownictwa 0s6b porazonych pradem elektrycznym.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczeg6inych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogbinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikdw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

f. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
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Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

)

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
niewtadciwa organizacja stanowiska pracy,

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a)

niewfasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewtadciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtadciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
brak lub niewtadciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewtadciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

1
2
3
4
5
6

—_— — ~— ~— ~— ~—

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,

dba¢ o sprawno$¢ Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi iinnymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku

pracy,
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
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- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosSci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

g. Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pbzn.zm.)

- Art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409
z pbzn.zm.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180 poz. 1860)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 247 poz. 1835)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
miodocianych i ich wynagrodzenia (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 279)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogoéinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych pod-legajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr z 2012 . poz. 1468)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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