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CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO
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1.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowla-
nego -
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM KODREBA BRANZA ELEKTRYCZNA NA DZ.
NR 101207_2.0008.371/4, 101207_2.0008.371/5, 101207_2.0008.366/2,
101207_2.0008.372/4, 101207_2.0008.372/5, KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

1.2.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
— nie dotyczy

1.3.Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego
— nie dotyczy

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:
* budowa szafki zasilajacej SR wyposazonej zgodnie ze schematem rys. E-02,

* budowa zasilania szafki SR ze ztagcza ZK-P — kabel Cu 4x10mm L=1m/Lc=4m,

* budowa linii kablowej nN dla zasilania szatki SZA z gniazdami wtykowymi przy altanie
—kabel AL. 4x35mm? L=61m/Lc=70m,

* budowa linii kablowej nN dla zasilania o$wietlenia terenu obwdd nr 1 — kabel AL.
4x35mm? — odc. od SR kier. L1 do L4 — L=165m/Lc=202m,

* budowa zasilania oswietlenia pawilonéw piknikowych — LPA1, LPA2, LPA3 kabel Cu
3x2,5mm? L=9m/Lc=39m,

* budowa linii kablowej nN dla zasilania o$wietlenia terenu obwdd nr 2 — kabel AL.
4x35mm? — odc. od SR kier. L5 do L8 — L=195m/Lc=234m,

* budowa zasilania o$wietlenia altany LA — kabel Cu 3x2,5mm? L=1m/Lc=10m,

* budowa zasilania o$wietlenia pergoli LP1, LP2, LP3, LP4 - kabel Cu 3x2,5mm?
L=11m/Lc=55m,

*  budowa stupéw latarni oswietleniowych z oprawami typu LED — 8szt.,

* budowa os$wietlenia typu linia §wietlna LED podwieszonego do dachu latany — dt.
L=18mb,
*  budowa o$wietlenia typu LED pawilonéw piknikowych LPA1, LPA2, LPA3 — 3 szt.,
*  budowa o$wietlenia typu LED pergoli LP1, LP2, LP3, LP4 — 4 szt.,
e wykonanie pomiaréw sprawdzajacych
e zasypanie wykopdow, uporzadkowanie terenu robdt, wykonanie napraw nawierzchni.
Dane ogoélne
Warunki formalno — prawne wykonania projektu
a) Zlecenie inwestora.
b) Plan zagospodarowania czgsci obszaru wsi Kodrab.
¢) Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych.
d) Ustalenia z Inwestorem w sprawie zastosowanych rozwigzan technicznych oraz odno-
$nie przewidywanych urzadzen elektrycznych i pomiary wykonane w terenie.
e) Normy, katalogi oraz przepisy zwiazane z opracowaniem projektu, a w szczegdlnosci:
* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie
1 budowa,
*  PN-EN 61140:2016-07 - ochrona podstawowa przed porazeniem
* Przepisy Budowy Urzadzen elektrycznych,
» Katalog stupéw, wysiegnikéw i osprzetu oswietleniowego wydany przez wiodg-
cych producentéw,
» Katalog opraw o$wietleniowych,
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* szczegblowy wykaz przepiséw zawarto w Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania
1 Odbioru Robét.
* Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

Stan istniejacy.

Istniejacy teren centrum w Kodrebie nie posiada oswietlenia. W zwigzku z plano-
wang rewaloryzacja i zmiang zagospodarowania terenu projektuje budowe oswietlenia
przedmiotowego terenu, zasilanie obiektoéw towarzyszacych oraz obiektow matej architek-
tury. Przedmiotowy teren posiada zasilanie z elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej za
pomocg przylacza. Istniejace przytacze oraz pomiar energii elektrycznej postuzg do zasi-
lania projektowanego o$wietlenia.

System ochrony dodatkowej od porazen w zasiggu ww. stacji w uktadzie sieci TN-C.

Linia kablowa oswietlenia terenu i zasilania obiektéw malej architektury

Projektuje si¢ wykonanie budowy zasilania obiektéw matej architektury oraz
oswietlenia terenu przy ul. Spokojnej i ul. Nowej w m. Kodrab. W miejscach oznaczonych
na rysunku nr E-O1 i opisanych nalezy zabudowa¢ szafki zasilajace, utozy¢ nowe linie
kablowe, zainstalowa¢ latarnie z oprawami o$wietleniowymi ze zrédtami typu LED. Do
zasilania projektowanego o$wietlenia postuzy istniejace przytacze do sieci dystrybucyjne;j
oraz projektowana linia kablowa o$wietlenia terenu.

Szafka rozdzielcza i zasilajaca przy altanie (SR, SZA): projektuje si¢ szafke ka-
blowg z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego w kolorze szarym z tréjpunktowym
zamknigciem i1 z zamkiem na wkladki baskwilowe. Wyglady szafek zgodnie z zataczni-
kiem. Szafke rozdzielczo sterowniczg SR wyposazy¢ zgodnie ze schematem rys. E-02. Z
szafki zasili¢ SZA i o$wietlenie. Z modutu sterowania oswietleniem w SR bezposrednio
zasili¢ obwdd oswietlania nr 1 nr 2 (szczegdly na rys. nr E-02). Szaftke SZA zaprojekto-
wano dla zasilania imprez okolicznosciowych (naglosnienie, oswietlenia itp.). W szafce
zaprojektowano dwa gniazda 1f. i jedno 3f. Przyktadowy wyglad szafek w zataczniku.
Oswietlenie pawilonéw piknikowych LPA1, LPA2, LPA3 zasili¢ z latarni nr L1 poprzez
hermetyczne puszki doziemne PR 1, PR2, PR3. Zasilanie pod$wietlenia altany LA wykona¢
z latarni LS poprzez hermetyczng puszke doziemng PZA, w ktérej nalezy umiesci¢ zasi-
lacz. Zasilanie o$wietlenia pergoli wykona¢ z latarni L7 poprzez hermetyczne puszki do-
ziemne PR4, PRS, PR6. Wyglad puszki w zalaczniku.

Oswietlenie: projektuje si¢ oswietlenie terenu za pomocg 8 szt. latarni parkowych
na stupach aluminiowych z oprawami typu LED o mocy 45W kazda. Stupy latarni o$wie-
tleniowych nalezy usadowi¢ zgodnie z rys. nr E-O1 w miejscach oznaczonych od L1 do
L9. W miejscach oznaczonych LPA1-LPA4 oraz LP1-LP4 nalezy zainstalowac i podtaczy¢
oprawy podwieszane typu LED. W altanie projektuje si¢ oswietlenie podwieszone do da-
chu jako linia swietlna LED o di. 18m.

Kabel zasilajace: w miejscach skrzyzowania kabla z drogami i $ciezkami utwar-
dzonymi, infrastrukturg podziemng projektowany kabel utozy¢ w rurach ostonowych o ty-
pach i dtugosciach opisanych na rys. nr 1.

Nalezy pamig¢ta¢ o zasadzie dobierania rur ochronnych:
e rura karbowana niebieska [175mm - stosowa¢ tylko w przypadku ochrony jednego kabla 4x35mm? na
dlugos$ci maksymalnej do 10m,
e rura karbowana niebieska [1110mm - stosowaé w przypadku ochrony jednego kabla 4x35mm? na dtu-
gosci powyzej 10m,
* ochrong kabli na skrzyzowaniu z ciekami wodnymi (mostki) wykona¢ za pomocg rury ochronnej nie-
bieskiej grubo$ciennej gtadkiej [ 110mm o dtugosci podane na rys. nrE-01,

» strefa ochronna przypada na catej dlugosci skrzyzowania oraz po 0,5m z kazdej strony projektowanego
kabla. Wloty rur uszczelni¢ przed zamuleniem dtawicami czopowymi.




Projekt branzy elektrycznej - strona

Kable uktada¢ na giebokosci ok. 0,7m. Podsypka piasku drobnoziarnistego winna
by¢ 10cm i takg samg warstwa nalezy przykry¢ kable po ich utozeniu. Podsypki piaskowe
stosowac réwniez przy ukladaniu rur ochronnych. Przy kazdej latarni pozostawic¢ zapasy
kabla ok. 1,5m z kazdej strony.

Odlegltos¢ pionowa przy skrzyzowaniu projektowanego kabla od innych urzadzen pod-
ziemnych nie moze by¢ mniejsza od 0,5m. Promien ugigcia tukéw na kablu nie moze by¢
mniejszy od 20 krotnej Srednicy kabla. W celu ostrzegania innych uzytkownikéw urzadzen
podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢
25cm nad nim foli¢ koloru niebieskiego na calej dtugosci trasy. Na kabel nalezy natozy¢
oznaczniki identyfikacyjne o tresci podanej na rys. nr E-O1. Na gt. ok. 20 cm pod kablem
1 30cm obok niego utozy¢ tasme stalowa FeZn 25x4mm i potaczy¢ z szynag PEM w skrzyn-
kach oraz z latarniami.
Oprawy os$wietlenia terenu
oswietlenie terenu — stupy latarni
* projektuje si¢ aluminiowe stupy latarni o wysokosci 3,5m montowane na prefabry-
kowanych fundamentach betonowych, srednica wierzchotka latarni 60mm, lokali-
zacja zgodnie z PZT rys. E-01 — 8szt.,
* projektuje si¢ na wszystkich latarniach oprawy typu LED o mocy 45W kazda, kolor
swiatla biaty naturalny, nat¢zenie strumienia swietlnego 4400-5600lm — 8szt.,
* istniejagce stupy latarni 1 oprawy w kolorze naturalnego aluminium.
oSwietlenie terenu — o$wietlenie liniowe
* projektuje si¢ w miejscu opisanym jako LA oprawy liniowe podwieszone pod da-
chem altany o obwodzie ok.18m (oprawy dt. 1m, po 3 oprawy na jeden bok). Insta-
lacje elektryczng prowadzi¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego odpor-
negona UV.
oswietlenie terenu — o$wietlenie pawilonéw piknikowych
* projektuje si¢ w miejscach opisanych jako LPA1 do LPA3 podwieszane o$wietle-
nie typu LED do o$wietlenia pawilonéw piknikowych. Oprawy zamontowaé na
gbrnej czgs¢ pawilonéw skierowane w dot. Instalacje elektryczng prowadzi¢ w ru-
rach ostonowych z tworzywa sztucznego odpornego na UV.
oswietlenie terenu — oSwietlenie pergoli
* projektuje si¢ w miejscach opisanych jako LA1 do LP4 podwieszane o$wietlenie
typu LED do o$wietlenia pawilonéw piknikowych. Oprawy zamontowac¢ na gérnej
czgs¢ pawilondéw skierowane w dot. Instalacje elektryczna prowadzi¢ w rurach
ostonowych z tworzywa sztucznego odpornego na UV.

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Budowa infrastruktury elektroenergetycznej bedzie prowadzona w prostych warun-
kach terenowych zgodnie z Ustawg Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych wa-
runkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2021 nr O poz. 463). Projektowana
inwestycja kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Wykaz dzialek i zaprojektowanych na nich urzadzen elektroenergetycznych:

L.p. | Nrobrebu/ | Nazwa zaprojektowanego obiektu / urzg- Dlugos¢ trasy lub
nr dzialki dzenia wymiary [m]
1 366/2 Linia kablowe zasilania matej architektury, Zgodnie z PZT
Linie kablowe zasilania o§wietlenia terenu, rys. nr E-O1
Stupy latarni o$wietlenia terenu,
Szafki ztaczowo — rozdzielcze,
Oprawy oswietleniowe
2 371/4 jW. jw.
371/5 jW. Jw.
Projektant: Sprawdzajacy:
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zm.

Praca projektowa pod tytulem: ,,PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOW-
LANY — ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM KODREBA BRANZA ELEKTRYCZNA
NA DZ. 101207_2.0008.371/4, 101207_2.0008.371/5, 101207_2.0008.366/2,
101207_2.0008.372/4, 101207_2.0008.372/5, KATEGORIA OBIEKTU: XXVI" jest sporza-
dzona prawidtowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z przepisami, zawarta umowg
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wszelkie odstepstwa od rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniaja projektanta od odpowie-

dzialnosci prawnej za skutki wynikle z dokonanej zmiany.

Projektant: Sprawdzajacy:
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ZALACZNIK NR 1

informacja BiOZ
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM KODREBA BRANZA ELEKTRYCZNA na dz.
nr 101207_2.0008.371/4, 101207_2.0008.371/5, 101207_2.0008.366/2,
101207_2.0008.372/4, 101207_2.0008.372/5.

2. Nazwa inwestora:

Gmina Kodrab

ul. Niepodlegtosci 7
97-512 Kodrab

3. Imie i nazwisko, adres projektanta:

uprawniony projektant

mgr inz. Arkadiusz Wilk
uprawnienia nr LOD/0148/PWOE/04
ul. Piastowska 31/8

97-500 Radomsko

Grudzien 2022r.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz.U.Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.)
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I CZESC OPISOWA:

1.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot:
Zadanie inwestycyjne obejmuje:

budowa szafki zasilajagcej SR wyposazonej zgodnie ze schematem rys. E-02,

budowa zasilania szafki SR ze ztacza ZK-P — kabel Cu 4x10mm L=1m/Lc=4m,

budowa linii kablowej nN dla zasilania szafki SZA z gniazdami wtykowymi przy altanie
— kabel AL. 4x35mm? L=61m/Lc=70m,

budowa linii kablowej nN dla zasilania o$Swietlenia terenu obwdd nr 1 — kabel AL.
4x35mm? — odc. od SR kier. L1 do L4 — L=165m/Lc=202m,

budowa zasilania o§wietlenia pawilonéw piknikowych — LPA1, LPA2, LPA3 kabel Cu
3x2,5mm? L=9m/Lc=39m,

budowa linii kablowej nN dla zasilania o$wietlenia terenu obwdd nr 2 — kabel AL.
4x35mm? — odc. od SR kier. L5 do L8 — L=195m/Lc=234m,

budowa zasilania o$wietlenia altany LA — kabel Cu 3x2,5mm? L=1m/Lc=10m,

budowa zasilania oSwietlenia pergoli LP1, LP2, LP3, LP4 — kabel Cu 3x2,5mm?
L=11m/Lc=55m,

budowa stupéw latarni oswietleniowych z oprawami typu LED — 8szt.,

budowa o$wietlenia typu linia $wietlna LED podwieszonego do dachu latany — di.
L=18mb,

budowa oswietlenia typu LED pawilonéw piknikowych LPA1, LPA2, LPA3 - 3 szt.,
budowa oswietlenia typu LED pergoli LP1, LP2, LP3, LP4 — 4 szt.,

wykonanie pomiar6w sprawdzajacych

zasypanie wykopdow, uporzadkowanie terenu rob6t, wykonanie napraw nawierzchni.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie projektowanej budowy wystepuja nastepujace obiekty budowlane
2.1 istniejace sieci uzbrojenia terenu, w tym:

- napowietrzna linia elektroenergetyczna nN

- kable teletechniczne

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz skala i rodzaje zagrozen mogacych

wystapi¢ w trakcie robét:

3.1 prace zwigzane z wykonaniem wykopdéw prowadzone w poblizu pasa drogowego oraz
w poblizu czynnych urzadzen i sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetycznych, tele-
komunikacyjnych) — mozliwe zagrozenie os6b pracujacych przez uczestnikéw ruchu

drogowego, mozliwe porazenie pradem elektrycznym,

3.2 prace montazowe prowadzone w wykopach w poblizu pasa drogowego drég o matym
nat¢zeniu ruchu i w poblizu czynnych urzadzen i sieci uzbrojenia terenu (elektroener-
getycznych, telekomunikacyjnych) — mozliwe zasypanie ziemia,

3.3 prace montazowe zwigzane z montazem stupow i opraw o$wietleniowych na stupach
z wykorzystaniem stosownego sprzetu i przewidzianych technologii — mozliwos¢
upadku z wysokosci,
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3.4 prace zwigzane z ukladaniem kabla prowadzone w poblizu pasa drogowego z ko-
nieczno$cig wykonania zabezpieczen dla ruchu pieszego i kotowego — mozliwe za-
grozenie ze strony pojazdéw bedacych w ruchu.

Uwaga: roboty szczegodlnie niebezpieczne zwigzane z prowadzeniem prac mon-
tazowych w poblizu pasa drogi publicznej oraz prace w poblizu czynnych urza-
dzen pod napieciem i prace na wysokosci.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegé6lnie niebezpiecznych:

4.1 przeszkolenie w zakresie BHP 1 ppoz. przed podj¢ciem pracy,

4.2 wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom,

4.3 prace winny by¢ wykonywane na podstawie harmonograméw uzgodnionych z inwe-

storem oraz wlascicielem sieci elektroenergetycznej,

4.4 prace w pasach drogowych winny by¢ wykonywane na podstawie projektow organi-
zacji ruchu oraz harmonograméw uzgodnionych z zarzadcg drogi,

4.5 prace w poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych winny by¢ wykonywane
na warunkach i w terminie uzgodnionym z operatorem sieci,

4.6 szczeg6towy nadzor 1 koordynacja ze strony Inwestora,

4.7 osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

4.7.1 organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

4.7.2 dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgod-
nie z przeznaczeniem,

4.7.3 organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpiecze-
nie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i in-
nymi chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

474 dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

4.8 Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajagcym z wykorzystania rob6t budowlanych w strefach szczegdl-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie — zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

4.8.1 prace wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg bezpiecznego wykonywania prac w
poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,

4.8.2 pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,

4.8.3 teren realizacji rob6t powinien by¢ oznakowany wg obowiazujacych przepi-
séw BHP,

4.8.4 na wypadek powstania pozaru lub wypadku zaplecze budowy powinno dys-
ponowac:

* apteczka pierwszej pomocy,

* instrukcjg udzielania pierwszej pomocy,

* sprawnym srodkiem transportowym niezbednym do natychmiastowego prze-
wiezienia poszkodowanych do pogotowia ratunkowego lub najblizszego szpi-
tala,
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e stalym lub przeno$nym tagczem telefonicznym do powiadomienia stuzb i insty-
tucji o zaistniatym wypadku,
Wykonawca zobowigzany jest na podstawie informacji do planu BIOZ opracowa¢ plan BIOZ
przed rozpoczgciem rob6t oraz zapoznac z tym dokumentem pracownikow.

Projektant: Sprawdzajacy:
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ZALACZNIK NR 2

karty katalogowe przyktadowych
opraw oswietleniowych
oraz opis funkcjonalny oswietlenia
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY PARKOWE]J W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

material korpusu — daszek i korpus — uksztalttowana anodowana odlew ci$nieniowy aluminiowa kolor metalicz-
nego aluminium

materiat klosza — poliweglan

montaz na stupach z wysiggnikami, wysiggnikach z zakonczeniem [J60mm

uktad optyczny — soczewki z PMMA, wymienne moduty LED

stopiefi ochronny — IP66

odporno$¢ na uderzenia — IK 08

wyglad, styl i wielko§¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 45W
znamionowe napig¢cie pracy — 230V/50Hz

zakres pracy w temperaturze otoczenia od -30°C do +55 °C.
ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I Iub II

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta $wiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrédet $wiatta — min 4400Im

zakres temperatury barwowej zrédet §wiatta — 3500K - 4000K (barwa biata neutralna)

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac ob-
liczenia parametréw oswietleniowych

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz+
5% w stosunku do podanych ponize;j
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WYMIARY | MONTAZ

AXBXC (mm | inch)
Waga (kg | lbs)
Opornosé aerodynamiczna (CxS)

Sposoby montazu

524x530x524 | 20,6x20,9x20,6
6,7 1147
0,07

Montaz na stupie o srednicy — @60mm

AlC
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Stup wysokosci 3,5m
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Fundament do stupa

Rozmiar AxBxH [mm] 260x275x1000
Rozstaw srub E [mm] 200
Wysokos¢ zakoriczenia
srubowego C [mm] 35
Waga [kq] 124
85
D
o
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Q2 \_/ oE
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o
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o
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Oprawy dla o$wietlenia altany LA
Parametry techniczne oprawy liniowej typu LED
di. 1000mm / 48L / NW / CL3 - 24VDC

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

e Material korpusu — profil aluminiowy

*  Materiat klosza — PC

*  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10
*  Szczelno$¢ oprawy —IP67

e Temperatura pracy Ta — od -30°C do +50°C

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

*  Znamionowe napigcie pracy — 24V DC
*  Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — IOW - 12W
»  Klasa ochronnosci elektrycznej: II1

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

»  Zrédlo $wiatta — 48 zrédta LED

*  Minimalny strumien §wietlny Zrédet — 548 Im

*  Barwa $wiatla — neutralny biaty (4000K)

*  Wskaznik oddawania barw — CRI 80

*  Wyglad, styl i wielko§¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

Wymiary
oprawy:

A: 1000mm
B: 80mm
C: | 95mm

B

R o .25

s G

I - |

ELms— = ©

® Rdinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza niz 5% w stosunku do podanych:

Imax = 160cd K N\
}o-130=124° [
$oo-270= 116° A w
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Oprawy dla oswietlenia pawilonéw piknikowych i pergoli od gory

* ksztalt 1 wymiary jak na rysunku;

* kolor obudowy szary;

* kat rozsyltu swiatta 90 st;

¢ klasa ochronnosci 1I;

» certyfikat CE;

* temperatura barwowa $wiatta 4000K ;

* maksymalna moc 20-25 W;

* minimalny stopien szczelnosci IP66;

e oprawa powinna posiada¢ deklaracje¢ zgodnosci CE;
* stopien IK oprawy min 05;

* temperatura pracy -20/+35 st C;

e wymiary jak na rysunku z tolerancja +10%, dtugo$¢ oprawy 400mm<L<600mm
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ZALACZNIK NR 3

szafki elektryczne,
puszki dogruntowe
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Osprzet montazowy - puszka rozgaltezna dogruntowa (PR1, PZ1, PZ2, PZ3)

* Kkorpus z poliamidu lub poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego wtéknem szklanym,
koloru szarego;

* material niehigroskopijny;

* pokrywa z poliweglanu stabilizowanego na dziatanie UV;

* odpornos$¢ na dzialanie agresywnych czynnikéw chemicznych;

e ksztalt 1 wymiary 540mmx540mmx205mm - z tolerancja £10% ;

* kolor obudowy szary;

e certyfikat CE;

* minimalny stopien szczelnosci IP67;

* dla dtawic minimalny stopien szczelnosci IP68;

* stopien IK oprawy min 10;

* wytrzymalto$¢ dielektryczna min. 5000V;

* oporno$¢ izolacji min. 5 MQ;

e temperatura pracy -30/+120 st C;

e wymiary jak na rysunku z tolerancja +10%,

-~
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Szafki elektryczne

* wykonane s3 z tworzywa termoutwardzalnego (poliester + widkno szklane) — materiatu izo-
lacyjnego, dzieki ktéremu obudowy elektryczne bez dodatkowych zabiegéw maja spetnione
wymagania II klasy ochronnosci,

* kolor z palety RAL (jasny szary) oraz powloka antygraffiti,

* odpornos¢ na dziatanie agresywnych czynnikéw chemicznych,

* ksztalt i wymiary jak nizej - z tolerancjg £10%,

» certyfikat CE,

* minimalny stopien szczelnosci P44,

* znamionowe napi¢cie izolacji - 1000V AC / 1500V DC,

* stopien IK oprawy min 10,

* kategoria palnosci — VO,

* odpornos¢ na nadmierne ciepto < 900 °C,

e odpornos¢ na UV,



Projekt branzy elektrycznej - strona

Szafka SR

Szafka SZA
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Przestrzen montazowa

Szyna PEN

Zacisk V-klema

Uchwyt kablowy
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Przegroda fundamentu
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