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CZESC OPISOWA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO
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Czes¢ opisowa

1.

OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowla-
nego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia:
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie centrum Kodreba w zakresie branzy elektrycz-
nej zwigzanej z budowg o$wietlenie terenu oraz zasilaniem obiektow towarzyszacych i matej
architektury.

Realizacje budowy oswietlenia terenu oraz zasilania obiektow towarzyszacych i malej archi-
tektury projektuje si¢ poprzez utozenie w gruncie kabla, posadowienie skrzynek rozdzielczych
1 zasilajacych, montaz opraw oswietleniowych ze zrédtami $wiatta typu LED. Podlaczenie
projektowane;j linii kablowej nalezy wykona¢ od skrzynki rozdzielczej oznaczonej na PZT
jako SR podtaczonej do zasilania z sieci dystrybucyjnej za pomocg istniejacego przytacza ka-
blowego.

OKkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje

o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki:

istniejacy teren centrum Kodreba przy ul. Spokojnej i Nowej, przeznaczony do rozbudowy
oswietlenia i rewitalizacji, nie posiada o$wietlenie. W zwigzku ze zmiang zagospodarowania
terenu zachodzi konieczno$¢ budowy oswietlenia i wykonania zasilania obiektéw towarzysza-
cych i matej architektury.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi: niniejsza dokumentacja bu-
dowlana przewiduje zmiany w zagospodarowaniu terenu polegajace na budowie linii ka-
blowej niskiego napiecia oswietlenia terenu, linii kablowej dla zasilania obiektow malej
architektury (rys. nr E-O1).

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania §ciekéw — nie dotyczy,

c¢) uktad komunikacyjny: niniejsza dokumentacja w zakresie elektrycznym nie przewiduje
zmian w zagospodarowaniu terenu polegajacych na: zmianie uktadu komunikacyjnego,
zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode, uksztaltowa-
niem terenu i zieleni.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej: projektowane elektroenergetyczne linie kablowe ni-
skiego napiecia zlokalizowane sg na obszarze posiadajagcym dostgp do drég publicznych.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

* budowa szafki zasilajagcej SR wyposazonej zgodnie ze schematem rys. E-02,

* budowa zasilania szafki SR ze ztacza ZK-P — kabel Cu 4x10mm L=1m/Lc=4m,

* budowa linii kablowej nN dla zasilania szafki SZA z gniazdami wtykowymi przy altanie —
kabel AL. 4x35mm? L=61m/Lc=70m,

* budowa linii kablowej nN dla zasilania o§wietlenia terenu obwdd nr 1 — kabel AL.
4x35mm? — odc. od SR kier. L1 do L4 — L=165m/Lc=202m,

* budowa zasilania o$§wietlenia pawilonéw piknikowych — LPA1, LPA2, LPA3 kabel Cu
3x2,5mm? L=9m/Lc=39m,

* budowa linii kablowej nN dla zasilania o§wietlenia terenu obwdd nr 2 — kabel AL.
4x35mm? — odc. od SR kier. L5 do L8 — L=195m/Lc=234m,

* budowa zasilania o$wietlenia altany LA — kabel Cu 3x2,5mm? L=1m/Lc=10m,
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f)

budowa zasilania o$wietlenia pergoli LP1, LP2, LP3, LP4 — kabel Cu 3x2,5mm?
L=11m/Lc=55m,

budowa stupéw latarni oswietleniowych z oprawami typu LED — 8szt.,

budowa os$wietlenia typu linia §wietlna LED podwieszonego do dachu latany — di.
L=18mb,

budowa oswietlenia typu LED pawilonéw piknikowych LPA1, LPA2, LPA3 - 3 szt.,
budowa oswietlenia typu LED pergoli LP1, LP2, LP3, LP4 — 4 szt.,

wykonanie pomiaréw sprawdzajacych

zasypanie wykopdow, uporzadkowanie terenu robdt, wykonanie napraw nawierzchni.
uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci ry-
sunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu — nie dotyczy

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu - nie dotyczy.
5. Informacja i dane:

a)

b)

d)

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynika-
jacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, jezeli s3 wymagane: zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydang przez Wéjta Gminy Kodrab. Tern inwestycji nie znajduje si¢ w ob-
szarze ochrony konserwatorskiej. Inwestycja jest polozona poza zasiggiem obszaréw chro-
nionych na podstawie przepisOw o ochronie przyrody i lezy poza obszarami objetymi przy-
rodniczg ochrong konserwatorska.

czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do reje-
stru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizo-
wane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska — przedmiotowe dziatki nie sg wpi-
sane do rejestru zabytkow ani do gminnej ewidencji zabytkéw, zamierzenie budowlane jest
lokalizowane poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego - na przedmioto-
wych dziatkach nie odnotowuje si¢ wptywu eksploatacji gérniczej teren zamierzenia bu-
dowlanego nie lezy na terenach gérniczych.

o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz hi-
gieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odregbnymi - przedmiotowa inwestycja w postaci budowy
linii kablowej nN oraz latarni o$wietlenia terenu nie ma ujemnego wpltywu na srodowisko
naturalne oraz higien¢ i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi. Inwestycja nie jest zlokalizo-
wana w obszarze wymagajacym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatun-
kéw roslin, zwierzat i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy o
ochronie przyrody. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019
roku w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) oraz szczegétowych uwarunkowan zwiazanych z kwa-
lifikowaniem do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, budowa niniejszej
infrastruktury nie wymaga sporzadzenia ww. raportu
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. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach poza-
rowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicz-
nymi — nie dotyczy. Niniejsza inwestycja nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej,
drég pozarowych ani przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg.

. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych — nie dotyczy.
. Obszar oddzialywania obiektéw budowlanych:
Obszar oddziatywania obiektu zostat ustanowiony na podstawie przepiséw prawa tj.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.z 2001r. nr 62, poz. 627
z p6zn. zm.),
-norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i bu-
dowa.

Obszar oddziatywania obiektu, czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie w.w. przepisOw, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zabudowie tego terenu wynosi:

* 0,5m w kazdg stron¢ od projektowanej linii kablowej (bez zatacznika graficznego),

* 0,5m w kazdg stron¢ od projektowanych latarni oswietleniowych (bez zatacznika gra-

ficznego),
* 0,5m w kazda stron¢ od projektowanej szafki elektrycznej (bez zatacznika graficz-
nego),

wymieniony obszar oddzialywania miesci si¢ w calo$ci na dziatkach nr 101207_2.0008.371/4,
101207_2.0008.371/5, 101207_2.0008.366/2, 101207_2.0008.372/4, 101207_2.0008.372/5
wie$ Kodrab, na ktérych zostal zaprojektowany obiekt.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Oswiadczenie
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6Zn. zm.

Praca projektowa pod tytutem: ,,PROJEKT TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWA-
NIE CENTRUM KODREBA BRANZA ELEKTRYCZNA NA DZIALKACH:
101207_2.0008.371/4, 101207_2.0008.371/5, 101207_2.0008.366/2, 101207_2.0008.372/4,
101207_2.0008.372/5, KATEGORIA OBIEKTU: XXVI" jest sporzadzona prawidtowo, zgod-
nie z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z przepisami, zawarta umowa i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wszelkie odstgpstwa od rozwigzan przyjetych w doku-
mentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniaja projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za

skutki wynikle z dokonanej zmiany.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i sprawdzajacemu
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem
przez sporzadzajacego projekt
oraz kopia zaswiadczen,

o ktorym mowa w art. 12 ust. 7,
aktualnych na dzien opracowania projektu.
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tédzka Okregowa
Izba Inzynierdw Budownictwa
90-007 Loédz, Pl. Komuny Paryskiej 5A
tel./fax (0-42) 632-97-39 e ]
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 22 czerwcea 2004r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131-2/148/04

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. nr 5 poz.42, z pdZn. zm) i art.12 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 41 5,
art.13 ust. 1 pkt 112, art.14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. 7 2003r.
nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 9 ust.] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 8 poz. 38
z pézn. gm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Arkadiuszowi Wilkowi

magistrowi inzynierowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika
urodzonemu dnia 10 sierpnia 1970r w Radomsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0148/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegtowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 11 lutego 2004r., Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 30/04 z dnia 22 czerwca 2004r. stwierdzila, ze Pan Arkadiusz Wilk posiada wymagane prawem
wyksztaicenie 1 praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci
i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

A= \/—7"/’”‘% ' %o@mf%

Sekretarz Y Przewodniczacy Z-ca Przewodniczacego
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej]  Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski
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Pan Arkadiusz Wilk jest upowazniony do:

) projektowania. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego:

2) kierowania budowa i robotami budowlanymi zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego;
3) Kkierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego:

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z Zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;

5) sporzadzenia projektéw zagospodarowania dziatki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku

7 § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB.

=&

Sekretarz "} Przewodniczacy Z-ca Przewodniczqcego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
megr inz. Henryk Matasinski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski
Otrzymuja:
1. Arkadiusz Wilk
ul. Piastowska 31 m. 8
97-500 Radomsko;
2. Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-FXA-G2B-AWY *

Pan Arkadiusz WILK o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/6461/04

adres zamieszkania ul. Piastowska 31 m. 8, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczagcego Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynierdow
Budownictwa.

v
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todzka Okregecwa
Izba Intynleréw Budownictwa

Lodé, ul, Pémocna 39

E6d2, dnia 14 grudnia 2012 .

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akL KK/D/7131-2/1908/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z pdén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 5,
art. 13ust. 1 pkt 1 i2iust. 314, art. 14ust. | pkt5iust. 3 pkt | i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eédzkiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Stanistawowi Ignasiakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 19 kwietnia 1956 r. w Bialej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1908/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szezegGiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 26 stycznia 2012 r. stwierdzila, ¢ spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Stanislaw Ignasiak posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

3
Przewodniczgey Skladu Orzekajacego OKK LOIIB M
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / A4
mgr inz. Tomasz Kluska ffﬂ?zf/’

2 =
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Pan Stanistaw Ignasiak jest upowainiony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowe] sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego:

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skdad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.édzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB . ,1" Eﬁ L€
megr inZ. Zbigniew Cichonski /&
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ( T Sl R =
mgr inz. Jan Galazka /]’ R/ an
s

Czionek Skladu Orzekajgeego OKK LOIIB S
megr inz. Tomasz Kluska (tle /22‘: .

Otrzymuja:

. Stanislaw Ignasiak

Biala 125

98-332 Rzasnia;

Rada E6dzkiej Okrggowej Tzby Inzynierdw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ala.

oo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YX9-MWX-9C8 *

Pan Stanistaw IGNASIAK o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/3620/03

adres zamieszkania Biata m. Biata 125, 98-332 Rzasnia

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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1.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowla-
nego -
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM KODREBA BRANZA ELEKTRYCZNA NA DZ.
NR 101207_2.0008.371/4, 101207_2.0008.371/5, 101207_2.0008.366/2,
101207_2.0008.372/4, 101207_2.0008.372/5, KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

1.2.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
— nie dotyczy

1.3.Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego
— nie dotyczy

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:

* budowa szafki zasilajacej SR wyposazonej zgodnie ze schematem rys. E-02,

* budowa zasilania szafki SR ze zlacza ZK-P — kabel Cu 4x10mm L=1m/Lc=4m,
* budowa linii kablowej nN dla zasilania szafki SZA z gniazdami wtykowymi przy
altanie — kabel AL. 4x35mm” L=61m/Lc=70m,
* budowa linii kablowej nN dla zasilania o§wietlenia terenu obwdd nr 1 — kabel AL.
4x35mm? - odc. od SR kier. L1 do L4 — L=165m/Lc=202m,
* budowa zasilania oswietlenia pawilonoéw piknikowych — LPA1, LPA2, LPA3 kabel
Cu 3x2,5mm? L=9m/Lc=39m,
* budowa linii kablowej nN dla zasilania o§wietlenia terenu obwdd nr 2 — kabel AL.
4x35mm? — odc. od SR kier. L5 do L8 — L=195m/Lc=234m,
* budowa zasilania o§wietlenia altany LA — kabel Cu 3x2,5mm? L=1m/Lc=10m,
* budowa zasilania o§wietlenia pergoli LP1, LP2, LP3, LP4 — kabel Cu 3x2,5mm?
L=11m/Lc=55m,
* budowa stupéw latarni oswietleniowych z oprawami typu LED — 8szt.,
* budowa o$wietlenia typu linia §wietlna LED podwieszonego do dachu latany — dt.
L=18mb,
* budowa o$wietlenia typu LED pawilonéw piknikowych LPA1, LPA2, LPA3 - 3
szt.,
* budowa o$wietlenia typu LED pergoli LP1, LP2, LP3, LP4 — 4 szt.,
* wykonanie pomiaréw sprawdzajacych
* zasypanie wykopow, uporzadkowanie terenu rob6t, wykonanie napraw na-
wierzchni.
Dane ogoélne
Warunki formalno — prawne wykonania projektu
a) Zlecenie inwestora.
b) Plan zagospodarowania cz¢sci obszaru wsi Kodrab.
¢) Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych.
d) Ustalenia z Inwestorem w sprawie zastosowanych rozwigzan technicznych oraz odno-
$nie przewidywanych urzadzen elektrycznych i pomiary wykonane w terenie.
e) Normy, katalogi oraz przepisy zwiazane z opracowaniem projektu, a w szczegdlnosci:
* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie
1 budowa,
*  PN-EN 61140:2016-07 - ochrona podstawowa przed porazeniem
* Przepisy Budowy Urzadzen elektrycznych,
» Katalog stupéw, wysiegnikow 1 osprzetu oswietleniowego wydany przez wioda-
cych producentéw,
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» Katalog opraw o$wietleniowych,

* szczegblowy wykaz przepiséw zawarto w Szczegélowej Specyfikacji Wykonania
1 Odbioru Robét.

* Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

Stan istniejacy.

Istniejacy teren centrum w Kodrebie nie posiada o$wietlenia. W zwigzku z plano-
wang rewaloryzacja i zmiang zagospodarowania terenu projektuje budowe oswietlenia
przedmiotowego terenu, zasilanie obiektéw towarzyszacych oraz obiektow matej architek-
tury. Przedmiotowy teren posiada zasilanie z elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej za
pomocg przylacza. Istniejace przytacze oraz pomiar energii elektrycznej postuzg do zasi-
lania projektowanego o$wietlenia.

System ochrony dodatkowej od porazen w zasiggu ww. stacji w uktadzie sieci TN-C.

Linia kablowa oswietlenia terenu i zasilania obiektéw malej architektury

Projektuje si¢ wykonanie budowy zasilania obiektéw matej architektury oraz
oswietlenia terenu przy ul. Spokojnej i ul. Nowej w m. Kodrab. W miejscach oznaczonych
na rysunku nr E-O1 i opisanych nalezy zabudowa¢ szafki zasilajace, utozy¢ nowe linie
kablowe, zainstalowa¢ latarnie z oprawami o$wietleniowymi ze zrédtami typu LED. Do
zasilania projektowanego o$wietlenia postuzy istniejace przytacze do sieci dystrybucyjne;j
oraz projektowana linia kablowa o$wietlenia terenu.

Szafka rozdzielcza i zasilajaca przy altanie (SR, SZA): projektuje si¢ szafke ka-
blowg z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego w kolorze szarym z tréjpunktowym
zamknigciem i1 z zamkiem na wkiladki baskwilowe. Wyglady szafek zgodnie z zataczni-
kiem. Szafke rozdzielczo sterowniczg SR wyposazy¢ zgodnie ze schematem rys. E-02. Z
szafki zasili¢ SZA i o$wietlenie. Z modutu sterowania oswietleniem w SR bezposrednio
zasili¢ obwod oswietlania nr 1 nr 2 (szczegdly na rys. nr E-02). Szaftke SZA zaprojekto-
wano dla zasilania imprez okolicznosciowych (naglosnienie, oswietlenia itp.). W szafce
zaprojektowano dwa gniazda 1f. i jedno 3f. Przyktadowy wyglad szafek w zataczniku.
Oswietlenie pawilonéw piknikowych LPA1, LPA2, LPA3 zasili¢ z latarni nr L1 poprzez
hermetyczne puszki doziemne PR 1, PR2, PR3. Zasilanie pod$wietlenia altany LA wykona¢
z latarni LS poprzez hermetyczng puszke doziemng PZA, w ktérej nalezy umiesci¢ zasi-
lacz. Zasilanie o$wietlenia pergoli wykona¢ z latarni L7 poprzez hermetyczne puszki do-
ziemne PR4, PRS, PR6. Wyglad puszki w zalaczniku.

Oswietlenie: projektuje si¢ oswietlenie terenu za pomocg 8 szt. latarni parkowych
na stupach aluminiowych z oprawami typu LED o mocy 45W kazda. Stupy latarni o$wie-
tleniowych nalezy usadowi¢ zgodnie z rys. nr E-O1 w miejscach oznaczonych od L1 do
L9. W miejscach oznaczonych LPA1-LPA4 oraz LLP1-LP4 nalezy zainstalowac i podtaczy¢
oprawy podwieszane typu LED. W altanie projektuje si¢ oswietlenie podwieszone do da-
chu jako linia swietlna LED o di. 18m.

Kabel zasilajace: w miejscach skrzyzowania kabla z drogami i $ciezkami utwar-
dzonymi, infrastrukturg podziemng projektowany kabel utozy¢ w rurach ostonowych o ty-
pach i dtugosciach opisanych na rys. nr 1.

Nalezy pamigta¢ o zasadzie dobierania rur ochronnych:
e rura karbowana niebieska [(175mm - stosowa¢ tylko w przypadku ochrony jednego kabla 4x35mm? na
dlugos$ci maksymalnej do 10m,
e rura karbowana niebieska [1110mm - stosowaé w przypadku ochrony jednego kabla 4x35mm? na dtu-
gosci powyzej 10m,
» ochrong kabli na skrzyzowaniu z ciekami wodnymi (mostki) wykona¢ za pomoca rury ochronnej nie-
bieskiej grubosciennej gtadkiej [J110mm o dlugosci podane na rys. nrE-01,
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» strefa ochronna przypada na catej dlugosci skrzyzowania oraz po 0,5m z kazdej strony projektowanego
kabla. Wloty rur uszczelni¢ przed zamuleniem dtawicami czopowymi.

Kable uktada¢ na giebokosci ok. 0,7m. Podsypka piasku drobnoziarnistego winna
by¢ 10cm i takg samg warstwa nalezy przykry¢ kable po ich utozeniu. Podsypki piaskowe
stosowac réwniez przy ukladaniu rur ochronnych. Przy kazdej latarni pozostawi¢ zapasy
kabla ok. 1,5m z kazdej strony.

Odlegtos$¢ pionowa przy skrzyzowaniu projektowanego kabla od innych urzadzen pod-
ziemnych nie moze by¢ mniejsza od 0,5m. Promien ugigcia tukéw na kablu nie moze byc¢
mniejszy od 20 krotnej $rednicy kabla. W celu ostrzegania innych uzytkownikéw urzadzen
podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy ulozy¢
25cm nad nim foli¢ koloru niebieskiego na catej dtugosci trasy. Na kabel nalezy natozy¢
oznaczniki identyfikacyjne o tresci podanej na rys. nr E-0O1. Na gt. ok. 20 cm pod kablem
i 30cm obok niego utozy¢ tasme stalowg FeZn 25x4mm i potaczy¢ z szyng PEM w skrzyn-
kach oraz z latarniami.
Oprawy oswietlenia terenu
oswietlenie terenu — stupy latarni
* projektuje si¢ aluminiowe stupy latarni o wysokosci 3,5m montowane na prefabry-
kowanych fundamentach betonowych, §rednica wierzchotka latarni 60mm, lokali-
zacja zgodnie z PZT rys. E-O1 — 8szt.,
* projektuje si¢ na wszystkich latarniach oprawy typu LED o mocy 45W kazda, kolor
swiatla biaty naturalny, natezenie strumienia swietlnego 4400-5600lm — 8szt.,
* istniejgce stupy latarni 1 oprawy w kolorze naturalnego aluminium.
oSwietlenie terenu — o$wietlenie liniowe
* projektuje si¢ w miejscu opisanym jako LA oprawy liniowe podwieszone pod da-
chem altany o obwodzie ok.18m (oprawy dt. 1m, po 3 oprawy na jeden bok). Insta-
lacje elektryczng prowadzi¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego odpor-
negona UV.
oswietlenie terenu — o$wietlenie pawilonéw piknikowych
* projektuje si¢ w miejscach opisanych jako LPA1 do LPA3 podwieszane o$wietle-
nie typu LED do o$wietlenia pawilonéw piknikowych. Oprawy zamontowac na
gbrnej czgs¢ pawilonéw skierowane w dot. Instalacje elektryczng prowadzi¢ w ru-
rach ostonowych z tworzywa sztucznego odpornego na UV.
oswietlenie terenu — oSwietlenie pergoli
* projektuje si¢ w miejscach opisanych jako LA1 do LP4 podwieszane o$wietlenie
typu LED do o$wietlenia pawilonéw piknikowych. Oprawy zamontowac¢ na goérnej
cze$¢ pawilonéw skierowane w dot. Instalacje elektryczng prowadzi¢ w rurach
ostonowych z tworzywa sztucznego odpornego na UV.

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Budowa infrastruktury elektroenergetycznej bedzie prowadzona w prostych warun-
kach terenowych zgodnie z Ustawg Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych wa-
runkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2021 nr O poz. 463). Projektowana
inwestycja kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Wykaz dzialek i zaprojektowanych na nich urzadzen elektroenergetycznych:

L.p. | Nrobrebu/ | Nazwa zaprojektowanego obiektu / urzg- Dlugos¢ trasy lub
nr dzialki dzenia wymiary [m]
1 366/2 Linia kablowe zasilania matej architektury, Zgodnie z PZT
Linie kablowe zasilania o§wietlenia terenu, rys. nr E-O1
Stupy latarni o$wietlenia terenu,
Szafki ztaczowo — rozdzielcze,
Oprawy oswietleniowe
2 371/4 jW. jw.
371/5 jW. Jw.
Projektant: Sprawdzajacy:
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Bilans mocy:

L.p. | Nazwa obwodu os$wie- Ilosé Moc Calko- | Spadek | Wartos¢ Wartos¢é
tlenia jednost- wita napie- pradu zabez-
[szt.] kowa moc ob- cia zwarcio- | pieczenia
[mb] [W] wodu wego obwodu
[W] [%] 1-f. [A]
[A]
Obwdd nr 1

1 | pawilony LPA1-LPA3, 3 szt. 25 75
latarnie L1-14, 4 szt. 45 180

255 <2% 234* 1P C16A

"Wartoé¢ pradu zwarcia jednofazowego w TB latarni L4.

L.p. | Nazwa obwodu o$wie- Hos¢é Moc Calko- | Spadek | Wartos¢ | Wartos¢
tlenia jednost- wita napie- pradu zabez-
[szt.] kowa moc ob- cia zwarcio- | pieczenia
[mb] [W] wodu wego obwodu
[W] [%] 1-f. [A]
[A]
Obwdd nr 2

1 | pergole LP1-LP4, 4 szt. 25 100
latarnie L5-L8, 4 szt. 45 180
altana LA 18 szt. 12 216

496 <2% 225° 1P C16A

"Wartoé¢ pradu zwarcia jednofazowego w TB latarni LS.

L.p. | Nazwa obwodu o$wie- Tlosé Moc Calko- | Spadek | Wartos¢ Wartos¢é
tlenia jednost- wita napie- pradu zabez-

[szt.] kowa moc ob- cia zwarcio- | pieczenia
[mb] [W] wodu wego obwodu

[W] [%] 1-f. [A]

[A]
Obwdd nr 1
1 szafka przy altanie, 1 szt. 7000 7000

7000 <2% 287" 3P C20A

“Warto$¢ pradu zwarcia jednofazowego na szynach szafki SZA.

Obliczenia elektryczne:
Maksymalny prad szczytowy w obwodzie zasilajacym o$wietlenie:

I = d = 225 =1,1924
"~ U=xcosp 230%093
P 496
= 2,3184

I = =
U=xcosp 230%*0,93

UWAGA: ze wzgledu na zastosowanie o$wietlenia typu LED, ktére w fazie zataczania po-
biera wysokie wartosci pradu ,,rozruchowego” oraz dla zasilania altany (7kW) nalezy za-
pewni¢ moc przytaczeniowg w wysokosci ok. 15 kW i zabezpieczy¢ obwdd wkiadka bez-
piecznikowa zwloczng przedlicznikowa o wartosci pradu 20A.
Do obliczen zawartych w tabeli uzyto nastepujacych wzorow:

* % spadek napigcia w obwodzie jednofazowym
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Nt :&2 E[l * P
yUs LU

gdzie: 1 - dtugo$¢ obwodu zasilajacego w [m], P - moc zainstalowana na obwodzie [W], y - konduktywnos$¢
[s*m/mm?] (aluminium 35, miedZ 56), s - pole powierzchni przekroju przewodu zasilajacego, U - napiecia (1-
f. 230V, 3-f. 400V)

* obliczenia zwarciowe wykonano przy zalozeniach:

- transformator w stacji SN/nN 160 kVA,

- linia napowietrzna Al. 4x50mm? dt. 116m,

- linia napowietrzna AL. 4x35mm? di. 191m

- kabel Al. 4x35mm? dt. 37m
S,=1,1U%/Z1 - moc zwarciowa pozorna [V*A]
gdzie: U - napigcie znamionowe sieci 1f., Z - impedancja petli zwarcia [Q2]
Z, =(Ry +R,)* +(Xpe + X,)* - impedancia petli zwarcia [Q]

gdzie: R - rezystancja transformatora i zyty kabla [Q2], X - reaktancja transformatora i zyty kabla [Q]

2

L LIOU,
Iw=Ip*6 - prad wytaczalny [A]
Whioski — obliczone spadki napiecia w zadnym obwodzie nie przekroczy dopuszczal-
nych 10%.
Whiosek: w obliczeniach zwarciowych wykazano, ze Ip>Iw — warunek skutecznej
ochrony od porazen poprzez szybkie wylaczenie zostal spelniony.

Projektant: Sprawdzajacy:

- prad zwarcia [A]
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. | Nazwa materialu j-m. Ilosé Uwagi
1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm mb. 280
2 Folia kablowa (niebieska) szt. 295
3 | Piasek drobnoziarnisty m3 33
4 Rura karbowana dwuscienna o $r. 75 (niebieska) mb. 37

Rura [137mm odporna na UV mb. 80
5 Kabel aluminiowy 4x35mm? mb. 445
6 | Kabel miedziany 5x10mm? mb. 4
7 Kabel miedziany 3x2,5mm? mb. 96
Przew6d miedziany 3x1,5mm? mb. 40
8 Oprawa LED ze zrédtem §wiatta 45W SZt. 8
9 Stup aluminiowy wys. 3,5m + tabliczka bezpiecznikowa SZt. 8
Fundament do stup SZt. 8
Oprawa podwieszana LED 25W SZt. 7
12 Oprawa liniowa LED dt. 1m (pod$wietlanie altany po obwodzie kpl. 18
dachu 18m) 10W/mb z zasilaczami
13 Puszka montazowa szczelnoS$ci IP 67 z listwa zaciskowa i dlaw- kpl. 6
cami IP 68 (PR1 — PR6)
14 Puszka montazowa szczelnoS$ci IP 67 z listwa zaciskowa i dlaw- kpl. 1
cami IP 68, zasilaczami (PZ1)
15 | Szafka SR wyposazona kpl. 1
16 | Szatka SZA wyposazona kpl. 1
17 | Materialy drobne i pomocnicze
Projektant: Sprawdzajacy:
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO
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CZESC ZALACZNIKOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO
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ZALACZNIK NR 1

informacja BiOZ
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM KODREBA BRANZA ELEKTRYCZNA na dz.
nr 101207_2.0008.371/4, 101207_2.0008.371/5, 101207_2.0008.366/2,
101207_2.0008.372/4, 101207_2.0008.372/5.

2. Nazwa inwestora:

Gmina Kodrab

ul. Niepodlegtosci 7
97-512 Kodrab

3. Imie i nazwisko, adres projektanta:

uprawniony projektant

mgr inz. Arkadiusz Wilk
uprawnienia nr LOD/0148/PWOE/04
ul. Piastowska 31/8

97-500 Radomsko

Grudzien 2022r.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz.U.Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.)
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I CZESC OPISOWA:

1.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot:
Zadanie inwestycyjne obejmuje:

budowa szafki zasilajagcej SR wyposazonej zgodnie ze schematem rys. E-02,

budowa zasilania szafki SR ze ztacza ZK-P — kabel Cu 4x10mm L=1m/Lc=4m,

budowa linii kablowej nN dla zasilania szafki SZA z gniazdami wtykowymi przy altanie —
kabel AL. 4x35mm? L=61m/Lc=70m,

budowa linii kablowej nN dla zasilania o$wietlenia terenu obwdd nr 1 — kabel AL.
4x35mm? - odc. od SR kier. L1 do L4 — L=165m/Lc=202m,

budowa zasilania o$§wietlenia pawilonéw piknikowych — LPA1, LPA2, LPA3 kabel Cu
3x2,5mm? L=9m/Lc=39m,

budowa linii kablowej nN dla zasilania o$wietlenia terenu obwdd nr 2 — kabel AL.
4x35mm? - odc. od SR kier. L5 do L8 — L=195m/Lc=234m,

budowa zasilania o$wietlenia altany LA — kabel Cu 3x2,5mm? L=1m/Lc=10m,

budowa zasilania oswietlenia pergoli LP1, LP2, LP3, LP4 — kabel Cu 3x2,5mm?
L=11m/Lc=55m,

budowa stupoéw latarni o§wietleniowych z oprawami typu LED — 8szt.,

budowa os$wietlenia typu linia $§wietlna LED podwieszonego do dachu latany — di.
L=18mb,

budowa oswietlenia typu LED pawilonéw piknikowych LPA1, LPA2, LPA3 — 3 szt.,
budowa oswietlenia typu LED pergoli LP1, LP2, LP3, LP4 — 4 szt.,

wykonanie pomiar6w sprawdzajacych

zasypanie wykopdéw, uporzagdkowanie terenu rob6t, wykonanie napraw nawierzchni.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie projektowanej budowy wystepuja nastepujace obiekty budowlane

2.1 istniejace sieci uzbrojenia terenu, w tym:
- napowietrzna linia elektroenergetyczna nN
- kable teletechniczne

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz skala i rodzaje zagrozen mogacych

wystapi¢ w trakcie robét:

3.1 prace zwigzane z wykonaniem wykopow prowadzone w poblizu pasa drogowego oraz
w poblizu czynnych urzadzen i sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetycznych, teleko-

munikacyjnych) — mozliwe zagrozenie osob pracujgcych przez uczestnikow ruchu dro-
gowego, mozliwe porazenie pragdem elektrycznym,

3.2 prace montazowe prowadzone w wykopach w poblizu pasa drogowego drég o matym
natezeniu ruchu i w poblizu czynnych urzadzen i sieci uzbrojenia terenu (elektroener-
getycznych, telekomunikacyjnych) — mozliwe zasypanie ziemia,

3.3 prace montazowe zwigzane z montazem stupéw i opraw oswietleniowych na stupach z
wykorzystaniem stosownego sprzetu i przewidzianych technologii — mozliwos¢
upadku z wysokosci,
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3.4 prace zwigzane z uktadaniem kabla prowadzone w poblizu pasa drogowego z koniecz-
noscig wykonania zabezpieczen dla ruchu pieszego i kotlowego — mozliwe zagrozenie
ze strony pojazdéw bedacych w ruchu.

Uwaga: roboty szczegoélnie niebezpieczne zwiazane z prowadzeniem prac monta-
zowych w poblizu pasa drogi publicznej oraz prace w poblizu czynnych urzadzen
pod napieciem i prace na wysokosci.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

4.1 przeszkolenie w zakresie BHP 1 ppoz. przed podjeciem pracy,

4.2 wskazanie srodkéw technicznych i1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom,

4.3 prace winny by¢ wykonywane na podstawie harmonograméw uzgodnionych z inwe-
storem oraz wlascicielem sieci elektroenergetyczne;j,

4.4 prace w pasach drogowych winny by¢ wykonywane na podstawie projektéw organi-
zacji ruchu oraz harmonograméw uzgodnionych z zarzadcg drogi,

4.5 prace w poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych winny by¢ wykonywane
na warunkach i w terminie uzgodnionym z operatorem sieci,

4.6 szczeg6towy nadzoér 1 koordynacja ze strony Inwestora,

4.7 osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

4.7.1 organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

4.7.2 dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

4.7.3 organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

4.7.4 dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z prze-
znaczeniem.

4.8 Wskazania srodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykorzystania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie — zapewniajacych bezpieczng i sprawng komu-
nikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagro-
zenh:

4.8.1 prace wykonywac¢ zgodnie z instrukcja bezpiecznego wykonywania prac w po-
blizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,

4.8.2 pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,

4.8.3 teren realizacji rob6t powinien by¢ oznakowany wg obowigzujacych przepisow
BHP,

4.8.4 na wypadek powstania pozaru lub wypadku zaplecze budowy powinno dyspo-
nowac:

» apteczky pierwszej pomocy,
* instrukcjg udzielania pierwszej pomocy,
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* sprawnym S$rodkiem transportowym niezbednym do natychmiastowego prze-
wiezienia poszkodowanych do pogotowia ratunkowego lub najblizszego szpi-
tala,

» stalym lub przeno$nym taczem telefonicznym do powiadomienia stuzb i insty-
tucji o zaistnialym wypadku,

Wykonawca zobowigzany jest na podstawie informacji do planu BIOZ opracowaé plan BIOZ
przed rozpoczgciem robot oraz zapoznac¢ z tym dokumentem pracownikow.

Projektant: Sprawdzajacy:
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ZALACZNIK NR 2

karty katalogowe przyktadowych
opraw oswietleniowych
oraz opis funkcjonalny oswietlenia
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY PARKOWE]J W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — daszek i korpus — uksztalttowana anodowana odlew ci$nieniowy aluminiowa kolor metalicz-
nego aluminium

materiat klosza — poliweglan

montaz na stupach z wysiggnikami, wysiggnikach z zakonczeniem [J60mm

uktad optyczny — soczewki z PMMA, wymienne moduty LED

stopiefi ochronny — IP66

odporno$¢ na uderzenia — IK 08

wyglad, styl i wielko§¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 45W
znamionowe napiegcie pracy — 230V/50Hz

zakres pracy w temperaturze otoczenia od -30°C do +55 °C.
ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta $wiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrédet $wiatta — min 4400Im

zakres temperatury barwowej zrédet §wiatta — 3500K - 4000K (barwa biata neutralna)

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykona¢ obli-
czenia parametrow oswietleniowych

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej
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WYMIARY | MONTAZ

AxBXC (mm | inch) 524x530x524 | 20,6%20,9%20,6
Waga (kg | lbs) 6,7 | 14,7
Opornosé asrodynamiczna (CxS) 0,07
Sposoby montazu Montaz na stupie o srednicy — @60mm
L - !_H"“‘H\\ .
-

Stup wysokosci 3,5m
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Fundament do stupa
Rozmiar AxBxH [mm] 260x275x1000
Rozstaw srub E [mm] 200
Wysokosc zakoniczenia
srubowego C [mm] 35
Waga [kq] 124
85
o
o
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Oprawy dla o$wietlenia altany LA
Parametry techniczne oprawy liniowej typu LED
dt. 1000mm / 48L / NW / CL3 - 24VDC

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

e  Materiat korpusu — profil aluminiowy

*  Materiat klosza — PC

*  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10
*  Szczelno$¢ oprawy —IP67

e Temperatura pracy Ta — od -30°C do +50°C

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

*  Znamionowe napigcie pracy — 24V DC
*  Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — IOW - 12W
e Klasa ochronnosci elektrycznej: 11

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

o Zrédto $wiatta — 48 zrédta LED

e Minimalny strumien §wietlny zrédet — 548 Im

e Barwa $wiatla — neutralny biaty (4000K)

*  Wskaznik oddawania barw — CRI 80

*  Wyglad, styl i wielko§¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

Wymiary
oprawy:

A: 1000mm
B: 80mm
C: | 95mm

_A

™ ’~1’B*r~ v
EEe———

| —————

I =

® Réinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowazinej nie powinna by¢ wiek-
sza niz 5% w stosunku do podanych:

Imax = 160cd 1 \\

$o-180= 124° “"‘ | i "“" |

®bs0-270= 116° \ Il
B | W

edikim
-
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Oprawy dla o§wietlenia pawilonéw piknikowych i pergoli od gory

e ksztalt i wymiary jak na rysunku;

* kolor obudowy szary;

* kat rozsytu $wiatta 90 st;

¢ klasa ochronnosci II;

» certyfikat CE;

* temperatura barwowa $wiatta 4000K ;

* maksymalna moc 20-25 W;

* minimalny stopien szczelnosci IP66;

e oprawa powinna posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE;
* stopien IK oprawy min 05;

* temperatura pracy -20/+35 st C;

* wymiary jak na rysunku z tolerancjg +10%, dtugos¢ oprawy 400mm<L<600mm
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ZALACZNIK NR 3

szafki elektryczne,
puszki dogruntowe
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Osprzet montazowy - puszka rozgatezna dogruntowa (PR1, PZ1, PZ2, PZ3)

* korpus z poliamidu lub poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego widknem szklanym,
koloru szarego;

* material niehigroskopijny;

* pokrywa z poliweglanu stabilizowanego na dziatanie UV;

* odpornos¢ na dziatanie agresywnych czynnikéw chemicznych;

e ksztatt i wymiary 540mmx540mmx205mm - z tolerancjg £10% ;

* kolor obudowy szary;

» certyfikat CE;

* minimalny stopien szczelnosci IP67;

e dla dtawic minimalny stopien szczelnosci IP68;

» stopien IK oprawy min 10;

* wytrzymalos¢ dielektryczna min. 5000V;

* opornos¢ izolacji min. 5 MQ;

* temperatura pracy -30/+120 st C;

* wymiary jak na rysunku z tolerancjg £10%,

-
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Szafki elektryczne

* wykonane sg z tworzywa termoutwardzalnego (poliester + wiokno szklane) — materiatu izola-
cyjnego, dzigki ktéremu obudowy elektryczne bez dodatkowych zabiegéw maja spetnione
wymagania II klasy ochronnosci,

* kolor z palety RAL (jasny szary) oraz powloka antygraffiti,

* odpornos¢ na dziatanie agresywnych czynnikow chemicznych,

* ksztalt i wymiary jak nizej - z tolerancja £10%,

» certyfikat CE,

* minimalny stopien szczelnosci IP44,

* znamionowe napigcie izolacji - 1000V AC / 1500V DC,

» stopien IK oprawy min 10,

» kategoria palnosci — VO,

* odporno$¢ na nadmierne ciepto < 900 °C,

e odpornos¢ na UV,
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