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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE- ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI PRZEKAZYWANA
W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA
 PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.       Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994r.
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GOCZAŁKOWICE- ZDRÓJ , ul. Uzdrowiskowa ; działka nr 2835/24

BUDOWA BUDYNKU TĘŻNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
PRZYLEGŁEGO TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKĄTEK" ORAZ STANOWISKIEM
ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

 mgr inż. arch. Tadeusz Czerwiński
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SALA TĘŻNI
001
A: 141,38 m2

STEROWNIA
002
A: 7,68 m2

TARAS
A: 38,00 m2

B B

Pn

RZUT PARTERU -POZ. 0,00 - TECHNOLOGIA

0212

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie- w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
    niezgodności, rozbieżności lub błędów w dokumentacji - powiadomić projektanta.
3. Dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki branży architektonicznej,
    konstrukcyjnej i instalacyjnej wraz z opisami

  UWAGI:
  WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI,
  NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNYCH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW
  BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.


