OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

Budynek tezni z inhalatorium,
Goczatkowice - Zdrdj , ul. Uzdrowiskowa dziatka nr 2835/24

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt stanowi budynek tezni z inhalatorium i zgodnie z zatgcznikiem do
Ustawy Prawo Budowlane jest zaliczony do kategorii XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale
sportowe i widowiskowe, kryte baseny o wspoétczynniku kategorii obiektu /k/ rownym 9,0
oraz wspétczynniku wielkosci dla obiektu < 2500 m3 /w/ réwnym 1,0.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego.

Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji to budynek tezni z inhalatorium wolnostojacy,
parterowy, niepodpiwniczony.
Program funkcjonalny obiektu jest przystosowany do petnienia funkcji budynku o
przeznaczeniu rekreacyjnym prozdrowotnym.
W czesci frontowej zachodniej budynku zlokalizowane sg dwa wejscia do gtéwnego
pomieszczenia z teznig w centralnej czesci. W czesci wschodniej zlokalizowane sg dwa
wejscia do budynku prowadzgce z tarasu — podestu drewnianego zlokalizowanego na skarpie
terenu przylegtego do budynku. Budynek poza gtéwng salg tezni posiada pomieszczenie
sterowni dla obstugi tezni oraz sterowania inhalatoréw i wentylacji.
Wewnatrz obiektu projektuje sie teznie solankowg w obiegu zamknietym ze zbiornikiem na
solanke. Konstrukcja drewniana tezni ustawiona bedzie na belkach posadowionych na
dnie zbiornika. Do wypetnienia konstrukcji drewnianej tezni bedg uzyte wigzki tarniny.
Teznia dodatkowo wyposazona zostanie w instalacje stuzacg do generowania mgly
solankowej za posrednictwem generatoréw. Dwa niezalezne generatory spowoduja
wytworzenie mgty solankowej z solanki o stezeniu na poziomie 0.3 - 0.5 %. Wyloty
generatorow umieszczone w krzakach tarniny na kazdej ze scian spowodujg regularne
natezenie mgly wokdt tezni. (szczegodty technologiczne tezni opisane w dokumentac;i
architektonicznej czesci PT).
Ukfad funkcjonalny pokazuje rzut kondygnacji parteru.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

Zaprojektowany budynek inhalatorium z teznig to obiekt wolnostojacy i parterowy. Ukfad
przestrzenny na bazie prostokata, przykryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
30 stopni. Budynek stanowi zwartg bryte. Bryta obiektu nawigzuje do tradycyjnej
architektury, jest dostosowana do krajobrazu otwartego i otaczajgcej zabudowy. Charakter
budynku z jego uksztattowaniem, kolorystyka elewacji i pokrycia oraz katem nachylenia
potaci dachowej w sposdb spokojny nawigzuje do otoczenia, zachowujgc walory
krajobrazowe terenu, nie powodujgc znacznego wyréznienia wsrdd budowli otaczajgcych.



4. Rozwiazania techniczne i materiatowe budynku

FUNDAMENTY

Posadowienie obiektu zaprojektowano za posrednictwem monolitycznej zelbetowej ptyty
fundamentowej o grub. 30 cm z zebrami o szer. 30 cm w grubosci ptyty z betonu B25
zbrojonego stalg 34GS. Ptyte nalezy utozy¢ na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm,
ktéra obwodowo powinna by¢ pogrubiona do gtebokosci przemarzania (1,0m ponizej
poziomu terenu). Ptyte nalezy wyla¢ po wykonaniu instalacji zasilajgcej teznie.

KONSTRUKCJA SCIAN NADZIEMIA

Sciany projektowane zewnetrzne murowane jednowarstwowe z cegty kratéwki o grubosci
25 cm + ocieplenie z ptyt styropianowych gr. 12cm (klejonych szczelnie do warstwy
konstrukcyjnej) + wyprawa tynkarska cienkowarstwowa silikonowa.

Konstrukcje scian nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjna (PT).

WIENCE | RDZENIE

Wierice monolityczne zelbetowe z betonu B25 o przekroju 25x25 cm wprowadzone w
$cianach zewnetrznych | rdzenie zelbetowe o przekroju 25x25 cm zbrojone wg rysunkdw
konstrukcji (PT).

NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE
Dla otwordw przyjeto nadproza monolityczne zelbetowe odpowiednio NZ1 i NZ2.

Szczegoty konstrukcyjne wykonac zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng (PT).

WIEZBA DACHOWA
Dach o konstrukcji krokwiowo - ptatwiowej. Krokwie o przekroju 8x20 cm, ptatwie 16x22 cm
jetki 6x20 cm.

Konstrukcje wiezby drewnianej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng
(PT).

DACH | POKRYCIE DACHU
Projektuje sie dach dwuspadowy, dwupotaciowy.

Krycie dachu gontem papowym w kolorze grafitowym.

Warstwy potaci dachowej (od goéry):

- gont papowy

- deskowanie petne 22 mm

- folia PCV paroprzepuszczalna

- krokwie drewniane 8x20 cm/ wetna mineralna 15 cm

- paroizolacja — folia PCV

- deskowanie 20 mm

Na dachu projektuje sie zamontowac¢ — wyrzutnie dachowg prostokatng z blachy
nierdzewnej kwasoodpornej osadzong w lukarnie jednospadowej potaci dachu.

Konstrukcje dachu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja konstrukcyjng (PT).

IZOLACJE TERMICZNE.
Podczas budowy nalezy wykonac:



e CQOcieplenie scian zewnetrznych — ptyty styropianowe grubosci 12cm przyklejane
szczelnie do Scian
e CQOcieplenie dachu —wetna mineralna gr. 150 mm

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.
Izolacje poziome._
Podczas budowy nalezy wykonac:
e |zolacja ptyty fundamentowej — 2x papa asf. podktadowa (przeznaczona do izolacji
fundamentdéw) na lepiku asf. na gorgco)
e |zolacja w posadzce parteru— folia hydroizolacyjna PE 2 x na zakfad gr. min. 2mm
(przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie).

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

ELEWACIJE

Sciany do okapu dachu wykorczone tynkiem elewacyjnym cienkowarstwowym silikonowym
Powierzchnie tynku pomalowac farbg w kolorze biatym lub jasnym pastelowym wg wyboru
inwestora. Uzupetnienie elewacji stanowi¢ beda oktadziny elewacyjne z desek drewnianych
4x3cm, montowanych w pionie. Sciany szczytowe w pasie nadokiennym do potaci dachu
licowane dodatkowo blachg stalowg powlekang w kolorze RAL 7016 (lub zblizonym).

OBROBKI DACHOWE

Obradbki blacharskie w kolorze szarym RAL 7016 (lub zblizonym) z blachy stalowej
powlekanej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej o przekroju kwadratowym
w systemie bezokapowym w kolorze RAL 7016 (lub zblizonym).

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarke okienng i drzwiowg zewnetrzng zaprojektowano jako aluminiowa, nalezy zamoéwic
indywidualnie u producenta ze sprawdzeniem wczes$niejszym otwordéw powykonawczo

i ewentualnej korekty.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia sterowni drewniane, ptytowe wg zestawienia stolarki
(PT).

WYKONCZENIE WNETRZA
Wykonczenia wnetrz wykona¢ zgodnie z upodobaniami inwestora.

TYNKI WEWNETRZNE.
Wykona¢ jako mokre cementowo — wapienne kat. 3.

POSADZKI - PODtOGI

Podtoga na gruncie o warstwach (od gory):

Ptytki gresowe, ptyta zelbetowa 30 cm wg projektu konstrukgji, izolacja przeciwwodna,
ptyty XPS gr. 5 cm, chudy beton 10 cm, podsypka piaskowa 20cm, grunt rodzimy.

W pomieszczeniu sterowni projektuje sie podest techniczny wykonany na ruszcie
wykonczony ptytami OSB gr. 22 mm.

MALOWANIE | POWtOKI ZABEZPIECZAJACE

Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze biatym lub
kolorach pastelowych. Powierzchnie drewniane wewnatrz budynku malowac bejco-lakierem
bezbarwnym, drewno w styku z wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem, a
konstrukcje drewniang srodkami przeciw owadom i grzybom.



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Budynek projektowany spetnia wymagania izolacyjnosci przegréd zgodnie z aktualnymi
wytycznymi. (szczegdty obliczeniowe wg opracowania ,,Projektowana charakterystyka
energetyczna”, bedgca zatacznikiem do projektu).

Zatozenia obliczeniowe:

- strefa klimatyczna Il

- temperatura powietrza zewnetrznego tz=-20 °C

- temperatura powietrza wewnetrznego tw= +8 2C

Wspodtczynniki przenikania ciepta dla budynku w chwili obecnej wynosza:
- dla $cian zewnetrznych U=0,45 W/m?2K

- dla dachu U=0,30 W/m?3K

- dla podtogi na gruncie U=1,20W/m?2K

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Obiekt wyposazony bedzie w wewnetrzne instalacje niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania budynku:

e wodng,

e elektryczng,

e grzewczg (nagrzewnice elektryczne),

e wentylacje mechaniczna.

ELEMENTY MALtEJ ARCHITEKTURY

ZADASZENIE DREWNIANE NAD STUDNIA

W ramach projektu matej architektury na terenie dziatki przylegtym do budynku, ktéry
tworzy¢ ma zatozenie parkowe ,Eko-Zakatek” projektuje sie zadaszenie nad istniejgca
studniag. Zadaszenie studni ma forme pergoli, ktérej azurowe $ciany i zadaszenie stanowia
uktady réwnolegtych listew drewnianych 10x10 cm. Oparcie dla nich stanowig proste ramy
drewniane — belka 10x10 cm na stupach 20x20 cm. Ramy stabilizowane sg zastrzatami —
mieczami 8x12 cm. Stupy osadzi¢ nalezy na tgcznikach stalowych zabetonowanych w blokach
fundamentowych betonowych h=60 cm (szczegdty wg rys. nr 10 czesSci architektonicznej).

PUNKT tADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

W ramach inwestycji projektuje sie punkt tadowania pojazddéw elektrycznych 1 stanowisk.
wolnostojgcy o mocy tadowania do 22kW AC. Punkt wyposazony w gniazdo typu 2 lub
wtyczke typu 1 lub typ 2 z przewodem do 5,0m dfugosci. Punkt przeznaczony do szybkiego
tadowania. Konstrukcja obudowy stalowa, aluminiowa w formie konsoli o wys. ok. 120 cm

5. Charakterystyczne parametry obiektu.

Typ informacji Stan projektowy

Dtugosé elewacji frontowej 16,00 m
Szerokos¢ elewacji bocznej 10,00 m
Wysokos$¢ budynku (do kalenicy) 6,66 m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

llos¢ kondygnacji podziemnych 0
Powierzchnia zabudowy 160,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 149,06 m?
Kubatura 857,60 m3




6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego.

W miejscu posadowienia przedmiotowego budynku stwierdza sie wystepowanie
prostych warunkow gruntowych (wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

Przedmiotowy budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujgcej
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym ksztatcie obliczeniowym
posadowione w prostych warunkach gruntowych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.).

Przedmiotowy budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujacej
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym ksztatcie obliczeniowym
posadowione w prostych warunkach gruntowych - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Budynek posadowiony jest bezposrednio na gruncie. Posadowienie budynku tezni
zaprojektowano na ptycie fundamentowej zelbetowej zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej.

Stan podtoza gruntowego w stanie istniejgcym nie wykazuje niekorzystnych zjawisk
geologicznych i pozwala na przeprowadzenie planowanych prac budowlanych.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Obiekt stanowi jeden samodzielnie funkcjonujgcy lokal uzytkowy przeznaczony do rekreacji.

8. Charakterystyka ekologiczna oraz parametry techniczne
obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych:
Wody opadowe i roztopowe odprowadzone z dachu poprzez rynny i rury spustowe
projektuje sie skierowa¢ na niezabudowang i nieutwardzong czes¢ dziatki inwestora
bez przenikania na dziatki sgsiednie.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczeniami gazowymi, w tym zapachdw
pytowych i ptynnych. Planowana inwestycja nie wptywa na  zanieczyszczenie
powietrza, gruntu i wod

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw:
Inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na srodowisko pod wzgledem ilosci
sktadu zanieczyszczen.



Odpady gospodarczo — komunalne gromadzone bedg w plastikowych pojemnikach na
kotkach. Odpady wywozone bedg przez koncesjonowany Zaktad Ustug Komunalnych
wynikajgcych z przepisu ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach /Dz. U. 21997 r. nr 132, poz. 622/.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie beda wytwarzane wibracje, a takie promieniowania, a w szczegdlnosci
jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

Nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a
takze wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie lub
oddziatywanie pola magnetycznego.

Nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu
powodujgcych jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji.

e)  wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i wod.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci  realizacji wysoce  wydajnych  systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Na etapie projektu budowlanego budowy budynku tezni z inhalatorium przeprowadzono
analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, energia ziemi, a takze mozliwos$é
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie ma
takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego Iub
blokowego ogrzewania. Wprowadzanie innych Zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione
ekonomicznie z uwagi na koszty wykonania indywidualnych Zrédet ipdziniejszg ich
eksploatacje oraz mozliwosci finansowe inwestora.

10. Wptyw obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Inwestycja nie bedzie miata znaczacego wptywu na srodowisko pod wzgledem ilosci
sktadu zanieczyszczen, zasiegu ich wptywu na otoczenie oraz zmiany stosunkéw wodnych.
Nie bedzie miata wplywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Nie bedg wytwarzane wibracje, a takze promieniowania, a w szczegdlnosci
jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen. Przy budowie w/w obiektu
nalezy uzywaé materiatdw z aktualnym certyfikatem budowlanym (atest), niemajgcych
wptywu na srodowisko i zycie ludzkie. Dzieki temu inwestycja spetnia wszystkie warunki art.
5 ust.1 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. /Dz. U. nr 89, poz. 414/ tekst jednolity z



dnia 10 listopada 2000 r. /Dz. U. nr 106, poz. 1126/ z pdiniejszymi zmianami dotyczace
spetnienia wymagan podstawowych:

- bezpieczenstwo konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu czyli /budynki uzytkowe rekreacyjne/
w szczegdlnosci w zakresie:

- zapotrzebowania w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

- usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpaddw.

Inwestycja nie stwarza rowniez zagrozenia zanieczyszczeniami gazowymi, w tym zapachéw
pytowych i ptynnych.

Pod wzgledem ochrony wdéd i gospodarki wodnej i geologii: - nalezy dba¢ o Srodowisko przez
nie wprowadzanie do gruntu w trakcie prac budowlanych jakichkolwiek odpaddw, substancji
szkodliwych i zanieczyszczen.

1l.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego,  zapewniajgcych  uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Obiekt wyposazony jest w wewnetrzne instalacje niezbedne do prawidtowego

funkcjonowania budynku, w tym:

e instalacje wodng zasilang z sieci wodociggowej

e instalacje elektryczng zasilang przytgczem kablowym

e instalacje grzewczg — promienniki elektryczne

e wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng z zastosowaniem centrali
wentylacyjnej (szczegoty wg projektu branzy sanitarnej w PT)

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wymagania ochrony przeciwpozarowej okreslone na podstawie:

e [2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 18.09.2015r. poz. 1422. ze zmianami),

e [3] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.719 z 2010r.),

e [4] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 poz.1030 z 20009r.),

e [5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz.2117).



Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z
§ 271, 272 i 273 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

Projektowany budynek wykonany bedzie z materiatéw niepalnych, nierozprzestrzeniajgce
ognia wedtug WT. Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa, w ktdrej wszystkie
elementy sg nierozprzestrzeniajgce ognia - NRO.

Odlegtos¢ od obiektdw sagsiadujacych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 2835/24 w miejscowosci Goczatkowice
- Zdréj gmina Goczatkowice — Zdrdj.

Projektowany budynek tezni z inhalatorium usytuowany bedzie w odlegtosci 19,60m od
budynku jadalni Uzdrowiska - zlokalizowanego na dz. nr 134/24 (budynek ZL, min.
wymagana odlegtos¢ miedzy budynkami to 8m).

Budynek nie sgsiaduje z innymi obiektami kubaturowymi.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu §2.1. rozporzadzenia MSWIA z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010, nr 109,
poz. 719 ze zmianami).

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Ze wzgledu na przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania budynku (ZL) nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach
e Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:
powierzchnia zabudowy — 160,00 m?,
kubatura — 857,60 m3,
wysokosé — 6,66 m (niski ,,N"),

Budynek zalicza sie do pozarowej kategorii zagrozenia ludzi — ZL lll / uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowane do ZL 1iZL1l, /.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie
obrotu materiatami stwarzajagcymi mozliwos¢ powstania zagrozenia wybuchem, nie
przewiduje sie stosowania ani obrotu substancjami niebezpiecznymi, tworzgcymi mieszaniny
wybuchowe z powietrzem.

Klasyfikacja stref pozarowych w projektowanym obiekcie

W analizowanym obiekcie wystepuje jedna strefa pozarowa — ZL Ill.

Wielkos¢ strefy ZL | w analizowanym budynku wynosi 160,0 m? i nie przekracza maksymalnej
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej okreslonej dla budynku N zgodnie z §227 ust. 1
warunkdéw technicznych (max 10 000 m?).




Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie § 213 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie wymagane jest
okreslenie klasy odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku.

Warunki ewakuacji
Ze wzgledu na funkcje obiektu i poszczegdlnych pomieszczen w obrebie projektowanego
budynku z obiektu zapewniono drogi ewakuacyjne na zewnatrz budynku.

e Drogi ewakuacyjne zostaty tak zaprojektowane, aby zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na zewnatrz budynku.

e Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL nie przekracza 40m — z pom. sali tezni
na zewnatrz budynku — okoto 15,0 m.

e Dtugosc dojsé ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekracza 30m.

e 7 sali tezni zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne dla strefy ZL Il zlokalizowane na
$cianie szczytowej po potnocnej stronie budynku.

e Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku przyjeto
min. 90 cm w Swietle. Drzwi te bedg posiadaty jedno nieblokowalne skrzydto.

e Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi 2,60m (wymagane min 1,40m).

e Wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 3,00m (wymagane min 2,20m).

e drogi ewakuacyjne bedg miaty zapewnione oswietlenie awaryjne zgodne z Polskimi
Normami — dotyczy drég ewakuacyjnych z pomieszczen, pozbawionych doswietlenia
Swiattem naturalnym.

e Woyjscia z obiektu majg potaczenie z drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych
obiektach.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci:
wentylacji, grzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej

Projektowany budynek wyposazony zostanie w instalacje wewnetrzne: elektryczng, wodng,
grzewczg (nagrzewnice elektryczne) i wentylacji mechaniczne;j.

Przeciwpozarowy wyfacznik prgdu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, umieszczony na Scianie zewnetrznej budynku i dodatkowo
sterowany przyciskiem ROP zabudowanym przy wejsciu gtéwnym.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Zgodnie z rozporzgdzeniem [3] analizowany obiekt zalicza sie do strefy ZL Ill o powierzchni
catkowitej strefy 160,0 m? — zatem zgodnie z §19 ust. 1 pkt. 2a) nie jest wymagane
stosowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej (hydrantdow DN 25) — powierzchnia
strefy pozarowej nie przekracza 200 m2.

Wyposazenie w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w jednostki sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm3 w

strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll — na kazde 100 m?2.

W trakcie uzytkowania pomieszczen, mozliwe jest powstanie pozaru na skutek:

- pozar statych elementéw wyposazenia wnetrz — od instalacji elektrycznych (powstanie
iskry, zwarcia instalacji)




- pozar w pomieszczeniach pomocniczych na skutek zaprdszenia ognia lub od urzadzen
elektrycznych.

Gasnice zostang umieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.

Odlegtos¢ od kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz

30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

W przypadku powstania pozaru, pracownicy prowadziliby bezpanikowa akcje ewakuacji ludzi

na zewnatrz budynku.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe o masie 4kg AB, spetniajgce wymagania

Polskich Norm bedgacych odpowiednikami norm europejskich EN.

Drogi pozarowe
Dojazd pozarowy do budynku od strony zachodniej istniejgcym podjazdem gospodarczym.

Inwestycja nie wymaga uzgodnienia przeciwpozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015r. poz. 2117).

13.Uwagi koncowe

Roboty muszg byé prowadzone przez pracownikéw zgodnie z dokumentacja
techniczng, sztukg budowlang oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych. Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci
z Polskg Norma) i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy).

Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad bhp. Nalezy stosowaé¢ wymagania podane w
instrukcjach montazu i obstugi poszczegdlnych materiatow i urzgdzen. Nadzér nad robotami
powinien by¢ prowadzony przez osobe posiadajgcg w tym zakresie uprawnienia budowlane
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz bedacy cztonkiem
odpowiedniej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Opracowat:
arch. Lechostaw Rostanski
upr. nr 465/84



