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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru dla inwestycji pn.:
PRZEBUDOWA MIESZKANIA Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA LAZIENKI - Szczecin, Lokietka 12m12 (oficyna) dz. nr
10/36 obreb 1042

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegbdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych

- W projektowanej tazience usuna¢ posadzke¢ PCV i na istniejacym stropie utozy¢ ptyte OSB grubosci min. 8mm, nastgpnie ptyte suchego
jastrychu podtogowego 20mm. Wykona¢ hydroizolacje¢ 2x folia w ptynie i posadzk¢ PVC.
-powigkszy¢ otwor drzwiowy do powstatego tazienki i osadzi¢ drzwi 80x200 w $cianie niekonstrukcyjnej gr 12cm. W miejscu
projektowanego wykonania otworu w §cianie projektuje si¢ nadproze strunobetonowe 1x120x120 L=120 o minimalnej no$nosci 40 kN/m.
Sposob wykonania otworu i nadproza:
- podstemplowac strop powyzej i ponizej w mozliwie najmniejszej odleglosci od $ciany (np. stemplami systemowymi o
odpowiednio dobranej nos$nosci i dtugosci z zastosowaniem podtuznych podwalin drewnianych pod i nad stemplami), w ktorej ma by¢
poszerzony otwor,
- w miejscu oparcia nadproza wykona¢ poduszke betonowa z betonu C16/20 (dawna klasa B20) wymiarach min. 25x15 cm (gt. x
wys.) na cala grubosc¢ $ciany,
- z uwagi na pojedyncze nadproze nalezy $ciang powyzej projektowanego otworu, na czas montazu nadproza strunobetonowego,
zabezpieczy¢ katownikiem L 80x80x8 osadzonym w spoinie.

wstawi¢ belke strunobetonowa w bruzdzie, oprze¢ na poduszce betonowej Przestrzeme mlqdzy belka i $ciana, a takze w strefie
podporowej podbic i uzupelni¢ zaprawag cementowa 1:1 o konsystencji ,,wilgotnej ziemi” po wezesniejszym ,,zaklinowaniu” belki,
- po wykonaniu nadproza mozna przystapi¢ do wykonania otworu, ktére zaprojektowano przez rozkucie $ciany,
- belke otynkowacé,
- rozstemplowac strop po uzyskaniu przez beton projektowanej wytrzymatoscei,
- nadproze wykona¢ wg poziomu +2.1m n.p.p. celem osadzenia drzwi 80x200.
- W pomieszczeniu powstatej tazienki, usunaé istniejace drzwi i osadzi¢ drzwi tazienkowe 80x200. Projektowane drzwi do fazienki o $wietle
80x200cm — nalezy wyposazy¢ w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza w dolnej czgsci
skrzydta.
- W pomieszczeniu projektowanej tazienki nalezy skuc istniejace plytki i tynki ze $cian i sufitow i wykona¢ nowe cementowo wapienne kat.
IIL. Przyjmuje si¢ ok. 10% tynkow sufitowych i 100% tynkow $ciennych do skucia. Przed wykonaniem warstw tynkarskich i malarskich
zawilgocone Sciany i sufity nalezy osuszy¢ i odgrzybi¢. Wszystkie $ciany i sufit obu projektowanych pomieszczen pomalowac farba
emulsyjng w kolorze biatym.
- Styk sufitu ze Scianami wykonczy¢ akrylem w kolorze biatym.
- Podloge w projektowanej toalecie wykona¢ z wyktadziny PCV elastycznej, rulonowej, heterogenicznej o grubosci catkowitej min. 2mm,
grubo$¢ warstwy uzytkowej min. 0,5mm, klasa min. 23, cigzar min. 2,0 kg/m?, spawanej, klejonej catopowierzchniowo. Styk podtogi ze
$cianami wykonczy¢ listwami przypodtogowymi wysokosci min. 7cm z PCV skladajacymi si¢ z dwoch czegséci: listwy montowanej na kotki
rozporowe oraz listewki maskujacej mocowanie. Styk z posadzka innych pomieszczen wykonczy¢ listwa przypodtogowa systemowa.
Pozostate pomieszczenia: posadzki do pozostawienia.
- Wykona¢ instalacje w lokalu wg rysunku A1 i projektéw branzy sanitarnej, elektrycznej .
- W lazience, $ciany w miejscu ubytkéw warstw tynkarskich wykonczy¢ w tynku cementowo-wapiennym kat. 111, szpachlowa¢ gtadzia
gipsowa, malowa¢ farba olejna do wysokosci 2m a powyzej emulsyjna w kolorze biatym.
- Projektowang stolarke drzwiowa wykona¢ wg projektu wykonawczego.
- Kuchnig (aneks) wyposazy¢ w: bateri¢ zlewozmywakowa jednouchwytowa stojaca z uchwytem metalowym, niklowanym (przy podejsciu
do baterii — zawor z filtrem i perlatorem), zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem, kuchenke elektryczna
czteropalnikowa indukcyjng ceramiczna z piekarnikiem elektrycznym.
- W kuchni (aneksie) nad blatem roboczym wykona¢ pas z glazury o wysokosci 60-75 cm z wyprowadzeniem na boki $cian min. 60cm,
umieszczony na wysokosci 80cm od wykonczonej posadzki. Pas wykona¢ z glazury $ciennej o odpornosci na plamienie w klasie 1-3 i
nasigkliwosci 6-10%. Wykonczenia naroznikow pionowych glazury z listwy wykonczeniowej PCV w kolorze glazury. Goérne zakonczenie
glazury z zaprawy tynkarskiej pomalowanej na kolor biaty. Kolorystyka glazury i fugi do uzgodnienia z Zamawiajacym, szeroko$¢ spoin do
2mm.

- Lazienke¢ wyposazy¢ w: umywalke (zgoda z seria ceramiki tazienkowej) z szafka systemowa, bateria umywalkowa stojaca,
jednouchwytowa o uchwycie metalowym, niklowanym (przy podejsciu do baterii — zawor z filtrem i perlatorem), brodzik akrylowy
80x80cm z kabina, bateri¢ prysznicowa nascienng jednouchwytowa o uchwycie metalowym, niklowanym, misk¢ ustgpowa kompaktowa,
sptuczke z dwudzielnym zaworem spustowym, umozliwiajacym sptukiwanie trzema lub szeScioma litrami wody.

- Urzadzenia sanitarne nalezy przylaczy¢ do istniejacego pionu wg projektu branzy sanitarne;.

[10)Gniazda elektryczne oraz o$wietlenie wg projektu branzy elektryczne;j.

[1[0Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg rozwigzan systemowych.

- Pomieszczenia tazienki i kuchni (aneksu) wentylowa¢ grawitacyjnie — nalezy poprowadzi¢ po elewacji, ponad dach przy pomocy
systemowych kominow elewacyjnych. Istniejacy kociot CO 2-f do pozostawienia.

- W istniejacych stolarkach okiennych w pokoju z aneksem kuchennym wyposazyé w nawiewniki sterowane rgcznie o przeptywie powietrza
30-50m’/godzing. Stolarki podda¢ naprawie i od$wiezeniu.

- Poziome odcinki instalacji wentylacji zabudowa¢ pod sufitem za pomoca ptyt GK 1.25¢m o wymiarach 25x25cm, wygluszone weina
mineralng migkka gr 10cm. Szacht szpachlowaé i pomalowac¢ farba sufitowa w kolorze biatym.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

e Obickcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
o  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
o  budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
o  obiekt malej architektury;

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cz¢sci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na catosé
uzytkowa.

e  budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

e urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

e terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

e  prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

e  pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e  dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

e  dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

e wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

e wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

e  organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

e obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

e opflacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

e drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

e  dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

e  kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

e rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

e  laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

e  materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowsa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

e  odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

e  poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e  projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

e rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
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e czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

e  ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

e inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

e  istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

e normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziafania tych organizacji.

e  przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegolowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

e robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow
jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

e Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Skfada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okres$lania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e  Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okre$§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w
przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspoirzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, czg§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy i w catosci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.



STWIOR PRZEBUDOWA MIESZKANIA Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA LAZIENKI

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i wyposazenianaiz
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty
odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodla spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztoz
miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materialow z

jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegdlnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania rob6t musza posiada¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,.regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i kontroli jako$ci musza by¢
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wlasciwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wlasne producentow nie sa wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowa¢ wytacznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametréw i wymogow technicznych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow, urzadzen i systemow
o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego. Rozwiazania rownowazne musza zapewni¢ wspoldziatanie systemow i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej
parametry i wymogi techniczne przyktadowych materialow, urzadzen i systemow sa parametrami minimalnymi, chyba ze zapis mowi inaczej
lub dane dotycza gabarytow i cigzaru urzadzenia.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien sktadac¢ si¢ z czg$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub
masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
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Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnigeiach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawceg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona w pkt.
1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robot dodatkowych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreSlania iloSci rob6t i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robo6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

10



STWIOR PRZEBUDOWA MIESZKANIA Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA LAZIENKI

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czg§ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze konicowym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupekniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr koncowy bedzie réwniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw cze¢sciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]J),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Pafistwowa Inspekcja Sanitarna,, Panstwowa Inspekcja Pracy,
Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocna decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z

usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Sprawg rozliczen finansowych bedzie w sposob szczegdtowy regulowalta umowa pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 . — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

12
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

13



STWIOR PRZEBUDOWA MIESZKANIA Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA LAZIENKI

ST.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1
ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu
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STWIOR PRZEBUDOWA MIESZKANIA Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA LAZIENKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac rozbiérkowych
wraz z usunigciem gruzu w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Przed przystapieniem do budowy nalezy przygotowa¢ projekt organizacji robot zgodnie z wytycznymi technicznymi i bezpieczenstwa
zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robot nalezy uwzgledni¢ metody zapewnienia bezpieczenstwa prac budowlanych. Teren
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wejsciem osob z zewnatrz. Obejmuje to wykonanie fizycznego wymknigcia terenu robot
(w miar¢ mozliwo$ci) oraz wykonania innych zabezpieczen [min. istniejacego budynku i jego elementéw] i oznakowania, umieszczenie
tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Zorganizowa¢ zaplecze higieniczno-sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy, wytyczy¢
miejsca sktadowania materialow i odpadow. W uzgodnieniu z Inwestorem doprowadzi¢ prad i wodg do placu budowy oraz w uzgodnieniu z
wlasciwymi jednostkami administracji panstwowe;j i policji ustali¢ wjazd na budowg oraz jego oznakowanie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ”Wymagania ogdlne”

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzgdne punktéow gtéwnych obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2 Wykonywanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zataczonym rysunkiem, Specyfikacja Techniczna, poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialow stosowanych przy wykonywaniu
rob6t okreslonych umowa.

2. Materiaty
-brak

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ,, Wymagania ogélne”.

Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot ,
zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ”Wymagania ogo6lne”

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w ”Wymagania ogolne”

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz
doswiadczenia.

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokonaé¢ niezbednych pomiarow
oraz odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwiazan projektowych i dostosowania ich do zaistniatej sytuacji. Wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zakres wykonania Robot.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwiazania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.
Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.

Odpady sktadowa¢ tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

Prace rozbiorkowe nalezy rozpoczaé po wykonaniu wzmocnienia konstrukcji zgodnie z projektem przebudowy. Rozbiodrce podlegaja
wszystkie elementy instalacji, w ktore obecnie zaopatrzony jest obiekt oraz inne elementy wskazane w czg$ci dotyczacej zakresu prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu projektu.

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w sposob bezwstrzasowy.

5.3 Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidorkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezb¢dne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ,,Warunki ogdlne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementdéw oraz zgodnosé z obowigzujacymi przepisami.
Z utylizacji odpadoéw nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ”Wymagania ogélne”

8. Odbidr robot

8.1.0goblne zasady odbioru Robot.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Warunki ogdlne”.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ustalenia ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,,Warunki ogoélne”

9.2.Platnosci.

Cena roboét obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materialow z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie zachowanych elementoéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do kontenerow
- zaladunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja — Projekt wykonawczy

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbioérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 -
Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami
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ST.01.02.00 SCIANY I OBUDOWY Z PLYT GK

Kod CPV 45410000-4

17



STWIOR PRZEBUDOWA MIESZKANIA Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA LAZIENKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian z ptyt GK w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cianek dziatowych z piyt
gipsowo kartonowych oraz innych $cianek systemowych

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. |Wymagania GKB zwykta GKF GKBI wodoodporna | GKFI
ognioodporna
wodo- i
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Przyczepnos$¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
odrywaniu r¢ka rwa si¢, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia
Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
dhugos¢ [2000x3000] (+0; -6)
prostopadlos¢ roznica w dtugosci przekatnych <5
Masa 1m? plyty o grubosci [kg]  [9,5 <9,5 - - -
12,5 <125 11,0 - 13,0 <125 11-13,0
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0 - 19,0 - -
Wilgotnos¢ [%] <10,0
Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
Oznakowanie napis na tylnej |nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos¢; PN ..................... ;
stronie plyty
data produkc;ji
kolor kartonu  |szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
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barwa napisu  |niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
Grubosé Odleglosé podpér 1 [PROBA ZGINANIA
[mm]
nominalna piyty Obcigzenie niszczace [N] Ugigcie [mm]

gipsowej [mm]

prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do kierunku
kierunku wiokien kierunku wiokien kierunku widkien widkien kartonu
kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania $cianek i oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczéw murow, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Scianki, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz $cianek systemowych

Odbidér montazu konstrukcji:

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie

- sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujacych (wg zalecen dostawcy systemu / zwykle: kotek rozporowy lub dybel;
$rednica i dlugos$¢ w zaleznosci od podtoza; min 6x40 w maksymalnym rozstawie co 1000mm).

- sprawdzenie pochodzenia i poprawnosci utozenia tasmy uszczelniajacej;

Odbidér montazu izolacji:

- sprawdzenie rodzaju wetny

- sprawdzenie doktadnosci utozenia — wypehienia profili stupkowych i profili poziomych

Odbidér montazu ptyt gipsowo-kartonowych

- sprawdzenie typu zastosowanych ptyt

- sprawdzenie rodzaju i rozstawu lacznikéw mocujacych plyty do konstrukeji

- sprawdzenie poprawnosci utozenia plyt oraz zachowania dystansu wzgledem podlogi i stropu

- sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nieobtozonych kartonem
- sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie

- sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilo$ci warstw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

— rowno$¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.
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6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w
rozwinigciu tych elementoéw w stanie surowym.

Powierzchnig suchych tynkow stropoéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzng
pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m>,
7.3. Wielko$ci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie
pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8

82 Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy
poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow 1996r.
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ST.01.03.00 ROBOTY MONTAZOWE —
STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki i stolarki
drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogo6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

- uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specytikacji jest takze okre$lenie wymagan odno$nie wlasciwo$ci materiatéw wykorzystywanych do montazu okien i drzwi
oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robot montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegélnosci PN-B-91000, oraz okre$leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno - ruchoma lub stata cz¢§¢ $ciany zewngtrznej zapewniajaca odpowiednia izolacyjnos¢ i przepuszczalnos$¢ swiatta. Okno sktada si¢ z
oscieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Oscieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze budowlanym.

Skrzydlo - ruchoma cz¢$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana w o$cieznicy, kro$nie lub bezposrednio w otworze budowlanym.
Skrzydlo prawe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w o$cieznicy (krosnie) lub
bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydlo lewe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w oécieznicy (krosnie) lub
bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stata czg$¢ Sciany, przepuszczajaca $wiatlo pomigdzy pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z o$cieznicy i
oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi majace dwie warstwy skrzydel, w ktorym skrzydlo zewnetrzne i wewngtrzne potaczone jest w jeden
zespol.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialéw

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

- okna i drzwi,

- obrobki,

- materialy uszczelniajace,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki .

2.2.1. Okna i drzwi

Whbudowa¢é nalezy $lusarke i stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi zgodna z dokumentacja
techniczna

Projektowana stolarke drzwiowa wykonaé wg projektu technicznego..

- Projektowane drzwi do lazienki i kuchni o Swietle 80x200cm — nalezy wyposazy¢ w otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 dla doplywu powietrza w dolnej czesci skrzydia.

Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.
Ponadto producent powinien okre$li¢ materiat (materialy), z ktérych okna i drzwi sa wykonane, acznie z wszelkimi zastosowanymi
powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementow sktadowych,
majacych wplyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz ich czgsci podlegajacych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wlasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach
odniesienia zestawionych w tablicy 1.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wlasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi
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Lp. Rozdziat / Whasciwosé Norma Norma dotyczaca Typ badania ® Zakres bezposredniego
podrozdziat klasyfikacyjna * metody badan lub zastosowania
PN-EN obliczen *
14351-1:2
006
1. 4.2 Odpornos$¢ na obcigzenie | EN 12210 EN 12211 Niszczace
wiatrem
2. 43 Odpornos$¢ na obciazenie | Informacja o Krajowe Obliczenie
$niegiem wypetnieniu
przepisy i/lub
zalecenia
3. 44.1 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN 13501-1  |Niszczace Okna dachowe
4. 442 Wiasciwoscei dotyczace |EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
Oddziatywania ognia
zewngtrznego
5. 4.5 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. 4.6 Substancje niebezpieczne | Wedlug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
7. 4.7 Odpornos$¢ na uderzenie |EN 13049 EN 13049 Niszczace
8. 4.8 Nos$no$¢ urzadzen Warto$¢ progowa |EN 14609 Nieniszczace
zabezpieczajacych
9. 4.11 Wrhasciwosci akustyczne | Wartosci PN-EN 20140-3 EN [Nieniszczace lub Patrz Zatacznik B PN-EN
deklarowane ISO 717-1 wartosci 14351-1:2006
tabelaryczne
10. 4.12 Przenikalno$¢ cieplna Wartosci EN ISO Wartosci Wszystkie rozmiary
deklarowane tabelaryczne
10077-1:2000
Tablica F.1
EN ISO 10077-1 EN | Obliczenie Powierzchnia catkowita <2,3
ISO 10077-1 oraz m? &4
EN ISO 10077-2
Powierzchnia catkowita > 2,3
mZ c
EN ISO 12567-1 Nieniszczace Powierzchnia catkowita < 2,3
mZ c,d
EN ISO 12567-2
Powierzchnia catkowita > 2,3
mZ c
11. 4.13 Whasciwosci zwigzane z | Warto$ci EN 410 EN 13363-1 Wszystkie rozmiary
promieniowaniem deklarowane EN 13363-3
(wypelnienie) ¢
12. 4.14 Przepuszczalno$é EN 12207 EN 1026 Nieniszczace
powietrza
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13. 4.16 Sity operacyjne EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace
14. 4.17 Wytrzymato$¢ EN 13115 EN 12046-1 EN Niszczace lub
mechaniczna 14608 EN 14609
nieniszczace
(zaleznie od
wyniku)
15. 4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowane
16. 4.19 Kuloodporno$é¢ EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. 4.20 Odpornos¢ na wybuch ~ [EN 13123-1 EN EN 13124-1 EN Niszczace g
13123-2 13124-2
18. 421 Odpornos¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczace
wielokrotne otwieranie i
zamykanie
19. 4.22 Zachowanie si¢ Do opracowania ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary
pomigdzy réznymi
klimatami
20. 4.23 Odpornos¢ na wlamanie |ENV 1627 ENV 1628 ENV Niszczace Patrz ENV 1627
1629 ENV 1630

*W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe informacje, np. dotyczace
powotan.

® Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania. Badanie niszczace: Probka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczeg6towe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane
lub obliczone, warto$ci przenikalnosci cieplnej (wartosci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

4 Pod warunkiem, ze U (patrz EN 673) < 1,9 W/(m? * K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m* *” zastepuje si¢ tekstem ,,Wszystkie rozmiary

i

c”.
¢ Calkowita przenikalno$¢ energii stonecznej (wspotczynnik promieniowania stonecznego, warto$¢ g) i przenikalno$¢ swiatta.
! Wytacznie okna uruchamiane recznie.

¢ Dopoki nie beda obowiazywaty odnosne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by¢ uzgodnione przez producenta i
laboratorium badawcze.

2.2.2. Obrobki, parapety, balustrady

Parapety zewngtrzne oraz wewngtrzne, a takze obrobki progéw drzwi i/lub materiaty, z ktérych wyroby sa wykonywane powinny spetniaé¢
wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien mi¢dzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia (zewngtrzne, sSrodkowe — izolacja termiczna, wewngtrzne), materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 2. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a
osciezem

Warstwa zewngtrzna Warstwa §rodkowa Warstwa wewngtrzna

(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna

paroprzepuszczalna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny
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Folia paroprzepuszczalna Impregnowana tasma rozprezna
Folia elastyczna paroszczelna
paroprzepuszczalna Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je elementami i
zmienia¢ wiasciwosci pod wptywem temperatury.
Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a takze spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
2.2.4. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:

elementy mocujace okno/drzwi w osciezu: — kotki rozporowe (dyble), — kotwy, — $ruby, wkrety,

elementy podporowe i dystansowe: — klocki, belki drewniane, — podktadki, katowniki stalowe,

elementy wykonczeniowe: — listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,
— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku o$cieza. Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢
zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrob6w do montazu okien i drzwi
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), —
kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna, —wyroby i materiaty
konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), — spehiaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow, — spetniaja wymagania
wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem
terminoéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjgcie wyrobow i materialéow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobé6w do montazu okien i drzwi
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.
Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywa¢ w magazynach
pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentow oraz
wymaganiami wlasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatdéw powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a poni
zej +35°C.
Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rOwne. Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach
magazynowych polotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych
réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej
1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju
podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywa¢ zgodnie z zasadami podanymi w tablicy.
Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznoSci od stopnia wykonczenia powierzchni wyrobéw oraz rodzaju podloza
W magazynie

Lp. Rodzaj podtoza w Rodzaje wyrobow
magazynie
okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw sztucznych
gruntowane jednokrotnie malowane i ostatecznie
wykonczone

sposob pakowania

pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach
stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
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1. Podtoze W jednej Na progu - W jednej warstwie |—
warstwie na na progu
nieutwardzone (na progu oscieznicy; okna w o$cieznicy
legarach) odcieznicy warstwach do tacznej
wysokosci 2 m, drzwi w
2. Podtoze utwardzone jednej warstwie Na legarach w W dwoch lub
dwoch lub trzech trzech
warstwach warstwach

Sposoéb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzgtu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzgdzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiar6w i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace Srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne
z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobOw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien i drzwi na Srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzgdach tak, aby plaszczyzny skrzydet byly rownolegte do podtuzne;j osi pojazdu, z
tym ze okna — na progach o$cieznic, drzwi — na stojakach o$cieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja
ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $roédladowym Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby
plaszczyzny skrzydet byty rownolegte do podtuznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach o$cieznic,

b) drzwi: — o wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— o wysokosci o$cieznicy wigkszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos¢
ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ fadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci
bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych

Ustawione wyroby w §rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Polaczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwarto$¢ fadunku oraz
zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypelnienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajacymi,

¢) usztywnienie rz¢déw za pomoca elementow mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzgdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w transporcie drogowym za pomoca elementéw
mocujacych,

e) usztywnienie blokow za pomoca progow,

f) ustawienie w przestrzeni mi¢dzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi. W przypadku tadowania
wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢

podobnie jak dolng.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu rob6t stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu wigkszosci robot
mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w
pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach
(kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wige sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:
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prawidtowos$¢ wykonania $cian,

stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,

zgodnos$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiaja prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wiasciwej szerokosci
szczeliny na obwodzie pomigdzy o$ciezem a oscieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w o$ciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na
wewngtrznej stronie oscieznicy lub powierzchni o$cieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogoélne zasady usytuowania okien: w $cianie jednowarstwowej - w potowie grubosci
$ciany,

w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej, w $cianie z ociepleniem zewngetrznym - jak
najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy
na szerokos¢ nie wigksza niz potowa szerokosci ksztaltownika o$cieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang wymiaréw okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci
oraz ruchu konstrukeji budynku nie ograniczajaca funkcjonalnos$ci okna / drzwi, miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sa przewidziane w
dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania si¢ ksztattownikow okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockow podporowych, jest niewystarczajace
do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast
usuwac klockéw podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin migdzy rama o$cieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztalcanie si¢ ksztalttownikow okien
lub drzwi zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok.

5.3.2.3. Dopuszczalne odchyltki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dlugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5
mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchyltki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalno$¢ okien lub drzwi.
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obciazenia zewngtrzne byly przenoszone za posrednictwem
tacznikow na konstrukcje¢ budynku, a funkcjonalnosé okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt
plynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje
si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwy i ruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia
szczeliny miedzy oknem a Sciana.

5.3.3.3. Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego,
drewna itp. Nalezy stosowa¢ $ruby dostosowane do materialu o$ciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. faczniki mocowane sa do komory wewnetrznej
ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obciazen na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja pofaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewngtrznej oraz pary
wodnej od strony wewngtrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow uszczelniajacych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze soba materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

—  zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewngtrznej, srodkowej 1 zewngtrzne;j.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialu uszczelniajacego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych tasm
rozpr¢znych nieprzepuszcezajacych powietrza i pary wodnej (taSmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny migdzy oknem a $ciang budynku, a tym
samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewngtrznej. Przestrzeganie tej zasady
umozliwia dyfuzj¢ pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.
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Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzié¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatow
izolacyjnych (np. welny), ktore zapewniaja izolacj¢ termiczng i akustyczng potaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina migdzy oscieznica a oSciezem powinna by¢ calkowicie wypetiona warstwa izolacji termiczne;.

Pianki stosowane do wypehienia polaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje
chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktorej moga by¢
uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypelnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do
odksztatcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania
wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzié¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w
dokumentacji tych szczegotow odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan mozna znalezé w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych. Cze¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz w
dokumentacjach systemowych (producentow systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrébek progéw drzwi

5.4.1. Parapety zewngtrzne

Parapet zewngtrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j tak, by spetione byly
nastgpujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawa¢ poza ptaszczyzng $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm, —mocowanie do o$cieznicy powinno by¢
dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z o$cieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpre¢znymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia¢ ciagtos¢ uszczelnienia (przyktady
uszczelnienia parapetu zewngtrznego na styku z oSciezem przedstawione sa w pkt. 4.4.1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztaltownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil progowy oscieznicy
(wywinigcie komhierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia ta§mami rozpr¢znymi i silikonem nie zapewnia
szczelno$ci potaczenia),

— przy oknach drewnianych kohierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku oscieznicy i o$cieza izolacji
przeciwwilgociowej wywinigtej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrobkach drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).
Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:

— zmiang ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

—  podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,

—  wytlumienie odglosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygluszajacych),

— potaczenia koncowe parapetow z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwiazania elewacji.

Uwaga: Przyklady szczegotow zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych przedstawione sq w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6 ,, Montaz okien i drzwi”’, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych (producentow systemow).

5.4.2. Parapety wewngtrzne

Osadzanie parapetu wewngtrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewngtrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgsci o$cieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrgbem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

Uwaga: Przyklady szczegotow zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych przedstawione sq w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. Czegs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,, Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych.

5.4.3. Obrobki progow drzwi

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie woda naleza do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa
powinna wigc zawiera¢ szczegélowe rozwigzania sposobow obrobienia tych miejsc.

Obrébki progéw balkonowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy uszczelnianiu progdéw nalezy zachowywac roéznice poziomow migdzy gorna krawedzia izolacji przeciwwilgociowej plyty balkonu
(tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu. Réznica pozioméw wykonczenia ptyty balkonu i goérmej krawedzi
izolacji przeciwwilgociowej z materialow rolowych, wywinigtej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano rozwiazania systemowe
obrobek progow (tasmy uszczelniajace, ksztaltki wtopione w mas¢ hydroizolacyjna) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano
odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi mozna taczy¢ w zestawy:

poziome,

pionowe.
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Potaczenia okien i/lub drzwi w zestawach musza zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz wlasciwa
wspotprace taczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Polaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych moga by¢ wykonywane na ,,obce piéro”, osadzone we wngkach
stojakow oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrgcone za pomoca wkregtow o rozstawie nie wigkszym niz 80
cm. Oscieznice okien i drzwi drewnianych moga by¢ réwniez taczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.
Polaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé
zgodnie z dokumentacja projektows i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta systemu.

Potaczenia takie na ogoét wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu migdzy o$cieznicami stykajacych si¢ okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robot montazowych oraz wykonaé
badania wyrobow i materialéow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:
prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegétowa specyfikacja techniczna,

rodzaj o$ciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowo$¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane),
zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi), zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,
mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomiedzy oSciezem a o$cieznica.

Wiyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt.
5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w zakresie rozwigzan materialowo-
konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

w protokole przyjecia materialow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatno$ci materialow uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacja projektowa, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania:

podparcia progu oscieznicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepow mig¢dzy tacznikami mechanicznymi),
izolacji termicznej szczeliny mi¢gdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,
uszczelnienia zewngtrznego i wewngtrznego szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem rodzaju zastosowanych
materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych, obrobek progu drzwi, osadzenia parapetu zewnetrznego i
wewnetrznego.

Wiyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace montazu okien i/lub
drzwi, w szczego6lnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Cz¢$¢ B - Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB - 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robo6t z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢
na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu do 3 m nie powinno przekraczaé
1,5 mm/m,

¢) sprawdzenie roznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydel - roznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm
przy dlugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ ptynnie i bez
zahamowan, skrzydlo nie powinno pod wlasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,
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e) sprawdzenie szczelno$ci - zamknigte skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi
elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji oku¢.

Wiyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi

Powierzchnig okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

e w s$wietle o$cieznic, a w przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otworow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu s3 mocowanie oscieznicy na calym obwodzie oraz izolacja
termiczna i uszczelnienie (zewngetrzne, wewngtrzne) szczeliny mi¢dzy oknem a osciezem. Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie
montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specytikacji, a wyniki tych badan poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specytikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacj¢ okna lub drzwi za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegdétowa) 1 zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac
(obsadzenie parapetow zewngtrznych i wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czgdciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robot ( jezeli umowa takq forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokotly odbiorow czgsciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji oku¢), usuna¢ niezgodnosci robot
montazowych z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna
i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalef umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do demontazu wadliwie wbudowanych okien
i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtoérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢gkojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
W tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania
oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzgl¢dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach
i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czg¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe i ilo$ci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstugg sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m, od
poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- oceng i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikacji techniczne;j,

- obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zewngtrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej
polaczenia z ociezem,

- obsadzenie parapetow zewngetrznych i wewnetrznych,

- obrobienie progow drzwi,

- regulacja skrzydet i okué¢,

- obicie ¢wier¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materialami wykonczeniowymi,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialtow w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do wykonania rob6t na wysokosci
powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych..

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okre$lenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wtamanie - Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wiamanie - Metoda badania dla okre$lenia odpornosci na

obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wlamanie - Metoda badania dla okre$lenia odpornosci na

obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wlamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
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proby wlamania rgcznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta

- Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepla

- Czg$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obciazenie wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato§¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych

- Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych

- Czg$¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych

- Czg$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych

- Czg$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okre$lanie wspotczynnika przenikania ciepla

metoda skrzynki grzejnej - Czg¢s¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okre$lanie wspotczynnika przenikania ciepla

metoda skrzynki grzejnej - Czgs¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z plaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie cialem migkkim i cigzkim - Metoda badania, wymagania dotyczace

bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obciazenia pionowe, zwichrowanie i sity

operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Czgs§¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U)

— Wymagania i klasyfikacja — Czgs¢ 1: Rura

— Wymagania i klasyfikacja — Czgs¢ 2: Proba

Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Czg$¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow - Badanie wlasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacji mieszkan - Czg$¢ 1:  Urzadzenia do
przepltywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewngtrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem - Obliczanie wspotczynnika przenikania
promieniowania stonecznego i $wiatta - Cz¢$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem - Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej
energii promieniowania stonecznego i §wiatta - Czgs¢ 2: Szczegdtowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie si¢ pomi¢dzy dwoma réznymi klimatami - Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow - Czg$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow - Czgs¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow
badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odporno$ci na obciazenia w plaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpornos$ci na skr¢canie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne bez wiasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnoscei.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -
Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkéow powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).
— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
2 wrzesénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z p6ézn. zmianami).
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ST.01.04.00 TYNKI WEWNETRZNE,
OKLADZINY SCIAN

kod CPV 45410000-4

Wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych,

kod CPV 45431200-9

Ktadzenie glazury
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow zwyktych
wewngtrznych i okladzin §cian w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow wewngtrznych i
oktfadzin $cian:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw
do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwnga masg, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obeych. Sktad
objetosciowy sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Plytki ceramiczne czg§ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa —wg ustalen projektanta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa

Odpornos¢ szkliwa na pgkanie wloskowate nie mniej niz 160°C

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B- 32250 , Materialy
budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczego6lnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich- $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 i
skfadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania normy PN-69/B-30302. W celu dogaszania niezgaszonych czastek
wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywa¢ w suchych,
szczelnych magazynach

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonaweca przystgpujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno$nych zbiornikow na wodg.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materialow
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Transport cementy i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i
w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat na oktadziny $cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoéw murdw tj. po uptywie 4-6 m-cy po zakonczeniu stanu
surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technik¢ wykonania powinny odpowiada¢
normie PN-70/B- 10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynkoéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B —10100 p. 3.3.2.
Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji thustych.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-
10100.

Tynki zwykte kategorii 11l naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug pasow i
listew kierunkowych.

GladzZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne : tynkéw nie narazonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4,
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne stanowa nie otynkowane mury z cegly.

Do osadzenia wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem robdt oktadzinowych, podloze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczonag i zwilzong powierzchni¢ $cian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.. Obrzutke¢ nalezy
wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystapieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.
Ptytki mocowane do podloza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowa zaprawa spoinowa (wodoodporna w przypadku oktadziny basenu).
Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonywania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:

- sprawdzenia zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem

- proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztaltu ptytek, liczby szczerb i peknigé, odpornosci na uderzenia.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy je podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

Dopuszczalne usterki dla tynkow zwyktych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych (wg PN-70/B-10100)

Kategoria Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne odchylenia | Dopuszczalne odchylenia
tynku powierzchni od plaszczyzny i powierzchni od kierunku powierzchni od kierunku przecinajacych si¢
odchylenia krawedzi linii pionowego poziomego plaszczyzn od kata
prostej przewidzianego w
dokumentacji
I Nie wigksze niz4 mm i w Nie wigksze niz3 mmna 1 m Nie wigksze niz4 mmna 1 [Nie wigksze niz 4 mm na
liczbie nie wigkszej niz 3 szt. na m i ogdlem nie wigeej niz |1 m
calej dlugosci taty kontrolnej (2 10 mm dla catej
m) powierzchni ograniczonej
pionowymi przegrodami
111 Nie wigksze niz 3 mm na catej |Nie wigksze niz2 mmna I mi [Nie wigksze niz3 mmna 1 |Nie wigksze niz 3 mm na
dhugosci taty kontrolnej (2 m) | ogétem nie wigcej niz4 mmw  |m i ogdtem nie wigcej niz 6 |1 m
pomieszczeniach do 3,5 m mm dla catej powierzchni

wysokosci oraz nie wigeej niz 6 | ograniczonej pionowymi
mm w pomieszczeniach powyzej | przegrodami
3,5 m wysokosci

v Nie wigksze niz 2 mm na catej [Nie wigksze niz 1,5 mm na 1 m i [Nie wigksze niz 2 mm na 1
dtugosci taty kontrolnej (2 m)  [ogoétem nie wigcej niz3 mmw  |m i ogdtem nie wigcej niz 3
pomieszczeniach do 3,5 m mm dla calej powierzchni
wysokosci oraz nie wigcej niz4 |ograniczonej pionowymi
mm w pomieszczeniach przegrodami

powyzej3,5 m wysokosci

Gladzie z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z doktadnoscia taka jak tynki tradycyjne zwykte IV kategorii.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza
lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie
surowym.

Powierzchnig tynkow stropow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2,

Powierzchnig okladzin ceramicznych oblicza si¢ w m?.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Odbidr podloza i tynkoéw

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,w przypadku
gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

Dopuszczalne usterki tynkéw zwyktych podane sa w tablicy 1 w punkcie 6.

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

a) trwate zacieki

b) wykwity

¢) wypryski i spgcznienia

d) pekniecia

e) widoczne miejscowe nierownosci wynikajace z techniki wykonania tynku

Odbidr podtoza pod plytki ceramiczne

Wg ptytek posadzkowych

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa
Tynki wewngtrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i sprzgtu, obstuge
sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do
4 m, przygotowanie podloza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementéw, wykonanie tynkow, reperacja tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.
Oktadziny $cian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podioza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialéow i sprz¢tu, moczenie i docinanie
plytek, wykonanie oktadziny z wypehieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementow, oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999  Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- Cz¢s¢ B- Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane przez ITB —
Warszawa 2003 r.
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ST.01.05.00 POSADZKI

kod CPV 45430000-0
Pokrywanie podlog i $cian
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek w odniesieniu
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie warstw posadzkowych oraz
wykonczenia posadzek w obiekcie przetargowym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-
01) ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bgda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powloki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rozwiazania szczegélowe

- Nalezy usuna¢ w kuchni i przedpokoju z podtogi istniejacy gres.

- W projektowanej tazience na istniejacym stropie utozy¢ plyte OSB grubosci min. 8mm, nastgpnie ptyte suchego jastrychu podtogowego
20mm. Wykona¢ hydroizolacj¢ 2x folia w plynie i posadzke PVC.

- Podtoge w projektowanej tazience i kuchni oraz w pokojach i przedpokoju wykona¢ z wyktadziny PCV elastycznej, rulonowej,
heterogenicznej o grubosci catkowitej min. 2mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej min. 0,5mm, klasa min. 23, cigzar min. 2,0 kg/m?, spawanej,
klejonej catopowierzchniowo. Styk podtogi ze Scianami wykonczy¢ listwami przypodtogowymi wysokosci min. 7cm z PCV sktadajacymi
si¢ z dwoch czgsei: listwy montowanej na kotki rozporowe oraz listewki maskujacej mocowanie. Styk z posadzka innych pomieszczen
wykonczy¢ listwa przypodtogowa systemowa.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do roboét posadzkowych i okladzinowych z plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowe;j),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywezych powinien si¢ konczyé
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4.Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét poesadzkowych i okladzinowych

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni
zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodg nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow

powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez
producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady betonowe

Wymagania podstawowe:

podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatosé i grubosé¢ podktadu
oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

wytrzymato$¢ podktadow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
podtoze , na ktérym wykonuje si¢ podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen, podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych
elementow budynku paskiem papy, w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow
oraz w ciaggu co najmniej 3 dni nie powinna byé nizsza niz 5 °C, zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie, podkiad
powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona zgodnie z ustalonym spadkiem, w ciagu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3. Izolacje akustyczne

Wymagania dotyczace wykonania:

* przed utozeniem izolacji, Sciany i sufit pomieszczenia powinny by¢ otynkowane;

* powierzchnia stropu powinna by¢ roéwna, ewentualne wystegpujace resztki zaprawy i betonu nalezy usunac;

* nier6wnosci powierzchni wymagaja wykonania warstwy wyrownawczej;

* plyty styropianowe elastyczne nalezy uktadac na stropie tak, aby $cisle do siebie przylegaly. Ztacza ptyt powinny by¢ mijankowo
przesunigte. Przy $cianach i innych elementach budowlanych np. o$cieznicach, przewodach rurowych nalezy zastosowac pionowe pasy
brzegowe. Musza one si¢ggac od ptaszczyzny podktadu (ptyty stropowej) do gomej czesci warstwy podtogi;

* przy tacznym stosowaniu plyt do thumienia odgtoséw krokow i ptyt termoizolacyjnych, ptyty thumiace uktada si¢ jako pierwsze jako
warstwe termoizolacyjna nalezy stosowac ptyty odmiany M-30;

* na styropianie nalezy wykona¢ izolacj¢ z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylewki cementowej;

« skrajne pasy izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przy naktadaniu warstwy wylewki cementowe;.

5.4 Paroizolacja

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace obcigzenia. W przypadku ktadzenia paroizolacji
na powierzchnie betonowe, podktad pod izolacj¢ powinien by¢ rowny (bez wgtebien, wypuktosci, peknigé), czysty, odtluszczony, odpylony.
Folia polietylen owa mocowana jest do podloza za pomoca tacznikoéw mechanicznych. Stosowanie tacznikdw mechanicznych przy
mocowaniu membrany nie pociaga za soba uszkodzenia ulozonej juz membrany.

Przy taczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowac zaktady szerokosci 15 cm.

5.5 Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych

Izolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma na celu zabezpieczenie $cian i warstw podtogowych przed przedostawaniem si¢ wody i
wilgoci , powstajacej podczas uzytkowania pomieszczen.

I1zolacje¢ podptytkowa nalezy wykonaé na podtodze i na $cianach do wysokosci ok. 20 cm, w czgsci natryskowej do wysokosci ok. 180 cm.
Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z instrukcja wykonywania prac. Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych dotyczacych
warunkow wykonywania prac.

Kolejno$¢ wykonywania prac — wg instrukcji wybranego producenta.

5.6. Posadzki z plytek z gresu (terakota).

Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ konstrukcje¢ podlogi, wytrzymato$¢ podkiadu, rodzaj i gatunek
plytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot stanu surowego i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz
z probami ci$nieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sa posadzki z plytek nalezy utrzymywac temperature zgodna z zaleceniami producenta.
Posadzki z ptytek nalezy wykonywacé na specjalnie przygotowanym podtozu tzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych
przeznaczonych do duzych zawilgocen i dziatania srodowiska agresywnego.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.

Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy uktadaniu.

Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z plytek nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek (terakoty) lub z ksztattek
cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy niezwlocznie usuna¢ w czasie ukladania ptytek.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku. Nierownosci mierzone
powinny by¢ 2 metrowa tata. Dopuszczalne odchylki od plaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na calej dtugosci taty.
5.7. Wykonywanie posadzek rulonowych

Podtoze : wszystkie podtoza musza by¢ twarde, suche, zdrowe, gladkie i pozbawione smaru, brudu i innych zanieczyszczen.

Gotowe pokrycia musza by¢ doktadnie dopasowane, $cisle potaczone na ztaczach, mocno przyklejone, gtadkie i pozbawione pecherzy
powietrznych, pomarszczen, §ladéw kleju i plam.

Rozpoczgcie prac :  nie wolno rozpoczynaé¢ uktadania materiatow do chwili az ukonczone zostang wszystkie roboty wykonywane na
mokro, budynek zostanie dobrze wysuszony, wszystkie prace malarskie zostang ukonczone, za§ powtoki malarskie beda suche, ukonczone
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zostang wszystkie mogace sta¢ na przeszkodzie prace sufitowe, zas§ w podtogach zamontowane zostana wszystkie otwory serwisowe,
pokrywy kanatéw i inny osprzet, wokot ktorego niezbedne jest wykonanie odpowiedniego przycinania uktadanego materiatu.

Przed, w trakcie i po uktadaniu nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢ oraz utrzymywac temperature i wilgotnosé na takim poziomie, jaki
bedzie przewazal po zasiedleniu budynku.

Wilgotnos¢ : w miejscach, w ktérych pokrycia podlogowe beda uktadane na nowych, uktadanych na mokro podlozach : wszelkie
pomocnicze urzadzenia suszace musza zosta¢ wytaczone co najmniej 4 dni wezes$niej, a nastgpnie nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢, stosujac do
tego celu doktadnie skalibrowany higrometr.

Pomiary nalezy wykona¢ we wszystkich naroznikach, wzdhuz krawedzi i w r6znych punktach na calej badanej powierzchni.

Pokry¢ podlogowych nie wolno uktada¢ dotad, az wszystkie przeprowadzone pomiary wykaza wilgotno$¢ o wartosci 75% lub mnie;j.

Klej : jesli nie zostato ustalone inaczej nalezy stosowaé odpowiedni klej zalecany przez producenta pokrycia/warstwy podktadowej, a w
przypadku braku takich zalecen, nalezy uzyska¢ zatwierdzenie dla stosowanego kleju. Na podtozach, na ktorych jest to zalecane przez
producenta kleju, nalezy stosowa¢ srodek do gruntowania. Przed natozeniem kleju nalezy odczekac az $rodek do gruntowania doktadnie
wyschnie.

Rozprowadzi¢ rownomiernie klej i uktadac pokrycie , dociskajac mocno i (jesli jest to zalecane) walcujac wzdtuz i w poprzek, aby zapewnié
dobry styk i doktadne przyleganie na catej powierzchni. W przedziale 30 minut nalezy powtdrzy¢ walcowanie utozonego pokrycia. Wraz z
postgpem robot nalezy usuwaé wszelki nadmiar kleju z widocznych powierzchni.

Wszelkie wystepujace w utozonym pokryciu wglebienia, spowodowane narz¢dziem do zacierania oraz wypuklo$ci, spowodowane
obecnoscia zanieczyszczen pozostawionych na podtozu nie beda akceptowane.

Wzory :  wystgpujace na pokryciu musza by¢ doktadnie dopasowane na potaczeniach.

Polaczenia : musza by¢ podcinane, aby zapewni¢ $cista spoing, bez zadnych szpar.
Obrzeza/naktadki :  systemowe.
Cokoty przypodtogowe (systemowe) : zatwierdzone przez Architekta. Zamocowac w sposob pewny tak, aby gorna krawedz byta prosto

i roéwnolegle do podtogi. W naroznikach wykona¢ doktadne potaczenia ukosne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jako§¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakos$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wiyniki kontroli materialéw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m?. 1lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia
Wykonawcy.

Odbidr materiatlow i robot — powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych z
wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wiyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w p. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy, akty prawne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.
Dz.U.nr 75/02 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu
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ST.01.06.00 ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie
dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specytikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewngtrznych i zewngtrznych powierzchni obiektow oraz
ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt
drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wtasciwosciach
uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub polptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i réznych
wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke transparentng po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie Zywicznym, rozcienczanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne
woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspers;ji wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetiaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktéra powinna w szczego6lnosci zawierac:

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy do malowania wngtrz obiektow budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

+ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
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- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore

powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewngtrznych powierzchni obiektow budowlanych Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow
mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

+ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-
10102,

« farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcieficzalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane
fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

- $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa
do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkeji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowe;),

- sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- speniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z
dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pdézn. zmianami),

- spehniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot malarskich powinien si¢ konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow). Przyjecie materiatow i
wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjg¢cia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich powinny byé¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wodg nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowacé:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materialéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodk6éw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodow
zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podlozy pod malowanie a takze kontroli materialow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow
mozna wykonywac po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z
wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podlozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podlog drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwyktle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegodtowej specyfikacji technicznej dla robot tynkowych.
Wszelkie uszkodzenia tynkoéw powinny by¢ usunigte przez wypeienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po
umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spehniac¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3. Podtoza z drewna, materiatdéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub
wypadajacych sgkow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktora wydano aprobate techniczna.

5.3.4. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz
styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.5. Podtoza z ptyt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez
plam thuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Wymagania ogoélne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewngtrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
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- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie

$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos$¢ podlozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna
prowadzi¢ przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic¢
odpowiednig wentylacjg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrodet ognia, narz¢dzi oraz
silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédlem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot
wymagania okre§lone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtlok z farb dyspersyjnych Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, prze§witow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i polysku.

Dopuszcza si¢ chropowato§¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe

prze$wity podloza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powlok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powltok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac¢ podloza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning baweiana,

¢) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o
powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoki z
lakierow powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

b) nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podloza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda wykorzystywane do
wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastgpujacych terminach:
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+ dla podloza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegotowa
specyfikacja techniczng robét murowych, wypeienie spoin, wykonanie napraw i uzupeknien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,
* podlozy betonowych - doktadnos$¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczeg6étowa specyfikacja techniczng robot
betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

+ tynkow zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan okre§lonych w
szczegolowej specyfikacji technicznej robot tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien,

zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podlozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien,

* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegotowej specytikacji technicznej robot murowych. Rownosé
powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot tynkowych. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i
okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji
mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb cieklych:

 skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

+ grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

+ $lady plesni,

« trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

» zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

+ $lady plesni,

+ zbrylenie,

* obce wtracenia,

 zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja projektowa, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
malarskich, w szczegdlnos$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:
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+ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

 sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

+ sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

+ sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

+ sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powloki z wzorcem
producenta,

¢) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetnianag lub bawetniang szmatka
w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10
oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych imetalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a
nastgpnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podtoza. Wyniki badaf powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni
nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.

Dla $cian i sufitow z profilami ciaggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac
uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbidr podtozy musi by¢
dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym roboét. Celem odbioru czg§ciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgdciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa takq forme przewiduje).

8.4. Odbior koncowy (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa. Odbior koncowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szezegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podlozy,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnacé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
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Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci powloki z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji
projektowe;j i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powloke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazié¢
zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot
malarskich, wykonania ich ponownie i powtoérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robo6t malarskich z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obshuge sprzetu,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robo6t na wysokosci do 5 m, od
poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot malarskich,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

- oceng i przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie
przeznaczonych do malowania,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialéow w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej (opisac sposob usunigcia
pozostatosci i odpadow),

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robot malarskich kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robot na wysokosci powyzej S m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do wykonania rob6t na wysokosci
powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacia¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i1 lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
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10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pozn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymaganiaogoélne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB
Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czg§¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki malarskie
zewngtrzne 1 wewngtrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cz¢$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.02.01.00 INSTALACJE WODNO-
KANALIZACYJNE

kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i1 kanalizacyjne
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1. WSTEP

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodnych i kanalizacyjnych w
ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogdlnych warunkéw specyfikacji.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wykonania instalacji
wodociagowej, hydrantowej (wewngtrznej wodociagowej instalacji przeciwpozarowej) i kanalizacyjne;.

Uwaga: niniejsza specyfikacja moze zawiera¢ rowniez wymagania w stosunku do element6éw instalacji, ktore nie wystgpuja w projekcie.
Wymagania te nalezy pominacé.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej instalacji
wodociagowej, hydrantowe;j i kanalizacyjnej w obszarze stanowigcym przedmiot projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociagow,

montaz armatury, w tym armatury czerpalnej,

montaz i podtgczenie urzadzen,

montaz i podltaczenie przyborow sanitarnych,

badania instalacji,

zabezpieczenie antykorozyjne,

wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej,

regulacja dziatania instalacji.

Zakres ilosciowy robot okreslaja zestawienia stanowiace zatacznik do niniejszej specyfikacji.

Okre$lenia podstawowe

Instalacja wodociagowa

Uktad potaczonych przewodow, armatury i rzadzen stuzacy do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wodg, spetniajaca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajaca wymagania okreslone Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej w czgsci od wlotu sieci wodociagowej do budynku do punktéw czerpalnych.
Instalacja wodociagowa wody cieplej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej w czgsci od urzadzenia do przygotowania cieptej wody do punktow
czerpalnych.

Ci$nienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore nie moze by¢ przekroczone w zadnym
punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zaktadanej trwatosci instalacji.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie nominalne

Ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora nie moze by¢ przekroczona w
zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zaktadanej trwato$ci instalacji.

Scieki

Wody zuzyte — w szczegolnoscei na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe a takze inne wody zanieczyszczone wymienione w art. 2 pkt. 8
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

Scieki bytowe

Scieki z budynkow mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki opadowe lub roztopowe

Wody powstajace w wyniku opadow atmosferycznych, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni.

Scieki czarne

Scieki zawierajace fekalia i mocz.

Scieki szare

Scieki nie zawierajace fekalia ani moczu.

Instalacja kanalizacyjna

Uktad potaczonych przewodow wraz z przyborami i urzadzeniami sanitarnymi, i wpustami, umozliwiajacy odprowadzenie $ciekow z
budynku do przykanalika (przytacza kanalizacyjnego).

Podejscie kanalizacyjne

Przewdd taczacy przybor lub urzadzenie sanitarne z pionem lub poziomem.

Pion kanalizacyjny (przewdéd spustowy)

OS]
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Pionowy przewod odprowadzajacy $cieki z przyborow i urzadzen sanitarnych do poziomu lub pionowy przewod odprowadzajacy wody
opadowe i roztopowe z rynien, i/lub wpustow dachowych, i balkonowych do poziomu lub bezposrednio na powierzchnig terenu.

Poziom kanalizacyjny (przewéd odplywowy)

Przewdd odprowadzajacy $cieki, utozony ze spadkiem w obrgbie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do ktérego podtaczone sa piony
oraz przybory i urzadzenia sanitarne na najnizszej kondygnacji, albo piony $ciekéw opadowych i roztopowych.

Odsadzka

Czg$¢ pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pionowego.

Czyszezak (rewizja)

Element szczelnie zamykany umozliwiajacy dostep do wngtrza przewodu kanalizacyjnego.

Przewdd wentylacyjny

Przewod doprowadzajacy powietrze do instalacji, zapobiegajacy powstawaniu podci$nienia w instalacji kanalizacji grawitacyjne;.

Pion wentylacyjny

Przedtuzenie pionu kanalizacyjnego na odcinku od najwyzszego podejscia kanalizacyjnego do wywiewki kanalizacyjnej zlokalizowanej
ponad dachem.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami i dokumentami okre§lonymi w
punkcie 0 niniejszej specyfikacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatlow i urzadzen przez inne materialy/urzadzenia

o porownywalnych charakterystykach technicznych i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatow i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi

i towarzyszacymi potrzebnymi do wiasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametrow pracy oraz
umozliwiajacymi whasciwe funkcjonowanie i obstugg instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci:

(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

e  Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementow instalacji,
ktore moglyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odnosnych elementéw instalacji.

e  Kontrolg istniejacych linii rzgdnych wysokosciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami
wystepujacymi w naturze.

e  Przeprowadzenie wymaganych prob i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

e  Plukanie/czyszczenie i napetnienie instalacji odpowiednimi mediami.

. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokolow Inwestorowi (w szczegdlnosci
pomiardéw przeptywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci, pozioméw glo$nosci oraz analiz wody).

. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametréw i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na

podstawie pomiaréw parametrow dziatajacych instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osiagnigcia wymaganych

parametrow pracy).

Przeprowadzenie niezbgdnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub instytucje.

Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytucji.

Wspotprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania wzorcowych pomieszczen.

Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatow, wyposazenia

instalacyjnego i elementow instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie i wyposazenie pokoju probek.

Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

e  Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i
realizacji budowy.

e Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordw /przebi¢, do przeprowadzenia
instalacji, w $cianach zelbetowych do wielkosci 200 x 200 mm /lub ©¥200 mm, oraz odpowiednich otworéw w §cianach
niekonstrukcyjnych.

. Wykonywanie konstrukeji lub podestéw montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach
oraz konstrukeji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegélnych robot budowlano-konstrukcyjnych.

e Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs$é instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlang.

. Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przej$é (odpowiedni
sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przejs¢ przewoddw instalacji grzewczych,
chtodniczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.).

e  Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan spowodowanych praca instalacji
sanitarnych takich jak: obudowy i ostony thumiace, ttumiki dzwigku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki
tlumigce, taczniki elastyczne przewodow rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i thumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukeji urzadzen i elementow
instalacji sanitarnych, (w szczegdlnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne,
klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chtodnicze, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcja budynku musza by¢ wykonane
W sposoOb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

e Wykonanie otwordw stuzacych do okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach
umozliwiajacych sprawne czyszczenie kanatow zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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e Instalacj¢ armatury, osprzetu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegdlnoscei zawory, tuleje zanurzeniowe do
montazu czujnikéw, czujnikow (temperatury, cinienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i wskazujace (termometry, manometry, etc.),
montaz zaworéw automatycznej regulacji, armatury i urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczenstwa, reduktory cisnienia,
naczynia wzbiorcze), elementow rownowazacych sieci przewodow jak przepustnice, zawory rOwnowazace, etc. , przejécia przez
przegrody budowlane, atestowane przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.

e Oznaczenie wszystkich rurociaggdw i przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach.

e  Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotow
dokumentujacych szkolenie.

e Gwarancj¢ prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéw w calym okresie gwarancyjnym,
przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzen.

. Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym sig¢ stale w biurze budowy, wszelkich
odstepstw od projektu i uzupehiajacych informacji dotyczacych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprz¢tu wymagajacego
obstugi w stropach podwieszonych).

. Dokumentacj¢ powykonawcza i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegdlnosci:

a.  Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego

b.  Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematéw) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu
Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen
oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzgtu (w szczegdlnosci elementow odcinajacych i regulacyjnych) a takze
aktualne wielko$ci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

c.  Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatow i urzadzen,

d.  Pelna liste (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentow) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow
czg$ci zamiennych,

e.  Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczegélnosci przepustnicami
regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami réwnowazacymi z kré¢cami pomiarowymi na
przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami,

f.  Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow instalacji, w stosunku do
ktorych jest wymog dostarczenia takich dokumentow,

g.  Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji, zarowno wykonywanych przez obstuge techniczna
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno$nych serwisow),

. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i oprawionych schematow wszystkich
instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen, gléwnej armatury, osprzgtu kanatow
wentylacyjnych (przepustnice, thumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych
w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane dokumenty powinny zosta¢
przekazane w jezyku polskim, w formie spojnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi
jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegdlnych elementéw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W
zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze si¢ ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegélnych urzadzen.
2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materialow
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B-01701

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Lokal bedzie zasilany w wode z istniejgcego pionu.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej do poszczegolnych przyborow zaprojektowano z przewodow wielowarstwowych
PE-RT/Al/PE-HD. Rury prowadzone w Scianach w izolacji z pianki poliuretanowe o grubosci min. 6mm.
Prowadzenie przewodow w posadzce bez naruszania konstrukcji belek stropowych.

Dopuszcza sig stosowanie innego (rownorzednego) systemu rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych
producenta systemu.

Wode zimnq i cieplq nalezy doprowadzi¢ do poszczegolnych przyborow sanitarnych zgodnie z czesciq graficzng. Ciepta woda
realizowana bedzie poprzez elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy 801, o mocy 1500W

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Projektuje sie wyposazenie zlewozmywaka oraz umywalek w stojgce baterie czerpalne, natomiast natrysk i wanne nalezy wyposazy¢ w

baterie Scienne.

Umywalek

1 szt.

Zlewozmywakow Iszt.
Misek ustgpowych 1 szt.
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Natryskow 1 szt.
Pralek 1 szt.

Préba szczelnosci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,, Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Rurociggow”. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odlqczyc wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu
wyzszym od cisnienia pracy moglyby zaktocié probe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowa¢ otulinami z polietylenu o wspotczynniku
przewodzenia ciepta przy sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedq do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgcy pion.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzié¢ po Scianach i w bruzdach Sciennych zgodnie z czesciq rysunkowq. Przejscia przez Sciany
przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC

3. SPRZET

WykonawcaFj'est zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu i maszyn, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.
Wszelkie urzadzenia oraz narz¢dzia musza by¢ oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych

robot i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Przy transporcie i magazynowaniu nalezy stosowac si¢ do wymagan i wytycznych

producentéw materiatlow i urzadzen.

Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich

pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura i przybory sanitarne

Przew6z armatury czerpalnej i przyborow sanitamych (,,bialy montaz”) powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu w oryginalnych

opakowaniach producenta.

Dostarczong na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy sktadowaé w

magazynach zamknigtych.

Izolacja termiczna i zimnochronna

v' Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

v' Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢
dhuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

v' Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

v' Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiazujacymi przepisami, odno$nymi normami, i
innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem wymaganej
doktadno$ci montazu i ostroznosci.

v' W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

v" Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodno$ci
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel
legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

v' W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywaé je moze tylko personel posiadajacy
udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. samonos$ne kanaty instalacji oddymiajacej lub izolacje ogniowe).

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementow

instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi

za$lepkami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodéw wolne bylto od wszelkich zanieczyszczen lub cial obcych.

v' Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot,
ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

v' Wszelkie przejicia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnié¢ oraz zabezpieczy¢
przed przenoszeniem drgan i hatasow.

v Przejscia wszelkich przewoddw przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé¢ zgodne z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Zastosowane elementy musza posiada¢ odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego
rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).

v' Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentow i wylewek pod konkretne,
zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajacym wykonanie ich przez wykonawce budowlanego.
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Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach
zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposob uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodéw o $cianki bruzd przy pomocy
specjalnych wezy ochronnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdza¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie s fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w
szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia
powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w réznych obszarach
i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powloki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajace odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji.

Materiaty, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadac
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wlasciwosciom blachy stalowej
ocynkowane;j.

Powierzchnie obudéow powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementow z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementoéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementoéw by¢ wykonane z uwzglgdnieniem dodatkowych obciazen zwiazanych z pracami
konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Montaz rurociaggow

v

v

Montaz rurociagdéw nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych” i Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych, lub w inny sposob uszkodzonych, nie
wolno uzywac.

Przewody instalacji hydrantowej nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca atestowanych uchwytow lub
wspornikow, przeznaczonych do instalacji zabezpieczenia przeciwpozarowego. Konstrukcja uchwytow lub wspornikoéw powinna
zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan, i
hatasow w przewodach, i przegrodach budowlanych.

Przewody instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej nalezy mocowac do elementow konstrukeji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikoéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan, i hataséw w przewodach, i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowac przektadki elastyczne (nie dotyczy punktow statych).

Poziome rurociagi instalacji hydrantowej i wodociagowej nalezy prowadzi¢ — ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% —

w kierunku odwodnien. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $Sciany, stropy i fundamenty nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewngtrzna $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnic¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przy przejsciu przez dylatacje tuleje wykonaé z rur
stalowych, a przestrzen migdzy przewodem a tuleja wypelni¢ welng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym, np. odpowiednim
silikonem. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonac za pomoca odpowiednich,
atestowanych tulei zabezpieczajacych.

Przejscia przez izolacje przeciwwodne nalezy wykonac¢ jako szczelne, z uzyciem kohierzy zaciskowych (przejécia rur i wpustow
podtogowych).

Przejscia przewodow przez $ciany zewnetrzne nalezy wykonac jako przejscia gazoszczelne.

Montaz przyboréw sanitarnych, armatury i urzadzen

v
v

AN
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Montaz przybor6éw sanitarnych, armatury i osprzgtu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przybory sanitarne nalezy montowac na stelazach montazowych przystosowanych do montazy w $ciankach gipsowo-kartonowych.
Montaz stelazy powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

Wsporniki i uchwyty nalezy osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposob trwaly.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Urzadzenia powinny by¢ instalowane zgodnie z dokumentacja technicznag i dokumentacja techniczno — ruchowa (DTR) producenta lub
dostawcy. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych urzadzen.
Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglgdnieniem fatwego dostepu i obstugi w
tym zakresie.

Armaturg sieci przewodow nalezy laczy¢ z rurami za pomoca polaczen gwintowanych roztacznych (pétsrubunki).

Oznaczenie kierunku przeptywu na armaturze powinno by¢ zgodne z kierunkiem przeptywu wody.

Armature nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.

Podtaczenie armatury czerpalne;j stojacej nalezy wykona¢ poprzez katowe zawory odcinajace (chromowane) z filtrami.

Badania i uruchomienie instalacji

v
v

v

Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacji przewodow musza by¢ poddane probie szczelnosci.

Probe szczelnosci instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 12 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

Proby szczelnosci (proby cisnieniowe) instalacji hydrantowej i wodociagowej nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami technicznymi

COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociagoéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.
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v Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej cze$é) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé
woda i doktadnie odpowietrzy¢.

v Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronnej

v" Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania

powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania

izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow

elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigeej niz o =5 do +10 mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociagowej, hydrantowej i kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”, i Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnych” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska

Korporacj¢ Techniki Sanitarej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Kazda dostarczona partia materialtéw powinna by¢ zaopatrzona w

$wiadectwo kontroli jakosci producenta.

v' Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

v' Wewngetrzna kontrole robot podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firma wykonawcza we wlasnym zakresie. Kontrole z
ramienia Inwestora przeprowadzac¢ bedzie inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w

innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcg i Inzyniera Kontraktu.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w

kosztorysie.

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej

przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu

przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jednostki obmiaréw robot ;

m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji wody lodowej, rur ochronnych.

kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen grzewczych i chtodniczych, klimakonwektoréw, rozdzielaczy co.

szt. (sztuk) - zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne, rownowazace, uchwyty mocujace,

r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot rgcznych i mechanicznych.

m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociggdw i izolacji zimnochronne;.

m-g (motogodziny) - praca transportu,

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju

zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty

instalacyjne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas
budowy i zabezpieczenia miejsca robodt, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzgt, filtry, thumiki dzwigku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnos$ci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania,

uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegodlnych elementow instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu

podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za whasciwe parametry instalacji

i odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych czeéci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdéw instalacji jest

spelnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okre§lonych

W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czg$ci sktadowych instalacji oraz warto$ci robdt nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ zwigkszenia wydajnosci

urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT

v" Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” i Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitamej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

v" Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
. przej$cia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordow),
e bruzdy w $cianach: wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow

odcinkéw poziomych.

e uruchomienie

v' Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementow do
prawidtowego montazu.

v" Odbioru robodt zanikajacych nalezy dokonywaé na biezaco, pozostale roboty czesciowo lub po zakonczeniu catosci.

<
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v' Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.
v' Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehiania w trakcie wykonywania robot,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
v' Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
. zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowej,
. protokoty z odbioréw czg$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
. aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e  protokoty badan szczelnosci instalacji.
v Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy
v" USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz.
747).

v" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133).

v' Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

Normy

v' PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

v' PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i
badania.

v' PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

v' PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacji.

v' PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.

v' PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

v' PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

v" PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Dokumenty

v' Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — Warszawa 2003.

v' Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — Warszawa
2006.

v' Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polskg Korporacj¢ Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji.
— Warszawa 1994r.
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ST.02.04.00 INSTALACJE WENTYLACJI

Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. WSTEP
Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji w ramach
inwestycji opisanej w punkcie 1.1 ogélnych warunkow specyfikacji.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wykonania instalacji
wentylacji i klimatyzacji.
Uwaga: niniejsza specyfikacja moze zawiera¢ rOwniez wymagania w stosunku do element6éw instalacji, ktore nie wystepuja w projekcie.
Wymagania te nalezy pominacé.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji
i klimatyzacji w obszarze stanowigcym przedmiot Projektu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

v' montaz kanaléw wentylacyjnych,

v' montaz nawiewnikow, wywiewnikow, klap pozarowych, thumikow hatasu i elementow regulacyjnych,
v' montaz central wentylacyjnych i wentylatorow,

v badania instalacji,

v" wykonanie izolacji paroszczelnej, termicznej i pozarowej,

v rozruch instalacji,

v regulacja dziatania instalacji.

Zakres ilosciowy robot okreslaja zestawienia stanowiace zatacznik do niniejszej specyfikacji.
1.4. OkreSlenia podstawowe

14.1. Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespolow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.
1.4.2. Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.
1.4.3. Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
1.44. Odzyskiwanie ciepla lub/i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacj¢ wentylacyjna.
1.4.5. Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne.
1.4.6. Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.
1.4.7. Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
1.4.8. Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.
1.4.9. Przepustnica

Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje strumienia
powietrza przez zmiang oporu przeptywu.

1.4.10. Thumik halasu
Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzna

wzdhuz przewodow.
1.4.11. Nawiewnik

Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
1.4.12. Wywiewnik

Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami i dokumentami okre§lonymi w
punkcie 0 niniejszej specyfikacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatléw i urzadzen przez inne materialy/urzadzenia

o porownywalnych charakterystykach technicznych i trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
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nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatlow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatow i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i
towarzyszacymi potrzebnymi do wiasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zalozonych parametréw pracy oraz
umozliwiajacymi wlasciwe funkcjonowanie i obstugg instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczeg6lnosci, lecz nie jedynie:
(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystgpuja we wszystkich rodzajach instalacji).

e Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

e  Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementow instalacji,
ktore moglyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odnosnych elementéw instalacji.

. Kontrolg istniejacych linii rzgdnych wysokosciowych, oraz kontrol¢ wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami
wystgpujacymi w naturze.

e  Przeprowadzenie wymaganych prob i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

e  Plukanie/czyszczenie i napetnienie instalacji odpowiednimi mediami.

. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokolow Inwestorowi (w szczegdlnosci
pomiardéw przeptywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci, pozioméw glo$nosci oraz analiz wody).

e  Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametréw i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na
podstawie pomiaréw parametrow dzialajacych instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osiagnigcia wymaganych
parametrow pracy).

e Przeprowadzenie niezbe¢dnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub instytucje.

e  Przeprowadzenie odbior6éw instalacji dla odpowiednich wiadz lub instytucji.

. Wspotprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania wzorcowych pomieszczen.

. Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego shuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatéw, wyposazenia
instalacyjnego i elementow instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie i wyposazenie pokoju probek.

e  Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

e  Uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i
realizacji budowy.

e Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordw /przebi¢, do przeprowadzenia
instalacji, w $cianach zelbetowych do wielkosci 300 x 300 mm /lub @300 mm, oraz odpowiednich otworéw w §cianach
niekonstrukcyjnych.

e Wykonywanie konstrukeji lub podestow montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach
oraz konstrukeji wsporczych pod urzadzenia i instalacj¢ na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegélnych robot budowlano-konstrukcyjnych.

e Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs$é instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlang.

e Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przejs$¢ (odpowiedni
sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przejs¢ przewodéw instalacji grzewczych,
chtodniczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.).

e  Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan spowodowanych praca instalacji
sanitarnych takich jak: obudowy i ostony thumiace, ttumiki dzwigku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki
tlumigce, taczniki elastyczne przewodow rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i thumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukeji urzadzen i elementow
instalacji sanitarnych, (w szczegdlnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne,
klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chtodnicze, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcja budynku musza by¢ wykonane
W sposoOb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

. Wykonanie otwordéw stuzacych do okresowego czyszczenia kanatéw wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach
umozliwiajacych sprawne czyszczenie kanatow zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

e Instalacj¢ armatury, osprzetu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegdlnosci zawory, tuleje zanurzeniowe do

montazu czujnikoéw, czujnikow (temperatury, ci$nienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i wskazujace (termometry, manometry, etc.),
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montaz zaworéw automatycznej regulacji, armatury i urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczenstwa, reduktory cisnienia,

naczynia wzbiorcze), elementow rownowazacych sieci przewodow jak przepustnice, zawory rownowazace, etc. , przejscia przez

przegrody budowlane, atestowane przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.

e Oznaczenie wszystkich rurociagdw i przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach.

. Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotéw
dokumentujacych szkolenie.

e Gwarancj¢ prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéw w calym okresie gwarancyjnym,
przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzen.

e Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym sig¢ stale w biurze budowy, wszelkich
odstepstw od projektu i uzupehiajacych informacji dotyczacych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprz¢tu wymagajacego
obstugi w stropach podwieszonych).

e  Dokumentacj¢ powykonawcza i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegdlnosci:

e  Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego

e  Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematow) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu
Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen
oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzgtu (w szczegdlnosci elementdéw odcinajacych i regulacyjnych) a takze
aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatow i urzadzen,

e  Pelng list¢ (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentow) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow
czg$ci zamiennych,

. Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczego6lnosci przepustnicami
regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami réwnowazacymi z kré¢cami pomiarowymi na
przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami,

. Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementdéw instalacji, w stosunku do
ktorych jest wymog dostarczenia takich dokumentow,

e  Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji, zarowno wykonywanych przez obstuge techniczna
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno$nych serwisow),

e  Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i oprawionych schematow wszystkich
instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen, gléwnej armatury, osprzetu kanatéw
wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w
dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obstugi i eksploatacji powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie
spojnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi jednoznaczne okreslenie zawartosci
poszczegolnych elementéw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacj¢. W zadnym wypadku instrukcja obstugi
instalacji nie moze si¢ ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢
akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu i maszyn, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.
Wszelkie urzadzenia oraz narz¢dzia musza by¢ oznaczone znakiem CE

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczenia kuchni i tazienki, zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewnq realizowang poprzez

wentylator kanatowy o wydajnosci 100 m3/h. Nawiew swiezego powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez automatyczne
nawiewniki okienne.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE
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Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek kanatow
wentylacyjnych powinien odbywac si¢ recznie. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania kanatow wentylacyjnych
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.

Nie nalezy wsuwa¢ przewodow o mniejszych $rednicach do wigkszych.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiazujacymi przepisami, odno$nymi
normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuka budowlana, z
zachowaniem wymaganej doktadno$ci montazu i ostroznosci.

W czasie prac nalezy zapewnic¢ spelnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow
Zgodnosci wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez
wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczeg6éInym przeznaczeniu wykonywac je moze tylko personel
posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. samonosne kanaty instalacji oddymiajacej lub
izolacje ogniowe).

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementow instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie otwarte zakoficzenia przewodow nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen
lub ciat obeych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas
robot, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowacé i przechowaé do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz
zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

Przejscia wszelkich przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Zastosowane elementy musza posiada¢ odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla
danego rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach,
dopuszczeniach).

Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentow i wylewek pod konkretne,
zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajacym wykonanie ich przez wykonawce budowlanego.
Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach
zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposob uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.
Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodow o $cianki bruzd przy
pomocy specjalnych wezy ochronnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdza¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie s fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w
szczegoblnosei przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia
powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powloka malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w réznych
obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powloki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniajace odpowiednia trwato$¢ oraz estetyke instalacji.

Materiaty, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadac co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej
ocynkowane;j.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi 1 uszkodzen powtok ochronnych.
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Szczelnos¢ polaczen urzadzen i elementdéw z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
Nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do urzadzen i elementéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementow by¢ wykonane z uwzglgdnieniem dodatkowych obciazen zwiazanych z pracami
konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przewody wentylacyjne

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pgknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506.

Szczelnos¢ przewodow powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Przewody wentylacyjno-klimatyzacyje powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie pofaczen poprzecznych. W przypadku potaczen komierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sa3 minimum od 50 do 100 mm
wicksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow lub przewodéw z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢
oblozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosé¢ na przenikanie
wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dzialanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewngtrznej powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odporno$é na korozj¢ w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnosé, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukeji. Przewody z blachy nie powinny wykazywac ugi¢¢ przekraczajacych 1/250 odlegtosci migdzy podporami lub 20 mm,
dopuszczajac nizsza z tych wartosci, oraz nie powinny wykazywaé odksztatcen ptaszcza wywotujacych efekty akustyczne.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji powinno przenosi¢ obciazenia wynikajace z cigzarow: przewodow; materiatu
izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewodow elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie, np. ttumikow, przepustnic
itp.; elementow sktadowych podpér lub podwieszen; osoby lub osob, ktére beda stanowity dodatkowe obciazenie przewodow w
czasie czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszona temperatur¢ powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa roéwny
co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej
1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos$¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia oraz by¢ na takiej
konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odleglosci migdzy zamocowaniami elementoéw pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé¢ wspotczynnik bezpieczenstwa

réwny 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.
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v' Elementom i urzagdzeniom w sieci przewodow przewidzianym do zdemontowania lub wymiany nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.
v' Konstrukcja podpor i podwieszefi powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydhuzen liniowych.
v" Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materialow elastycznych lub
wibroizolatorow.
4.3. Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu
sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ czyszczenie wewngtrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci ani szczelno$ci przewodow, jak rowniez wlasciwosci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia
przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub, lub innych elementéw mogacych powodowac zagrozenie dla zdrowia
lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otwordow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwieraé.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub trojniki z
zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm lub
otwory rewizyjne o wymiarach:

Tabela 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
d [mm] Wysokos¢ otworu (wzdtuz przewodu) Szerokos¢ otworu (w poprzek przewodu po tuku)
200<d <315 300 100
315<d <300 400 200
>500 500 400
otwor rewizyjny jako wiaz, gdy | 600 500
czyszczenie — zwigzane  jest z
wejsciem do wngtrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach:
Tabela 2

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
Wymiar boku przewodu Wysokos¢ otworu (wzdhuz przewodu) Szerokos¢ otworu (w poprzek przewodu)
s [mm]
<200 300 100
200 <s <500 400 200
>500 500 400
otwor rewizyjny jako wiaz, gdy 600 500
czyszczenie zwigzane jest z wejsciem
do wnetrza przewodu

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego podane w tabeli 2,
to otwor rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krotsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi $cianki przewodu, w ktorym jest
umieszczony.

W wypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory nie powinny
by¢ mniejsze niz okre§lone w tabelach 11 2.
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W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na koncu przewodu, jego wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu.
Nalezy zapewni¢ dostegp do otwordéw rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
v przepustnice (z dwoch stron)

klapy pozarowe (z jednej strony)

nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron)

thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)
tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron)

filtry (z dwoch stron)

AN N NN

wentylatory przewodowe (z dwoch stron)
v urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron)

Powyzsze nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i
chtodnic).

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegto§¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapow kuchni zawodowych nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne w odstgpach nie
wigkszych niz 6 m.

Podwieszenia kanalow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy).
Mocowania kanatow do konstrukeji wsporczych z przektadkami z gumy.

Kanaty prowadzone po dachu nalezy prowadzi¢ wykorzystujac podpory systemowe.

Kanaty po dachu nalezy prowadzi¢ na wysokosci min. 40 cm ponad poziomem wykonczonego dachu.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcj¢ budynku. W
szczego6lnosei oprocz odpowiedniej konstrukeji wszelkich podpér i podwieszen kanatéw nalezy stosowa¢ odpowiednig izolacje kanatow
(owinigcie kanalow ptytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, poza przej$ciami przez $ciany i
stropy oddzielen przeciwpozarowych, w ktorych nalezy zastosowa¢ odpowiednie klapy ppoz. montowane zgodnie z instrukcja producenta.
Podejscia do poszczegdlnych elementéw nawiewnych zainstalowanych w stropie podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacja
termiczng podejscia do elementéw wywiewnych - przewodami elastycznymi bez izolacji termicznej.

Wszelkie elementy sieci kanalow oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

4.4. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwoscia ich przestawienia. Potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikéw nie wolno umieszcza¢ w poblizu przeszkod (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych
zaklocajacy wptyw na ksztatt i zasigg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbgdnych tukéw i ostrych
zmian kierunkow.
W przypadku taczenia z siecig przewodow za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy:

v zgniata¢ tych przewodow

v' stosowaé przewodow dluzszych niz 4 m.

Jezeli umozliwiajg to warunki budowlane:
v' dlugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika powinna wynosi¢ L > 3D
v przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do ktorego podtaczony jest przewdd o $rednicy D,
doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢ s < L/8.
Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ folia.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi sa3 montowane w pozycji catkowicie otwartej.
Spos6b mocowania nawiewnikow i wywiewnikow w stropie podwieszonym nalezy uzgodni¢ z wykonawca konstrukcji stropu biorac pod
uwagg cigzar elementow oraz no$nos¢ stropu [mocowanie bezposrednio do konstrukcji stropu podwieszonego lub do stropu zelbetowego za
pomoca zwieszakow z pretow gwintowanych.
4.5. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow atmosferycznych przez
zastosowanie np. zaluzji.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow itp.
Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych musza zapewnia¢ wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

5. Kontrola jakosci robot
5.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
v' Pordwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa w zakresie materialow, ilosci i wlasciwosci i
cze¢$ci zamiennych.

v' Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
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Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje.

Sprawdzenie czystosci instalacji.

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

Sprawdzenie kompletnosci oznakowania, realizacji zabezpieczen p.poz. (rozmieszczenia klap pozarowych, powlok
ogniochronnych, itp.)

Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, akustycznych i ogniochronnych.
Sprawdzenie zamocowania przewodow i elementow w sposob nie przenoszacy drgan.

Sprawdzenie srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badania wentylatoréw i centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie:

v
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5.3.

czy elementy urzadzenia zostaly podlaczone w sposob prawidtowy
zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych)

konstrukeji 1 wtasciwosci (np. obudowy)

przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych
zainstalowania wibroizolatorow

zamocowania silnikow

prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie

naciagu i liczby pasow klinowych (facznie z dostawa czgsci zamiennych)
zainstalowania oston przekladni pasowych

odwodnienia z uszczelnieniem

uksztattowania topatek wentylatora zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukeji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi.

5.4. Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, przeciwbiezne).
5.5. Badanie sieci przewodow
Sprawdzenie:
v' wzrokowe i przez kontrole dotykowsg szczelno$ci potgczef przewodow
v wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.
5.6. Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

5.7.

Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwos$ci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.

AN N N N

<

5.7.1. Prace wstepne

Probny ruch calej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny).

Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyjnych.
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow.

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego.

Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;j.

Nastawienie elementow dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, chtodzacej i nawilzajacej, z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych.

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Przedlozenie protokotow z wszystkich pomiaré6w wykonanych w czasie regulacji wstepne;j.

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

5.7.2. Procedura prac

Wymagania ogdlne
Kontrola dziatania powinna postgpowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsci sktadowych instalacji, przez poszczegoélne uktady,

do calych instalacji.
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Poszczegolne czgsci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy z uwzglgdnieniem blokad i
wspotdziatania roznych uktadoéw regulacji, jak rowniez sekwencji regulacji i symulacji nadzwyczajnych
warunkow, dla ktorych zastosowano dany uktad regulacji.

W celu potwierdzenia prawidlowego dzialania urzadzen regulacyjnych nalezy obserwowa¢ zalezno$¢ miedzy sygnalem wymuszajacym a
dzialaniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkukrotng zmiang jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac
jednoczes$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

Kontrola dzialania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

v
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Kierunek obrotow wentylatoréw

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora.
Dziatanie wylacznika.

Wiaczanie i wyltaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic.
Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen nape¢dzajacych.

Elementy zabezpieczajace silnikow nap¢dzajacych.

Kontrola dzialania wymiennikow ciepta

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.

Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta.
Dziatanie regulacji obrotowych regeneratorow ciepta.

Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania sieci przewodoéw

v' Dzialanie elementow dlawigcych zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania powietrza.
v" Dostepnosé do sieci przewodow.
v' Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
v' Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.
v' Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
v' Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikow i wywiewnikow.
v' Proba dymowa do wstepnej oceny przeplywdw powietrza w pomieszczeniu, jak rowniez cyrkulacji powietrza w poszczegolnych
punktach pomieszczenia.
v" Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych
v' Wyrywkowe sprawdzenie dzialania regulacji automatycznej i blokad w roznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
wartosciach zadanych regulatorow, a w szczegolnosci:
. warto$ci zadanej temperatury wewngtrznej i zewnetrznej
. dziatania wytacznika rozruchowego
. dzialania przeciwzamrozeniowego
. dziatania klap pozarowych
. dzialania regulacji strumienia powietrza
. dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta
. wspoéldziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.
5.8. Zakres
5.8.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Tabela 4
Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie
<
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¥z 1 1

(FH 1 1

(()e 1 1

(F) M/D

(F) MD

(F) HC 1 1

(F) HM/HD/CM/CD

(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1

(F) HCMD

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

*) powietrze zewngtrzne, nawiewane 1 wywiewane

**) w zalezno$ci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie

0 — pomiar nie jest konieczny
1 — wykona¢ w kazdym przypadku

2- wykona¢ tylko w przypadku wymagan w umowie

(F) — filtracja (jezeli wystgpuje

M- nawilzenie

C — chiodzenie

Z — bez zadnego procesu termodynamicznego
D — osuszanie

H — ogrzewanie

5.8.2. Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania

Zakres powinien by¢ ustalony przed rozpoczg¢ciem montazu.

Wyrdznia si¢ poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku okreslenia poziomu w umowie lub projekcie nalezy

stosowac poziom A.
Tabela 5
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Wz6r do obliczenia zakresu

A p=16xn04
B p=2,23 xn0,45
C p=3,16 xn0,5
D p=n

Wzory dot. pozioméw A, B i C maja zastosowanie dlan > 10

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowitej
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p — liczba podobnych elementéw wybranych do badan

n — ogolna liczba podobnych elementéw w instalacji

Jesli pomiary maja by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si¢ pomiar pewnych parametrow w zmniejszonej liczbie
pomieszczen, ktore stanowia tylko utamek p. Liczbe¢ wymaganych pomiaréw podano w tablicy 6

Tabela 6
Parametr Liczba pomiaréw
Normalna Minimalna

Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob ciagly przez24h | p/10 1
Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob ciagly przez 24 h p/10 1

Pionowy profil predkosci p/10 1

Predko$é powietrza w pomieszczeniu p/10 1

Poziom dzwigku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub sktadowe okresla si¢ jako podobne, jesli sa identyczne i ich parametry maja identyczne
wartosci (nominalne lub rzeczywiste).

Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj
przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m2 nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy; wigksze pomieszczenia
powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych
oczekuje si¢ najgorszych warunkow.

Tolerancje mierzonych wartosci, ktore powinny by¢ uwzglednione w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych, podano w tablicy 7.

Tabela 7

Parametr Niepewno$¢*)
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20%
Strumien objetosci powietrza w calej instalacji +15%
Temperatura powietrza nawiewanego +2°

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami szczegolnymi)

Wilgotnos¢ wzgledna + 15% warto$ci mierzonej wilgotnosci wzglednej

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami szczegolnymi)

Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami szczeg6lnymi)

poziom dzwigku A w pomieszczeniu +3dB(A)

*) warto$ci niepewnos$ci pomiaréw zawieraja dopuszczalne odchytki od wartosci projektowanych jak rowniez wszystkie btedy pomiarowe

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
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Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jednostki obmiaréw robot ;

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatoréw, nawilzaczy

- szt. (sztuk) — nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV,

- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot r¢cznych i mechanicznych.

-m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanatéw wentylacyjnych i izolacji cieplne;j.

- m-g (motogodziny) - praca transportu.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas
budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, trumiki dzwigku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnos$ci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegolnych elementow instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu
podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za whasciwe parametry instalacji

i odpowiednig ilo$¢ poszczegodlnych czgsci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementow instalacji jest
spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych

W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czgsci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zwigkszenia wydajnosci
urzadzen o 5%.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej wykonanych robot, wynikow wymaganych
badan i pomiaréw oraz dokumentacji powykonawczej.

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacji. Tom V

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do naste¢pujacych robot:

przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

uruchomienie

Z odbioréw mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do
prawidtowego montazu.

Odbioru roboét zanikajacych nalezy dokonywac na biezaco, pozostate roboty czgsciowo lub po zakonczeniu catoscei.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeliana w trakcie wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw materialow),
dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,

protokoty potwierdzajace kompletnos¢ wykonania prac,

protokoly z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacji

SN N N W N NN

protokoty z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
v' zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian

i odstepstw od dokumentacji projektowej,
v protokoty z odbiorow czgSciowych i realizacje¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
v' aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),
8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym —
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Wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju kotowym — Wymiary

PN- B -01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976

Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001

Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwos$ci mechaniczne

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czgsci sktadowych sieci przewodoéw
ulatwiajace konserwacjg¢ sieci przewodow

PN-EN 12101-3:2004 /AC:2005

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cz¢$¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace wentylatorow
oddymiajacych.

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i1 klimatyzacji

PrEN 12236

Wentylacja budynkow — Podwieszenia o podpory przewodow — Wymagania wytrzymatosciowe

9.2. Dokumenty

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wentylacyjnych. Tom V Cobrti Instal, Warszawa 2002.
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