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Charakterystyka robot

W zakres zamierzenia wchodzi remont lokalu i przebudowa z wykonaniem instalacji . Przedmiot inwestycji objetej
niniejszg dokumentacjg bedzie realizowany jednoetapowo.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym .

Rozporzadzenia Ministra ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Uwaga:

Przedmiar nalezny traktowac jako materiat pomocniczy.
Oferent zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

- przedmiar rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowg
- poszczegdlne elementy budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wytycznymi i
zaleceniami producentow, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 | Lokietka 12m12 1 36
1.1 | Rozbidrki 1 5
1.2 | Otwor drzwiowy 6 12
1.3 | Wykonczenie $cian i sufitu 13 26
1.4 | Stolarka drzwiowa 27 28
1.5 | Posadzki 29 36
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Przedmiar

Nr spec. L . . .
Lp. Podstawa tecEn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 tokietka 12m12
1.1 Rozbidrki
1|KNNR 3 0801-07|ST.01.01.00 Zerwanie posadzek z wyktadziny m2
d.1.1
0.1 5,45 m2 5,450
RAZEM 5,450
2|KNNR 3 0601-01|ST.01.01.00 Odbicie tynkoéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, m2
d.1.1 filarach, pilastrach
0.1 10,10 * 2,66 26,866
A (Obliczenie pomocnicze) 26,866,
poz. A {A} * 100% m2 26,866
RAZEM 26,866
3|KNNR 3 0601-02|ST.01.01.00 Odbicie tynkoéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na m2
d.1.1 stropach ptaskich, belkach i schodach
0.1 5,45 5,450
A (Obliczenie pomocnicze) 5450
poz. A {A}* 10% m2 0,545
RAZEM 0,545
4| KNNR-W 3 0614 [ST.01.01.00 Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1.1 -05
0.1 10,40*1,9 m2 19,760
RAZEM 19,760
ST.01.01.00 Kontener na gruz (wraz z wywozem i utylizacjg) mp
d.1.1 analiza
indywidualna
poz.1*0,03 mp 0,164
(poz.2 + poz.3) * 0,02 mp 0,548
RAZEM 0,712
1.2 Otwor drzwiowy
6] KNR-W4-01 |ST.01.01.00 Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1.2 0436-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7] KNR 4-01 0336- |ST.01.01.00 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.2 03 cementowo-wapiennej
poz.9 m 1,200
RAZEM 1,200
8| ZKNR C-2 0702- |ST.01.01.00 Montaz elementéw konstrukcyjnych z wypetnieniem otworéw szt.
d.1.2 05 montazowych o objetosci wypetnienia do 10 dm3 - w miejscu oparcia
nadproza wykona¢ poduszke betonowg z betonu C16/20 (dawna klasa
B20) wymiarach min. 25x15 cm (gt. x wys.) na catg grubo$¢ $ciany
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9| KNR 2-02 0126- [ST.01.01.00 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.2 05 strunobetonowy120x120
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
10|KNNR 3 0301-01|ST.01.01.00 Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo- m3
d.1.2 wapiennej
0,0224 %2 m3 0,045
RAZEM 0,045
11l KNR-W4-01 |ST.01.01.00 Rozebranie stemplowan stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1.2 0436-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12 ST.01.01.00 Kontener na gruz (wraz z wywozem i utylizacjg) mp
d.1.2 analiza
indywidualna
poz.7 *0,12* 0,12 mp 0,017
poz.10 mp 0,045
RAZEM 0,062
1.3 Wykoriczenie $cian i sufitu
13|KNR AT-43 0104|ST.01.02.00 Obudowy kanatéw wentylacyjnych i spalinowych z plyt gipsowo- m2
d.1.3 -01 kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojacej
konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym wraz z izolacjg zwetny mineralnej
(0,25 +0,25) * 1,52 m2 0,760
RAZEM 0,760
14 ST.01.04.00 Osuszanie zawilgoconych $cian kpl
d.1.3 analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Nr spec. L . . .
Lp. Podstawa tecEn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15| KNR 9-19 0108- |ST.01.04.00 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia msc.
d.1.3 01 odgrzybiana do 2 m2
2 msc. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNNR 2 0801-03|ST.01.04.00 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii Scian i stupow m2
d.1.3
poz.2 m2 26,866
RAZEM 26,866
17|KNNR 3 0602-01|ST.01.04.00 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l o pow.do 5 m2 z m2
d.1.3 zaprawy cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt
widérowo-cementowych, zagruntowanych siatkach. Styk sufitu ze $cianami
wykonczy¢ akrylem w kolorze biatym
poz.7 * 0,4 m2 0,480
RAZEM 0,480
18|KNNR 3 0602-02|ST.01.04.00 Uzupetnienie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. I1l o pow.do 5 m2 z m2
d.1.3 zaprawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciggach,
belkach, biegach schodéw, ptytach wiérowo-cementowych. Styk sufitu ze
$cianami wykonczy¢ akrylem w kolorze biatym
poz.3 m2 0,545
RAZEM 0,545
19| KNNR-W 3 1002 |ST.01.04.00 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1.3 -06
poz.21 m2 5,450
-(poz.18) m2 -0,545
RAZEM 4,905
20| KNR 2-02 2009- |ST.01.04.00 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.1.3 02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
0.1 10,10 * 2,66 m2 26,866
Pplytki
-poz.24 m2 -5,863
RAZEM 21,003
21| KNR 2-02 2009- [ST.01.04.00 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.1.3 04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
0.1 5,45 m2 5,450
RAZEM 5,450
22|KNNR 2 1402-05|ST.01.06.00 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem. Styk sufitu ze m2
d.1.3 $cianami wykonczy¢ akrylem w kolorze biatym
poz.20 + poz.21 m2 26,453
-poz.23 m2 -17,000
RAZEM 9,453
23| KNR 2-02 1504- |ST.01.06.00 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng podtozy gipsowych z m2
d.1.3 trzykrotnym szpachlowaniem
0.1 tazienka (10,10-1,6) *2 m2 17,000
RAZEM 17,000
24| KNR 2-02 0829- |ST.01.04.00 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.3 01
poz.26 m2 5,863
RAZEM 5,863
25| KNR 0-39 0115- |ST.01.04.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie | m2
d.1.3 03 itp.) pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca; powierzchnie
pionowe
Krotnos¢ = 2
poz.26 m2 5,863
RAZEM 5,863
26| NNRNKB 202 |ST.01.04.00 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na m2
d.1.3 2802-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm. Wykonczenia naroznikéw
pionowych glazury z listwy wykonczeniowej PCV w kolorze glazury.
Narozniki pionowe wewnetrzne glazury i potgczen $cian z podtoga
wykonczy¢ silikonem w kolorze biatym
0.1 tazienka 1,6*2 m2 3,200
0.1 kuchnia (3,25+0,3)*0,75 m2 2,663
RAZEM 5,863
1.4 Stolarka drzwiowa
27|KNNR 2 1104-02|ST.01.03.00 Montaz o$cieznic drewnianych m2
d.1.4
poz.28 m2 1,600
RAZEM 1,600
28|KNNR 2 1103-01|ST.01.03.00 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych - m2
d.1.4 skrzydto wyposazone w otwory hawiewne o0 pow. min.
0,022m i zamek tazienkowy, zawiasy, klamki
D1 0,8*2 m2 1,600
RAZEM 1,600
1.5 Posadzki
29| KNR 0-21 4007- [ST.01.05.00 Podtoga z ptyt OSB grubos$ci min. 8mm réwnajaca podioze z desek, nalezy | m2
d.1.5 03 przyja¢ mocowanie ptyt OSB na wkrety ze szpachlowaniem tbow
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Przedmiar

Nr spec. T . .
Lp. Podstawa tecEn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.1 5,45 m2 5,450
RAZEM 5,450
30|KNR AT-43 0401|ST.01.05.00 Suchy jastrych uktadany na petnym podiozu - utozenie jastrychu 20mm m2
d.1.5 -03
0.1 5,45 m2 5,450
RAZEM 5,450
31| KNR 0-39 0115- |ST.01.05.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie | m2
d.1.5 01 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgcy; powierzchnie poziome, stosowac listwy izolacyjne
naroznikowe
Krotnosc¢ = 2
poz.30 m2 5,450
RAZEM 5,450
32| KNR 0-41 0114- [ST.01.05.00 Izolacja pozioma z tasmy uszczelniajacej m
d.1.5 02
tazienka poz.31 m 5,450
RAZEM 5,450
33| ZKNR C-2 0606- [ST.01.05.00 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW elastycznej, rulonowej, m2
d.1.5 05 heterogenicznej o grubosci catkowitej min. 2mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej min. 0,5mm, klasa min. 23, ciezar min. 2,0 kg/m2, klejonej
catopowierzchniowo na przygotowanym podfozu
poz.29 m2 5,450
RAZEM 5,450
34| ZKNR C-2 0610- [ST.01.05.00 Klejenie wyktadzin na przygotowanym poditozu. Zgrzewanie wyktadzin z m2
d.1.5 04 tworzyw sztucznych
poz.33 m2 5,450
RAZEM 5,450
35| ZKNR C-2 0610- [ST.01.05.00 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Klejenie listew wysokosci m
d.1.5 01 min. 7cm z PCV sktadajgcymi sie z dwdch czesci: listwy montowanej na
kotki rozporowe oraz listewki maskujgcej mocowanie.
0.1 10,10-0,8 m 9,300
RAZEM 9,300
36| ZKNR C-2 0610- |ST.01.05.00 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Potgczenie posadzek m
d.1.5 02 wykonczy¢ aluminiowg listwg progowg
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
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