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Dane inwestycji
1. Przedmiot inwestycji

1.1. Inwestor
Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych, ul Mariacka 25, 70- 546 Szczecin

1.2. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem

2. Upowaznienie Inwestora

3. Ustawa Prawo budowlane, z dnia 07 lipca 1994 r., Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414, z
pozZniejszymi zmianami;

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. z
2003r. nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami;

5. Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna

6. Wizja lokalna

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie robo6t budowlanych. Prace objete niniejszym
opracowaniem nie wymagajg pozwolenia na budowe ani zgtoszenia robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

1.4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont mieszkania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.

1.5. Zakres calego zamierzenia i kolejnos$é¢ realizacji roboét

W zakres zamierzenia wchodzi remont lokalu i przebudowa polegajgca na wydzieleniu
pomieszczenia toalety z wykonaniem instalacji wod-kan, elektrycznych. Przedmiot
inwestycji objetej niniejszg dokumentacjg bedzie realizowany jednoetapowo.

2. Lokalizacja przedmiotu inwestycji

2.1 Adres inwestycji
Szczecin, Lokietka 12m12 (oficyna) dz. nr 10/36 obreb 1042

2.2 Wykaz dzialek wchodzacych w zakres opracowania:
dz. nr 10/36 obreb 1042, wtadajgcy: Gmina Szczecin

2.3 Charakterystyka miejsca

Obiekt (lokal mieszkalny nr12) objety opracowaniem znajduje sie w dzielnicy Srédmie$cie
miasta Szczecina w kamienicy (oficynie) mieszkalnej z przetomu XIX i XX w., potozonej
przy ul Lokietka 12/12..

3. Opis obiektu

3.1 Budynek - stan istniejacy

Budynek mieszkalny wielorodzinny, objety opracowaniem. Istniejgcy budynek jest obiektem
niskim ZLIV, podpiwniczonym o 4 kondygnacjach nadziemnych, kryty stropodachem
drewnianym. Budynek zbudowany z cegty.



3.2 Konstrukcja obiektu

Sciany zewnetrzne — cegta petna gr. 38cm

Sciany wewnetrzne — cegfa petna gr. 12 cm

Stropy — drewniane

Dach — drewniany z pokryciem bitumicznym (papa).

3.3 Lokal mieszkalny — stan istniejgcy

W budynku objetym opracowaniem znajduje sie lokal mieszkalny nr 12. Lokal usytuowany
jest na 1 pietrze. Wejscie do lokalu klatkg schodowg. Lokal skfada sie z 2 pokojow,
przedpokoju, kuchni. Lokal jest zamieszkaty.

3.4 Wykonczenie
Stolarka okienna — PVC
Stolarka drzwiowa — drewniana

Sciany — malowane i tynkowane,
Podtogi — drewniane

3.5 Instalacje
Lokal wyposazony jest w instalacje elektryczng, kanalizacyjng, gazowg i wodociggowa.

4. Stan projektowany - opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatlowych

- W projektowanej fazience usung¢ posadzke PCV i na istniejgcym stropie utozy¢ ptyte OSB
grubosci min. 8mm, nastepnie ptyte suchego jastrychu podiogowego 20mm. Wykonaé
hydroizolacje 2x folia w ptynie i posadzke PVC.

-powiekszy¢ otwoér drzwiowy do powstatego tazienki i osadzi¢ drzwi 80x200 w Scianie
niekonstrukcyjnej gr 12cm. W miejscu projektowanego wykonania otworu w $cianie
projektuje sie nadproze strunobetonowe 1x120x120 L=120 o minimalnej nosnosci 40 kN/m.
Sposodb wykonania otworu i nadproza:

- podstemplowac¢ strop powyzej i ponizej w mozliwie najmniejszej odlegtosci od Sciany
(np. stemplami systemowymi o odpowiednio dobranej nosnosci i dtugosci z zastosowaniem
podituznych podwalin drewnianych pod i nad stemplami), w ktérej ma by¢ poszerzony otwor,
- w miejscu oparcia nadproza wykonac poduszke betonowg z betonu C16/20 (dawna
klasa B20) wymiarach min. 25x15 cm (gt. x wys.) na catg grubos¢ sciany,

- Z uwagi na pojedyncze nadproze nalezy sciane powyzej projektowanego otworu, na
czas montazu nadproza strunobetonowego, zabezpieczy¢ katownikiem L 80x80x8
osadzonym w spoinie.

- wstawi¢ belke strunobetonowg w bruzdzie, oprze¢ na poduszce betonowej.
Przestrzenie miedzy belkg i sciang, a takze w strefie podporowej podbi¢ i uzupetic¢ zaprawg
cementowsg 1:1 o konsystenciji ,wilgotnej ziemi” po wczesniejszym ,zaklinowaniu” belki,

- po wykonaniu nadproza mozna przystgpi¢c do wykonania otworu, ktére
zaprojektowano przez rozkucie sciany,

- belke otynkowac,

- rozstemplowac strop po uzyskaniu przez beton projektowanej wytrzymatosci,

- nadproze wykona¢ wg poziomu +2.1m n.p.p. celem osadzenia drzwi 80x200.

- W pomieszczeniu powstatej fazienki, usung¢ istniejgce drzwi i osadzi¢ drzwi tazienkowe
80x200. Projektowane drzwi do tazienki o swietle 80x200cm — nalezy wyposazy¢ w otwory
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza w dolne;j
czesci skrzydta.

- W pomieszczeniu projektowanej fazienki nalezy skuc istniejgce ptytki i tynki ze Scian i
sufitow i wykonaé nowe cementowo wapienne kat. lll. Przyjmuje sie ok. 10% tynkéw
sufitowych i 100% tynkéw Sciennych do skucia. Przed wykonaniem warstw tynkarskich i
malarskich zawilgocone $ciany i sufity nalezy osuszy¢ i odgrzybi¢. Wszystkie Sciany i sufit
obu projektowanych pomieszczen pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym.



- Styk sufitu ze scianami wykonczy¢ akrylem w kolorze biatym.

- Podtoge w projektowanej toalecie wykona¢ z wyktadziny PCV elastycznej, rulonowej,
heterogenicznej o grubosci catkowitej min. 2mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej min. 0,5mm,
klasa min. 23, ciezar min. 2,0 kg/m?, spawanej, klejonej catopowierzchniowo. Styk podtogi
ze $cianami wykonczy¢ listwami przypodtogowymi wysokosci min. 7cm z PCV skfadajgcymi
sie z dwoch czesci: listwy montowanej na kotki rozporowe oraz listewki maskujgce;j
mocowanie. Styk z posadzkg innych pomieszczen wykonczy¢ listwg przypodiogowg
systemowg. Pozostate pomieszczenia: posadzki do pozostawienia.

- Wykonac¢ instalacje w lokalu wg rysunku A1 i projektéw branzy sanitarnej, elektrycznej .

- Wtazience, sciany w miejscu ubytkéw warstw tynkarskich wykonczy¢ w tynku cementowo-
wapiennym kat. Ill, szpachlowaé gtadzig gipsowa, malowac farbg olejng do wysokosci 2m
a powyzej emulsyjng w kolorze biatym.

- Projektowang stolarke drzwiowg wykona¢ wg zestawienia stolarki.

- Kuchnie (aneks) wyposazy¢ w: baterie zlewozmywakowg jednouchwytowg stojgcg z
uchwytem metalowym, niklowanym (przy podejsciu do baterii — zawor z filtrem i perlatorem),
zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem, kuchenke elektryczng
czteropalnikowg indukcyjng ceramiczna z piekarnikiem elektrycznym.

- W kuchni (aneksie) nad blatem roboczym wykonac¢ pas z glazury o wysokosci 60-75 cm
z wyprowadzeniem na boki $cian min. 60cm, umieszczony na wysokosci 80cm od
wykonczonej posadzki. Pas wykonaé z glazury sciennej o odpornosci na plamienie w
klasie 1-3 i nasigkliwosci 6-10%. Wykonczenia naroznikéw pionowych glazury z listwy
wykonczeniowej PCV w kolorze glazury. Gorne zakonczenie glazury z zaprawy
tynkarskiej pomalowanej na kolor biaty. Kolorystyka glazury i fugi do uzgodnienia z
Zamawiajgcym, szerokos¢ spoin do 2mm.

- tazienke wyposazy¢ w: umywalke (zgodg z serig ceramiki fazienkowej) z szafkg
systemowg, baterig umywalkowg stojgcg, jednouchwytowg o uchwycie metalowym,
niklowanym (przy podejsciu do baterii — zawoér z filtrem i perlatorem), brodzik akrylowy
80x80cm z kabing, baterie prysznicowg nascienng jednouchwytowg o uchwycie
metalowym, niklowanym, miske ustepowg kompaktowg, sptuczke z dwudzielnym zaworem
spustowym, umozliwiajgcym sptukiwanie trzema lub szescioma litrami wody.
- Urzadzenia sanitarne nalezy przylgczy¢ do istniejgcego pionu wg projektu branzy
sanitarnej.
— Gniazda elektryczne oraz o$wietlenie wg projektu branzy elektryczne;.
— Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ wg rozwigzan systemowych.
- Pomieszczenia fazienki i kuchni (aneksu) wentylowaé grawitacyjnie — nalezy poprowadzi¢
po elewacji, ponad dach przy pomocy systemowych kominow elewacyjnych. Istniejacy
kociot CO 2-f do pozostawienia.
- W istniejgcych stolarkach okiennych w pokoju z aneksem kuchennym wyposazy¢ w
nawiewniki sterowane recznie o przeptywie powietrza 30-50m?/godzine. Stolarki poddac
naprawie i odswiezeniu.
- Poziome odcinki instalacji wentylacji zabudowaé pod sufitem za pomocg ptyt GK 1.25cm
o wymiarach 25x25cm, wygtuszone wetng mineralng miekkg gr 10cm. Szacht szpachlowaé
i pomalowac farbg sufitowg w kolorze biatym.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, brak wptywu eksploatacji gorniczej
na teren zamierzenia budowlanego.

6. Ochrona przeciwpozarowa

6.1. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Nie bedg wystepowaé w obiekcie materiaty uznawane za niebezpieczne pozarowo w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych.



6.2.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy.

6.3 Kategoria zagrozenia ludzi.

Ze wzgledu na swoje przeznaczenie przedmiotowy obiekt kwalifikuje sie do kategorii ZLIV
6.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie bedzie wystepowac zagrozenie wybuchem.

6.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt w zakresie opracowania stanowi 1 strefe pozarows.

6.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - D
gtéwna konstrukcja nosna - R30
konstrukcja dachu (-)

strop REI30

Sciana zewnetrzna EI30

Sciana wewnetrzna (-)

przekrycie dachu (-)

6.7. Warunki ewakuacji.

W obiekcie wystepuje uktad przylegajgcych do siebie pomieszczen. Przedmiotowe
pomieszczenia sg o prostym ksztatcie i uktadzie, a granice tych pomieszczen wyznaczajg
drzwi na klatke schodowg prowadzacg na zewnatrz budynku. Przejscie ewakuacyjne na
droge ewakuacyjng nie bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

6.8. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Nie dotyczy. Brak wymagan.

6.9. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Nie dotyczy. Brak wymagan.

6.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Nie dotyczy. Brak wymagan.



6.11. Drogi pozarowe.

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane zapewnienie dojazdu drogg pozarows.

7. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko oraz bezpieczenstwo uzytkowania

7.1. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko
Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na srodowisko

7.2. Bezpieczenstwo uzytkowania
Wedtug informacji bioz, instrukc;ji i regulaminowi uzytkowania obiektu.

8. Ochrona intereséw o0so6b trzecich
Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

9. Obszar oddziatywania
Inwestycja polegajgca na przebudowie i remoncie istniejgcego lokalu obszarem
oddziatywania nie wykracza poza dziatke nr 10/36 obreb 1042

10. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury wspoétczesnej
Nie dotyczy.

11. Uwagi i zalecenia

* przed rozpoczeciem robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzic
bezposrednio na placu budowy

* przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ odpowiednich pomiaréw
geodezyjnych

* realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, wszelkie
zmiany w projekcie, poza dopuszczonymi w niniejszym opracowaniu, mozliwe sg tylko w
przypadku uzyskania pisemnej zgody autorow opracowania

* projekt nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem projektéw branzowych

» wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa
Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej, wytgcznie pod nadzorem oso6b
uprawnionych

» wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

» wszystkie prowadzone prace podlegajgce zakryciu nalezy dokumentowaé opisowo i
fotograficznie

» w przypadku zaistnienia istotnych rozbieznosci pomiedzy rozwigzaniami zawartymi w
projekcie, a stanem faktycznym, nalezy niezwltocznie powiadomic¢ o tym jednostke
projektowa.

arch. Konrad Wesotowski
upr. bud nr 19/ZPOIA/OKK/2011 w spec. arch



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Konrad Marek Wesotowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/ZPOIA/OKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0696.

Cztonek czynny od: 12-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-02-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0696-46B7-9E68-3F63-C4EE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Szczecin, dnia 12.12.2011 r.
Znak sprawy: 19/0KK/UpB/2011

DECYZJA nr 19/ZPOIA/OKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2 i ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z p6ézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.)
oraz art. 104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. KONRAD MAREK WESOLOWSKI

syn Krzysztofa, urodzony 08.11.1981 roku
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tji. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej
Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Andrzejewski MIC% Bay Jaros’@w Bondar Rajmund Borowski MaCIE] -urmanczyk IVlarek Kaosy And%oplel
. Sekreta rze ch (& o
&L | ‘“’ i # AV \;_,/ ! E ﬁ/\ i i“ 5 /C 4&— ]u\
o O 7

Otrzymuija:

1. Pan Konrad Marek Wesotowski
ul. Gorkiego 30/6
70-390 Szczecin

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego :? =z

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby AI’Chlté

70-561 Szczecin, ul. Staromiynska 19. Tel./fax: (0- 91)434 ’?4‘64' '}@I)}R‘*S'i’lb -70-194 E-mail: zachodnio pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konte: PKO BP [ Oszczésm Mr 89 1()70, 795 0000 9202 0003 7598  hutp://zachodniopomorska.iarp.pl
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Pracownia Architektoniczna
Martyna Wesolowska

ul. Libelta 91
71-274 Szczecin
biuro@mwa-pracownia.pl
507 057 919

www.mwa-pracownia.pl

Opracowat: podpis :

magr inz. arch. Konrad Wesotowski
upr. bud. nr 19/ZPOIA/OKK/2011
w specjalno$ci architektonicznej

zImNsm inwestycji :

PRZEBUDOWA MIESZKANIA
Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA
tAZIENKI

Obiekt:

MIESZKANIE NR 12 W BUDYNKU PRZY UL.

LOKIETKA NR 12
W SZCZECINIE
Temat rysunku:
RZUT

Branza:

ARCHITEKTONICZNA
Stadium:

INWENTARYZACJA
skala: data: nrrys.:
150 04.2023 11

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim
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Zakres prac nie obejmuje elementéw konstrukcyjnych budynku
i nie zmienia obcigzen.

- §ciany istniejace

- §ciany do wyburzenia

- §ciany do zamurowania

- projektowana $ciana g-k

.F - projektowane drzwi
200
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Pracownia Architektoniczna
Martyna Wesolowska

ul. Libelta 91
71-274 Szczecin
biuro@mwa-pracownia.pl
507 057 919

www.mwa-pracownia.pl

Projektowat: podpis :

magr inz. arch. Konrad Wesotowski
upr. bud. nr 19/ZPOIA/OKK/2011
w specjalno$ci architektonicznej

zImNsm inwestycji :

PRZEBUDOWA MIESZKANIA
Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA
tAZIENKI

Obiekt:

MIESZKANIE NR 12 W BUDYNKU PRZY UL.

LOKIETKA NR 12
W SZCZECINIE
Temat rysunku:
RZUT
Branza:
ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
skala: data: nrrys.:

150 04.2023 A1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim
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Pracownia Architektoniczna
Martyna Wesotowska

ul. Libelta 91
71-274 Szczecin
biuro@mwa-pracownia.pl
507 057 919

www.mwa-pracownia.pl

Projektowat: podpis :

i e deski
istniﬁjapy strop

e
PRZEKROJ TYPOWY POMIESZCZENIA tAZIENK|

mgr inz. arch. Konrad Wesotowski
upr. bud. nr 19/ZPOIA/OKK/2011
w specjalnosci architektonicznej

Nazwa inwestycji :

PRZEBUDOWA MIESZKANIA
Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA
tAZIENKI

Obiekt:

MIESZKANIE NR 12 W BUDYNKU PRZY UL.

LOKIETKA NR 12
W SZCZECINIE
Temat rysunku:
PRZEKROJE TYPOWE
BranZa:
ARCHITEKTONICZNA
Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
skala: data: nrrys.:
150 04.2023 A2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim
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Pracownia Architektoniczna
Martyna Wesotowska

ul. Libelta 91
71-274 Szczecin
biuro@mwa-pracownia.pl
507 057 919

www.mwa-pracownia.pl

Projektowat: podpis :

mgr inz. arch. Konrad Wesotowski
- upr. bud. nr 19/ZPOIA/OKK/2011
w specjalnosci architektonicznej

Nazwa inwestycj :

PRZEBUDOWA MIESZKANIA
Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA
tAZIENKI

Obiekt:

MIESZKANIE NR 12 W BUDYNKU PRZY UL.

LOKIETKA NR 12
W SZCZECINIE

Temat rysunku:

FRAGMENT ELEWACJI
BranZa:

ARCHITEKTONICZNA
Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
skala: data: nrrys.:
1100 04.2023 A3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

symbol

/
/
2
N
AN
80
wymiar w Swietle S 80
otworu H 200
wymiar w Swietle S
oscieznicy H
razem sztuk 1 (PRAWE)
odpornos¢ pozarowa nie dotyczy

kolor

uwagi

— drzwi wewngtrzne, pelne

drzwi bezprzylgowe, lakierowane,

matowe

— wypefnienie z plyty widrowej,

oblozonej obustronnie gfadkg

ptyta HDF

— ramiak drewniany obfozony dwiema

gtadkimi ptytami HDF

— komplet klamek ze stali nierdzewnej

— bezprogowe

— zamek lazienkowy

— skrzydfo wyposazone w otwory
nawiewne o pow. min. 0,022m

UWAGA:
przed zamowieniem wymiary sprawdzi¢ na budowie

-MWA-

Pracownia Architektoniczna
Martyna Wesotowska

ul. Libelta 91
71-274 Szczecin
biuro@mwa-pracownia.pl
507 057 919

www.mwa-pracownia.pl

Projektowat: podpis :

mgr inz. arch. Konrad Wesotowski
upr. bud. nr 19/ZPOIA/OKK/2011

w specjalno$ci architektonicznej
Nazwa inwestycji :

PRZEBUDOWA MIESZKANIA
Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA
tAZIENKI

Obiekt:

MIESZKANIE NR 12 W BUDYNKU PRZY UL.

LOKIETKA NR 12
W SZCZECINIE

Temat rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI
Branza:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
skala: data: nrrys.:

150 04.2023 A4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim




CZESC OPISOWA
ZALACZNIKI

o ZAtACZNIK NR 1
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

o ZALACZNIK NR 2 o _ ,
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

e ZAtACZNIKNR 3
OPINIA KOMINIARSKA

CZESC RYSUNKOWA
TYTUL RYSUNKU SKALA NR
RZUT LOKALU —INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1:50 S1
RZUT LOKALU — INSTALACJA WODY 1:50 S2
ROZWINIECIE INSTALACJI WOD.-KAN. -- S3



OPIS TECHNICZNY

do Projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych PRZEBUDOWA MIESZKANIA
Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA tAZIENKI, MIESZKANIE NR 12 W BUDYNKU PRZY UL.
tOKIETKA NR 12 W SZCZECINIE

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie inwestora,

= podkfady architektoniczne,

= obowigzujgce normy i przepisy,
= katalogi techniczne.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
o projekt wykonawczy instalacji wody zimnej i c.w.u,

o projekt wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej,

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Lokal bedzie zasilany w wode z istniejgcego pionu.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej do poszczegdblnych przyboréw zaprojektowano z
przewodoéw wielowarstwowych PE-RT/A/PE-HD. Rury prowadzone po $cianach w izolacji z pianki
poliuretanowe o grubosci min. 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) systemu rur z tworzyw sztucznych pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Wode zimng i ciepta nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych przyborow sanitarnych zgodnie z
czedcig graficzng. Ciepfa woda realizowana bedzie poprzez istniejgcy kociot dwufunkcyjny.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Projektuje sie wyposazenie zlewozmywaka oraz umywalek w stojgce baterie
czerpalne, natomiast natrysk i wanne nalezy wyposazy¢ w baterie $cienne.

Umywalek 1 szt
Zlewozmywakow 1szt.
Misek ustepowych 1 szt.
Natryskow 1 szt.
Pralek 1 szt.




Proba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
,~Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggdéw”. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej
nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ciSnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby
zaktdcic probe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowac otulinami z
polietylenu o wspbfczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/mK.
Obliczenie grubo$ci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacy
pion.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ po Scianach i w bruzdach $ciennych zgodnie z
czescig rysunkowg. PrzejsScia przez $Sciany przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC

2.4. INSTALACJA GAZOWA

Gaz do budynku dostarczany jest na potrzeby ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzytkowe z
istniejgcego pionu gazu.

Instalacje gazowg wykonac instalacji z rur miedzianych fgczonych na ksztaftki zaciskowe
przeznaczone do gazu. Przewody mocowac do stropu i $cian, bez obudowy. Potgczenie z armaturg na
gwint. Gwintowane potgczenia uszczelnia¢ wtbknem konopnym powleczonym pastg nie wysychajgcg do
gazu.

Przewody poziome rozprowadzajgce w Scianie nalezy prowadzi¢ w bruzdzie wypetnionej pasta
gazoszczelng a nastepnie pod stropem pomieszczen przez ktore biegnie instalacja i dalej do urzgdzenia
gazowego.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajgcy bezpieczenistwo ich uzytkowania.
Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie prac
konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny byc¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0,1m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.

Przewody instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do Scian lub innych trwatych elementéw
wyposazenia budynku za pomocg zamocowarn wykonanych z materiatdw niepalnych. Odlegto$¢ pomiedzy
zamocowaniami przewodow gazowych do $ciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,6m. Dla dtuzszych,
prostych odcinkéw odlegto$c ta moze by¢ zwiekszona do 3,0m.

Przejscia przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykonac¢ w rurach ostonowych (dobrac Srednice rury
osfonowej o dwie dymensje wiekszg od $rednicy rury ostanianej), natomiast przez Sciany dziatowe i inne

przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.



Gaz dostarczany jest do wiszgcego kondensacyjnego kotta gazowego dwufunkcyjnego o mocy 24
kW. Kociot umieszczony bedzie w pomieszczeniu tazienki. Pomieszczenie z kottem wyposazone jest w
wentylacje wywiewna grawitacyjng realizowang kanatem murowanym. W celu odprowadzania spalin kociot
wyposazony jest w przewdd powietrzno-spalinowy @100/60 wyprowadzony ponad dach. Przed kottem
dodatkowo nalezy zamontowac kurek odcinajgcy oraz filtr siatkowy do gazu.
Po wykonaniu préby szczelno$ci ,przewody pomalowac farbg antykorozyjng a nastepnie nawierzchniowo
na kolor zotty.

3. UWAGI KONCOWE

Cafo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm

i przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Caftosc robot nalezy wykonac zgodnie z :

o "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Cze$¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemysftowe”,

o Sztukg budowlang,

o Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE)

o Przy ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych
producenta rur | ksztaftek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni
do wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

o Montaz instalacji, i urzgdzen powinien byc¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

e Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegdlnie nalezy uwzglednic roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,
montaz ciezkich urzgdzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Calosé prac nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm
i przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi
producentow.

Czes$é opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajacqg sie cafos$é.
W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest
do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatléw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenistwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie
podlegaja obowigzkowi zgfaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
zZnakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci



tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami

okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Projektant : mgr inz. Mariusz Carto
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ZAtACZNIK NR 2

@ POLSKA
hIEBA
=

> INZY NIEROW
l BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
O MuMmerze WenyTikacy fym:
ZAP-315-WTA-EPW *

Pan Mariusz Waojciech CAREO o numerze ewidencyjnym ZAP/I1S/0177/11

adres zamieszkania ul. Krasirfiskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa [ posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Preewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby InZynierdow Budownictwa.

{Zzodnie art: 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniccnym Dz U. 2001 Nr 130 poz 1450 dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifkowansgo certyfikatu s3
rownowzine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorscznymi. |

* weryfikacje poprawnosc danych w ninkejszym zaswiadczeniu moing sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby InZynierdw Budownictwa www.pib.orgpl lub kontaktujgc sie z burem wiascwe] Okregowe] by Indynierow
Budownictwa.
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ZAtACZNIK NR 3

Zakilad Ustug Kominiarskich

Krzysztof Chamryga
ul.Lokietka 20/12
70-256 Szczecin

..........................................................................................

Szczecin 07.02.2023 r.

Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25 Szczecin
Rejon Poludnie
ul.Jagielloriska 33

Dotyczy: ul. Lokietka 12/12

1

w

Co.g.

ﬁ@wmm
I

tazienka

kuchnia

Lp. | 1 2 3 4 5 m.
Str

I | wk Cog 16
I | Wk | wt 14
I Cog Wk | 12
N | Wk 10
Pi

Wentylacje tazienki mieszkania
nr 12 —wyprowadzic¢ po elewacji
ponad dach.

Wentylacja kuchni bez zmian.
Nalezy zapewnié¢ kubature

minimum 8m/3 dla pomieszczenia
z kotlem gazowym.
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OZNACZENIA:

PVC@110 .
JA% PRZEWOD KAN. SANITARNEJ
1=£,U%

@ OZNACZENIE ISTNIEJACEGO PIONU KAN.

@ OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU KAN.

-MWA-

Pracownia Architektoniczna
Martyna Wesolowska

ul. Libelta 91
71-274 Szczecin
biuro@mwa-pracownia.pl
507 057 919

www.mwa-pracownia.pl

Projektowat: podpis :

magr inz. Mariusz Carto
upr. bud. nr ZAP/0106/PWOS/11
w specjalno$ci sanitarnej

Nazwa inwestycji :

PRZEBUDOWA MIESZKANIA
Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA
tAZIENKI

Obiekt:

MIESZKANIE NR 12 W BUDYNKU PRZY UL.
LOKIETKA NR 12
W SZCZECINIE

Temat rysunku:

RZUT - INSTLACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Branza:

SANITARNA
Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
skala: data: nrrys.:
150 04.2023 S1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim




istniejacy wodomierz

OZNACZENIA:
PRZEWOD WODY ZIMNEJ

IIIII PRZEWOD WODY CIEPLEJ

@ OZNACZENI ISTN. PIONU WODY

-MWA-

Pracownia Architektoniczna
Martyna Wesolowska

ul. Libelta 91
71-274 Szczecin
biuro@mwa-pracownia.pl
507 057 919

www.mwa-pracownia.pl

Projektowat: podpis :

magr inz. Mariusz Carto
upr. bud. nr ZAP/0106/PWOS/11
w specjalno$ci sanitarnej

Nazwa inwestycji :

PRZEBUDOWA MIESZKANIA
Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA
tAZIENKI

Obiekt:

MIESZKANIE NR 12 W BUDYNKU PRZY UL.
LOKIETKA NR 12
W SZCZECINIE

Temat rysunku:

RZUT - INSTLACJA WODY

Branza:
SANITARNA
Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
skala: data: nrrys.:
150 04.2023 S2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim
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dporwadzenie kondensatu z kotla
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wodomierz skrzydetkowy JS 1,5

w $ciance nalezy wykona¢ drzwiczki rewizyjne

OZNACZENIA

PVC@110

PRZEWOD KAN. SANITARNEJ

A

‘O ZA WOR NAPOWIETRZAJACY o)

@ OZNACZENIE PIONU KAN.

PRZEWOD WODY ZIMNEJ
PRZEWOD WODY CIEPLEJ

BATERIA CZERPNA

ZAWOR KULOWY

-MWA-

Pracownia Architektoniczna
Martyna Wesotowska

ul. Libelta 91
71-274 Szczecin
biuro@mwa-pracownia.pl
507 057 919

www.mwa-pracownia.pl

Projektowat: podpis :
mgr inz. Mariusz Carto
upr. bud. nr ZAP/0106/PWQS/11
w specjalnosci sanitarnej
Nazwa inwestycji :
PRZEBUDOWA MIESZKANIA
Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA

tAZIENKI

Obiekt:

MIESZKANIE NR 12 W BUDYNKU PRZY UL.
LOKIETKA NR 12
W SZCZECINIE

Temat rysunku:

ROZWINIECIE INSTALACJI WOD.-KAN.

Branza:
SANITARNA
Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
skala: data: nrrys.:
- 04.2023 S4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim




MWA Pracownia Architektoniczna Martyna Wesotowska
ul. Libelta 91, 71-274 Szczecin

tel. 507 057 919

e-mail: biuro@mwa-pracownia.pl

NAZWA PRZEBUDOWA MIESZKANIA Z WYDZIELENIEM
INWESTYCJI: POMIESZCZENIA L AZIENKI
ADRES:

Szczecin, Lokietka 12m12 (oficyna) dz. nr 10/36 obreb 1042
INWESTOR: L . .

Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych, ul Mariacka 25

70-546 Szczecin
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: ELEKTRYKA PODPIS
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Patryk Dominiak

ZAP/0107/POOE/12

specjalnos¢ elektryczna
SPRAWDZIL: mgr inz. Piotr Markowski

ZAP/2018/POOE/11

specjalnos¢ elektryczna
KAT.OB.BUD.

Xill — INNE BUDYNKI MIESZKALNE

SZCZECIN, KWIECIEN 2023 R.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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1.  Opis techniczny

Projekt wykonawczy dla obiektu:

PRZEBUDOWA MIESZKANIA Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA LAZIENKI

Adres:
Szczecin, tokietka 12m12 (oficyna) dz. nr 10/36 obreb 1042

Inwestor:
Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych, ul Mariacka 25
70-546 Szczecin

2. Podstawa prawna opracowania

. umowa pomiedzy Inwestorem, a projektantem
. projekty branzowe instalacji i architektury
. obowigzujgce normy i przepisy

3. Ogodlna charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.-ekonom.

Projekt nie przewiduje wzrostu mocy (obecnie 3 kW) dla lokalu mieszkalnego.
Od tablicy licznikowej do rozdzielnicy mieszkania zaprojektowano kabel zasilajgcy
YDY3x6mm?. Wymianie podlega rozdzielnica mieszkaniowa.

4. Oswietlenie wnetrz

Projekt zaktada wykonanie nowej instalacji o$wietleniowej jedynie w
pomieszczeniu tazienki i kuchni. Istniejgcg instalacje os$wietleniowg pozostatych
pomieszczen nalezy przytgczy¢ do projektowanej rozdzielnicy.

Instalacje wykonaé¢ przewodami YDYp3x1,5mm?, przewody uktada¢ w tynku.
Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20 w przypadku kuchni oraz IP44 w

pomieszczeniach wilgotnych, montowany na wysokosci h=1,1 m.



Instalacja wypustéw oswietleniowych tgczona w puszkach pogtebianych.
Wypusty oswietleniowe zakonczone ztgczkami swiecznikowymi w kolorze biatym i

haczykiem osadzonym w kotku rozporowym.

5. Instalacje odbiorcze gniazd

Projekt zaktada wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych jedynie w
pomieszczeniu tazienki i kuchni. Istniejgcg instalacje gniazd wtykowych pozostatych
pomieszczen nalezy przytgczy¢ do projektowanej rozdzielnicy.

Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami YDYp3x2,5mm? jako wtynkowe
uktadajac przewody od gniazda do gniada na wysokosci 1,1 cm od poziomu podtogi .
Zabrania sie podtgczania wiecej niz dwéch przewoddéw pod zaciski pojedynczego
gniazda. Stosowac¢ osprzet instalacyjny wtynkowy IP20 w przypadku kuchni oraz
IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.

Obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami roéznicowo-prgdowymi o
Al=30mA.

6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza pracuje w
uktadzie TN-C.

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano
wytgczniki - przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe 0 znamionowym pradzie

réznicowym 0,03A.

7. Uwagi koncowe

. catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z

zachowaniem przepisow BHP



Projektowat:
mgr inz. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POOE/12

Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11



ZACHODNIOPOMORSKA
X O KREGOWA
N z B A

%{/lnivnmnéw
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0007/12 Szczecin, dnia /] czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Patryk Dominiak
urodzony dnia 13 grudnia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0107/POOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z insta-
lacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Page 1/2



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
je¢j doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczqcy OKK

( mgr AndrzeJ Galkiewicz
Z-caP ewodmczaceg OKK

prof. dr hab. inz. Wlad taw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Patryk Dominiak
ul. Bolestawa Smiatego 3/9
70-350 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

W
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7CU-4EW-T79 *

Pan Patryk DOMINIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0016/10
adres zamieszkania ul. Smolanska 4 p. 313, 70-026 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




. ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
g Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0039/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Pawel Markowski
urodzony dnia 15 marca 1982 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0218/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okrg¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

NG ‘
mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

e ) -t
<J RARAAS o i o

< mgr inz. Andrzej Galkiewicz

Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawet Markowski

ul. Ksigcia Borysa 13, 71-480 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Z5K-UIS-7R4 *

Pan Piotr Pawet MARKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0278/11
adres zamieszkania ul. Ksiecia Borysa 13, 71-480 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Legenda:
- plafoniera P44 zrédto $wiatta max 100W

- kinkiet IP44 Zrédto Swiatta max 100W

- tacznik jednobiegunowy 1P44
- tacznik jednobiegunowy 1P20
- rozdzielnica

- gniazdo 230V IP44

- gniazdo 230V 1P20
- gnhiazdo podwojne 230V IP20
- wypust 230V

- miejscowa szyna wyréwnawcza

=
2“%{»{{@@@@@

- strefa 60 cm od krawedzi wanny/brodzika

‘RM-G3
~ ()RM-Of1

-MWA-

Pracownia Architektoniczna
Martyna Wesolowska

ul. Libelta 91
71-274 Szczecin
biuro@mwa-pracownia.pl
507 057 919
www.mwa-pracownia.pl

Projektowat: podpis :

mgr inz. Patryk Dominiak
upr. bud. nr ZAP/0107/POOE/12
w specjalnosci elektryczne;

Nazwa inwestycji :

PRZEBUDOWA MIESZKANIA
Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA
tAZIENKI

Obiekt:

MIESZKANIE NR 12 W BUDYNKU PRZY UL.
LOKIETKA NR 12
W SZCZECINIE

Temat rysunku:

RZUT MIESZKANIA - INST. ELEKTRYCZNE

Branza:
ELEKTRYCZNA
Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
skala: data: nrrys.:
150 04.2023 E1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim




PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA MIESZKANIA RM

-MWA-

Pracownia Architektoniczna
Martyna Wesotowska

ul. Libelta 91
71-274 Szczecin

biuro@mwa-pracownia.pl

507 057 919

www.mwa-pracownia.pl

Projektowat: podpis :
mgr inz. Patryk Dominiak
upr. bud. nr ZAP/0107/POOE/12
w specjalnosci elektryczne;

Sprawdzit: podpis -

mgr inz. Piotr Markowski
upr. bud. nr ZAP/0218/POOE/11
w specjalnosci elektryczne;

Nazwa inwestyciji :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ik 12
[ o o o o ° ° o
N
AI-wA,JOmA AI=4OA,30mA
40/1 [aas 8 t;pu AC [aas § t;pu AC
i In=40A
[ﬂ 1;; :/s\,_ B10A 3_ B10A 3 B10A 3_ B16A 3_ B16A 3_ B16A :/s\,_ B16A 3_ B16A A B16A 3_ B10A
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N
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I
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H
) §' [ (
HB
2]
proj. YDY3x6mm2 /) ) [ 7N
nr obwodu RM-01 RM-02 RM-03 RM-G1 RM—-G2 RM-G3 RM-G4 RG—-G5 RM-G6 RM-G7
nazwa obwodu roztqcznik ochronnik oswietlenie oswietlenie oswietlenie wypust 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V dzwonek
izolacyjny przepie¢ proj. fazienka | proj. kuchnia istniejqce proj. kuchenka [proj. kuchnia proj. tazienka |proj. piec gaz. lodéwka istn. pokoje
Opis
odbiornika 40/1 klasy I
In=40A
typ przewodu YDY3x6mm2 YDYp3x1,5mm2 | YDYp3x1,5mm2 YDYp3x2,5mm2 | YDYp3x2,5mm2 | YDYp3x2,5mm2|YDYp3x2,5mm2| YDYp3x2,5mm2 YDYp3x1,5mm2
moc obwodulkW] ST =3kW ~0,1kW ~0,1kW ~0,2kW ~1,5kW ~1,0kW ~0,3kW ~0,1kW ~1,2kW ~1,0kW ~0,1kW

PRZEBUDOWA MIESZKANIA
Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA

tAZIENKI

Obiekt:

MIESZKANIE NR 12 W BUDYNKU PRZY UL.

LOKIETKA NR 12

W SZCZECINIE

Temat rysunku:
SCHEMAT ROZDZIELNICY RM
Branza:
ELEKTRYCZNA
Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

skala: data: nrrys.:

04.2023 E2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim




