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Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia targowiska miejskiego wraz
z zagospodarowaniem terenu w Kwidzynie

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdansk, al. Raeczypospolite 4/15%
i 58—324-89-7_71' i Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.

sygn. akt 240/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAGDALENA MARIA DOBIES
magister inZynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 16.08.1983 r. w Swieciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0033/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia targowiska miejskiego wraz
z zagospodarowaniem terenu w Kwidzynie

Pani Magdalena Maria Dobies w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- 1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregpwej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pani Magdalena Maria Dobies
83-230 Smetowo Graniczne, ul. Sportowa 11
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a




Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia targowiska miejskiego wraz
z zagospodarowaniem terenu w Kwidzynie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2DV-AXV-J1T *

Pani Magdalena Maria Dobies o numerze ewidencyjnym POM/IS/0303/14

adres zamieszkania ul. Sportowa 11, 83-230 Smetowo Graniczne

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeego™ 0 sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany MAGDALENA DOBIES
(imie i nazwisko projektanta)
nr uprawnien POM/0033/PWOS/14

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

oswiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Miasta Kwidzyn
ul. Warszawska 19
82-500, Kwidzyn

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia targowiska miejskiego
wraz z zagospodarowaniem terenu

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej
wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wfasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(czytelny podpis)

®  Niepotrzebne skresli¢




INFORMACJA DO OPRACOWANIA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Miasto Kwidzyn

INWESTOR ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
Sanitarna mgr inz. Magdalena Dobies

Czes¢ opisowa informacji
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robét obejmuije :

e Roboty przygotowawcze — uprzatniecie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed
dostepem o0séb niepowotanych,

e Wykonanie prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem przebudowy sieci
wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej wraz ze studniami betonowymi

e \Wykonanie robot ziemnych,

e \Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej

e \Wykonanie przebudowy sieci wodociggowej wraz z hydrantem DN8O0

e Roboty porzadkowe.

e \Wykonanie odwodnienia zadaszenia targowiska miejskiego

2. Elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Bezposrednie zagrozenie wynikajace z realizacji robot wystepuje przede wszystkim
w trakcie prac zwigzanych z wykopem pod przebudowe sieci kanalizacji deszczowej oraz
wodociggowe].
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3. Przewidywane zagrozenia

. . Skala Miejsce Czas wystepowania
L.p. Rodzaj zagrozenia . .. ..
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
, . . drogi czas dojazdu, czas pracy,
1 Wypadki komunikacyjne czeste . .
komunikacyjne czas powrotu
Obrazenia na skutek uderzen . :
2 ’ teren robot czas wykonywania prac
przygniecenia sporagyczne WyKonyw pracy
3 Spadajace przedmioty sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
4 Obrazenia ciata na skutek t teren robot czas wykonywania prac
kontaktu z ostrymi przedmiotami czeste wyKonyw pracy
5 Upadki sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
6 Hatas sporadyczny teren robot czas wykonywania pracy
7 Przemokniecie czeste teren robot czas wykonywania pracy
Osoby niepowotane w miejsc
8 yniep oracy SEY state teren robot czas wykonywania pracy

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem do pracy

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokonac szkolenia

stanowiskowego pracownikOw polegajgcego na omowieniu zakresu prac oraz wynikajgcych
znich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny by¢
udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby
szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢
przeprowadzone:

e instruktaz ogolny przed przystapieniem do robét budowlanych - na placu budowy.

e instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robdt stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Sprawdzi¢ nalezy réwniez sprawnos¢ narzedzi i urzadzen, ktére wykorzystywane bedg w
trakcie robot, a takze sprawnosé ich systemOw zabezpieczajacych (np. bezpiecznikow
przeciwporazeniowych).

5. Srodki techniczne i
z wykonywaniem robot

organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwigzanym
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5.1. Srodki organizacyjne

- 0g0lne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,

- aktualne badania lekarskie pracownikow,

- instrukcje na poszczegblnych stanowiskach robot,

- roboty budowlane, prowadzone pod ciggtym nadzorem oséb posiadajgcych
wymagane uprawnienia budowlane.

5.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki, itp.),
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

6. Zagrozenia dodatkowe

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ w sposOb niezagrazajacy bezpieczenstwu 0s6b
postronnych, ktére moga znalezé sie w bezposrednim sasiedztwie robot. Nalezy wyznaczyé
miejsce gromadzenia materiatdbw budowlanych.

Data opracowania: pazdziernik 2022

Opracowat:
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OPIS
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

UWAGI DO PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materiatowe oraz zaproponowane
urzadzenia maja charakter przyktadowy. Istnieje mozliwos¢ zastosowania materiatow i urzadzen
innych producentow przy spetnieniu zatozenia, iz ich parametry techniczne beda nie gorsze od
materiatdw zaproponowanych.

Zaleca sie, aby Wykonawca rob6t dokonat w pierwszej kolejnosci szczegdtowej wizji
lokalnej, aby zapoznaé sie ze specyfika oraz problematyka robot budowlanych i dopiero na
podstawie zdobytych informacji dokonat wyceny zakresu robot.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robot,
badz w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych
robét budowlanych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz projektanta opracowania.
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1. Inwestor

Miasto Kwidzyn
Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

2. Jednostka projektowania

Biuro projektowe PSBUD Piotr Swirzynski
Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz
tel. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na targowisku miejskim w Kwidzynie

4. Podstawa projektowania

Umowa na wykonanie prac projektowych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
Zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169 z p6zn. zm.)

Wytyczne inwestora

Wizje lokalne

Inwentaryzacja budowlana

Warunki techniczne

Obowigzujace normy i przepisy

5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

e projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
e projekt przebudowy sieci wodociggowej wraz z hydrantem DN8O

e projekt odwodnienia zadaszenia targowiska miejskiego
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6. Obszar oddziatywania na srodowisko

Zaproponowano rozwigzania materiatowe i techniczne gwarantujgce szczelnosé¢
rurociggéw. Nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska zadnych substancji. Na podstawie
art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2020 r., poz. 1333 pozn.
zmianami) stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dz. nr 310/79 obr.0010,
w Kwidzynie.

7. Przebudowa sieci wodociggowej wraz z hydrantem DN8O

W zwigzku z budowa zadaszenia na targowisku miejskim w Kwidzynie przy ul. Kopernika
zachodzi kolizja projektowanych stupdéw konstrukcyjnych z istniejaca podziemng
infrastruktura instalacyjng oraz hydrantem ppoz. Celem likwidacji powstatych kolizji
zaprojektowano przebudowe rurociggu kanalizacji deszczowej we wschodniej czesci
targowiska miejskiego, a takze przebudowe wodociggu w potudniowej i wschodniej czesci
targowiska miejskiego. W ramach inwestycji zaprojektowano odwodnienie zadaszenia
poprzez rury spustowe i instalacje kanalizacji deszczowej oraz dwa wpusty drogowe do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Lokalizacje przebudowy i nowej instalacji deszczowej
wskazano na planie zagospodarowania terenu.

Wohiecia do sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej musi wykonac¢ brygada
Przedsiebiorstwa Wodociggowo — Kanalizacyjnego w Kwidzynie, na pisemne zlecenie
Inwestora.

Przebudowywang sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur PEL100 SDR11 PN16 PE9O.
Zaprojektowano przebudowe hydrantu podziemnego DN80. Nowa lokalizacje pokazano na
planie zagospodarowania terenu.

Miejsca zainstalowania armatury (hydranty, zasuwy) nalezy oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi na trwale umocowanymi w sasiedztwie tej armatury z podaniem rodzaju
armatury, srednicy i odlegtosci jej posadowienia.

Nad siecig wodociggowg na wysokosci 30cm nad gérng krawedzig rur nalezy utozyé
tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiona
wktadka metalows.

Po utozeniu sieci wodociggowej nalezy poddaé¢ jg prébom cisnieniowym w celu
sprawdzenia wytrzymatosci i szczelnosci ztacz rurociggu. Proba cisnienia powinna by¢
przeprowadzana przy cisnieniu Py, = 1 MPa. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami producenta rur.

Po sprawdzeniu szczelnosci wodociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie
przeptuka¢ woda z predkoscia przeptywu dostateczng do wyptukania zanieczyszczen
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mechanicznych — zaleca sie, aby predkos¢ nie byta mniejsza niz 1 m/s. Po dezynfekcji
i ponownym przeptukaniu sieci powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody przez
laboratorium posiadajace akredytacje oraz pozwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego na
wykonanie badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72/2001 poz.
747 art. 12). Woda dostarczona z wodociggu powinna odpowiadaé¢ przepisom sanitarnym
stawianym wodzie do picia i potrzeb gospodarczych.

Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach
i urzadzeniach stuzacych do przesytania wody powinien uzyska¢ zgode wiasciwego
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonywa¢ mechanicznie. Wykopy wykonywac jako
waskoprzestrzenne z petnym oszalowaniem. W miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie. Istniejace przewody elektryczne
zabezpieczy¢ przepustami z rur z tworzywa sztucznego. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie
zZ przepisami BHP oraz z PN-B-10736 i PN-S-02205.

8. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

W zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym polegajagcym na budowie zadaszenia
targowiska miejskiego zaprojektowano przebudowe sieci kanalizacji deszczowej DN200 oraz
budowe przykanalikbw z koszy osadczych rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej
poprzez przewody lite PVC-U DN160.

Nie dopuszcza sie stosowania rur warstwowych z wypetnieniem spienionego PVC, lub
granulatu wtérnego PCV. Materiaty powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1401.

Przytacza rur spustowych z potaci dachowej targowiska miejskiego wykonaé z rur
tworzywowych PVC-U wtagczonych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej. Przytacza
rur spustowych wyposazy¢ w kosze osadcze, licowane z géra nawierzchni.

Rynny odprowadzajace wody opadowe do rur spustowych wykona¢ z PVC o srednicy
150mm, natomiast rury spustowe powinny by¢ wykonane z rur PVC o srednicy 100mm.
Orynnowanie targowiska miejskiego wraz z rurami spustowymi powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.

Odbiornikiem $ciekéw deszczowych bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej
o srednicy przewodu 200mm zlokalizowana w obrebie targowiska miejskiego.
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Na przebudowywanym odcinku sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie
zelbetowe o0 srednicy wewnetrznej 1200mm. Studnie posadowi¢ na dobrze zageszczonej
podsypce, a jezeli podsypki nie da sie dobrze zagesci¢ — na podtozu z betonu B-10.

Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
W zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, nalezy
zastosowac¢ odpowiednie metody odwodnienia wykopow. Urzadzenie odprowadzajace nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét. Zakres robdt odwadniajacych nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢
przez podparcie lub podwieszenie do krawedziakow lub wyprasek stalowych utozonych
w poprzek wykopu.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Trasowanie kanatow wykona¢ w oparciu o zwymiarowanie geodezyjne. Wykopy nalezy
wykona¢ o szerokosci dna dobranej w zaleznosci od srednicy rury i zagtebienia. Stosowac
wykopy szalowane wypraskami stalowymi z rozparciem stupkami drewnianymi. Przy uktadaniu
rurociggoéw nalezy zachowaé¢ wytyczne montazu producenta. Przed montazem kazdg rure
doktadnie sprawdzi¢ tak, aby unikng¢ montazu rur uszkodzonych. Nalezy stosowa¢ odpowiednia

podsypke i zasyp:
Podsypka

Nalezy stosowac podsypke z piasku. Grubos¢ warstwy podsypki min. 10cm, szerokos¢
podsypki ok. 0,8 m. Warstwy podsypki nalezy przed utozeniem rurociggdw odpowiednio
zagescic.

Zasypka

Rurocigg po utozeniu nalezy obsypac¢ warstwami piasku do poziomu ok. 10 cm ponad
gorng scianke rury z jednoczesnym zageszczeniem warstw. Pozostatg czesé¢ wykopu nalezy
zasypaé¢ ziemig rodzimag lub odpowiednim gruntem dostarczonym z zewnatrz, z ubiciem
warstwami co 40 cm do uzyskania odpowiedniego stanu zageszczenia. Nalezy przewidzie¢
czesciowa wymiane gruntu do celéw zasypu.
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Prowadzenie przewodu kanalizacji deszczowej

Przewod nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci zgodnej z rzednymi okreslonymi na
profilu. Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie spadki geometryczne. Przed utozeniem
przewoddw wykona¢ nalezy podsypke z piachu o grubosci 10 cm. Materiat podsypki nie moze
zawiera¢ kamieni i frakcji o ostrych krawedziach mogacych uszkodzi¢ przytacze. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odptywu. Po utozeniu przewodu wykonaé zasypke z piasku
na wysokos¢ 15 cm ponad utozony przewod, po czym zasypa¢ wykop gruntem rodzimym
i przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego. Zaleca sie dogeszczenie wykopu ptyta wibracyjng lub
ubijakiem skokowym.

9. Uwagi koncowe

e Roboty budowlane wykonywac pod nadzorem osoby uprawnione;.

e (Catos¢ prac wykonac zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w zeszycie nr 3
i 9 COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610

e Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogg by¢ wprowadzone po
akceptacji przez Projektanta.

e Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty
techniczne.

o Nalezy dbac o istniejaca zielen. W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej lub
istniejgcych drzew lub krzewdw, nalezy dokona¢ prac naprawczych celem
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

10. Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany majace istotny wptyw na trwatos¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania,
wymagajg uzgodnienia z autorem opracowania. Istnieje mozliwos¢ stosowania rozwigzan
alternatywnych pod warunkiem uzasadnienia koniecznosci lub celowosci wprowadzenia danej
zamiany. Wszelkie zmiany nalezy uprzednio uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem
opracowania w celu uzyskania akceptacji przyjetych rozwigzan zamiennych.

Dopuszcza sie pewne odstepstwa lokalizacyjne powstate w trakcie prac montazowych.

Opracowat :
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Nazwa osprzetu - czesc elektryczna:

LEGENDA:

——  Zakres opracowania

mapy do celéw projektowych

Obszar inwestycji (zakres oddziatywania)

Projektowana wiata nr 1

Projektowana wiata nr 2

Wiaty handlowe podlegajace rozbidree

Wpust liniowy podlega

jacy rozbidrce

Istniejace lampy do demontazu

Istnigjacy hydrant do

demontazu oraz przeniesienia w nowe migjsce

Istniejacy przewod kanalizacji deszczowej przeznaczony do demontazu

Istniejaca studnia przeznaczona do likwidacji

Istniejacy przewdd wou
Projektowana instalacj
Projektowana instalacj

Projektowana rura spu

dociagowy przeznaczony do demontazu
a kanalizacji deszczowej
a wodociggowa

stowa dla odwodnienia zadaszenia

Projektowana studnia betonowa

Projektowany wpust drogowy

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

=} Stupek dystrybucyjny 4x230V, 10A gr. 8 cm - TYP 1

[w) Stup oswietleniowy ST-3/80 5m z oprawa Art Metal

_____ 0§ projektowane] linii kablowej nn-0,4 kv

———— Demontaze istniejace] sieci oswietlenia

] Projektowana mufa kablowa

05 projek j linii kablowej nn-0,4 kV

@ Kamera IP, 2Mpx, IP66, oswietlacz IR do 30 m, POE
@ Kamera IP, SMpx, IP66, 360°, zoom optyczny min. 20x, zasieg IR do 100m, POE

|— —l ETAP I budowy

L

ETAP II budowy

Kostka betonowa gr. 8 cm - TYP 1

Kostka betonowa gr. 8 cm - TYP 2

Kostka betonowa gr, 8 cm - TYP 3

Piyty azurowe wraz z wypetnieniem kr

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego
4

Nawierzchnia biologicznie czynna + zieler

[ "._"."]

Slupki (zapory - automatyczne pneumatyczne)
wraz z centrala sterujaca

Projektowana wiata zadaszenia nr 1

2 Projektowana wiata zadaszenia nr 2

. Miejsce parkongowe dla os6b niepetnosprawnych (3,6 x 5,0 m)

g

Przejécie dla pieszych (wyniesione)

Miejsce parkingowe dla samochoddw osobowych (2,5 x 5,0 oraz 2,5 x 6,0 m)

UWAGA: Prace zwigzane z budowg systemu o$wietleniowego, punktow zasilajacych oraz monitoringu nalezy
wykonac w I ETAPIE realizacji robot w catosci. Po wykonaniu ww. instalacji nalezy odtworzy¢ nawierzchnie (z kostki
betonowej) - przywrécic do stanu pierwotnego.
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Odsadzka
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Uwaga:

W przypadku wystepownia wysoko wad gruntowych nalazy docigzy¢ zbiorniki np.

poprzez wykonanie odsadzki

Zestawienie studni betonowych

Nr D Sre[g:]cia Rzedna terenu Rzedna dna Wysokos$¢ [m]
D1 1,2000 56.70 54.25 2.45
D2 1,2000 56.70 54.19 2.51
D3 1,2000 56.53 54.02 2.51
D4 1,2000 56.57 53.96 2.61
D5 1,2000 56.32 55.10 1.22
Dist 1,2000 55.85 53.80 2.05
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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO

min. 0,5 m

zgodnie z PZT

1. Hydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.

2. Kolano stopowe Zeliwne kolnierzowe DN8O.

3. Krdgiec dwukomierzowy z zeliwa sferoidalnego DNB0

3.1 Krdciec dwukolnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN8O L=200mm.

4. Zasuwa z Zeliwa sferoidainego DNBO z migkkim uszczelnieniem kiina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna Zeliwna do zasuwy DN80.

6.1 Skrzynka uliczna zeliwna do hydrantu podziemnego DN8O.

7. Trdjnik redukeyjny koinierzowy zeliwny DNSO/DNSO.

8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

9.1 Plyta betonowa zbrojona pod skizynie do hydrant6w.

9.2 Opaska betonowa.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zaggszczeniem.

11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem

Z geowidkniny 200mm/m2.

12. Tulsja kolnierzowa PE30/DN80 z luznym kolnierzem stalowym DN80 (zamiennie facznik rurowo-kolnierzowy)
13. Polgczenie zgrzewane doczotowo z istn. siecig PE100 DN90 PN10

UWAGI
1. Wszystkie ksztaltki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewngliznie | wewnglrznie metodg
proszkowa powtokg epoksydowa.
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