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Uprawnienia oraz przynaleznosci do izb zawodowych projektanta oraz
sprawdzajacej
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poéZn. zm.) ‘

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzyniskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skitad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski / :

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Wojciech Swirzyriski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gitéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
KUP-2V5-SSZ-3I11 *

Pan Piotr Swirzynski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0021/10

adres zamieszkania ul. Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Wu&smzmxmummr 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
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OIQR'EGOWA KOMlSJA KWALIFIKACYJINA
Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2012 r.
Syagn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0008/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6Zn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6éin zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pé2n. zm.)

= Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Annie Agnieszce Markiewicz
magister inzynier o kierunku budownictwo
urodzonej dnia 26 marca 1981 r. w Grudzigdzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0005/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy A
Okregowej Komisiji Kwalifikacyjnfj

mgr inz. Jacek Kolodziej SET LR ST A

inz. Wojciech Klatecki \_'////‘ﬂ
P =B 4 h
inz. Franciszek Szyplinski / &}?“@%
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Otrzymujq:

1. Pani Anna Agnieszka Markiewicz
ul. Wislana 9/29
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4, ala
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-7JY-NZV-SEG *

Pani Anna Agnieszka Markiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0121/12

adres zamieszkania ul. Wislana 9/29, 86-300 Grudziadz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.



Oswiadczenia

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawezajacege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany PIOTR SWIRZYNSKI
(imig¢ i nazwisko projektanta )
nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

(nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:
Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu
Woj. pomorskie, powiat kwidzynski,

gmina Miasto Kwidzyn, dz. nr 310/79, 310/76, 310/70, 310/24, obr. 0010
Numer jedn. ewid. 220701 1 Kwidzyn

(‘nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkdéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego
oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

Sporzadzilem/-am zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

03.10.2022r.

¢ Niepotrzebne skresli¢



OSWIADCZENIE
projektanta — sprawezajacege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany ANNA MARKIEWICZ
(imie i nazwisko projektanta )
nr uprawnien KUP/0005/POOK/12
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

(nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:
Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu
Woj. pomorskie, powiat kwidzynski,

gmina Miasto Kwidzyn, dz. nr 310/79, 310/76, 310/70, 310/24, obr. 0010
Numer jedn. ewid. 220701_1 Kwidzyn

(‘nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkdéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego
oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

Sporzadzilem/-am zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

03.10.2022 .

e Niepotrzebne skresli¢



CZESC OPISOWA

Przedstawione w opracowaniu rozwiazania materialowe maja charakter przykladowy.
Istnieje mozliwos¢ zastosowania materialdw o analogicznych parametrach technicznych
i uzytkowych, po wczesniejszym zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora.

1 Inwestor
Miasto Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

2 Jednostka projektowania

Biuro Projektowe Budownictwa ,,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzynski
Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Watdowo Szlacheckie, tel. Kom. 607-820-777

3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 310/79, 310/76, 310/70, 310/24 obr. 0010 gmina
Miasto Kwidzyn, woj. pomorskie, jedn. ewid. 220701_1 Kwidzyn

4  Podstawa projektowania

- Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Koncepcja architektoniczna opracowana przez pracownig architektoniczng ARCHLINEA mgr inz. arch.
Leszek Witkowski, ul. Mtyniska 5, 82-400 Sztum

- Wizja lokalna

- Ustalenia oraz wytyczne Inwestora

- Aktualne podktady geodezyjne

- Badania geotechniczne podtoza gruntowego

- Obowiazujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

10



5  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zadaszonego targowiska miejskiego,
zlokalizowanego obecnie w centrum miasta Kwidzyn w obszarze ulicy Mikotaja Kopernika.

W chwili obecnej na terenie objetym opracowanie znajduje si¢ funkcjonujace targowisko miejskie, ktdre nie
posiada jednak zadaszenia, zas handel odbywa si¢ pod gotym niebem.

Gléwnym celem budowy przedmiotowego zadaszenia terenu targowiska jest podniesienie jego waloréw
funkcjonalno — uzytkowych. Zadaszenie umozliwia¢ bedzie znacznie bardziej komfortowe warunki
funkcjonowania targowiska oraz znaczaca wydluzy czas jego wykorzystania w skali roku (szczegdlnie
umozliwiajac funkcjonowanie w okresie wczesnowiosennym i jesiennym — w trakcie opaddw atmosferycznych).
Dotychczasowa funkcja terenu pozostaje wigc niezmieniona.

Zakres prac objetych opracowaniem stanowi roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia na budowe.

UWAGA: Projektowany zakres prac podzielony zostanie na 2 etapy realizacyjne wg nastepujacego podziatu:

e ETAP | — obejmuje budowg 2 wiat targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu bezposrednio
przylegajacego do danych wiat. Dodatkowo projektuje sie¢ wykonanie petnej wymiany instalacji
o$wietlenia wraz z budowa systemu monitoringu.

e ETAP Il - obejmuje zagospodarowanie pozostatej czesci terenu poprzez wykonanie wymiany
istniejacych nawierzchni ciggdw pieszo — jezdnych oraz parkingéw samochodowych.

6 Istniejacy stan zagospodarowania dzialek budowlanych

Przedmiotowy teren istniejgcego targowiska miejskiego znajduje sie w centrum miasta Kwidzyn w
obszarze ul. Mikotaja Kopernika. Obszar na ktérym znajduje sie¢ istniejgce targowisko jest terenem silnie
zurbanizowanym, na obszarze ktérego znajduja si¢ liczne budynki petnigce funkcje handlowo — ustugowe.

Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajduja sie obecnie istniejace, niewielkie wiaty o konstrukcji stalowo —
drewnianej wraz z tawostotami, ktére petnia funkcje bokséw handlowych dla czesci kupcow i docelowo
przeznaczone sg do rozbidrki.

Pozostaty obszar dziatki jest wolny od zabudowy.

Teren objety opracowaniem jest terenem utwardzony (kostka betonowa). W obszarze przylegtym do terenu
targowiska znajduja si¢ ciagi pieszo — jezdne oraz parkingi samochodowe.

Teren jest nieogrodzony, posiada ptaskie uksztattowanie.

Teren jest w chwili obecnej oswietlony, posiada petne uzbrojenie.

Infrastruktura techniczna i komunikacyjna:
Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace do zrealizowania zamiaru inwestycyjnego.
Projektowane zadaszenie targowiska posiada¢ bedzie nastgpujace instalacje uzytkowe (szczegdtowe
opracowania w ramach projektu technicznego):
- instalacja oswietlenia
- instalacja zasilajaca (gniazda zasilajace, umozliwiajace podtaczenie poszczegolnych uzytkownikéw)
- instalacja odwodnienia dachow oraz terenu — kanalizacja deszczowa

Fotografie przedstawiajace stan obecny:
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7  Projektowany stan zagospodarowania dzialki budowlanej

Projektuje si¢ wykonanie dwoch wiat zadaszenia targowiska, wykonanych w konstrukcji stalowej — opartej na
stupach stalowych. Istniejace obecnie niewielkie wiaty targowe przeznaczone sa do rozbiérki.

Uktad komunikacyjny terenu, a takze istniejgce parkingi dla samochoddw pozostajg bez zmian (podlegaja
remontowi polegajacemu na wymianie nawierzchni z kostki betonowej na nowe nawierzchnie z kostki oraz
betonu asfaltowego).

Projektowane dwie wiaty zadaszenia targowiska pod wzgledem lokalizacji stanowié¢ beda kontynuacje ciagu
pieszego istniejacego pasazu handlowego ,,KOPERNIK”.

a) Projektowana przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz wodociggowej wraz z instalacjg
odwodnienia zadaszenia przy targowisku miejskim.

W zwiazku z budows zadaszenia na targowisku miejskim w Kwidzynie przy ul. Kopernika zachodzi kolizja
projektowanych stupéw konstrukcyjnych z istniejaca podziemna infrastruktura instalacyjna oraz hydrantem
ppoz.

Celem likwidacji powstatych kolizji zaprojektowano przebudowe rurociggu kanalizacji deszczowej we
wschodniej czgsci targowiska miejskiego, a takze przebudowe wodociagu w potudniowej i wschodniej czesci
targowiska miejskiego. W ramach inwestycji zaprojektowano odwodnienie zadaszenia poprzez rury spustowe i
instalacje kanalizacji deszczowej oraz dwa wpusty drogowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Lokalizacje przebudowy i nowej instalacji deszczowej wskazano na planie zagospodarowania terenu.

Wopigcia do sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej musi wykonaé brygada Przedsiebiorstwa
Wodociggowo — Kanalizacyjnego w Kwidzynie, na pisemne zlecenie Inwestora. Na przebudowywanym odcinku
sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie zelbetowe o srednicy wewnetrznej 1000mm. Studnie
posadowi¢ na dobrze zageszczonej podsypce, a jezeli podsypki nie da si¢ dobrze zagegsci¢ — na podtozu z betonu
B-10.

Pokrywe nastudzienna nalezy zamontowac na pierscieniu odciazajacym w taki sposob, aby obciazenie ruchem
nie byto przenoszone na studnie. Grunt pod pierscieniami odciazajacymi nalezy zagescic¢ do 15=0,95

Nie dopuszcza sie stosowania rur warstwowych z wypetnieniem spienionego PVC, lub granulatu wtérnego PCV.
Materiaty powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1401.

Zaprojektowano przebudowe hydrantu podziemnego DN80. Nowg lokalizacje pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

Miejsca zainstalowania armatury (hydranty, zasuwy) nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na trwale
umocowanymi w sasiedztwie tej armatury z podaniem rodzaju armatury, srednicy i odlegtosci jej posadowienia.
Nad instalacjag wodociagowa na wysokosci 30cm nad gorna krawedzia rur nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo —
lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiona wktadka metalowa.

Szczegbtowe opracowanie projektowe — na etapie projektu technicznego.
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b) Projektowane usunigcie kolizji — usunigcie istniejgcych latarni ulicznych/parkowych

W zwigzku z budows zadaszenia na targowisku miejskim w Kwidzynie przy ul. Kopernika zachodzi kolizja
projektowanych wiat z istniejacym oswietleniem terenu w postaci 7 latarni parkowych.

Projektuje si¢ wykonanie ich demontazu zgodnie z warunkami usuniecia Kkolizji wydanymi przez
przedsigbiorstvo ENERGA — nr EOS-5432/UP-E/JL/2020 oraz EOS-6953/UP-E/JL/2022, stanowiacych
zalagcznik do dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej usunigcia latarni — na etapie
projektu technicznego.

8  Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.
Wiascicielem nieruchomosci jest Miasto Kwidzyn z siedziba przy ul. Warszawskiej 19, 82-500 Kwidzyn.

9  Dane informacyjne

a) Wymogi dotyczace ochrony konserwatorskiej zabytkow
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie lezy na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw oraz nie jest
objety ochrong konserwatorska na podstawie zapisébw zawartych w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego

b) Wptyw eksploatacji gdrniczej
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gérniczej ani tez nie
znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

c) Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddziatywania zwigzane ze zdrowiem
i higiena uzytkownikéw
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejace srodowisko przyrodnicze, a takze nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie oraz warunki higieniczne uzytkownikow.

d) Dostepnos¢ obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych
Teren objety opracowaniem posiada peten dostep dla 0s6b niepetnosprawnych w tym o0séb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

10 Wymogi dotyczace przyszlego uzytkowania obiektu

Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem, dbajac
0 jego stan techniczny.

11 Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia dziatki 310/79 7.645 m?

- Powierzchnia dziatki 310/76 694 m?

- Powierzchnia dziatki 310/70 2067 m?

- Powierzchnia dziatki 310/24 16 m?

- Powierzchnia obszaru objetego opracowaniem ca. 8.908,00 m?
- Powierzchnia zadaszenia wiat - bez zmian

- Powierzchnia utwardzona - bez zmian

- Powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian

12 Parametry techniczne — Wg PN-I1SO 9836:1997

Pow. zadaszenia wiat 1189 + 346,5 = 1535,50 m?
Pow. uzytkowa wiat P! = 950,0 m?

P’ = 199,5 m?
Wysokos¢ zabudowy H"e2l =644 m

Hwiataz - 5’99 m
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13 Uklad konstrukcyjny

Konstrukcja wiat — oparta na ramach stalowych ztozonych ze stup6éw stalowych zakotwionych do zelbetowych
stop fundamentowych w schemacie utwierdzonym.
Na stupach stalowych projektuje si¢ wykonanie podtuznych podciagdw stalowych o przekroju dwuteowym,
potaczonych ze stupami w sposob bezprzegubowy.
Na podciggach stalowych oparte w spos6b przegubowy kratownice stalowe (w uktadzie poprzecznym wzgledem
osi podituznej wiat) stanowigce konstrukcj¢ zadaszenia. Kratownice posiadaja po bokach wsporniki
wyprowadzone poza obrys podciggdw, stanowigce powickszenie obszaru zadaszonego.

14 Rozwiazania architektoniczno - budowlane

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materiatowe maja charakter przyktadowy. Istnieje mozliwosé
zastosowania materiatdbw o analogicznych parametrach technicznych i uzytkowych, po wczesniejszym
zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora.

ZAKRES ROBOT:

Wykonanie robét rozbiorkowych zwigzanych z demontazem istniejgcych wiat handlowych o
konstrukcji stalowo — drewnianej

Demontaz lamp oswietlenia terenu

Rozbidrka czgsci kostki betonowej istniejacego placu targowego

Usuniecie kolizji podziemnych istniejacej infrastruktury wod.-kan.
Wykonanie robét ziemnych

Wykonanie robét fundamentowych — zelbetowych

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej — gniazda elektryczne
Wykonanie instalacji oswietleniowej

Dostawa i montaz konstrukcji stalowej wiat targowiska

Wykonanie poszycia i pokrycia konstrukcji dachowej

Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej

Dostawa i montaz naswietli dachowych

Wykonanie obrébek blacharskich

Wykonanie spodniej obudowy konstrukcji wiat

Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej oraz asfaltobetonu
Pozostate prace wykonczeniowe

Prace porzadkowe

15 Obowigzujace normy i przepisy

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

- PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami

- PN-80/B-02010/Az1 Obciazenia $niegiem

- PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia wiatrem

- PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

14



16 Opinia geotechniczna oraz projekt geotechniczny

16.1 Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na ztozong budowe geologiczng (warunki geologiczne ztozone) oraz rodzaj projektowanego obiektu,
inwestycje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowieania obiektéw budowlanych nalezy
zaliczy¢ do |1 kategorii geotechnicznej.

16.2 Warunki gruntowe

W podtozu dokumentowanego terenu wyodrebniono grunty, zblizone do siebie geneza, litologia oraz
parametrami geotechnicznymi. Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych, dla wydzielonych warstw
grunt6éw, ustalono na podstawie badan makroskopowych, terenowych oraz na podstawie literatury i norm.

Po uwzglednieniu badan podtoza wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | — nasyp niekontrolowany zbudowany z piasek sredni, piasek drobny, piasek prdchniczy, piasek
gliniasty. Utwory te zawierajag domieszki kamieni i gruzu ceglanego. Grunty niespoisty wystepuja w stanie
sredniozageszczonym i zageszczonym.

Warstwa Il — glina piaszczysta, glina piaszczysta z dodatkiem kamieni w stanie plastycznym

i twardoplastycznym IL(sr)=0,20;

Warstwa I11 — piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym 1L (sr)=0,20;
Warstwa IV — piasek drobny, piasek drobny z dodatkiem gliny piaszczystej w stanie érednio zaggszczonym
ID(sr)=0,50;

Warstwa V — pospdtka gliniasta, pospdtka gliniasta z dodatkiem gliny piaszczystej i kamieni ID($r)=0,40.

16.3 Warunki wodne

W trakcie badan. we wszystkich otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadia
swobodnego lub napietego oraz lokalnych saczen. Poziom zwierciadta wody gruntowej w podtozu gruntowym
stabilizuje sie na gtebokosci 1,80+4,20 m p.p.t. (52,40+54,10 m n.p.m.).

16.4.Kategoria geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

Na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke projektowanego
obiektu stwierdza si¢ Il kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu o zlezonych warunkach
gruntowych.

16.5. Prognoza zmian whasciwosci podleza gruntowego w czasie.

W trakcie prowadzonego rozpoznania woda gruntowa nawiercona zostata na poziomie stabilizujagcym si¢ okoto
1,8-4,2 m ponizej poziomu terenu.

Ze wzgledu na charakter podtoza gruntowego oraz sposéb wykonania posadowienia wiat targowiska (czesciowa
wymiana gruntu nasypowego na zageszczone kruszywa), nie przewiduje sie zmian wiasciwosci geotechnicznych
podtoza gruntowego.
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16.6.0kreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych:

2 - Gdarisk, i 2023r.
GEESETs.C WARTOSCI WYPROWADZONYCH PARAMETROW e
GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNYCH
Zleceniodawca: Lokalizacja:
Miasto Kwidzy Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wqj,. pomor§}<ie 3
ul. Warszawska 19 wraz z zagospodarowaniem terenu miejscowos¢ Kwidzyn
82-500 Kwidzyn g dz. nr 310/79, obreb 0010 Kwidzyn
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE WG BADAN | LITERATURY
Stan gruntu Wilgotnosé Gestosc Sp6inost Kat tarcia
o ) Nr naturalna objetosciowa POl wewnetrznego | Edometryczny
Opis Litologiczny waortsen:z Symbol gruntu Stopien Stopiers modut $cisliwosci
ge ) plastycznosci | zageszczenia Wh p c ¢ Mo
I Io % glem® kPa 2 MPa
1 2 3 4 5 6 ¢ 8 9 10
Nasyp niekontrolowany (piasek sredni, Mg (MSa, FSa,
piasek drobny, piasek prochniczy, piasek | orSa, clSa +
gliniasty z kamieniami i gruzem ceglanym) Co+Cc)
Glina piaszczysta, glina piaszczysta sacel
z kamieniami w stanie plastycznym i ] sacel éo 0,20 - 15,00 2,15 30,80 19,00 29,00
twardoplastycznym *
P'TWSZ‘: d%g}ii;ycfniﬁn'e I clsa 0,15 = 13,00 215 33,60 20,00 34,00
Piasek drobny, piasek drobny z dodatkiem FSa
gliny plaszzgzgyesst; ;vozlye::m srednio \" FSa+saCCl 0,50 24,00 1,90 30,50 62,00
Pospoétka gliniasta, pospoétka gliniasta z clgrSa,
glina piaszczysta i kamieniami w stanie \') clgrSa+saCCl - 0,40 15,00 2,10 37,00 63,00
$rednio zageszczonym +Co

16.7.0kreslenie czesciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych:

1 |wspotczynnik materiatowy dla parametréw geotechnicznych =0,9/1,1;

2 wspotczynnik korekcyjny przy sprawdzaniu | stanu granicznego m = 0,9x0,9=0,81 .

16.8. Okreslenie oddzialywan od gruntu
- ciezar gruntu i wody;

- naprezenia w podiozu;

- parcie gruntu i wody gruntoweyj;

- obciazenia state i zmienne przytozone od budowli.
16.9. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Nosnos¢ pionowa podioza:

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qg

Nr < m'QfN

Nosnos¢ (statecznosé) podloza z uwagi na przesuniecie poziome:
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qs

Tr < m'QfT

Statecznos¢ fundamentu na obrot:

M, = 100,40 kNm, moment utrzymujacy Mg

M, =< m-M,

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'=, wtorne s"= cm, catkowite s=s'+s"
S < Sdop
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16.10. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentdow

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow:

- wyniki badan geotechnicznych — dokumentacja geotechniczna wskazujgca parametry geotechniczne
poszczegolnych warstw podtoza gruntowego

- analiza statyczno - obcigzeniowa, okreslajaca poziom oddziatywan — obciazen, przekazywanych przez
fundamenty budynku na podtoze gruntowe

16.11. Specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych i
specjalistycznych rob6t geotechnicznych

Podczas prac fundamentowych nalezy przestrzegaé¢ n/w zasad:

- wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w suchej porze roku i nie moga byé wykonywane
wyprzedzajaco i sta¢ otwarte.

- prace w wykopach nalezy rozpocza¢ od rozpoznania geotechnicznego aktualnych warunkéw gruntowo —
wodnych oraz przystapi¢ do obnizenia poziomu zwierciadta wod gruntowych

- w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30cm, ktora nalezy odspoi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do prac fundamentowych recznie,

- naruszone czesci podioza gruntowego pod fundamentami nalezy usuna¢ i wypetni¢ chudym betonem lub
kruszywem zageszczonym do 1s=1,00

- naruszony grunt wokét rur instalacyjnych przechodzacych pod fundamentami nalezy usunaé i uzupehnié
chudym betonem,

- podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopusci¢ do tego aby w naruszonym wokot rury
gruncie mogta migrowa¢ pod budynek woda gruntowa,

- nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),

- nie nalezy dopusci¢ do przemarznigcia wykopu,

UWAGA:

Dno wykopoéw powinno zostaé¢ odebrane i skonfrontowane z dokumentacja geotechniczna przez
geotechnika wykonujgcego badania gruntowe.

Na etapie realizacji rob6t ziemnych istnieje mozliwosé uscislenia lub korekty przyjetego sposobu
wykonania fundamentdw, uwzgledniajacego faktycznie stwierdzone warunki gruntowe. W przypadku
pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robét fundamentowych, nalezy
skontaktowa¢ si¢ z autorem opracowania.

16.12. Wnhnioski i zalecenia

a) W mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, dla planowanej
inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, posadowionego w prostych
warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje o kategorii geotechnicznej podejmuje projektant konstruktor
obiektu budowlanego. Geotechniczne warunki gruntowe uznano za proste.

b) Przydatnos¢ gruntdw na potrzeby budownictwa:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podtoze gruntowe, pod warstwg nasypow zbudowane
jest z:

o gruntéw nosnych wyksztatconych jako glina piaszczysta, glina piaszczysta z kamieniami, piasek
gliniasty, piasek drobny, piasek z dodatkiem gliny piaszczystej, posp6tka gliniasta oraz pospotka gliniasta z gling
piaszczystg i kamieniami.

Warstwa | — nasypy niekontrolowane, o niejednorodnej budowie. Ze wzgledu na dotychczasowa funkcje i
historie terenu dopuszcza sie prowadzenie instalacji i mediéw w nasypie.

Warstwy 11, 111, 1V oraz V uznano za warstwy nosne — przydatne do celéw budowlanych.
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c) Rzeczywisty uktad warstw moze sie¢ rézni¢ od rzeczywistego uwarstwienia podtoza.

d) Ze wzgledu na rodzaj projektowanych obiektow (wiata) zaleca si¢ posadowienie bezposrednie w
warstwie nasypéw po uprzednim wyrdéwnaniu parametréw wytrzymalosciowych w lokalizacji
posadowienia poprzez zageszczenie lub wymiane gruntu. Dopuszcza sie posadowienie fundamentéw
bezposrednich w warstwach gruntéw nosnych niespoistych ponizej nasypéw, w przypadku gruntéw spoistych
zaleca si¢ zastosowanie wymiany w obrebie fundamentu. Dla obiektdw o nizszej kategorii oraz infrastruktury
towarzyszacej zaleca si¢ posadowienie bezposrednie.

e) W trakcie badan przeprowadzonych w styczniu 2023r. we wszystkich otworach stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadla swobodnego lub napietego oraz lokalnych saczen.
Poziom zwierciadta wody gruntowej w podtozu stabilizuje si¢ na gtgbokosci 1,80+4,20 m p.p.t. (52,40+54,10 m
n.p.m.).

f) Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.

9) Zaleca si¢ wykonanie projektu fundamentéw zgodnie z Eurokod 7 PN-EN 1997:1 oraz PN-EN 1990
Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

h) Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

i) Zakres badan odbiorowych oraz monitoringu wykonanego obiektu powinien zosta¢ opisany w
stosownym projekcie wykonawczym.

17 Roboty rozbiérkowe

17.1. Rozbiorka istniejgcych wiat handlowych o konstrukcji stalowej
Zaktada si¢ wykonanie rozbidrki istniejacych niewielki wiat / stragandéw handlowych o konstrukcji stalowo —

drewnianej, ztozonych ze stupdw stalowych wbetonowanych w podtoze gruntowe. Na stupach wykonana jest
stalowo — drewniana konstrukcja zadaszenia, pokryta blachg trapezowg oraz ptytami OSB. Dodatkowo wiaty
posiadajg stalowo — drewniane stoty — fawy handlowe, ktore réwniez przeznaczone sg do rozbiorki.

- |
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* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia
r¢czne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

* Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbidrkowych. Przy wykonywaniu robét
rozbidrkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na $cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod
nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia si¢ tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw
wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu
prowadzonych robét rozbidrkowych, powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone. W szczeg6lnosci
nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ).
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Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu,
w miejscach zagrozonych nie ma 0s6b postronnych.

* Rozbidrka reczna.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci powinny by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie. Miejsca zrzucania
gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbidérki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewnié bezpieczenstwo pracujgcych
robotnikow.

17.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej wraz z kraweznikami

Istniejaca nawierzchnig z kostki betonowej prostokatnej (20x10 cm) typu Holland nalezy rozebra¢, a nastepnie
utozy¢ na paletach transportowych.

Kostkg nalezy przetransportowaé¢ w miejsce wskazane przez Inwestora (do ponownego wykorzystania).
Uszkodzone kostki nalezy wywiez¢ w miejsce utylizacji.

Kostke nalezy posegregowaé wg koloréw (2 kolory)

KONSTRUKCJA WIAT HANDLOWYCH

18 Konstrukcja wiat oraz rozwiazania materialowe

UWAGA: SzczegGtowe opracowania poszczegdlnych elementéw wiat targowiska opracowane zostang na etapie
tworzenia projektow technicznych branzowych.

18.1.Fundamenty — stopy fundamentowe
Fundamenty w postaci stép fundamentowych zelbetowych, wylewane na mokro.

Ze wzgledu na wystepowanie w terenie realizacji rob6t gruntéw nasypowych (nasyp niebudowlany) oraz
gruntdw organicznych, projektuje si¢ usuniecie ww. warstw do poziomu gruntéw nosnych (warstwa
geotechnicza V), a nastepnie uzupetnienie wybranego gruntu za pomoca kruszywa piaskowo / zwirowego
zageszczonego do Is min = 1,00.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalez kontrolowaé¢ poziom wod gruntowych. W tym celu nalezy obnizy¢
poziom wdéd gruntowych poprzez zastosowanie systemu igtofiltréw (odprowadzenie wdd gruntowych do
miejskiej kanalizacji deszczowej).
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Wymiana gruntu - do poziomu
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Dane materiatowe:

o Kilasa betonu: C20/25 (B25)

o  Kruszywo: dg=16 mm

e  Stal gtéwna: A-I1IN (RB500W)
e  Strzemiona; A-11IN (RB500W)
e Otulina gérna: 50 mm

e Otulina boczna: 50 mm

e Otulina dolna: 50 mm

Poziom posadowienia od -1,00 do — 1,20 m ponizej poziomu terenu
Cokot stop fundamentowych — wys. 10 — 30 cm ponad poziomem terenu.

UWAGA: Poziom posadowienia moze ulec zmianie w trakcie realizacji robdt — po dokonaniu badan
kontrolnych stwierdzajacych faktyczny stan oraz rodzaj podteza gruntowego.

W przypadku koniecznosci zwigekszenia poziomu zaglebienia fundamentu ponizej poziomu terenu, nalezy
zwiekszy¢ wysokosé

18.2.Konstrukcja stalowa wiat

Konstrukcja wiat — oparta na ramach stalowych ztozonych ze stupéw stalowych zakotwionych do zelbetowych
stop fundamentowych w schemacie utwierdzonym.

Na stupach stalowych projektuje si¢ wykonanie podtuznych podciagdw stalowych o przekroju dwuteowym,
potaczonych ze stupami w sposob bezprzegubowy.

Na podciggach stalowych oparte w spos6b przegubowy kratownice stalowe (w uktadzie poprzecznym wzgledem
osi podluznej wiat) stanowiagce konstrukcje zadaszenia. Kratownice posiadaja po bokach wsporniki
wyprowadzone poza obrys podciggdw, stanowigce powigkszenie obszaru zadaszonego.

a) Dane materiatowe:
- Stal: S355J2

b) Potagczenia elementow stalowych :
e Srubowe - zwykte
Sruby klasy 8.8, ocynkowane galwanicznie, B - éredniodoktadna wg PN-EN SO 4014
Nakretki szesciokatne wg PN-EN 1SO 4032 zgodna z klasa srub /B/
Podktadki zgrubne wg PN-EN 1SO 7090
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e Spawane
Materiaty spawalnicze wg technologii wykonawcy (wg obowiazujacych norm).

18.3. Powtoki malarskie

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez minimum 2 warstwowe powtoki malarskie w
kolorze zielonej patyny. Powtoki malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z przyjeta przez Wykonawcg technologia
zabezpieczenia antykorozyjnego — jako rozwigzanie systemowe producenta.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania rozwigzan mieszanych, pochodzacych od réznych producentéw.

Dane materiatowe:

- kategoria korozyjnosci C3

- grubos¢ min. 120 um

- ilo$¢ warstw min. 2

- przygotowanie podtoza Sa 2,5

UWAGA: Ostateczny kolor powloki malarskiej nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem poprzez
wskazanie probki kolorystycznej, ktdra bedzie podstawa do zaakceptowania danego
koloru.

Probka kolorystyczna — zielona patyna (matowa)

18.4.Pokrycie dachowe

Konstrukcja wiat stalowych pokryta blacha ptaska na konstrukcji wsporczej (ptatwie zimnogiete C) — zgodnie z
wytycznymi producenta systemu, montowana na rabek stojacy. Kolor pokrycia — analogiczny jak kolor
konstrukcji stalowej (ZIELONA PATYNA).

Dane materiatowe:

Grubos¢ blachy — min. 0,50 mm

Protekcja cynk — min 275 g/m2

Lakier strony wierzchniej — poliester grubos¢ powtoki min. 30 um

Kolor pokrycia — analogiczny jak pozostatej konstrukcji — ZIELONA PATYNA

UWAGA: Spos6b montazu oraz konstrukcja wsporcza dla plyt blachy nalezy wykonaé¢
zgodnie z wytycznymi producenta systemu pokrycia dachowego.

Nie dopuszcza sie zastosowania rozwigzan mieszanych (réznych producentow).

19. Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu za pomoca wpustéw dachowych — potaciowych, potaczonych z rurami spustowymi. Wpusty
dachowe zabezpieczone koszami ochronnymi, zabezpieczajacymi przed dostawaniem si¢ zanieczyszczen.
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20. Naswietla dachowe

Naswietla dachowe o konstrukcji aluminiowej, z wypetnieniem z poliweglanu litego lub komorowego (min.
dwukomorowego) bezbarwnego - zgodnie z technologig producenta.

Kolor elementow konstrukcji swietlika — analogiczny jak konstrukcji wiat targowiska - ZIELONA PATYNA.

UWAGA: dopuszcza si¢ mozliwosé¢ zastosowania innego rodzaju pokrycia oraz konstrukcji swietlikow
przy wczesniejszej akceptacji proponowanego rozwiazania ze strony inwestora.

21. Obudowa spodu konstrukgji (sufity podwieszane)

Sufity podwieszane wykonane z blachy perforowanej, malowanej proszkowo w kolorze analogicznym jak kolor
konstr. stalowej (ZIELONA PATYNA).

Panele sufitowe wykonane z blachy azurowej (perforowanej), montowanej w ramki stalowe lub aluminiowe,
podwieszane do konstrukcji nosnej (pasy dolne kratownic zadaszenia).

Wymiary ramek musza by¢ dostosowane do modutu rozstawu kratownic, wynoszacego

Spos6b montazu — zgodnie z wytycznymi systemowymi producenta — podwieszenie do konstrukcji nosnej z
kratownic dachowych.

Przyktadowy wyglad blachy perforowanej
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Schemat wykonania sufitu podwieszonego z blachy perforowanej

22. LOGO Targowiska Miejskiego oraz Herbu Miasta
a) Napis 3D

Na frontowej elewacji wiaty nr 1 (wiata duza), projektuje si¢ umieszczenie napisu 3D o tresci ,, TARGOWISKO

MIEJSKIE” w rozbiciu symetrycznie na dwa obszary attyki.

Dane materiatowe:

- front liter — PLEXI lub inny materiat blokujacy swiatto - w kolorze czarnym - matowy

- Burta liter —aluminium w kolorze czarnym
- Tyt liter — PCV spienione gr. 10 mm

b) LOGO Herm Miasta

W centralnej czgséci zadaszenia wiaty nr 1 umiesci¢ nalezy dodatkowo LOGO herbu miasta Kwidzyn. O

wymiarach 100x80 cm

Dane materiatowe:

- front —materiat blokujacy swiatto - w kolorze ZIELONEJ PATYNY — matowy, umozliwiajacy wykonanie

struktury 3D
- Burta LOGO - aluminium w kolorze czarnym
- Tyt LOGO- PCV spienione gr. 10 mm
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UWAGA: Istnieje mozliwos¢ wykonania konstr. liter oraz Herbu Miasta w innej technologii — do
zaproponowania przez Wykonawce.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

23 Nawierzchnia placu targowiska

Nawierzchnia placu targowiska podzielona zostata na 2 obszary:
a) Cze$¢ handlowa — znajdujaca sie w obszarze wiaty nr 1 oraz wiaty nr 2 — wykonana z Kkostki
betonowej gr. 8 cm (kostka typ 1) oraz czgsciowo z betonu asfaltowego (4 + 4 cm), barwionego w
masie w kolorze czerwonym (brazowym)

b) Cze¢s¢ komunikacyjno - parkingowa — obejmujaca istniejace obecnie droki komunikacyjne,
chodniki oraz parkingi — wykonana z kostki betonowej (kostka betonowa typ 2, typ 3 oraz ptyty
azurowe) oraz betonu asfaltowego barwionego w masie. Dodatkowo w danym obszarze projektuje
si¢ nawierzchnie biologicznie czynne (niewielkie placyki przy miejscach parkingowych) w postaci
nawierzchni z kamienia ptukanego w kolorze szarym + zielen w postaci krzewdw.

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI:

UWAGA: Przed zakupem kostki, nalezy skonsultowaé jej ksztalt oraz kolorystyke z
zamawiajacym

23.1.Nawierzchnia z kostki betonowej — TYP 1
Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. min. 4 cm, wykonanej
na istniejacej podbudowie nawierzchni pozostatej po zdjeciu obecnej kostki betonowej.

Przyktadowy wyglad kostki betonowe;j:

- kolor: jasno — piaskowy

- grubos$¢ min. 8 cm

- wymiary — szerokos¢ min. 15 cm, diugos¢ zmienna — wystepujaca w minimum 3 wariantach, bezfazowa
- obciazenie — ruch ciezki (samochody dostawcze)
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Przyktadowy wyglad kostki TYP 1 - kolor jasnopiaskowy

Przyktadowy uktad kostki — kostka typ 1
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23.2.Nawierzchnia z kostki betonowej — TYP 2
Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. min. 4 cm, wykonanej
na istniejacej podbudowie nawierzchni pozostatej po zdjeciu obecnej kostki betonowej.

Przyktadowy wyglad kostki betonowej:

- kolor: bragzowy

- grubos$¢ min. 8 cm

- wymiary — szerokos¢ min. 15 cm, diugos¢ zmienna — wystepujaca w minimum 3 wariantach, bezfazowa
- obciazenie — ruch cigzki (samochody dostawcze)

Przyktadowy wyglad kostki TYP 2 — kolor brazowy
Uktad kostki — analogiczny jak kostki typ 1.

23.3.Nawierzchnia z kostki betonowej — TYP 3
Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. min. 4 cm, wykonanej
na istniejacej podbudowie nawierzchni pozostatej po zdjeciu obecnej kostki betonowej.

Przyktadowy wyglad kostki betonowej:

- kolor: szary / stalowy

- grubos$¢ min. 8 cm

- wymiary — szerokos¢ min. 15 cm, diugos¢ zmienna — wystepujaca w minimum 3 wariantach, bezfazowa
- obcigzenie — ruch ciezki (samochody dostawcze)

Przyktadowy wyglad kostki TYP 3 - kolor szary / stalowy

Uktad kostki — analogiczny jak kostki typ 1.
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23.4.Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych
Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych w postaci ptyt betonowych gr. 8 cm w postaci kraty
azurowej, wypetnionej kamieniem ptukanym szarym (analogicznym jak kamien stosowany na nawierzchniach
biologicznie czynnych).
Kolor ptyt (krat) — szary naturalny
Ksztalt — pola wewnetrzne (puste) kwadratowe o wymiarach min. 10x10 cm

Przyktadowy wyglad ptyt (krat) azurowych na miejscach parkingowych

UWAGA: w miejscu lokalizacji miejsc parkingowych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych,
nawierzchnig nalezy wykonac z kostki betonowej typ 3 oraz pomalowa¢ pole parkingowe w kolorze niebieskim
wraz z piktogramem miejsca parkingowego dla osoby niepetnosprawne;j.

Wymiary pola parkingowego 3,60 x 5,00 m.

Miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych nalezy oznaczy¢ dodatkowo za pomocg znaku pionowego.
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23.5.Nawierzchnia z betonu asfaltowego barwionego w masie
W obszarze wiat targowiska oraz cze¢sciowo na odcinku drogi dojazdowej parkingu, projektuje si¢ wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego, barwionego w masie w kolorze czerwonym (brazowym).
Nawierzchnia zbudowana z dwdch warstw:
e Warstwa wierzchnia — $cieralna — gr. 4 cm, barwiona w masie na kolor czerwony (brazowy)
e  Warstwa spodnia — wigzaca — gr. 4 cm - beton asfaltowy zwykty

23.6.Nawierzchnia biologicznie czynna wraz z zielenig
Projektuje sie¢ wykonanie pigciu obszardw o nawierzchni biologicznie czynnej (zlokalizowanych na skrajach
miejsc parkingowych) o nawierzchni z kamienia ptukanego w kolorze szarym. Kamien nie moze posiadac¢
ostrych krawedzi (musi mie¢ obte ksztatty).
W przestrzeni obszardw biologicznie czynnych nalezy zasadzi¢ niewielka roslinnos¢ krzewiasta niska, odporng
na uszkodzenia mechaniczne (ze wzgledu na stosunkowo duzy ruch os6b). Sktad gatunkowy zakrzewien
ustalony zostanie z Zamawiajacym na etapie realizacji rob6t budowlanych

Red e g
Przyktadowy wyglad kamieni ptukanych
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23.7. Krawezniki
Projektuje si¢ wykonanie kraweznikbw w miejscach analogicznych jak istniejace (odtworzenie
dotychczasowego uktadu parkingéw) — jako kraweznikéw betonowych drogowych 15x30 c¢cm, osadzanych w
fawie betonowej z oporem.

UWAGA: W miejscu wystepowania gtéwnych ciggéw komunikacji pieszej, krawezniki nalezy obnizy¢ do
poziomu 2 cm.

24 Stupki (zapory parkingowe) automatyczne

Projektuje sie montaz 3 stupkdéw (zapdr) automatycznych — chowanych w nawierzchni, starowanych zdalnie za
pomoca pilota.

Dane techniczne:

- maksymalny rozstaw stupkow — 1,60 m

- $rednica stupkow: 150 — 200 mm

- wysokos¢ stupkéw po wysunigciu 60 — 80 cm

- system mechaniki stupkéw — pneumatyczny (mechanizm zainstalowany w kazdym ze stupkow).

- materiat stupkéw — stal nierdzewna lub stal malowana proszkowo, wraz z odblaskiem

- sterowanie — za pomoca skrzynki z tablicg sterujaca, zlokalizowang w bezposrednim sasiedztwie stupkow
(minimum 3 piloty zdalne w zestawie).

25 Woyniesione przejscia dla pieszych

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz utatwienia poruszania si¢ 0sobom niepetnosprawnym, projektuje sie
wykonanie 2 wyniesionych przejs¢ dla pieszych (wysokos¢ wyniesienia — 10 cm), zlokalizowanych wzdtuz
poprzecznego ciggu komunikacyjnego targowiska.

Przejscia dla pieszych wykonaé nalezy z kostki betonowej (typ 2).
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Na przejsciu namalowac¢ nalzy pasy oraz linie oznaczajace progi zwalniajace — wg. Schematu przedstawionego
na rysunku D.2

26 Dostawa i montaz znakéw drogowych - pionowych

Projektuje si¢ dostawg i montaz znakéw pionowych drogowych.

24. Uwagi koncowe .

Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji  przez
Projektanta.

Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

W trakcie robot budowlanych wykonywanych w miejscu po rozbiérce dawnych budynkéw, nalezy
doktadnie oczysci¢ teren z pozostatosci po fundamentach. Przed rozpoczeciem robét fundamentowych
nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu, potwierdzajac odbidr wpisem w dziennik budowy.

W _przypadku wystapienia watpliwosci nalezy kazdorazowo konsultowaé sposéb wykonywania
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczegdlnych z projektantem opracowania.

Istnieje  mozliwos¢ pewnego odstepstwa od wymiaréw przedstawionych w projekcie.
W trakcie robot budowlanych nalezy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, dokonaé¢ wymaganej
korekty wymiaréw budynku lub jego czesci sktadowych majac na uwadze wskazowki i zasady
uksztattowania budynku, jakie przedstawione sg w projekcie.

25. Warunki BHP przy robotach.
Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé¢ a w szczegdlnosci :

Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadaé¢
wazne badania lekarskie.

Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikdw.

Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzadzen bedacych w ruchu lub pod napieciem.

W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac¢ i powiadomi¢ wiasciciela
zaktadu lub dozér techniczny.

Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.
Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

30



26. Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja uzgodnienia
Z autorem opracowania.

Opracowat :
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Kwidzyn, dn. 07.09.2022r.

4

Nazwa osprzetu - cze$¢ elektryczna:

u]
o

Stupek dystrybucyiny 4x230V, 10Agr. 8 cm - TYP 1

Stup oéwietleniowy ST-3/80 5m z oprawa Art Metal

04 projektowanej linii kablowej nn-0,4 kV

—X—&— D 2¢ istniejace] sieci oswietleni

Projektowana mufa kablowa

)

0% projel ej [inii kablowej nn-0,4 KV

Kamera IP, 5Mpx, IP66, 360°, zoom optyczny min. 20x, zasieg IR do 100m, POE -

1
|— —l ETAP I budowy 2

L]

ETAP II budowy

LEGENDA:

Projektowana wiata nr 1

Projektowana wiata nr 2

Zakres opracowania mapy do celdw projektowych

Obszar inwestycji (zakres oddziatywania)

Wiaty handlowe podlegajace rozbiorce

Wpust liniowy podlegajacy rozbioree

Istniejace lampy do demontazu

Istniejacy hydrant do demontazu oraz przeniesienia w nowe miejsce

Istniejacy przewdd kanalizacji deszczowej przeznaczony do demontazu

Istniejaca studnia przeznaczena do likwidacji

Istniejacy przewdd wodociagowy przeznaczony do demontazu

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej

Projektowana instalacja wodociagowa

Projektowana rura spustowa dla odwodnienia zadaszenia

Projektowana studnia betonowa

Projektowany wpust drogowy

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Kostka betonowa gr. 8 cm - TYP 1

Kostka betonowa gr. 8 cm - TYP 2

Kostka betonowa gr. 8 ¢m - TYP 3

Plyty azurowe wraz z wypefnieni

kr

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego
@ Kamera IP, 2Mpx, IP66, o$wietlacz IR do 30 m, POE Q
4

Nawierzchnia biologicznie czynna + Zieleri

—===  Siupki (zapory - automatyczne pneumatyczne)
° ) Wwraz z centralg sterujaca

Projektowana wiata zadaszenia nr 1

Projektowana wiata zadaszenia nr 2

. Miefsce parkongowe dla 0s6b nlepetnosprawnych (3,6 x 5,0 m)

(W p

Przejscie dla pieszych (wyniesione)

Miejsce parkingowe dla samochoddw osobowych (2,5 x 5,0 oraz 2,5 x 6,0 m)

UWAGA: Prace zwiazane z budowa systemu o$wietleniowego, punktéw zasilajgcych oraz monitoringu nalezy
wykonac w I ETAPIE realizacji robdt w catosci. Po wykonaniu ww. instalacji nalezy odtworzy¢ nawierzchnie (z kostki
betonowej) - przywrdcic do stanu pierwotnego.

INWESTOR:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

[ [

| [

e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777

mgr inz. Katarzyna Grabowska

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 03.10.2022 . PZT.1
FUNKCJA: Imie nazwisko NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyr'lski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUD.
SPRAWDZAJACA mgr inZz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTR. - BUD. /L\ (,\Lv‘ =
ASYSTENT KONSTR. - BUD.
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LEGENDA:

Istniejace elem. zagosp. terenu - nie podlegajace przebudowie

Istniejace budynku handlowo - ustugowe
Istniejacy budynek administracyjny targowiska

- Istnlejacy budynek stacjl transformatorowe]

Istnlejace nawlerzchnle utwardzone

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Kostka betonowa gr. 8 em - TYP 1

Kostka betonowa gr. 8 am - TYP 2

BRC

Kostka betonowa gr. 8 em - TYP 3

|:| Piyty a2urowe wraz z wypefnleniem kruszywem plukanym

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Nawierzchnia biologicznie czynna + zielef

r.— ———————— <) Stupkd (z2pory - automatyczne pneumatyczne)
L L ] wrazzcentral sterujam

Projektowana wlata zadaszenla nr 1
Projektowana wiata zadaszenia nr 2

Migjsce parkongawe dla osdb niepetnosprawnych (3,6 x 5,0 m)

Migjsce parkongawe dia samochodéw osobowych (2,5 x 5,0 oraz 2,5 x 6,0 m}
1
3

Przejécie dla pieszych (wyniesione)

% ETAP I budowy
7

ETAP II budowy

UWAGA: Prace zwigzane z budowa systemu oéwietleniowego, punktéw zasilajacych oraz monitorii
nalezy wykonad w 1 ETAPIE realizacji rob6t w catoéci. Po wykonaniu ww. instalacji nalezy odtworz

nawierzchnie (z kostki betonowej) - przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

BBBBBB

iem terenu

‘ Pracownia projektow: itektoniczno - budowlana
_‘ "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski
= s s sismens 70
= Ry
e-mail: psbud@interia.pl
Schemat funkcjonalny terenu 1:250 || Budowlana
PZT - zamienny 03.10.2022r. SFT.1
FUNKCJIA: Imie nazwisko NR UPRAWN IEN SPECIALNOSE PODPIS
;;;;; [ v e S ey P




LEGENDA:

Zakres robot rozbiérkowych - ETAP |

I Rozbidrka kostki betonowej gr. 8 cm wraz z rozbiérkg podsypki cem.-piaskowej

Zakres robot rozbiérkowych - ETAP 11

Rozbidrka kostki betonowej gr. 8 cm wraz z rozbiérkg podsypki cem.-piaskowej

Rozbiérka nawierzchni trawiastej

INWESTOR:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

, Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
' "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
" 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

SBUD

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rozbiérki nawierzchni 1:250 || Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PT 03.10.2022 . R.1
FUNKCJA: Imig nazwisko NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS

PROJEKTANT mgr inZ. Piotr Diﬁiwx_ KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUD.
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INWESTOR:

Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

| [

[ [

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Rzut poziomu zerowego 1:100 || Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PT 22.07.2022 r. B.1
FUNKCJA: Imie nazwisko NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr $wirzyfski

KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUD.

SPRAWDZAJACA| mgr inz. Anna Markiewicz

KUP/0005/PO0OK/12 KONSTR. - BUD.

Ja e (.

OPRACOWANIE | mgr inz. Katarzyna Grabowska

KONSTR. - BUD.
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1 - 000 = Konstrukcja stalowa wiaty - kratownice
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b ‘ - - - 4 - 4 -
. _ O I ' "PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski
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| B & “ L - ' tel. kom. 607-820-777
m;l_ um_ Nmg+H 54 e-mail: psbud@interia.pl
1 A 70 Kostka betonowa gr. 8 cm
53 o q r .
] __x 21 e OrP |y Podsypka cem.-pisask 1:4 gr. 5 cm :
= e N . . NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
ol Z° ¢ AR IL=0,45 Warstwa wyrownujaca istniejaca podbudowe "
| - 52 po N&@Qc kostki - _AEmNV\Eo 0-31 _m mm, gr. 5-15¢m 1-.Nm_n-.°._ a-a 1:75 Budowlana
511 Bl P ID=0,58 ., Istniejaca podbudowa nawierzchni
. _ ol : FAZA: DATA: NR ARKUSZA
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KOLOR elementow
konstrukcji wiat:
ZIELONA - PATYNA
NWESTOR: Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
Bﬁdowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu
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1. LOGO - herb miasta Kwidzyn
Ptyta 3D - malowana.

Grubosc¢ ptyty - min. 50 mm
Gtebokos$¢ grawerow - min. 10 mm

2. Napisy 3D - montowane do belek
stalowych
Grubos¢ liter - min. 50 mm

— 1] I

LT

[ ] [ | |

28

ELS
36 (1840,23, 37 (3, L2 |3, 4k | 59
| K K [
5 L3 13
| K 1
284

43 191919, 33 |25 1919
|

28 |

43 9 34 29
117 M

INWESTOR:

Miasto Kwidzyn
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Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

i "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Waldowo Szlacheckie 87 G

-\ tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl
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NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

LOGO + napisy 3D - detale 1:30 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PT 22.07.2022 r. D.1
FUNKCJA: Imie nazwisko NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzynski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUD.




SCHEMAT MALOWANIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
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Kostka betonowa TYP 2 gr. 8cm

Podsypka cem.-piask 1:4 gr. 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stab. mech gr. 20 cm
Warstwa podbudowy z gruszywa tamanego 31,5-63 stab. mech gr. 15 cm
Istniejgce zageszczone poditoze
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Opornik betonowy 15x30 cm

Podsypka cem.-piask gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C12/ 15gr. min. 10 cm

Istniejgce zageszczone podtoze
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Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
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‘ 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
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NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Detal - wyniesione przejscia dla pieszych 1:50 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PT 22.07.2022 r. D.2
FUNKCJA: Imie nazwisko NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyr'lski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUD.

SPRAWDZAJACA| mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTR. - BUD. /[A R Lo
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Kostka betonowa gr. 8cm - TYP 2

Podsypka cem.-piask gr. 4-5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63,0 mm gr. 10 cm
Istniejgce zageszczone podioze

Wyniesione |przejscie dla pieszych
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Detal — budowa nawierzchni
wraz z budowq

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem.-piask gr. 4-5 cm

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0-31,5 mm zageszczona gr. 2 -5cm
Istniejgce zageszczone podioze

—a— — — —
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Opornik betonowy 15x30 cm

Podsypka cem.-piask gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C12 / 15gr. min. 10 cm

Istniejgce zageszczone podioze
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Opornik betonowy 15x30 cm

Podsypka cem.-piask gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C12 / 15gr. min. 10 cm
Istniejgce zageszczone podioze
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Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

BRANZA:

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Detal - przekroje przez nawierzchnie 1:15 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PT 22.07.2022 . D.3
FUNKCJA: Imie nazwisko NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
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SPRAWDZAJACA| mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTR. - BUD. /[A o (L ‘(_/y
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PERSPEKTYWA KONSTRUKCJI- ZADASZENIE W OSIACH 1.1-1.4/1.A-1.E
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UWAGA:

-SPOINY NIEOZNACZNE SPAWAC SPOINA PACHWINOWA OBWODOWA;
DWUSTRONNA GR. 0.5 CIENSZEGO ELEMENTU

JEDNOSTRONNA GR. 0.7 CIENSZEGO ELEMENTU

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu
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Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr SwirzynskKi

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-7

e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RY!

Wiata 1 - PERSPEKTYWA KONSTRUKCII-
ZADASZENIE W OSIACH 1.1-1.4/1.A-1.E

BUD

SKALA: BRANZA:

1:100 Budowlana

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PT 22.07.2022r. W1.1

FUNKCJA: Imie nazwisko NR UPRAWNIEN | SPECIALNOSC PODPIS 4
m . Piotr Swir KUP/0130/PWOK/09 Ki . . h{

SPRAWDZAJACA mg nna Markiewicz | KUP/0005/POOK/12 | KONSTR . - BUD. Jusg il —?(

OPRACOWANIE: mgr Stupski | | KONSTR. - BUD. ;




RZUT SEUPOW - ZADASZENIE W OSIACH 1.1-1.4/1.A-1.E
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DETAL PODSTAWY StUPA

ZGODNIE Z DETALEM NA OSOBNYM RYSUNKU

NA ETAPIE PREFABRYKACJI DO StUPA DOSPAWAC "GALAZKI"
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-SPOINY NIEOZNACZNE SPAWAC SPOINA PACHWINOWA OBWODOWA;

DWUSTRONNA GR. 0.5 CIENSZEGO ELEMENTU

JEDNOSTRONNA GR. 0.7 CIENSZEGO ELEMENTU
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NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Wiata 1 - RZUT SLUPOW - 1:100 || Budowlana
ZADASZENIE W OSIACH 1.1-1.4/1.A-1.E 1:10
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PT 22.07.2022 . W1.2
FUNKCJA: Imie nazwisko NR UPRAWNIEN | SPECIALNOSC PODPIS 4
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Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

i

HEB200 D22
\DM b M\ME D22
D22 N
“22-BI 15*50 JomnlliC 8025
o e
S ﬂ? N T 1] 7
N D22
Przekroj 1-1 Skala 1:10
4 ]
. o
BLIO (oG 00—t 7
: _ S
HEB200 e b}
BL25*300 > P S m
C—1—gT 7
= S
PN T18 |
60 60—+ 12°HVM20°85
DAYy
40 100
4 1
mmm
Przekroj 3-3 Skala 1:10
2'M16%60
21660
M12*35 /
MSH120*8074 \EE
UPE120 " L75%8
74
BLE120 W
] jas) I s
,/ AN \| .W
N A\BL70
HEB450 x
BLI5S00 | T S 4|
/, N st i h_u/ ja~lD) 4 _
=X +%
m Al /ﬂ_ 12HVM2085 S
HEB200 — N

390 /u 7 7

Przekroj 4-4 Skala 1:10

BUD

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Wiata 2 - RZUT SLUPOW- 1:100 || Budowlana
ZADASZENIE W OSIACH 2.1-2.2/1.B-1.E 1:10
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PT 22.07.2022 . W2.2
FUNKCJA: Imie nazwisko NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS 4
PROJEKTANT mgr inz. Piotr W<<;N<..Jw_a KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUD. %-
SPRAWDZAJACA mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTR. - BUD. LS - T —r\ _
OPRACOWANIE] mgr inz. Jakub Stupski KONSTR. - BUD. .




1.B

1.C

1.D

1.E

RZUT DACHU SCHEMAT MONTAZOWY

PRZEKROJ POPRZECZNY

2000

7000 2000

| Prr— ]

HEB200

ROZSTAW PEATWI CO 1900 mm
LEB200 HEB200
HEB200
D
S
8
HEB450
HEB450
HEB200
HEB200 HEB200
HEB450
HEB450
S o
S
8 §
HEB200 HEB200
HEB200
D S S
X =
HEB200 HEB200
HEB200 - \A k .wQQ
7000
2000 2000

2.1

2.2

Hleb—r 2

— K4300

1.D

HEB200 ﬁ

i HEB450

5 HEB450

HEB200

HEB200

T

4075

ﬂ HEB200

4400

-~ K0

2.1

7000

2.2

UWAGA:

-SPOINY NIEOZNACZNE SPAWAC SPOINA PACHWINOWA OBWODOWA;
DWUSTRONNA GR. 0.5 CIENSZEGO ELEMENTU

JEDNOSTRONNA GR. 0.7 CIENSZEGO ELEMENTU

INWESTOR:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr SwirzynskKi

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

)

BUD

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Wiata 2 - RZUT DACHU SCHEMAT MONTAZOWY 1:100 || Budowlana
1:50
FAzA: DATA: NR ARKUSZA
PT 22.07.2022 r. W2.3
FUNKCJA: Imie nazwisko NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzynski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUD.

SPRAWDZAJACA mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12

KONSTR. - BUD. %\, {
whie w0
C~

i
P
i

OPRACOWANIE] mgr inz. Jakub Stupski KONSTR. - BUD.




PRZEKROJ PODLUZNY

2.1

H  HEB200 %
a W1 Ll W a i "5 a1 W ol W 55 a1 ol Wi "5
i . i i . _ K4300
N N <t 4.
HEB200 HEB450 HEB200 HEB450 HEB200 HEB450
10000 9500 12000
<
]
g 8 |
PODZIAt MONTAZOWY DZWIGARA HEB450
I~ i~
S S S S
3 3 3 3
R by by by

9500

9500
28500

9500

, MSH120°80*4
‘ ; *
- UPE120 2MI6%0 | 7540 dFUPE120 MSH80*4 1,/c180
MSHE0'2 MSH80*4 2'M12*35 BL15*180 M2M1235
10°HVM20795 i
* " " 4
U160 S §g @_@ & i s
120 3 / 4 ] UWAGA: ,
=~ UPE120 &1 = 4 — 6 N grmzoss 1 | P g pseng OWUSTRONNAGR. 03 CIERSZEGO ELEMENTL T
4*M16*50 § A HEB200 _— E@ E BL25"240 / HEB200 ﬂ EJ JEDNOSTRONNA GR. 0.7 CIENSZEGO ELEMENTU
U200 2710 4 A7 BL10 - A § — HEB200
N l‘) N
HEB450 1 L E : aE N\ :/ 12*HVM20"85 T Miasto Kwidzyn
7 ZzZ8 X % ‘? BL25 *300 /] il = 5 | ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
BL15%200 | & & | “ P ¥ |
\/_{EB450 HEB450 S @_] 5 INWESTYCIA: - - o -
v 6 | Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu
— 150—
200 300 6 |
Przekr: o/ 1-1 Skala 1:10 Przekr 0/ 2-2 Skala 1:10 o 575 575 g Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
” $ "PSBUD" mgr inz. Piotr SwirzynskKi
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
70+ 1004 70 Prreki 3.3 Skafs 11 axell S e
P - rzekroj 3-3 Skala 1:10 B U D
4 /. A % N
(ﬁ () BL25*240 o NAZWA RYSUNKU: ] ) SKALA: BRANZA:
HEB200 O ‘}, — S © Wiata 2 - PRZEKROJ PODLUZNY 1?8 Budowlana
\* g 7 O o % FAZA: DATA: - NR ARKUSZA
PT 22.07.2022 . W2.4
FUNKCJA: Imie nazwisko NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
P,Zekro’j 4.4 Ska/a 1: 10 PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUD.

SPRAWDZAJACA mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTR. - BUD. l/‘ u‘cv i ! P




1750

1750

BLL 140"80"6

<L BLL140°80°6

SCHRAGC160-30

1750

BLL 140°60"6

1750

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr SwirzynskKi

SCHRAGC160-30
ﬂ L40*4
BLL140"80'6 BLL140°80°6
| MSHBD* - - f e MSH60'2
S SCHRAGCI60-30 g s Sy SCHRAGCTE0:50
& g o0 g MSH120°80°6 BL6 BLE120
U180 ) UPE1Z0 W L1404 1758 UPE120 U180
A MSHEo4 L758 / BL6 BL12°200
& U200
w BL12°200 LT BL6 BLE ] \140% HEB200 v K 4300
U200 BLI0 e 1B Buosaa0 e A
BL25°300 / / HEB200 “\BL25"240
s HEBZ
1 HEB450 i w0 BL25*300 <Y HEB450
10850
S
i
RN
7000
+— 140—
SCHRAGC160-30 BLL 140"8076
g O
# * 4M12"25 ] 0*
MSHE02 140%4 M12%35 \n b6 L40% 4'M12%25
< e UWAGA:
* N )
MSHE0'2 N < -SPOINY NIEOZNACZNE SPAWACG SPOINA PACHWINOWA OBWODOWA;
—— R _ _ SCHRAGC160-30 DWUSTRONNA GR. 0.5 CIENSZEGO ELEMENTU
< i M12°35 JEDNOSTRONNA GR. 0.7 CIENSZEGO ELEMENTU
.. |~ M12:35 MSH12080%4 BL ¥
BL \_ww, \wmm & S * M12*35
i = - = UPE120 L — bL&"120 MSH120°80"5 INWESTOR: Miasto Kwidzyn
o S 1 2'M12°35 ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
vieo N msHivars O | d
% amlmQ&k % #y M_S\ﬂN&QQ " " INWESTYCJA:
Jmn%JMQ .Frm ; MSH120°80%6 Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu
150 L75%8 V BL10 1758\ 7 2'M16°60
Przekrdj 1-1 Skala 1:20 TN T PED TN, yonrs {
2°M16760
HEB450 2*U16%60 5 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
+— 160— //EA _ ‘ tel. kom. 607-820-777

Przekroj 2-2 Skala 1:10

BL10 HEB450

BUD

e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Wiata 2 - DETAL KRATOWNICY 1:20 Budowlana
1:10
PT 22.07.2022r. W2.5
FUNKCJA: Imie nazwisko NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Piotr $wirzynski

KUP/0130/PWOK/09

KONSTR. - BUD.

SPRAWDZAJACA

mgr inz. Anna Markiewicz

KUP/0005/PO0OK/12

KONSTR. - BUD.

!
Tse.

i
I
b

OPRACOWANIE]]

mgr inz. Jakub Stupski

KONSTR. - BUD.




DEATLE TEZNIKOW PIONOWYCH KRATOWNICY

1900
SCHRAGC160-30 4M12°25 4M12*25
o o| ¢
BLL140'80°6 4M12%25 BLL14650" 4M12°25
O[Ol MI1235 BLG / S — T 7
\
]
/ e | lle |l | [
L40°4 \ NilsHers 44 luswors .,
M12*35 M12%35
H MSH120°80*4 A | | MSH120°80"4 I
S g
s S
e M12°35
/o M12*35
140" Mg pp o
®] \ @ | '
MSHE04 \M12*35 MSH80"4 \M12%35
¢ A
1760
LA
HEB200
4'M12*25
SCHRAGC160-30 M12'25 4M12*25
o o
BLL149°80'6 o o BLL140°60"6 o o AM1225
1404 S BLE M12*35 = M12°35
\E
= 51 e
MSH120"80"4 ] MSH120"80"%4 SHBLE ]
M12°35 . L1404 11235 . L1404
= =
S S
= =
SMW 1235 MSHED™_ 1119%35
1404  M12*35 1404 BL6 M12%35 140
B \ NG| @
MSH80%4 MSHE0™4
¢ A
HEB200

UWAGA:

-SPOINY NIEOZNACZNE SPAWAC SPOINA PACHWINOWA OBWODOWA;
DWUSTRONNA GR. 0.5 CIENSZEGO ELEMENTU

JEDNOSTRONNA GR. 0.7 CIENSZEGO ELEMENTU

INWESTOR:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr SwirzynskKi
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

)

BUD

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
) . ,

Wiata 2 - DEATLE TEZNIKOW 1:10 Budowlana

PIONOWYCH KRATOWNICY
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PT 22.07.2022r. W2.6
FUNKCJA: Imie nazwisko NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS 4
PROJEKTANT mgr inz. Piotr W<<;N<..Jw_a KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUD. %-
SPRAWDZAJACA mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTR. - BUD. LS {ieo —r\fl

[ 3

OPRACOWANIE:; mgr inz. Jakub Stupski KONSTR. - BUD. .




DEATLE STEZEN POZIOMYCH

I 1 1 P . J@ 1 _“
g ;
4 : L. :
2D 22
DEATLE PAS DOLNY KRATOWNICY
1
DEATLE PAS GORNY KRATOWNICY
M12*35
mizs L 2 1245
M12*45 MSH60*4 D14 RUND12
/24 M12°35
45 M12'25
.......... S BLL140"80°6 . -
MSH60*4
SCHRAGC160-30 M
oy M1z
BL10
12*45
300 _ MSH120:60°5
77 2 N\

M12*35 Kq&

M12°35 ' ¢
\_\mm%s la

MSHE04 M12*45

= s i 17
MIZ45_ e D14 M12'35_M12'45
L N RUND1Z D14

1743

L) M12°35
Hizss gLig M&M&E
M12°45

Przekrdj 1-1 Skala 1:10

mP 140°80°6

M12*45
D

4'M12°25

MSH60*4

Przekroj 2-2 Skala 1:10

4'M1225 MI245  M1245
SCHRAGC16(-30
BLL140'30%6 _® © MIZ'35_y1245
MIZ*35 | 4074 o % BLE Mi2*35
= 7
&—m _ﬂ_
Y25 gi1 MSH60*4
*, ¥, <
MSH120°80%5 Aoz
T M1245

Przekrdj 3-3 Skala 1:10

UWAGA:

-SPOINY NIEOZNACZNE SPAWAC SPOINA PACHWINOWA OBWODOWA;
DWUSTRONNA GR. 0.5 CIENSZEGO ELEMENTU

JEDNOSTRONNA GR. 0.7 CIENSZEGO ELEMENTU

INWESTOR:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr SwirzynskKi
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

)

BUD

Wiata 2 - DEATLE m._.mNmz POZIOMYCH 1:20 Budowlana
1:10

PT 22.07.2022 . W2.7

FUNKCJA: Imie nazwisko NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr ws:ﬂviw_a KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUD.

SPRAWDZAJACA mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTR. - BUD. F\, oo
C~

A
r
b

OPRACOWANIE] mgr inz. Jakub Stupski KONSTR. - BUD.




Potqczenie gatqzki belkq poprzeczng

az pasem dolnym kratownicy

Gatqzka — TYP "A”

Galqzka — TYP "B”

~{_ Gatqzka — TYP C”

Gatqzka — TYP "D”

Potqczenie ga

K

ki belkg podtuzng

5_ 3

o

Gatqzka — TYP "C”

Gatqzka — TYP "D’

™~ Galqzka — TYP "A”
Galqzka — TYP "B”

= ==
S

\\
o o | [ e O | o o |

GALAZKA SLUPA — typ "A”

llos¢ sztuk: 16 szt.
709
493 216 88
3
J 0/ 299 |

s 1 [ Lkg

) 7
D A /lﬁo
= \
a5 /ew
>
;7 77777 859 |
- | ﬁw1
;77777 L 891 |

- ;7 77777 L 69 |

= [¥a]

: o~
N T F
;7 77777 L 691 ]

I o«

” | L e8|
N L e82 ]
] % -
N R 665 |
I e T VA B
= \

T~ \/GN
= \
200 597
197

GALAZKA SLUPA — typ "B’

llos¢ sztuk: 16 szt.
Lk6
269 (177 246
N R A/ TS
~ Y ] T hky
= \
] N 7/512
S [
; 77777 | 554 |
5 L s1e
;777777777757677
;7777777777578§77
- || 588
; 77777 | 585
N
- 0 | 581
5 |1 51
N ol s10
N | 559
****** B CS4h
= \
Aﬁ‘\SZZ
= \
200 491
691

Przekrdj a — a
600

1:10

10

0

400

100

600

100

Gatqzka "B”
Galqzka "B”

25

200

L100 2150

=

azgg A’
R

Cotqz&n
Gotqz?a

” An

” An

180

150/&

100 |

Galqzka "B”
Galqzka "B”

200

200

180 200

GALAZKA StUPA — typ o
llos¢ sztuk: 24 szt.

513
299 214179
3
N A 225
S A AR/ A Y | B
s L 512
&
o | L 55k ]
< | L 516
- | L 585
- | 1L 588
N - | | 588
- | 585 |
3
I | 581 |
S 1 A
L st
b sse
&sn
S 1
N e e T Y
2 |
200 491
691
Przekr6j b — b 1:10
B &
3 3 2

Gatqzka "A”

Galqzka "A”

Gatqzka "B”

"o

WIATA 2 (Mata)

GArAZKA StUPA — typ D"
llos¢ sztuk: 8 szt.

750
371 319 | 242
-~/ A o si5
= 7
S e A Ay S | | R
= |
2 %/BH
- {
- L se2 ]
s L 876
N 885 |
N Bgg |
= PR 868 |
N I 88s |
PR 881
I B 877
S N BF0 |
I A R A 859
e R A 84k
Xan
< |

Blacha gatqzek — gr. 10 mm

INWESTOR:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

[ [

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

| [

e-mail: psbud@interia.pl

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Detal galazek siupéw gléwnych - WIATA 2 1: 20 Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PT 22.07.2022 . DG.2
FUNKCJA: Imig nazwisko NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzynski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUD.
SPRAWDZAJACA mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTR. - BUD. /[A R Jn ‘



mailto:psbud@interia.pl

