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Razem

Termomodernizacja budynku i montaz zadaszenia nad balkonami i drzwiami przy ulicy Jagiellonskiej 63 w Bydgoszczy - ETAP
Il - ELEWACJA PODWORZOWA PN-WSCH.

1 ELEWACJA BUDYNKU FRONTOWEGO OD PODWORZA - pétnocno - wschodnia
1.1 Rozbiorki
1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.1.1/1604-02
30,81*14,60 m?2 449,83
RAZEM 449,83
2|KNR 2-02 Daszk ochronny nad wej$ciem o konstrukcji rurowej m2
d.1.1]1614-02
1,50%4,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
3|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.1]/0925-01
0,50*0,73*6+1,10*0,73*3 m?2 4,60
1,10*2,34*6+0,90*2,34*11+1,30*1,92+1,66*2,17+1,66*2,57+2,04*3,08*6+2,68* |m2 93,16
2,42
RAZEM 97,76
4/KNR 4-01 Odbicie istniejacych tynkéw zewn.-cementowo-wapiennej na $cianach - m2
d.1.1|0701-05 zniszczone i staba przyczepno$¢ do podtoza ,(przyjeto 50 % powierzchni
$cian)
30,81%(14,60-0,96) 420,25
otwory -(0,50%0,73*6+1,10*0,73*3) -4,60
-(1,10*2,34*6+0,90*2,34*11+1,30*1,92+1,66*2,17+1,66*2,57+2,04*3,08*6+ -90,59
2,681,46)
A (obliczenia pomocnicze) ========
325,06
325,06*0,5 m?2 162,53
RAZEM 162,53
5|KNR 4-01 Rozebranie piwnicznych $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m2
d.1.1]0348-05 towej
(0,50*2+1,00)*0,90*10 m?2 18,00
RAZEM 18,00
6|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.1]0519-04
(3,65+4,43)*0,5*1,5*2 m?2 12,12
RAZEM 12,12
7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.1]0519-05
12,12 m?2 12,12
RAZEM 12,12
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1.1]0430-02
12,12 m?2 12,12
RAZEM 12,12
9/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1.1]0430-06
12,12 m?2 12,12
RAZEM 12,12
10|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2
d.1.1]0426-02
(1,5*2+3,65)*1,00*6 m?2 39,90
RAZEM 39,90
11|KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.1.1{1111-01
(3,00+1,00)*2,50 m?2 10,00
RAZEM 10,00
12|KNR 4-01 Rozebranie obudowy $cian drewnianych z piyt m2
d.1.1]0426-04
(1,5*2+3,65)*2,50-(3,00+1,00)*2,50 m?2 6,63
RAZEM 6,63
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1.1/0108-11 do 1 km
162,53*0,02 m3 3,25
cegta 0,12*18,00 m3 2,16
papa 12,12%0,02 m3 0,24
deski (12,12+39,90+66,3)*0,03 m3 3,55
konstr .drew |1,5 m3 1,50
beton 2,03 m3 2,03
RAZEM 12,73
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.1|0108-12 kazdy nast. 1 km do 20 km
Krotnos¢ = 19
12,73 m3 12,73
RAZEM 12,73
15|utylizacja Koszty sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.1.1|gruzu
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12,73 m3 12,73
RAZEM 12,73
16|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1.1|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
parapety 0,20*(0,50*6+1,10*3+1,10*6+0,90*11+1,30+1,66*2+0,60*2*6) m?2 6,92
0,60*(4,50*2) m?2 5,40
RAZEM 12,32
17|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
1,00%6 m 6,00
15,50 m 15,50
RAZEM 21,50
18/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0535-04
31 m 31,00
RAZEM 31,00
19|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1{1107-01 recznym na odl. do 1 km
(12,32*5,0+52,50*3,00)*0,001 t 0,219
RAZEM 0,219
20|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.1{1107-04 ponad 1 km do 10 km
Krotnos¢ = 9
0,219 t 0,219
RAZEM 0,219
1.2 Docieplenie scian
21|KNR 0-25 Mycie powierzchni $cian cieptg wodg pod cisnieniem m2
d.1.2/0101-01
30,81%(14,60-0,96) m?2 420,25
otwory -(0,50*0,73*6+1,10*0,73*3) m?2 -4,60
-(1,10*2,34*6+0,90*2,34*11+1,30*1,92+1,66*2,17+1,66*2,57+2,04*3,08*6+ m?2 -90,59
2,68*1,46)
oscieza 0,10%((0,50+2%0,73)*6+(1,10+2*0,73)*3) m?2 1,94
0,10*((1,10+2*2,34)*6+(0,90+2*2,34)*11+1,30+2*1,92+1,66+2*2,17+1,66+2* |m?2 17,07
2,57+(2,04+2*3,08)*6+2,68+2*2,42)
RAZEM 344,07
22|KNR 4-01 Tynki zewnetrznych zwyktych kat.lll uzupetnienie i przetarcie nieréwnosci m2
d.1.2/0726-02
analogia
180,0 m?2 180,00
RAZEM 180,00
23|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne ijm?2
d.1.2|12611-01 zmycie
344,07 m?2 344,07
RAZEM 344,07
24|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - gruntowanie m2
d.1.2/2611-02
344,07 m?2 344,07
RAZEM 344,07
25|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - sprawdzenie przyczepnosci |m2
d.1.2|12611-04 zaprawy klejgcej do podtoza
344,07 m?2 344,07
RAZEM 344,07
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi frezowanymi gr.13cm - |m?2
d.1.2|12612-01 system - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
30,81%(14,60-0,96) m?2 420,25
-(1,10*2,34*6+0,90*2,34*11+1,30*1,92+1,66*2,17+1,66*2,57+2,04*3,08*6+ m?2 -90,59
2,68*1,46)
wetna -1,00*(30,81+12,50) m?2 -43,31
RAZEM 286,35
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 2 cm - system - przy- |m2
d.1.2|2612-02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy
(0,10+0,13)*((1,10+2*2,34)*6+(0,90+2*2,34)*11+1,30+2*1,92+1,66+2*2,17+  |m2 39,27
1,66+2*2,57+(2,04+2*3,08)*6+2,68+2*2,42)
RAZEM 39,27
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie m2
d.1.2|12612-06 warstwy siatki na $cianach
286,35 m?2 286,35
RAZEM 286,35
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system - przyklejenie m2
d.1.2|12612-07 warstwy siatki na osciezach
39,27 m?2 39,27
RAZEM 39,27
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1.2|12612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
286,35%6 szt 1718
RAZEM 1718
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31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - ochrona naroz- |m
d.1.2|2612-08 nikéw wypuklych kgtownikiem metalowym
(1,10+2*2,34)*6+(0,90+2*2,34)*11+1,30+2*1,92+1,66+2*2,17+1,66+2*2,57+ |m 170,72
(2,04+2*3,08)*6+2,68+2*2,42
RAZEM 170,72
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system - zamocowanie |m
d.1.2|12612-09 listwy cokotowej
cokot 30,81-2,68 m 28,13
RAZEM 28,13
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw wetng mineralng gr. 13 cm - system - przyklejenie |m?2
d.1.2|12612-01 ptyt do Scian
wetna 1,00%(30,81+12,50) m?2 43,31
otwory -(0,50*0,40*6+1,10*0,40*3) m?2 -2,52
RAZEM 40,79
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.2 cm - przyklejenie  |m2
d.1.2|2613-02 ptyt z wetny mineralnej do osciezy
oscieza (0,10+0,13)*((0,50+2*0,73)*6+(1,10+2*0,73)*3) m?2 4,47
RAZEM 4,47
35|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.1.2|12613-07 siatki na osciezach
4,47 m?2 4,47
RAZEM 4,47
36|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system - przyklejenie |m2
d.1.2|2613-06 warstwy siatki na scianach
40,79 m?2 40,79
RAZEM 40,79
37|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system - przymoco- |szt
d.1.2|2613-04 wanie plyt z welny mineralnej za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
40,79%6 szt 245
RAZEM 245
38|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system - ochrona na- |m
d.1.2|2613-08 roznikdw wypuktych kgtownikiem metalowym
oscieza (0,50+2*0,73)*6+(1,10+2%0,73)*3 m 19,44
14,60*2 m 29,20
RAZEM 48,64
39|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1.2|0932-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
wetna 40,79 m?2 40,79
styrop. 286,35 m2 286,35
oscieza 4,47+39,27 m?2 43,74
RAZEM 370,88
40|KNR 0-23 Tynk mineralny wykonana recznie - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome m2
d.1.2/0932-02
40,79+286,35 m?2 327,14
RAZEM 327,14
41|KNR 0-23 Tynk mineralny wykonana recznie - o$cieza o szer. do 30 cm m2
d.1.2{0932-04
43,74 m?2 43,74
RAZEM 43,74
42|KNR 2-02 Grunt pod farby (zuzycie ok.0,021/m2) m2
d.1.2{1505-12
370,88 m?2 370,88
RAZEM 370,88
43|KNR 2-02 Malowanie farbami silikonowymi wg. kolorystyki powierzchni zewnetrznych - |m2
d.1.2{1505-10 dwukrotne
370,88 m?2 370,88
RAZEM 370,88
44|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.2/202 0541-02 (cm
parapety (0,10+0,13+2*0,07)*(0,50*6+1,10*3+1,10*6+0,90*11+0,60*2*6+1,30+1,66*2) |m?2 12,81
RAZEM 12,81
45|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.2{0510-04
15,50 m 15,50
RAZEM 15,50
46|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej, UWAGA, nale- |m
d.1.2|0508-04 zy uwzledni¢ w kalkulacji ewentualna wymiane hakow oraz sztucer
31 m 31,00
RAZEM 31,00
47|KNR 4-01 Czyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - podbit- |m?2
d.1.2/0610-01 ka i krokwie
0,7*30,81 m?2 21,57
RAZEM 21,57
48| TZKNC N-K/ |Kitowanie, szpachlowanie powierzchni - konstrukcje drewniane ( wielkosé dm?2
d.1.2|V t.15-a.01 |orientacyjna )- podbitka i krokwie
30,81*70%0,20 dm?2 431,34
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RAZEM 431,34
49|KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni |m2
d.1.2|0614-03 preparatami owadobdjczymi - podbitka i krokwie
30,81*0,7 m?2 21,57
RAZEM 21,57
50|KNNR 3 Wymiana elementéw drewnianych - wielko$¢ orientacyjna, wraz z ewentual-  |m2 pot.
d.1.2|0501-05 ana-|nym uzupetnieniem papy na dachu w miejcach uszkodzonej podbitki, nalezy to
logia uwzgledni¢ w kalkulacji
30,81*0,20 m2 pot. 6,16
RAZEM 6,16
51|/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna, grzybo-iowadobdjcza konstrukcji drewnianej m2
d.1.2/0631-01
30,81*0,7 m?2 21,57
RAZEM 21,57
52|KNR 4-01 Malowanie 3x impregnatem barwionym m2
d.1.2/0631-01
30,81*0,7 m?2 21,57
RAZEM 21,57
53|kalkul.indyw. |Prace dodatkowe - demontaz i ponowny montaz ; oswietlenia i innych elemen-|kpl
d.1.2 téw , czesciowe zatynkowanie z wykuciem bruzd przewodoéw elektrycznych i te-|
lekomunikacyjnych,
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
54 |kalkul. indyw.| Demontaz istniejacych budek legowych dla jerzykéw i montaz nowych - z tro- |kpl.
d.1.2 cinobetonu o wym wys. 22 cm szer. 34 cm i gteb. 18 cm
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
55|kalkul. indyw.|Demontaz i montaz skrzynek legowych dla wrébli z trocinobetonu o wym wys. |kpl.
d.1.2 34 cm szer. 15 cm i gleb. 15 cm
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
1.3 Izolacja $cian fundamentowych i cokét
56|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgo- |m
d.1.3/0406-03 ciowej w murze z cegty o grubosci 51 cm metodg iniekcji cisnieniowej o para-
analogia metrach nie gorszych niz w dokumentacji, wykonanie otworéw w jednym pozio-
mie
30,8 m 30,80
RAZEM 30,80
57|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.1.3/0212-01
0,60*(30,81-0,82*10)*0,15 m3 2,03
RAZEM 2,03
58|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtebokos¢  |m?2
d.1.3/0107-01 do3m
(30,81-1,80)*1,40 m?2 40,61
RAZEM 40,61
59|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.1.3/0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
0,60*(30,81-0,82*10-1,80)*1,40 m3 17,48
RAZEM 17,48
60|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt. |m3
d.1.3{0108-06 kat. Il
17,48 m3 17,48
RAZEM 17,48
61|/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km do 20 |m3
d.1.3{0108-08 km
Krotnos¢ = 19
17,48 m3 17,48
RAZEM 17,48
62|kalkul.indyw. |Koszty przyjecia i sktadowania ziemi m3
d.1.3
17,48 m3 17,48
RAZEM 17,48
63|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.3/2611-01
cokot (30,81)*0,96 m?2 29,58
-(0,82%0,60*10+0,80%0,4+2,68*0,96) m?2 -7,81
A (sumaczesciowa) L e
m?2 21,77
fund. 30,81*1,4-0,82*0,4*10-1,4*0,8 m2 38,73
RAZEM 60,50
64|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1.3/0308-01
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
65| TZKNBK VIII |Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.1.3]05-141
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60,5 m?2 60,50
RAZEM 60,50
66|KNR 19-01 |Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin m2
d.1.3/0829-02
60,5 m?2 60,50
RAZEM 60,50
67|KNR 0-23 Szczelna ,cementowo-trassowa zaprawa wyréwnawcza i uzupetniajgca fugi m2
d.1.3{0931-01 warstwa gr .1-2 cm ( zuzycie ok.15 kg/m2 na 1cm
60,5 m?2 60,50
RAZEM 60,50
68|KNR 2-02 Izolacje - elastyczna ,bitumiczna warstwa gr. 4-5 mm (zuzycie 5-6 I/m2 m2
d.1.3/0602-05
60,5 m?2 60,50
RAZEM 60,50
69|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styrodur gr.7 cm do $cian m2
d.1.3/2612-01
60,5 m?2 60,50
RAZEM 60,50
70/KNR 2-02 Zabezpieczenie ocieplenia fundamentu z folii kubetkowej m2
d.1.3{0607-03
fund. 38,73 m?2 38,73
RAZEM 38,73
71|KNR 4-01 Zasypanie wykopow grunt sredniorzepuszczalny (zwir )z przerzutem na odleg- |m3
d.1.3/0105-02 tos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
fund. 17,48 m3 17,48
RAZEM 17,48
72|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty - cokét szt
d.1.3/2612-04
cokot 21,77*6 szt 131
RAZEM 131
73|KNR 2-02 Ptytki elewacyjne klinkierowe np. f-my Roben, gr do 1 cm + wysokoprzyczepny |m2
d.1.3|0921-02 grunt kwarcowy, ktéry zapewnia doskonatg przyczepnos¢ klinkieru do styropia-
nu (np. firmy Art Brick) +Zaprawa fugowa FS z trasem, specjalnie przygotowa-
na dla systemu ArtBrick pozwala na tatwe wykonanie fugi i praktycznie eliminu-
je ryzyko powstawania wykwitow. Plytka jak na elewacji zachodniej
21,77 m?2 21,77
RAZEM 21,77
74|KNR 0-25 Zabezpieczenie cokotu preparatem atygrafitii m2
d.1.3]0202-01
21,77 m?2 21,77
RAZEM 21,77
75|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m2
d.1.3/0511-01
0,60*(30,81-0,82*10+3,4*2+2,7) m?2 19,27
RAZEM 19,27
76|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1.3/0407-02 kiem
30,81-0,82*10+3,4*2+2,7 m 32,11
RAZEM 32,11
77|kalkul. indyw.|Montaz doswietlenia okien piwnicznych z laminatu z rusztem kratowym o wym. |kpl
d.1.3 80x40 cm ,gteb.105 cm
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
78|kalkul. indyw.|Remont muru oporowego - wejscia do piwnicy, skucie luznych tynkow, uzupet- |kpl.
d.1.3 nienie spoin, zagruntowanie, uzupetnienie tynku, pokrycie blachg ocynkowana
od gory,
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
79|KNR 2-02 Ptytki elewacyjne klinkierowe np. f-my Roben, gr do 1 cm + wysokoprzyczepny |m2
d.1.3|0921-02 grunt kwarcowy, ktéry zapewnia doskonatg przyczepnosc klinkieru (np. firmy
Art Brick) +Zaprawa fugowa FS z trasem, specjalnie przygotowana dla syste-
mu ArtBrick pozwala na tatwe wykonanie fugi i praktycznie eliminuje ryzyko po-
wstawania wykwitéw. Plytka jak na elewacji zachodniej
(4,00*1,00+(0,60+3,40)*0,5*1,50)*2 m?2 14,00
4,00*1,00*2+0,30*(4,00*2+1,00*2) m?2 11,00
RAZEM 25,00
14 Remont balkonéw
80|KNR 4-01 Usuniecie warstwy spadkowej na wierzchu ptyty i spodzie piyty i czota m3
d.1.4/0212-01
(3,65+4,43)*0,5*1,5%(0,05+0,02)*6*0,5 m3 1,27
(1,57*2+3,65)*0,30*0,02*6 m3 0,24
RAZEM 1,51
81|KNR 4-01 Odkucie zniszczonych cegiet - belki stalowe m
d.1.4/0336-03
(1,57*2+3,65)*6 m 40,74
RAZEM 40,74
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82|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1.4|0103-01 konstrukciji stalowych-belki
0,30*(1,5*2+3,65)*6 m?2 11,97
RAZEM 11,97
83|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukgji stalo- |m2
d.1.4/0205-01 wych
11,97 m?2 11,97
RAZEM 11,97
84|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
d.1.4/0211-01 strukcji
11,97 m?2 11,97
RAZEM 11,97
85|KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami m2
d.1.4/0123-05
0,25*(1,50*2+3,65)*6 m?2 9,98
RAZEM 9,98
86|KNR 2-02 Osiatkowanie belek, spodu i od czota ptyty balkonu m2
d.1.4/0817-02
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
87|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1.4/0108-11 do 1 km
1,51 m3 1,51
RAZEM 1,51
88|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.4|0108-12 kazdy nast. 1 km do 20 km
Krotnos¢ = 19
1,51 m3 1,51
RAZEM 1,51
89|koszty skta- |Koszty sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.1.4|dowania
1,51 m3 1,51
RAZEM 1,51
90|KNR 4-01 Izolacja pretéw -zabezpieczenie zbrojenia dwukrotnie powtoka (o parametrach |m?2
d.1.4/1212-04 nie gorszych niz) STO Crete TK
analog.
(3,65+4,43)*0,5*1,5*6 m?2 36,36
RAZEM 36,36
91|KNR 4-01 Warstwa szczepna (o parametrach nie gorszych niz) STO-Crete TH 200 m2
d.1.4{1212-04
analog.
36,36 m?2 36,36
RAZEM 36,36
92|KNR 4-01 Uzupetnienie - naprawa gtebokich ubytkéw ( 15-50 mm )- (o parametrach nie |m3
d.1.4/0203-08 gorszych niz) STO Crete TG 204
36,36*(0,015+0,05)*0,3 m3 0,71
RAZEM 0,71
93|KNR 4-01 Uzupetnienie - naprawa mniejszych ubytkéw ( 6-30 mm )- (o parametrach nie |m3
d.1.4/0203-08 gorszych niz) STO Crete TG 202
36,36*0,03*0,7 m3 0,76
RAZEM 0,76
94|KNR 4-01 Powtoka gruntujaca przed karbonizacjg betonu m2
d.1.4{1204-04
analogia
(3,65+4,43)*0,5*1,50"6 m?2 36,36
0,30*(1,5*2+3,65)*6 m?2 11,97
RAZEM 48,33
95|KNR 4-01 Powtoka kryjaca malarska zabezpieczajgca beton przed karbonizacjg m2
d.1.4{1204-04
analogia
48,33 m?2 48,33
RAZEM 48,33
96|KNR 2-02 Montaz- przyklejenie membramy Ceresit BT21 m2
d.1.4/0605-04
36,36 m?2 36,36
RAZEM 36,36
97|KNR 2-02 Warstwa spadkowa z C16/20 gr 3.5-4 cm utozona ze spadkiem m3
d.1.4/1101-02
36,36%(0,035+0,04)*0,5 m3 1,36
RAZEM 1,36
98|KNR 0-26 Hydroizolacja - smarowanie dwukrotne krzyzowo Ceresit CR 90 m2
d.1.4/0640-02
analogia
36,36 m?2 36,36
RAZEM 36,36
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99|KNR 0-1211  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych GRES mrozoodpornych , antyposliz- |m?2
d.1.4{1118-06 gowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej Ceresit CM16 o grub.warstwy
5 mm -zaprawa do spoinowania - Ceresit CE40'
36,36 m?2 36,36
RAZEM 36,36
100|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.10 cm na zaprawie klejo- |m
d.1.4/202 2809-02 |wej Ceresit CM16-
(4,43-0,80)*6 m 21,78
RAZEM 21,78
101|kalkul.wtasna|Uszczelniacz poliuretanowy - tgczenie cokét z ptytek a $ciang tynkiem Ceresit |kpl.
d.1.4 CS 29
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
102|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1.4/0506-02
0,50%(1,5*2+3,65)*6 m?2 19,95
0,30%(4,40-0,90)*6 m?2 6,30
RAZEM 26,25
103|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.60 mm - z blachy ocynkowanej m
d.1.4/0510-01
11,50*2 m 23,00
RAZEM 23,00
104 kalkul. indyw.|Balustrada balkonowa na stupkach stalowych z rur 50x50x2 , poprzeczki z ru- |m
d.1.4 rek 15x15x2 i pochwytem 50x50x2. Mocowanie stupkéw przy pomocy kotew
HILTI M10x90 mocowanych na zywice lub alternatywnych kotew o nie mniej-
szej wytrzymatosci . Elementy stalowe balustrady malowane proszkowo. Ba-
lustrada wys. 1,1 m
(1,5*2+3,65)*6 m 39,90
RAZEM 39,90
105|KNR 4-01 Obudowa balustrady deski 90x8 cm gr. 1.5 cm mocowane w odstepach co 2 |m?2
d.1.4/0402-03 cm
analog
39,9"1 m?2 39,90
RAZEM 39,90
1.5 Zadaszenie balkonéw
106|kalkul. indyw.|Zadaszenie - $wietlik tukowy z ptyty poliweglowej komorowej min.gr.8 mm mo- |kpl.
d.1.5 cowanej do konstr.stalowej malowanej lakierem nproszkowym. Wym.zadasze-
nia :wycigg 150 cm, wys. 40 cm, dtug.444 cm
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.6 Wymiana stolarki
107|KNR 0-19 Wymiana okien istniejgcych na okna PCV piwniczne U=0,9 , trzyszybowe ,typ |m?2
d.1.6/0930-08 b.szczelne +nawiewniki sterowane recznie ,kolor biaty z zachowaniem podzia-
tow - dwudzielne ,rozwierane i uchylno-rozwierane, okna odtwarzajgce wielkos-
ci, podziaty, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejacej,
014 0,82*1,00*10 m?2 8,20
RAZEM 8,20
108|KNR 0-19 Wymiana okien istniejgcych od podwoérza na okna PCV U=0,9 , trzyszybowe |m?2
d.1.6/0930-04 ,Ltyp b.szczelne +nawiewniki sterowane recznie ,kolor biaty - jednodzielne ,roz-
wierane i uchylno-rozwierane, okna odtwarzajgce wielkosci, podziaty, elementy
architektoniczne i profile stolarki istniejacej,
013 0,51*0,73*6 m?2 2,23
RAZEM 2,23
109|KNR 0-19 Wymiana okien istniejgcych od podwoérza na okna PCV U=0,9 , trzyszybowe |m?2
d.1.6/0930-08 Ltyp b.szczelne +nawiewniki sterowane recznie ,kolor biaty - dwudzielne ,roz-
wierane i uchylno-rozwierane, okna odtwarzajgce wielkosci, podziaty, elementy
architektoniczne i profile stolarki istniejacej,
012 1,10*0,73*3 m?2 2,41
RAZEM 2,41
110|KNR 0-19 Wymiana okien istniejgcych od podwoérza na okna PCV U=0,9 , trzyszybowe |m?2
d.1.6/0930-11 Ltyp b.szczelne +nawiewniki sterowane recznie ,kolor biaty - dwudzielne ,roz-
wierane i uchylno-rozwierane, okna odtwarzajgce wielkosci, podziaty, elementy
architektoniczne i profile stolarki istniejacej,
06 1,10*2,34*3 m?2 7,72
o7 0,90*2,34*7 m?2 14,74
RAZEM 22,46
111|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV U=0,9 , trzyszybowe ,typ b.szczelne, okna |m2
d.1.6{1023-12 odtwarzajgce wielkosci, podziaty, elementy architektoniczne i profile stolarki is-
tniejace;j,
o1 (0,80*3,08+0,62%2,17*2)*2 m?2 10,31
RAZEM 10,31
112|KNR 0-19 Montaz okien PCV nieotwieranych klatki schodowej U=0,9 , trzyszybowe ,typ |m2
d.1.6/1023-04 b.szczelne, okna odtwarzajgce wielkosci, podziaty, elementy architektoniczne i
profile stolarki istniejgcej,
08 1,30%1,92 m?2 2,50
09 1,66*2,57 m?2 4,27
010 1,66*2,17 m?2 3,60
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RAZEM 10,37
113|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.6/0354-05
10,31+10,37+1,44 m?2 22,12
RAZEM 22,12
114|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.6/0354-05
2,68*2,42 m2 6,49
RAZEM 6,49
115|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV U=1.3 ,dwuskrzydtowe ,czesciowo przeszklone, kolor brg- |[m2
d.1.6{1023-12 zowy, okna odtwarzajgce wielkosci, podziaty, elementy architektoniczne i profi-
le stolarki istniejgce;j,
D1 2,68*2,42 m?2 6,49
RAZEM 6,49
116|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne ocieplane m2
d.1.6{1203-01
0,80*1,80 m?2 1,44
RAZEM 1,44
117|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.6/0354-11
1,7*3 m 5,10
RAZEM 5,10
118|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia-  |szt.
d.1.6/0321-02 nach z cegiet - parapet wewnetrzny z pcv, dt. ok. 1,7 m
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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