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6.  DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZOWEJ LuTY 2 A

6.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Nadproza stalowe, gdzie odpadt tynk nalezy wyremontowac:

e Po skuciu luznej zaprawy z belek stalowych oczysci¢ je strumieniem Sciernym do 2-go stopnia czystosci

e na belke nanie$¢ izolacje antykorozyjng dwuwarstwowg systemowa np. system epoksydowy lub
chlorokauczukowy (farba podktadowa i nawierzchniowa)

e obtozy¢ bok belki cegtami lub gazobetonem

e przymocowac siatke Rabitza

e otynkowac min gr. 2 cm (jak reszte elewacji)

Ponadto na calej Scianie: Wyrdwnac ubytki spoin zaprawg oraz nierownosci w ptaszczyznie Sciany

6.2. DOCIELENIE SCIANY PODWORZOWEJ -

e Docieplenie Scian zewnetrznych wykona¢ w systemie firmy ISPO ISPOTHERM-C (kotkowy na
styropianie z tynkiem mineralnym malowanym farbg silikonowa) lub w innym systemie o podobnych
parametrach .

e Docieplenie sciany podworzowej nalezy rozpoczaé od zamontowania listwy cokotowej na wysokosci
cokotu ok. 90 cm powyzej poziomu terenu,

e cokot dociepli¢ ptytami styrodur lub PIR gr. 7 cm

e Jako warstwe izolacyjng sciany podwérzowej budynku stosowac plyte styropianowa tzw. ,,szarg ,,0
wspotczynniku A=0,031 o grubosci 13 cm i w pasie szerokosci 1.0 m wetne mineralng o o grubosci 13
cm pod okapem wigzby drewnianej i w innych zaznaczonych miejscach)

e do przyklejenia ptyt styropianowych/ z wetny skalnej stosowac zaprawe klejowa Ispo Baukleber,
natomiast siatke zbrojaca zatopi¢ w zaprawie zbrojacej Ispo NR 1. Dodatkowo ptyty izolujace zamocowaé
kotkami wbijanymi z trzpieniem metalowym (systemowe) o dt. 20 cm w ilosci 6 szt/m2 .

e Jako wyprawe tynkarska stosowac tynk mineralny Ispo Laichtputz K0,5. Malowanie wykona¢
dwuwarstwowo farbg silikonowa NEOSIL w kolorze zgodnym z projektem kolorystycznym.

e Uwaga: z uwagi na wymagania p-poz nalezy do ocieplania stosowac¢ system posiadajacy atest
stwierdzajacy, ze przyjete rozwigzanie spelnia warunek nierozprzestrzeniania ognia (w tym przypadku

aprobata techn. ITB AT-15-3590/2000)

6.3. DOCIEPLENIE COKOLU

— remont sciany cokotowej : Po skuciu istniejagcego tynku i umyciu myjka cisnieniowa, uzupetni¢ wyphukane

spoiny przy uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)
— cokoét dociepli¢ ptytami PIR gr. 7 cm na wys. 90 cm powyzej poziomu terenu
- powierzchnie cokotu wykonezy¢ ptytkami klinkierowymi przyklejonymi do docieplenia, analogicznie jak na

scianie szczytowej. Kolor i faktura ptytek analogicznie jak na Scianie szczytowej



6.4. REMONT IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH

e Postepujace przez lata zmiany uksztaltowania terenu, np. podniesienie okalajacego budynek poziomu
terenu, a takze zwykla korozja zastosowanych materiatbw budowlanych sprawity, ze dawne izolacje
przestaly petni¢ swoja funkcje podobnie jak w innych prawie wszystkich przypadkach starych budynkéw

miejskich. Koniecznym staje si¢ zatem zabiegiem odtworzenie izolacji z uzyciem wspdiczesnych

materiatow.

6.4.1. PRACE WSTEPNE

e odstonié¢ czesci podziemne scian fundamentowych na odeinkach 1-1,5m do glebokosci ok 1,4 m

e oczysci¢ Sciane przy uzyciu obrobki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod ci$nieniem)

e Usuna¢ luzne i zniszczone korozjg fragmenty, szczegdlnie doktadnie wyczysci¢ zniszczone fugi cegiet
(100% pow.)

e uzupelni¢ ubytki cegiet w obszarze cokotu (do 10 szt)

6.4. 3. IZOLACJE PIONOWE

e dotyczy $cian zewnetrznych we fragmentach dostepnych z zewnatrz (tj. poza np. studzienkami okien

piwnicznych i wejsciem do piwnicy)

e Po odstonieciu sciany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4) nalezy zastosowac nastepujace
materialy : (przyktadowo w technologii ISPO)

e - Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyréwnawcza i uzupelniajaca
fugi , w zaleznosci od stanu sciany 1-2 cm grubosci.(zuzycie ok 15 kg/m2 na 1 cm.)

e - STO Murisol BD 1K, elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm(zuzycie 5-6
1/m2)

e na tak zabezpieczone powierzchnie zamocowac do linii cokotu ptyty PIR (gr. 7 cm.- tylko od podworza),
nastepnie zamocowa¢ membrane profilowang (tzw. foli¢ kubetkowa) i zasypa¢ dot warstwa gruntu
srednioprzepuszczalnego (np. zwir) Elementy plyty polistyrenowej od poziomu terenu do linii cokotu
powyzej gruntu pokry¢ siatkg z tworzywa na zaprawie zbrojonej oraz tynkiem akrylowym

(kamyczkowym) barwionym w masie (patrz kolorystyka ) o nazwie ISPOLIT(zuzycie 2,5 kg/m2, ).

6.5.REMONT PLYT BALKONOWYCH
Stan kazdej ptyty nalezy oceni¢ indywidualnie, po zdemontowaniu balustrady. Gdyby okazato si¢, ze stan ptyty lub

belek nie kwalifikuje si¢ do remontu wg ponizszego opisu i wymaga remontu odtworzeniowego, nalezy zwrécié
sie do projektanta w celu omdwienia dalszych dzialan. W trakcie remontu kazdej ptyty balkonowej nalezy tak
uksztattowac¢ spadek posadzki, aby odptyw wod opadowych byt zlokalizowany z jednej strony balkonéw. Nalezy

zamontowac rure spustowa o srednicy S cm, ktora potgczy wszystkie ptyty balkonowe.

6.5.1. REMONT PLYTY WSPORNIKOWEJ BALKONU
Naprawy phyt zelbetowych balkonéw moga by¢ wykonane przy uzyciu dostepnych na rynku systemow

napraw takich jak np. Firmy STO- ISPO : Ispo concretin-system do renowacji, system PCC-system naprawy

zelbetu lub ew. innego kompleksowego systemu.
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e W niniejszym opracowaniu pokazujemy niezbedne czynnosci podczas renowacji betonu na przykladzie

produktéw PCC- system naprawy zelbetu :

e usuniecie istniejacych obrébek blacharskich

e usuniecie skorodowanego betonu z elementéw wierzchnich i spodu plyt oraz ew. spekanych warstw
spadkowych na wierzchu ptyty.

e oczyszczenie zbrojenia z rdzy (w miejscach, gdzie ubytki sa glebokie, do 2,5 stopnia czystosci)

e zabezpieczenie elementdw zbrojenia dwukrotnie powtoka STO-Crete TK (w miejscach jak wyzej)

e potozenie warstwy sczepnej STO-Crete TH 200 na wszystkie miejsca, gdzie usunieto skorodowany beton.

e wypehienie gtebokich ubytkéw (15-50 mm) zaprawa naprawcza STO-Crete TG 204

e wypehienie mniejszych ubytkéw (6-30 mm) zaprawa naprawczg STO-Crete TG 202

e szpachlowanie niewielkich ubytkow zaprawa STO-Crete TF 200

e zabezpieczenie przed dzialaniem wody opadowej obrobka z blachy stalowej ocynk.

e pomalowanie elementéw bocznych oraz spodu balkonu dwuwarstwowa powloka zabezpieczajaca przed
karbonizacja betonu: powtoka gruntujaca STO_Cryl GQ + powloka malarska STO-Cryl EF wg kolorystyki
elewacji.

e Po skuciu zniszczonych czesci warstwy spadkowej na wierzchu plyty balkonowej, nalezy przed polozeniem
nowej warstwy z betonu na “stary” beton nalezy potozy¢ warstwe zczepng STO Crete TH 200

e pod warstwe spadkowa utozy¢ membrane hydroizolacyjng CERESIT BT 21

e wykonanie warstwy spadkowej z betonu B20 ( w catosci lub na fragmencie) gr. 3.5-4 cm. Spadki ukierunkowaé
na zewnatrz.

e Na warstwe spadkowg zastosowac 2 warstwy hydroizolacji z CERESIT CR_90 lub CERESIT CR_166

e Wykona¢ zabezpieczenie przed dzialaniem wody opadowej obrébka z blachy stal. ocynk.

° Jako posadzke zastosowa¢ plytki gress 30x30 cm, mrozoodporne na klejone na zaprawe CERESIT M_ 16,
fugi CERESIT CE_40, ptytki cokotu uszczelnione CERESIT CS_29



6.5.2. REMONT/ WYMIANA BALUSTRAD DREWNIANYCH

W przypadku konieczno$ci wymiany balustrad nalezy wykona¢ nowe balustrady jednolicie w catym pionie
stosujgc azurowg balustrade z pretéw, spetniajaca wymagania techniczne tj. o wysokosci min. 110 cm i odstepach

pretow maks. 12 cm i wykona¢ obicie z desek identycznych Jak deski zdemontowane.

6.6. WYMIANA ZADASZEN NAD BALKONAMI

*  Projektuje si¢ zadaszenie dwoch balkonéw w postaci §wietlika tukowego z ptyty poliweglanowe;j

komorowej min. gr. 8 mm mocowanej do konstrukcji stalowej. (producent ; np. firma IGAN Kruszyn
Krajenski)

e Wymiary zadaszenia: szeroko$¢ (wysieg): 140 cm, wysokos¢: ok. 40 cm, dtugosé: 460 cm,

* Zadaszenie bedzie mocowane wspornikowo do nadprozy okiennych poprzez rame¢ o stalowej konstrukcji
szkieletowej z profili stalowych zimnogietych- rur kwadratowych 40x20x2 i 30x20x2.

»  tukowo wygiete rury kwadratowe beda rozmieszczone w rozstawie 65 cm.

¢ mocowanie do $ciany docieplonej styropianem za pomoca $rub M-12 x250 i kotkéw rozporowych
nylonowych LTX14/100.

¢ Konstrukeje zadaszenia z elementéw stalowych pomalowa¢ lakierem proszkowym w kolorze
jasnoszarym

 odcien poliweglanu przydymiony.

6.7._PRACE DODATKOWE przy dociepleniu $ciany podworzowej

- Wykona¢ nowe obrébki blacharskie : parapety . z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze elewacji

lub malowanej farba typu Pilacynk.

- Wykonaé nowe rury spustowe z blachy stalowe; ocynkowanej w miejscu istniejacych (i dodatkowe przy
balkonach)

- zamontowac ponownie o$wietlenie na $cianach i inne elementy

- Nalezy zatynkowa¢ przynajmniej cze$ciowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wylacznie w
porozumieniu z gestorem sieci)

- Drewniane elementy dachu pod okapem pomalowaé dwukrotnie farbami do drewna, a w szczegdlnosci
wykonac: czyszczenie tych elementéw z tuszezacej si¢ farby, uzupetnienie ubytkéw i naprawy, wymiana
elementow uszkodzonych, impregnacja preparatem ognio- i grzybo-bdjczym, malowanie 3 x impregnatem
barwionym w kolorze bragzowym

- odtworzy¢ nawierzchni¢ kostka betonowa wzdtuz sciany

- naprawa tynku betonowego murku oporowego i przyklejenie plytek klinkierowych analogicznie jak na cokole.

Kolor i faktura ptytek analogicznie jak na cokole
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