SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
CZESC ,B”

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku nr 4 - hala
sportowa wraz z budynkiem nr 36 (facznik)w kompleksie koszarowym 2847 we
Wroctawiu przy ul. Hallera 36/38, spetniajacej wymogi stawiane w art. 99, 101
i 102 ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych”, ktéra stanowi¢ bedzie opis
przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane w mysl art. 103 ustawy Pzp dla
realizacji rzeczowego remontu budynku nr 4 — hala sportowa wraz z budynkiem
nr 36 (lacznik). Przedmiotem zamoéwienia jest rowniez uzyskanie
w Dolnoslgskim Urzedzie Wojewdédzkim we Wroctawiu decyzji zatwierdzajacej
projekt budowlany i udzielajacej pozwolenie na budowe Ilub skuteczne
zgtoszenie wykonania robét budowlanych wraz z pézniejszym petnieniem
nadzoru autorskiego w zakresie objetym wykonywana dokumentacja projektowa
i przeniesieniem autorskich praw majatkowych - zadanie 21853.

|. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Wykonana dokumentacja projektowa winna zawieraé wszystkie elementy
niezbedne do prawidlowego, 2zgodnego z prawem iwymaganiami
Zamawiajgcego dla osiggniecia efektu rzeczowego tj. remontu budynku nr 4 —
hala sportowa wraz z budynkiem nr 36 (lagcznik). Dokumentacja obejmowacé
bedzie wszystkie niezbedne roboty budowlane w stopniu szczegoétowosci
pozwalajagcym na jednoznaczne ich zdefiniowanie.

W opracowaniach projektowych nalezy uwzgledni¢ caty zakres prac
wynikajgcy z Decyzji nr 835/2017 z dnia 19 maja 2017 r. Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz zalecen po wykonaniu
inwentaryzacji do celéw projektowych, w tym niezbednych orzeczen technicznych
i mykologiczno-budowlanych.

W projektowaniu uwzgledni¢ wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow
we Wroctawiu (pismo z dnia 13.06.2018 r. — MKZ-1ZN.4120.273.2018/W). Zgodnie
z w/w wytycznymi wykonanie konserwacji ceglanego lica muréw budynku nr 4, w tym
uzupetnienie ubytkow nalezy wykona¢ w oparciu o program konserwatorski, wykonany
przez uprawnionego konserwatora-technologa. Program prac konserwatorskich
nalezy wigczy¢ do projektu budowlanego.
Budynek nr 4 hala sportowa wraz z budynkiem nr 36 (tgcznik) wymaga takze
dostosowania do aktualnych potrzeb Uzytkownika i obowigzujgcych przepisow pod
wzgledem bezpieczenstwa p.poz. oraz warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
W zakresie opracowan nalezy wskaza¢ czy istnieje mozliwos¢ powiekszenia
istniejgcej sali do c¢wiczeh oraz pomieszczenia dla dyzurnych (ok. 4 o0so6b)
dostosowujgc je do aktualnych potrzeb Uzytkownika, biorgc pod uwage wykorzystanie
sgsiednich pomieszczen.
W budynku nr 4 — hala sportowa zaplanowac:
1. boisko do pitki recznej, siatkowki i koszykowki
2. wyposazenie sportowe dla potrzeb przeprowadzania sprawdziandéw sprawnos$ci
fizycznej zotnierzy (niezbedne wyposazenie nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem
na etapie projektowania).Wyposazenie obiektu w osprzet nie wchodzi
w zakres opracowania, z wyjgtkiem elementéw, ktére bedg mocowane na state
(np. drabinki).




W zakresie zagospodarowania terenu wokét budynku nalezy zaplanowac:
e remont/wymiana przytgczy:

- przylaczy kanalizacji sanitarnej do budynku nr 36 i 37 wraz z wymiang
odcinka w kierunku budynku 38 do studzienki rewizyjnej o rzednych

123,02/121,96,

- kanalizacji deszczowej na terenie patio miedzy budynkami nr 4, 36 i 37 wraz

przytaczeniami do rur spustowych odwodnienia dachu,

- wykonanie odwodnienia placu przed budynkiem nr 36 od strony ul. Saperéw.

e remont istniejgcych chodnikéw i drogi wewnetrznej od strony budynku nr 36,
¢ niezbedne wycinki drzew kolidujgcych z zaplanowanym zakresem prac,

e uzupetnienie ogrodzenia wzdtuz granicy kompleksu - granicy dz. 2/4 i 2/5 AM 43,
tak aby wejscie do budynku nr 36 odbywato sie od strony kompleksu wojskowego
(odcinek ogrodzenia do uzupetnienia zaznaczono na planie sytuacyjnym

stanowigcym zat. nr 3 do opisu przedmiotu zamoéwienia),

Parametry ogrodzenia:

e ogrodzenie z prefabrykowanych, petnych elementéw zelbetowych,

e wysokos¢ dostosowac do istniejgcego ogrodzenia,

e wysokos¢ ogrodzenia musi wynosi¢ co najmniej 2 m mierzgc od poziomu
podtoza,

e podfoze state (podmurowka) powinno by¢ zagtebione do gruntu minimum
50 mm,

e stupki betonowe o polu przekroju poprzecznego minimum 144 cm?,

e wymagany rozstaw stupkéw ogrodzeniowych — od 2,5 m do 3,5 m,

e dtugosc¢ stupkow — nie mniejsza niz zasadnicza wysokos¢ ogrodzenia
wraz z ich dlugoscig umieszczong w wykopie i zabetonowang na
gtebokosc¢ nie mniejsza niz gtebokos¢ przemarzania gruntu,

e wysiegniki powinny by¢ wykonane z katownikow lub teownikow
o minimalnych wymiarach 30 mm x 30 mm x 3 mm o dtugosci
zapewniajgcej osiggniecie wysokosci ogrodzenia minimum 2,4 m -
skierowane pod katem 45° do wewngtrz kompleksu. Pomiedzy
wysiegnikami nalezy montowac nitki drutu kolczastego w odstepach
maksimum 15 cm, poczgwszy od gornej krawedzi wysiegnika.

Uwaga:

Zabrania sie umieszczania na ogrodzeniach, ponizej 1,8 m od podtoza,
ostro zakonczonych elementéw, drutu ostrzowego i kolczastego oraz
innych podobnych wyrobow i elementow.

e wszystkie metalowe elementy wchodzgce w sktad ogrodzen muszg by¢
zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie, pokrycie poliestrem
lub farbg antykorozyjna,

UWAGA:

Nalezy dokonaé¢ geodezyjnego wskazania granic prawnych dziatek w celu
prawidiowego wytyczenia ogrodzenia, ze wskazaniem potrzeby korekty
przebiegu ogrodzenia w terenie w stosunku do granic dziatek.

e likwidacja odcinkdbw ogrodzenia aktualnie wygradzajgcych kompleks zbednych

po uzupetnieniu ogrodzenia wzdtuz granicy dziatki. (odcinek ogrodzenia do
likwidacji zaznaczono na planie sytuacyjnym stanowigcym zat. nr 3 do opisu
przedmiotu zamdwienia),



e wyburzenie wiaty — obiekt nr 57,
¢ uzupetnienie nawierzchni utwardzonych.

W ramach zamowienia nalezy zaplanowaé ewentualng wycinke (zabiegi
pielegnacyjne) niezbednych drzew / krzewow kolidujacych z projektowanym
remontem wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na ich usuniecie. Przewidzie¢
ewentualnie nasadzenia wynikajgce z przedmiotowej decyzji, w tym projekty
nasadzen. Koszty zwigzane z wycinkami (optaty administracyjne, koszty wycinek)
winny byC¢ uwzglednione w kosztach zadania. W zwigzku z powyzszym nalezy
sporzadzi¢, inwentaryzacje zieleni i plan nasadzen (wg. potrzeb).

Wykonawca uzyska rowniez inne decyzje, uzgodnienia i opinie nie
wymienione powyzej, a wymagane Prawem budowlanym i przepisami szczegdolnymi,
konieczne do rozpoczecia robdt budowlanych i prawidtowego ich ukonczenia.

Z uwagi na mozliwos¢ realizacji zadania w dwéch etapach projekty
wykonawcze wraz z czescig kosztowag (przedmiary i kosztorysy) nalezy
sporzadzi¢ odrebnie dla budynku nr 4 (hala sportowa) i budynku nr 36 (facznik).

Il. DANE OGOLNE | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Lokalizacja obiektu.

Budynek nr 4 — hala sportowa wraz z budynkiem nr 36 (tgcznik)
zlokalizowane sg na terenie kompleksu wojskowego 2847 we Wroctawiu - dz. 2/5 oraz
dz. 2/4 (parking) AM-43, obreb Grabiszyn i aktualnie sg uzytkowane.

Zgodnie z Decyzjg Nr 27/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca
2021 r. zmieniajgcg decyzje w sprawie ustalenia terenbw zamknietych w resorcie
obrony narodowej, przedmiotowe nieruchomosci znajdujg sie na terenie zamknietym
(poz. 377).

2.Charakterystyka obiektu.

Budynek nr 4 — hala sportowa:

Kubatura budynku: 9188,0 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1 070,0 m?
Powierzchnia catkowita: 1 070,0 m2
llos¢ kondygnacji: 1

Rok budowy: 1900 r.

Budynek nr 36 — budynek socjalno-wypoczynkowy:

Kubatura budynku: 2 846,0 m?
Powierzchnia uzytkowa: 810,0 m2
Powierzchnia catkowita: 886,0 m?
llos¢ kondygnaciji: 3

Rok budowy: 1964 r.

Teren kompleksu wojskowego przy ul. Hallera 36/38 zgodnie z pismem
Dolnoslagskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu nr WRiD
5136.12.2019.BL z dnia 04.06.2019 r. obszarowo ujety jest w ewidencji zabytkow,
jako zespoét budowlany koszar. Budynek nr 4, bedacy jego czescia, jest
uwzgledniony jednostkowo jako obiekt w w/w ewidencji zabytkéw.



RZl we Wroctawiu posiada pismo Miejskiego Konserwatora Zabytkow z
dn. 13.06.2018 r. (MKZ-IZN.4120.273.2018 ZZ) okreslajace warunki realizacji
remontu budynku nr 4. W/w pismo stanowi zalacznik nr 1 do opisu przedmiotu
zamowienia.

Wykonanie wszelkich robét ziemnych wymaga uzyskania zgody
Dolnoslaskiego Wojewodzkieqgo Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu (decyzja
— pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych).

Przedmiotowe budynki zlokalizowane sg na terenie pftaskim w zabudowie
koszarowej. Budynki nr 4 i 36 sg ze sobg funkcjonalnie potgczone. Wejscie do
budynku nr 4 (hali sportowej) odbywa sie poprzez budynek nr 36 (tacznik).

Budynek nr 4 jest obiektem jednokondygnacyjnym, krytym dachem dwuspadowym.
W budynku sg dwie antresole. Wejscie na antresole zlokalizowane jest w przylegtych
budynkach nr 36 i 37. Z kazdej antresoli mozna wyj$¢ na zewnatrz poprzez wyjscia
ewakuacyjne, schodami zewnetrznymi — stalowymi.

Budynek nr 36 jest obiektem 3-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, Kkrytym
stropodachem ptaskim, jednospadowym.

3.0pis stanu istniejgcego:
3.1. Budynek nr 4 — hala sportowa:
e Sciany zewnetrzne — murowane z cegty petnej;

e dach - dwuspadowy, pokryty papg, konstrukcja stalowa z elementami
drewnianymi;

e obrébki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej;

e schody zewnetrzne — stalowe, jednobiegowe ze spocznikiem zlokalizowanym
przy wyjsciu ewakuacyjnym z antresoli;
e podtoga — pokryta parkietem;
o stolarka okienna — stalowa, okna od wewnetrznej strony zabezpieczone sg
siatkg stalowg w ramach stalowych,;
e drzwi zewnetrzne (ewakuacyjne) - metalowe
e sufit — podwieszony wykonany z ptyt, zamocowany do rusztu drewnianego,
izolacja wykonana z ptyt wiérowo-cementowych gr. 3 cm. Pomiedzy ptytami
sufitu podwieszonego zlokalizowano lampy oswietlajgce hale sportowg;
e w budynku wystepujg nastepujgce instalacje:
- elektryczna,
- odgromowa,
- centralnego ogrzewania,
- wentylacja — grawitacyjna i mechaniczna
3.2. Budynek nr 36 — socjalno-wypoczynkowy:
Sciany zewnetrzne — murowane z cegty petnej;
Sciany wewnetrzne — murowane z cegty;
stropy — masywne;
konstrukcja dachu — stropodach zelbetowy;
obrobki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej;
e stolarka okienna — drewniana oraz PCV (okna na parterze od strony
ul. Saperdéw - zabezpieczone kratami);
e doswietlenia z luksferéw;
e stolarka drzwiowa — metalowa, drewniana;
e w budynku wystepujg nastepujgce instalacje:
- elektryczna,



- telefoniczna,

- odgromowa

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacja — grawitacyjna i mechaniczna

Budynki zasilane sg z wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku nr 37.

lll. Uszczego6towienie warunkow technologicznych i standardéw wynikowych
do uwzglednienia w procesie projektowania.

W projektowaniu uwzgledni¢ zakres wynikajgcy z :

1. decyzji nr 835/2017 z dnia 19 maja 2017 r. Dolnoslaskiego Wojewoédzkiego

Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazujacej usuniecie
nieprawidiowosci stanowigcych przyczyne nieodpowiedniego stanu
technicznego budynku nr 4 - hali sportowej, na terenie kompleksu
wojskowego 2847 przy ul. Hallera 36/38 we Wroctawiu, na dziatce 2/5, AM
43, obreb 0028 Grabiszyn (zatgcznik nr 2 do opisu przedmiotu zamodwienia),
przy uwzglednieniu wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (zat. nr 1
do opisu przedmiotu zamowienia),

2. opracowanej ekspertyzy technicznej i mykologicznej,

oraz niezbedne wymagania wynikajgce z :

Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
,0g0lnych  wymagan technicznych do stosowania w projektowaniu
w Rejonowym Zarzgdzie Infrastruktury We Wroctawiu” (do pobrania ze strony
internetowej Zamawiajgcego),

Wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytkow (zatgcznik nr 1 do opisu
przedmiotu zamdwienia),

~Wytycznych projektowania hal sportowych” wprowadzonych do uzytku
w resorcie obrony narodowej decyzjg MON nr 5/SZ/DIl z dnia 23 listopada
2018r.

,Zalecen do projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznych
w resorcie obrony narodowej. Wersja 1.1 — luty 2020 r.”,

~WVytycznych w  sprawie poprawy bezpieczenstwa energetycznego,
efektywnosci energetycznej obiektow, uwzgledniajgcych ochrone Srodowiska
w komoérkach i jednostkach organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowanych” wprowadzonych do uzytku
w resorcie obrony narodowej decyzjg MON nr 6/SZ/DI z dnia 19 grudnia 2019 r.

W dokumentacji nalezy przewidzie¢ ewentualng wycinke (zabiegi

pielegnacyjne) niezbednych drzew / krzewow kolidujgcych z planowang przebudowa,
elementami zagospodarowania terenu i zabudowg wraz z uzyskaniem decyzji na ich
usuniecie. Przewidzie¢ ewentualnie nasadzenia wynikajgce z tej decyzji, w tym projekt
nasadzen. W/w koszty winny by¢ umieszczone w kosztach zadania.



1. Branza budowlana.

Opracowania projektowe powinny przewidywaé¢ wykonanie m.in. nastepujgcych

zakresow prac:

1.1. Budynek nr 4 — hala sportowa:

Odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziome;.
Remont elewacji budynku uwzgledniajgcy m.in.:

- uzupetnienie ubytkow cegiet w pasie ponad gzymsami, wymiane
uszkodzonych cegiet oraz wypetnienie zaprawg wyptukanych spoin
na $cianach elewacyjnych budynku,

- likwidacje zarysowan wystepujgcych na elewacji budynku,

- przemurowanie uszkodzonych fragmentéw $cian elewacyjnych
wokot osciezy otwordw okiennych i drzwi zewnetrznych,

- otynkowanie (cienkg warstwg) zamurowanego otworu bramy
wejsciowej w elewacji szczytowej i pomalowanie w kolorze bieli
ztamanej kolorem jasnoszarym.

Wykonanie nowej opaski wokot budynku.

Remont pokrycia dachowego, w tym usuniecie nieszczelnosci
pokrycia dachowego wokot naswietli oraz remont trzondw
kominowych nad potacig dachu.

Wymiana obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Remont konstrukcji dachu.

Wykonanie na poddaszu stabilnych, wygrodzonych pomostow
technicznych wraz z wymiang ptyt termoizolacyjnych utozonych na
ruszcie sufitu podwieszonego. Pomosty techniczne wyposazyc
w balustrady.

Remont sufitu podwieszonego.

Uwaga:

1. Oswietlenie hali sportowej zaprojektowaC w  sposob
umozliwiajgcy tatwy dostep do elementéw oswietlenia (oprawy,
zarowki itp.), w celu ich naprawy Ilub wymiany. Nalezy
zaprojektowaé i opisa¢ techniczny sposdb wymiany zaréwek
i konserwacji opraw zamontowanych do oswietlenia hali
sportowe;.

2. Sufit i sciany nalezy projektowa¢ z materiatow odpornych na
uderzenia pitki.

Wymiana Slusarki i stolarki okiennej oraz drzwiowej. Okna
zabezpieczyC siatkg zabezpieczajgcg przed uderzeniami pitka.
Siatke nalezy zamontowa¢ w sposéb umozliwiajgcy dostep do okien,
w celu ich umycia. Slusarke okienng nalezy zaprojektowaé¢ na wzor
pierwotnej — z metalu w kolorze szarym, matowym. Drzwi nalezy
zaprojektowac na wzor pierwotnych, w kolorze jak stolarka okienna.

Remont  schodow  zewnetrznych z  dostosowaniem  do
obowigzujgcych przepisow.

Remont antresoli bocznych z dostosowaniem balustrad do
obowigzujgcych przepisow.

Remont podtogi.

Nawierzchnie podfogi zaprojektowac tak, aby mogta byc¢
wykorzystywana w Sszerokim zakresie do profesjonalnego sportu
(koszykowka, siatkowka, pitka reczna). Lokalizacje gniazd pod
osprzet oraz wytyczenie pol z malowaniem linii nalezy uzgodnic
z Uzytkownikiem na etapie projektowania.

Uwaga:



Nawierzchnia podfogi powinna spetniaC wymagania okresSlone
w normie PN/EN 14904 — ,Nawierzchnie obiektow sportowych —
specyfikacja halowych nawierzchni sportowych do uprawiania wielu
dyscyplin sportowych”

W dokumentacji przewidzie¢ (w uzgodnieniu z Uzytkownikiem)
mocowania osprzetu (np. liny, drazki, drabinki, kosze do koszykowki,
itp.) do $cian, podtogi i sufitu. Wyposazenie obiektu w osprzet nie
wchodzi w zakres opracowania, z wyjgtkiem elementow, ktére bedag
mocowane na state (np. drabinki).

Naprawa uszkodzonych fragmentéw tynkdéw wewnetrznych wraz
z odnowieniem powtok malarskich.

Wykonanie oznakowania dla drog ewakuacji, miejsc ustawienia
gasnic, szafek hydrantowych, bezpiecznikowych, itp.

Wszystkie niezbedne roboty wynikajgce z opracowanej ekspertyzy
technicznej i ekspertyzy mykologicznej oraz wynikajgce
z dostosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw p.poz.

1.2. Budynek nr 36 — budynek socjalno-wypoczynkowy:

Odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziome;.
Remont elewac;ji.

Remont zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi wraz z wymiang
pokrycia i obrobek blacharskich

Wymiana stolarki okiennej. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy
zastosowa¢ szyby matowe Ilub z folig zabezpieczajgcg przed
wgladem z zewnatrz.

Uwaga:
W budynku zostata wymieniona  czesciowo stolarka okienna

w listopadzie 2012 roku. Wymieniono 12 szt. okien na okna PCV
(elewacja frontowa budynku od strony ul. Saperéw).

Demontaz (w uzgodnieniu z Uzytkownikiem) istniejgcych krat
okiennych.

Wymiana podokiennikow na elementy z blachy tytanowo-cynkowe;.
Wykonanie nowej opaski wokot budynku.

Montaz uchwytow flagowych przy gtownym wejsciu do budynku.
Remont pokrycia dachu.

Remont lub przemurowanie kominéw wraz z czapami.

Remont swietlika dachowego.

Wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Likwidacja zabezpieczen z drutu kolczastego nad wejsciem do
budynku

Wymiana stolarki drzwiowej i dostosowanie do obowigzujgcych
przepisow.

Wyposazenie drzwi w zestawy plombownicze, tabliczki informacyjne,
numeracje pomieszczen.

Naprawa uszkodzonych fragmentéw tynkdéw wewnetrznych wraz
z odnowieniem powtok malarskich.

Wykonanie gtadzi i malowanie pomieszczen.

Wymiana parapetdw wewnetrznych na parapety z konglomeratu
marmurowego.

Wyposazenie otworow okiennych w elementy do zaciemniania okien
(zaluzje, rolety).

Likwidacja karniszy w holu.



e Remont pomieszczen sanitariatbw, w tym wymiana oktadzin
ceramicznych oraz wykonanie obudow z ptyt g-k instalacji i urzgdzen
w pomieszczeniach sanitarnych.

e Wyposazenie pomieszczeh sanitarnych w lustra oraz wyposazenie z
blachy nierdzewnej: kosze na Smieci, podajniki mydta w ptynie,
pojemniki na papier toaletowy i reczniki papierowe.

e Remont podtdg i posadzek we wszystkich pomieszczeniach oraz na
korytarzach i klatkach schodowych (schody i spoczniki). Policzki
schodéw nalezy zabezpieczy¢ cokolikami uniemozliwiajgcymi
sptywanie wody na boki biegow klatki schodowe;.

e Dostosowanie balustrad do obowigzujgcych przepisow.

e Remont lub likwidacja antresoli w holu.

e Wykonanie oznakowania dla drog ewakuacji, miejsc ustawienia
gasnic, szafek hydrantowych, bezpiecznikowych, itp.

e Wszystkie niezbedne roboty wynikajgce z opracowanej ekspertyzy
technicznej i ekspertyzy mykologicznej oraz wynikajgce
z dostosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw p.poz.

2. Instalacje elektryczne.
Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowaé w systemie TN-S zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.1. Zewnetrzne zasilanie kablowe.
Na etapie przygotowania projektowego sporzadzi¢ wstepny bilans energetyczny,
sprawdziC czy istniejgce przytgcze energetyczne zabezpieczy planowang moc
potrzebng do zasilania budynkow. W przypadku, gdy istniejgce przytgcze nie
zapewnieni zapotrzebowania na moc i zachodzi koniecznosci jej zwiekszenia,
nalezy zaprojektowa¢ adekwatny do planowanej mocy kabel zasilajgcy budynek
ze zlgcza ZK. Zigcze kablowe nalezy wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny
z wyzwalaczem wzrostowym umozliwiajacym wytgczenie energii przyciskiem -
pozarowego wylgcznika zasilania, ktérego lokalizacje nalezy uzgodni¢
z przedstawicielem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we
Wroctawiu.
W zaleznosci od potrzeb Uzytkownika w ztgczu budynku zabudowac¢ przetgcznik
.Sie¢-agregat mobilny”.

2.2. Linia zasilajgca ZK- RG.
Zaplanowac linie zasilajgcg pomiedzy ztgczem ZK a rozdzielnig RG w bud. 36.
Rozdzielnie gtobwng RG projektowacC jako prefabrykat. Lokalizacje rozdzielni
gtébwnej przewidzie¢ w pomieszczeniu ogolnie dostepnym.

2.3. Tablice oddzialowe, wewnetrzne linie zasilajace.
Dla poszczegdlnych stref budynku nr 36 i kondygnacji zaplanowac z rozdzielni
gtdbwnej wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) i tablice oddziatowe, z ktérych bedag
projektowane obwody zasilajgce oswietlenie i gniazda wtykowe. Do budynku hali
(bud. nr 4) wyprowadzi¢ WLZ do o$wietlenia i gniazd wtykowych.

2.4. Instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego.
Dla potrzeb oswietlenia zaplanowa¢ oprawy spetniajgce wymogi dotyczace
parametréw oraz natezenia oswietlenia zgodne z obowigzujgcymi normami dla
poszczegodlnych rodzajow pomieszczen. Dla catego budynku zaplanowa¢ nowg



instalacje oswietleniowg, w pomieszczeniach wilgotnych - jako hermetyczng,
instalacje oswietlenia awaryjnego z witasnym podtrzymaniem napiecia oraz
instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunki
wyjscia.

UWAGA:

Oswietlenie hali sportowej zaprojektowaé w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep
do elementéw oswietlenia (oprawy, zaréwki itp.), w celu ich naprawy lub
wymiany. Nalezy zaprojektowaé i opisaé¢ techniczny sposéb wymiany zaréwek
i konserwacji opraw zamontowanych do oswietlenia hali sportowe;.

2.5. Instalacja gniazd 230V i tréjfazowych ( sitowych ) 400V.
Zaplanowa¢ nowg instalacje elektryczng gniazd wtykowych ogolnych. Dla
potrzeb odbiornikéw sitowych, tréjfazowych nalezy zaplanowaé wydzielone
obwody do pomieszczen wskazanych przez uzytkownika urzadzen
technologicznych, w przypadku projektowania wentylacji mechanicznej lub
nagrzewnic.

2.6.Instalacja odgromowa i poftaczen wyréwnawczych.
Dla obiektu zaplanowaé nowg instalacje odgromowg wraz z otokiem wokot
budynku. ZaplanowacC instalacje uziemiajgcg oraz instalacje potaczen
wyréwnawczych. Do instalacji wyréwnawczej nalezy potgczyé wszystkie metalowe
konstrukcje i elementy stolarki i Slusarki metalowej, wezet cieplny, rozdzielnice RG,
itp., na ktérych moze pojawi¢ sie napiecie.

3. Instalacje niskopradowe.

3.1. Instalacja sygnalizacji alarmowej pozaru (SAP).

Zaprojektowac¢ instalacje sygnalizacji alarmowej pozaru i oddymiania np. typu
POLON. Projektowany system potgczy¢ ze stuzbami dyzurnymi jednostki, celem
monitorowania zaistniatych zdarzen alarmowych wraz z wizualizacjg.

3.2. Sieci strukturalne.

W budynku nr 36 na | pietrze znajduje sie nowa szafa serwerowa z nowym
30-parowym kablem teletechnicznym. Na tej bazie nalezy zaprojektowac
rozprowadzenie sieci strukturalnej do pomieszczeh wskazanych przez Uzytkownika,
natomiast istniejgcyg instalacje telefoniczng przewidzie¢ do demontazu.

4.Instalacje sanitarne.

W zakresie projektu uwzgledni¢ instalacje sanitarne dla oczekiwanej przez
Zamawiajgcego funkcji obiektu, zabezpieczajgce jego sprawne funkcjonowanie
i gwarantujgce wtasciwe warunki eksploatacyjne.
a. Inwentaryzacja

Do celéw projektowych i rozliczenia robot demontazowych wykona¢ inwentaryzacje
istniejgcych instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wentylacji wraz z przytgczami oraz ocene ich
stanu technicznego.

b. Na etapie prac przedprojektowych sporzadzic wstepne bilanse
zapotrzebowania na media i sprawdzi¢ czy istniejgce przytgcza
zabezpieczajg planowane zapotrzebowanie.  Uwzgledniajgc  stan
techniczny, a przede wszystkim nowe potrzeby bilansowe, projektowac



niezbedng wymiane instalacji zewnetrznych bazujgc na istniejgcej
infrastrukturze wewnetrznej kompleksu, w tym:

a)przytacze kanalizacji deszczowej wraz z instalacjami zwigzanymi
z funkcjonowaniem budynkéw,

b)przytgcze kanalizacji sanitarnej,

c)przytacze wodociggowe,

d)przytagcze cieptownicze z istniejgcym weztem cieplnym.

c. Instalacje wewnetrzne.

W budynkach aktualnie eksploatowana jest instalacja: wody zimnej

i cieptej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Stan techniczny

powyzszych instalacji nie pozwala rozpatrywac ich w kontekscie przysziej

przydatnosci. Istniejgce przybory sanitarne oraz instalacje sg przeznaczone
do demontazu.

W nawigzaniu do ukfadu funkcjonalnego oraz potrzeb i wytycznych

uzytkowych dla budynkdéw nalezy projektowac:

a) Instalacje rozprowadzenia wody zimnej i cieplej wody uzytkowej wraz
z cyrkulacjg oraz kanalizacji sanitarnej wg. rozmieszczenia przyboréw
sanitarnych, z dostosowaniem iloSci i wyposazenia pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i socjalnych oraz wymogéw przepisow
technicznych;

b) Wewnetrzne hydranty ppoz. — budynki dostosowac do obowigzujgcych
przepisOw przeciwpozarowych stawianych tego typu obiektom
w zakresie wyposazenia w instalacje wewnetrznych hydrantow;

c) Instalacje centralnego ogrzewania wraz z zapewnieniem sterowania
nastaw temperatury w pomieszczeniach w zaleznosci od funkcji
i sposobu uzytkowania;

d) Uktady wentylacji i klimatyzacji, zapewniajgce niezbedng wymiane
powietrza oraz temperatury dostosowane do funkcji pomieszczen,
wymagan uzytkownika i uwarunkowane obowigzujgcymi przepisami.
Wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie projektowac
w pomieszczeniach w.C., umywalni, szatni oraz
pomieszczeniach socjalnych.

Wentylacje mechaniczng nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniu hali
rozgrywek sportowych, pomieszczeniach do c¢wiczen sportowych
(sitowni, aerobiku, walki wrecz), pomieszczeniach tazni, serwerowni,
pomieszczeniach biurowo-szkoleniowych.

W salach do c¢wiczen sportowych, serwerowni nalezy przewidzie¢
réwniez klimatyzacje.

e) Ustalenia bilansowe zapotrzebowania na poszczegdélne media
przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Administratorowi celem ostatecznego
sprecyzowania technicznych warunkéw zasilania budynkow.
Sprawdzi¢ moc wezta cieplnego, czy nowy bilans zapotrzebowania
w ciepto miesci sie w nominalnej wydajnosci wezta cieplnego, czy
wezet wymagat bedzie korekty w zakresie wymiany wymiennikow
i mocy zamowionej.

W rozwigzaniach projektowych stosowa¢ nowe technologie wykonawcze
materiatowe.

Projekt powinien w sposoéb czytelny i jednoznaczny opisywa¢ wykonanie
poszczegolnych instalacji i powinien zawiera¢ niezbedne opisy, czesc¢ obliczeniowa
oraz czes¢ rysunkowg zawierajgcg schematy, rzuty, przekroje, aksonometrie, profile,
specyfikacje materiatowe.



STWIOR

sprawdzania jakosci oraz koniecznych do wykonania procedur
i rozruchu urzadzen.

IV. WYMOGI ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO

PRZEDPROJEKTOWYCH | PROJEKTOWYCH.

Realizacja dokumentacji projektowej etapami (wykaz opracowan):

powinien zawiera¢ doktadne opisy dotyczgce wykonania robét,

préb, odbioréw

OPRACOWAN

ETAP |

klauzula

llos¢
egzemplarzy.

Inwentaryzacja budynkow i zagospodarowania
terenu we wszystkich branzach

jawne

po 1 egz.

Ekspertyza:
a) techniczna
b) mykologiczna

jawne

po 1 egz.

Opinia geotechniczna

jawne

legz.

Ekspertyza (opinia) kominiarska

jawne

legz.

Projekt budowlany — TOM | — PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU w obszarze
planowanego remontu we wszystkich branzach z
uwzglednieniem przytgczy, drog i placéw, zieleni,
ciggow komunikacyjnych i matej architektury

jawne

4 egz.

Projekt budowlany — TOM Il - PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY we
wszystkich branzach wraz z informacjg BiOZ

jawne

4 egz.

Projekt budowlany — TOM Ill - PROJEKT
TECHNICZNY wraz z niezbedng dokumentacja
warsztatowa, pozostajgcy w zgodnosci z projektem
architektoniczno-budowlanym, w branzy
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

jawne

4 egz.

Projekty wykonawcze wraz z niezbedng
dokumentacjg warsztatowg branzy budowlanej,
sanitarnej, elektrycznej i niskoprgdowe;j

jawne

po 3 egz.

Projekty wykonawcze w zakresie
zagospodarowania terenu w obszarze planowanego
remontu, we wszystkich branzach

z uwzglednieniem przytagczy, drog i placow, zieleni,
ciggoéw komunikacyjnych i matej architektury

jawne

po 3 egz.

10.

Mapa do celéw projektowych w granicach
opracowania na bazie otrzymanej mapy do celow
opiniodawczych

jawne

1 egz.

11.

Przedmiary robét dla kazdej z branz oddzielnie
wraz z zagospodarowaniem terenu

jawne

po 1




12 Kosztorysy inwestorskie dla kazdej z branz

oddzielnie wraz z zagospodarowaniem terenu jawne po 1

Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
13. | w podziale na branze wraz z zagospodarowaniem jawne po 3
terenu

14. :jncl‘oFr’g)aCJa do sporzadzenia planu BiOZ (wtgczyé jawne 4 egz.

jawne

15. | Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego 3 egz.

jawne

16. | Zestawienie kosztéw zadania 2 egz.

Program konserwatorski dla potrzeb konserwacji

17 ceglanego lica muréw bud. 4, w tym uzupetnienia
ubytkbw  opracowany  przez  uprawnionego

konserwatora-technologa (wtgczy¢ do PB)

jawne 4 egz.

Uzyskanie zgody Dolnos$lgskiego Wojewddzkiego
18 Konserwatora Zabytkbw we Wroctawiu na

" | prowadzenie robét ziemnych (decyzja — pozwolenie
na prowadzenie badan archeologicznych)

Uzyskanie w Dolnoslgskim Urzedzie Wojewddzkim

decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany

19 i udzielajacej pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
" | wykonania robot budowlanych w Dolnoslgskim

Urzedzie Wojewddzkim wraz z zaswiadczeniem o

braku sprzeciwu.

20. | Karta gwarancyjna na wykonane opracowania 2 egz.

ETAP II

Petnienie nadzoru autorskiego wraz z aktualizacjg
1. | projektu budowlanego, w tym projektu technicznego
przed zgtoszeniem inwestycji do uzytkowania

ok. 15
nadzorow

e Z uwagi na mozliwos¢ realizacji zadania w dwoéch etapach projekty
wykonawcze wraz z czescig kosztowa (przedmiary i kosztorysy) nalezy
sporzadzi¢ odrebnie dla budynku nr 4 (hala sportowa) i budynku nr 36

(tacznik)
e Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamowienia zrealizuje
wilasnym staraniem niezbedne do poprawnego i petnego wykonania

dokumentacji stanowigcej przedmiot zamowienia: dokumenty, badania,
ekspertyzy, decyzje, oceny techniczne, odkrywki, pomiary itp.

1. Inwentaryzacja do celéw projektowych.

Inwentaryzacje do celéw projektowych oraz orzeczenia techniczne nalezy opracowac
zgodnie z ,0golnymi wytycznymi zasad inwentaryzacji do celow projektowych oraz
sporzgdzania orzeczen stanu technicznego i mykologiczno-budowlanego” (do
pobrania ze strony internetowej Zamawiajgcego).

Inwentaryzacja musi zawiera¢C opis wszystkich elementéw budowlanych
(konstrukcyjnych, instalacyjnych, wykonczeniowych), poniewaz bedzie stanowita
podstawe do wyceny prac rozbiérkowych dla wykonawcy robét budowlanych oraz
podstawe do projektu budowlanego i wykonawczego.




Elementy przewidziane do demontazu stanowigce ztom winny by¢é osobno
zinwentaryzowane pod wzgledem materiatowym i ilosSciowym dla potrzeb przekazania
ich po demontazu do magazynu Administratora — 2 WOG.

2. Ekspertyza techniczna i ekspertyza mykologiczna.

2.1. Ekspertyza techniczna.

Ekspertyza techniczng nalezy sporzgdzi¢ na podstawie § 206 wust. 2
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
2015.1422 j.t. z pdzn. zm.).

W szczegolnosci ekspertyza powinna zawiera¢ co najmniej:

1) Cze$¢ opisowg, w tym:

a) przedmiot, cel, zakres oraz podstawy formalne i merytoryczne ekspertyzy,

b) opis ogdlny stanu istniejgcego,

c) opis techniczny podstawowych elementow konstrukcyjnych i instalacyjnych,

d) opis uszkodzen podstawowych elementéw konstrukcyjnych majgcych wptyw na
bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania, w szczegodlnosci: fundamentéw,
stupow, lin, zakotwien, belek, piyt itp.,

e) analiza konstrukcji pod wzgledem aktualnych norm obcigzeniowych, wiatrowej,
Sniegowej, obcigzen technologicznych,

f) opis uszkodzen elementéw wykonczeniowych majgcych wptyw na uzytkowanie
i estetyke obiektu: stan izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, izolacji
termicznych, posadzek, tynkow, slusarki, stolarki itp.,

g) opis stanu technicznego instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,

h) opis przyczyn wystgpienia uszkodzen i wskazanie sposobow naprawy,

i) odniesienie sie istniejgcych rozwigzanh do obowigzujgcych przepisow
techniczno — budowlanych, sanitarnych, bhp, p-poz w szczegolnosci,
zabezpieczenia obiektu pod wzgledem pozarowym i warunkéw ewakuaciji,

2) wnioski i zalecenia — zalecane prace nalezy podzieli¢ na kategorie:

a) roboty niezbedne do wykonania ze wzgledu na bezpieczehstwo konstrukciji,
uzytkowania i pozarowe oraz zabezpieczajgce przed destrukcja,

b) roboty poprawiajgce estetyke oraz podniesienie standardu budynku,

c) poprawy warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

d) inne,

3) streszczenie i podsumowanie,
4) dokumentacja fotograficzna,
5) rysunki z zaznaczeniem miejsc odkrywek i opisanych uszkodzen.

2.2. Ekspertyza mykologiczna.

Ekspertyze mykologiczng nalezy sporzadzi¢ na podstawie § 322 wust. 3

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz.U.2015.1422j.t. z p6zn. zm.).

W szczegolnosci ekspertyza powinna zawiera¢ co najmniej:

1) opis badanego obiektu (opis stanu zachowania obiektu, materiaty z jakich jest
wykonany obiekt, w jakim srodowisku sie znajduje i jakie zagrozenia na niego
dziatajg),

2) dokumentacje fotograficzng przedstawiajgcg stan faktyczny obiektu z jego
zagrozeniami,

3) rozpoznanie przyczyny powstania zagrozen,

4) metody usuniecia przyczyny powstania zagrozen,



5) klasyfikacje zagrozen biologicznych (ij. grzybow, plesni, bakterii, owaddw).
Dokumentacja opisowa (wyglad szkodnika, gdzie wystepuje, czym sie zywi,
szkody jakie wywotuje na obiekcie, zagrozenie dla zdrowia ludzkiego).

6) zalecenie $rodkéw chemicznych zwalczajgcych szkodniki i dobdor metody
ich stosowania,

7) dokumentacje techniczng - zaznaczenie na planach i rysunkach gdzie wystepuje
porazenie, zaznaczenie obrebu, w ktérym powinny by¢é wykonywane prace
zabezpieczenia obiektu.

2.3. Ekspertyza kominiarska

Ekspertyza (opinia) kominiarska, wykonana przez osobe 2z odpowiednimi
uprawnieniami, powinna zawierac¢

1.Sprawdzenie droznosci istniejgcych przewoddéw kominowych pod wzgledem
mozliwosci wykorzystania ich na poszczegdélnych kondygnacjach

2.Sprawdzenie przekrojow i przepustowosci przewoddéw , oraz sposobu ich
przebiegu przez poszczegolne kondygnacje (ustalenie miejsca ewentualnych
odchylen od pionu i uskokéw)

3.Sprawdzenie ilosci i rodzaju urzgdzen podfgczonych do przewoddéw kominowych
w opiniowanym pionie oraz doktadne okreslenie miejsca kazdego podtgczenia

4 Wyznaczenie wolnych przewodéw kominowych, nadajgcych sie do
wykorzystania dla podfgczenia urzadzen .

5.Wskazanie miejsca podtgczenia , przetgczenia lub wytgczenia poszczegdlnych
urzgdzen zgodnego z obowigzujgcymi przepisami i normami .

6.Wykonanie  szkicu  sytuacyjnego  opiniowanych  pomieszczen  wraz
z umiejscowieniem przewodow kominowych i szczegotowym opisem

7.Wykazanie innych rozwigzan i mozliwosci majgcych na celu sprostowanie
niewtasciwego podtagczenia istniejagcych Ilub zaprojektowanych przewodow
kominowych

3.Program prac konserwatorskich

Program prac konserwatorskich nalezy opracowaé zgodnie z zatgcznikiem do
Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkOw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz.U. 2021 poz.81 t).).

Program prac konserwatorskich winien by¢ sporzadzony przez uprawnionego
konserwatora-technologa i zawierac¢:

a) uzasadnienie koncepcji wygladu zabytku po przeprowadzeniu prac
konserwatorskich lub prac restauratorskich, uwzgledniajgce uwarunkowania
estetyczne, historyczne i funkcjonalne,

b) wykaz planowanych czynnosci i zabiegdw konserwatorskich z podaniem metod,
materiatéw i technik.

Zgodnie z wytycznymi MKZ program prac konserwatorskich nalezy wigczyé do
projektu budowlanego.

4.Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11
wrzesnia 2020 r.( Dz.U. z 2020 poz. 1609) oraz obowigzujagcym Prawem budowlanym
Z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.z 2020 r. poz. 1333) . Projekt budowlany wykona¢ w
stopniu szczegdtowosci pozwalajagcym na jednoznaczne okreslenie kosztéw



inwestycji, gdyz bedzie on stanowit, miedzy innymi, podstawe od wyceny robdt
budowlanych.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymogi stawiane w art. 99, 101 i 102 ustawy
,Prawo zamowien publicznych”, poniewaz stanowi¢ bedzie opis przedmiotu
zamowienia na roboty budowlane w mys$l art. 103 ustawy Pzp dla realizacji
rzeczowego remontu.

Projekt budowlany zawiera:
1. Projekt zagospodarowania terenu,
2. Projekt architektoniczno-budowlany,
3. Projekt techniczny.

Projekt techniczny musi by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 11 wrze$nia 2020 r.( Dz.U. z 2020 poz. 1609.)

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie istniejgce, projektowane i realizowane
obiekty w granicach opracowania.

Projekt budowlany powinien zawierac:

a) catos¢ robot niezbednych a wynikajgcych z funkcji i potrzeb oraz ujetych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, minimalnych wojskowych
wymaganiach  organizacyjno-uzytkowych,  wniosku inwestycyjnym  oraz
w programie inwestycji. Projekt musi by¢ skoordynowany technicznie i uzgodniony
miedzy branzami z klauzulg o kompletnosci dokumentacji projektowej z punktu
widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,

b) potwierdzone kopie uprawnien projektantdw sprawdzajgcych oraz aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do izby budowlanej,

Cc) w opisie technicznym zamies$ci¢ w szczegdlnosci:

- podstawowe dane liczbowe dla obiektu budowlanego ( powierzchnie, kubatury,

wymiary, dtugosci instalacji zewnetrznych i.t.p.),

-opis rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych,
instalacyjnych i materiatowych wraz zatozeniami projektowymi i bilansami
zapotrzebowania na media,

- wykaz nieistotnych odstepstw od projektu,

d) uzgodnienia BHP i p.poz. (oryginalne odciski pieczeci z podpisem) uzyska¢ na
rysunku planu zagospodarowania terenu oraz na rzucie podstawowym i innych,
istotnych dla uzgodnienia, rysunkach. Pieczecie z uzgodnieniem sg wymagane
na wszystkich egzemplarzach projektu budowlanego. W szczegdlnych
przypadkach uzgodnienia uzyskac rowniez na projekcie wykonawczym (np. przy
zastosowaniu rozwigzanh zamiennych lub niestandardowych).

5.Projekty wykonawcze.

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1129) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Projekty wykonawcze nie mogg by¢ powieleniem Projektu budowlanego. Projekty
wykonawcze w stosunku do Projektu budowlanego nalezy uszczegotowi¢ w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiaru i kosztorysu ofertowego przez Wykonawce
robét budowlanych (w tym robét demontazowych).

Projekt wykonawczy powinien zawierac:



a) Projekty wykonawcze, pozostajgce w zgodnosci z projektem budowlanym wraz
z niezbedng dokumentacjg warsztatowg, wykonane osobno dla kazdej z branz
zaprojektowanych robét,

b) Projekty wykonawcze pozostajgce w zgodnosci z projektem zagospodarowania
terenu wraz z przytgczami, w obszarze zainwestowania nalezy wykonac osobno dla
kazdej z branz, z uwzglednieniem zieleni, ciggow komunikacyjnych, drég i matej
architektury,

c) Do dokumentacji dotgczy¢ oryginaty wszystkich uzgodnien i decyzji
administracyjnych z zaswiadczeniem o ostatecznosci,

d) Kazdg czes$¢ dokumentacji oprawi¢ w osobnym tomie ze strong tytutowa,

e) Na rzutach i przekrojach nanie$¢ czytelnie, jednoznacznie zwymiarowac,
z podaniem niezbednych rzednych wysokosci, i opisa¢ wszystkie elementy
budowlane, z uwzglednieniem szczego6tdw, np. takich jak:

- wneki i przebicia instalacyjne w $cianach,

- otwory w stropach,

- studzienki kanalizacyjne , spadki posadzki, przetamanie spadkéw, rzedne,

- przytgcza projektowane i istniejgce,

- osiowe wymiary rozmieszczenia urzgdzen sanitarnych,

- rysunki montazowe balustrad, sufitbw podwieszonych, Scianek przeszklonych
i systemowych, wiaty palarni, zadaszenia nad wejsciem, wycieraczki, itp.

6. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego musi by¢ sporzgdzona przez rzeczoznawce

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

7.Przedmiary roboét .

Przedmiary robot nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1129) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreSlenia metod ipodstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130,
poz.1389).

Przedmiary robot ponadto nalezy wykonaé osobno dla kazdej z branz
zaprojektowanych robot, dzielagc je w branzach w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania wraz ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazaniem wtasciwych pozycji ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt, ze szczegdtowym wyliczeniem izestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

8.Kosztorysy inwestorskie.

Kosztorysy inwestorskie winny by¢ sporzgdzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod ipodstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389).



a. Kosztorysy inwestorskie ponadto nalezy wykonaé¢ oddzielnie dla kazdej z branz
wykonywanych robo6t i dzielagc w branzach na technologiczne odrebne elementy
robot.

b. Niezbedne ustugi typu: koszty zwigzane =z zagospodarowaniem odpadow
powstatych w trakcie realizacji (np. koszty sktadowania gruzu, utylizacji papy),
pomiary geodezyjne, itp. przewidywaC w kosztach ogolnych kosztorysu
inwestorskiego.

c. Kosztorysy inwestorskie nie mogg by¢ udostepniane osobom trzecim.

9.Zestawienie kosztéw zadania.

Planowany tgczny koszt zadania inwestycyjnego zgodnie z § 28 ust. 1 Decyzji

nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. (z pdzniejszymi

zmianami - decyzja Nr 59/MON z dnia 27 kwietnia 2020 r.) w sprawie zasad

opracowania irealizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz.Urzedowy MON

poz. 112) okresla sie w Zestawieniu Kosztow Zadania (ZKZ).

a. Zestawienie Kosztow Zadania nalezy opracowa¢ w oparciu o sporzgdzone
kosztorysy inwestorskie.

b. Zestawienie Kosztéw Zadania nie moze by¢ udostepniane osobom trzecim.

c. Zestawienie Kosztow Zadania wykona¢ wg wzoru zawartego w decyzji Nr 59/MON.
Kazda strona ZKZ, z wyjagtkiem pierwszej, powinna by¢ opatrzona data,
podpisana i opieczetowana przez Wykonawce.

10.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).
Specyfikacje techniczng nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1129) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

11.Wersja elektroniczna opracowania.

Oprocz wersji papierowej dokumentacji projektowej nalezy dotgczyé wersje
elektroniczng tych opracowan na oddzielnych nosnikach (CD-R, DVD) na zasadach
zawartych w projekcie umowy. Wersja elektroniczna musi  zawieraC wersje
edytowalng ( w formacie DWG, DOC, ATH, XLS) oraz wersje nieedytowalng
( w formacie PDF ).

Zakres i tres¢ poszczegoélnych elementéw opracowanej dokumentacji projektowej
w wersji elektronicznej i papierowej powinna by¢ jednakowa, a potwierdzenie tego
faktu naniesione na protokole zdawczym.

Ponadto zapis dokumentacji wersji elektronicznej powinien odwzorowac
elementy/tomy dokumentacji z podziatem na dokumentacje projektowg oraz
pozostate opracowania.

W folderze dokumentacji projektowej nalezy zatozy¢ foldery dla projektu budowlanego
i projektu zagospodarowania terenu, projektéw wykonawczych, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB), kosztu zamierzenia
(dla kosztoryséw i przedmiaréw inwestorskich wraz z zestawieniem kosztow zadania)
oraz dla pozostatych opracowan.

12. Tryb opiniowania, uzgadniania dokumentacji w toku projektowania.

12.1. Wymagania ogélne.

a. W rozwigzaniach projektowych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane — urzgdzenia
i materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

b. Dokumentacja projektowa powinna okreslac parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne zastosowanych urzgdzen i materiatéw.

c. Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robdét stanowi uzupetnienie
dokumentacji projektowej obiektu. Opisy techniczne winny pozwalaé
na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamowienia na roboty budowlane,



a w szczegolnosci w zakresie wymagan jakosciowych, estetycznych oraz ustalenia
podstaw do wyceny tych robdot.

d. Wykonawca opracowujgcy dokumentacje projektowg zobowigzany jest
do zorganizowania rad technicznych w siedzibie Zamawiajgcego
lub u Uzytkownika budynku na zasadach zawartych w projekcie umowy.

e. Wykonawca  wykonujgcy  dokumentacje  zobowigzany  jest  uzgodni¢
z Zamawiajgcym podczas przedostatniego posiedzenia rady technicznej zatozenia
wyjsciowe do kosztorysowania.

f. Wykonawca opatrzy dokumentacje pisemnym oswiadczeniem, ze dostarczona
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowg, specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia, z obowigzujgcymi przepisami i normami i jest kompletna.
Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa wyzej stanowig
integralng czes¢ dokumentaciji.

g. Zasady odbioru przedmiotu zamdwienia zawarte sg w projekcie umowy.

12.2.Wymagane uzgodnienia do projektu budowlanego zawarte sg w projekcie
umowy.

13. Zasady sprawowania nadzoru autorskiego.
Wykonawca dokumentacji projektowej sprawowac bedzie nadzér autorski na
zasadach okreslonych w projekcie umowy.

14. Materialy w posiadaniu Zamawiajgcego (Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy
pO zawarciu umowy):
a) protokot z okresowej kontroli piecioletniej i rocznej stanu technicznego budynek
nr 4 / hala sportowa,
b) protokdt z okresowej kontroli piecioletniej i rocznej stanu technicznego —
budynek nr 36 / inny socjalno-wypoczynkowy,
c) mapa do celdéw opiniodawczych.

15. Powotane w Specyfikacji wzory dokumentéw niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia s3 zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajgcego w zaktadce ,,Wzory dokumentow”.

16. Zamawiajgcy zorganizuje wizje lokalng w terminie do 10 dni roboczych od dnia
ogtoszenia postepowania. Wizja lokalna nie jest obowigzkowa, lecz zalecana.
Oferenci zgtaszajg wudziat w wizji lokalnej pisemnie do Zamawiajgcego
z podaniem imienia i nazwiska i numeru dowodu osobistego.

Przebywanie na terenie JW obcokrajowcow oraz poruszanie sie pojazdow
zarejestrowanych poza granicg RP reguluje Decyzja nr 107/MON z dnia 18 sierpnia
2021 r. (Dz. Urzedowy MON, poz. 177 z 2021 r.). Zamawiajgcy nie gwarantuje
uzyskania pozytywnej opinii SKW na przebywanie na terenie JW obcokrajowcow.

17. Podstawa opracowania dokumentacji s3:

- niniejsza specyfikacja warunkow zamowienia - rozdziat ,B”,

- uwagi zamawiajgcego oraz uzytkownika i administratora, wnoszone w trakcie Rad
Technicznych;

- akty wykonawcze (obwieszczone w Dz. U, M.P. i Dz. Urz.) wydane na podstawie
delegacji zawartych w nizej wymienionych ustawach oraz obowigzujgce przepisy,
miedzy innymi:

oraz:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),



2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j.),

3) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz.
1609.)

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.z 2013 r, poz.1129),

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. z 2004
r. Nr 130 poz. 1389),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

7) ,Ogolne wymagania techniczne do stosowania w projektowaniu w Rejonowym
Zarzadzie Infrastruktury We Wroctawiu” (do pobrania ze strony internetowe;j
Zamawiajgcego),

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r.,
poz.215, 471),

9) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1990, z pézn. zm.),

10) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.
z 2019, poz. 742),

11) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.,
p0z.869),

12) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019
poz. 2019),

13) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2020 nr 257 poz.283 z pdzn. zm.),

14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020
p0z.1219 z pbéz. zmianami),

15) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z2019r., poz. 1231 z pdzn. zm.),

16) Decyzja nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad opracowania irealizacji centralnych planéw rzeczowych
(Dz. Urzedowy MON poz. 112) wraz ze zmianami wprowadzonymi Decyzjg nr
59/MON z dn. 27.04.2020 r.,

17) Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie obrony narodowej — Decyzja
Nr 1/Spec./WOP Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.12.2014 r.,

18) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020 r.
poz. 961)

19) Decyzja nr 321/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych realizowanych na terenach
zamknietych (Dz. Urz. MON Nr 18 z 2003 r., poz. 198; zm. Dz.Urz. MON Nr 3
22004 r., poz. 26)



20)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz.U. z 2010 nr 109 poz. 719),

21)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 124, poz.1030),

22),Wytyczne w sprawie poprawy bezpieczenstwa energetycznego, efektywnosci
energetycznej obiektow, uwzgledniajgcych ochrone srodowiska w komdrkach
i jednostkach organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej lub
przez niego nadzorowanych” wprowadzone do uzytku w resorcie obrony
narodowej decyzjg MON nr 6/SZ/DIl z dnia 19 grudnia 2019 .

23),Wytyczne projektowania hal sportowych” wprowadzone do uzytku
w resorcie obrony narodowej decyzjg MON nr 5/SZ/DI z dnia 23 listopada
2018r.

Zatgczniki:
1. Pismo Miejskiego Konserwatora Zabytkow z dn. 13.06.2018 r. (MKZ-
IZN.4120.273.2018 Z2).
2. Decyzja nr 835/2017 z dnia 19 maja 2017 r. Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
3. Plan sytuacyjny z naniesionym odcinkiem ogrodzenia do uzupetnienia
i likwidaciji.

Kierownik Zespotu
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego

Szef
Wydziatu Inwestycji Budowlanych

Sporzadzili:
Stanistawa Stolarz
Jacek Nowicki
Zbigniew Borowski
Andrzej Eckert






