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1. Przedmiot zamowienia, lokalizacja inwestycji i ogélne wymagania

1.1. Przedmiot zamdowienia

1.1.1. Zakresem zadnia inwestycyjnego jest realizacja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
instalacji OZE w zakresie instalacji fotowoltaicznej do 40 kW.
1.1.2. W zakresie Wykonawcy jest :
1.1.2.1. Inwentaryzacja obiektu i instalacji obiektowych celem wykonania analizy
przedprojektowej;
1.1.2.2. Analiza przedprojektowa przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcego,
instalacja fotowoltaiczna ma by¢ zaprojektowana na moc min. 33kWp;

1.1.2.3.  Wykonanie projektu Wykonawczego (jezeli jest konieczno$¢ to takze Projektu
Budowlanego);

1.1.2.4. Zatwierdzenie projektu w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez
Rzeczoznawce ds. Zabezpieczen przeciwpozarowych

1.1.2.5. Uzyskanie niezbednych pozwolen, postanowien, decyzji jezeli wymagaja tego
obecnie obowigzujgce przepisy;

1.1.2.6. Wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej, uwzgledniajgcej stan
istniejgcy obiektu i instalacji;

1.1.2.7. Odbidr i umozliwienie podpisania Umowy przez Zamawiajgcego z OSD
obstugujgcym obiekty;

1.1.2.8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

1.2. Lokalizacja
1.2.1. Instalacja zostanie zaprojektowana i wybudowana na pofudniowo-wschodniej czesci

dachu magazynu osadéw odwodnionych na terenie Oczyszczalni Sciekéw Komunalnych
w Moryniu, dziatka nr 125 obreb 0001 Moryn.




SZCZECIN, DNIA 23.06.2024r.

1.3. Ogdlne wymagania

Przedmiot zamdwienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z
obowigzujgcym stanem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z
zachowaniem zasady nalezytej starannosci. Przedmiot zamdwienia powinien spetniac
wymagania obowigzujgcych przepisdw w zakresie bezpieczenstwa konstrukgji,
bezpieczenstwa pozarowego, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i srodowiska oraz
bezpieczenstwa uzytkowania. Wybudowane instalacje oraz towarzyszgce obiekty powinny
miec trwatg i niezawodng konstrukcje. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamowienia
materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac niezbedne certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
dopuszczenia. Zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy powinny by¢
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i
sprawdzen obligatoryjnych w swietle obowigzujacych przepiséw prawa.

2. Projekt

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i
materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, a takze informacje i dokumenty
niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia.
Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentacje projektowg zgodng z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Wykonawca w razie potrzeby zapewni nadzér autorski przez caty okres trwania
inwestycji realizowanej na podstawie sporzadzonej dokumentacji. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byly poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wifasciwe instytucje, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy. Wykonawca w szczegdlnosci uzyska
wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne
niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania uruchomienia i przekazania obiektu do
eksploatacji.

Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedtozy Zamawiajgcemu projekt
wykonawczy

Zakres prac projektowych obejmuje:

Prace przedprojektowe obejmujgce czynnosci niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia oraz umozliwiajgce uzyskanie pozwolenia na budowe
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(jezeli bedzie wymagane), lub zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych (jezeli bedzie
wymagane), poprzez m.in.:

sprawdzenie zatozen techniczno-technologicznych,

uzyskanie warunkéw technicznych lub uzgodnien od gestoréw istniejgcego uzbrojenia
infrastrukturalnego w przypadku gdy wystgpi taka koniecznos¢,

przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiajgcym warunkéw wyjsciowych do projektowania,
ktére beda podstawa dalszych prac projektowych obejmujgce m.in. rozwigzania projektowe
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jakosé i parametry techniczne przyjetych do uzycia
urzgdzen i materiatdw; opracowanie dokumentacji projektowej w jezyku polskim i jej
uzgodnienie z inspektorem nadzoru oraz zaakceptowanie przez Zamawiajacego,

uzyskanie w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa
decyzji administracyjnych wynikajacych z przepisow prawa oraz innych dokumentéw
wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym: opinii, uzgodnien
rzeczoznawcow, gestoréw sieci i jednostek administracji, materiatéw geodezyjnych (o ile
beda potrzebne) oraz dodatkowych analiz i opracowan pomocniczych w niezbednym
zakresie.

Projekt Budowlany

Na podstawie Art. 29 ust. 2 pkt. 15 i 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane instalacje fotowoltaiczne o mocy do 150,00 kWp, instalowanych w istniejgcych
spetniajgcych  wymagania pomieszczeniach zwolnione sg z obowigzku uzyskania
prawomocnego Pozwolenia na budowe. Jezeli pozwolenie wymagane bedzie odrebnymi
przepisami lub ktérys z elementdw towarzyszgcych bedzie wymagat pozwolenia, nalezy
uzyskaé prawomocng decyzje do dnia rozpoczecia prac.

Projekt Wykonawczy

Wykonawca opracuje projekt instalacji fotowoltaicznej o parametrach (moc dla instalacji PV)
zgodnych z zestawieniem instalacji. Projekt wykonawczy powinien by¢ zgodny z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca sporzadzi projekt elektryczny instalacji
fotowoltaicznej w ilosci 2 egz. (w formie utrwalonej na pismie oraz w formie elektronicznej)
dla kazdej instalacji. Jezeli odrebne procedury urzedowe wymagac¢ bedg wiekszej ilosci kopii
(np. uzyskanie pozwolenia na budowe) wykonawca sporzadzi wymagang ilos¢ egzemplarzy.
Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektrycznej instalacji modutow PV. Kierunek i kat nachylenia paneli, powinien byc¢
tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace uktadéw i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci
energii od nastonecznienia, przy dostepnej powierzchni .Projekty powinny zawiera¢ wpiecie
instalacji modutéw PV w istniejacg instalacje elektroenergetyczng. Projekty powinny
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obejmowac niezbedne rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzen
oraz wszystkie wymagane prawem os$wiadczenia. Panele nalezy zamocowac na konstrukgji
dedykowanej przez producenta.

3. Zakres i parametry techniczne
3.1. Zakres zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z
infrastrukturg towarzyszgcy, przytaczenie do wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej
oraz uruchomienie instalacji.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje :
e montaz konstrukcji pod moduty PV,
e -montaz modutéw PV na konstrukcji,
e -utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej,
e Modernizacja istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej,
e Wykonania potgczen wyréwnawczych ochronnych oraz uziomu,
e montaz inwerteréw PV,
e wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
e uruchomienie uktadu i regulacje,
e podfaczenie i uruchomienie potgczenia internetowego,
e szkolenie Uzytkownikdéw.
Zakres prac budowlanych obejmuje:
e wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
e zabezpieczenie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

e wykonanie przepustéw w miejscach przej$¢ tras kablowych przez sciany, dach lub
inne przeszkody,

e uszczelnienie przepustow.
Mikroinstalacja fotowoltaiczna, sktadaé sie musi przede wszystkim z nastepujgcych
elementow:

e paneli fotowoltaicznych,

konstrukcji wsporczej (dachowej, elewacyjnej, gruntowej)

e inwertera DC/AC,

instalacji pradu statego i przemiennego.
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3.2. Parametry techniczne - wymagania

3.2.1. Zamawiajacy celem okres$lenia minimalnych wymagan sporzadzit symulacje dla
obiektu zakfadajac:

e Powierzchnia dachu przeznaczonej pod zabudowe instalacji PV -200 m2
e Kat montazu paneli 35°
e Moc szczytowa jednego panelu —455W
3.2.2. Wymagania:
3.2.2.1. Moc instalacji min.33 kWp na konstrukcji dachowej
3.2.2.2. Montaz na dachu o pokryciu blachg trapezowa
3.2.2.3.  Wymagania - panele fotowoltaiczne :
Panele fotowoltaiczne nalezy montowac na konstrukcji wsporczej, przy czym:

e muszg by¢ zorientowane optymalnie pod wzgledem uzysku energii z
promieniowania oraz dostepnych powierzchni montazowych,

e typ ogniw: monokrystaliczne;

e moc ogniw —dobrana przez projektanta

e ilos¢ modutéw — dobrana przez projektanta

e nie mogg podlegac zacienieniu przez inne obiekty,

e muszg uwzglednia¢ szerokos¢ geograficzng pod katem sredniorocznego
nastonecznienia,

e ich rozmieszczenie i konfiguracja potgczenia musi zapewniac jak najwiekszy
uzysk energii,

e ich rozmieszczenie musi pozwala¢ na swobodny dostep eksploatacyjny do
kazdego panela,

e panel musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 61215 lub PN - EN
61646 Ilub z normami réwnowaznymi wydanymi przez wiasciwg
akredytowang jednostke certyfikujgca.

e Certyfikacja / deklaracje zgodnosci:

o certyfikat jakosci i zgodnosci z miedzynarodowg normg IEC
61215/61730 lub dokument réGwnowazny;

o deklaracja zgodnosci producenta, potwierdzajgca odpornos$é na sol
wedtug normy PN-EN 61701:2012 lub dokument réwnowazny ;
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o deklaracja zgodnosci producenta, potwierdzajgca odpornosé na
amoniak wedtug normy PN-EN 62716:2014-02 lub dokument
réwnowazny;

o deklaracja zgodnosci producenta, potwierdzajgca odpornos¢ na
obcigzenie statyczne minimum 5400Pa;

o deklaracja zgodnosci producenta, potwierdzajgca odpornosé na
ssanie wiatru minimum 4000Pa lub dokument réwnowazny;

o deklaracja zgodnosci producenta, potwierdzajaca odpornos¢ na
efekt LID wedtug normy IEC 60904 lub dokument réwnowazny;

o Flash test wymagany dla kazdego modutu;

o EL test wymagany dla kazdego modutu;

o minimum 10 lat gwarancji produktowej

o minimum 12 lat gwarancji mocy na 92% wydajnosci

o minimum 25 lat gwarancji mocy na 83% wydajnosci

3.2.2.4. Wymagania konstrukcje nosne pod panele:

Projektant potwierdzi obliczeniowo, ze konstrukcja nosna dachu jest
odpowiednia. Projektant musi posiada¢ uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane,

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium — nosnosc
potwierdzona obliczeniowo,

Rozwigzanie systemowe producenta — jako caty system, nie dopuszcza sie
mieszania systemdw zamocowan,

W przypadku braku mozliwosci lokalizacji paneli na ptaszczyinie
potudniowej, nalezy zainstalowaé je na konstrukcjach kierunkujgcych.

3.2.2.5. Wymagania instalacyjne:

Projekt branzy elektrycznej wykonany przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Potgczenie poszczegdinych rzedéw modutéw fotowoltaicznych do
falownika powinna zosta¢ zrealizowana za pomocg kabli dedykowanych
dla instalacji statopragdowych fotowoltaicznych o odpowiednim przekroju
zyt roboczych. Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci
pradowej dtugotrwatej oraz pod wzgledem dopuszczalnych wartosci
spadkédw napie¢. Kable tgczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne
(fabrycznie zamocowane do modutéw) bedg mocowane do konstrukgcji
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wsporczej  systemu  montazowego  paskami  samozaciskowymi.
Zastosowane zostang takze koryta kablowe, w ktérych zostang utozone
zarowno przewody DC jak i AC. Na koncach przewodoéw, przytgczanych do
modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobié ztgczki, natomiast na koricach
przewodéw podtgczanych do inwertera, nalezy zarobi¢ ztgczki
dostarczone od producenta inwertera. Od inwertera poprowadzié
przewdd pradu przemiennego do rozdzielnicy pragdu w budynku
(dopuszcza sie prowadzenie wewnatrz budynku, na budynku oraz w
gruncie). Przekréj przewodu dobraé¢ na etapie projektowania natomiast
trase przewodu uzgodnié z Uzytkownikiem.

1) Oprzewodowanie strony AC
a) W obiekcie magazynu osaddw jest istniejgca rozdzielnia.

b) Rozdzielnie nalezy zmodernizowa¢ w zakresie umozliwiajgcym
podtaczenie instalacji

¢) Miedzy inwerterem, a rozdzielniag gtéwng nalezy poprowadzié
okablowanie miedziane o parametrach dobranych do mocy
zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj przewodu
nalezy dobra¢ do warunkdéw obcigzenia dfugotrwatego, spadku
napiec¢ oraz warunkdw zwarciowych danej sekcji.

2) Oprzewodowanie strony DC

Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno sie
charakteryzowac nastepujgcymi parametrami:

a) napiecie znamionowe: 1000VDC,

b) podwadjna izolacja,

c) przekrdj min. 6,0mm?2,

d) zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

e) izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna
bezhalogenowa (LSZH) dla ktdrych temperatura pracy - 40 °C do +
90 °C,

f) powtoka: odporna na UV.
3) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje
fotowoltaiczng a takie pobieranej przez obiekt, Operator Systemu
Dystrybucyjnego na wtasny koszt dostarczy i zainstaluje uktad pomiarowo-
rozliczeniowy. Wykonawca zgtosi do lokalnego OSD przytgczenie mikroinstalacji.
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4) Instalacja odgromowa

Nalezy sprawdzi¢ koniecznos¢ stosowania instalacji odgromowej wg
obowigzujgcych norm. Przy koniecznosci wykonania instalacji odgromowej nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2.

5) Ochrona przeciwprzepieciowa i przed zwarciami

Ochrone przeciwprzepieciowy i przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6) Przeksztattniki DC/AC

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane
zostang inwertery. Ze wzgledu na stopie ochrony IP65 dopuszcza ich prace na
otwartej przestrzeni. Lokalizacje inwertera uzgodnié¢ z Uzytkownikiem na etapie
projektowania. Rodzaj inwertera dobraé w zaleznosci od mocy i uktadu instalacji
u Uzytkownikow.

Wymagania inwerter — podstawowe :

a) komunikacja - RS485 lub Ethernet, dodatkowo modut komunikacyjny WLAN
(WIiFi) zbudowany lub jako osobne urzadzenie dotgczone do falownika.

b)sprawnos¢ Europejska dla falownikéw 3 fazowych > 96,5 %.
c) sprawnos$¢ Europejska dla 1 fazowych > 94 %.
d)sledzenie MPPT > 98,2 %.

e) kompatybilno$¢ z normami: EN 61000-6-1, EN61000-6-2, EN 61000-6-3, EN
61000-6-4, IEC 62109-1.

f) maksymalne napiecie pracy:, do 1100 V

PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-
712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania;

PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemoéw
wytwarzania mocy elektrycznej — Przewodnik;

PN-HD 60364-6:2008 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia - sprawdzenie;

- PN-EN 1991-1-4 (wraz z pdzniejszymi zmianami) - Oddziatywania na konstrukcje.
Oddziatywania ogodlne. Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski, kat
terenu lll i IV,

PN-EN 1991-1-3 (wraz z pdzniejszymi zmianami) - Oddziatywania na konstrukcje.
Oddziatywania ogdlne. Obcigzanie sniegiem — strefa klimatyczna dla Polski;
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712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania;

PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw
wytwarzania mocy elektrycznej — Przewodnik;
PN-HD 60364-6:2008 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia - sprawdzenie;

- Literatura techniczna i wytyczne producentéw urzadzen i materiatéw sktadowych
dla Instalacji.



