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SPRAWDZAJĄCY

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi
dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami
architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym
Projektantem.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w
szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie
wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiarów
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Ocieplenie ścian styropianem, tynk mineralny, kolor NCS S-1000N

Ocieplenie ścian styropianem, tynk mineralny, kolor NCS S-1000N

Ocieplenie ścian styropianem, tynk mineralny, kolor NCS S-1000N

Ocieplenie ścian styropianem, tynk mineralny, kolor NCS S-1000N

Likwidacja pilastrów, gzymsów, tektoniki

Rozkucie otworu okiennego
montaż powiększonych okien

Nowe zadaszenie nad wyjściem tylnym

Ocieplenie ścian styropianem, tynk mineralny, kolor NCS S-1000N

Ocieplenie ścian styropianem, tynk mineralny, kolor NCS S-1000N

Ocieplenie ścian styropianem, tynk mineralny, kolor NCS S-7502-B

Ocieplenie ścian styropianem, tynk mineralny, kolor NCS S-7502-B Rozkucie otworu okiennego
montaż powiększonych okien

Rozkucie otworu okiennego, wykonanie drzwi-wyjście tylne

Wymiana drzwi frontowych

Bonie w tynku szer. 20 mm

Demontaż siatki na oknie

Demontaż siatki na oknie

Nowa inst. odgromowa
drut śr. 8 mm prowadzony podtynkowo

Logo przestrzenne POLICJA
podświetlane LOG2

Istniejący gzyms do skucia

Nowy gzyms gr. 10 cm, opierzenie blacha powlekana
antracyt

Bonie w tynku - szer. 20 mm

Nowy system odprowadzania wody

Opierzenie - blacha powlekana antracyt

Skucie istniejących gzymsów podokiennych
Montaż nowych opierzeń

Schody zewnętrzne - nie ocieplane
Naprawa tynku, malowanie

Demontaż siatki na oknie

Demontaż krat okiennych

Nowa inst. odgromowa
drut śr. 8 mm prowadzony podtynkowo

Logo przestrzenne POLICJA
podświetlane

Istniejący gzyms do skucia

Nowy gzyms gr. 10 cm, opierzenie blacha powlekana
antracyt

Bonie w tynku - szer. 20 mm

Nowy system odprowadzania wody

Opierzenie - blacha powlekana antracyt

Skucie istniejących gzymsów podokiennych
Montaż nowych opierzeń

Demontaż kraty w oknie

Lekkie zadaszenie nad wejściem

Remont podjazdu dla niepełnosprawnych

Otwory wentylacyjne stropodachu

Otwory wentylacyjne stropodachu

Demontaż krat okiennych

Demontaż krat okiennych

Wymiana skrzynki gazowej

Skucie gzymsu nad drzwiami

Szklany daszek wspornikowy

Istniejące pilastry do zniwelowania

Gzyms do skucia, wnęka do wyrównania

Nowe logo POLICJA - przestrzenne z liter podświetlanych 3D
LOG1

Znak geodezyjny do zachowania Gzyms do skucia, wnęka do zamurowania

Wymiana drzwi frontowych

Remont schodów

Nowe rynny tytan-cynk

Istniejący gzyms do skucia

Nowy gzyms gr. 10 cm, opierzenie blacha powlekana
antracyt

Nowy gzyms gr. 10 cm, opierzenie blacha powlekana
antracyt

Istniejący gzyms do skucia

Demontaż krat

Demontaż krat

Kraty PdOZ do oczyszczenia, malowania
i ponownego montażu

Demontaż balkonu, zamurowanie cz. dolnej okna
Montaż nowego okna

Agregat do ponownego montażu na przedłużonych elementach montażowych

Trap nad wejściem do piwnicy -szer. 120 cm, wysięg 155 cm

Nowa balustrada przy schodach do piwnicyNowa balustrada przy schodach do piwnicy

Pom. OIN i KT wyposażone w kraty okienne

Demontaż balkonu, zamurowanie cz. dolnej okna
Montaż nowego okna

Podjazd dla niepełnosprawnych
do remontu i poszerzenia (po dodaniu ocieplenia zachować szer. 120 cm)

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora do demontażu
i ponownego montażu po ociepleniu budynku

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA TYLNA ELEWACJA LEWA

ELEWACJA PRAWA

UWAGA:
Z WSZYSTKICH OKIEN ELEWACJI FRONTOWEJ ZDEMONTOWAĆ KRATY OKIENNE/ SIATKI

Gosiaczek
Prostokąt

Gosiaczek
Stempel

Gosiaczek
Pomiar odległości
6,1 m


