1. Podstawa opracowania

Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Nazwa Inwestora
MIASTO RADLIN
UL. RYMERA 15

44-310 RADLIN

3. Nazwa i adres obiektu budowlanego

"BUDOWA DROGI POMIEDZY UL. NALRKOWSKIEJ] — UL. RYMERA
47—49—NAPIERSKIEGO W RADLINIE"

4. Nazwa i adres jednostki projektowej

USLUGI PROJEKTOWE ,KOLODZIEJSKA -DERBIS”
UL. WYSZYNSKIEGO 75/9

44-300 WODZISEAW SL.

tel. (032) 721 89 47, kom. 601 165 687 fax 455-10-87
e-mail:zderbis@gmail.com

NIP 647-256-51-78 REGON 242848518

5. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczegllnych obiektéw

1. Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2. Kod CPV: 45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
3. Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

6. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Brak obiektéow budowlanych zlokalizowanych w rejonie projektowanej inwestycji.

7. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystapieniem do robét nalezy szczegdlowo zapoznaé sie z dokumentacja projektowa ze szczegélnym
zwrdceniem uwagi na projekt zagospodarowania terenu, zwracajac uwage na widniejace na nim urzadzenia
podziemne. Po przeanalizowaniu projektu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ caty teren przysztych prac.

Zaden z elementow zagospodarowania terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zasto-
sowane materialy na calg konstrukcje drogi sa ogolnie stosowane i nie posiadaja w swoim skladzie substancji
szkodliwych dla zdrowia w trakcie ich eksploatacji.

Zadanie powinno by¢ realizowane z materialéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom
lub posiadajacych Aprobaty Techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez Instytut Techniki Budow-
lanej. Nie nalezy dopuszczaé¢ do wbudowania materialéw i wyrobéw nie posiadajacych aktualnych Aprobat
lub Dopuszczen Instytutu Techniki Budowlanej. Materiaty inne niz okres§lone w projekcie mozna stosowaé¢ po
wyrazeniu zgody przez projektanta.



8. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Ryzyko zawodowe, zwiazane z wykonywang praca wynika z narazenia pracownika na dzialanie czynnikéw
niebezpiecznych, szkodliwych i uciazliwych wystepujacych na stanowisku pracy.

Czynnik niebezpieczny to czynnik, ktérego oddzialywanie moze prowadzi¢ do urazu lub innego istotnego
natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia cztowieka badz do zejscia $miertelnego.

Czynnik szkodliwy oznacza czynnik, ktérego oddziatywanie moze prowadzi¢ do pogorszenia stanu zdrowia
czlowieka.

Czynnik ucigzliwy nie stanowi wprawdzie zagrozenia dla zycia lub zdrowia cztowieka, lecz utrudnia prace lub
przyczynia sie w inny istotny sposéb do obnizenia jego zdolnosci do wykonywania pracy lub innej dziatalnosci
badz wplywa na zmniejszenie wydajno$ci.

W zaleznosci od poziomu oddziatywania lub innych warunkéw czynnik uciazliwy moze staé sie szkodliwym,
a szkodliwy - niebezpiecznym.

Wykonywanie robét budowlanych wiaze sie z narazeniem pracownikéw na oddzialywanie wiekszosci po-
wyzszych czynnikéw, stwarza wiele potencjalnych mozliwoéci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i
wymaga zachowywania na co dzien szczegblnych zasad bezpieczenistwa i higieny pracy, regulowanych na ogot
stosownymi aktami prawnymi.

Zagrozenia zewnetrzne dla bezpieczenstwa pracownikow:

zagrozenie uszkodzenia sieci podziemnych,

hatas,

potracenia pracownika przez $rodek transportu, urzadzenia mechaniczne lub przenoszony element,

przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane,

prowadzony réwnolegle ruch kolowy a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania kierowcéw w bezpo-

$rednim sasiedztwie prowadzenia prac budowlanych,

ruch sprzetu i ludzi odpowiadajacych za wykonywanie nawierzchni drogowych,

roboty zwiazane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportowych niezbednych do

przemieszczania znacznych ilogci materialow,

8. prace roztadunkowe i montazowe prowadzone przy pomocy dZzwigu samochodowego,

9. praca koparki zwiagzana z wykopami gruntu i ewentualnym zaladunkiem jego nadmiaru na §rodki transpor-
towe,

Przebywanie cztowieka w strefie pracy sprzetu ciezkiego wigzaé sie moze z ryzykiem powstania urazéw spo-

wodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do pracujacego sprzetu i transportowanego

materiatu.

10. nieuwaga w trakcie uktadania poszczegolnych warstw bitumicznych —wysoka temperatura ( do 200 st. C)
materialéw oraz szczegélnie w niekorzystnych warunkach atmosferycznych — opary asfaltu

11. zagrozenia przy pracach z uzyciem elektronarzedzi:

— uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy,

— uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy,

— uszkodzenia ciala na skutek uciecia lub wciagniecia konczyny przez urzadzenie.

Do czynnikéw niebezpiecznych powodujacych najczedciej uszkodzenia, naleza réwniez czynniki mechaniczne,
takie jak:

— ruchome, a gltéwnie wirujace, czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzia,

— ostre wystajace elementy,

— spadajace elementy,

— ¢§liskie, nieréwne powierzchnie,

— ograniczone przestrzenie (dojscia, przejscia, dostepy).
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9. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni na prowadzonych robotach musza przej$¢ instruktaz wstepny oraz stanowiskowy
przeprowadzony przez osobe nadzorujacag roboty, ktéra winna posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
ze szczegblnym uwzglednieniem sposobu prowadzenia robét ziemnych i drogowych. Pracownicy winni zostaé
przeszkoleni w zakresie wystepujacych zagrozen, sposobu prowadzenia prac, zastosowanych zabezpieczen i spo-
sobie powiadamiania o zagrozeniu oraz o koniecznosci korzystania ze srodkéw ochrony osobistej.

Osoby prowadzace instruktaz stanowiskowy powinny zwroci¢ szczegbdlng uwage na przyczyny powstawania
wypadkéw przy pracy. Mozna je podzieli¢ na przyczyny organizacyjne oraz przyczyny techniczne.

Do najwazniejszych z nich naleza:

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY




— brak sprawowanie bezposredniego nadzoru nad wykonywanymi operacjami budowlanymi przez kierownika
budowy lub mistrza,

— nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowania zadan,

— nieprawidtowe polecenia przetozonych,,

— brak znajomosci postugiwania sie czynnikiem materialnym,

— tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy,

— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,

— dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

— niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

— niewladciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,

— nieodpowiednie dojscia i przejscia,

— brak §rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

— wady konstrukcyjne sprzetu,

— niewlasciwa skutecznosé sprzetu,

— brak lub niewtasciwe oprzyrzadowanie zabezpieczajace,

— niewlasciwe zabezpieczenie sprzetu w czasie transportu, jego konserwacji lub napraw,

— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych sprzetu,

— niewtasciwa eksploatacja sprzetu ( czesto nadmierna, brak jego konserwacji, niewtasciwe naprawy i remonty),

— ukryte wady sprzetu.

Na podstawie :

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

— wykazu prac szczegdblnie niebezpiecznych

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych

— wykazy prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

— wykazu pracownikéw wymagajacych szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ dzialania profilaktyczne majace na celu:

— zapewnienie wlasciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy zabezpieczajac
tym samym pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialtywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych,

— likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracami

zobowiazana jest do natychmiastowego wstrzymania prac i usuniecia powstaltych zagrozer.

Pracodawca jest obowigzany zapewnié, aby prace, przy ktorych istnieje mozliwosé wystgpienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zZycia ludzkiego, byly wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracyi.

Podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materialéw, nalezy zapewnié¢ taka liczbe ludzi, aby ciezar przy-
padajacy na jednego pracownika nie przekraczal 50 kg.

UWAGA: W PRZYPADKU STWIERDZENIA W GRUNCIE NIEWYPALOW LUB INNYCH NIEZIDENTYFIKOWANYCH
OBIEKTOW MILITARNYCH WZGLEDNIE ARCHEOLOGICZNYCH, NALEZY BEZZWLOCZNIE PRZERWAC ROBOTY, EWA-
KUOWAC LUDZI, ZABEZPIECZYC TEREN I POWIADOMIC POLICJE.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych

10.1. Informacje ogdlne dotyczace organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

W trakcie wykonywania robét wykonawca zobowigzany jest utrzymaé przejezdno$é drogi w takim stopniu,
aby pojazdy strazy pozarnej lub innych stuzb interwencyjnych byly w stanie o kazdej porze poruszaé sie ta
droga. Nalezy przewidzie¢ ewentualne miejsca parkowania sprzetu ciezkiego w czasie przerw w pracy oraz
miejsca odstawienia samochodéw uszkodzonych.

10.2. Zasady skladowania i przemieszczania materialow.

Jednym z podstawowych elementéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania,
oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé sie tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio
wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposob zabezpieczajacy przed przewrdceniem,
zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatow.

Przy skladowaniu nalezy zachowaé co najmniej nastepujace odlegtosci:
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— 0,75 m - od ogrodzen lub zabudowan,
— 5,0 m - od stalego stanowiska pracy.
Materialy sypkie, takie jak piasek i ttuczen powinny by¢ przechowywane w pryzmach z zachowaniem kata stoku
naturalnego tych materiatow.

Materialy drobnicowe nalezy uktadaé w stosy o wysokodci nie przekraczajacej 2 m.

Materialy workowane nalezy uklada¢ krzyzowo do wysokoSci najwyzej 10 warstw.

Prefabrykaty powinny by¢ ukladane zgodnie z instrukcjg producenta.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, parkany, stupy napowietrznych linii, §ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne
wytlacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

10.3. Prace, przy ktorych wykonywaniu szczegolnie wystepuje powstanie zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

10.3.1. Praca koparko-ladowarek

Praca koparki wiaze si¢ z wykonaniem koryta drogi z zatadunkiem nadmiaru gruntu na $rodki transportowe,
ktore wywioza go poza obreb budowy.

10.3.2. Prace montazowe prowadzone przy pomocy dZzwigu samochodowego

Uzycie dzwigu samochodowego wymaga transport opornikéw. Praca dzwigu stwarza niebezpieczenstwo
wypadku zwigzanego z opuszczaniem rur i kregéw betonowych na dno wykopu. Wadliwe zamocowanie opusz-
czanego materialu moze stwarzac¢ niebezpieczenstwo jego upadku z wysokosci i tym samym powstanie zagrozenia
zdrowia i zycia ludzi. Dzwig nalezy uzy¢ przy wszystkich pracach roztadunkowych.

Przebywanie czlowieka w strefie pracy sprzetu ciezkiego wiazaé sie moze z ryzykiem powstania urazéw
spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do pracujacego sprzetu i transportowanego
materiatu.

W poblizu budynkéw roboty nalezy wykonywaé¢ w sposéb szczegdlnie ostrozny.

10.3.3. Prace z uzyciem elektronarzedzi:

1. uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy
2. uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy
3. uszkodzenia ciala na skutek uciecia lub wciagniecia koiiczyny przez urzadzenie

Do czynnikéw niebezpiecznych — powodujacych najczesciej uszkodzenia, naleza przede wszystkim czynniki
mechaniczne, takie jak:

— ruchome, a gléwnie wirujace, czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzia

— poruszajace sie $rodki transportu

— ostre wystajace elementy

— spadajace elementy

— ¢§liskie, nieréwne powierzchnie

— ograniczone przestrzenie (dojscia, przejscia, dostepy)

10.3.4. Prace zwiagzane z ukladaniem nawierzchni bitumicznych

Szczegodlng ostroznosé zachowaé podczas:

— roztadunku masy asfaltowej do kosza uktadarki mas asfaltowych, ruchu walca w tyt

— przy walowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca,

— wykonywania robét uzupelniajacych w przypadku braku urzadzeri mechanicznych, nalezy wykonywaé te
prace recznie stojac z boku z zachowaniem daleko idacej ostroznosci,

— skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrzeé¢ twarz, rece i szyje mascig ochronna.

11. Roboty ziemne

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno by¢ poprzedzone
okregleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci i sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczna odlegtosé wykonywania roboét, o ktoérych wyzej ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te
instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

4



12. Roboty montazowe

Zabrania sie w szczegdlnosci:

— skladowania materialéw i wyrobéw pomiedzy skrajnia zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami,

— pozostawiania zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub po
jej zakonczeniu,

— podnoszenia zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotéw,

— podnoszenia zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie,

— instalowania dodatkowych lamp o$wietleniowych na konstrukcjach zurawia,

— podnoszenia tadunku przy uko$nym utozeniu liny zurawia.

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych oraz palet z elementami betonowymi nalezy:

— stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonych elementow,

— podnosié¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

— dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementéw,

— stosowaé liny kierunkowe,

— skontrolowaé¢ prawidlowosé zawieszenia elementéw na haku po ich podniesieniu na wysokosé 0,5 m.

Poziome przemieszczanie tadunku zurawiem powinno odbywaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 1 m ponad

przedmiotami znajdujacymi sie na drodze przenoszonego tadunku.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materialéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabina, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowiazany opusci¢ kabine.

Stosowanie elementéw stuzacych do zawieszania tadunku na haku, w szczegdlnosci pierécieni, ogniw, petli,
ktorych wymiary uniemozliwiaja swobodne wlozenie elementéw na dno gardzieli haka, jest zabronione.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzenn technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajacy mozliwo§é
wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyroboéw i urzadzen. Teren prowadzenia
prac nalezy w sposéb wyrazny oznakowaé przy pomocy: znakéw ostrzegawczych barierek, siatek, nocnego
o$wietlenia koloru zéttego, tasm ostrzegawczych.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyro-
béw jest zabronione. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunieciu oséb ze strefy
niebezpieczne;j.

13. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploato-
wane i obstlugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotycza-
cych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

— utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$c,
— stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,
— obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obciazenie robocze jest zabronione. Ope-
ratorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.
Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sa zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:
— uszkodzonych zakoniczen roboczych
— peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu
— rekojesci krotszych niz 0,15 m.
Dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu jest zabronione.

14. Uwagi ogoblne

Pracownicy musza by¢ poinformowani o sposobie informowania o zagrozeniu i w przypadku powstania wy-
padku na budowie. W widocznym miejscu musza by¢ wywieszone numery telefonéw alarmowych, z podaniem
0s6b, ktore nalezy zawiadomi¢ a w trakcie prac przynajmniej jeden telefon na placu budowy lub w poblizu musi
by¢ dostepny w celu zawiadomienia o wypadku lub awarii.
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Nalezy zabezpieczyé wszystkie elementy znajdujgce sie na placu bu-

dowy przed dziataniem wiatru.

Wykonawca moze realizowaé prace tylko po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu na czas

budowy.

15. Informacja na temat aktéow prawnych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 tekst jednolity z pézn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr
108, poz. 690) (tekst jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001 r. Bezpieczenistwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych. tekst jedn.(Dz.U. z 2001 r. Nr
118, poz. 1263):

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych pod-
legajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012, poz.1468)

Normy branzowe

Zaktadowe przepisy bhp

16. Uwagi koiicowe

1.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wlasciwego inspektora
pracy na 7 dni przed rozpoczeciem, na ktorej przewiduje sie wykonywanie rob6t budowlanych.



