1 Dane ogoélne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny na obiekt pn:
s»Budowa drogi pomiedzy Natkowskiej — ul. Rymera 47—49— Napierskiego w Radlinie”

zrealizowany na podstawie umowy nr 22.272.GKE.AW.2017 z dnia 21.06.2017 r. pomiedzy Miastem Radlin ul.
Jozefa Rymera 15 a pracownia projektowa

»2USELUGI PROJEKTOWE ,KOLODZIEJSKA -DERBIS”

UL. WYSZYNSKIEGO 75/9;

44-300 WODZISEAW SL.

TEL. 32 721 89 47, kom. 601 165 687

e-mail: zderbis@gmail.com

NIP 647-256-51-78 REGON 242848518

1.2 Zespél projektowy

1. mgr inz. Roman Lisiecki uprawnienia do projektowania bez ograniczen specjalnosé¢ drogowa nr SLK /3314/POOD /10

z dnia 16.12.2010 r.

2. mgr inz. Maria Kolodziejska uprawnienia specjalnosé konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drég i lotnisko-
wych drog startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r.

3. Zbigniew Derbis

1.3 Materialy wyjsciowe do opracowania

1. Mapa zasadnicza do celéw projektowych gmina: Radlin, 241502 1.obreb: Radlin, 241502 1.0001, mapa 2
WG.6640.1.1584.2017

2. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radlin nr UL.6727.00118.2017 z
dnia 8.8.2017 r.

3. Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo—wodne podloza opracowana przez firme BAZET Spotka
Jawna S.Bawiec, J.Zajac 43-250 Pawlowice ul. Zjednoczenia 62a

2 Cel opracowania

Projekt budowlano — wykonawczy swoim zakresem obejmuje budowe dwu odcinkéw drég niepublicznych, we-
wnetrznych pomiedzy ul.Natkowskiej — ul. Rymera 47 do 48 — ul. Napierskiego w miejscowosci Radlin, powiat
wodzistawski, wojewodztwo Slaskie.

W km 0,0+0,00 (poczatek opracowania) projektowany odcinek drogi nr I laczy sie z zaprojektowang droga
Napierskiego boczna wedlug projektu ,,Budowa infrastruktury liniowej prowadzacej do centrum przesiadkowego w
Wodzistawiu Sl. — $ciezka rowerowa wzdluz rowu Akacjowa—Rymera”. W km 0,0+8,00 zlokalizowany jest row
opaskowy. W chwili obecnej row ten nie jest utrzymywany (konserwowany).

Projektowane odcinki drég maja charakter tacznikéw z istniejacymi drogami o nawierzchni asfaltobetonowej,
ktore maja utatwi¢ komunikacje lokalng w tym rejonie.

Celem opracowania jest stworzenie warunkéw formalno-prawnych pozwalajacych Inwestorowi uzyskanie pozwo-
lenia na budowe. Roboty budowlane prowadzone beda w pasie drogowym stanowiacym wtasnosé Inwestora.

3 Stan istniejacy

Tereny, na ktorych zlokalizowane sg projektowane odcinki drég to tereny okreslone w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Radlin symbolami KDX, 8ZS i 45MNU dla odcinka I oraz ustugowe 45MNU oraz
KDD dla odcinka II.

Oba odcinki projektowane beda po ich wykonaniu drogami wewnetrznymi.



4 Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463) z
uwagi na ustalenie pierwszej kategorii getechnicznej obiektu zakres badan geotechnicznych ograniczono do wiercen
i sondowan oraz okre§lenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowe;j.

4.1 Charakterystyka terenu badan

Badania geotechniczne wykonano w péinocno-zachodniej cze$ci Radlina w dzielnicy miasta okre§lanej jako Radlin
Dolny, przy ul. Z. Natkowskiej, na dzialce nr 4225/123. Od polnocy, zachodu i wschodu, otoczenie przedmiotowego
terenu stanowi pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Od poludnia graniczy z obszarem niezabudo-
wanym, obejmujacym tereny zadrzewione i taki.

Pod wzgledem hydrograficznym miasto lezy w strefie wododziatu miedzy dorzeczami Odry i Wisty. W regionie
badan nie wystepujg na powierzchni wieksze elementy hydrograficzne.

4.2 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym, omawiany obszar lezy w granicach niecki gtéwnej Gornoslaskiego Zagtebia Weglowego.

W budowie geologicznej miasta Radlin udzial biora utwory skaliste karbonu gérnego, miocenu oraz czwartorzedu.
Podloze dzialtki charakteryzuja proste warunki gruntowe.

Wykonanym do glebokosci 4,0 m ppt otworem badawczym stwierdzono wystepowanie utworéw nasypowych i
czwartorzedowych.

Powierzchnie buduje warstwa nasypowa o grubosci 0,5m, wykonana z materialu rodzimego — z gliny i pytow
/warstwa geotechniczna I/.

Grunty rodzime zalegaja od glebokosci 0,5 m ppt i wyksztalcone sg wyltacznie w formie utwordéw spoistych tzw.
lessopodobnych.

Litologicznie w podtozu gruntowym dominuja pyly i gliny pylaste na granicy pytéw. Kompleks tych utworow
zalega do glebokosci rozpoznania 4,0 m ppt i nie zostal przewiercony /warstwy Ila i ITb/.

4.3 Warunki geotechniczne podloza

e Grupa I Warstwa I — zakwalifikowano do niej warstwe nasypéw niebudowlanych, zbudowanych z glin i pytow z
domieszky okr. kamieni i piasku. Grubo$¢ warstwy nasypowej wynosi ok. 0,5 m. Z uwagi na sktad mineralny
warstwy oraz niekontrolowany w sposéb wykonania, utwory nasypowe niebudowlane jako grunt mtody i wysoce
niejednorodny, wytaczono z charakterystyki parametréw geotechnicznych.

e Grupa II Warstwa Ila — buduje strefe przypowierzchniowa obszaru badan w zakresie gltebokosci od 0,5 m do
2,5 m ppt. Obejmuje srednionosne i staboscisliwe pyly i pyly z domieszka gliny pylastej w stanie twardopla-
stycznym o przyjetym stopniu plastycznosci: IL=0,20. Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji grunty
tej warstwy zakwalifikowano do grupy ,,C” jako grunty spoiste, nieskonsolidowane.

e Grupa II Warstwa IIb — zostala wydzielona ponizej gltebokosci 2,5 m ppt. Obejmuje Srednionosne i sta-
boscisliwe gliny pylaste i gliny pylaste na granicy pyléw, w stanie twardoplastycznym o przyjetym stopniu
plastycznosci: IL=0,10. W/w warstwa nie zostata przewiercona. Pod wzgledem stopnia geologicznej konsoli-
dacji grunty tej warstwy zakwalifikowano do grupy ,,C” jako grunty spoiste, nieskonsolidowane.

4.4 Warunki hydrogeologiczne

Rozpoznanie warunkéw wodnych w podtozu gruntowym przeprowadzono w oparciu o obserwacje wykonane w trakcie
wiercenn. W podlozu gruntowym dzialki panuja dobre warunki wodne. Wykonanymi otworami geotechnicznymi nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych, ani saczen §rodglinowych.

4.5 Kategorie geotechniczne

Dla rob6t drogowych ustala sie pierwsza kategorie geotechniczna




5 Warunki goérnicze
Inwestycja polozona jest na terenie gorniczym KWK ,OG Radlin I“ oraz na terenie gérniczym PGG sp.z o.0

0Oddzial KWK ROW RUCH Marcel. S3 to tereny poza wplywami bezposrednimi projektowanej eksploatacji gorni-
czej. Inwestycja nie wymaga zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérnicze;j.

6 Stan projektowany (dotyczy obu projektowanych odcinkéw)

6.1 Parametry przyjetych rozwigzan projektowych

e Droga niepubliczna, wewnetrzna jednojezdniowa

e Kategoria ruchu KR1

e Dopuszczalne obcigzenie 12 ton

e Predkosé projektowa: 50 km/h

e Szerokos$¢ jezdni: 3,50 m

e Dtugos¢ projektowanych odcinkéw: odcinek I w km od 0,0+0,00 do km 0,0 + 87,60 mb; odcinek II od km

0,1+21,45 do km 0,1+53,25

6.2 Projekt zagospodarowania dzialki (rys. nr 1)

Projektowana szeroko$¢ jezdni wynosi 3,50 m.

Tablica 1: Zestawienie elementéw tukéw poziomych odcinek I

[ TP

| Poczatek tuku | Koniec tuku | R (m) | DE (m) | ST (m) | Kat (grad) [ WS (m)

0,0+67,10

| 0,0+8320 | 50,00 [ 16,10 |

|

20,50 |

0,66

Tablica 2: Zestawienie elementéw drogi w planie odcinek I

| Nazwa elementu | Kilometraz poczatku | Kilometraz konca | Diugos¢ (m) |

prosta 0,0+4-0,00 0,0-+67,10 67,10
tuk nr 1 0,0+67,10 0,0-+83,20 16,10
prosta 0,0+-83,20 0,0+87,60 4,40

Tablica 3: Zestawienie elementéw drogi w planie odcinek II

| Nazwa elementu | Kilometraz poczatku | Kilometraz konca | Diugos¢ (m) |

|

prosta ‘

0,0+21,45 \

0,0+53,25

31,80

|

6.3 Elementy projektowane w profilu podtuznym (rys. nr 2a—2b)

Tablica 4: Zestawienie elementéw niwelety drogi I

| Nazwa elementu | Kilometraz poczatku | Kilometraz konca | Spadek (%) | R (m) | ST (m) | WS (m) |

prosta 0,0+0,00 0,0+0,04 3,10 - - -
krzywa wklesta 0,0+0,04 0,04+39,90 - 790,00 | 19,97 0,25

prosta 0,04+39,90 0,04+47,64 8,17 - - -
krzywa wypukla 0,0+47.64 0,0+69,49 - 300,00 | 10,94 0,20

prosta 0,0+69,49 0,0+-87,60 0,86 - - -




Tablica 5: Zestawienie wspotrzednych punktéw gtéwnych odcinek I

\ | Wspotrzedna X | Wspohrzedna Y |

poczatek opracowania 5545287.02 6533631.80
poczatek tuku 5545353.95 6533627.21
wierzchotek tuku 5545362.05 6533626.66
koniec huku 5545369.91 6533628.70
koniec opracowania 5545373.81 6533629.88

Tablica 6: Zestawienie elementoéw niwelety drogi odcinek II

| Nazwa elementu | Kilometraz poczatku | Kilometraz korica | Spadek (%) | R (m) | ST (m) | WS (m) |

krzywa wklesta 0,0+21,45 0,0+35,16 - 175,00 | 6,79 0,13
prosta 0,0+35,16 0,0+39,37 15,73 N - -
krzywa wypukla 0,0+39,37 0,0+53,25 170,00 | 6,96 0,14

Tablica 7: Zestawienie wspoétrzednych punktéow gléwnych odci-

nek IT
] \ Wspétrzedna X \ Wspotrzedna Y ‘
poczatek opracowania 5545407,90 6533626,70
koniec opracowania 5545405,67 6533594,95

6.4 Elementy projektowane w przekroju poprzecznym (rys. nr 3a—3b)

Oba projektowane odcinki drogi majag przekrdj uliczny. Spadek poprzeczny drogi jednostronny —2% na prostych i
na tukach.

6.5 Konstrukcja (rys. nr 4)

e warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub.4 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P grub. 4 cm,

podbudowa pomocnicza tltucznia kamiennego grub. 20 cm

warstwa odsaczajaca z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym od
8 m/dobe (pospoélka) o grub. min.30 cm

LACZNA GRUBOSC 58 CM

6.6 Kruszywa na warstwy mrozoodporne

Warstwa mrozoodporna powinna by¢ wykonana z materiatu niewysadzinowego, ziarnistego o maksymalnej wielkosci
ziaren 63 mm, z 50% dodatkiem ziarn przekruszonych o uziarnieniu ciggtym. Wartos¢ wspoétczynnika wodoprze-
puszczalnosei ,k” powinna by¢ wieksza od 8 m/dobe i kapilarnosci biernej H kb < 1.0 m

6.7 Obrys projektowanych elementéw
6.7.1 Obrys drogi
Obrys wykona¢ w nastepujacy sposob:

e opornik betonowy 12x25 na tawie z oporem z betonu C12/15.



6.8 Sposéb zabudowy opornikéw

Oporniki posadowié¢ nalezy bezposrednio na wilgotnym, §wiezym i niestezonym betonie, zachowujac zatozona w
projekcie niwelete drogi. L.awa pod opornikiem oraz opér powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 15 cm, natomiast
opor wykonaé do 2 / 3 wysokosci opornika.

6.9 Wrymagania dotyczace podloza
o Wskaznik zageszczenia gruntu >1,00.

e Podloze pod konstrukcja nalezy zagesci¢ do uzyskania modulu wtérnego odksztalcenia zageszczonego podtoza
E2 > 100 MPa.

6.10 Wymagania dotyczace podbudowy wg. PN-EN 13242:2004

Modul wtérnego odksztalcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien wynosi¢ E; > 100MPa,
przy czym zageszczenie zostanie uznane za prawidlowe, gdy Es /E; < 2,2

6.11 Polaczenia miedzywarstwowe

Skropienie lepiszczem podloza (np. z warstwy wiazacej asfaltowej), przed utozeniem warstwy z mieszanki z asfal-
tobetonu, powinno byé¢ wykonane w ilosci 0,1 + 0,3 kg/m2, przy czym:

— zaleca sie stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

— ilo§¢ emulsji nalezy dobraé¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki; jesli mieszanka ma
wieksza zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza ilo§¢ lepiszcza do skropienia, ktore po ulozeniu
warstwy Scieralnej uszczelni ja.

6.12 Spos6éb umocnienia skarp

Skarpe wykopu w km 0,04+67,10 na dtugosci 29 mb (strona lewa) umocni¢ plytami azurowymi o wym. 40x60x8 cm,
wszystkie pozostale skarpy umocnié geokrata o wysokosci 50 mm.

7 Odwodnienie drogi

Ze wzgledu na matla powierzchnie oraz brak odbiornika w rejonie planowanej inwestycji zastosowano odwodnienie
powierzchniowe w obrebie pasa drogowego.

8 Roéw w km 0,0+8,00

Row w km 0,0+8,00 to réw opaskowy wykonany wzdluz granicy chronionego terenu, stuzacy do szybkiego prze-
chwycenia wod powierzchniowych sptywajacych w kierunku tego terenu (w tym przypadku to teren zlikwidowanej
oczyszczalni §ciekow). Charakterystyczng cecha rowow opaskowych jest ich glebokosé od 0,2 m do 0,5 m, aby zapo-
biec przecieciu warstw wodono$nych. Caltkowita dlugo$¢ przedmiotowego rowu opaskowego wynosi 84 mb. Réw ten
jest wlaczony do kanalizacji deszczowej o §rednicy ¢800 mm. Teren powyzej rowu opaskowego znajduje sie w zlewni
rowu naturalnego Akacjowa-Rymera. Row naturalny Akacjowa-Rymera znajduje sie w odlegtosci 60 m od rowu
opaskowego. Row opaskowy moze prowadzi¢ wody powierzchniowe w trakcie wystepowania silnych ulew - to jest
takich gdy podczas trwania deszczu 15 minutowego, prawdopodobienstwie pojawienia sie deszczu 50% (raz na dwa
lata)wysoko$¢ opadu przekroczy 15,8 mm. Projektowana droga ul. Natkowskiej na calym swym odcinku usytu-
owana jest w wykopie (pochylenie poprzeczne drogi 2% oraz pobocza gruntowego 6% w kierunku takim samym jak
spadek podtuzny rowu opaskowego) co powoduje, ze pomimo likwidacji 11—metrowego odcinka rowu, wody (jesli
wystapia silne ulewy) przejmie pozostaly odcinek rowu oraz kanalizacja deszczowa zlokalizowana w ulicy boczna
Napierskiego, do ktorej to wlaczona jest projektowana droga. Ze wzgledu na jego gtebokosé (0,35 m) niemozliwe
staje sie zaprojektowanie przepustu drogowego o minimalnej §rednicy ©400 mm.



8.1 Opis odcinka rowu do likwidacji

Glebokosé¢ 0,35 m,

szeroko$¢ dna 0,50 m,

nachylenie skarp wynosi 1 : 2.

dtugosé odcinka do likwidacji 11 m.

9 Charakterystyka wplywu inwestycji na otoczenie

Nie dotyczy

9.1 Rodzaj i ilo§é wytwarzanych odpadéw

W trakcie przebudowy przewiduje sie powstanie niewielkiej ilosci odpadéw obojetnych, przez ktore rozumie sie takie
odpady, ktére nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym, sa nierozpuszczalne, nie
wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia
ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wplywaja niekorzystnie na materie, z ktora sie kontaktuja. Ogolna zawartosé
zanieczyszczen w tych odpadach oraz zdolnoé¢ do ich wymywania, a takze negatywne oddzialywanie na srodowisko
odcieku sa nieznaczne, nie stanowig zagrozenia dla jako$ci wod powierzchniowych, podziemnych, gleby i ziem.
Wykonawca robét, ktory na skutek prowadzenia prac stanie sie wytworca odpadéw zobowigzany jest prowadzié
prace zgodnie z Ustawq o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 , 1954 , z 2017 r.
poz. 785 , 1566 ).W trakcie eksploatacji nie beda wytwarzane odpady.

Odpady komunalne zwigzane z pobytem ekip budowlanych oraz odpady powstate w trakcie przygotowania i
realizacji inwestycji winny by¢ usuwane z terenu budowy przez podmiot posiadajacy stosowne zezwolenie w zakresie
gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

9.2 Wplyw na zdrowie ludzi

Proponowane rozwigzania projektowe nie maja negatywnego wpltywu na zdrowie ludzi.

9.3 Klimat akustyczny

Podczas prac budowlanych wystapi hatas i wibracje na skutek prowadzenia robot z uzyciem maszyn oraz ciezkiego
sprzetu przeznaczonego do rozbiorek, zageszczania gruntu, transportu, i innych. Aby zminimalizowaé¢ oddzialywanie
inwestycji na klimat akustyczny okolicy roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (7.00—22.00),
z wykorzystaniem jak najlepszej jako$ci sprzetu (generujacego mozliwie niski hatas).

9.4 Wplyw inwestycji na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w §3 pkt.60 Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.71 ) w zwiazku
z czym nie jest przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko lub mogacym potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Inwestycja nie powinna by¢ zrodtem konfliktéw spotecznych z uwagi na fakt
realizacji w obrebie istniejacego pasa drogowego i nie zmieni stosunkéw miedzyludzkich tj. podziatu miejsc zamiesz-
kiwania, potaczen komunikacyjnych. W zwiazku z projektowana inwestycja nie wystapia przekroczenia standardow
jakosci srodowiska poza granicami terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Projektowana budowa po-
zostanie bez wpltywu na kryterium wykorzystania przylegajacych terenéw. Planowane roboty nie pokrywaja sie z
obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie
beda mialy negatywnego wptywu na obszar Natura 2000.W trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia nalezy
zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu oraz ograniczy¢ ucigzliwosci dla terenéw sasiednich dzialek, powodowane
przez hatas, wibracje, ograniczenie dostepu do drogi publicznej. Po wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowaé.



9.5 Wplyw inwestycji na wskazniki powierzchni biologiczno czynnych na obszarze
projektowanej inwestycji

9.5.1 Dla powierzchni o symbolu 45.MNU

Powierzchnia terenéw o symbolu 45.MNU wynosi 61 700 m? w tym 15 600 m?to budynki i tereny utwardzone.
Wskaznik powierzchni zabudowanej wynosi 25,28%

Wskaznik powierzchni biologiczno czynnej wynosi w chwili obecnej 74,72 % Inwestycja powoduje zwiek-
szenie powierzchni zabudowanej o 410 m?. Wskaznik powierzchni zabudowanej wyniesie 25,95%.

Wskaznik powierzchni biologiczno czynnej po zrealizowaniu inwestycji wyniesie 74,05 %. W wyniku
budowy nowej drogi wskaznik powierzchni biologiczno czynnej zmniejszy sie o 0,67%.

9.5.2 Dla powierzchni o symbolu 54.MNU

Powierzchnia terenéw o symbolu 54.MNU wynosi 3600 m? w tym 290 m? budynki i tereny utwardzone. Wskaznik
powierzchni zabudowanej wynosi 8,05% .

Wskaznik powierzchni biologiczno czynnej wynosi w chwili obecnej 91,95 %

Inwestycja powoduje zwiekszenie powierzchni zabudowanej o 6,50 m?. Wskaznik powierzchni zabudowanej wy-
niesie 8,24% Wskaznik powierzchni biologiczno czynnej po zrealizowaniu inwestycji wyniesie 91,76 %

W wyniku budowy nowej drogi wskaznik powierzchni biologiczno czynnej zmniejszy sie o 0,19%.

Oznacza to, ze projektowana inwestycja nie wplywa znaczaco na zmiany dotychczasowych wskazni-
kow powierzchni biologiczno czynnych. W wyniku jej realizacji nie zostana przekroczone rowniez
minimalne wskazniki ustalone w mpzp Miasta Radlin —40%.

10 Uzbrojenie terenu.

1. Shup teletechniczny zlokalizowany w odlegtosci 1,00 m od krawedzi jezdni nie koliduje z projektowany inwe-
stycja.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z zatgczonymi do dokumentacji projektowej uzgodnieniamsi branzo-
wYms.

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé przekopy kontrolne
w celu ustalenia glebokosci posadowienia a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

4. Nie wyklucza sie istnienia w rejonie projektowanej przebudowy, zgodnie z niniejszym opracowaniem innych,
niewskazanych na mapie urzadzenn podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

5. Wszystkie wystepujace kolizje istniejacego uzbrojenia nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do poszczegdlnych uzytkow-
nikéw i uzgodni¢ sposédb ich zabezpieczenia.

6. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich stuzb — wtascicieli uzbrojenia.

7. W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zaltaczonych podktadach mapowych przebiegu urzadzen
podziemnych nalezy natychmiast powiadomié¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtasciciela tych urzadzen

11 Odniesienie sie do wymogéw ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r poz.12, 317, 352)

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w katalogu obiektéw okres§lonych w art.29 ust. 11 2 Prawa Budowlanego,
w zwiazku z powyzszym zostanie procedowana w trybie pozwolenia na budowe.



12 Obszar oddzialywania obiektu

Pojecie obszaru oddziatywania obiektu zostalto zdefiniowane w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane ((t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r poz.12 , 317, 352). Zgodnie z ta definicja przez obszar
oddzialywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu przedmio-
towej inwestycyi to:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) — zastosowanie np. art.
35, art. 38, art. 39.

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) — brak ujemnego oddzialywania
projektowanego obiektu na tereny przyleglych dzialek (wydane pozwolenie wodnoprawne)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r poz.124)— m.in.
§77, §113 ust. 51 7

¢ ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r poz.12 , 317, 352) m.in.art. 5 ust. 1

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje wiec dziatki wskazane jako dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja,
dla ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.

13 Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu (zaakceptowany przez wtasciciela drogi) stanowi integralna czes¢ dokumentacji projekto-
wej (osobna teczka).

14 Wymogi w zakresie BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
1. aktami prawnymi okreslonymi w informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

2. specyfikacja techniczng stanowigca integralng czesé niniejszej dokumentacji.

15 Uwagi kornicowe

1. Zastosowane materialy posiada¢ musza stosowne atesty dopuszczajace je do stosowania na terenie kraju,
odpowiadaé¢ wymogom polskiej normy.

2. W czasie realizacji rob6t nalezy stosowac sie do wymagan technicznych zawartych w Polskich i Europejskich
Normach oraz w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

3. Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, zobowiazany jest przez wiedze zawodowa w
swojej specjalnosci uzupelnié¢ ewentualne szczegoly, ktore mogly zosta¢ pominiete w niniejszej dokumentacji
i uwzglednié¢ je w kosztach.

4. Podstawa wykonania wyceny sa w réwnej mierze — opis techniczny dokumentacji, rysunki oraz przedmiar
robot a takze wiedza zawodowa Wykonawcy i obowiazujace normy i przepisy.

5. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié tych mieszkancow, ktorych posesje sasiadujg lub przylegajg do pro-

jektowanych robot budowlanych o terminie rozpoczecia i zakoniczenia prac.



